Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.45.2022

Formularz cenowy - Cz¢$¢ nr 2
»Zakup opraw oSwietlenia awaryjnego dla 22. BLT w Malborku i 49. BLot w Pruszczu Gdanskim oraz POiL. 30 w Skowronkach”

Zatgcznik nr 2b do SWZ

L. Produkt réwnowazny
., Cena ‘Warto$¢é brutto
L, Tlos§¢é . (Producent lub nazwa handlowa
. . e Tlosé jednostkow w zk ., L. A ..
L.p. Nazwa Opis, wymagania, wlasciwosci produktu Jm. Pruszcz Kryteria rownowaznosci lub oznaczenie umozliwiajace
Malbork . a brutto (kol. 5+6) X . .
Gdanski identyfikacje przedmiotu
w zt *Kkol. 7 vl
zaméwienia)*
1 2 4 5 6 7 8 9 10
P - oprawy [W] < 46,0
prad zasilania zroédla [mA] < 700
strumien oprawy [Im] > 4393
DANE TECHNICZNE: skutecznos¢ swietlna oprawy
P - oprawy [W] < 46,0 [Im/W] > 95
prad zasilania zrodta [mA] < 700 1] oprawy [%] > 67,50
strumien oprawy [Im] > 4393 Wspotczynnik mocy, cos ¢ >0,95
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] > 95 typ zrodta LED
I] oprawy [%] > 67,50 CRI >80
Wspotczynnik mocy, cos ¢ >0,95 temperatura barwowa [K] nie mniej
EUROPANEL LED 5800 typ zrédta LED, CRI >80 niz —,4000 . ‘
temperatura barwowa [K] 4000 wspolczynnik utrzymania
PLX E 34 1P20/44 840 , . . . .
1200X300 Oprawa do wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej < 3 temperatury barwowej < 3
1 montazu wiuﬁtach trwatos¢ LED [h] 263000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) / szt trwatos¢ LED [h] >63000 (1) /
' odwieszanveh modulowych L80/B10 (2)) ' 53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10
P Y Y 11p >1P20/44 IK >1K04 )
INDEX 19.3054.0040.34
Producent: Luxiona zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 + 30 IP >IP20/44
’ uktad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA) IK >1K04
kat rozsyhu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 117°/110,8° uktad optyczny / przestona PLX
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO (opalizowane PMMA)
material obudowy aluminium kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-
kolor oprawy RAL 9016 (biaty) C270)-117°/110,8°
wymiar oprawy [mm] 1230 x 330 x 70 grupa ryzyka fotobiologicznego wg
sposob montazu nastropowo PN-EN 62471 RGO
certyfikaty / atesty CE, PZH material obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
sposob montazu nastropowo
certyfikaty / atesty CE, PZH
EUROPANEL LED
nastropowaa Ramka Zastosowanie:
2. adaptacyjna STANDAF\TD Sad Do montazu nastropowo oprawy - EUROPANEL LED 5800 szt
1200X300 INDEX: PLX E 34 1P20/44 840 1200x300
01ARTLURNNWI12
Producent: Luxiona




EUROPANEL LED 4800

DANE TECHNICZNE:

P - oprawy [W] <29,3

prad zasilania zrédta [mA] < 700

strumien oprawy [Im] > 3689

skuteczno$¢ §wietlna oprawy [lm/W] > 126

1] oprawy [%] > 72,40

Wspotczynnik mocy, cos ¢ >0,95

typ zrédta LED CRI>80

temperatura barwowa [K] 4000

wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej < 3
trwatos¢ LED [h] >63000 (1) / 53000 (2) (L70/B50 (1) /
L80/B10 (2))

IP >IP20/44 IK >IK04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 + 30

uktad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)

P - oprawy [W] < 29,3

prad zasilania Zrédta [mA] < 700
strumien oprawy [Im] > 3689
skuteczno$¢ swietlna oprawy
[Im/W] > 126

I] oprawy [%] > 72,40
Wspotezynnik mocy, cos ¢ >0,95
typ zrodta LED CRI>80
temperatura barwowa [K] — nie
mniej niz - 4000

wspoltczynnik utrzymania
temperatury barwowej < 3
trwato$¢ LED [h] >63000 (1) /
53000 (2) (L70/B50 (1) / L80/B10

PLX E 34 1P20/44 840. 2
. kat rozsyhu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 115,4°/107,6° 2)
Oprawa do montazu w . . IP >IP20/44
] A grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO szt.
sufitach podwieszanych . .. . IK >IK04
materiat obudowy aluminium kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
modulowych. Producent: miar oprawy [mm] 630 x 630 x 70 uktad optyczny / przestona PLX
LUXIONA ‘S";ﬁséb mzm:’z?; Jastropowo (opalizowane PMMA)
. kat tu [°] (C0-C180) / (C90-
certyfikaty / atesty CE, PZH qu;g)zsylllls[jo(/ 107.6° )/ (
ECHY SZCZEGOLNE OPRAWY: o
CECHY SZC GAO 0 WY . grupa ryzyka fotobiologicznego wg
Oprawa do montazu w sufitach podwieszanych modutowych. PN-EN 62471 RGO
Korpus oprawy sktada si¢ z ramki z profilu aluminiowego oraz materiat obudowy aluminium Kolor
blachy stalowej. Calo$¢ lakierowana proszkowo. Przestona oprawy RAL 9(\:;}/6 (bialy)
montowana bezposrednio do korpusu oprawy. Przestona sposéwgmontaZu AStrODOWO
podswietlana krawedziowo. Oprawa bez efektu tetnienia cl;rt Jfikaty / atesty CE pPZH
$wiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztaczke do podtaczenia Oprawa y osaZZna “', modut
zasilania i/lub systemu sterowania. Mozliwo$¢ montazu oprawy zaiilania“;zvpa ineqo z autotestem
w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych lub Cras prac Wrtyj bige awaryinym — '
nastropowo za pomocg odpowiednich ramek montazowych. nie mI;ie' iiz rlyh yjnym
Oprawa wyposazona w modul zasilania awaryjnego z ! ’
autotestem. Czas pracy w trybie awaryjnym 1h.
Nastropowa ramka Zastosowanie:
adaptacyjna STANDARTD )
ptacy] Do montazu nastropowo oprawy - EUROPANEL LED 5800 szt.

34 600x600 mm, INDEX:
01ARTLUNCNWG

PLX E 34 IP20/44 840 600x600




» Oprawa natynkowa o niskiej mocy LED. Wyznacza drogg
ewakuacyjna przy uzyciu pod$wietlanego znaku ewakuacyjnego
w standardzie 1ISO 7010.

. ' « Stonief och T o
* Obudowa wykonana z mieszanki PC/ABS. Stopiefi ochrony — nie nizszy niZ

. 1P65.
* Oprawa przystosowana do t3gczenia przelotowego oraz . ,, . L
: * Widoczno$¢ znaku nie mniej niz -
okablowania natynkowego. 30m

* Duzy wybor zestawéw mocowania.

* Stopien ochrony IP65.

PRIMOS SGN LED 0000-PL-|* Widocznos¢ znaku 30m.
SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S |* Przekroj przewodu zasilajacego 0,5 — 2,5mm?2.
Oprawa natynkowa o niskiej |+ Srednica przewodu zasilajacego < 13mm.

mocy LED. Jednostronna. |+ Wersja klosza jednostronna.
Wyznacza droge * Oprawa z wlasnym zasilaniem w trybie awaryjnym. szt.
ewakuacyjna przy uzyciu |+ Samoczynnie wykonywane testy akumulatora i zrodta $wiatla.
podswietlanego znaku * Napigcie zasilania: 230V AC 50/60Hz.
ewakuacyjnego. Producent: |+ Klasa ochronnosci: II.
HYBRYD * Typ akumulatora: Ni-Cd; Napigcie: 4,8V; Pojemnos$¢: 1,0Ah;

Czas tadowania < 24h.

* Moc zasilania zrodta swiatta: 1W.

* Wymiar oprawy [mm] 354 x 160 x 53.

« Czas pracy: lh.

* Tryb pracy: jasny.

« Kolor: RAL 9016 - biaty.

* Zakres temperatury pracy: +5 — +45°C.

* Zabezpieczenie przed glgbokim roztadowaniem akumulatora.

» Wersja klosza jednostronna.

* Oprawa z wlasnym zasilaniem w
trybie awaryjnym.

» Samoczynnie wykonywane testy
akumulatora i zrodta §wiatla.

* Klasa ochronnosci: nie nizsza niz -
1.

* Typ akumulatora: Ni-Cd;
Napigcie: 4,8V;

Pojemnos¢: nie mniej niz - 1,0Ah;
Czas tadowania < 24h.

* Moc zasilania zrodta $wiatla: nie
mniej niz - 1W.

* Czas pracy: nie mniej niz - 1h.

* Tryb pracy: jasny.

* Kolor: RAL 9016 - biaty.




PRIMOS SGN LED 0020-PL-
DS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S
Oprawa natynkowa o niskiej
mocy LED. Wyznacza droge

ewakuacyjna przy uzyciu
podswietlanego znaku
ewakuacyjnego. Producent:
HYBRYD

» Oprawa natynkowa o niskiej mocy LED. Wyznacza drogg
ewakuacyjna przy uzyciu pod$wietlanego znaku ewakuacyjnego
w standardzie 1ISO 7010.

* Obudowa wykonana z mieszanki PC/ABS.

* Oprawa przystosowana do t3gczenia przelotowego oraz
okablowania natynkowego.

* Duzy wybor zestawéw mocowania.

* Stopien ochrony IP65.

» Widocznos¢ znaku 30m.

* Przekrdj przewodu zasilajacego 0,5 — 2,5mm?2.

+ Srednica przewodu zasilajacego < 13mm.

» Wersja klosza dwustronna.

» Oprawa z wlasnym zasilaniem w trybie awaryjnym.

» Samoczynnie wykonywane testy akumulatora i zrodta §wiatta.
* Napigcie zasilania: 230V AC 50/60Hz.

» Klasa ochronnosci: II.

* Typ akumulatora: Ni-Cd; Napigcie: 4,8V; Pojemnos$¢: 1,0Ah;
Czas tadowania < 24h.

* Moc zasilania zrodta swiatta: 1W.

* Wymiar oprawy [mm] 357 x 160 x 227.

« Czas pracy: lh.

* Tryb pracy: jasny.

« Kolor: RAL 9016 - biaty.

* Zakres temperatury pracy: +5 — +45°C.

« Zabezpieczenie przed glgbokim roztadowaniem akumulatora

szt.

* Stopien ochrony nie nizszy niz -
1P65.

* Widoczno$¢ znaku nie mniej niz -
30m.

» Wersja klosza dwustronna.

* Oprawa z wlasnym zasilaniem w
trybie awaryjnym.

» Samoczynnie wykonywane testy
akumulatora i zrodta §wiatla.

+ Klasa ochronnosci: nie nizsza niz -
1.

* Typ akumulatora: Ni-Cd;
Napigcie: 4,8V;

Pojemnos¢: nie mniej niz - 1,0Ah;
Czas tadowania < 24h.

* Moc zasilania Zrodla §wiatta: nie
mniej niz - 1W.

* Czas pracy: nie mniej niz - 1h.

* Tryb pracy: jasny.

Kolor: RAL 9016 - biaty.




OWA SU LED 0000-PL-AP-
3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-
RND. Kompaktowa oprawa

Kompaktowa oprawa natynkowa o $redniej mocy LED i
wysokiej wydajnosci.

* Obudowa wykonana z mieszanki PC/ABS.

» Oprawa przystosowana do taczenia przelotowego.

* Przy zastosowaniu zestawu montazowego W170 oprawa
dostosowana do instalacji bokiem do $ciany.

* Przy zastosowaniu zestawu montazowego C116 oprawa
dostosowana do zwieszenia.

* Latwy dostep do menu oprawy poprzez zblizenie i
przytrzymanie magnesu w miejscu oznaczonym ,,TEST”.
« Stopien ochrony IP65.

* Przekrdj przewodu zasilajacego 0,5 — 2,5mm?2.

« Srednica przewodu zasilajacego < 16mm.

» Oprawa z wlasnym zasilaniem w trybie awaryjnym.

» Samoczynnie wykonywane testy akumulatora i zrodta §wiatta.

Stopien ochrony — nie nizszy niz-
IP65.

Klasa ochronnosci: nie nizsza niz - 1.
Typ akumulatora: LiFePO4;
Napigcie: 6,4V,

Pojemnos¢: nie mniej niz - 1,5Ah;
Czas fadowania < 14h.

Moc zasilania zrodta §wiatla: nie
mniej niz - 3W.

., . . * Napigcie zasilania: 230V AC 50/60Hz. szt. Odporno$¢ mechaniczna: nie nizsza
natynkowa o Sredniej mocy L. ..
LED i wysokiej wydajnosci. * Klasa ochronnosci: I . . y niz - IK07. o .
Producent: HYBRYD * Typ akumulatora: LiFePO4; Napigcie: 6,4V; Pojemnos¢: Temperatura barwowa $wiatla: nie
1,5Ah; Czas tadowania < 14h. mniej niz - 5700K.
* Moc zasilania zrodta $wiatta: 3W. * Symetryczny rozsyt $wiatta we
* Czas pracy: 1h. wszystkich kierunkach,
* Wymiar oprawy [mm] fi 130 x 36. zapewniajaca odpowiednie
* Odporno$¢ mechaniczna: IK07. os$wietlenie na duzej powierzchni.
» Temperatura barwowa $wiatta: 5700K. Minimalny strumien §wietlny: nie
» Symetryczny rozsyt $wiatla we wszystkich kierunkach, mniej niz - 340 Im
zapewniajaca odpowiednie o§wietlenie na duzej powierzchni.
* Tryb pracy: ciemny - oprawa zasilana nieciagle.
« Kolor: RAL 9016 - biaty.
* Zakres temperatury pracy: +5 — +35°C.
» Minimalny strumien $wietlny: 340 Im.
* Zabezpieczenie przed glebokim roztadowaniem akumulatora.
Wymiary: LSlzlopieﬁ ochrony — nie nizszy niz IP
D}ugosc: 169 mm Moc — nie mniejsza niz 10W
Szeroko$¢ — 115 mm . -
o temperatura barwowa [K] nie mnigj
Grubos$¢ — 76 mm ..
Stopien ochrony IP 44 e 4900 . . S
Oprawa kanalowa OVAL Moc — 10W strumien $wietlny nie mniej niz 750
LED 10W 4000K 1P44 Kod szt. Im

produktu LOBO010

temperatura barwowa [K] 4000
strumien $wietlny 750 Im
Napigcie 230V

Klosz — szklany

Kat swiecenia — 120 stopni
Odpornos¢ mechaniczna: IK08

Napigcie 230V

Klosz — szklany

Kat $wiecenia — nie mniej niz - 120
stopni

Odpornos$¢ mechaniczna: nie nizsza
niz - IK08




Oprawa awaryjna LED

Rozmiar: 270 x 119 x 49 mm
Tryb pracy — awaryjno - sieciowy
Napigcie — 230 V

Stopien ochrony — IP 65, IK07

Tryb pracy — awaryjno - sieciowy
Stopien ochrony — nie nizszy niz - IP
65, IK07

Akumulator NiCd — 3,6V 2Ah
Zrodo $wiatty — listwa z diodami

9 dwufunkcyjna (MNM) Akumulator NiCd - 3,6V 2Ah ot LED
" |EATON safelite SL2 MNMB65|Zrodto $wiatl — listwa z diodami LED ' Autonomia — nie mniej niz - 3h
F3C3A Autonomia — 3h Strumien $wietlny:
Strumien $wietlny: - tryb sieciowy — nie mniej niz -
- tryb sieciowy — 200lm 200Im
- tryb awaryjny — 60 Im - tryb awaryjny — nie mniej niz - 60
Im
Oprawa rastrowa 600 x 600 mm LED natynkowa Wymlaty: .600 X,G(.)O X 60 .mm
] Zrodto $wiatha: swietlowki LED z
Wymiary: 600 x 600 x 60 mm .
Zrédlo $wiatla: $wietlowki LED z trzonkiem G13 trzonkiem G13
Oprawa rastrowa 600 x 600 [ .0 > a: SWIELO ke Napiccie: 230 V / 50 Hz
Napigcie 230 V /50 Hz A L .
10. | LED natyntowa EKR3119 A szt. Stopien ochrony: nie nizszy niz -
. Stopien ochrony: IP20
Milapro ) 1P20
Moc: 4 x OW . S
. Moc: nie mniej niz - 4 x OW
Kolor biaty i
. Kolor: biaty
Materiat: metal .
Material: metal
Oprawa pyloszezeln Oprawa pyloszczelna
 prawa pyloszeze na Zrodlo gwiatla — T8 LED
Zrédto $wiatta — T8 LED
Oprawa pyloszczelna Trzonek — G13 Trzonek — G13
KANLUX MAH PLUS - Napiecie: 220 — 240 V Napiecie: 220 — 240 V
11. |136/4LED/PC pod tuby LED A St p i@ﬁ ' hronv: IP65 szt. Stopien ochrony: nie nizszy niz -
MAHPLUS4LED, |70 00 O IP65
Kod:22802 arenial sz Material klosza — PC
Kolor: czarny Kolor: czamy
Wymiary: 1260 x 90 x 92 mm Wymiary: 1260 x 90 x 92 mm
Oprawa RASTROWA natynkowa RSTR ?Odk’ EW‘ZHS T8 LED
Zrédio $wiatla: T8 LED reoner -
Napigcie: 220 — 240 V
Trzonek = G13 Stopief ochrony: nie nizszy niz
Oprawa RASTROWA  |Napiecie: 220 — 240 V ngg on ochrony: me nizszy
12 natynkowa RSTR - KANLUX|Stopief ochrony: IP20 szt M K Ina: ni i niz -2
' N236/4LED/NT Moc maksymalna: 2 x 36W ' ¢ MakSymatna: me muie) mz -
. X 36W
Kod:31058 Materiat obudowy — stal .
. . Material obudowy — stal
Odblysnik: raster paraboliczny L. .
. Odbtysnik: raster paraboliczny
Kolor: biaty Kolor: biaty
Wymiary: 1222 x 302 x 77 mm Wymiary: 1222 x 302 X 77 mm
CALKOWITA WARTOSC BRUTTO W Zk, -
UWAGA:

Oferta zawierajaca cho¢by jedna nie wyceniong pozycj¢ formularz cenowego zostanie odrzucona. Nie dopuszcza si¢ wskazania cen jednostkowych w wartosci 0,00 zt.

Uwaga! Dokument nalezy opatrzyc:

a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 5 wrzes$nia 2016 r. o ushugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U z 2020 r. poz. 1173) albo
b) podpisem zaufanym w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotoéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) albo

¢) podpisem osobistym w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332)






















