Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.45.2022

Zatgcznik nr 2a do SWZ

Formularz cenowy - Cze$¢ nr 1

»Zakup stlupéw oswietleniowych dla 22. BLT w Malborku.”

Sn Produkt rownowazny
. . T AP Wartos¢ brutto w zt . L (Producent lub nazwa handlowa lub oznaczenie
L.p. Nazwa Opis, wymagania, wasciwos$ci produktu Jm. Ilos¢ | jednostkowa Kryteria rownowaznosci Lo . .
(kol. 5x6) umozliwiajace identyfikacje przedmiotu
brutto w zt S
zamoOwienia)*
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stup o$wietleniowy aluminiowy, anodowany, przegubowy, do
P . montazu na fundamencie betonowym B-51, przystosowany do . .
’ Materiat: al
SlluP f)S_WIEtlemowy zamontowania wysiegnika oraz oprawy oswietleniowej, W?/::lf:)é; ;Emlum
atuminiowy przystosowany do opuszczania z ziemi. Gruboé(g ééianki stupa: nie mniej niz 3,5 mm
przegubowy SAL-50/P |Materiat: aluminium P
1 Wysokodé: 5 szt. Srednica zakonczenia: nie mniej niz 60 mm
z fundamentem y:’ o%c X mk' . Srednica przy podstawie: nie mniej niz 146 mm
betonowym B-51. Gmd 08¢ Sc‘l‘;‘“,‘ shupa: 3,5 mm Kat przechyhu: 0 — 90 °
Producent: ROSA ?‘re nica zakonczenia: _60 mm Przystosowany do opuszczania z ziemi.
Srednica przy podstawie: 146 mm
Kat przechytu: 0 — 90 °
. . Wiysiggnik jednoramienny aluminiowy, anodowany, przystosowany
Wysiegnik : swictleniowel :
A ¥ do zamontowania oprawy oswietleniowej, montowany na stupie ial: Jumini
jednoramienny o$wietleniowym aluminiowym Mater?a s rura aluminiowa
.. . . Srednica: nie mniej niz 60 mm
2 alum|n|owy WR- Materiat: rura aluminiowa szt. " Lo L
Srednica: 60 mm Dhugo$¢ ramienia: nie mniej niz 500 mm
4/1/0,5/5 ZP. PR Wysoko$¢ ramienia: nie mniej niz 250 mm
Producent: ROSA Dtugo$¢ ramienia: 500 mm
. Wysokos¢ ramienia: 250 mm
Oprawa na stupowa o$wietlenia drogowego, przystosowana do . X
montazu na stupie lub na wysiggniku. Mater.lal: PC (klosz z pol?wc;glanu)
Material: PC (klosz z poliweglanu) Srednica uchwytu montazowego: 42-60 mm
Srednica uchwytu montazowego: 42-60 mm Dopuszczalna moc zrodta $wiatta: nie mniej niz - 150 W
Oprawa na stupowa  |Dopuszczalna moc zrodia $wiatta: 150 W Trzonek: E40 _
bez zrédla swiatla Trzonek: E40 Osprzet: CONV (k(A)n\.;ven.s::]onaln.)_/)
3 Philips SON-T 150W Osprzgt: CONV (konwencjonalny) szt. Klasa ochrony IEC: nie nizsza niz CLII,- . )
Klasa ochrony IEC: CLII, Standardowy kat nachylenia przy montazu bezposrednio na stupie: 15°,
11 MR SKD 42/60 Standardowy kat nachylenia przy montazu bezposrednio na stupie: Standardowy kat nachylenia przy montazu na wysiggniku: 15°,
15°, Napigcie wejsciowe: 230-240 V,
Standardowy kat nachylenia przy montazu na wysiggniku: 15°, Zaptonnik: SKD (cyfrowy szeregowo — rownolegly MK4),
Napiccie wejsciowe: 230-240 V, Klasa szczelnos$ci: nie nizsza niz IP43/65
Zaptonnik: SKD (cyfrowy szeregowo — rownoleglty MK4),
Klasa szczelnosci: IP43/65,0
CALKOWITA WARTOSC BRUTTO W ZL X
z -
UWAGA:

Oferta zawierajaca chocby jedna nie wyceniong pozycj¢ formularz cenowego zostanie odrzucona. Nie dopuszcza si¢ wskazania cen jednostkowych w wartosci 0,00 zt.

Uwaga! Dokument nalezy opatrzy¢:
a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 5 wrzeénia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U z 2020 r. poz. 1173) albo
b) podpisem zaufanym w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) albo

¢) podpisem osobistym w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332)




