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Wytacznik konserwacyjny

Gniazdo 2P+Z IP20

ROZPOWSZECHNIANIE  NINIEJSZEGO ~OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCJI, WYKONANYCH ~ RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W  SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH — ZA  WYJATKIEM WELASCIWYCH ORGANOW  ADMINISTRACUI.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEUKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ,
FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ~ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ.U. NR 24, POZ.8B3 Z 1994 R.)

zadanie:

Wydzielenie pozarowe klatek schodowych na pierwszym
pietrze w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej
w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej 15/19 oraz projekt
szatni ogodlnej i pomieszczenia monitoringu / portierni /.

Inwestor/zleceniodawca:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
PL. POLITECHNIKI 1
00-661 WARSZAWA

generalny projektant:

Joanna Aleksandrowicz
ANARCHITECT Studio Architektury

Ul. Ks.Robaka 6
80-119 GDANSK,

tel. +48 504 201 478
www.anarchitect.pl

projektant: IMIE NAZWISKO | UPR. W SPEC.ELEK.NR. | PODPIS

mgr inz.

ADAM TRELA LOD/3007/PWBE/16

N2XH-J 3x2,5
Zasilanie monitora

SPECTRA OSWIETLENIE

L1 SPECTRA LIGHTING TALIS 19W LED, IP 44

L2 SPECTRA LIGHTING PROFISLIM 1 19W/mb., L=278cm.
L3 SPECTRA LIGHTING PROFISLIM 2 19W/mb., L=208cm.

Oprawy o$wietleniowe podano jako przyktadowe na podstawie ktorych wykkonano symulacje natezenia o$wietlenia w programie DIALUX.
Dopuszcza sie stosowanie opraw o podobnych parametrach technicznych i wizualnych. W przypadku zmiany

opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ symulacje natezenia oswietlenia i uzyskac akceptacje inwestora oraz inspektora nadzoru,

od strony waloréw estetycznych od architekta.

N2XH-J 3x2,5
Zasilanie monitora

Oprawy oswietleniowe zasili¢ z istniejacego obwodu o$wietlenia

Instalacje wykonaé przewodem N2XH-J 3x1,5 uktadanym pod tynkiem.

Wentylator kanatowy zasili¢ z istniejgcej tablicy elektrycznej sitowej. W tablicy
dobudowac¢ pole odptywowe wytacznik réznicowo-pradowy AC 25A/30mA 2P +
wytacznik nadmiarowo-pradowy "C" 1A 1P. Zasilanie wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5
Monitory zasili¢ z istniejacej tablicy elektrycznej komputerowej. W tablicy

dobudowaé pole odptywowe wylacznik réznicowo-pradowy z cztonem nadmiarowym 16A/30mA "B,AC" 2P.

Zasilanie wykona¢ przewodem N2XH-J 3x2,5
Lokalizacje tablic wskaze administrator budynku.
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