TYSKIE NN

TBS

Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot

»,Remont korytarzy, toalet i klatki schodowej
w budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach”

Kody CPV:

45000000-7 roboty budowlane

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach
45410000-4 tynkowanie

45421131-1 instalowanie drzwi

45430000-0 pokrywanie podtdg i Scian
454430000-3 roboty malarskie

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne



Spis tresci

L WSTEP . ettt st sh ettt ea e et e bt e bt e et sh e e n b e bt et eab e sh e et bennn e s e ere e s 3
CPV45262522-6 RODOLY MUIOWE.....oiieiiiiieec ettt ettt et tee e et ee e e s tae e e e e et e e e e aaaaeeeesaeeaennnes 13
CPV 45410000-4 TYNKI ZWYKIE ..vvveeeieiieieeeiieee ettt sttt eettee e e etaae e e e eatte e e s setae e e s eaaeeeesanssae s s nsenees 22
CPV 45431200-9  Oktadziny scienne z ptytek ceramicznych .......cccccovveeiiviiiei e 26
CPVA5442100-8 MalOWANIE ..ottt st ettt ettt et et e e st e e s be e s st eesbee s saeeesneeesaee 29
CPV 45431100-8 Posadzki z ptytek ceramicznych i gresowych ........cccccveiiiiiiiiiiinnciieeeneeee e 37

[20e] oo ] AV AV AV oY s Yor =Y o 1o 1YY TSP 42



0.0. WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,

prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:

»Remont korytarzy, toalet i klatki schodowej w budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach”

zgodnie z zakresem robét przedstawionym na rysunkach.

Podstawg opracowania niniejszej ST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki

budowlanej oraz wytyczne producentéw materiatéw budowlanych.

1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy

zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

ST. 1.0.0. Wymagania ogdlne - zawiera ogdlne wymagania dotyczace robét. Doktadny zakres robdt

obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg,

ST i poleceniami koordynatora robot.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego,

ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do

wykonania robét, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkos$cig terenu pod realizacje

poszczegdlnych odcinkéw robét.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz zabezpieczenia bezpieczenstwa

na placu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

1) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej iinnych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

2) Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje magazyndw,
sktadowisk i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pytami, mozliwos$¢ powstania pozaru.

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujgcych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie

przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.



1.4.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami koordynatora robét.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia do daty odbioru robdt przez Zamawiajacego i Koordynatora robdt.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Koordynatora robét
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggty bedzie informowaé Koordynatora robét o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.  Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV) 45000000-7 Roboty budowlane

1.6. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla witasciwosci
techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty
technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w
celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie
ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci roznig sie od okreslonych we wiasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobdw - proces polegajgcy na badaniu zgodnos$ci wyrobu z Polskg Norma lub aprobata
techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien zostaé
zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowg) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze
dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla
zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Norma lub
wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wtasna
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga - nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji - s zgodne
z okreslong Polskg Normg, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.
Dokumentacja budowy - obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z
zatgczonym (zatwierdzonym tg samg lub - wyjgtkowo - oddzielng decyzjg) projektem budowlanym,
rysunki i opisy wykonawcze stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty)
organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu, ksigzke obmiarow, protokotéw odbioréow czesciowych i kornicowych.
Dokumentacja projektowa - stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego
obejmuje projekt budowlany, uzupetniony szczegdétowymi rysunkami wykonawczymi i opisami



technicznymi, zawierajgcymi okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych -

patrz ,Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania".

Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopia, opieczetowana przez

wtasciwy organ w sposéb uniemozliwiajacy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informac;ji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i

osobach, ktdére beda petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach

protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robdét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej

prawidtowosci wykonania robdt. Za witasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne

przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz

dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzgca do zapiséw czynnosci

zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czesci metodg montazu z gotowych

(prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.

Inwestor (bezposredni) - osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedaca prawnym

uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora

nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w

drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej,

zabezpieczenie srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie

robét budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z

umowami.

Koordynator robét - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora

do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.

Ksigzka obmiaru robét - znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robdt

budowlanych, podlegajgcych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw

rzeczowo-iloSciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru

jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajgcych zakryciu lub

zanikajacych, robdét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg

obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnosc¢ tego

zapisu ze stanem faktycznym potwierdza Koordynator robét inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzér budowlany - sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

— Powiatowy Koordynator robét Budowlanego,

— Wojewddzki Koordynator robét Budowlanego,

— Gtéwny Koordynator robot Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

— kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania robét
budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

— sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,

— kontrola dziatania organdw administracji architektoniczno-budowlanej,

— badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski - nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej

uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robdt

budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i

wykonaniu biezacej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach

robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy

odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réowniez inspektorowi nadzoru

inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkdw oraz ewentualnie rozliczern materiatowych i innych

Swiadczen rzeczowych. Nadzér inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych

wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez

ustanowiony z witasnej inicjatywy inwestora.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci

kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw przyjetych w dokumentacji przetargowe] albo

obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien

by¢ wykonany w odniesieniu do wszystkich robét zakrywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy

s objete przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny byé wpisane przez kierownika budowy do

ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez Koordynatora robdt inwestorskiego.

Ochrona srodowiska - dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdécenie réwnowagi przyrodniczej

przez:

1) racjonalne ksztattowanie sSrodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,



3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na srodowisko, powodujgcym jego
zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementow
przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wtasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub

zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow

kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie réwniez odbiér czesciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbiér , koricowy".

Odbidér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez , odbiorem

korncowym", polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego

przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez

kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakoriczenia robdét budowlanych, tacznie z

zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji

powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i

usterek, z podziatem na:

1) wymagajace usuniecia przed zakoriczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajace sie usungé i wymagajace odpowiedniego obnizenia wartosci
danych robét,

3) wymagajace usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Osoby petnigce funkcje techniczne w budownictwie - osoby majace odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia budowlane, wykonujgce dziatalno$¢ zawodowga zwigzang z koniecznoscig oceny zjawisk

technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych itechnicznych oraz
techniczno-organizacyjnych, a w szczegdlnosci dziatalno$¢ obejmujaca:

1) projektowanie, sprawdzanie projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

2) kierowanie budowag lub innymi rodzajami rob6t budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér ikontrole
techniczng wytwarzania tych elementdéw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem ,PN", ustalajgce wymagania oraz okreslajace

metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech

jakosciowych, gtéwnych parametréw oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru
wyrobu lub robdét budowlanych.

Przedmiar robét - opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajace opis

robét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek

przedmiarowych robdt wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen
jednostkowych robdt lub naktadéw rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w

zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania dotyczace

wtasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét
oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna - umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi

publicznej, powinna mieé zé6tte tto i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce

budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikdw robdét, Koordynatora robodt

inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzér autorski, numery telefonéw alarmowych i

okregowego inspektora pracy.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki - drobne uchybienia w jakosci robdét i wyrobdéw budowlanych usuwane przez wykonawce w

toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo -

najpozniej -przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi

nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robdt budowlanych lub dostarczonych wyrobdéw, ktére

zmniejszajg ich wartos¢ lub uzytecznos$é ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajgcy
bezposrednio z ich przeznaczenia.



Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) - zwane rowniez ,zatozeniami realizacyjnymi" (ZR), stanowg
zbidr informacji i wymagan inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce.
Poza ogdlng charakterystyka inwestycji, WRI zawierajg wskazéwki i warunki dotyczace opracowania
projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robét, w tym szczegélnie
robdt ziemnych, montazowych i dotyczgcych zagospodarowania terenu.

Znak bezpieczenstwa - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasady i procedur certyfikacji,

potwierdzajgcy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie

stanowi zagrozenia dla zycia, mienia i Srodowiska.

2.0. MATERIALY

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny by¢

traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych

materiatow.

2.1. Wymiana ogélne

Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane musza spetnia¢ wymogi:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

— Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2023.682t;j.),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2023.2442) oraz aktualnie
obowigzujgcych normach.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjag umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjag umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z danego Zrédta nie
bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrddta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta,
wiaczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajagcemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢
i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzgcych z lokalnych Zzrédet wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatdéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i

pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,

gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa

atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny

jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajgcy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng
zgodnosc¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.



Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogq by¢ badane przez zarzadzajgcego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$é
wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawece z placu budowy. Jesli
zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te,
dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze byé odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawacé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajagcym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzagdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzagdzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzagdzenia przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réownowainych pod warunkiem, ze zaproponowane
materialy (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w
dokumentacji technicznej.

2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdw administracji
panstwowe;.

3. Sprzet - Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport - Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatow. Srodki
transportu powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobow przed
uszkodzeniem i wptywami atmosferycznymi.



Materiat z rozbiérki moze by¢ przewozony dowolnym srodkiem transportu na sktadowisko komunalne
wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materiaty przedstawiajace wartos$¢ jako materiat budowlany
powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie
odzyskane materiaty w miejsce wskazane przez Koordynatora robét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z dokumentacja projektowg, umowa
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem
robdét, wymaganiami ST i SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Koordynatora robdt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub wskazanymi na pismie przez Koordynatora robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zastang, jezeli wymagac bedzie
tego Koordynator robét, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Koordynatora robét nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Koordynatora robét dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Koordynator robot uwzgledni wyniki
badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badad naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Koordynatora robot bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostate

Sposdéb wykonywania robot zawierajg poszczegdlne SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Koordynator robot moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach, wytycznych
i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Koordynator robdt ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.1.2. Badania prowadzone przez Koordynatora robét

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Koordynator robét uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Koordynator robdt, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Koordynator robdt moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na koszt Zamawiajacego.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Koordynator rob6t moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniaja wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci materiaty
posiadajgce: a) materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadaé deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra przetarg musi
dostarczyé w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.



b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej.
Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.
W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami s3 wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materiatéw dostarczona do robdt budowlanych bedzie posiadac te
dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okreslaty cechy materiatu. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda
odrzucane.
6.1.4. Dokumenty budowy
a) Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencja na budowie,

— inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.
b) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedy przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Koordynatora robdt i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzadzen.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami
i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéow. Wykonawca jest zobowigzany do statej
i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscia
zaakceptowang przez Koordynatora robot.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z przedmiarem i ST w
jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Koordynator robét nie zaleci inacze;.
7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robot i materiatéw powinny by¢ zgodne z przedmiarem.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢
zaakceptowane przez Koordynatora robot.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne Swiadectwa wymaganych badan.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT



8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty

podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi po uptywie okresy gwarancji.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt
dokonuje Koordynator robot.

Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Koordynatora robot. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Koordynatora robét.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Koordynator robdét na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Koordynator
robét. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Do odbioru powinny byé
przedtozone zaswiadczenia o jakosci materiatow wystawione przez producenta.

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych ,zaswiadczen o jakosci" wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementéw, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami panstwowymi. Z dokonanego odbioru robdt
nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢é wymienione zauwazone usterki.

8.4.  Odbiér koricowy

8.4.1. Zasady odbioru korncowego

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru korncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Koordynatora robét. Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Koordynatora robét zakoriczenia robodt i
przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem
Koordynatora robdt i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdét odbioru
korcowego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— o$wiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw,

—  atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koicowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg.
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbiér po uptywie okresu gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér po
uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér koncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisdw zwigzanych z
poszczegdlnymi rodzajami robdt zawierajg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robot.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

— Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 2 09.02.2004
r.) z pézn. zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-przestrzennego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow

— budowlanych wprowadzonych do obrotu

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia

— Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prébek wyrobdw

— budowlanych wprowadzonych do obrotu

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw

— udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatéw



— Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie informacji o
notyfikowanych jednostkach certyfikujacych i jednostkach kontrolujgcych oraz notyfikowanych
laboratoriach

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie

przestrzegat praw autorskich i patentowych.

CPV45262522-6  Roboty murowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robét przedstawionym w dokumentacji. Podstawg
opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: robét murowych
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano
w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano
w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
2. Materiaty
2.1. Zastosowane materiaty
Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie.
Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm
Masa 3,3-4,0kg
Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly -
10% cegiet badanych.
Nasigkliwosé nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa.
Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm?
WSspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.
Sciany z bloczkéw silikatowych wapienno — piaskowych
- bloczki wapienno -piaskowe kl. 20MPa (np. SILKA E24 kl. 20MPa o wymiarach 240x333x199, o
gestosci 1600kg/m3
- bloczki wapienno -piaskowe N12
- bloczki wapienno -piaskowe N8
zaprawa murarska powinna odpowiada¢ wymogom aprobaty ITB nr AT-15-2795/97. Murowanie $cian
z blokéw wapienno-piaskowych wykonuje sie z uzyciem zapraw do cienkich spoin —trzymajac sie scisle
zalecen i wytycznych producenta. W szczegdlnych przypadkach do murowania Scian z blokéw stosuje
sie zaprawy zwykte. - zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-14501.
Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilosé cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie
spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

e 2 na 15 sprawdzanych cegiet



® 3 na25sprawdzanych cegiet

® 5 na40 sprawdzanych cegiet
Cegta dziurawka klasy 50
Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 5,0 MPa
Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm?,
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania brak uszkodzen.
Bloczki betonowe
Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o
wymiarach diugosé 38cm, szerokos¢ 25cm, wysokos$¢ 12cm. Bloczki muszg spetniaé wymagania normy
PN-B-19301:19970raz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa.
Bloczki stuzg do wznoszenia $Scian konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych
ponizej terenu bezposrednio na tawach fundamentowych.
Bloczki gazobetonowe o wymiarach i odmianie okreslonych w projekcie budowlanym
Wymiary - wg Normy BN-90/7645-01
Bloczki [mm)] - dt.-599, wys.-199, szer.-365, 300, 150;
Ksztattki nadprozowe [mm] - dt. - 599, wys. - 199, szer. - 365,300;
Dopuszczalne odchytki wymiardow [mm] - wg Normy BN-90/6745-01
Dtugos¢ <+ 1,5
Wysokos¢ < +1,0
Szerokos¢ <+ 1,5
Grubos¢ elementu nadprozowego <+ 1,5
Witasciwosci techniczne
Stezenie naturalnych pierwiastkbw promieniotwérczych - wg instrukcji ITB nr 234/95 Gestosc¢
objetosciowa w stanie suchym - wg Normy BN-89/B-06258.
Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie R [MPa] - wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5
(nadproza).
Blokowa wytrzymatos¢ na sciskanie [MPa] - wg Normy BN-90/6745-01.
Zmiany wymiardéw - skurcz - wg Normy BN-89/B-06258.
Wilgotno$é sorpcyjna w warunkach t = 23 °C, 0 = 80% [% masy] - wg Normy BN-89/B- 06258 - < 4.
Wilgotno$é ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] - wg Normy BN-89/B-06258 - < 8.
Wilgotnosé ,wysytkowa" [% masy] - wg Normy BN-89/B-06258 - < 30.
Gesto$é objetosciowa w stanie wilgotnoéci ,wysytkowej" [ kg/m? ] - 780 (bloczki), 650 (nadproza)
Wspétczynnik przenikania pary wodnej 10 * [g/(m-h-hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproza)
Deklarowana przewodnos$é cieplna [W/(m-K)] - wg I1SO 8301:1991, I1SO 8302:1991, I1SO 10456:1997-
<0,16 (bloczki), < 0,13 (nadproza)
Mrozoodpornosc¢ - po 15 cyklach zamrazania i odmrazania - wg Normy BN-89/B-06258
Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproza) Spadek wytrzymatosci na Sciskanie - <
15
Cechowanie - na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢ cechowane przez
naniesienie plamy pasa w kolorach - niebieski - sprawdzenie przez ogledziny.
Zaprawa murarska do cienkich spoin
Wyglad suchej mieszanki - sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie cementu -
ogledziny
Gesto$é nasypowa - [kg/m3]- 1300 *1500 - wg Normy PN-77/B-06714/07 Proporcje mieszania suchej
mieszanki z wodg; sucha mieszanka : woda (wagowo) - 1:0,32 Wyglad Swiezej zaprawy - jednorodna
masa bez zbrylen i zanieczyszczen - ogledziny Konsystencja [cm stozka zanurzenia] - 10 £ 1 - wg Normy
PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu stosowac suchg mieszanke
Wytrzymatosé na Sciskanie [MPa] - wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach prébek (po 6 potéwek
beleczek) wykonanych jednoczesnie, przechowywanych przed badaniem w réznych warunkach: 1
seria -w srodowisku suchym, 2 seria - w sSrodowisku mokrym Po przechowywaniu prébek w warunkach
suchych->10
Po przechowywaniu probek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niz 70% wytrzymatosci probek
przechowywanych w warunkach suchych
Przyczepno$é do podtoza [MPa] - > 0,3 - wg Normy PN-85/B-04500 z nastepujgcymi zmianami: jako
podtoze nalezy stosowac bloczki systemowe z betonu komdrkowego marki 6 grubos$¢ warstwy
zaprawy powinna by¢ ok.3 mm




prébki powinny byé przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 * 2° C i wilgotnosci minimum 95%.
Czas zachowania witasciwosci roboczych [godz.]->4

Czas korygowania podtoza klejonych elementéw murowych [min] - > 7 - klejowg zaprawe murarska
nalezy natozy¢ warstwe o gr.3 mm na powierzchnie bloczka, wczesniej wysuszonego w temperaturze
105°C w czasie 4 dni i nastepnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 £ 2°C
i wilgotnosci 65 + 5 %). Na warstwe zaprawy nalezy nastepnie potozy¢ kostke z bloczku o boku 5 cm,
wysuszong i sezonowang analogicznie jak bloczek na ktéry jest natozona zaprawa. Kostke nalezy w
czasie 30 sek. dociskaé sitg 5N. Nastepnie kostke nalezy odrywaé. Badanie z zastosowaniem kilku
kostek nalezy powtarza¢ w odstepach czasowych co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do
momentu w ktérym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta zaprawa, nalezy uznaé za czas
korygowania potozenia kolejnych elementéw murowych.

Belki stalowe

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 (1)
Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane sg z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugoscim
wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

Wymiary i parametry belek stalowych wg dokumentacji projektowe;j.

Belki nadprozowe typu ,L-19"

Belki nadprozowe o przekroju w ksztatcie litery L (o szerokosci 9 i wysokosci 19 cm) nalezy stosowaé
w zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu obcigzenia nadproza stropami, przyjmujac jeden z nizej
wymienionych typéw:

a) D — nadproze drzwiowe, o dtugosci 119 cm (typ N/120), 149170 cm,

b) N — nadproze okienne w $cianie zewnetrznej obcigzone stropami, o dtugosci 119 cm (typ N/120),
129, 149, 179, 209, 239 269 cm,

¢) S — nadproze okienne w $cianie zewnetrznej nie obcigzone stropami, o dtugosciach jak nadproza
typu N.

Belki nadprozowe powinny by¢é wykonane z betonu klasy B20 (C16/20) zbrojonego stalg znaku 34GS i
StOS (zbrojenie montazowe).

W $cianach zewnetrznych zaleca sie uktadaé od zewnetrznego lica $ciany belki ocieplone gazobetonem
odmiany 05.

Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a)zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godziny,

b)zaprawa cementowa - w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalny.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w
zaleznosci

od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1)Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowac¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy
PN-B-19701.

(2)Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéow budowlanych (zapraw) odpowiada
normie

PN-B-30302.

W celu dogaszania nie zgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin
przed

jego uzyciem.

(3)Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej i
muszg odpowiada¢ normie PN-B-06711.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek



Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
- $Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
3. Sprzet

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt

3. 3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2.Transport i sktadowanie

Materiaty mogg zostaé dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementdéw i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Transport cegiet odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folia.

Suchga zaprawe w workach transportowac¢ samochodem, zabezpieczajgc worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

Bloczki dostarczone sg na plac budowy w pakietach opietych tasmg lub opakowanych folig na
paletach. Jezeli zachodzi konieczno$¢ rozciecia pakietu to rozktadanie wyrobéw na srodkach
transportu powinno odbywac sie delikatnie, aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobdéw.
Etykiety na paletyzowanych pakietach i swiadectwa dostawy powinny zawiera¢: znak firmowy
producenta, nazwe i adres producenta,

nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary

elementow,

date produkcji i nr partii produkcyjnej,

symbol Aprobaty Technicznej ITB,

masg poszczegdlnych pakietéow (w Swiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workdéw.
4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace

warunkow przechowywania materiatéw.

Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami
workow.

5. Wykonywanie robét

5.1.0golne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Koordynatora
robot. Decyzje Koordynatora robét dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takie w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Koordynator robdt uwzgledni wyniki badan
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Koordynatora robét bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.3.Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania S$cian nalezy odebraé¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac

zgodnosc ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian
fundamentowych.



Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Rdéznica pozioméw poszczegdlnych
czesci muréw nie powinna przekracza¢ 3 m. dla murdéw z bloczkéw i pustakdow.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykonaé na wysokosci co najmniej 15cm nad terenem, a dla
Scian z bloczkéw betonu komérkowego 50cm nad terenem.

Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w
odpowiednich przepisach.

W przypadku przerwania robdét na dituiszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4.Wymagania szczegétowe przy wykonywaniu rob6t murowych

Roboty murowe z cegly

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepig zazebione korcowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczyé w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C. W
przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

wapiennego)

odbywa sie nieprzerwanie podczas
napetniania foli az do czasu uzyskania
jednorodnej masy

Rodzaj Sposéb reczny Sposdb mechaniczny

Wapienna Ciasto wapienne rozcieficzy¢ wodg do|Do mieszanki dodawaé sktadniki
(przy uzyciu|gestosci Smietany. Nastepnie dodac|{w kolejnosci: woda, piasek, ciasto
ciasta topatami piasek i dola¢ wody. Mieszanie|[wapienne. Miesza¢ do czasu

uzyskania jednolitej masy

do uzyskania jednolitej mieszaniny, a
nastepnie dodaé¢ wode i miesza¢ az do
uzyskania jednorodnej masy. Dodatki
sypkie nierozpuszczalne w wodzie
zmiesza¢ na sucho z cementem przed
zmieszaniem go z piaskiem, a dodatki

Wapienna Wapno w postaci proszku uprzednio|Kolejnos$¢ czynnosci mieszania jak
(przy  uzyciu|wymiesza¢ z piaskiem az do uzyskania|dla ciasta wapiennego
wapna hy-|jednorodnej mieszaniny i potem dodac
dratyzowaneg|wody
0)
Cementowo- |Najpierw miesza¢ sktadniki sypkie[Kolejno$¢ czynnosci jak przy
wapienna (cement, wapno suchogaszone i piasek)|przygotowaniu zaprawy recznym,
az do uzyskania jednorodnej masy.|lecz mieszanie mechaniczne
Dodatki sypkie miesza¢ na sucho z
cementem przed zmieszaniem go z
pozostatymi  skfadnikami  sypkimi.
Dodatki ciekte, np. ciasto wapienne
zamiast wapna hydratyzowanego,
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem
do sktadnikow sypkich
Cementowa |Najpierw mieszaé cement z piaskiem az{Kolejno$¢ czynnosci jak przy

sposobie recznym, lecz mieszanie
mechaniczne




rozpuszczalne w wodzie stosowaé w
postaci roztworéw. Dodatki ciekte
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem
ich do sktadnikéw sypkich

Gipsowo-wa- |[Sktadniki zaprawy w postaci sypkiej, tj.|Do odmierzonej ilosci wody w
pienna piasek i spoiwo, zmiesza¢ na sucho, a|mieszarce dodawal piasek i
nastepnie wsypa¢ do odmierzonej ilosci|wapno, mieszajagc  kaizdy z
wody lub wody z rozprowadzonym w|dodawanych sktadnikéw po 1 min
niej ciastem wapiennym, jezeli dojod chwili wrzucenia go do

zaprawy uzyto ciasta wapiennego

mieszarki, a nastepnie doda¢ gips
i catos¢ miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy

Opdzniacz wigzania gipsu przygotowac i
doda¢ do odmierzonej ilosci wody.
Wode wraz z opdzniaczem dokfadnie
wymiesza¢ przed wsypaniem do niej
innych sktadnikéw zaprawy. Mieszaé az

Mieszanie zaprawy gipsowej nie
powinno trwac¢ dtuzej niz 1 min,
gipsowe] z dodatkiem opdzniaczy
lub gipsowo-wapiennej bez lub z
opodzniaczem nie dtuzej niz 5 min

do uzyskania jednorodnej masy
zaprawy, lecz nie dtuzej niz 5 min

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegaé
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze szczegdlng
starannoscia, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Cegte uktadac z
zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny
wykazywac doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Gzymsy nalezy murowac z cegty na ptask lub na rgb (rolke) przez nadwieszenie cegty najwyzej 10 cm.
Gzymsy o wiekszym wysiegu nalezy zbroi¢ w spoinach pionowych bednarka lub pretami okragtymi ze
stali zbrojeniowej. Gzymsy o duzym wysiegu nalezy opieraé na wspornikach z belek stalowych lub
zelbetowych.

Spoinowanie

Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna

przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm. Wykonanie

Przestrzen spoiny nalezy oczysci¢ w przypadku muru ceglanego na gtebokos¢ co najmniej 2 cm, aw
przypadku muru z kamienia naturalnego odpowiednio do szerokosci spoiny, jednak co najmniej na
gtebokos¢ 3 cm. Luzne czastki nalezy usungc a podtoze wstepnie zmoczy¢. Zaprawe spoinowa miesza
sie starannie z okoto 13% wody do konsystencji wilgotnej. Podczas spoinowania pracuje sie mozliwie
dwuwarstwowo i zaprawe spoinowg wciska sie aby uzyska¢ zwartg strukture. Powierzchnie $ciggnac,
ale nie wygtadzac.

Nie nalezy pracowac na elewacjach zawilgoconych na skutek przesigkania wody "od tytu", aby unikngé
przebarwien spowodowanych przez wykwity.

Przy stosowaniu na duzych powierzchniach nalezy stosowaé tylko materiat z jednej serii w ciggu
jednego

dnia, w przeciwnym wypadku materiaty z réznych serii nalezy mieszac¢ (palety).

Obowigzujg ogdlne reguty rzemiosta i normy, zwtaszcza DIN 1053.

Po zakonczeniu spoinowania elewacje z materiatéw porowatych nalezy zaimpregnowac.




Temperatura stosowania: Nie stosowaé¢ w temperaturach ponizej +5°C i powyzej +30°C oraz w
prazacym

storicu. Swiezo wyspoinowane powierzchnie chronié¢ przez co najmniej 1 dzien przed deszczem i
mrozem

(w razie potrzeby zastonic¢ folig).

Mury z bloczkéw

Utozenie pierwszej warstwy bloczkdw ma zasadniczy wptyw na prawidtowos$é wykonania catego
budynku. Pierwsza warstwe bloczkdw murujemy na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1
w taki sposdb, by bloczki zachowaty stabilnosc.

Prawidtowos¢ utozenia bloczkdw w narozach budynku oraz wzdtuz Scian nalezy sprawdzi¢ za pomocga
poziomicy oraz rozpietych linek murarskich. Nieréwnosci utozenia poszczegélnych bloczkéw nalezy
korygowaé przy pomocy mtotka gumowego.

Aby budowa byta prowadzona zgodnie ze sztuky budowlang, ekipa budowlana musi byé dobrze
przygotowana i posiada¢ odpowiednie akcesoria.

Wierzchnig ptaszczyzne warstwy bloczkéw nalezy wyréwnac specjalng pacg wyréwnawcza, a
nastepnie doktadnie oczysci¢ szczotka z wszelkich drobin i pozostatosci po szlifowaniu.

Klejowa Zaprawa Murarska do Cienkich Spoin dostarczana jest do kazdej zakupionej palety bloczkéw
profilowanych na piéro i wpust.

Na oczyszczong powierzchnie nanosi sie warstwe zaprawy klejowej o grubosci 1 - 3 mm. Rdwnomierne
utozenie zaprawy utatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zebatej krawedzi (wielkos$¢ zebow 4
-5 mm). Powierzchni bloczkéw nie nalezy zwilza¢ wodg.

Klejowa Zaprawe Murarska mozna natozy¢ na odlegtosci kilku metréw. Jednak w zaleznosci od pogody
nalezy odpowiednio naktadaé dtuzszg lub krétszg warstwe cienkiej spoiny.

Przy murowaniu scian z bloczkéw "na pidro i wpust", zaprawe klejowq rozprowadza sie tylko na
poziomych spoinach, spoiny pionowe pozostajg nie klejone. Uktadany bloczek nalezy starannie
dosung¢

do wyztobionej scianki bloczka poprzedniego i docisna¢ do spoiny poziomej, ostukujgc go gumowym
mtotkiem.

Jezeli wystepuja przypadki przycinania bloczkdéw, a powierzchnie sg gtadkie, wtedy nalezy potozy¢ na
nie Klejowg Zaprawe Murarskg

Na murowanych $cianach z bloczkéw o gtadkich sciankach, zaprawe klejowga rozprowadza sie takze na
pionowych spoinach. Uktadany bloczek nalezy docisngé do spoiny poziomej i pionowej, ostukujac go
gumowym mtotkiem.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru z cegty (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Kgty dwuscienne miedzy ptaszczyznami
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020 Dotyczg
one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku murdéw o grubosci
1/2 lub 1 cegly - tylko powierzchni tej strony muru, ktdra jest uktadana do sznura lub szablonu.
Powierzchnie przewoddéw wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ gtadkie, tacznie ze spoinami i
bez wystepow lub wklesnie¢. Cegly tworzace powierzchnie przewodéw (szczegdinie cegty utamkowe)
powinny by¢ utozone gtadkimi czesciami do przewoddw.

Osadzenie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw r murach

Przy osadzaniu podokiennikow wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wykué¢ w osciezu niewielkie
bruzdy, nastepnie wyréwnaé zaprawag mur podokienny, dajgc mu maty spadek srodka pomieszczenia,
a nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W
przypadku podokiennikéw o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢é w murze na zaprawie
cementowej marki stalowe w odstepach co najmniej 10 cm. Osadzenie kratek wentylacyjnych,
drzwiczek itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywaé na zaprawie cementowe;j
marki co najmniej 5.

Osadzanie belek stalowych

Belki stalowe osadza¢ wg wytycznych w projekcie budowlanym. W przypadku stwierdzenia w strefie
podporowej zmurszenia, stabej zaprawy lub jej znaczniejszych ubytkdw, albo (i) cegly nie
odpowiadajgcej kl.100, nalezy w miejscach podpar¢ belek wykona¢ poduszki betonowe z C12/15.
Bruzdy do osadzenia belek stalowych wykonywac¢ kolejno (nie réwnoczesnie). Drugg bruzde mozna
wykuwac dopiero po osadzeniu i doktadnym podklinowaniu belki w pierwszej bruzdzie. Rozkuwanie
muru pod wykonywanymi nadprozami mozna rozpocza¢ dopiero po zespoleniu obu ceownikéw
Srubami, doktadnym podklinowaniu i zwigzaniu zaprawy w poduszkach na podporach.
Szpatdowanie i obmurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej klasy co najmniej 150
lub przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na ceglanym ostatnie trzy
warstwy cegiet winny by¢ utozone na zaprawie cementowej cementowo-wapiennej marki co najmnie;j



3. Na murach z cegty dziurawki lub pustakéw d. stalowe mozna opieraé tylko za pomocg poduszek
betonowych. Konce belek stalowych powinny by¢é omurowane cegla utozong na zaprawie
cementowej. Belki stropéw prefabrykowanych powinny zakotwione w wiencach zelbetowych
wykonanych na s$cianach kazdej kondygnacji.
Nadproza
Do otwordw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowaé nadproza prefabrykowane z betonu
zwyktego (np. typu ,,L" ) i z betonu komérkowego odpowiadajgcego wymaganiom podanym w PN. W
murach z cegty mozna réwniez stosowaé nadproza z belek stalowych oraz nadproza zelbetowe petne
wykonywane na miejscu budowy. Nadproza te powinny by¢ ocieplone od zewnatrz warstwg ptyt z
betonu komérkowego lub innego materiatu izolacyjnego.
Minimalna dtugos¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej
strony. Konce belek stalowych lub zelbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny sie
opierac na dtugosci okoto 1,5 ich wysokosci.
Nadproza z betonu komdrkowego nalezy uktadaé na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3,
opierajac je minimum 9 cm w kazdej strony.
Najprostsze gzymsy nalezy murowac z cegty na ptask lub na rab (rolke) przez nadwieszenie cegty
najwyzej 10 cm. Gzymsy o wiekszym wysiegu nalezy zbroi¢ w spoinach pionowych bednarka lub
pretami okragtymi ze stali zbrojeniowej. Gzymsy o duzym wysiegu nalezy opiera¢ na wspornikach z
belek stalowych lub zelbetowych.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".
6.2.Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng
Biezgce badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

e Ksztattu i wymiaréw
Uszkodzen
Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowe;j
Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie
Cechowanie
Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru
partii wyrobow.
6.3.Cegta budowlana, pustaki, nadproza
Dostarczone na budowe materiaty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz by¢
zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Odbioru dokonuje sie komisyjnie.
Do kazdej partii dostarczonych materiatéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie
o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.4.Tolerancja wymiaréw

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptfaszczyzny nalezy wykonaé¢ za pomocg szablonu i
przyrzadow pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm. Ksztatt - wg Normy BN-90/66745-01 Dopuszczalne
wady ksztattu: odchylania od kata prostego sgsiednich powierzchni (nieprostopadtosciennos$é)[mm]-
<1 odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1 dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-
90/6745-01

uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni-nie wiecej niz 1 szt. o powierzchni <1000 mm?
uszkodzenia krawedzi-nie wiecej niz 1 szt. o szer. <20 mm i dt. rysy, pekniecia technologiczne-nie
wiecej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm i df. < 1000 mm? ogdlne uszkodzenia w ilosci elementdw
stanowiacej < 6,5 % ilosci elementéw w palecie.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w dokumentacji przetargowej.

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru

robét: odbidr czesciowy i koncowy robdt odbior

ostateczny

8.2.0dbidr materiatéw.



Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od

parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

Odbidr robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych

zgodnosci wykonania murédw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami

wigzania

W zakresie robét murowych kontroli jakosci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektows.

2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt, na podstawie zapiséw w

dzienniku budowy.

4) Odbidr robét murowych

— sprawdzenie podstawowych wymiardw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,

— odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw, ale po osadzeniu stolarki.

5) Tolerancje i odchytki robét murowych wg PN-B-10020

— w wymiarach poziomych i w wysokos$ci pomieszczen +/-20mm
-w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-
50mm

— w grubosci muréw o grubosci 1/4c, 1/2cilc  rowna odpowiedniej odchytce wymiaru cegty

— w grubosci muréw ponad 1c petnych  +/-10mm

— w grubosci muréw ponad 1c szczelinowych ~ +/-20mm

— wymiary otworédw o wielko$ci do 100cm: +6/-3mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysokos¢ -
wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos$¢, +15/-10mm na wysokos$¢ -
grubosc¢ spoin pionowych murdw na zaprawie: 12mm +5/-2mm -grubo$¢ spoin poziomych muréw
na zaprawie: 10mm +/-5mm -zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny: dla
muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla catej $ciany dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m.
i 20mm dla catej $ciany -odchylenie krawedzi od linii prostej:

dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m.
dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m.

— odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego: dla muréw spoinowanych:
3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysoko$¢ budynku dla muréw nie spoinowanych:
6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢ budynku -odchylenie od kierunku poziomego
goérnej krawedzi kazdej warstwy:

dla muru spoinowanego: 1Imm/1m., 15mm/dtugos¢ budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugos¢ budynku

— odchylenie od kierunku poziomego gérnej warstwy pod stropem:

dla muru spoinowanego: 1Imm/1m., 10mm/dtugo$¢ budynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m, 20mm/dtugos¢ budynku

— odchylenie kata ptaszczyzn przecinajacych sie od projektu:

dla muréw spoinowanych: 3mm
dla muréw nie spoinowanych: 6mm

Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla

prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych"

PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania".

PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze."

PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i okreslenia."

PN-B-04309 ,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci."

PN-B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci."

PN-B-04350 ,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza

chemiczna."

PN-B-04351 ,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i

wytrzymatosciowych."

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Zmiany 1 Bl 5-

6/89 poz. 42.

PN-67/B-03005 Konstrukcje murowe w cegly i innych elementéw drobnowymiarowych ze zbrojeniem

stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie Zast. czesc. przez

PN-87/B-03002 w zakresie konstrukcji murowych zbrojnych poprzecznie.



PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne |

projektowanie

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie"
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" Tom |

,,Budownictwo ogdlne".

,Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

CPV 45410000-4 Tynki zwykte

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w dokumentac;ji
przetargowej. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: robot tynkarskich

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano
w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano
w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»Wymaganiach ogélnych” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.



Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdore powinno tworzyé jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy — gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i
dodatkami uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna tworzy¢ mase wygodng
w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podtoza. Nalezy przestrzega¢ czasu gotowosci
mieszanki do uzycia.

Dane techniczne:

Srednia grubo$é tynku 10 mm (grubo$¢ min.8 mm)

Ciezar nasypowy ok. 1000 kg/m3

Uziarnienie do 1,2 mm

Wydajnos¢ 100 kg = 100 | zaprawy

Zuzycie 1,0 kg na mm i m2

Twardos$é kulkowa 12,0 N/mm?2

Wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu 1,8 N/mm2

Wytrzymatosé na Sciskanie >3,5 N/mm?2

Ciezar objetosciowy ok. 1100 kg/m3

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p ok. 8

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,35 W/mK

Czas schniecia Srednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadaé¢ wymaganiom aktualnej
nomy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

- wytrzymatos$¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5
Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm — 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan
normy.

3. Sprzet

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt

3. 3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, fat drewnianych lub aluminiowych, pac
drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

4. Transport

4.1. Transport i sktadowanie

Materiaty mogg zostaé dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementdw i wykluczona
ewentualnosc ich uszkodzenia.

Materiaty do wykonywania tynkéw dostarczone by¢ mogg dowolnym transportem, zapewniajgcym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposéb zabezpieczajgcy
przed warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnoscia przed wilgocia.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem.
Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z
wymogami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac srodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp.
Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami organicznym.

5. Wykonywanie robot

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt,



wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Koordynatora
robot.

Decyzje Koordynatora robot dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Koordynator robot uwzgledni wyniki badan materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Koordynatora robét bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe

z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane.
5.3.Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych zostaty opisane PN-B-10100
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze."
5.4.0pis ogdliny.
Do wykonywania tynkéw mozna przystgpic¢ po zakoriczeniu procesu osiadania i skurczu murdéw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Przed przystgpieniem do robdt tynkowych
powinny byc¢:

e zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

e zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

e osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).
Tynki nalezy wykonywaé w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura
nie spadnie ponizej 02C. W nizszych temperaturach mozna wykonywadé roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.
Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do
zaprawy nalezy stosowac wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen.
Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wczesniej wytycznymi przez kierownika
budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:
Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (cement, wapno
sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym
ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy
je zmieszac na sucho z cementem przed potaczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku
stosowania dodatkow ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed
dodaniem do sktadnikéw sypkich.
Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone,
spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm . Suche podtoze nalezy zwilzy¢
przed wykonaniem obrzutki.
Tynki mozna wykonac¢ w sposdb reczny lub mechaniczny.
Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykonaé z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z
zaprawy cementowej 1:1
Narzut nalezy wykonywaé wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po
zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu
dociska¢ paca przesuwana stale w jednym kierunku. Grubos$¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15
mm .
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.
Podczas zacierania warstw gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy
wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien by¢ przesiany,
o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zacieraé jednolicie, gtadkg paca drewniana. Swiezo wykonane
tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢ zwilzone wods.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".
6.2.Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng
—  Minimalna wymagana przyczepnos$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa
—  Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych 11l kat.:



m odchylenie powierzchni tynku od pfaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugosc taty kontrolnej 2 m,
m odchylenie powierzchni i krawedzi:
- odkierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,
m odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wiekszy niz 3 mm/m,
m odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
m miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10
m2tynku,
m Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad: wypryski
specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,
pekniecia powierzchni, wykwity soli w postaci nalotu, trwate zacieki na
powierzchni, odparzenia, odstawanie od podtoza;
7. Obmiar robét
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w dokumentacji przetargowej.
8. Odbiodr robét
8.1. Rodzaje odbioréw robdt
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robdét:
— odbidr czesciowy i koricowy robét
— odbidr ostateczny
8.2. Odbiér materiatow.
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.
8.3.0dbiér podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podtoze powinno by¢
czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podioze nalezy zwilzy¢é wodga.. Spoiny muru
ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny Sciany
murowanej z bloczkdw na gtebokos¢ 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy nacigé dtutami.
8.4.0dbiér wykonanych tynkéw
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,
- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow,
- gtadkos¢ i stan powierzchni - wystepowanie wykwitéw, zaciekéw, peknie¢, wypryskéw i
specznien jest niedopuszczalne,
- przyczepnos¢ tynkow do podtoza (min. 0,025 MPa)
Wykonane tynki powinny odpowiadaé¢ PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze."
Nalezy zwrdéci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.
9. Podstawa ptatnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.
10. Przepisy zwigzane
10.1 Polskie Normy
PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych"
PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania".
PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze."
PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i okreslenia."
PN-B-04309 ,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci."
PN-B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci."
PN-B-04350 ,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemiczna."
PN-B-04351 , Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie
cech fizycznych i wytrzymatosciowych."



10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - , Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie"

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"

Tom | ,,Budownictwo ogdlne".

,Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

CPV 45431200-9  Oktadziny scienne z ptytek ceramicznych

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w dokumentac;ji
przetargowej. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
realizacje robot niezbednych do wykonania: oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych
1.4.0gdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz za zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano
w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
1.5. Wspalny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét CPV 45431200-9
1.6.0gd6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano
w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
2. Materiaty
2.1. Zastosowane materiaty
Ptytki na podiogi korytarzy, podtogi i sciany toalet: ptytki gresowe rektyfikowanej R9, gat. |, wym.
30x60 cm kolor: MID gr. 9,5 mm np. Panaria — Fiordo seria Motion MID lub réwnowazne (ostateczny
wz0r nalezy ustali¢ z Inwestorem)
Ptytki na $ciany korytarzy: ptytki wielkoformatowe gresowe wym. 1000 x 3000 x 3,5 mm, kolor Gris
CONCRET np. Gresania Coverlam (ostateczny wzér nalezy ustali¢ z Inwestorem).
2.1.2. Zaprawa klejowa — dostosowana do rodzaju ptytek
2.1.3. Zaprawa do spoinowania cementowa, barwna do wypetniania spoin (o szer. 2+6 mm) w
oktadzinach z ptytek ceramicznych, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz wg ITB nr AT-15-2403/2001
2.1.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:

e |istwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

e $rodki ochrony ptytek i spoin,

e $rodki do usuwania zanieczyszczen,

¢ $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wifasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.1.5.Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu



Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt

3. 3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, fat drewnianych lub aluminiowych, pac
drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

4. Transport

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2.Transport i sktadowanie

Materiaty mogg zostaé dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementdw i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na réownej i
mocnej, poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandekg, z otwieranymi burtami,
przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania okfadzin $ciennych nie nalezy transportowacd i przechowywac
w temperaturze ponizej 5%C.

5. Wykonywanie robét

5.1.0golne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Koordynatora
robot.

Decyzje Koordynatora robot dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Koordynator robot uwzgledni wyniki badan materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Koordynatora robét bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane PN-B-10121 ,, Oktadziny z ptytek sciennych
ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze." oraz PN-B-12039 ,,Ptytki ceramiczne.
Ptytki wykfadzinowe uniwersalne, kamionkowe."

5.4. Opis ogdliny.

Do uktadania oktadzin mozna przystapi¢ po zakoriczeniu procesu osiadania muréw. Podtoze pod
oktadziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okfadzin nie powinna
byé mniejsza niz 5°C.

Bezposrednio przed wykonywaniem robot podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie
powinno by¢ porysowane ani mieé ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy
zaprawi¢ zaprawg cementowa, nieréwnosci nalezy wyrdéwnaé zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz
5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnosciach do 3 mm wystarczajace jest natozenie
cienkiej warstwy wygtadzajacej np. tynku pocienionego lub kleju.

Przed przystgpieniem do mocowania okfadziny nalezy okreslic jej obrys, wyznaczy¢ potozenie
powierzchni, i okresli¢ potozenie gérnej krawedzi elementéw w poszczegdlnych rzedach za pomoca
naciggnietego sznura. Ptytki powinny zostaé posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac ich utozenie
na $cianie.

5.4.1. Oktadzina wewnetrzna z plytek ceramicznych.

Ptytki do wykonania oktadzin wewnetrznych bedg mocowane na kleju, na dokfadnie wyréwnanym
podtozu. Sciany powinny by¢ czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawg
cementowg, Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zagruntowac rozrzedzonym klejem. Ptytki
zostang utozone do wysokosci min. 2,10 m. Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od wyznaczenia
rozmieszczenia ptytek Rozplanowanie ptytek powinno byé symetryczne wzgledem otworow
drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczyé do minimum. Uktadanie zaczyna sie od
najnizszego pasa ptytek na scianie, opierajac je na tatach drewnianych. Klej nanosi sie na catg
powierzchnie ptytki warstwg gr. 1-1,5 mm. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki oktadzin



nalezy wykonczy¢ listewkami z aluminiowymi w kolorze harmonizujagcym z barwg okfadziny. Po

utozeniu oktadzine nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmyc¢.

Ptytki do wykonania oktadzin kwasoodpornych moga byé mocowane na zaprawie cementowe;j

(cement 350) lub specjalnej zaprawie (kicie) kwasoodpornej. Zostang utozone do wysokosci 2,50 m w

pomieszczeniu z wymagang oktadzing kwasoodporng. Przed utozeniem ptytki mocowanej na zaprawie

cementowej nalezy namoczy¢é. Warstwa nanoszonej zaprawy powinna mieé¢ grubosé¢ max 2 cm.

Jednorazowo nalezy uktada¢ 2-4 paskéw ptytek, ze wzgledu na mozliwo$¢ odklejenia sie ptytek

dolnych. Po ufozeniu i stwardnieniu nalezy okfadzine wyspoinowac i zmy¢. Szerokos¢ spoin,

przeznaczonych do wypetnienia powinna wynosi¢ ok. 7 mm.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.Zasady ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne".

6.2. Ptytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania oktadzin

wewnetrznych sScian nalezy sprawdzic:

—  zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

—  gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

— jednolitos¢ barwy i wzoru,

—  stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow szkliwa),

— prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatos¢,
rombowatos¢ ptytek),

—  prawidtowos¢ zachowania wymiardéw.

Odchytki wymiaréw mogg wynosic:

—  dtugosc¢ krawedzi £3 mm,

—  grubos¢ ptytek £2 mm.

Ptytki powinny odznaczad sie nastepujacymi cechami:

— nasigkliwoscig max. 10%,

— szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170%C do 18 +2°C,

— wytrzymato$é mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm?2.

Ptytki powinny posiadaé oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkgji.

Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw,

barwy i gatunku.

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogoélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w dokumentacji przetargowej.

8. Odbidr robét

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:

— odbidr czesciowy i koicowy robdt

— odbiér ostateczny

8.2.0dbiér materiatéw.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od

parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.3.0dbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podtoze powinno by¢

czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podfoze nalezy zwilzyé woda.. Spoiny muru

ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawa na gtebokos$¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny $ciany

murowanej z bloczkdw na gtebokos¢ 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

8.4.0dbiér wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

—  przyleganie wyktadziny do podktadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak gtuchego
odgtosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem),

—  prawidtowos¢ przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

—  prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m i pomiar wielkosci przeswitu z doktadnoscig do 1
mm,



—  szerokosé stykow i prawidtowosé ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z doktadnoscig do
0,5 mm,

— jednolito$¢ barwy lub wzoru ptytek.

Nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla

prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-B-10121  Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-12031 Ptytki ceramiczne Scienne szkliwione.

PN-B-12039  Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne sScienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

PN-EN 100: 1993Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101: 1994Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne

Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.

PN-EN 105: 1993Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia

wtoskowate.

PN-EN 106: 1993Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki

nieszkliwione.

PN-EN 122: 1993Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki szkliwione.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie"

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" Tom |

,Budownictwo ogdlne".

»Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie

przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie

wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

CPV45442100-8 Malowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robdét budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w dokumentacji
przetargowej. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: robdt malarskich

1.4.0goélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano
w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

CPV 45442100-8

1.6.0gd6lne wymagania dotyczace robét.



Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano
w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. Materiaty

FARBA ceramiczna matowa kolor biaty - przeznaczona jest do malowania $cian i sufitéw wewnatrz
budynkdw.

Wskazéwki BHP i PPOZ

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich
zakonczeniu pomieszczenie wietrzyé do zaniku specyficznego zapachu. Stosowac sie do zalecen
podanych na opakowaniu. Szczegétowe informacje zawarte sa w karcie charakterystyki preparatu.
Uwaga! Produkt wodorozcieniczalny, nieodporny na mréz. Przechowywac w temp. powyzej 0°C.
farba emulsyjna akrylowa o podwyiszonej odpornosci na szorowanie przeznaczona jest do
dekoracyjnego malowania scian i sufitbw wewnatrz pomieszczen.

akrylowa farba emulsyjna - o podwyzszonej odpornosci na szorowanie przeznaczona jest do
dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewngatrz pomieszcze. Odporna na szorowanie, bardzo
wydajna emulsja akrylowa. Zapewnie niezwykle trwaty efekt malowania dzieki trwatym kolorom i
mozliwos$ci zmywania zabrudzen bez uszkodzenia nawierzchni.

emalia flatowa modyfikowana ogdlnego stosowania

emalia ftalowa modyfikowana ogélnego stosowania - przeznaczona jest do malowania przedmiotow
z drewna, materiatéw drewnopochodnych, stali, elementéw zeliwnych eksploatowanych wewnatrz i
na zewnatrz pomieszczen oraz tynkdw wewnetrznych. Charakteryzuje sie doskonata przyczepnoscia
do podtoza. Tworzy gtadkie, odporne na wgniecenia i uderzenia powtoki.

CHLOROKAUCZUK
emalia do metalu o wysokiej trwatosci
przeznaczony jest do malowania ochronnego i dekoracyjnego powierzchni metalowych

zagruntowanych gruntami antykorozyjnymi np.: UNIKOR C, GRUNTOKOR C, UNIGRUNT C, CEKOR R.
Takie zestawy powtok lakierowych mogg by¢ eksploatowane w srodowiskach o lekkim (wiejskie),
Srednim (miejskie), i umiarkowanym (przemystowe miejskie) narazeniu korozyjnym.
1.1.1.Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
e $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
e $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
e kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

1.1.2.Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".
3. Sprzet
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania roboét
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletéw natryskujgcych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport
4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2.Transport i sktadowanie
Materiaty mogg zostaé dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementdéw i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.
Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-302C.
Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o poj. 1-20 I. Nalezy
przechowywa¢ je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych



opakowaniach. Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowaé w

pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robét

5.1.0golne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt,

wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Koordynatora

robot.

Decyzje Koordynatora robét dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robét beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takie w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Koordynator robot uwzgledni wyniki badan materiatéw,

doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang

kwestie. Polecenia Koordynatora robét beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawece, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe

z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich beda wykonywane.

5.3.Wymagania przy wykonywaniu robdt malarskich zostaty opisane PN-B-10280 ,,Roboty malarskie

budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-B-10285 ,,Roboty

malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych."

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiadaé odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania

w budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zostaé spetnione wymogi przepiséw BHP i p.poz. W szczegdlnosci,

przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki

organiczne nalezy:

— stosowac odziez ochronng,

— wewnetrzne roboty wykonywaé przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

— przestrzegac zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi moggcych spowodowac iskrzenie,

— zapewnic statg dostepnosc sprzetu p. poz.

5.4.Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych

robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka
wytaczniki itp.),

— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

— utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

— wykonaniu tzw. biatego montazu,

— ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.5.Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

a)  Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem
muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;j.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania



Lp. Rodzaj farby Najwieksza
wilgotnos¢ podtoza,
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodga 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w|6

postaci suchych mieszanek rozciericzalnych wodg lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
b) Beton
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antvkorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.
c)  Tynkizwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
rowne]j powierzchni. Powierzchnia tynkédw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
ttuszczu, wykwitéw solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéow
oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac $ladéw starej
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawg. Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetniac¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia
powinna
by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszcza, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny byé naprawione szpachldwka, na ktérg wydano aprobate
techniczna.
d) Plyty gipsowe i widknisto mineralne
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna. Podtoza z ptyt
wtéknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie dokfadnie
odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczent. Wkrety mocujgce nie powinny
wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
5.6. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.6.1. Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
® przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),
e wtemperaturze nie nizszej niz +5°C, zdodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,
* w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdét malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.



Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza

nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia

wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od

otwartych Zzrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem

pozaru. Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonié przez zabrudzeniem farbami.

5.6.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace

malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktdra powinna zawierad:

— informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

— sposéb przygotowania farby do malowania,

— sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

— krotno$c¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

— czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

— zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

— zalecenia w zakresie bhp.

5.6.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.

5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacg informacje

wymienione w pkt. 5.4.2.

5.7. Wpymagania dotyczace powtok malarskich

5.7.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

— niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

— aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

— jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg

projektows,

bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

— bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.7.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz

farb na spoiwach zywicznych rozciericzalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

— odporne na zmywanie wodg ze sSrodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

— bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

— zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

— spekan,

— tuszczenia sie powtok,

— odstawania powtok od podtoza.

5.7.3. Wymagania w stosunku do powiok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami

modyfikujacymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

— réwnomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitdéw, plam i odpryskéw,

— nie $cierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

— nie mie¢ $ladow pedzla,

— w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowg,

— by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

— nie mie¢ przykrego zapachu.



Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

— na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcier barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cmz2,

— chropowatos$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

— odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

— S$lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.7.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i

rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakierow powinna:

— miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektows,

— nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

— dobrze przylega¢ do podtoza,

— miec odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

— mie¢ odpornos$¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym.

5.8. Malowanie elementéw metalowych.

Zabezpieczenie konstrukcji nosnej budynkow, jak réwniez rygli pod zamontowanie $cian ostonowych

z ptyt warstwowych powinno zasta¢ wykonane zgodnie z wtasciwymi ST.

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposéb:

— starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczéw, zapraw, topnikdw z procesu spawania, poprzez
szlifowanie spawow i ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,

— elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie
mozliwie wczesnie (nie pézniej niz 6 godzin od zakoriczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robdt malarskich powinna wynosié 15-202C, wilgotno$é

powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz w

czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub pdznych

popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajac farbe rownomiernie po podfozu, po

natozeniu dwéch warstw przeswity podtoza sg niedopuszczalne. Grubos¢ dwdch warstw gruntujacych,

nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 |im (zaleznie od zalecen producenta

farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej

powtoki gruntujgcej. Miejsca stykajgce sie z betonem nalezy pokryé powtokg o wiekszej grubosci.

Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowac.

Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujace;j.

Do nakfadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletéw natryskowych, dopuszczalne jest takze

uzycie pedzli. Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpoczac¢ od gory i przestrzegac¢ rownomiernego

pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekdw. Kolejne warstwy farby mogg by¢ naktadane po

wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej).

Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzien pozostawaé

odizolowane od wptywow agresywnego srodowiska.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

6.2.Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakosci tynkdéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng

6.2. Kontrola robét

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i

zaswiadczen o jakosci materiatdw wystawionych przez producentéw oraz wynikéw kontroli,

stwierdzajgcych zgodnos$é przeznaczonych do uzycia materiatdéw z dokumentacja techniczna, z

normami panstwowymi lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty, ktérych jakos¢ jest

niepotwierdzona odpowiednimi swiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia

na budowie.

6.3. Farby akrylowe do wymalowan wewnetrznych na podtozach tynkowych.

Farby akrylowe powinny charakteryzowac sie:

— matowym wyglagdem powtoki,

— czasem schniecia do 2 h,

— wydajnoscig ok. 10 m%/dm3,

—  liczbg nanoszonych warstw 1-2,

— odpornoscig na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli,



—  gestoscig ok. 1,5 g/cm?3,

— odpornoscia na promienie UV,

—  dobrg przyczepnoscia.

Sprawdzenie jakoSciowe stanu przygotowania podtoza-tynku nalezy dokonaé po uzyskaniu protokotu

odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robot malarskich. Badanie podtoza nalezy

przeprowadzié¢ przy temperaturze min. 52C i wilgotnos$ci wzglednej powietrza max. 65%. Badanie
powinno obejmowac:

— okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego,
poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystgpi zabarwienie ciemnorézowe - tynk nalezy uznaé za
niedostatecznie skarbonizowany,

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkdw, poprzez kilkakrotne potarcie dtonig powierzchni
i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,

— nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej nasigkliwosci
ciemna plama moze wystgpic po 3 sekundach.

Sprawdzenia materiatéw malarskich dokonuje sie przed ich przekazaniem do magazynu, badajac

zgodnos¢ z normami przedmiotowymi w zakresie:

— wstepnych préb technicznych wg PN-C-81503,

— lepkosci wg PN-C-81508,

— stopnia wyschniecia wg PN-V-81519,

— przyczepnosci wg PN-C-81531,

— krycia jakosciowego wg PN-C-81536.

Jezeli w czasie sktadowania zostat przekroczony wyznaczony w swiadectwie termin przydatnosci do

uzycia materiatéw malarskich, moga one zosta¢ dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem

przeprowadzenia wszystkich wyzej wymienionych badan z wynikiem pozytywnym w stosunku do
wymogdéw norm przedmiotowych.

Sprawdzenie jakoSciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokonaé pod katem:

— jakosci odttuszczenia,

— mechanicznego usuniecia nierownosci,

— stopnia czystosci powierzchni.

Ocene nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed malowaniem.

Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegtosci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy swietle dziennym lub

sztucznym zaréwki o mocy 100 W.

—  Powierzchnia powinna by¢ wolna od smardéw, olejow, chtodziw, w razie watpliwosci nalezy

przeprowadzi¢ badanie zgodne z PN-H-97052.

—  Element nie powinien mie¢ zadzioréw, odpryskéw od spawania, a spoiny réwne i krawedzie
zaokraglone.

—  Ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.

7. Obmiar robét

7.1. 0Ogoélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w dokumentacji przetargowej.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:

— odbidr czesciowy i koncowy robot
— odbidr ostateczny

8.2.0dbiér techniczny

Odbidr robot malarskich obejmuje:

— sprawdzenie atestacji farb i lakierdw, oraz ich okresu trwatosci,

— sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy,

— ocene jako$ciowg wykonanych powtok.

Ocene jakosciowg robdt malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz

5°C i przy wilgotnoéci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki:

= réwnomiernosci roztozenia farby,
= jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
= braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych ptatkéw powtoki,



= widocznych gotym okiem sladéw pedzla,

— sprawdzenie potysku powtoki,

— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki
szmatka w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawac slady farbki na szmatce,

— sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,

— sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z norma panstwowg),

— sprawdzenie grubosci powtoki
* na elementach stalowych - przyrzagdami elektromagnetycznymi,
®* na innych podfozach - zgodnie ze $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w

budownictwie

— sprawdzenie twardosci powtoki (metodg uproszczong - po przesunieciu po niej osetki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5 m
rysy, metoda scista wg normy panstwowej),

— badanie przyczepnosci powtoki
= do tynku - poprzez probe oderwania ostrym narzedziem,
= do podtozy metalowych - poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych

ptytkach kontrolnych,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg, po kilkakrotnym potarciu mokrg, miekka
szczotka lub szmatkg nie powinny pozosta¢ na nich Slady farby, a na powtoce nie powinny
wystapi¢ smugi ani zmiany w barwie,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu
powtoki mokrg namydlong szczotkg i sptukaniu powtoki wodg, piana na szczotce nie powinna
ulec zabarwieniu, a powtoka miec¢ jednakowa barwe,

— sprawdzenie nasigkliwosci powfoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uznac¢ za prawidtowe. Gdy
ktérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane
roboty malarskie, oraz nakaza¢ usuniecie powtok i ich powtdérne prawidtowe wykonanie, lub
poprawienie niewtasciwie wykonanych robdt i powtdrne przedstawienie ich do badan.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowe]j eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-C-81503 Woyroby | akierowe. Wstepne préby techniczne.
PN-C-81515 Woyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
PN-C-81516 Wyroby | akierowe. Oznaczenie Scieralnosci powtok lakierowanych.
PN-C-81519 Woyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.
PN-C-81521 Woyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie
wody oraz na oznaczenie nasigkliwosci.
PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie
za pomocg aparatu Du Ponta.
PN-C-81528 Woyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych na
zginanie.
PN-C-81530 Woyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.
PN-C-81531 Woyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowe;.
PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa

do malowania. Ogdlne wytyczne.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowarn wewnetrznych.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie"
,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano - montazowych" Tom |
,,Budownictwo ogdlne".

»Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997



Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

CPV 45431100-8 Posadzki z ptytek ceramicznych i gresowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w dokumentac;ji
przetargowej. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
realizacje robot niezbednych do wykonania: posadzki z ptytek ceramicznych i gresowych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano
w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.6.0gd6lne wymagania dotyczgce roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. Materiaty

Ptytki na podtogi korytarzy, podtogi toalet: ptytki gresowe rektyfikowanej R9, gat. I, wym. 30x60 cm
kolor: MID gr. 9,5 mm np. Panaria — Fiordo seria Motion MID lub réwnowazne (ostateczny wzor nalezy
ustali¢ z Inwestorem)

Ptytki na sciany korytarzy: ptytki wielkoformatowe gresowe wym. 1000 x 3000 x 3,5 mm, kolor Gris
CONCRET np. Gresania Coverlam (ostateczny wzér nalezy ustali¢ z Inwestorem).

Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku

2.1.2.Zaprawa klejowa - uniwersalna zaprawa klejgca do przyklejania ptytek ceramicznych, do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz wg PN-EN 12004:2002 / A1:2003

2.1.3.Zaprawa do spoinowania cementowa, barwna do wypetniania spoin (o szer. 246 mm) w
oktadzinach z ptytek ceramicznych, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz wg ITB nr AT-15-2403/2001
2.1.4.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— Srodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wykfadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.1.5.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badari laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania roboét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejagcag przygotowuje sie przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu



Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty moga zostaé dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu

zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona

ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je

w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca

sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywaé w

temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robét

5.1.0golne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$é z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej

specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Koordynatora robét.

Decyzje Koordynatora robot dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Koordynator robét uwzgledni wyniki badan materiatéw,

doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana

kwestie. Polecenia Koordynatora robdét beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe

z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Opis ogolny.

5.3.1.Podktad pod posadzke z ptytek z kamieni sztucznych.

Podktad powinien by¢é wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkfadu nie

spadnie ponizej 5°C.

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mieé wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke

chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15).

Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy

lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do Scian. W podktadzie cementowym nalezy wykona¢

szczeliny dylatacyjne:

— w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

— oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

— w miejscach styku podtdg o réznej konstrukgji,

— przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci
podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢é wykonany z zatozonym spadkiem.

Zaprawe cementowaq nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej

receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowa nalezy uktadad

bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci

podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rGwnoczesnym zatarciem i

wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub

pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub

szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymany w stanie

wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien byé wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw

utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywac¢ w dwéch warstwach tj. najpierw warstwe réwnga

potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowg do przewidywane;j

catkowitej grubosci podktadu.

5.3.2. Warstwy wyréwnujace

Przygotowane podtoze musi by¢ suche. Przed przystgpieniem do gruntowania podtoze wymaga

doktadnego odkurzenia

Preparat gruntujacy nalezy wyla¢ na podtoze i rozprowadzi¢ miekka szczotka, bez tworzenia sie katuz.

Czas schniecia preparatu wynosi 4 godz. Rozlewajac nieco wody nalezy sprawdzi¢ nasigkliwos¢

zagruntowanego podtoza. Jesli nadal jest ono chtonne -czynnos$é gruntowania nalezy powtdrzydé.

Gdy chcemy wyla¢ idealnie poziomg posadzke, co 1,5 -2m poziomicg lub niwelatorem wyznaczamy

punkty wysokoSciowe. Przy wygtadzaniu podtoza cienkg warstwa zaprawy z czynnosci tych mozna

zrezygnowac¢. Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody nalezy wsypaé zaprawe i mieszaé

wolnoobrotowg wiertarka z mieszadtem az do uzyskania jednorodnej masy. Odczeka¢ 5min. i



ponownie zamiesza¢. Do wylewanej warstwg grubosci wiekszej niz 15mm nalezy na kazde 25kg
dodawac 12,5kg kruszywa o uziarnieniu od 0 do 8mm, a zaprawe - miesza¢ z wodnym roztworem
emulsji.

Gotowg zaprawe nalezy rownomiernie wylewac z pojemnika wzdtuz najbardziej oddalonej od wejscia
Sciany. Poziom wylewanej warstwy trzeba obserwowac¢ na naniesionych wczesniej punktach
wysokosciowych.

Dtuga metalowga pacg lub listwg zgarniajgcg z wysuwanymi bolcami dystansowymi rozprowadzamy
wylewang zaprawe. Zaleca sie uzywanie co najmniej 2 pojemnikéw. Przyspiesza to prace i utatwia
faczenie wylewanych porcji. Czas pomiedzy wylewaniem tgczonych porcji nie powinien by¢ dtuzszy niz
15 -20 minut.

Swiezo wylang warstwe zaprawy zaleca sie przeciggnaé¢ watkiem kolczastym. Utatwia to faczenie
wylewanych porcji warstw i uwalnia pecherzyki powietrza wprowadzone do materiatu w trakcie
mieszania. Buty na kolcach umozliwiajg wejscie na swiezo wylana zaprawe i dokonanie poprawek.
Warstwa zaprawy twardnieje w ciggu kilku godzin. Materiat, po ktérym mozna juz chodzié jest na tyle
miekki, ze mozna go nacinaé¢ nozem. W ten sposdb nalezy odtwarza¢ wczesniej wyznaczone "nie
zamkniete sitowo", istniejgce w podtozu szczeliny przeciwskurczowe.

Po okreslonym czasie na warstwie wyréwnawczej mozna uktadac ptytki ceramiczne. Warstwa zaprawy
0 grubosci nie mniejszej niz 6mm, moze petnié¢ role posadzki uzytkowej. Po wyschnieciu mozna
dodatkowo pomalowac j g farbg posadzkowg do betonu.

5.3.3. Zaprawy szybko twardniejace

Przygotowane podtoze zgodnie powinno by¢ odkurzone.

Nalezy je obficie zmoczy¢ woda. Powierzchnia podfoza w trakcie naktadania musi by¢ wilgotna, ale
matowa - bez katuz wody.

Do uzyskania réwnej powierzchni warstwy zaprawy nalezy ustawi¢ prowadnice. Mogg to by¢
prowadnice tracone, np. z katownikéw metalowych, osadzonych na zaprawie lub cemencie
montazowym.

Zastosowanie zaprawy (nawet do osadzania prowadnic) musi zawsze poprzedza¢ wykonanie warstwy
kontaktowej. Emulsje nalezy zmiesza¢ z woda w proporcji 1 :2 i uzyskanym roztworem zarabiaé sucha
zaprawe w proporcji 2,8kg na 0,6L roztworu.

Uzyskana mieszanina ma ciekfg konsystencje. Nalezy jg rozlewaé na wilgotne podtoze i rGwnomiernie
rozprowadzaé szczotkg. W miejscach trudno dostepnych mozna do tego celu uzyé pedzla. Do
odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody (3L na 25kg CN83) nalezy wsypac zawartos¢ opakowania i
mieszac wiertarka z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawa ma
gestoplastyczng konsystencje.

Zaprawe nalezy rozktadac pacg na warstwie kontaktowej (poki ta jest jeszcze wilgotna), uklepywac i
formatowac tatg ciggniong po prowadnicach. CN83 mozna zagtadza¢ pacg metalowg, a gdy warstwa
zaprawy ma miec¢ szorstkg powierzchnie - po wstepnym zwigzaniu nalezy zaciera¢ jg pacg drewniang
lub metalowa.

Zaprawa szybkotwardniejaca nadaje sie do formowania podjazdéw, uzupetniania ubytkdéw podtoza i
reperacji posadzek.

Zaprawg mozna tez reperowac schody, spoczniki, krawezniki, elementy betonowe i zelbetonowe. CN83
moze rowniez stanowi¢ podktad pod ptytki ceramiczne albo by¢ malowana farbami posadzkowymi do
betonu.

5.3.4. Uktadanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystgpié po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura przy
uktadaniu posadzek powinna wynosié 5-352C, przy ukfadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna
by¢ nizsza niz 10%C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny byé moczone. Zaprawe klejowga nalezy przygotowaé mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa
powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podtoze za pomoca pacy, przy
uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkdw (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy
rowniez na spodnig czes¢ ptytki. Grubosé naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-
7 mm. Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom
posadzki i pasdw prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosié¢ ok. 5 mm.
Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione
odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po
wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokét Scian cokolikiem z
ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwg z tworzyw sztucznych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.Zasady ogolne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".



6.2. Ptytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbioru jako$ciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzié:

—  zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

—  gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

—  jednolitos¢ barwy,

—  stan powierzchni (brak pekniec¢ i odpryskow),

—  prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatosé,
rombowatos¢ ptytek),

—  prawidtowos¢ zachowania wymiaréw.

Odchytki wymiaréow moga wynosic:

— dtugosc i szerokosé krawedzi +0,6%,

— grubos¢ ptytek 5%,

— prostoliniowosc¢ krawedzi +0,5%,

— prostopadtos¢ £0,6%,

— wypaczenia krawedzi £0,5%.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkcji.

Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiarow,

barwy i gatunku.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w dokumentacji przetargowe;.

8. Odbiér roboét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robot:

— odbidr czesciowy i koricowy robét
— odbidr ostateczny

8.2. Odbiér materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od

parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

—  jakosci zastosowanych materiatéw,

—  grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

— réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny
podktadu: £2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

—  prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,

—  poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni - posadzka powinna stanowi¢ rowna,
gtadka powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze byé wieksze niz £5
mm na catej dtugosci pomieszczenia,

—  spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3
mm na catej dtugosci pomieszczenia,

—  sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

— ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbiér koricowy robdt podtogowych powinien obejmowad:

— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

Nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla

prawidtowe]j eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy



e PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

e PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.

®  PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.

e PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

e PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

e PN-EN 102:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci
na wgtebne scieranie. Ptytki nieszkliwione.

e PN-EN 103:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

e PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki
nieszkliwione.

® PN-EN 163:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

e PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

e PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.

e PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych.
e PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
e PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie"

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" Tom

I,,Budownictwo ogdlne".

,Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



Roboty wykornczeniowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robdét budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w dokumentacji
przetargowej. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
montaz wyposazenia toalet.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce roboét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.1. Wymogi formalne

Wyposazenie budynku powinno zostaé dostarczone oraz zamontowane zgodnie z instrukcja montazu
dostarczona przez producenta.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawcy oraz nadzér powinni doktadnie zaznajomic sie z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic
z Inwestorem przed przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany mogg byé dokonane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji koordynatora robdt. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
zapoznacd sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia i montazu wyposazenia i upewnic sie, ze
zapewniajg one mozliwosé bezusterkowego wykonywania prac.

2. Materiaty

2.1.Umywalka ceramiczna o wym. 600x445x170 mm

2.2. Bateria umywalkowa stojaca
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Bateria stojaca, do zastosowania w budynkach uzytecznosci publicznej, chromowana, z mieszaczem.
Baterie nalezy dostosowa¢ do wymiaréw umywalki.

2.3.Pisuar doptywem gornym

2.4.Miska ustepowa podwieszana o prostym ksztalcie z deska wolnoopadajgcy, z zestawem
podtynkowym oraz przyciskiem chromowanym

mGEBERIT -
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Wymiary stelaza: 1138 x 187 x 452 mm
Zestaw do zabudowy lekkiej do montazu w Sciankach instalacyjnych o wysokosci czesciowej lub
catkowitej pomieszczenia.

2.5.Zestaw podtynkowy

2.6.SAGVsGVs

2.1.5.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.1.5.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badar laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

3.1.0gdblne wymagania dotyczace sprzetu



Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejagca przygotowuje sie przy uzyciu

mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2, Transport i sktadowanie

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposdb, aby podczas transportu

zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona

ewentualnosé ich uszkodzenia.

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je

w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca

sie stosowanie samochodoéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywaé w

temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robét

5.1.0goblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$é z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej

specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Koordynatora robét.

Decyzje Koordynatora robot dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Koordynator robét uwzgledni wyniki badan materiatéw,

doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang

kwestie. Polecenia Koordynatora robdét beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe

z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.4. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.5. Opis ogdliny.

5.3.1.Podkiad pod posadzke z ptytek z kamieni sztucznych.

Podktad powinien byé wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkfadu nie

spadnie ponizej 5°C.

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos$é na sciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke

chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15).

Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy

lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do Scian. W podktadzie cementowym nalezy wykona¢

szczeliny dylatacyjne:

— w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

— oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

— w miejscach styku podtdg o réznej konstrukgji,

— przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci
podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem.

Zaprawe cementowq nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej

receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktadac

bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réownej wysokosci

podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i

wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub

pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub

szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymany w stanie

wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien byé wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw

utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywaé w dwéch warstwach tj. najpierw warstwe réwna

potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowg do przewidywanej

catkowitej grubosci podktadu.

5.3.2. Warstwy wyréwnujace



Przygotowane podtoze musi by¢ suche. Przed przystgpieniem do gruntowania podtoze wymaga
doktadnego odkurzenia

Preparat gruntujacy nalezy wyla¢ na podtoze i rozprowadzi¢ miekka szczotka, bez tworzenia sie katuz.
Czas schniecia preparatu wynosi 4 godz. Rozlewajac nieco wody nalezy sprawdzi¢ nasigkliwos¢
zagruntowanego podtoza. Jesli nadal jest ono chtonne -czynnos$é gruntowania nalezy powtdrzydé.

Gdy chcemy wyla¢ idealnie poziomg posadzke, co 1,5 -2m poziomicg lub niwelatorem wyznaczamy
punkty wysokosciowe. Przy wygtadzaniu podtoza cienkg warstwa zaprawy z czynnosci tych mozna
zrezygnowaé. Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody nalezy wsypaé zaprawe i mieszaé
wolnoobrotowg wiertarka z mieszadtem az do uzyskania jednorodnej masy. Odczeka¢ 5min. i
ponownie zamiesza¢. Do wylewanej warstwg grubosci wiekszej niz 15mm nalezy na kazde 25kg
dodawaé 12,5kg kruszywa o uziarnieniu od 0 do 8mm, a zaprawe - miesza¢ z wodnym roztworem
emulsji.

Gotowag zaprawe nalezy rownomiernie wylewaé z pojemnika wzdtuz najbardziej oddalonej od wejscia
Sciany. Poziom wylewanej warstwy trzeba obserwowac¢ na naniesionych wczeséniej punktach
wysokosciowych.

Dtugg metalowa pacg lub listwg zgarniajgcg z wysuwanymi bolcami dystansowymi rozprowadzamy
wylewang zaprawe. Zaleca sie uzywanie co najmniej 2 pojemnikéw. Przyspiesza to prace i utatwia
faczenie wylewanych porcji. Czas pomiedzy wylewaniem tgczonych porcji nie powinien by¢ dtuzszy niz
15 -20 minut.

Swiezo wylang warstwe zaprawy zaleca sie przeciggnaé¢ watkiem kolczastym. Utatwia to faczenie
wylewanych porcji warstw i uwalnia pecherzyki powietrza wprowadzone do materiatu w trakcie
mieszania. Buty na kolcach umozliwiajg wejscie na swiezo wylana zaprawe i dokonanie poprawek.
Warstwa zaprawy twardnieje w ciggu kilku godzin. Materiat, po ktérym mozna juz chodzié jest na tyle
miekki, ze mozna go nacina¢ nozem. W ten sposdb nalezy odtwarzaé¢ wczesniej wyznaczone "nie
zamkniete sitowo", istniejgce w podtozu szczeliny przeciwskurczowe.

Po okreslonym czasie na warstwie wyrownawczej mozna uktadaé ptytki ceramiczne. Warstwa zaprawy
o grubosci nie mniejszej niz 6mm, moze petni¢ role posadzki uzytkowej. Po wyschnieciu mozna
dodatkowo pomalowaé j g farbg posadzkowa do betonu.

5.3.3. Zaprawy szybko twardniejace

Przygotowane podtoze zgodnie powinno by¢ odkurzone.

Nalezy je obficie zmoczy¢ wodg. Powierzchnia podtoza w trakcie naktadania musi byé wilgotna, ale
matowa - bez katuz wody.

Do uzyskania réwnej powierzchni warstwy zaprawy nalezy ustawi¢ prowadnice. Mogg to by¢
prowadnice tracone, np. z katownikéw metalowych, osadzonych na zaprawie lub cemencie
montazowym.

Zastosowanie zaprawy (nawet do osadzania prowadnic) musi zawsze poprzedzac¢ wykonanie warstwy
kontaktowej. Emulsje nalezy zmiesza¢ z woda w proporcji 1 :2 i uzyskanym roztworem zarabia¢ suchg
zaprawe w proporcji 2,8kg na 0,6L roztworu.

Uzyskana mieszanina ma ciekfg konsystencje. Nalezy jg rozlewa¢ na wilgotne podtoze i rownomiernie
rozprowadza¢ szczotka. W miejscach trudno dostepnych moina do tego celu uzyé pedzla. Do
odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody (3L na 25kg CN83) nalezy wsypac zawartos¢ opakowania i
mieszac wiertarka z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawa ma
gestoplastyczng konsystencje.

Zaprawe nalezy rozktadac pacg na warstwie kontaktowej (pdki ta jest jeszcze wilgotna), uklepywac i
formatowad fatg ciggniong po prowadnicach. CN83 mozna zagtadzac pacg metalowgy, a gdy warstwa
zaprawy ma miec¢ szorstkg powierzchnie - po wstepnym zwigzaniu nalezy zaciera¢ jg pacg drewniang
lub metalowa.

Zaprawa szybkotwardniejgca nadaje sie do formowania podjazdéw, uzupetniania ubytkéw podtoza i
reperacji posadzek.

Zaprawg mozna tez reperowac schody, spoczniki, krawezniki, elementy betonowe i zelbetonowe. CN83
moze réowniez stanowi¢ podkfad pod ptytki ceramiczne albo by¢ malowana farbami posadzkowymi do
betonu.

5.3.4. Uktadanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystgpié po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy
uktadaniu posadzek powinna wynosié 5-352C, przy ukfadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna
by¢ nizsza niz 10%C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny byé moczone. Zaprawe klejowga nalezy przygotowaé mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa
powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi sie na podtoze za pomoca pacy, przy
uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy
réwniez na spodnig cze$¢ ptytki. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-
7 mm. Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom



posadzkii paséw prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm.

Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione

odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po

wyschnieciu oczyszcza caty posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczyé wokoét scian cokolikiem z

ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwa z tworzyw sztucznych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.Zasady ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Ptytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbioru jako$ciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzié:

—  zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

—  gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

—  jednolitos¢ barwy,

—  stan powierzchni (brak pekniec¢ i odpryskow),

prawidtowos$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatosc,

rombowatos¢ ptytek),

—  prawidtowos¢ zachowania wymiaréw.

Odchytki wymiaréow moga wynosic:

— dtugosc i szerokosc¢ krawedzi +0,6%,

— grubos¢ ptytek 5%,

— prostoliniowosc¢ krawedzi +0,5%,

— prostopadtos¢ +0,6%,

— wypaczenia krawedzi £0,5%.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkcji.

Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiarow,

barwy i gatunku.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w dokumentacji przetargowe;.

8. Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robot:
— odbidr czesciowy i koricowy robét
— odbidr ostateczny

8.2. Odbiér materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od

parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

—  jakosci zastosowanych materiatéw,

—  grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

— réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny
podktadu: £2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

—  prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,

—  poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni - posadzka powinna stanowi¢ rowna,
gtadka powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze byé wieksze niz £5
mm na catej dtugosci pomieszczenia,

—  spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3
mm na catej dtugosci pomieszczenia,

—  sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

— ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidér koricowy robét podtogowych powinien obejmowad:

— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,

— jakosci zastosowanych materiatow,



— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

Nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla

prawidtowe]j eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

Woytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10156  Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.

PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.
PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.
PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci
na wgtebne scieranie. Ptytki nieszkliwione.
PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki
nieszkliwione.
PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.
PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie"

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" Tom
I,,Budownictwo ogélne".

»Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



