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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający wymaga, aby dostarczony Sprzęt był fabrycznie nowy, tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert oraz aby nie był używany. 
2. Całość dostarczanego Sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów zaoferowanego sprzętu.
3. Oferowany Sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji.
4. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz., jednofazowo.
5. W cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszystkie koszty, jakie poniesie w związku z realizacją zamówienia np. dodatkowych materiałów, czynności konserwacyjnych, magazynowania, transportu, rozładunku, dokonania odbiorów, gwarancji, koszty licencji, opłaty i podatki, koszty instalacji oprogramowania oraz wszystkie dodatkowe koszty powstałe w trakcie wdrożenia.

1. Serwer plików
	Procesor
	Co najmniej sześciordzeniowy procesor o taktowaniu min. 2,5 GHz lub o wyższych parametrach osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 19420 punktów – wydruk dołączony do specyfikacji.

	Obudowa
	Tower o wymiarach nie większych niż 185 (Wysokość) x 270 (Szerokość) x 285 (Głębokość) mm

	Pamięć RAM
	32 GB RAM DDR4 SO-DIMM – możliwość rozszerzenia do 64GB (2 sloty SO-DIMM)

	Ilość obsługiwanych dysków
	6 dysków 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
2 x M.2 2280 PCIe Gen4 x4 slots

	Ilość zainstalowanych dysków
	Zamontowane 6 dysków twardych, każdy o pojemności 6 TB znajdujące się na liście kompatybilności producenta oferowanego urządzenia NAS, spełniające wymagania:
- 3,5” SATA 6 Gb/s Hot-plug
- min. 7200 obr/min
- min. 256 MB Cache
- MTBF min. 1 000 000 h
Zamontowane 2 dyski SSD, każdy o pojemności 1 TB znajdujące się na liście kompatybilności producenta oferowanego urządzenia NAS, spełniające wymagania:
- M.2 PCIe
- MTBF min. 1 000 000 h

	Interfejsy sieciowe
	2 x 2,5 Gigabit sieci Ethernet (RJ45), możliwość dołożenia karty rozszerzeń na porty 10 Gigabit/ 5 Gigabit Ethernet Port, obsługa VLAN i Jumbo Frame.

	Pamięć flash
	5GB

	Porty
	2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps
1 x HDMI 1.4b

	Złącza PCIe
	2x Gniazdo PCIe w tym:
1x PCIe Gen 4 x16
1x PCIe Gen 4 x4

	Wskaźniki LED
	Stan/zasilanie, USB, LAN, dyski 1–6, M.2 SSD 1–2  

	Obsługa RAID
	Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

	Funkcja Hot Spare
	RAID Hot Spare and Global Hot Spare

	Szyfrowanie
	Możliwość szyfrowania całych woluminów kluczem AES 256 bitów.

	Kompatybilny system operacyjny
	Apple Mac OS 10.10 lub nowszy
Linux and UNIX
Microsoft Windows 7, 8, 10 i 11
Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 I 2019

	Protokoły
	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP

	Usługi
	Stacja monitoringu
Windows ACL
Integracja w Windows ADS
Serwer WWW
Serwer plików
Manager plików przez WWW
Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI
Replikacja w czasie rzeczywistym
Serwer RADIUS
Klient LDAP
Serwer Syslog
Container Station

	Zarządzanie dyskami
	Skanowanie w poszukiwaniu złych sektorów, odczyt S.M.A.R.T

	Stacja monitoringu
	Obsługa 24 kamer IP (8 licencji domyślnie).

	Język GUI
	Polski

	Gwarancja 
	3 lata gwarancji door-to-door producenta lub autoryzowanego partnera producenta na urządzenie oraz na dyski

	Waga
	Maksymalnie 8,5 kg

	System plików
	Dyski wewnętrzne ZFS, EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT (licencja opcjonalna)

	iSCSI
	Obsługa MPIO & MC/S, SPC-3 persistent reservation

	Liczba iSCSI LUN
	Do 256

	Liczba kont użytkowników
	Do 4096

	Liczba grup
	Do 512

	Liczba jednoczesnych połączeń
	Maksymalnie 2500

	Liczba udziałów
	512

	Zasilanie
	Wewnętrzny zasilacz 250W











2. Skaner

	Typ skanera
	Szczelinowy z podajnikiem ADF

	Typ sensora
	CIS

	Wyświetlacz
	Tak, dotykowy

	Interfejs
	USB 3.0, LAN, WiFi

	Rozdzielczość optyczna
	600 x 600 dpi

	Prędkość skanowania w kolorze
	Min. 35 str./min

	Prędkość skanowania w czerni
	Min. 35 str./min

	Głębia koloru (wejście)
	48-bitowa

	Głębia koloru (wyjście)
	24-bitowa

	Skala szarości (wejście)
	256

	Podajnik dokumentów
	Min 60 kartek

	Format plików
	Min: JPEG, TIFF, PDF



