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21.Fot. 1 Elewacja Potudniowa — od Wejscia Glownego do naroznika przy
budynku Prosektorium nieodebrana

2.2.Fot. 2 Elewacja Potudniowa — cze$¢ odebrana. Wejscie do szpitala przy
budynku K. Widoczne zmienne wysokosci cokotu budynku

2.3.Fot. 3 Elewacja Potudniowa — nieodebrana. Widoczne nieréwnosci na
potgczeniach warstw technologicznych

2.4.Fot. 4 Elewacja Potudniowa. — nieodebrana. Widoczne nieréwnosci na
polgczeniach warstw technologicznych

2.5Fot. 5 Elewacja Poludniowa - nieodebrana. Narozniki osciezy okien
nieprostolinijne. Niejednolita struktura tynku.

2.6.Fot. 6 Elewacja Poludniowa — nieodebrana. Niejednolita struktura tynku.
Wysoko$é cokotu zwigksza sie w kierunku naroznika budynku

2.7.Fot. 7 Elewacja Potudniowa — nieodebrana. Nieréwnosci tynku na o$ciezach
okien Wysokoé¢ cokotu zwigksza sig w kierunku sciany Klatki Schodowej B

2 8.Fot. 8 Elewacja Wschodnia — nieodebrana. Zmienna wysoko$¢ cokotu
budynku (od naroznika budynku do drzwi wejsciowych zmniejsza sie
natomiast zwieksza sie w kierunku Klatki Schodowej B.

2 9 Fot. 9 Elewacja Wschodnia — nieodebrana. Tynk pasa pionowego elewagji
pomiedzy prawa krawedzig skrajnego okna parteru, a lewa $ciang Klatki
Schodowej B ma drobniejsze uziarnienie niz pozostata czgs¢ elewacii
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2.10.Fot 10. Elewacja Wschodnia — nieodebrana. Nieréwnosci na potaczeniach
warstw technologicznych. Tynk z przebarwieniami i niejednorodna strukturg

2.11.Fot. 11 Elewacja Wschodnia — nieodebrana. Tynk z przebanvieniami i
niejednorodng strukturg

2.12.Fot. 12 Elewacja Wschodnia — nieodebrana. Tynk nieréwno zatarty po lewej
stronie szklanego daszka nad wejéciem

2.13.Fot. 12 Elewacja Wschodnia — nieodebrana. Nieréwno$ci na potaczeniach
warstw technologicznych

2.14.Fot. 13 Elewacja wschodnia — nieodebrana. Tynk na o§ciezach okien
niestarannie zatarty. Wysokoéé cokotu w wejsciu do budynku ok.2cm

2.15.Fot. 14 Elewacja Wschodnia — nieodebrana. Fragment elewacii przylegajacy
do Klatki Schodowej B. Zgrubienia tynku po kotwach rusztowania.
Drobniejsze uziarnienie tynku klatki schodowej. Cokét na $cianie bocznej
ponizej skarpy — wysoki (ponad 30 cm)

2.16.Fot. 16 Elewacja Wschodnia — nieodebrana. Na powierzchni zeszlifowanych
zgrubien (miejsce po butach) nie odtworzona struktura tynku

2.17.Fot. 15 Sciana frontowa Klatki Schodowe]j B i tacznika — nieodebrana.
Drobniejsza granulacja tynku pod £.gcznikiem. Cokét o wysokosci 2 cm

2.18.Fot. 16 Sciana szczytowa Klatki Schodowej B — nieodebrana. Przebarwienia
i niejednolita struktura tynku.

2.19.Fot. 17 Sciany klatki B (pod facznikiem) — nieodebrana. Wysoko$¢ cokotu
ok. 10 cm

2.20.Fot. 18 Sciana tgcznika oraz klatki schodowej — nieodebrana. Wysoko$é
cokolu zmienna od 10 cm do 30 cm wzdtuz Elewacji Péinocnej i Zachodniej

2 21 Fot. 21 Sciana szczytowa Klatki Schodowej B — nieodebrana. Zaciek koloru
jasno czerwonego spod podokiennika. Zacieku nie byto podczas ogledzin w
dniu 1.04.2020r

2 22 Fot. 22 Klatka Schodowa B — nieodebrana. Polgczenie Sciany tacznika z
budynkiem W. Nieréwna szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej

2 23 Fot. 23 Klatka Schodowa B — nieodebrana. Naroznik Klatki schodowej B i
Elewacji Pétnocnej — odebranej. Nierbwna szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej.
Przebarwienia tynku

2 24 Fot. 19 Elewacja Pdéinocna — nieodebrana. Nieréwnoéci na polaczeniach

warstw technologicznych
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2.25.Fot. 20 Elewacja Péinocna — nieodebrana. Nieréwno$ci na potgczeniach
warstw technologicznych

2.26.Fot. 21 Elewacja Péinocna — nieodebrana. Nieréwnosci na potaczeniach

warstw technologicznych

2.27.Fot. 22 Elewacja Pdinocna — nieodebrana. Nieréwnosci na potgczeniach

warstw technologicznych
2.28.Fot. 23 Elewacja Péinocnha

warstw technologicznych
2.29.Fot. 24 Elewacja Pétnocna — nieodebrana i Elewacja Zachodnia — odebrana.

nieodebrana. Nieréwnosci na polgczeniach

Przebarwienie na narozniku budynku

2.30.Fot. 25 Elewacja Zachodnia — odebrana.

2.31.Fot. 26 Elewacja Zachodnia — odebrana. Przebarwienie na narozniku
budynku. Nierownosci na potgczeniach warstw technologicznych (na
wysokosci parapetéw)

2.32.Fot. 27 Elewacja Zachodnia — odebrana. Nieréwnosci na potgczeniach
warstw technologicznych (na wysokosci nadprozy okien)

2.33.Fot. 28 Elewacja Zachodnia — odebrana. Nieréwnosci na potaczeniach
warstw technologicznych (na wysokosci parapetéw)

2.34.Fot. 29 Elewacja Zachodnia — odebrana. Nieréwnosci na potgczeniach
warstw technologicznych (na wysokosci parapetdw i nadprozy)

2 35 Fot. 30 Elewacja Zachodnia — odebrana. Przebarwienie na narozniku
budynku. Wysoko$¢ cokotu — 30 cm zgodna dokumentacjg techniczng

2 36.Fot. 31 Elewacja Zachodnia — odebrana. Pionowe pasy tynku

2 37.Fot. 32 Elewacja Zachodnia — odebrana. Niewielki fragment tynku o gtadszej
strukturze. Krawedz pionowego pasa tynku. Nie zachowana réznica
grubosci styropianu cokotu i sciany

2138.Fot. 33 Taras — nieodegrany. Tynk zmyty przez deszcze. Zacieki i
przebarwienia na powierzchni tynku

239 Fot. 34 Taras — nieodegrany. Tynk zmyty przez deszcze. Zacieki i
przebarwienia na powierzchni tynku

2 40.Fot. 35 Taras — nieodegrany. Tynk zmyty przez deszcze. Zacieki i
przebarwienia powierzchni tynku

2 41 Fot. 36 Taras — nieodegrany. Tynk zmyty przez deszcze. Zacieki i

przebarwienia na powierzchni tynku

Skanowano w CamScanner



i

2.42.Fot. 37 Widok z Tarasu. Nieréwno zatarty pas tynku pod obrobka blacharska
dachu (widok przy budynku W)

2.43.Fot. 38 Widok z Tarasu. Nieréwno zatarty pas tynku pod obrébkg blacharska
dachu (widok przy budynku W)
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania

Zlecenie P.P.W.H. WESRT - BUD Jachimowicz Sp. J 75-646 Koszalin ul. ObroRcéw
Tobruku 7 dia Polskiego Zwiazku Inzynieréw i Technikéw Budownictwa O/Szczecin
nr 04/2020 na opracowanie ekspertyzy budowlanej robét dociepleniowych elewacii
Budynku Dializ znajdujacego sie na terenie szpitala.

Dokumentacja techniczna: »Rozbudowa SPSK NR 2 PUM w Szczecinie o Budynek

dla Potrzeb Osrodka Dializ wraz z niezbgdng infrastrukturg i zagospodarowaniem

terenu na dzialce nr 36, obreb 1057 Zlokalizowanych w rejonie al. Powstaricow

Wielkopolskich 72" opracowang przez Jednostke Projektowa CREDO Piotr

Najewski Architekt ul. Boya Zeleriskiego 21, 60-461 Poznar.

e Zapisy Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy dotyczgce tynkéw 23.08.2019r,
02.12.2019r, 02.12.2019, 16.12.2019, 23.12.2019 r, 30.12.2019r.

* Informacje uzyskane od Kierownika Budowy

* Wizja lokalna w Budynku Dializ SPSK NR 2 PUM w Szczecinie. Pomiary oraz
dokumentacja fotograficzna wykonane przez autora opracowania w dniu
06.02.2020 r.

e W dniu 01.04.2020 r dokonano ogledzin elewacji budynku w obecnoéci inspektora
nadzoru oraz kierownika budowy i wykonano dokumentacje fotograficzna.

e Zlecenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego NR 2 dia Polskiego
Zwigzku Inzynieréw i Technikow Budownictwa O/Szczecin nr 14 na sporzadzenie
ekspertyzy elewacji dla Budynku M - Kliniczne Centrum Medyczno —~
Terapeutyczne

 Ogledziny w dniu 8.07.2020 r elewacji budynku w obecnosci inspektora nadzoru

oraz zlecajacego ekspertyzg budynku M przedstawiciela SPSK NR 2.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza budowlana robét dociepleniowych
elewacji Budynku M — Kliniczne Centrum Medyczno — Terapeutyczne (Budynek Dializ
SPSK) nr 2 PUM w Szczecinie przy al. Powstancow Wielkopolskich 72.
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1.3. Zakres opracowania

Na potrzeby opracowania Zapoznano sie z dokumentacjg projektowsg oraz
dokonano ogledzin elewacji budynku M — Kliniczne Centrum Medyczno —
Terapeutyczne.(Budynek Dializ)

Okreslono przyczyny powstatych usterek oraz podano zakres i warunki naprawy
elewaciji.
Na zlecenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego NR 2 dokonano

powtdrnej oceny robot dociepleniowych budynku M — Kliniczne Centrum Medyczno
— Terapeutyczne.

1.4. Opis budynku

Budynek jest rozbudowsg istniejgcego obiektu szpitalnego SPSK nr 2 w Szczecinie o
czterech pietrach budynku stacji dializ oraz potgczenia projektowanej czesci z
istniejgcymi  budynkami szpitala poprzez tgczniki komunikacyjne. Rozbudowany
budynek ma 5 kondygnacji naziemnych oraz piwnice. Obiekt znajduje sie pomiedzy
istniejgcymi budynkami: W (Kardiologia) oraz K (Natologia). W ramach rozbudowy
stacji dializ od strony budynku kardiologii zostata zbudowana zewnetrzna klatka
schodowa B z szybem windowym oraz tgcznikiem naziemnym tgczacym budynki
Stacji Dializ i Kardiologii na poziomie pierwszego pietra. tgcznik taczacy budynki
Natologii i Stacji Dializ powstat na poziomie od piwnicy do |l pigtra.

Obiekt w ksztalcie prostopadtoscianu bez elementéw dekoracyjnych. Zewnetrzna
klatka schodowa B dynamizuje jednolitg brytg budynku.

Powierzchnia zabudowy: 998,03m2 (max. 1000m2)
Wysoko$é budynku gtéwnego: 16,55m (max. 16,90m front)
Wysoko$é catkowita budynku: 20,73m (max.20,80m zaplecze)

Dach ptaski. Sciany przeprute duzg iloscig prostokatnych okien. Na elewacjach
Zaznaczono pionowe pasy (wystepy/lizeny) majace charakter dekoracyjny. Rynny i
rury spustowe z PCV. Odprowadzenie wody z dachu odbywa sig poprzez systemowy
wpust dachowy do kosza zlewowego i rur spustowych do instalacji kanalizacyjne;j.

Przelewy awaryjne zintegrowane z koszem lub poprzez attyke. W strefie przyziemia
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(50cm nad poziomem terenu) rewizje lub czyszczaki. Obrobki blacharskie z blachy
ocynkowanej.

Schody zewnetrzne: stopnie blokowe betonowe probet dasag h=15cm s=40cm,
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 30cm, wyprofilowany grunt rodzimy.

W dokumentaciji projektowej Budynku Stacji Dializ przyjeto nastepujace rozwigzania
materiatowe $cian zewnetrznych:

Sciana Zewnetrzna Wypetniajaca - Sz1

1. tynk cementowo — wapienny kat. Il + gtadz gipsowa 1.5cm

2. bloczki silikatowe gazobeton M700 gr. 24cm

3. izolacja termiczna piyty styropianowe 0,044w/(mk) gr. 15/20cm (w wybranych
miejscach elewacji weina szklana gr.20cm)

siatka z wiékna szklanego na kleju wg rozwigzan systemowych

masa klejowo-szpachlowa wg rozwigzan systemowych

podkiad wg rozwigzan systemowych

N 2 ok

tynk cienkowarstwowy wg rozwigzan. systemowych

$ciana Zewnetrzna Zelbetowa - Sz2

1. tynk cementowo - wapienny. kat. lll + gtadz gipsowa 1.5cm

2. &ciana zelbetowa wg proj. konstrukciji gr. 24cm

3. izolacja termiczna piyty styropianowe 0,044w/(mk) gr. 15/20cm (w wybranych
miejscach elewacji weina szklana gr.20cm)

siatka z wiokna szklanego na kleju wg rozwigzan systemowych

masa klejowo-szpachlowa wg rozwigzan systemowych

podkiad wg rozwigzan systemowych

tynk cienkowarstwowy wg rozwigzan. systemowych

BogE o

$ciana Fundamentowa Zewnetrzna (Cze$¢ Podpiwniczona) - Sf1

1. tynk cementowo - wapienny Kat Il + gtadz gipsowa 1.5cm

2 &ciana fundamentowa Zelbetowa wg projektu konstrukcji gr 24cm

3. bitumiczna hydro-izolacja pionowa $ciany rozwigzania systemowe WEBER
DEITERMANN

4. izolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS gr. 15cm (15-30cm powyzej

terenu i 150cm ponizej terenu)
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5. folia kubetkowa

Wykoriczenie Powyzej Terenu

siatka z widkna szklanego na kleju wg rozwigzarn systemowych
masa klejowo-szpachlowa wg rozwigzan systemowych
podkiad wg rozwigzan systemowych

e O B =

tynk zywiczny — cokotowy - wg rozwigzan. systemowych
Sciana Fundamentowa Zewnetrzna (Wypetniajaca)

1. tynk cementowo — wapienna. Kat Ill + gtadz gipsowa 1.5¢cm

2. &ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych wg projektu konstrukcji gr
25cm

3. bitumiczna hydro-izolacja pionowa $ciany wg rozwigzan systemowych

WEBER DEITERMANN

izolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS gr. 15cm (15-30cm powyzej

terenu i 150cm ponizej terenu)

folia kubetkowa

Wykonczenie powyzej terenu

siatka z widkna szklanego na kleju wg rozwigzan. systemowych

© B M b ;K

masa klejowo-szpachlowa wg rozwigzan systemowych
10. podktad wg rozwigzan systemowych
11.tynk zywiczny — cokotowy - wg rozwigzan. systemowych
1.5. Ustalenia
* Projekt nie narzuca systemu ocieplenia. Do ocieplenia $cian Budynku Dializ
wybrano materiaty firmy KREISEL, w ktoérym jako warstwe izolacji termicznej mozna
stosowaé weine mineralng lub styropian.
* Nie jest konieczne nakiadanie warstwy gruntujgcej na warstwe zbrojong przed
uktadaniem tynku cienkowarstwowego
* Grubosci warstw naktadanych na izolacje termiczng;

a) warstwa zbrojona przy jednokrotnym naktadaniu siatki 5 mm
b) warstwa tynku cienkowarstwowego 1 — 3 mm
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Elewacja Potudniowa (Frontowa - od ulicy Szpitalnej) — nieodebrana przez NI

1. warstwa termoizolacyjna — styropian gr 20/15 cm
2. warstwa zbrojona 5 mm
3. tynk cienkowarstwowy mineralny naktadany maszynowo, zostat pomalowany

farbg silikatows. Cze$¢ elewacji zostata ponownie otynkowana recznie tynkiem
mineralnym

Elewacja Potudniowa budynku przepruta duza iloscig otworéw okiennych oraz
drzwiami wejSciowymi do budynku [Fot. 1]. Po lewej stronie przeszklonych drzwi
wejéciowych Klatka Schodowa do Budynku K. Zmienna wysoko$¢ cokolu budynku
wynika z uksztattowania terenu [Fot. 2]. Tynk na elewacji réwno zatarty. Na
powierzchni Sciany wystepuja nieréwnosci na potgczeniach warstw technologicznych
(na wysokosci nadprozy lub parapetéw okiennych) [Fot. 3, 4]. Narozniki osciezy
okiennych nieprostolinijne, lokalnie niejednolita struktura tynku. Nieréwne zatarcia
tynku na os$ciezach otworéw okiennych. Przy drzwiach wejsciowych do budynku
wysoko$é cokotu zmienna: od okoto 2 cm bezposrednio przy drzwiach do okoto 15
cm przy narozniku budynku na przecieciu osi (x5/y1) [Fot. 5, 6, 7].

Zastrzezenia NI w sprawie poprawnosci wykonania naprawy tynku mineralnego
wykonanego natryskowo i zabezpieczonego przeciw warunkom atmosferycznym
farbg silikatowg 'przez natozenie reczne nowej warstwy tynku mineralnego

skonsultowano z Panem Dariuszem Grzywaczem — konsultantem technicznym firmy
KREISEL.

Po konsultacjach ustalono:

o nalozenie jednej warstwy tynku mineralnego na drugg jest dopuszczalne

e po kilku miesigcach od potozenia drugiej warstwy tynku nie zauwazono
wystepowania na elewacji jakichkolwiek uszkodzen - farba silikatowa sig
zmineralizowata i nie powinna powodowac rozwarstwiania si¢ obu tynkow

e rozwigzaniem polecanym przez Producenta w wypadku koniecznosci natozenia
tynku na tynk jest przeszpachlowanie dolnej warstwy tynku cienkg powtoka kleju
STYRLEP — B 225 celem wygtadzenia podktadu i zachowania odpowiedniej

granulacji tynku.
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Elewacja Wschodnia - nieodebrana przez NI

1. warstwa termoizolacyjna — styropian gr 20/15 cm
2. warstwa zbrojona 5 mm

3. tynk cienkowarstwowy silikatowy barwiony w masie

Sciana przepruta duzg iloscig otworéw okiennych i otworem drzwiowym. Wysokos¢
cokotu budynku jest zmienna. Przy narozniku budynku na przecieciu osi (x5/y1)
wysokos$¢ cokotu wynosi ok. 15 cm i zmniejsza sie w kierunku wejscia do budynku
pomigdzy osiami y1 — y2 (ok. 2cm na podescie przed drzwiami wejéciowymi). Po
drugiej stronie podestu wysoko$é cokotu stopniowo zwieksza sie do ok. 15 cm. Przed
sciang poprzeczng Klatki Schodowej B na wysokosci poczatku schodow terenowych
(w ich gérnej czesci), znajduje sig poczatek skarpy, ktéra opada w kierunku $ciany
poprzecznej Klatki Schodowej B. Na $cianie bocznej klatki schodowej w osi y6 cokét
ma ok. 30 cm. Od frontu klatki schodowej znajduje sie wejscie do budynku. Na
podescie przed drzwiami wysokos¢ cokotu sie zmniejsza do okoto 2 cm [Fot. 8, 9].
Na powierzchni tynku Elewacji Wschodniej wystepuja nieréwnosci na potgczeniach
warstw technologicznych (na wysokosci nadprozy Ilub parapetéw okiennych)
[Fot. 10, 11]. Na powierzchni tynku wystepujg niewielkie obszary przebarwien i
niejednorodnej struktury tynku [Fot. 12, 13]. Na oSciezach otworéw okiennych tynk
niestarannie zatarty [Fot. 14]. Na elewacji wystepujg takze pogrubienia tynku
powstate po zaslepieniu otworéw po kotwach mocujgcych rusztowanie. Pionowy pas
tynku znajdujgcy sie pomiedzy prawg krawedzig skrajnych otworéw okiennych, a
§ciang zewnetrzng Klatki Schodowej B (okolice osi y 6). Szeroko$¢ pasa ok. 1,0 m
[Fot. 15].

Podczas ogledzin w dniu 08.07 .2020 r miejsca zgrubien tynku (but) zostaty
zeszlifowane. Nie odtworzono struktury rynku na powierzchni zgrubien [Fot. 16].

Klatka Schodowa B — nieodebrana przez NI
1. warstwa termoizolacyjna — wetna mineralna gr 20 cm

2. warstwa zbrojona 5 mm
3. tynk cienkowarstwowy mineralny nakfadany natryskowo i malowany
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Niewielka liczba otworéw okiennych. Na $cianach Klatki Schodowej B i pasie
pionowym przylegajacym do niej uziarnienie tynku o drobniejszej granulacji niz na
pozostatych czesciach elewacjach. Krawedzie budynku, naroza otworéw okiennych
sg nieprostolinijne. Na powierzchni $cian klatki wystepujg zacieki

[Fot. 17, 18, 19, 20].

Pojedynczy zaciek koloru jasnoczerwonego ponizej podokiennika, az do cokotu.
Podczas przegladu elewaciji w dniu 01.04 2020 r tego zacieku nie bylo [Fot. 21].

Szczelina dylatacyjna na potaczniu Sciany tacznika z budynkiem W o nieréwnej
rozwartosci [Fot. 22]

Elewacja Pétnocna - odebrana przez NI

1. warstwa termoizolacyjna — styropian gr 20 cm
2. warstwa zbrojona 5 mm
3. tynk cienkowarstwowy silikatowy barwiony w masie.

Klatka Schodowa B i sciana Elewacji Pdinocnej tworzg naroznik w ktérym

zlokalizowani dylacje. Krawedzie dylataciji sg nierowne [Fot. 23].

Sciana przepruta duzg iloscig otworéw okiennych. Wysoko$§¢ cokotu budynku stata
30 cm. Na powierzchni sciany wystepujg nieréwnosci na potgczeniach warstw
technologicznych (na wysokosci nadprozy lub parapetéw okiennych). Niewielkie
lokalne przebarwienia tynku. Na narozniku z Elewacjg Zachodnig przebarwienie

tynku [Fot. 24, 25, 26, 27, 28, 29].

Elewacja Zachodnia — odebrana przez NI
1. warstwa termoizolacyjna — styropian gr 20 cm

2. warstwa zbrojona 5 mm
3. tynk cienkowarstwowy silikatowy barwiony w masie

Sciana przepruta duzg iloscig otworéw okiennych. Na powierzchni $ciany wystepujg

nierownosci na poiaczeniach warstw technologicznych (na wysokosci nadprozy lub

parapetow okiennych). Niewielkie lokalne przebarwienia tynku. Na narozniku z

Skanowano w CamScanner
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Elewacjg Pdinocng przebarwienie tynku [Fot. 30, 31, 32, 33, 34]. Wysokosc¢ cokotu
budynku stata 30 cm [Fot. 35].

W okolicy osi x3 na Scianie widoczne pionowe pasy (wystepy) majace charakter
dekoracyjny [Fot. 36]. Powierzchnia cokotu zlicowana z powierzchnia $§ciany

(powinna by¢ 5 cm cofnigta). Niewielki kawatek $ciany o odmiennej strukturze tynku
[Fot. 37].

Taras — Elewacja — nieodebrana przez NI

1. warstwa termoizolacyjna — styropian gr 20 cm
2. warstwa zbrojona 5 mm

3. tynk cienkowarstwowy silikatowy barwiony w masie

Tyhk na $cianie Tarasu zostat zmyty przez deszcze. Na powierzchni widoczne liczne
zacieki i przebarwienia [Fot. 38, 39, 40, 41]. W okolicy potaczenia budynku Szpitala
z budynkiem W — Kardiologia pod obrébka blacharskg dachu nieréwno zatarty pas
tynku [Fot. 42, 43].

1.6. Whnioski

Prace dociepleniowe Budynku M — Kliniczne Centrum Medyczno — Terapeutyczne
(Budynku Dializ) SPSK nr 2 PUM w Szczecinie przy al. Powstaricéw Wielkopolskich
72 zostaty wykonane z licznymi usterkami na wszystkich elewacjach opisanych w pkt.
1.5 Ustalenia. Wszystkie usterki dotycza warstwy tynku strukturalnego, nie ma
zastrzezen co do wykonania warstwy termoizolacyjnej i warstwy zbrojonej. Wpisy do
Dziennika Budowy NI dotycza nieprawidiowosci ~wykonanych  tynkéw
cienkowarstwowych. Powierzchnia wykonanych tynkéw jest: niejednolita pod
wzgledem struktury i kolorystyki. Na tynku wystepujg zgrubienia (buty) po likwidacji
otworéw po kotwach. Na wszystkich elewacjach wystepujg na tynku nieréwnosci na
polaczeniach warstw technologicznych (na wysokosci nadprozy lub parapetow
okiennych). Brak prostoliniowoéci krawedzi otworow okiennych. Tynki na Klatce
Schodowej B i przylegajgcym do niej pionowym pasie o szerokosci Elewaciji
Wschodniej wykonano z zaprawy tynkarskiej o drobniejszej granulacji.

Krawedzie dylatacji Klatki Schodowej B z budynkiem W i Elewacjg Pétnocng sg

nierdwne .
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Wymienione usterki maja charakter estetyczny i nie majg wptywu na bezpieczerfstwo
i eksploatacje budynku. Przyczyng usterek byla duza niestaranno$é wykonawcy
rob6t i praca w trudnych warunkach atmosferycznych.

Usterki znajdujg si¢ zaréwno na elewacjach odebranych przez NI (Zachodnia,
Péinocna) jak i nieodebranych (Potudniowa, Zachodnia)

Wysokos¢ cokotu wokét budynku zostata okreslona na Rys. A-8, A-07 w przekroju
B- B pomigdzy osiami y6/x0 — x1 wysoko$é — 30 cm oraz pomiedzy osiami
y1/x0 — x1 wysokos¢ — 15 cm. Wysoko$é cokotu jest na wszystkich Scianach na
jednakowym poziomie. Obowigzujgce przepisy nie okreslajg jakg wysokos¢ powinien
mie¢ cokot budynku. Zmienno$¢ wysokosci cokotu wynika z uksztattowania terenu
wokét budynku i przyjetym rozwigzaniom (wejscia do budynku Szpitala sg
uksztattowanie w formie podjazdéw, a nie schodéw z poziomu pfaskiego terenu).
Dokumentacja techniczna nie zawiera projektu uksztattowania terenu.

Pionowe pasy (wystepy/lizeny) zaznaczono na wszystkich elewacjach jako kolor B
okladzina/boniowanie [Rys 8A]. W dokumentacji technicznej (pkt. 7.1 Elewacje) nie
zawarto opisu sposobu ich wykonania. Boniowania zostaty wykonane jako pionowe
zgrubienia tynku (ok.1 mm). Boniowania podkreslajg niejednolitg strukture tynkow.

1.7. Zalecenia
Elewacja Potudniowa

» Wystepujace na tynku nieréwnoéci na potaczeniach warstw technologicznych (na
wysokosci nadprozy lub parapetéw okiennych) nalezy delikatnie usunaé nadlew
(liniowe zgrubienie tynku) diutem w ksztaicie litery V i odtworzy¢ strukturg
istniejgcego wokét tynku.

* Poprawié¢ prostoliniowo$¢ naroznikéw osciezy okiennych i niejednolitg lokalnie

struktura tynku.
« Wyréwnaé nieréwne zatarcia tynku ma ociezach otwordéw okiennych.

Elewacja Wschodnia:
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» Wystepujace na tynku nieréwnosci na potaczeniach warstw technologicznych (na
wysokosci nadprozy lub parapetéw okiennych) — nalezy delikatnie usunaé nadlew
(liniowe zgrubienie tynku) najlepiej diutem w ksztaicie litery V i odtworzyé strukture
istniejgcego wokét tynku.

« Poprawi¢ prostoliniowo$¢ naroznikéw osciezy okiennych i niejednolita lokalnie

strukturg tynku. Wyréwnaé nieréwne zatarcia tynku na osciezach otworéw
okiennych.

Usuniecie zgrubier tynku (bub):

» wokot zgrubient wyznaczyé powierzchnie tynku do usuniecia
(kwadrat ok. 15 x15 cm))

» nacigé szlifierkg katowa z tarczg diamentowg krawedzie kwadratéw. Pozostawi¢
niedocigte krawedzie w narozach ok. 3,0 cm. Niedopuszczalne jest uszkodzenia
warstwy zbrojonej

e usung¢ tynk do warstwy zbrojonej 3 mm. Niedociete narozniki powinny zostac
obrobione na pd&tokragto przy pomocy dtut rzezbiarskich

e oczyscic z pylu powierzchnie po usunietym tynku

e uzupetnié tynk cienkowarstwowy dobierajgc jego strukture i barwe do istniejgcej
elewacji

Opisana technologia wymaga duzej precyzji i do$wiadczenia

Naprawa pasa tynku wzdtuz Sciany zewnetrznej Klatki Schodowej B:

* nalezy nacigé szlifierkg katowa pas tynku wzdtuz potgczenia obu struktur tynku

e zeszlifowanie szlifierka oscylacyjng catej powierzchni wadliwie wykonanego tynku

e w razie trudnosci usuniecia zgrubien tynku metodg opisana powyzej mozne
poszerzyé pas tynku do usunigcia poza obszar but i usungé caty tynk.

* usunaé tynk do warstwy zbrojonej 3 mm.

* oczysci¢ z pytu powierzchnie po usunietym tynku

* uzupeinié tynk cienkowarstwowy dobierajac jego strukture i barwe do
istniejacej elewacji

* warstwy tynku stara i nowe musza by¢ zlicowane
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Klatka schodowa B

o Ze wzgledu na: niejednolity strukture, przebarwienia wystepuj }
: . . _
powierzchni tynku oraz brak Prostoliniowogci krawedzi nales B Jacé = Caef
cata warstwe tynku cienkowarstwowego ezy ponownie wykonac

a) natozy¢ nowgw
) y g warstwe tynku na stary po wezesniejszym wyréwnaniu podioza

przez przeszpachlowanie cienka Powtoka kleju STYRLEP — B 225

b) lub usuna¢ warstwe tynku do warstwy zbrojonej i ponownie utozy¢ nowg
warstwe tynku. Odstonieta warstwa zbrojona powinna zastaé pokryta
tynkiem w ciggu trzech miesigcy. Po diuzszym okresie nalezy warstwe
zbrojong przeszpachlowaé klejem

* Nalezy prawidiowo zamontowac listwy dylatacyjne w wklestych narozach scian
tacznika.

Elewacja Pé6inocna

o Elewacja zostata odebrana przez Nl i przed przystagpieniem do robé6t naprawczych
nalezy uzyskaé akceptacje NI.

o Wystepujace nierownosci na potaczeniach warstw technologicznych (na
wysokosci nadprozy lub parapetow okiennych) — nalezy delikatnie usungc¢ nadlew
(liniowe zgrubienie tynku) najlepiej dtutem w ksztalcie litery V i odtworzy¢ strukture
istniejgcego wokat tynku.

* Nalezy scali¢ kolorystycznie przebarwienie tynku wystgpujace na narozniku z

Elewacjg Zachodnig

Elewacja Zachodnia

* Elewacja zostata odebrana przéz NI i przed przystapieniem do robét naprawczych

nalezy uzyskaé akceptacie NI- .
Y P cina po{aczeniach warstw technologicznych (na

* Wystepujgce na tynku nieréwnos tech ,
Z nac¢ nadle
wysokosci nadprozy lub parapetow okiennych) — nalezy delikatnie usuna¢ nadlew

i|epiej diutem W ksztatcie litery V i odtworzy¢ strukture
naj

(liniowe zgrubienie tynku)

istniejgcego wokat tynku. |
gruboéci. W okolicy O
cm cofnigta).

si x3 powierzchnia cokotu zlicowana
* Cokot o zwigkszonej

: Nalezy odkopac cokot i
Z powierzchnia sciany (powinna by¢ 5
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wymieni styropian o grubosci 20 cm na cieriszy (15 cm), a nastepnie uzupetnic
warstwy tynku mozaikowego.

§ciana Tarasu

. Nalezy cata powierzchnie $ciany po jej zmyciu przeszpachlowac cienkg powioka
kleju STYRLEP — B 225 celem wygtadzenia podktadu i zachowania odpowiedniej
granulacji tynku.

o Nalezy ~demontowaé obrobka blacharska, usunaé warstwe nieréwno utozonego
tynku do warstwy zbrojonej i ponownie wykonac tynk cienkowarstwowy silikatowy,

a nastepnie zamontowac opierzenie.

Prace nalezy prowadzi¢ przy dodatnich temperaturach (powyzej +5°C). Prac
tynkarskich nie nalezy prowadzi¢ podczas opaddéw atmosferycznych, duzego wiatru

i silnego nastonecznienia. Rusztowania powinny by¢ zabezpieczone ostonami.

inz. Jacek Wtodarczyk
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2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Elewaja Potudniowa — nieodebrana (od Wejscia Gtéwnego do naroznika
przy Budynku Prosektorium) - e

4/
.

Fot 2 Ele;h;'aCja Po}udnlowa CZQSC odebrana‘ Wejscua do szpitala przy budynku K.
Widoczne zmienne wysokosci cokotu budynku
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Fot. 3 Elewacja Potudniowa — nieodebrana. Widoczne
warstw technologiczny h

5
B
it
E;

e EE WG

Fot. 4 Elewacja Poludniowa. — nieodebrana. Widoczne nierownosci na potaczeniach

Warstw technologicznych
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Fot. 5 ElrewaCJé"Po{'udkniowa — nieodebrana. Narozniki osciezy okien nieprostolinijne.
Niejednolita struktura tynku.

"ot 6 Elewacja Potudniowa — nieodebrana. Niejednolita struktura tynku. Wysokosé
“koty Zwigksza sie w kierunku naroznika budynku
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Fot. 7 ewacja Potudniowa — nieodebrana. Nieréwnosci tynku na osciezach okien
Wysoko$¢ cokotu zwigksza sie w kierunku sciany Klatki Schodowej B

=

- 8 Elewacja Wschodnia ~ nieodebrana. Zmienna wysokos cokolu budynku
% harosniks budynku do drzwi wejéciowych zmniejsza sig natomiast zwigksza sig
'runku Kiatki Schodowej B.

.
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Fot. 9 Elewacja Wschdni - nieodraa. ‘ pasa pioowego elewacji pomiedzy
prawg krawedzig skrajnego okna parteru, a lewa $ciang Klatki Schodowej B ma
drobniejsze uziarnienie niz pozostata czes¢ elewacii

Fot 10. Elewacja Wschodnia — nieodebrana. Nierownosci na potaczeniach warstw
techno|ogicznych_ Tynk z przebarwieniami i niejednorodng strukturg
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Fot. 11 lewaqachoma — nieodebrana. Tnkz przebrwieniami i nieednonq
struktura

: ierd lewej stroni
Fot. 12 Elewacja Wschodnia — nieodebrana Tynk nieréwno zatarty po lewej stronie

Szklanego daszka nad wejsciem
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Fot. 14 Elewacja wschodnia — nieod€bran®: o " “ cm

Zatarty. Wysokosé cokotu w wejéciu do budynku
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Fot. 15 Ija Wschodnia — nieodebr. ! e aGj
! ch - ana. Fragment elewagiji przylegajgcy do Klatki
fl:ftl‘gdowej B. Zgrubuepla typky po kotwach rusztowania. Drobniejsze uzia?rn);enie tynklu
lschodpwej.__)(_).olkqi na scianie bocznej ponizej skarpy — wysoki (ponad 30 cm

(e 18 Elewacja Wschodnia — nieodebrana. Na powierzchni zeszlifowanych zgrubier

PO butach) nie odtworzona struktura tynku

Skanowano w CamScanner




=27 -

Fot. 17 Sciana frontowa Klatki Schodowej B i tacznika — nieod
granulacja tynku pod tacznikiem. Cokot o ; soksi 2¢cm

ebrana. Drobniejsza

Fot

“iejlelia Sciang szczytowa Klatki Schodowej B
"Olita strukturg tynku.

L

— nieodebrana. Przebarwienia i
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7F o. 19 S@?ﬂV klatki Bﬂ(pOd'Taciem) — nigzdbaa. Wysokos¢ cokotu ok. 10 cm

b=

debrana. Wysol_<oéé cokotu

F - :
z0 hodowé ¢j i Zachodnie]

t. 20 S .
: Ciana } ika oraz klatki sC ~ batnoch
MeNNa g 10 e do 30 om wadiuz Elewaci PO
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Fot. 21 Sciana szczytowa Klatki Schodowej B — nieodebrana. Zaciek koloru jasno
czewonego spod podokiennika. Zacieku ni dczas ogledzin w dniu 1.04.2020r

iany Lacznika z budynkiem W.

Fot czenie 5C
Nig 2\,% Klatka Schodowa B — nieodebrana: Poia

@ szerokogé szczeliny dylatacyine)
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Schodowa B

_ nieodebrana. Naroznik Klatki schodowej B i Elewacii

Fot. 23 Klatka

barwienia tynku

dylatacyjnej;. Prze
S AN Y L

¢ szczelin

éwna szerokos

—
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)
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©
—
a
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Fol. 25 Elewacja Poinocna — odebrana. Nierdwnosci na potgczeniach warstw
Technologicznych

Fot S 27
s e ar6 ci

techﬂoki]l? acja Péinocna — odebrana. NieroWn®
C2nych
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Fot 27 EleCj Potnocna — odebrana. Nieréwnosci na potaczeniach warstw
technoloicznych

ci na potaczeniach warstw

Ot‘ - ’ a
tech e Elewacja Poinocna — odebrana. Nieréwnos$
nOIOQiCZnych

A
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Elewacja Zachodnia —o

~33.

— odebrana.

1a

ja P&nocna - nieodebrana
na narozniku budynku
Zachodn

Fo
30 Elewagja

Fot. 29 Ieac
Przebarwienie
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Fot. 31 Elewacja Zahodnia — odebrana. Przebarwienie na nqrqiniku bu'dynku.
Nierdwnosci na potgczeniach warstw technologicznych (na parapetow

ci na potaczeniach warstw

o3 ierownos
e : El.ewacja Zachodnia — odebrana. Nierow

hnolog'cznycth (na wysokosci nadprozy okien)

o
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Fot. 3Iwacja Zachodnia - or. Nieréwnosci na
technlgcznych na

potaczeniach warstw

créwnoéci na polaczeniach warstw

ot ' Ni
oy 3 Elewacja zachodnia - Odeb-re}:?i nadprozy)
%ogicznych (na wysokosci parapeto
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chodma - odebrana Przebarw:eme na naroznlku budynku.

Fo’t 35 ElewaCJa Za
3 technlczna

Wysokosc cokotu — 30 cm zgodna dokumentac

7 e e Ky

Fot 36 Elewacja Zachodma odebrana Pionowe pasy tynku
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Fot. 37 Elewacja Zachodnia - dbrana. Niewielki fragment typ_ku_ o] gtadsz'ej'
strukturze. KrawedZz pionowego pasa tynku. Nie zachowana réznica grubosci

styrogirgnq*go_koiuiéciany - R T T —

Fot. 38 as — nieodegrany. Tynk zmyty przez deszcze. Zacieki i przebarwienia na
Powierzchni tynku
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Fot. 39 Taras — nieodegrany. Tyn zmyty przez deszcze. Zacieki i przebarwienia na
powierzchni tynku

Fot. 40 Taras — nieodegrany. Tynk zmyty przez deszcze. Zacieki i przebarwienia
Powierzchni tynku

Skanowano w CamScanner



-
-30_
33

j-'— Y | E

Fot. 41 Taras — nieodegrany. Tynk zmyt
powierzchni tynku

y przez deszcze. Zacieki i przebarwienia na

Fot. 42 Widok z Tarasu. Nieréwno zatarty pas tynku pod obrobkg blacharskg dachu
(widok przy budynku W)
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Fot. 43 Widok z Tarasu. Nieréwno zatarty pas tynku pod obrébka blacharskg dachu
(widok przy budynku W)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WUJ-9BM-MNG6 *

Pan Jacek WLODARCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0664/03

adres zamieszkania ul. Noakowskiego 12/2, 70-380 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od‘odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2020-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznega kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-30 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.
{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym zadwiadezeniu mazna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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LEGITYMACJA

POLSKI ZWIAZEK
INZYNIEROW | TECHNIKOW e
BUDOWNICTWA

inz

Jacek Wiodarczyk

Jest rzeczoznawca budowlanym
PZITB

.............................................................

(podpis rzeczoznawey) Warszawa, 20 grudnia 2017 roku,
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