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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t dla Budynku Osrodka Dializ wraz z niezbedng infrastrukturg 1 zagospodarowaniem
terenu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,.
Sciana dziatowa — $ciana pionowa , nienosna, dzielagca wnetrze.

System ETICS (dawniej system BSO) (External Thermal Insulation Composite System) —
bezspoinowy system ocieplania $cian zewng¢trznych budynku ztozonymi systemami izolacji cieplnej
(dawniej BSO) =z zastosowaniem odpowiednich materialdw termoizolacyjnych oraz
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich;

Systemy klejone — systemy, w ktérych potaczenie ocieplenia z podlozem jest zapewnione przez
przyklejenie, stosowane np. w budynkach o wysokosci do 12 m;

Systemy mocowane mechanicznie — systemy, w ktorych polaczenie ocieplenia z podtozem jest
zapewnione dzi¢ki odpowiednim elementom mechanicznym;

Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym — systemy, w ktérych potaczenie
ocieplenia z podlozem jest zapewnione przez przyklejenie i obcigzenia dziatajace na system izolacji
cieplnej przenoszone sa na konstrukcje nosng przez spoin¢ klejowa a dodatkowe mocowanie przy
pomocy elementéw mechanicznych stosowane jest jedynie w miejscach narazonych na zwigkszone
obciazenia, np. z powodu ssania wiatru;

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
wykonaniem elewacji i obejmujacych:
— Wykonczenie elewacji — tynk cienkowarstwowy
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— Wykonanie izolacji $cian zewnetrznych — wetna lub styropian (uwzgledniono w ST
,»Izolacje termiczne i akustyczne”),

— Montaz stolarki 1 przeszklen zewng¢trznych ( uwzgledniono w ST ,Stolarka i
slusarka”),

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Materialy izolacyjne

Stosowa¢ systemowy zestaw niepalnych materialéw objety Aprobata Techniczng wg technologii
Ztozonych Systemow lIzolacji Cieplnej Scian Zewngtrznych Budynkéw ETICS (wcze$niej
okreslanej BSO) — instrukcja I'TB 447/2009.

Welna mineralna lub styropian

Wykonanie izolacji §cian zewnetrznych — wetna lub styropian (uwzgledniono w ST ,Izolacje
termiczne i akustyczne”).

Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej

— Siatka zbrojaca z widkna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, o wysokiej
wytrzymalosci na rozcigganie 1 deformacje ksztattu.

— Wielkos$¢ oczek 6x6mm o splocie gazejskim,

— Cigzar powierzchniowy > 165 g/m?2.

Tynk cienkowarstwowy

Tynk cienkowarstwowy wykonany jest na bazie bialego cementu, wypelniaczy 1 kruszywa
dolomitowego o grubosci: 1,5mm, 2,0mm, 3,0mm. W jego sktad wchodza specjalne dodatki, ktére
powoduja, ze tynk jest bardzo wygodny, plastyczny i tatwy w uzyciu. Po pelnym wyschnigciu
odznacza si¢ dobrg przyczepnoscia do podioza, a zawarte w tynku mikrowtdkna dodatkowo
wzmacniajg jego strukture, czynigc go odpornym na obcigzenia mechaniczne. Zawiera zwigzki
hydrofobowe, ktére zmniejszaja wchtanianie wody na powierzchni tynku i czynig go odpornym na
zmywanie. Tynk tworzy warstwe¢ przepuszczalng dla pary wodne;.

Przyktadowe parametry:

- temperatura stosowania (podtoza, otoczenia i zaprawy ) od +50C do +250C
- gestos$¢ nasypowa ok. 1,3 kg/dm3

- §redni czas wysychania tynku 2-3 dni

- §redni czas catkowitego utwardzenia 28 dni
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3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

— Rusztowanie ramowe

— Srodek transportu

- Wyciag
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.3.
Transport wewnetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciggiem. Transport zewnetrzny to:
samochdd skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.
Oktadziny elewacyjne i elementy taczace powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakga wyréb uzyskat,

— date¢ produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.
Przechowywanie elementéw fasady powinno zapewnia¢ stalg gotowos$¢ uzycia ich do montazu.
Materialty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materiatéw 1 substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,

1tp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.4.

5.2. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST
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Wykonawca winien zapewni¢, ze wszystkie zastosowane elementy sktadowe systemu ocieplenia i
tynkowania sg ze sobg zgodne i nie wchodza w szkodliwe interakcje. Niedopuszczalne jest
stosowanie elementéw sktadowych z réznych systeméw dociepleniowych od réznych producentow.
Roboty dociepleniowe powinny wykonywac¢ jedynie specjalistyczne firmy z udokumentowanym
do$wiadczeniem w powyzszym zakresie robét.
Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 nie wyzsze] niz
+25°C, chyba, ze aprobaty techniczne dla okreslonych systeméw ociepleniowych dopuszczajg inne
warunki termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadow atmosferycznych, na
elewacjach silnie nastonecznionych bez odpowiedniego oslonigcia, w czasie silnego wiatru oraz
jesli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu 24 h.
Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego w zakresie §cian zewnetrznych, obsadzone drzwi, okna, witryny itp.
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego, a w szczegdlnosci:
* nalezy stosowa¢ wytacznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentéw
pochodzacych z réznych systeméw jest niezgodne z prawem. Powoduje to utratg gwarancji
producenta i zwigksza ryzyko szkdd;
» wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;
* w czasie wykonywania rob6t 1 w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢
nizsza niz +8°C. Zapewnia to odpowiednie warunki wigzania (o ile specyfikacja techniczna
systemu nie stanowi inaczej);
* podczas wykonywania robot 1 w fazie wigzania, materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone ptaszczyzny
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np. poprzez stosowanie oston;
* rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstgpem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego;

5.3. Podloze

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy sprawdzi¢ stan podtoza Sciennego — jego wytrzymatosci
powierzchniowej, stopnia rownosci i plaskosci powierzchni oraz czystosci.

Luzne warstwy powinny zosta¢ doktadnie wusuni¢te, a powierzchnia §cian wyréwnana
odpowiednimi zaprawami lub szpachléwkami wyréwnawczymi.

Wytrzymatos¢ podtoza pod ocieplenie systemami klejowymi powinna wynosi¢ co najmniej 0,08
MPa. Podtoza pokryte tynkami i farbami na spoiwie organicznym

Niezaleznie od wymienionych nizej czynnosci przygotowawczych kazdorazowo nalezy sprawdzic¢
przyczepnos$¢ istniejacego tynku lub farby do podtoza. W przypadku braku odpowiedniej
przyczepnosci rozwigzanie techniczne sposobu przygotowania podioza i mocowania powinna
okresli¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.
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PODLOZE WYMAGANE CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE
RODZAJ STAN
Powloki z elewacyjnych zluszczenia, odpryski, usunac mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub
farb 1 tynkdw odwarstwienia przy pomocy odpowiednich srodkéw chemicznych
dyspersyjnych (lugowanie), sptukac czystg woda lub woda pod

cisnieniem” i pozostawié do wyschnigeia®

powloki zwarte, mocne zmy¢ czysta biezacg woda z ewentualnym

i dobrze przylegajace dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkow
czyszezacych, ponownie splukac czysta woda
i pozostawié do wyschnigcia, mozna stosowaé
dyspersyjne masy klejowe lub zaprawy klejace na
bazie spoiwa cementowego, w razie koniecznosci
zastosowac odpowiedni srodek gruntujgcy

1) Kazdorazowo czyszezenie lub mycie hydrodynamiczne powlok elewacyjnych musi byc poprzedzone probami, ktdrych celem jest okreslenie wiglkosci
max. cisnienia, rodzaju glowicy itp. przy ktérych nie nastepuje uszkodzenie podioza.
2) Stosowanie srodkbw gruntujacych wolebnyeh | wzmacniajacych podioie jest niewystarczajace.

5.4. Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wykonanie podktadu tynkarskiego.

Gruntowanie podtoza

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.
W przypadku podiozy gladkich i niechtonnych nalezy zastosowaé, zgodnie z zaleceniami
systemodawcy, odpowiedni §rodek gruntujacy tworzacy tzw. warstwe kontaktowa.

— Podktad tynkarski wykonuje si¢ z kleju.

— Nalezy stosowac srodek podkladowy i gruntujacy pod tynki mineralne i akrylowe
przewidziany lub zalecany przez producenta systemu, do nanoszenia na podloze
watkiem lub pedzlem. Stosowanie podktadu zapobiega przedostawaniu si¢ do
warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejowych. Chroni i wzmacnia
podioze, zwigksza przyczepnos¢, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku
szlachetnego. Moze takze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna systemu przed
utozeniem tynku przez okres do szesSciu miesi¢cy od jej wykonania.

— Klej nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcienczania woda) dokfadnie na calej. powierzchni.

— Masa podktadowa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia woda.
Nalezy ustali¢ stalg ilos¢ wody dodawang do kazdego worka i potem Scisle
przestrzegac proporcji.

Wykonanie tynku
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— Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac nie wczesniej, niz po 3 dniach i nie pdzniej
niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;j.

— Woyprawa tynkarska zaleznie od rodzaju dostarczana jest w postaci suchej mieszanki
do rozrobienia woda lub w postaci gotowej do uzycia masy o konsystencji pasty.

— Przy rozrabianiu suchej mieszanki nalezy ustali¢ stalg ilos¢ wody dodawang do
kazdego worka i potem $cisle przestrzega¢ proporcji, co jest szczegdlnie wazne w
wypadku tynkéw kolorowych.

— Nalezy rozrabia¢ cate worki (mozliwos¢ separowania si¢ kruszywa w czasie
transportu).

— Tynk naktada si¢ warstwa o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej, kielni lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku $§wiezo
natozonej warstwy. Nadmiar materialu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra i
przemiesza¢. Powstata powierzchni¢ lekko zaciera si¢ gtadka pacg stalows, z
tworzywa lub gabki poliuretanowej, uzyskujac zadang fakture.

— Czas pracy pomiedzy naciagni¢ciem masy a zatarciem zalezy od chtonnos$ci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy naktadaniu wskazany jest
pospiech, szczegdlnie przy tynkach kolorowych i wysokiej temperaturze powietrza i
nastonecznieniu, ktérych to warunkéw generalnie trzeba unika¢ przy wykonywaniu
tynkow.

— Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podioza i danej pogody) ustali¢ maksymalng
powierzchni¢ mozliwag do wykonania w jednym cyklu technologicznym
(naciggnigcie i zatarcie).

— Powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5-20 minut, w zalezno$ci od
temperatury i nastonecznienia.

— Materiat nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschniecia
zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego
polaczenia bedzie widoczne.

— Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac¢ tak, aby méc je ukry¢ w detalach
architektonicznych (np. otwory, w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp.). Jezeli nie ma takiej mozliwosci, wowczas $ciang
musi tynkowac tylu robotnikéw, aby przerw technologicznych nie byto w ogdle.

— Waznym czynnikiem podczas wykonywania calosci prac dociepleniowych sg
warunki atmosferyczne. Cato$¢ prac powinna by¢ wykonywana w temperaturach
dodatnich od +5°C do +25°C.

— Podczas wykonywania tynkéw nalezy chroni¢ tynkowang elewacj¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.

— Na wykonczony tynk moze by¢ naktadana farba elewacyjna dostosowana do rodzaju
tynku, np. silikonowa, stanowigca sktadnik systemu ocieplenia — w przypadku tynku
mozaikowego nie przewiduje si¢ dodatkowego wykonczenia.

— Kazdego rodzaju przejscia miedzy réznymi systemami ocieplajacymi i sgsiadujacymi
elementami budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. musza by¢
wykonane w sposOb gwarantujacy pelng szczelno$¢ 1 zabezpieczenie przed opadami.
W tym celu nalezy stosowa¢ m.in. réznego rodzaju taSmy uszczelniajace, tasmy
rozprezne oraz elastyczne masy uszczelniajace, zgodne z systemem ocieplenia.

— Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejagce w ocieplanej $cianie muszg by¢ wykonane
rowniez w warstwie ocieplajacej. Jako wypetnienie szczelin moga by¢ stosowane
odpowiednie profile dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelniajace.
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Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po doktadnym wyschni¢ciu warstwy zbrojonej i po
wyschnigciu uprzednio wykonanego na niej podktadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie),
nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie moga posiada¢ rozne faktury i kolory zgodne z kartami technicznymi 1
préobkami producenta. Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng gtadkie faktury tynkéw w
systemach ocieplen nie sa wskazane. Malowanie elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac na
tynkach wysezonowanych i dobrze wyschnietych. Tynki mineralne do czasu ich pomalowania
nalezy bezwzglednie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Powloka malarska wykonana z
uzyciem rekomendowanych przez systemodawce farb elewacyjnych poprawia odpornos¢ tynku i
calego systemu na niekorzystne oddziatywanie warunkéw atmosferycznych (zmniejsza
nasigkliwo$¢, np. tynkéw mineralnych) i sSrodowiskowych (ogranicza zdolno$¢ do zabrudzen) oraz
pozwala na uzyskanie oczekiwanego efektu estetycznego. Kolorystyka elewacji zastosowanych
tynkéw 1 farb powinna by¢ utrzymana w barwach pastelowych. W przypadku elewacji
potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania wypraw w kolorach ciemnych. Wspétczynnik
odbicia swiatta rozproszonego powinien by¢ wyzszy od 20, o ile systemodawca nie okreslil innych
wymagan. Nadmierne nagrzewanie si¢ zbyt ciemnych powierzchni moze spowodowac naprezenia
rozciggajagce w wyprawie i w efekcie jej pekanie, w skrajnych przypadkach moze nastapi¢ nawet
uszkodzenie ptyt termoizolacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogélne” OST.

Kontrola jakos$ci kasetonéw odbywa si¢ zgodnie z wymogami okreslonymi przez producenta.
UWAGA: cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy
kontroli odchylen powierzchni i krawedzi powinno si¢ traktowa¢ jak tynki kategorii I11, co
nalezy zapisa¢ w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkéw Kkategorii IV
wiaze sie z dodatkowym nakladem pracy i powinno by¢ uzgadniane oddzielnie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich

Wykonczona wyprawa tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowaé sie
jednorodnoscia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuklosci i
wklestosci stwierdzanych wzrokowo (chyba, zZe jest to cecha charakterystyczng oferowanego
wzoru podang w materialach informacyjnych), okiem nieuzbrojonym, przy S$wietle
rozproszonym z odleglosci > 3 m. Nie dopuszcza si¢ oceny tynku w §wietle smugowym lub
ukierunkowanym, zwlaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.

Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni)
pionu i poziomu powinno byé zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru technicznego roboét
budowlanych lub z warunkami szczegélowymi zawartymi w umowie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Jednostka wykonanej elewacji jest metr kwadratowy [m2]
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne: pkt 7.

Odbidr czesciowy powinien nastepowac po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas
skontrolowa¢ prawidlowos¢ wykonania pracy: pionowos¢ plaszczyzn, prawidtowos$¢ wykonania
naroznikéw, prawidlowo$¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robét
zostaje dokonany odbiér koncowy, ktéry poza wymienionymi elementami powinien jeszcze
obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke
wykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ cze$ciowy protokét odbioru robét — dokona¢ wpisu do
dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji
techniczne;.

Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robot.

Placi sie za ustalona ilo$¢ [m?*] wykonania elewacji, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprz¢tu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— przyklejenie ptyt fasadowych z wetny mineralnej,

— przymocowanie ptyt z welny mineralnej dyblami,

— wykonanie tynkow

— wykonanie oktadziny z siatki c-c

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.



