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BARIERA DROGOWA N2W2
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PRZEKROJ PROJEKTOWANEGO
PRZEPUSTU PR2 @800 , L=9 m
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BARIERA DROGOWA N2W2
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; ; j ; ; ; ; ; - warstwa Scieralna z SMA11 4 cm - pobocze utwardzone niesortem kamiennym 10 cm - Sciana czotowa z formaka kamiennego 20/20 60 cm
A1 07000007 ) - warstwa wigzgca beton asfaltowy AC16W 5cm - obsypka z piasku wbudowana warstwowo i zageszczona - przepust rurowy @800 80 cm
AR KA - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 7 cm do wskaznika 1s=0,97 wg standardowej préby Proctora - Sciana czotowa z formaka kamiennego 20/20 60 cm
- warstwa z kruszywa 0/31,5 20 cm - przepust rurowy 80 cm - fawa betonowa C16/20 30 cm
s - stabilizacja gruntu cem.piaskowa RM 1,5 MPa - 2,5 MPa 15 cm - fawa z kruszywa zaggszczona do wskaznika min. 1s=0,97 - podkfad z betonu C12/15 10cm
- obsypka z piasku wbudowana warstwowo i zageszczona wg standardowej préby Proctora 30cm - podioze gruntowe
do wskaznika 1s=0,97 wg standardowej proby Proctora - podioze gruntowe
50 | . - przepust rurowy @800 80 cm
- tawa z kruszywa zageszczona do wskaznika min. 1s=0,97
@ wg standardowej préby Proctora 30 cm
- podtoze gruntowe @ @ @
- umocnienie skarp kamienng kostkg brukowg 16/18 - umocnienie dna kamienng kostka brukowg 16/18 18 cm - umocnienie dna formakiem kamiennym 18 cm
- umocnienie dna kamienng kostka brukowg 16/18 18 cm - podktad z betonu C12/15 10 cm - podktad z betonu C12/15 10 cm
- podktad z betonu C12/15 10 cm - podbudowa z kruszywa 15 cm - podioze gruntowe G1
- podbudowa z kruszywa 15 cm - podioze gruntowe

- podtoze gruntowe

. Inwestor/ Powiat Kepinski
amawiajgc
Jacy ul. Kosciuszki 5
63-600 Kepno
Jec!nostka Biuro Inzynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski
projektowa Sedzistaw 50
58 -410 Marciszow
Stadium Zadanie
operat REMONT DROGI POWIATOWEJ
wodno-prawny W MIEJSCOWOSCI ZBYCZYNA-DROZKI

IOWP/

NR 5683P

Nr tomu

0

Lokalizacja inwestycji

Droga powiatowa 5683D, Zbyczyna - Drozki

Branza Tytut rysunku
Obiekty PRZEPUST PR2
inzynierskie | Przekréj poprzeczny A-A projektowanego obiektu
|Ol/ km 1+176,00
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Grzegorz Lewowski 263/DOS/13
Sprawdzajacy mgr inz. Wiodzimierz Lewowski 228/02/DUW
Nr projektu Skala Data Nr egz. Nr rys.
17-15 1:20 X 2015
Stadium Branza Km Nr obiektu Nr tomu Nr rysunku Rewizja
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