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b)

c)

d)

Informacje ogolne

Przedmiotem zamowienia jest ustuga utrzymania w stalej sprawnosci (cigglej pracy) 229
urzadzen dziatajgcych w ramach systemu ITS w Bydgoszczy w 2021 roku, zainstalowanych
w ciggach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy bedacych
w zarzgdzaniu Zamawiajgcego, w tym: 75 kamer CCTV, 66 kamer ARCP, 26 tablic informacji
parkingowej, 32 tablic VMS, 10 stacji Meteo, 20 stacji pomiaru ruchu oraz serwerowni
podstawowej i zapasowej (w tym potgczeh Swiattowodowych wraz z urzadzeniami), aplikacii
nadrzednej SCATS oraz innych programow i aplikacji wchodzgcych w sklad Systemu ITS.

W trakcie realizacji zamoéwienia iloS¢ urzadzen ITS podlegajgcych ustudze nie ulegnie
zwiekszeniu.

llos¢, rodzaj i lokalizacje urzadzen dziatajgcych w ramach systemu ITS w Bydgoszczy objetych
ustugg okresla Wykaz urz gdzen ITS, stanowigcy oddzielny zatgcznik do Umowy,

Nazwa i kod przedmiotu zamoOwienia okreslone we Wspo6lnym Stowniku Zaméwien - CPV:
50.33.44.00-9 — Ustugi w zakresie konserwaciji systemu komunikaciji.

72.00.00.00-5 Uslugi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe
i wsparcia

. Termin wykonywania ustugi: od daty podpisania Umowy do 31.12.2021r.

Ogodlny opis systemu ITS

Urzgdzenia tagcznosci systemu ITS

e 76 przetgcznikéw przemystowych Moxa zlokalizowanych w szafach sterownikéw
sygnalizacji $wietlnej na terenie miasta

« 2 przefgczniki centralne IBM CN4093 zintegrowane w obudowie serweréw w
serwerowni CZRiT

« 3 przetgczniki szkieletowe 5500-24G-SFP (JD374A) potgczone w tréjkat. Lokalizacja
przetgcznikow: serwerownia CZRiT, serwerownia UM, serwerownia SPP, pracujgce w
systemie IRF

« 2 przetgczniki dostepowe 5120-48G-PoE+ (JG237A) w wezle CZRIT, pracujgce w
systemie IRF. Lokalizacja: serwerownia CZRiT

e 1 przetgcznik dostepowy 1910-16G (JEOO5A) w wezle ZDMIiKP. Lokalizacja:
serwerownia ZDMiKP

e 2 urzadzenia UTM Fortigate 60D (FG-60D) pracujgce w uktadzie HA. Lokalizacja:
serwerownia CZRiT

* Infrastruktura $wiattowodowa na terenie miasta, oparta o swiattowody jednomodowe

Urzgdzenia podsystemu monitoringu CCTV

e 75 kamer szybkoobrotowych IP (40 szt. SNP-3371TH, 16 szt. SNP-5430H, 10 szt. SNP-
6320H, 9 szt. XNP-6320H) firmy Samsung pracujgcych w sieci systemu ITS,
zlokalizowanych na terenie miasta. Rejestrator sieciowy NUUO NVR Titan NT-8040
wyposazony w 5 dyskéw po 3TB kazdy (WDC WD3000FYYZ-0 3 sztuki, WDC
WD30PURX-64P 2 sztuki) pracujacych w RAIDS.

Urzgdzenia podsystemu naprowadzania na drogi alternatywne

* 66 kamer ARCP(ANPR) Sicore-W25C12-02-01-X firmy Siemens, pracujgcych w sieci
systemu ITS

« 32 tablice zmiennej tresci VMS EN12966 L3,R3,B6,C2,T1/T2/T3,P3) firmy ORTANA
ELEKTRONIK, pracujgce w sieci systemu ITS. Tablice zlokalizowane na terenie miasta
przekazujg w sposoéb graficzny i liczbowy czasy przejazdu miedzy skrzyzowaniami.

stacje pomiaru natezenia ruchu oraz stacje meteorologicznych

« 20 stacji pomiaru natezenia ruchu (karta detektorowa DSP-DP4) dla ktorych zrodtem
danych sg petle indukcyjne. Dane o natezeniu ruchu przekazywane sg poprzez sie¢
systemu ITS (10 stacji) lub sie¢ GSM (10 stacji) do serwera, gdzie sg archiwizowane i
przekazywane do dalszej obrébki w systemie.
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« 10 stacji meteorologicznych mierzacych nastepujgce parametry:
- temperatura zewnetrzna otoczenia (HT-125)
- temperatura nawierzchni drogi (ARS-121)
- wilgotnos¢ wzglednej otoczenia (HT-125)
- temperatura punktu rosy (HT-125)
- ci$nienie atmosferycznego (barometr wbudowany w Logger)
- stan nawierzchni (ARS-121), oblodzenie, stezenie solanki
Parametry meteo archiwizowane sg na serwerze, skad przekazywane sg do dalszej
obrébki w systemie (np. prezentacja w portalu internetowym)

e) Urzgdzenia sygnalizacji $wietlnych bedgcych w Systemie ITS

* 74 sterowniki sygnalizacji Swietlnej firmy A-Ster, system sterowania ruchem SCATS,
modut fgcznosci SOTU oraz Tibbo.

f) Tablice informacyjne bedgce elementem podsystemu parkingowego

« 26 tablic informacji parkingowej zmiennej tresci LCD LED, wyposazonych w 3 panele
zmiennej tre$ci oraz panel informacyjny staty (kazda z tablic), pracujgce w sieci
systemu ITS.

Tablice informacyjne zlokalizowane na terenie miasta przekazujg w sposob literowy
(tres¢) informacje na temat zajetosci poszczegélnych obszaréw parkingowych.

g) Aplikacje Systemu ITS

« aplikacja ARCP (Klient ARCP) powigzana z kamerami ARCP i tablicami VMS
e portal internetowy www.its.bydgoszcz.pl

« aplikacja nadrzedna Sprint ITS (Infowall)

« aplikacja VMS, VMS Edytor

« aplikacja ScriptManager

e portal ITSAdmin

« aplikacje Systemu SCATS

h) Urzadzenia serwerowe serwerowni gtéwnej oraz backup.

« 5 sprzetowych serweréw IBM 8737-AC1 w obudowie serweréw kasetowych [IBM FLEX
SYSTEM X240 CHASSIS

* 2 macierze dyskowe Storwize V3700 (2072 12E, 2072 24C). Macierz 2072 24C
wyposazona w 24 dyski SAS o pojemno$ci 600GB kazdy. Macierz 2072 12E
wyposazona w 5 dyskow

« Srodowisko wirtualizacyjne Vmware z zainstalowanymi 11 maszynami wirtualnymi
opartymi o systemy operacyjne Microsoft Windows Server 2012 (64 — bit), SUSE Linux
Enterprise 11 (64 — bit) oraz Debian GNU/Linux 6 (64 — bit)

e Systemy serwerowe oraz aplikacje ITS: baza danych systemu ITS (Microsoft SQL
Server 2014), Aplikacja InfoMap, Aplikacja ARCP Klient, SCATS system, VMS Klient,
ITSAdmin,

« Serwer Backup EMC Avamar Gen4S 2TB Stg Node z oprogramowaniem Avamar.
Lokalizacja: serwerownia UM

3.  Opis wykonania ustugi

Ustuga objeta przedmiotem zamowienia swiadczona jest w trzech nastepujacych zakresach:

A. Utrzymanie w stalej sprawno s$ci cz @s$ci programowej Systemu ITS oraz urz agdzen
serwerowych i backup.

W zakres ustugi wchodzg wszystkie czynnosci zwigzane z utrzymaniem sprawnosci Systemu
ITS w zakresie poprawnego funkcjonowania urzadzen serwerowych (wraz z zintegrowanymi
przelgcznikami i srodowiskiem wirtualizacyjnym), macierzy dyskowych, systemu backup,
aplikacji systemowych, programéw kontrolnych do nadzorowania pracy systemu,
obszarowego systemu sterowania ruchem oraz optymalizacji w stopniu umozliwiajgcym
zamawiajgcemu jego prawidtowe dziatanie.

Ustuga w tym zakresie wykonywana jest catodobowo w dni robocze.



Nr sprawy 060/2020 zatgcznik Nr 3 do SIWZ

B.

Ustuga rozliczana powykonawczo w formie ryczattu miesiecznego okreslonego w Wycenie
ustugi czesé A.

W przypadku $wiadczenia ustugi w niepeinym wymiarze miesigca wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie proporcjonalnie obnizone o ilos¢ dni, w ktérych ustuga nie byta swiadczona;

Wykonawca usuwa usterki/awarie czesci programowej i serwerowej Systemu ITS wykryte
samodzielnie w ramach prowadzonych czynnosci serwisowych Ilub na zgloszenie
Zamawiajgcegdo.

O usterkach/awariach wykrytych samodzielnie, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego podajac jej przyczyne i przewidywany czas jej usuniecia.

Wykonawca przystepuje do usuniecia usterki/awarii niezwtocznie po jej samodzielnym wykryciu
lub po zgloszeniu Zamawiajgcego, nie pézniej jednak niz w maksymalnym czasie reakcji
serwisowych okreslonym w Tabeli Nr 1, lub w czasie skréconym o 5% w stosunku do
maksymalnego czasu reakcji nieoznaczonego czerwong gwiazdkg, o ile takg deklaracje
Wykonawca ztozyt w swojej Ofercie.

Skrécenie czasu reakcji serwisowych na zgloszenie wzgledem czasu ustalonego przez
Zamawiajgcego w Tabeli Nr 1 podlega ocenie wg kryterium oceny ofert.

Czas usuniecia usterki/awarii nie moze przekroczy¢ maksymalnego czasu okreslonego
w Tabeli Nr 1. Jezeli terminowe usuniecie usterki/awarii jest niemozliwe z przyczyn
technicznych, Wykonawca zaraz po rozpoznaniu uszkodzenia zobowigzany jest powiadomic¢
Zamawiajgcego o przyczynach opdzniajgcych naprawe usterki/awarii i przewidywanym czasie
jej usuniecia.

Tabela Nr 1

Maksymalny czas reakcji serwisowych oraz maksymalny termin naprawy cz esci
programowej i serwerowej Systemu ITS,
pozycje w ramach ryczattu - wyceny ustugi — czes¢ A

Czas reakcji serwisowych Czas usuni ecia
Godziny Godziny usterki
od 6:00 do 22:00 od 22:00 do 6:00
Ustugi w ramach 4h 12h 2ah*
ryczattu

* - Czas usuniecia usterki w porozumieniu z Zamawiajgcym zostanie wydtuzony
jezeli usterka nie wptywa bezposrednio na dziatanie calego Systemu ITS
i wykonawca udowodni zasadnos$¢ wydtuzenia (utrudniony dostep lub wydtuzony
czas oczekiwania na element/urzgdzenie/ustuge)

Usterki/awarie systemu ITS stwarzaj ace zagro zenie bezpiecze nstwa uczestnikéw ruch
drogowego wymagaj g natychmiastowe] interwencji i s g usuwane bezzwitocznie, a ich
zgtoszenie przez Zamawiaj gcego nast epuje telefonicznie z potwierdzeniem pisemnym

w terminie pé zniejszym. W takim przypadku nie obowi  gzujg czasy okre slone w Tabeli Nr 1

Jezeli bezzwloczne usuniecie usterki/awarii jest niemozliwe z przyczyn technicznych,
Wykonawca zaraz po rozpoznaniu uszkodzenia zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajagcego
0 jej przyczynach i przewidywanym czasie jej usuniecia.

Wszelkie czynnoéci wykonane w zakresie ww. ustugi Wykonawca wpisuje do Dziennika
Eksploatacji Urzadzen ITS prowadzonego systematycznie w formie ksigzkowej i elektroniczne;.

Wymiany, naprawy urz gdzen wraz z potrzebnym sprz etem oraz materiatami

Ustuga wymiany/naprawy urzadzen terenowych oraz urzadzen sieciowych centrum zarzgdzania
bedzie kazdorazowo realizowana wylgcznie na indywidualne zlecenie Zamawiajgcego, ktore
okresli rodzaj wymieniany/naprawy przewidzianej przez Zamawiajgcego w poszczegOlnych
pozycjach Wyceny ustugi - czesci B oraz ilos¢ urzgdzen podlegajgcych wymianie/naprawie.

Ustuga w tym zakresie wykonywana jest catodobowo w dni robocze.
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Ustuga rozliczana powykonawczo w oparciu o cene jednostkowg okreslong w Wycenie ustugi
czes¢ B w przypadkach wymiany/naprawy urzgdzenia przewidzianej przez Zamawiajgcego
w tej czesci Wyceny ustugi.

Wycena zaplanowanej przez Zamawiajgcego ustugi wymiany/naprawy urzadzen jest wyceng
jednostkowg i ma charakter orientacyjny, w celu ustalenia maksymalnej kwoty, do ktorej
Zamawiajgcy bedzie realizowat ustuge w tym zakresie. Nie oznacza to jednak, ze kazda
z wymienionych pozycji zostanie zrealizowana.

Zaoferowane przez Wykonawce w Wycenie ustugi - czesci B ceny jednostkowe stanowig
jedynie podstawe do wyliczenia wartosci poszczegdlnych zlecenh Zamawiajgcego.

Warto$¢ pojedynczego zlecenia uzaleznia jest od rodzaju i ilosci uszkodzonych urzgdzen
terenowych wymagajacych wymiany/naprawy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian w zakresie ilosciowym poszczegdblnych prac
okreslonych w Wyceny ustugi — czes¢ B, przy zachowaniu podanych w niej cen jednostkowych,
zaleznie od aktualnych potrzeb Zamawiajgcego, bez przekroczenia kwoty wynikajgcej
z wartosci wszystkich prac w zakresie wymiany/naprawy urzgdzen.

O uszkodzeniu urzgdzen terenowych ITS wykrytych samodzielnie w ramach prowadzonych
czynnosci serwisowych i koniecznosci ich wymiany/naprawy, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego podajac rodzaj i ilos¢ uszkodzonych urzadzen, o ile jest
to mozliwe przyczyne uszkodzenia i przewidywany czas ich wymiany/naprawy.

Wykonawca przystepuje do wymiany/naprawy urzadzenia niezwiocznie po jego zleceniu przez
Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz w maksymalnym czasie reakcji serwisowych okreslonym
w Tabeli Nr 2 dla poszczegoélnych pozycji Wyceny ustugi -czesci B, lub w czasie skréconym
0 5% w stosunku do maksymalnego czasu reakcji nieoznaczonego czerwong gwiazdka, o ile
takg deklaracje Wykonawca ztozyt w swojej Ofercie.

Skrécenie czasu reakcji serwisowych na zlecenie wzgledem czasu ustalonego przez
Zamawiajgcego w Tabeli Nr 2 podlega ocenie wg kryterium oceny ofert.

Czas usuniecia usterki (wykonania wymiany/naprawy) nie moze przekroczy¢ maksymalnego
czasu okreslonego w Tabeli Nr 2 dla poszczegélnych pozycji Wyceny ustugi -czesci B,
lub w czasie skréconym (o 5% lub o 10% lub o 20%) w stosunku do maksymalnego czasu
usuniecia usterki nieoznaczonego czerwong gwiazdkg, o ile takg deklaracje Wykonawca
ztozyt w swojej Ofercie.

Skrécenie czasu usunigcia usterki nie dotyczy czaséw okreslonych w Tabeli Nr 2 oznaczonych
czerwong gwiazdka, dla ktérych Zamawiajgcy ma odrebne postanowienia. Skrocenie czasu
usuniecia usterki dla pozostatych, nieoznaczonych czerwong gwiazdkg pozyciji, podlega ocenie
wg kryterium oceny ofert.

Jezeli terminowe usuniecie usterki (wykonania wymiany/naprawy) jest niemozliwe z przyczyn
technicznych, Wykonawca zaraz po rozpoznaniu uszkodzenia zobowigzany jest powiadomic¢
Zamawiajgcego o przyczynach op6zniajgcych wymiane/naprawe urzadzenia i przewidywanym
czasie jej zakonczenia.

Tabela Nr 2
Maksymalny czas reakcji serwisowych oraz maksymalny terminy naprawy
urzadzen systemu ITS,
pozycje w ramach wyceny jednostkowej - wyceny ustugi — czes¢ B
L.P. Czas reakcji serwisowych Czas usuni ecia
nr pozycji z wyceny Godziny Godziny usterki
ustugi — cze$¢ B od 6:00 do 22:00 | od 22:00 do 6:00 | (naprawy/wymiany)
1 od 1do 10 4h 12h 24h*
2 od 11 do 18 4h 12h 48h*
3 19 4h 12h 24h
4 od 20 do 21 4h 12h 24h*
5 od 22 do 23 4h 12h 48h*
6 od 24 do 29 4h 12h 48h*
7 od 30 do 37 4h 12h 48h*
8 od 38 do 40 4h 12h 12h*
9 41 4h 12h 12h
10 od 42 do 47 4h 12h 48h*
11 od 48 do 49 8h 12h 7 dni
12 od 50 do 51 8h 12h 14 dni**
13 od 52 do 53 8h 12h 7 dni

* - W przypadku uzasadnionego problemu z dostepnoscig czesci zamiennych czas usuniecia
usterki zostanie wydtuzony.
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** _Czas realizacji zostanie wydtuzony z uwagi na uzasadniong koniecznos¢ uzyskania
niezbednych opinii i zatwierdzen.

W przypadku koniecznosci wymiany/naprawy urzgdzenia terenowego ITS nieprzewidzianej przez
Zamawiajgcego w Wycenie ustugi - czes¢ B, rozliczenie nastgpi powykonawczo na podstawie:

- protokotu koniecznosci wymiany/naprawy takiego urzgdzenia zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego, okreslajgcego jej zakres i niezbedny koszt wymiany/naprawy, wynikajacy
Z szczegOtowego kosztorysu sporzgadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajagcego przed przystgpieniem do jego wymiany/naprawy,

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za wymiany/naprawy niezbedne do realizacji Umowy
nie ujete w Wycenie ustuqgi - czes¢ B
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie ww. ustugi, zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujgcych zasad:

1) jezeli ustuga nie odpowiada opisowi pozycji w Wycenie ustugi - czes¢ B, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Wycenie ustugi -
czes¢ B poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka
metodg i przedtozenia wyliczenia Zamawiajgcemu,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ ustugi z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1,
Wykonawca powinien przediozyé do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych prac z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w (publikowane w Orgbud lub w przypadku ich braku,
w innych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, cennikach) dla wojewddztwa
kujawsko - pomorskiego, w ktorym ustugi sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktdorym kalkulacja jest sporzgdzana. Wycena jest suma;:
iloczynu ilosci roboczogodzin i stawki za robocizne wraz z narzutami, iloczynu ilosci
motogodzin i ceny pracy sprzetu wraz z narzutami (o ile wystgpi koniecznos$é
stosowania sprzetu) oraz kosztow naprawianego urzgdzenia wraz z kosztami
zakupu, potrzebnych do wykonania wymiany/naprawy,

3) Wykonawca dokona wyliczeh oraz przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
wysokos$¢ wynagrodzenia za ustugi, przed ich rozpoczeciem,

4) Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu, na zgdanie, fakture dotyczgcg zakupu
materiatow, urzgdzen oraz najmu sprzetu,

5) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dostarczenia niezbednych materiatow, urzgdzen.

2. Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okre$lonymi wyzej, Zamawiajgcy wprowadzi
odpowiednig korekte kalkulaciji.

- protokotu odbioru wykonanej wymiany/naprawy takiego urzgdzenia, potwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

W przypadku wymiany/naprawy urzgdzenia terenowego ITS wymagajgcej stosowania ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Wykonawca zobowigzany jest stosowaé odpowiednie
przepisy tej ustawy a wykonanie takiej wymiany/naprawy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg
techniczna wykonania i odbioru rob6t (SST), stanowigcg Zatacznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji
wykonania Ustugi (SPU).

Wszelkie czynnosci wykonane w zakresie ww. ustugi Wykonawca wpisuje do Dziennika
Eksploatacji Urzgdzen ITS prowadzonego systematycznie w formie ksigzkowej i elektronicznej.

C. Konserwacja urz gdzen ITS

Ustuga w tym zakresie wykonywana jest w terenie i obejmuje mycie lub czyszczenie urzgdzen
ITS bez konieczno$ci ich demontazu i ponownego montazu oraz usuwanie z nich graffiti, na
podstawie indywidualnego zlecenia Zamawiajgcego - max. 2 razy w roku.

Termin na wykonanie mycia/czyszczenia urzgdzenia wynosi 14 dni od daty zlecenia.
Ustuga rozliczana powykonawczo w oparciu o cene jednostkowg okreslong w Wycenie ustugi
czesé C.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu pisemnej informacji
0 rozpoczeciu prac mycia/czyszczenia oraz o ich zakonczeniu. Dopuszcza sie réwniez
mozliwosé przekazania tej informacji w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej
(e-mail) wskazany w Umowie.
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Mycie moze by¢ dokonywane tylko przy temperaturze powyzej 5 stopni Celsjusza.

W przypadku wystgpienia temperatury ponizej 5 stopni Celsjusza, prace nalezy wykonac
niezwtocznie po pojawieniu sie sprzyjajgcych warunkéw temperaturowych (temp. zewnetrzna
powyzej 5 stopni Celsjusza).

Prace zwigzane z myciem elementéw zlokalizowanych bezposrednio nad jezdniami (kamery
ARCP, CCTV) nalezy przeprowadza é poza godzinami 6.00 — 10.00 oraz 13.30 — 18.00
w dniach od poniedziatku do soboty.

Wszelkie czynnosdci wykonane w zakresie ww. ustugi Wykonawca wpisuje do Dziennika
Eksploatacji Urzgdzen ITS prowadzonego systematycznie w formie ksigzkowej i elektroniczne;.

1. Spos6b wykonania:

1) mycie oraz usuwanie graffiti z tablic informacyjnych VMS , kamer CCTV, kamer ARCP (mycie

Z zastosowaniem wysiegnika):

a) usuniecie naklejonych ogloszen (niezwigzanych z potrzebami systemu ITS);

b) usunigcie graffiti - do usuwania graffiti nalezy zastosowa¢ $rodki chemiczne ktore
w przypadku elementéw metalowych nie naruszajg warstwy farby (lakieru) znajdujgcej sie
pod spodem oraz nie oddziatujg z szybami oraz tworzywem sztucznym m.in. poliweglanem
zastosowanym w obudowach (efekt matowienia);

c) wstepne splukanie wodg;

d) natozenie $rodka czyszczgcego;

e) czyszczenie reczne lub mechaniczne $cianek frontowych, bocznych oraz tylnych tablic
informacyjnych, elementéw konstrukcji , elementéw obudowy kamer CCTV oraz ARCP
odpowiedzialnych za odpowiednie rejestrowanie materiatu video lub rejestracje cech pojazdéw;

f) delikatne spilukanie wszystkich elementéw wodg przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej
w spos6b nienaruszajagcy obudowy oraz powtok lakierniczych

g) osuszenie elementu poprzez np. przetarcie tkaning lub osuszenie sprezonym powietrzem

2) mycie tablic informaciji parkingowej (mycie z zastosowaniem wysiegnika):

a) sptukanie wszystkich elementéw tablicy informacyjnej wodg;

b) usuniecie naklejonych ogtoszen (niezwigzanych z potrzebami systemu ITS);

Do usuwania graffiti nalezy zastosowa¢ srodki chemiczne ktére w przypadku elementéw
metalowych nie naruszajg warstwy farby (lakieru) znajdujgcej sie pod spodem oraz nie
oddzialujg z szybami oraz tworzywem sztucznym m.in. poliweglanem zastosowanym
w obudowach (efekt matowienia);

¢) wstepne sptukanie wodg;

d) natozenie $rodka czyszczgcego

e) czyszczenie reczne scianek frontowych, bocznych oraz tylnych tablic informacji parkingowej,
elementow konstrukcji;

f) delikatne splukanie wszystkich elementéw wodg przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej
w sposob nienaruszajgcy obudowy oraz powtok lakierniczych;

g) osuszenie elementu poprzez np. przetarcie tkaning lub osuszenie sprezonym powietrzem.

UWAGA:

Mycie tablic informacyjnych parkingowych nalezy realizowa¢ z zachowaniem szczegoélnej
ostroznosci oraz z uzyciem odpowiednich srodkéw . Tablice nalezy my¢ recznie, a uzycie myjki
cisnieniowej wykorzystywac¢ tylko do ostatecznego optukania przy zachowaniu mozliwie jak
najmniejszego ci$nienia roboczego myjki.

3)

mycie elementow stacji meteorologicznych (mycie z zastosowaniem wysiegnika)

a) wstepne sptukanie wszystkich elementéw stacji meteorologicznej wodg (bez uzycia myjki
wysokoscisnieniowej);

b) usuniecie naklejonych ogtoszen (niezwigzanych z potrzebami systemu ITS).
Do usuwania graffiti nalezy zastosowac¢ srodki chemiczne ktére w przypadku elementéw
metalowych nie naruszajg warstwy farby (lakieru) znajdujgcej sie pod spodem oraz nie
oddzialujg z szybami oraz tworzywem sztucznym m.in. poliweglanem zastosowanym
w obudowach (efekt matowienia);

d) natozenie $rodka czyszczgcego;

e) czyszczenie reczne elementow stacji meteorologicznej, elementéw wsporczych i konstrukcyjnych;
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f) delikatne ponowne splukanie wszystkich elementéw wodg bez wuzycia myjki
wysokocisnieniowej;

g) osuszenie elementu poprzez np. delikatne przetarcie tkaning lub osuszenie sprezonym
powietrzem.

UWAGA:

Mycie elementéw stacji meteorologicznych nalezy realizowa¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci oraz z uzyciem odpowiednich $rodkéw . Elementy stacji meteorologicznych nalezy
zawsze my¢ recznie,

2. Materiaty jakie nalezy stosowaé przy wykonania ustugi:

Preparaty stosowane do usuniecia graffiti muszg posiadaé wymagane polskimi przepisami

aprobaty, atesty dopuszczajgce do stosowania w Polsce.

Opinie o wplywie na srodowisko preparatéw stosowanych do usuwania graffiti wydang przez

Instytut Ochrony Srodowiska i przez IBDiM.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t sg srodki czyszczace ogdlno dostepne przyjazne

srodowisku, nie wplywajgce negatywnie na:

- stan techniczny i wkasciwosci czyszczonych urzadzen i elementow;

- powtoki lakierowane i powierzchnie wyposazone w filtry antyrefleksyjne czyszczonych urzgdzen
i elementow.

- powtoki obudowy frontowych elementow przezroczystych kamer CCTV i ARCP

4.  Personel i sprzet

1) Personel - osoby skierowane przez Wykonawce do realizacji ustugi:

Wykonawca wykonuje ustuge osobami gwarantujgcymi wiasciwg jej jakosé, o kwalifikacjach
zawodowych niezbednym do jej wykonania, tj.:

1/ elektromonterzy :

minimalna liczba osob:

minimum 1 (jedna) osoba posiadajgca wazne swiadectwo kwalifikacyjne D,

minimum 2 (dwie) osoby posiadajgce wazne swiadectwo kwalifikacyjne E,

Dopuszcza sie posiadanie przez jedng osobe waznego $wiadectwa kwalifikacyjnego D i E;

minimalne kwalifikacje zawodowe:

Uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci, wymagane przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (wg stanu prawnego obowigzujgcego
na dzien wszczecia postepowania) lub rownowazne uprawnienia, ktore w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg do wykonywania tych samych czynno$ci, tj.:

- wazne swiadectwo kwalifikacyjne D do wykonywania pracy na stanowisku dozoru oraz

- wazne swiadectwo kwalifikacyjne E do wykonywania pracy w zakresie eksploataciji,

dla nastepujgcych urzadzen, instalacji i sieci, wyszczegélnionych w Zatgczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczeg6towych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 r. Nr 89, poz. 828), w Grupie 1 —
minimum: poz. 2 — urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym
niz 1 kV.

2/ osoba do weryfikacji i zmian cz  es$ci programowe;j :

minimalna liczba osob: 1;

minimalne doswiadczenie zawodowe:

2 lata doswiadczenia w zakresie sporzadzania czesci programowej sterownikéw sygnalizacji
swietlnych w tym doswiadczenie w zakresie optymalizacji czesci programowej sterowania
ruchem ASTERIT.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji zamoéwienia
(w calym okresie obowigzywania umowy) zatrudnit na umowe o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy (art. 22 § 1), osoby ktore beda wykonywaly czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem ustugi, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.

Wymog nie dotyczy miedzy innymi: dostawcéw urzgdzen lub materiatow.
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2) sprzet:

Wykonawca dysponuje potencjalem technicznym gwarantujgcym wiasciwg jakos¢ ustugi,
w tym co najmniej jednym samochodowym podno$nikiem koszowym o wysoko$ci robocze;
min.6 m.



