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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Budowa ul. Sokota (dr. wewnetrzna) w Puszczykowie
1/ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC, ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA |1 70
PIESZYCH
1.1]Roboty rozbiérkowe 1 9
1.2|Roboty ziemne 10 11
1.3|Usuniecie krzewow 12 13
1.4| Krawezniki 14 22
1.5| Utwardzenie drogi wewnetrznej 23 30
1.6/ Pas postojowy 31 37
1.7|Nawierzchnia z koski kamiennej - wytaczona z ruchu 38 43
1.8|Zjazd 44 48
1.9| Odtworzenie nawierzchni po utozeniu przykanalika w ul. Jastrzebiej 49 53
1.10| Oznakowanie pionowe 54 61
1.11| Oznakowanie poziome 62 62
1.12| Regulacja wysokos$ciowa urzadzen podziemnych 63 66
1.13| Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej i energetycznej 67 70
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Budowa ul. Sokota (dr. wewnetrzna) w Puszczykowie

1 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC, ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA
PIESZYCH
11 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo- | m?2
d.1./0810-02 piaskowej
1 ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
na podsypce cem-piaskowej] - w tym 2 m2 na paletach do dyspozyciji
Wiasciciela, na odktad 16 m2 do ponownego utozenia]
0.5+0.5*6+20.4*0.2 m2 8
A (sumaczesciowa) | e
m?2 8
0.4*4<na paletach do dyspozycji Wiasciciela>+20.4*0.8<z rozbidrki do po- |m? 18
nownego utozenia>
B (sumaczesciowa) | e
m?2 18
RAZEM 26
2|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.1.|0801-03
1/0801-04
204 m?2 20
RAZEM 20
3|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego o grubosci 20 |m?2
d.1.|0802-01 cm
1/0802-02
poz.2 m?2 20
RAZEM 20
4/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o gruboéci 12 cm m2
d.1.|0810-05
1
0.5*3.5+0.6*10 m?2 8
RAZEM 8
5/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z | m?2
d.1./0811-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
3.5*2 m?2 7
RAZEM 7
6/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- | m
d.1./0813-03 piaskowej
1
0.5+0.5*6+0.4*4 m 5
RAZEM 5
7/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
1
poz.6*0.08 m3 0.4
RAZEM 0.4
8/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg | m?3
d.1.{1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
1
(poz.1A*0.08+p0oz.2*0.4+p0z.4*0.12+p0z.5*0.12+p0z.6*0.15*0.3+p0oz.7)* |m3 17
1.5
RAZEM 17
9/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ (doktadng od-
1/1103-05 legtos¢ uscisli wykonawca w ofercie) wraz z kosztami utylizaciji
poz.8 m3 17
RAZEM 17
1.2 Roboty ziemne
10/KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./0119-03 nie rowninnym
2
0.14 km 0.14
RAZEM 0.14
11|KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m?3
d.1./0206-03 w gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-|
2/0214-03 legtos¢ (doktadng odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
p0z.23*0.37+p0z.31*0.34+p0z.38*0.32+p0z.44*0.51-[(0.5+0.5*6)*0.08+ |m?3 303
poz.4*0.12+p0z.5*0.12+p0z.6*0.15*0.3+poz.7]<rozbidrka istniejacej na-
wierzchni>
RAZEM 303
1.3 Usuniecie krzewéw
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
12|KNR 2-01 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1./0108-04
3
(poz.13)/10000 ha 0.003
RAZEM 0.003
13|KNR 2-01 |D-01.02.01 |Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, m2
d.1./0111-02 korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem (dot.karczowania drzew i krzewdw)
3
27+1+2+1 m?2 31
RAZEM 31
14 Krawezniki
14|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
d.1.|0401-03 cie kat.I-1l
4
8.2+7.9<kraweznik 15x22 cm > m 16
A (sumaczgsciowa) ] e
m 16
7.4<kraweznik 15x30> m 7
B (sumacze$ciowa) || e
m 7
2<kraweznik przejsciowy 15x22/30> m 2
C (sumaczgsciowa) e
m 2
16.5+24.2+7.7+12.4+13.6<0brzeze 10x25 cm> m 74
D (sumaczesciowa) | e
m 74
129.4+131<0brzeze 8x30> m 260
E (sumaczesciowa) ] e
m 260
RAZEM 359
15|KNR 2-31 |D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m?3
d.1.|0402-04
4
poz.14A*0.071+(poz.14B+p0oz.14C)*0.084+poz.14D*0.05+poz.14E* m3 16
0.0415
RAZEM 16
16|analiza D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 - dodatek za wykonanie | m?3
d.1.|wlasna fawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m
4
poz.18*0.071 m3 0.8
RAZEM 0.8
17\KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./0403-03 mentowo-piaskowej ANALOGIA : krawezniki 15x22 na podsypce cemen-
4 towo - piaskowej
poz.14A m 16
RAZEM 16
18/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe (15x22 cm) - dodatek za ustawienie na tukach o pro- |m
d.1.|0403-07 mieniu do 10 m
4
6+5 m 11
RAZEM 11
19/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.1.|0403-01 kowej
4
poz.14B m 7
RAZEM 7
20/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./0403-03 mentowo-piaskowej ANALOGIA : krawezniki przejsciowe 15x22/30 na
4 podsypce cementowo - piaskowej
poz.14C m 2
RAZEM 2
21/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.1.|0403-05 mentowo-piaskowej ANALOGIA : obrzeze 10x25 cm
4
poz.14D m 74
RAZEM 74
22|KNR 2-31 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.1.|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
4
poz.14E m 260
RAZEM 260
1.5 Utwardzenie drogi wewnetrznej
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
23|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Is>=0,98 | m?2
d.1.|0103-04
5
90.4+64.6+166.4+129 m2 450
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 450
194.7+3.7+7.6+3.3<pd-zach granica pasa drogowego> m?2 209
B (sumaczesciowa) | e
m?2 209
RAZEM 659
24|KNR AT-03 |D-05.03.26b |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANALOGIA :(geow- | m2
d.1./0203-01 toknina separacyjno - filtracyjna)
5
poz.23 m? 659
RAZEM 659
25/KNR 2-31 |D-04.04.04 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- | m?2
d.1./0114-05 czeniu 25 cm - podbudowa z tlucznia kamiennego 31,5/63 mm
5/0114-06
poz.23 m? 659
RAZEM 659
26| KNR AT-03 |D-05.03.26b | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANALOGIA :(geow- | m2
d.1./0203-01 toéknina separacyjno - filtracyjna)
5
poz.23 m? 659
RAZEM 659
27|KNR 2-31 |D-04.02.01 |Podsypka z grysu 2/8 mm grubosci 4 cm warstwy po zageszczeniu me- m?2
d.1./0105-03 chanicznym
5/0105-04
analogia
poz.23 m? 659
RAZEM 659
28/KNR 0-11  |D-05.03.23a|Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ "EKO Domino ") grubo$- | m?2
d.1.|0317-04 ci8cm
5
poz.23A m? 450
RAZEM 450
29|KNR 2-31 |D-04.02.01 |Wypetnienie nawierzchni z kostki "EKO Domino " grysem 5/8 mm (gru- m2
d.1./{0105-01 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm)
5/0105-02
poz.23A*0.2 m?2 90
RAZEM 90
30|KNR 0-11  |D-05.03.23a|Nawierzchnia z kostki betonowej typu "Domino" z mikrofaza kolor szary m2
d.1./0317-04 grubosci 8 cm
5
poz.23B m? 209
RAZEM 209
1.6 Pas postojowy
31|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Is>=0,98 | m?2
d.1.|0103-04
6
22.6+19.1+12.2+61 m?2 115
RAZEM 115
32|KNR AT-03 |D-05.03.26b | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANALOGIA :(geow- | m?2
d.1./0203-01 toknina separacyjno - filtracyjna)
6
poz.31 m? 115
RAZEM 115
33|KNR 2-31 |D-04.04.04 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- | m?2
d.1./0114-05 czeniu 20 cm - podbudowa z ttucznia kamiennego 31,5/63 mm
6/0114-06
poz.31 m? 115
RAZEM 115
34|KNR AT-03 |D-05.03.26b | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANALOGIA :(geow- | m?2
d.1./0203-01 toknina separacyjno - filtracyjna)
6
poz.31 m? 115
RAZEM 115
35/KNR 2-31 |D-04.02.01 |Podsypka z grysu 2/8 mm grubosci 4 cm warstwy po zageszczeniu me- m?2
d.1./0105-03 chanicznym
6/0105-04
analogia
poz.31 m? 115
RAZEM 115
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36|KNR 2-31 |D-05.03.03 |Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych 40x60x10 cm m2
d.1.|0502-04
6|analogia
poz.31 m?2 115
RAZEM 115
37|KNR 2-31 |D-04.02.01 |Wypetnienie nawierzchni z ptyt azurowych grysem 8/11 mm (grubo$é war- | m2
d.1./0105-01 stwy po zageszczeniu 9 cm)
6/0105-02
analogia
poz.31*0.5 m? 58
RAZEM 58
1.7 Nawierzchnia z koski kamiennej - wylaczona z ruchu
38/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Is>=0,98 | m?2
d.1.|0103-04
7
5.8 m?2 6
RAZEM 6
39|KNR AT-03 |D-05.03.26b | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANALOGIA :(geow- | m2
d.1./0203-01 toknina separacyjno - filtracyjna)
7
poz.38 m? 6
RAZEM 6
40|KNR 2-31 |D-04.04.04 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.1./0114-05 czeniu 20 cm - podbudowa z tlucznia kamiennego 31,5/63 mm
7/0114-06
poz.38 m? 6
RAZEM 6
41|KNR AT-03 |D-05.03.26b | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANALOGIA :(geow- | m?2
d.1./0203-01 toéknina separacyjno - filtracyjna)
7
poz.38 m? 6
RAZEM 6
42|KNR 2-31 |D-04.02.01 |Podsypka z grysu 2/8 mm grubosci 4 cm warstwy po zageszczeniu me- m?2
d.1./0105-03 chanicznym
7/0105-04
analogia
poz.38 m? 6
RAZEM 6
43|KNR 2-31 |D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej grubosci 8 cm granitowej | m?2
d.1./0508-01 szarej (powierzchnia wytgczona z ruchu)
7|analogia
poz.38 m? 6
RAZEM 6
1.8 Zjazd
44|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m?2
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
8
40.6 m?2 41
RAZEM Y
45/KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po |m?
d.1./0111-03 zageszczeniu 20 cm ANALOGIA :warstwa pomocnicza, mieszanka zwia-
8/0111-04 zana cementem C 3/4 grubosci 20 cm z dowozu
poz.44 m?2 41
RAZEM Y
46/KNR 2-31 |D-04.06.01 |Podbudowa betonowa C 8/10 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm | m?
d.1./0109-03
8/0109-04
poz.44 m?2 41
RAZEM Y
47/KNR 2-31 |D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z betonu m2
d.1./0118-01
8
poz.44 m?2 41
RAZEM Y
48|KNR 0-11 |D-05.03.23a|Nawierzchnie z kostki betonowej z mikrofaza [kolor szary typ "Domino" ] m2
d.1.|0317-04 grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 30 mm z
8 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
poz.47 m?2 41
RAZEM Y
1.9 Odtworzenie nawierzchni po utozeniu przykanalika w ul. Jastrzebiej
49/KNR 2-31 |D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po |m?
d.1./0111-03 zageszczeniu 20 cm ANALOGIA :warstwa pomocnicza, mieszanka zwia-
9/0111-04 zana cementem C 3/4 grubosci 20 cm z dowozu
20.4 m?2 20
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RAZEM 20
50| KNR 2-31 |D-04.06.01 |Podbudowa betonowa C 8/10 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm | m?2
d.1./0109-03
9/0109-04
poz.49 m?2 20
RAZEM 20
51|KNR 2-31 |D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z betonu m2
d.1./0118-01
9
poz.49 m?2 20
RAZEM 20
52|KNR 0-11 |D-05.03.23a|Nawierzchnie z kostki betonowej z mikrofazg [kolor szary typ "Domino" ] m2
d.1.|0317-04 grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 30 mm z
9 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - kostka z rozbiorki
16 m?2 16
RAZEM 16
53|KNR 0-11  |D-05.03.23a|Nawierzchnie z kostki betonowej z mikrofazg [kolor szary typ "Domino" ] m2
d.1.|0317-04 grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 30 mm z
9 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
poz.49-poz.52 m?2 4
RAZEM 4
1.10 Oznakowanie pionowe
54|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.|0818-08
10
3 szt. 3
RAZEM 3
55/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1./0703-03 informacyjnych
10
3 szt. 3
RAZEM 3
56|KNR 2-31 |D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|0702-02
10
6 szt. 6
RAZEM 6
57/KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1./0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki typu B-2
10
1 szt. 1
RAZEM 1
58 KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1./0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki typu D-
10 40/41 oraz D-46/47
4+2 szt. 6
RAZEM 6
59/KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1./0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki typu D-
10 18
2 szt. 2
RAZEM 2
60 KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1./0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki typu D-3
10
1 szt. 1
RAZEM 1
61 KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1./0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki typu T
10
2 szt. 2
RAZEM 2
1.11 Oznakowanie poziome
62|KNR AT-04 |D-07.01.01 |Oznakowanie poziome : spray plastic z masy chemoutwardzalnej grubosci | m?2
d.1./0203-01 1 mm wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie gtadkie (1,5 kg masy/
11 m2)
0.12*(13+11)<P-7a> m?2 2.9
RAZEM 2.9
1.12 Regulacja wysokos$ciowa urzadzen podziemnych
63/ KNR 2-31 |D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
12
2+1 szt. 3
RAZEM 3
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64 D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - przebudowa stud- |szt.
d.1.|analiza in- ni (wymiana wtazu oraz minimum dwoch kregéw w tym zwezki)
12| dywidualna
3 szt. 3
RAZEM 3
65 D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - przebudowa ( wymiana ra- |szt.
d.1.|analiza in- my i wiazu)
12| dywidualna
1 szt. 1
RAZEM 1
66 D-10.00.01 |Wymiana studzienki telekomunikacyjnej wraz z rama i wtazem szt.
d.1.|analiza in-
12| dywidualna
1 szt. 1
RAZEM 1
1.13 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej i energetycznej
67|KNR 2-01 |D-02.01.01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 miszer. dnado 0.4 |m
d.1./0701-0101 m w gruncie kat. I-Il
13
poz.70 m 83
RAZEM 83
68|KNR 2-01 |D-01.03.02 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado |m
d.1./0704-0102 0.4 m w gruncie kat. I-Il ANALOGIA :[Zasypanie wykopdw po utozeniu rur
13 ochronnych z gruntu niewysadzinowego UWAGA : Uwzgledni¢ koszt pias-
ku do zasypu]
poz.67 m 83
RAZEM 83
69|KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 | m?3
d.1./0205-02 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
13|0214-04 na odlegtos$¢ (doktadng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
83*0.6*0.4 m3 20
RAZEM 20
70/KNR 5-10 |D-11.03.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mm w wykopie - m
d.1./0303-03 ANALOGIA : uktadanie rur ochronnych dwudzielnych A 110 PS dla kabli
13 telekomunikacyjnych i energetycznych
7+10+5.5+5.4+5.9+7.8<energ>+4.8+8+8+8.1+7.7+5<telekom> m 83
RAZEM 83
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

Budowa ul. Sokot

a (dr. wewnetrzna) w Puszczykowie

1

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC, ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA PIESZYCH

1.1|Roboty rozbiérkowe
1| Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce |m? 26
d.1.1|cementowo-piaskowej
ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej] - w tym 2 m2
na paletach do dyspozycji Wtasciciela, na odktad 16 m2 do
ponownego utozenia]
2| Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m? 204 =20
d.1.1]120 cm
3|Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego o|m? poz.2 =20
d.1.1/grubosci 20 cm
4| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 |m?2 0.5*3.5+0.6*
d.1.1/cm 10=8
5|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o gru- |m? 3.52=7
d.1.1/bosci 12 cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
6|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce/m 0.5+0.5*6+
d.1.1|cementowo-piaskowej 04*4=5
7|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 poz.6*0.08 =
d.1.1 0.4
8| Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m?3 (poz.1A*
d.1.1|zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze 0.08+poz.2*
0.4+poz.4*
0.12+poz.5*
0.12+poz.6*
0.15*0.3+
poz.7)*1.5 =
17
9| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za-|m3 poz.8 =17
d.1.1|tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym

na odlegtos$¢ (doktadng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofer-
cie) wraz z kosztami utylizacji
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d.1.2|poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegto$¢ (doktadng odlegtos¢
uscisli wykonawca w ofercie)

poz.31*0.34+
poz.38*0.32+
poz.44*0.51-
[(0.5+0.5*6)*
0.08+poz.4*
0.12+poz.5*
0.12+poz.6*
0.15*0.3+
poz.7]<roz-
bidrka istnie-
jacej nawierz-

chni> = 303

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.2|Roboty ziemne
10|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km 0.14
d.1.2|drogi w terenie réwninnym
11| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 poz.23*0.37+

-10-
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d.1.3

(drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
(dot.karczowania drzew i krzewow)

31

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.3|Usuniecie krzewéw
12| Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha (poz.13)/
d.1.3 10000 =

0.003
13| Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m?2 27+1+2+41 =

11 -
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wa

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.4| Krawezniki
14| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 359
d.1.4/30x30 cm w gruncie kat.I-Il
15|tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 poz.14A*
d.1.4 0.071+
(poz.14B+
poz.14C)*
0.084+
poz.14D*
0.05+
poz.14E*
0.0415=16
16|Ltawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 - dodatek | m3 poz.18*0.071
d.1.4|za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m =0.8
17| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna |m poz.14A = 16
d.1.4| podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA : krawezniki
15x22 na podsypce cementowo - piaskowej
18| Krawezniki betonowe (15x22 cm) - dodatek za ustawienie na |m 6+5 =11
d.1.4|tukach o promieniu do 10 m
19|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna |m poz.14B =7
d.1.4|podsypce piaskowej
20|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna |m poz.14C =2
d.1.4| podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA : krawezniki
przej$ciowe 15x22/30 na podsypce cementowo - piaskowej
21|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m poz.14D = 74
d.1.4|podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA : obrzeze
10x25 cm
22| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m poz.14E =
d.1.4| mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento- 260

-12 -
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.5|Utwardzenie drogi wewnetrznej
23| Zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m? 659
d.1.5|chni I1s>=0,98
24| Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANA- | m?2 poz.23 = 659
d.1.5|LOGIA :(geowtdknina separacyjno - filtracyjna)
25| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos- |m?2 poz.23 = 659
d.1.5|ci po zageszczeniu 25 cm - podbudowa z ttucznia kamienne-
go 31,5/63 mm
26| Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANA- | m?2 poz.23 = 659
d.1.5|LOGIA :(geowtdknina separacyjno - filtracyjna)
27|Podsypka z grysu 2/8 mm grubosci 4 cm warstwy po za- m?2 poz.23 = 659
d.1.5|geszczeniu mechanicznym
28| Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ "EKO Domi-| m?2 poz.23A =
d.1.5/n0") grubosci 8 cm 450
29| Wypetnienie nawierzchni z kostki "EKO Domino " grysem 5/8| m2 poz.23A*0.2
d.1.5/mm (grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm) =90
30| Nawierzchnia z kostki betonowej typu "Domino" z mikrofazg | m? poz.23B =
d.1.5/kolor szary grubosci 8 cm 209

13-
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.6/ Pas postojowy
31|Zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m? 22.6+19.1+
d.1.6|chni Is>=0,98 12.2+461 =
115
32| Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANA- |m? poz.31 =115
d.1.6|LOGIA :(geowtdknina separacyjno - filtracyjna)
33|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$- | m?2 poz.31 =115
d.1.6|ci po zageszczeniu 20 cm - podbudowa z ttucznia kamienne-
go 31,5/63 mm
34| Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANA- |m? poz.31 =115
d.1.6|LOGIA :(geowtdknina separacyjno - filtracyjna)
35| Podsypka z grysu 2/8 mm grubosci 4 cm warstwy po za- m?2 poz.31 =115
d.1.6|geszczeniu mechanicznym
36| Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych 40x60x10 cm m?2 poz.31 =115
d.1.6
37| Wypetnienie nawierzchni z ptyt azurowych grysem 8/11 mm | m?2 poz.31*0.5 =
d.1.6|(grubos¢ warstwy po zageszczeniu 9 cm) 58

-14 -
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.7|Nawierzchnia z koski kamiennej - wytaczona z ruchu
38| Zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m? 58=6
d.1.7|chni 1s>=0,98
39| Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANA- |m? poz.38 =6
d.1.7|LOGIA :(geowtdknina separacyjno - filtracyjna)
40|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$- |m? poz.38 =6
d.1.7|ci po zageszczeniu 20 cm - podbudowa z ttucznia kamienne-
go 31,5/63 mm
41|Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANA- |m?2 poz.38 =6
d.1.7|LOGIA :(geowtdknina separacyjno - filtracyjna)
42|Podsypka z grysu 2/8 mm grubosci 4 cm warstwy po za- m?2 poz.38 =6
d.1.7|geszczeniu mechanicznym
43| Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej grubosci 8 cm |m?2 poz.38 =6
d.1.7|granitowej szarej (powierzchnia wytaczona z ruchu)

-15-
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.8|Zjazd
44|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m? 40.6 = 41
d.1.8|wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
45|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$é | m?2 poz.44 =41
d.1.8| podbudowy po zageszczeniu 20 cm ANALOGIA :warstwa
pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci
20 cm z dowozu
46| Podbudowa betonowa C 8/10 - grubo$é warstwy po zagesz- |m?2 poz.44 = 41
d.1.8|czeniu 20 cm
47| Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z be- |m?2 poz.44 =41
d.1.8[tonu
48| Nawierzchnie z kostki betonowej z mikrofaza [kolor szary typ |m?2 poz.47 = 41

d.1.8/"Domino" ] grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piasko-

wej 1:3 grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
mentowg

-16 -
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wej 1:3 grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
mentowg

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.9| Odtworzenie nawierzchni po utozeniu przykanalika w ul. Jastrzebiej
49|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$é¢ | m?2 20.4=20
d.1.9| podbudowy po zageszczeniu 20 cm ANALOGIA :warstwa
pomocnicza, mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci
20 cm z dowozu
50| Podbudowa betonowa C 8/10 - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m? poz.49 = 20
d.1.9|czeniu 20 cm
51| Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z be- |m?2 poz.49 = 20
d.1.9{tonu
52| Nawierzchnie z kostki betonowej z mikrofaza [kolor szary typ |m?2 16
d.1.9/"Domino" ] grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:3 grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
mentows - kostka z rozbidrki
53| Nawierzchnie z kostki betonowej z mikrofaza [kolor szary typ |m? poz.49-
d.1.9/"Domino" ] grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piasko- poz.52 =4

-17 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 23412 Uzytkownik: JAPI-BUD Monika Kwiczor




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.10| Oznakowanie pionowe
54|Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 3
d.1.10
55|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 3
d.1.10|ostrzegawczych, informacyjnych
56| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 6
d.1.10
57| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 1
d.1.10|ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
znaki typu B-2
58| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 4+2=6
d.1.10|ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
znaki typu D-40/41 oraz D-46/47
59| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 2
d.1.10|ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
znaki typu D-18
60| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 1
d.1.10|ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
znaki typu D-3
61| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 2
d.1.10|ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -

znaki typu T

-18 -
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d.1.11

dzalnej grubosci 1 mm wykonywane sprzetem recznym -
oznakowanie gtadkie (1,5 kg masy/m2)

<P-7a>=2.9

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.11|Oznakowanie poziome
62| Oznakowanie poziome : spray plastic z masy chemoutwar- | m? 0.12*(13+11)

-19-
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.12|Regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych
63| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i | szt. 2+1=3
d.1.12|gazowych
64| Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - prze-|szt. 3
d.1.12|budowa studni (wymiana wtazu oraz minimum dwoch kregow
w tym zwezki)
65| Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - przebudowa ( |szt. 1
d.1.12|wymiana ramy i wiazu)
66| Wymiana studzienki telekomunikacyjnej wraz z ramg i wla-  |szt. 1
d.1.12/zem

-20-
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.13|Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej i energetyczne,
67|Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 mi szer.|m poz.70 = 83
d.1.13|dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
68| Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 mi |m poz.67 = 83
d.1.13|szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-Il ANALOGIA :[Zasypa-
nie wykopow po utozeniu rur ochronnych z gruntu niewysa-
dzinowego UWAGA : Uwzgledni¢ koszt piasku do zasypu]
69| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 83*0.6"0.4 =
d.1.13|tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samo- 20
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ (doktadna odleg-
fo$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
70| Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mmw |m 7+10+5.5+
d.1.13|wykopie - ANALOGIA : uktadanie rur ochronnych dwudziel- 5.4+5.9+7.8<
nych A 110 PS dla kabli telekomunikacyjnych i energetycz- energ>+4.8+
nych 8+8+8.1+
7.7+5<tele-
kom> = 83
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Ill 1994,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Il 1987 ,biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2000

IGM wyd.Il 2001

ATHENASOFT wyd.l 2002

~N O O™ [ WIN |~

ORGBUD wyd.Ill 1987 ,biuletyny do 9 1996
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