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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

umowa z Miastem Puszczykowo nr 1Z 272.10.2021/PZP z dnia 13.07.2021r.

Materialy do projektowania.
mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
Opinia Geotechniczna dla ustalenia warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w
PUSZCZYKOWIE, w podtozu objetej planowang przebudowa ul. Sokota.
materialy inwentaryzacyjne z wizji lokalnej w terenie,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

obowigzujace normy i przepisy.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie nawierzchni drogi wewngtrznej
zlokalizowanej na dziatkach nr 738 i 739 - ulica Sokota w Puszczykowie wraz z
zapewnieniem odwodnienia. Przewidziano wykonanie jednego wpustu z
podiaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Jastrzebiej oraz w
srodkowym odcinku ulicy wpusty uliczne z odprowadzeniem do studni

chtonnych.

Opis stanu istniejacego.
Dziatki 738 1 739 sa obecnie nieutwardzone. Droga wewnetrzna ma obecnie
nawierzchni¢ gruntowa.
Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 4,7 do 8,2m. W ulicy sa zlokalizowane
sieci podziemne tj. elektroenergetyczne, gazowa, kanalizacja sanitarna,
telekomunikacyjna 1 wodocigg oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna z

o$wietleniem.
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1.5 Warunki gruntowo - wodne.

Wykonane badania wykazaty, ze podtoze ul. Sokota w Puszczykowie posiada
prosta budowe geologiczng.

Pod okoto 20-70-centymetrowa warstwa przypowierzchniowych nasypow
zbudowanych z piaskow z domieszka zwiréw, odsiewki ceglano-betonowej i
prochnicy, wystepuje gruba pokrywa mineralnych niespoistych piaskow o drobnym
uziarnieniu.

Sa to grunty wilgotne w stanie §redniozageszczonym (ID=0,50-0,60).

Do glebokosci wykonanych otworéw badawczych, tj. do 3 m p.p.t., obecnosci
wody gruntowej nie stwierdzono. W podiozu tej czgsci Puszczykowa woda swobodna
utrzymuje si¢ na glebokosci zblizonej do 5 m p.p.t.

Wedhug obowiazujacych zapisow § 4.2.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych,
opiniowane warunki gruntowe uznano jako proste.

W zbadanym podtozu ul. Sokota wystgpuja jednorodne genetycznie, litologicznie
i technicznie $redniozageszczone piaski  pdznoplejstocenskiej — akumulacji
wodnolodowcowe;.

Stwierdzono, ze podloze przysztej inwestycji posiada korzystne warunki
gruntowo-wodne, a tym samym dobre warunki budowlane dla prostego
zaprojektowania i zrealizowania przebudowy ul. Sokota w Puszczykowie.

Po niezbednym wykorytowaniu dla usunigcia przypowierzchniowych nasypow, w
dnie plytkich wyrobisk wystepowac¢ beda Sredniozaggszczone niewysadzinowe piaski
drobne, wedlug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych zaliczone do gruntdow grupy nosnosci podtoza gruntowego G1.

Miejscowe piaski posiadajag dobre cechy wytrzymatosciowe. Charakteryzuja si¢
duza nosnoscig 1 malg S$cisliwoscig, a ich stan poprawie si¢ w miar¢ wzrostu
glebokosci zblizajac si¢ do zageszczonego.

Piaski o drobnym uziarnieniu posiadajag wspotczynniki filtracji ,,k”=1,5-10-
4+1,5-10-5 (m/s)..
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1.6 Stan projektowany.

1.6.1 Droga w planie.

Dhugos¢ projektowanej drogi wewnetrznej wynosi ~ 133,5m. Poczatek

kilometrazu przyjeto w osi jezdni ul. Jastrzgbiej.

Copyright: (c) 2008 Bentley Systems, Incorporated. All rights reserved.
Project:

Subject:
Job No. 01 Operator:
Date: Saturday April 23, 2022 1:30 pm

SYSTEM FIX 3 ASEC 4 BEAR PRI O RED XY STA 3 FILE: 'SOKOLA OS'

* 1 Describe Chain OS_ SOKOLA

Chain OS SOKOLA contains:
100 CUR 0S SOKOLA-1 CUR OS_SOKOLA—Z 101

Beginning chain OS_ SOKOLA description

Point 100 X 6,422,045.541 Y 5,792,908.077 Sta 0+000.000
Course from 100 to PC OS SOKOLA-1 S 35° 02' 56.2685" E Dist 37.472

Curve Data

K —— — *
Curve OS SOKOLA-1
P.I. Station 0+040.218 X 6,422,068.637 Y 5,792,875.152
Delta = 20° 44' 56.9314" (LT)
Tangent = 2.746
Length = 5.432
Radius = 15.000
External = 0.249
Long Chord = 5.402
Mid. Ord. = 0.245
P.C. Station 0+037.472 X 6,422,067.060 Y 5,792,877.400
P.T. Station 0+042.904 X 6,422,070.908 Y 5,792,873.608
Cc.C. X 6,422,079.340 Y 5,792,886.014
Back =S 35° 02' 56.2686" E
Ahead =S 55° 47' 53.2000" E
Chord Bear = S 45° 25' 24.7343" E

Course from PT OS SOKOLA-1 to PC OS SOKOLA-2 S 55° 47' 53.1997" E Dist 55.746

Curve Data

K — *
Curve OS SOKOLA-2
P.I. Station 0+101.090 X 6,422,119.032 Y 5,792,840.901
Delta = 18° 28' 45.7636" (LT)
Tangent = 2.440
Length = 4.838
Radius = 15.000
External = 0.197
Long Chord = 4.817
Mid. Ord. = 0.195
P.C. Station 0+098.650 X 6,422,117.014 Y 5,792,842.273
P.T. Station 0+103.488 X 6,422,121.381 Y 5,792,840.240
C.C. X 6,422,125.445 Y 5,792,854.679



Back
Ahead
Chord Bear

Course from

Point 101
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=S 55°
=S 74°
=S 65°

47"
16"
02"

53.2000"
38.9636"
16.0818"

PT OS SOKOLA-2 to 101

X

6,422,159.960 Y

=

S

74° 16"

5,792,829.379 Sta

38.9637" E Dist 40.079

0+143.567

Ending chain OS SOKOLA description

Zaprojektowano utwardzenie drogi na catej szerokos$ci pasa drogowego tj. od 4,7

do 8,2m. Istniejacy zjazd z ul. Jastrzgbiej pozostawiono bez zmian, za wyjatkiem

koniecznos$ci odtworzenia nawierzchni po budowie przykanalika. Zaprojektowano

zjazd z ul. 3 Maja.

1.6.2 Droga w profilu.

Pochylenia podtuzne drogi wynosza od 0,3% do 1,3%.

Copyright:
Project:
Subject:
Job No.
Date:

(c) 2008 Bentley Systems,

01

Saturday April 23,

Incorporated. All rights reserved.

Operator:

2022

1:30 pm

SYSTEM FIX 3 ASEC 4 BEAR PRI O RED XY STA 3 FILE: 'SOKOLA NIW'

Print Profile NIW SOKOLA

Beginning profile NIW SOKOLA description:

VPI 1
VPI 2
VPI 3
VPI 4
VPI 5
VPI 6
VPI 7

STATION

0+007.

0+040.

0+045.

0+094.

0+100.

0+130.

0+140.

360

000

000

000

000

000

800

ELEV

61.

61.

61.

61.

61.

61.

61.

575

673

739

392

471

581

702

GRADE

.300

.307

.707

.316

.367

.122

TOTAL L BACK L AHEAD L

Ending profile NIW SOKOLA description
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1.6.1 Droga w przekroju poprzecznym i konstrukcje nawierzchni.

Spadek poprzeczny zaprojektowano o wartosci 1-3% z kierunkiem do $rodka
drogi.

Konstrukcja nawierzchni (z wytaczeniem pasa postojowego)

o kostka betonowa wibroprasowana typu "EKO-Domino" gr. 8 cm, kolor szary,
wypelniona grysem 5/8 mm (przy pd-zach granicy pasa drogowego oraz w
oznaczonych na planie miejscach kostka betonowa szara, typ "Domino" z
mikrofaza, grub. 8 cm)

o podsypka z grysu 2/8 mm gr.4cm

o Geowlodknina separacyjno - filtracyjna

o podbudowa z ttucznia kamiennego 31,5/63 - gr. 25 cm

o Geowldknina separacyjno - filtracyjna

o profilowanie i dogeszczenie podioza.

Konstrukcja nawierzchni pasa postojowego

o plyty azurowe 40x60 gr 10 cm, wypetnione grysem 8/11 mm do poziomu -1cm od
powierzchni

o podsypka z grysu 2/8 mm gr.4cm

o Geowldknina separacyjno - filtracyjna

o podbudowa z thucznia kamiennego 31,5/63 - gr. 25 cm

o Geowlodknina separacyjno - filtracyjna

o profilowanie i dogeszczenie podtoza.

1.7 Odwodnienie.

Odwodnienie  bedzie  realizowane  przez  zastosowanie  nawierzchni
przepuszczalnej na podbudowie o wlasciwosciach retencyjnych oraz przez
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne kierujace wody opadowe i roztopowe do
wpustéw 1 dalej odpowiednio po czesci do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul.

Jastrzebiej oraz do studni chtonnych.
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1.8 Organizacja ruchu.

Ulicg Sokota przewidziano jako droge¢ jednokierunkowa. Na granicy drogi
wewnetrznej z drogami publicznymi zaprojektowano znaki (odpowiednio) poczatek i
koniec ,,Drogi wewnetrznej” oraz ,,Strefy zamieszkania”. W $rodkowym szerszym

odcinku drogi przewidziano oznakowanie pasa postojowego.

Wszystkie elementy oznakowania powinny odpowiadaé przepisom zawartym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunkow
technicznych dla znakoéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia

2003 r. poz. 2181 z pézn. zm.

Lokalizacja 1 innych znakdéw w terenie — zgodnie z planem sytuacyjnym.

Stupki do znakéw w chodniku nalezy bezposrednio przy ogrodzeniu. Dolna
krawedz tarcz znakéw pionowych znajdujacych sie¢ w skrajni poziomej
chodnikow musi znajdowac si¢ na wysokosci min. 2,5m od nawierzchni.

- Kazdy materiat, na ktory nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Aprobate
Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow — IBDIM.

— Materialty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczeristwa ,,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drog wydane przez IBDIM producentowi pionowego
oznakowania drogowego.

Znaki poziome
Materiaty do trwatego oznakowania poziomego jezdni - podstawowe wymagania
jako$ciowe, wg kryterium bezpieczenstwa ruchu:
o wysokie parametry odblaskowe
zwigkszona trwato$¢ (min 6 wg LCPC)
szorstko$¢ (minimalna warto$¢ wskaznika szorstkosci 50 jedn. SRT)
widzialno$¢ w dzien (wspotczynnik luminancji nie mniej niz 0,55)
widzialno§¢ w nocy — wspdlczynnik luminancji odbitej nie mniej niz
200med/Ix/m*
Podstawowe materiaty:
- trwale grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej o grubosci 3mm
na gladko, tj. 6kg masy/m’, za wyjatkiem:

©0 O O
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Znaki pionowe

Wymagania podstawowe:

o Znaki pionowe z grupy '"MINI" za wyjatkiem:
- znak B-2 z grupy M- male

o znaki drogowe powinny by¢ wykonane na podkladzie aluminiowym,
podwojnie zaginane krawedziowo

o lica naniesione na tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z folii
odblaskowej II generacji

o shupki do znakdéw musza by¢ ocynkowane ogniowo, zamknig¢te od gory
(np. tzw. kapturkiem). Konstrukcja czgsci stupka usytuowanej w gruncie
powinna uniemozliwia¢ jego obrot lub wyjecie.

Materialy do oznakowania powinny mie¢ bardzo dobre parametry techniczne, aby

zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom ruchu.
1.9 Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Wprowadzenie zaprojektowanej organizacji ruchu jest planowane do dnia

31.12.2023r.

10
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Zielen.

Czes¢ istniejacych krzewow koliduje z budowa drogi wewnetrznej.

Wykaz krzewdw do usunigcia przedstawia tabela.

Krzewy do usunigcia oznaczono szarym ttem.

NR NAZWA GATUNKOWA / UWAGI / STAN v
INW. NAZWA POLSKA FITOSANITARNY «— Z
DRZEWA LUB KRZEWU E NE O
— >~
Sz >
23 2
2z =)
= = >
TR
A ~ N
&
-
1 Hedera helix/ bluszcz pospolity | pnacze na ogrodzeniu wys. 1,5 m 27,8
2 Hedera helix/ bluszcz pospolity | pnacze na ogrodzeniu wys. 1,5 m 20,3
3 Ligustrum vulgare/ ligustr zakrzewienie wys. 2 m
pospolity 2040 255
4 Parthenocissus quinquefolial pnacze na shupie wys. 2 m
winobluszcz pigciolistkowy 1,0 1,0
5 Hedera helix/ bluszcz pospolity | pnacze na ogrodzeniu wys. 1,5 m 3.0
6 Syringa vulgaris/ lilak pospolity  krzew wys. 1,5 m 2,0 2,0
7 Spiraea thunbergii/ tawula zakrzewienie wys. 1 m 0.8 1.0
Thunberga ’ ’
8 Thuja occidentalis/ zywotnik zywoptot wys. 2,5 m; wystaje 0,5
zachodni m w kierunku pasa drogowego 7,0
9 Pnacza: pnacza na ogrodzeniu wys. 1,5 m
Humulus lupulus/ chmiel
zZwyczajny 7,5
Parthenocissus quinquefolia/
winobluszcz pigciolistkowy
10 Thuja occidentalis/ zywotnik zywopltot wys. 4 m; wystaje 0,5
zachodni m w kierunku pasa drogowego 20
Opracowal:
Michat Kriiger

11




URZAD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE

62-040 Puszczykowo, ul. Podlesna 4
telefon: 061 8 983-700, fax: 061 8 983-711
e-mail: um@puszczykowo.pl

Puszczykowo, dnia 19.01.2022
znak sprawy: 12.7011.22.2021
NAP - PROJEKT
Michat Kriiger, rafat Tomczak s.c.
ul. Pigtkowska 87B/I

60-648 Poznan

Dot: dokumentacji projektowe-kosztorysowej pn.: ..Budowa ulicy Sokola (dr. wewnetrzna) w
Puszczykowie.

Urzad Miejski w Puszczykowie uzgadnia bez uwag projekt zagospodarowania terenu oraz projekt

odwodnienia drogi wewnetrznej — ulicy Sokota w Puszczykowie.

il

Do wiadomosci:
1.  adresat
2, aa

Sporzadzita:

Maria Nowak
UM w Puszczykowie, tel.: 61 889 37 17

ANt



URZAD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE

62-040 Puszczykowo, ul. Podlesna 4
telefon: 61 8 983-700, fax: 61 8 983-711
e-mail: um@puszczykowo.pl

Puszczykowo, dnia 15.09.2021

nasz znak: 17.7011.22.2021
wasz znak: NAP/Pu-wo/Sok/03
NAP-PROJEKT

Michat Kriiger, Rafala Tomczak s.c
ul. Pigtkowska 87B/I

60-648 Poznan

dot.: umowy nr IZ 272.10.2021/ZPZ 7z dnia 13.07.2021 r., dokumentacia projektowo-kosztorvsowa
pn.: Budowa ul. Sokola (dr. wewnetrzna) w Puszczvkowie.

Urzad Miejski w Puszczykowie pozytywnie uzgadnia przediozong koncepcje budowy drogi we-

wngtrznej oraz zatwierdza projekt stalej organizacji ruchu bez uwag.
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UM w Puszczykowie, tel.: 61 898 37 17



Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznarnskiego sposobem elektronicznym
zakonczonej w dniu 2021-10-11

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.4469.2021

Whioskodawca: NAP-PROJEKT MICHAt KRUGER, RAFAL TOMCZAK
60-648 Poznan, ul. Pigtkowska 87B/I, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Miasto Puszczykowo, Obr.: NIWKA, Dz.: 701
JE: Miasto Puszczykowo, Obr.: Niwka, Dz.: 738, 739
Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ kanalizacji deszczowej; rozdzielcza

Informacje uzupetniajace: srednica nieokreslona na etapie koordynacji

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Kierownik Wydziatu Koordynacji Projektow Agnieszka
Zawada-Sikorska
Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):
jednomysiny i pozytywny
Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |AQUANET S.A. pozytywne z uwagami
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan Na skrzyzowaniu z kanatem sanitarnym roboty wykona¢ recznie, zachowujac
minimalng odlegtos$¢ pionowg 0,3 m.
Michat Catujek
2 |Autostrada Wielkopolska S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan II Nie sktada zastrzezen
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Oddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan Brak uwag
Ewa Rakuta-Stachowiak
5 |Enea Oswietlenie Sp. z o0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Ku Stoncu 34
71-080 Szczecin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgoérne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |GCISp.zo.o. Nie sktada zastrzezen
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Nie sktada zastrzezen
Autostrad
Oddziat w Poznaniu Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan
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9 |Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe Nie sktada zastrzezen
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 |HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. nie dotyczy
Centrum Zarzadzania Siecig
ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan Nie dotyczy
Bartosz Pietka
11 |Horyzont Technologie Internetowe Sp. z 0. o. Nie sktada zastrzezen
ul. Butgarska 17, Poznan 60-320
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 [INEASA. pozytywne z uwagami
ul. Kolejowa 19/21
60-717 Poznan Uzgodniono.
INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dzien 08.10.2021, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura INEA
Wojciech Grzeskowiak S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robot ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax
61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania
13 |Instytut Chemiii Bioorganicznej PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
14 |Majatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie sktada zastrzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |NETIAS.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Operator Gazociggéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz \Wesotowski
17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sktada zastrzezen
i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
18 |PERNS.A. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock Nie dotyczy
Pawet Purc
19 |PGNiG S.A. w Warszawie pozytywne bez uwag
Oddziat w Zielonej Gorze
ul. Bohaterow Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Gora
Marek Bartkowiak
20 |PKP Energetyka S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie sktada zastrzezen

ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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23 |Polska Spdétka Gazownictwa pozytywne z uwagami
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan Szczegotowy lokalizacje (przebieg i gteboko$¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w
terenie na podstawie recznych przekopoéw prébnych, w miejscach
Pawet Cieslik zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
\Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni
PSG OZG w Poznaniu Gazownia Poznan Potudnie, ul. Gtogowska 429, tel. 61
8545170, fax 61 8390623 gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.
Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowa¢ w odlegtos$ci min.
0,5m od sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
|gazowej nic i $/c wykonanej z rur stalowych.
24 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
w Rokietnicy Sp. z o0.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
25 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
26 |-Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Babki i Krzesiny
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
27 |-Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Biedrusko
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
28 |-Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz pozytywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
Sebastian Olejniczak
29 |Spotka Wodna do Eksploatacii Nie sktada zastrzezen
\Wodociggu Dopiewo
ul. Lgkowa 1A, 62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
30 [T-Mobile Poiska S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
31 [Tarnowska Gospodarka Komunalna Nie sktada zastrzezen
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgoérne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
32 |Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen
Zaktad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
33 |Veolia Poznan S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Gdynska 54
61-016 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 |Webtouch Sp. zo.0., Sp. k. Nie sktada zastrzezen
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
35 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dzien 08.10.2021, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Wojciech Grzeskowiak Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkfad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
36 |Wodociaggi Kornickie i Ustugi Komunalne Nie sktada zastrzezen

WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kérnik

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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37 |Wojewodztwo Wielkopolskie, Nie sktada zastrzezen

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich

ul. Wilczak 51, Poznan 61-623 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
38 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Nie sktada zastrzezen

i Mieszkaniowe w Steszewie

ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
39 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen

ul. Przemystowa 10

64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 |Zaktad Gospodarki Komunalnej w Swarzedzu Nie sktada zastrzezen

ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

41 |Zaktad Komunalny w Kleszczewie Nie sktada zastrzezen

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

42 |Zaktad Komunalny w Kostrzynie Nie sktada zastrzezen

ul. Poznanska 2

62-025 Kostrzyn Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
43 |Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Nie sktada zastrzezen

Sp. z 0.0.

ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
44 [Zakiad Ustug Komunalnych Dopiewo Nie sktada zastrzezen

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
45 |Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z0.0. w Nie sktada zastrzezen

Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
46 |Zarzqd Drég Powiatowych nie dotyczy

ul. Zielona 8

61-851 Poznan Nie dotyczy

Maciej Walentowski
47 |Zwiazek Miedzygminny "Puszcza Zielonka" Nie sktada zastrzezen

ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe;j:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sktada zastrzezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie skfada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik Nie sktada zastrzezen
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kérnik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4  |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie sktada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie sktada zastrzezen
Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sktada zastrzezen
ul.Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Burmistrz Miasta i Gminy Steszew Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sktada zastrzezen

ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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9 |Burmistrz Miasta Lubon Nie sktada zastrzezen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030

Lubon Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 |Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie sktada zastrzezen

ul. Podle$na 4

62-040 Puszczykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Wojt Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzezen

ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12 |Wojt Gminy Dopiewo Nie sktada zastrzezen
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

13 |Wejt Gminy Kleszczewo Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

14 |Wojt Gminy Komorniki Nie sktada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

15 |Wejt Gminy Rokietnica Nie sktada zastrzezen
ul. Golgcinska 1, 62-090 Rokietnica

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

16 |Wojt Gminy Suchy Las Nie sktada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

17 |Wojt Gminy Tarnowo Podgérne ul. Nie sktada zastrzezen
Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgérne

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotow, ktére mogg by¢ Stanowisko/tres¢ uwagi:
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska osob upowaznionych przez te podmioty:

Nie ztozono wniosku o koordynacje robét budowlanych, o ktéorych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomoca

srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celédw projektowych, poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem  przez projektanta z  przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci

uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Elektronicznie

Agnieszka sodpicany preez

Agnieszka Zawada-

ZaWada' Sikorska

Protokolant: Monika Drag Sikorska Dam2021i012
| 09:02‘:28 +62'60'

Elektronicznie

i podpisany przez H i
Monika A Agnieszka Zawada-Sikorska

Maria Drag pata:2021.1012
08:12:48+02'00' e e e e e e e saa e e e aab e e ne e eee

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady

koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z pdéin. zm.),
nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody

do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia

terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze

czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie danych lub informacji zawartych w  dokumentach, ktére byty przedmiotem

narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw tej narady sg jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U.2020.276 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne
i urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wifasciwych organdéw o zniszczeniu,

uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych ub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych  te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
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wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewéw  kolidujgcych z  przebiegiem projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz.U.2020.55).
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POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan
Miasto Puszczykowo
ul. Podleéna 4, 62-040 Puszczykowo
dziatajgce przez petnomocnika:
Michat Krliger
NAP-PROJEKT Michat Kriiger, Rafat Tomczak s.c.
ul. Pigtkowska 87B/I, 60-648 Poznan

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
19.08.2021 . NAP/Pu-wo/Sok/04 KZ.673.01427.2021.V 31.08.2021r.

Sprawa: opinii projektu budowy ulicy Sokota (dr. wewngtrzna) w m. Puszczykowo, gm. Puszczykowo

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.08.2021 r., data wptywu 20.08.2021 r., pismo uzupetnienie
z dnia 30.08.2021 r., data wptywu 30.08.2021 r., Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy
Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie inwestycji: budowy ulicy Sokota (dr. wewnetrzna) w
m. Puszczykowo, gm. Puszczykowo oznaczonej na dotgczonej do wniosku mapie, obecnie nie
zewidencjonowano zabytkéw archeologicznych, w tym stanowisk archeologicznych podlegajacych
ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie wnosi sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2021.710 t.j.) ,Kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac
wszelkie roboty moggqce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczyé przy uzyciu
dostepnych $rodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomic¢ o tym
wtasciwego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wdjta (burmistrza,
prezydenta miasta).” Oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowane] ustawy , 1.Kto niezwtocznie
nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkdw lub wdjta (burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, o takie nie zabezpieczyf, przy uZyciu
dostepnych srodkdw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze wny. 2.W razie
popetnienia  wykroczenia okreslonego w ust. 1 moZina orzec nawigzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spotecznyfzwigzany z opiekg nad
zabytkami”.

2009 r. zawartego pomiedzy
oznanskiemu spraw z zakresu
09 r., nr 85, poz. 1212)

Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziata na podstawie porozumienia z dnia 24 marc
Wojewodg Wielkopolskim oraz Starosta Poznarskim w sprawie powierzenia Powiatowi
wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U. Woj. Wikp. z

zatgcznik: 1 egz. plan sytuacyjny

‘owiatowy Kenserwatdr Zabytkow
otrzymujq: list zwykty w Poznaniv
/ Michat Kriiger NAP-PROJEKT Michat Kriiger, Rafat Tomczak s.c. ul. Pigtkowska 87B/I, 60-648 Poznar
2.aa KA
Sprawe prowadzi: inspektor Agata Karwecka @& 61 222 89 67

Starostwo Powlatowe w Poznaniu, ul. Jackowsklego 18, 60-509 Poznah
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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Rejon Oswietieniowy Poznan

ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan

Rejon Oswietleniowy Poznan tel. +48 /61 884 57 33
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 RO5@eneos.pl

Poznan, 10 wrze$nia 2021

WPLYNELD 2021 -09- 20

ENEA Oswietlenie/OP/R5/MWEA21E003980 NAP-PROQJEKT
Michat Kriiger, Rafat Tomczak s.c.
ul. Pigtkowska 87B/]
60-648 Poznan

dotyczy: budowy ul. Sokota w Puszczykowie

ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0. Oddziat Poznan w odpowiedzi na pismo znak:
NAP/Pu-wo/Sok/02 w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania
terenu informuje, Zze we wskazanym przez Paristwa obszarze nie wystepuja
kolizje z istniejgcy infrastrukturg oswietleniowg. Oprawy o$wietleniowe
Zlokalizowane wzdtuz ul. Sokota w Puszczykowie, zamontowane sg na
stupach linii nn i stanowig wtasnosé spotki ENEA Operator sp. z o.0.
W przypadku koniecznosci przestawienia stup6w linii nn, nalezy zwrécié sie
0 wydanie warunkéw technicznych do ENEA Operator sp. z 0.0., Rejon
Dystrybucji Wrzesnia.

Z powazaniem,

Koordynator ds. Eksploatacjt Odwletienfe:
Rejon Owighent Poznaty

»

Macigj Draht 2

.—‘l?v
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Centrala
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. tel. +48 /91 813 50 00 NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Storcu 37 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 www.enea-oswietlenie.pl

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie Xill Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapitat zaktadowy: 182 127 000 PLN Kapitat wptacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Storicu 34, jako Administrator danych osobowych informuje, ze
na stronie internetowej Spétki www.enea-oswietlenie.pl znajduje sig obowigzek informacyjny dla klientow, kontrahentow Spotki, osob
prowadzacych korespondencije ze Spotkq, atakze wystepujgeych do Spotki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne, likwidacje
kolizji.
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/ Rejon Dystrybuc|i Wrzes$nia tel. +48/61884 7010
nea ENEA Operator Sp. z 0.0.

Oddziat Dystrybucji Poznan
Operator Rejon Dystrybucji Wrzeénia
62-300 Wrzesnia, ul. Witkowska &

Wrzeénia, dnia 06-09-2021
ZR/ PEO21P182398 /2021

WPLYNELO 2021 -09- 10

Nap-Projekt Michal Kruger
ul. Pigtkowska 87B/ 1
60-648 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej budowy ulicy Sokota w m. Puszczykowo

W odpowiedzi na Pana pismo dotyczace uzgodnienia projektowanej budowy ulicy
Sokola w m. Puszczykowo Enea Operator Rejon Dystrybucji Wrzeénia uzgadnia plan z
nast¢pujacymi uwagami:

1. Na trasie planowanej budowy znajdujq sie linia napowietrzna nn 0,4 kV i linie
kablowe nn 0,4 kV.

2. Zachowaé szczegdlng ostroinos$é przy pracy sprzetem mechanicznym w poblizu
istniejqcych linii energetycznych kablowych i napowietrznych,
przestrzegajqc przepisy bhp.

3. Istniejgce kable energetyczne krzyzujgce projektowang ulice w razie potrzeby
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwu-dzielnymi typu A 110 PS — kable 0,4 kV.

4. Zachowadé odpowiedniq odleglos¢ przewoddw istniejqcej linii energetycznej
napowietrznej nad nawierzchnig drogi zgodnq z normgq PN-76/ E-05100.

Zgodnie z §55 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materialéw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw. W czasie wykonywania robot
budowlanych z zastosowaniem zurawi lub innych urzadzen zatadowczo-wyladowczych

( zachowa¢ nalezy odleglo$é, o ktérej mowa powyzej, mierzong od najdalej wysunigtego punktu
urzadzenia wraz z ladunkiem. Jezeli zachodzi potrzeba wykonania w poblizu linii
napowietrznych robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
nalezy uzgodnié¢ bezpieczne warunki pracy z uzytkownikiem linii.

Z powazaniem

BNEA Gparator Bp. 2 0.0,
REJON DYBTRYBUCH WRZESNIA
. i Dzint Rezweju | Inwastycjt
W zalgczeniu : plan projektowy _ Kidrownik
O prver R Jonlak
Sprawe prowadzi:

Przemystaw Janiak tel.: 61 8§84 70 39

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 40 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN




Inwestor: Biuro proj.:

NAP-PROJEKT s.c

Miasto Puszczykowo Michat Kriiger, Rafal Tomczal'c

ul. Podle$na 4 ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Poznah
tel./fax (+48) 61 840 18 99
62'040 PUSZCZkaWO kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl
Inwestycjo: umowa nr 1Z 272.10.2021/PZP z dnia 13.07.2021r.

Budowa ul. Sokota (dr. wewnetrzna) w Puszczykowie

mgr inz. Michal Kriiger Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Projektant: upr. bud.
WKP/0256/POOD/08 Rodzaj opracowania:

Projekt zagospodarowania terenu

700/1

projektant: Nazwa rys.:
Plan sytuacyjny
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K POLSKA

$POLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel, (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien NAP-PROJEKT Michat Kruger, Rafat
uzgodnienia.poznan@psgaz.p! Tomczak s.c.

Pigtkowska 87B m. |

60-648 Poznan

W/ znak: NAP/Pu-wo/Sok/02 z dnia 19-08-2021
N/ znak; PSGPO.ZMSM.763.5000.111362.21 z dnia 26-08-2021

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewddztwo: wielkopolskie Gmina: Puszczykowo Miejscowos$¢: Puszczykowo ul. Sokota

dotyczy: budowy ulicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 19-08-2021 w sprawie j. w. przesytamy jeden egzemplarz
mapy z zaznaczong istniejgca siecig gazowg. Uzgadniamy projektowang budowe ulicy przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzgdzac stalych sktadow

i magazynow oraz podejmowaé dziatan mogagcych spowodowaé uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowaé dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa si¢ za zgodg | wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/\Wykonawcy.
Prace budowlane musza by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejgcej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaty izolacji gazociggu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé podczas
prowadzenia roboét ziemnych, wykonywania wykopéw oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sig¢ whbijania
znacznikéw (stalowych pretow lub tyczek) w obrebie istniejgcej sieci gazowej. Zasypanie
wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonac recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;j.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie’ warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegto$¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki
gazociggu lub gérnej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujagce zadanie beda
obciazane kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu/przytaczy przez dokonanie recznie przekopdw poprzecznych nad osig gazociggu/

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Grobla 8 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tamoéw 61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl




przytgczy ustalajgcych rzeczywisty trase gazociggu/przytaczy oraz jego glebokosé utozenia
lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..

3. Nalezy zwroci¢ uwage na armature gazowsa, ktora nie moze byé zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostkg itp. Krawezniki nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej.
Wkreslone geodezyjnie przylgcza moga nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytaczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przylaczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przylgcza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejgca
siecig gazowa, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawié do ponownego
uzgodnienia.

5. Nadzor nad pracami jest ustugg odpiatné. Cennik Ustug Pozataryfowych zamieszczony jest
na stronie internetowej pod adresem https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty-i-cenniki.
Zlecenie nadzoru nad pracami nalezy kierowaé do jednostki eksploatujgcej t;. wiasciwej
Gazowni.

6. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest zgltosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu ti. Gazowni
Poznan Poludnie, ul. Gilogowska 429, 60-004 Poznan tel. 61 8545170,
gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu do prac oraz
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej. '

7. Wazno$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z powazaniem

KIEROWNIK
Sekcja Eksploatacii -

Zatgczniki: 7
Hieronim Horowski

- mapa sytuacyjna

Do wiadomosci;
- Gazownia Poznan Potudnie

Sprawe prowadzi:
Pawet Cieslik, tel: (61) 8 545 343

C—"
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Opinia dotyczaca budowy drogi wewnetrznej - ul. Sokota w Puszc...
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Temat: Opinia dotyczgca budowy drogi wewnetrznej - ul. Sokofa w Puszczykowie
Nadawca: Joanna Patron <joanna.patron@aquanet.pl>

Data: 17.09.2021, 13:25

Adresat: kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl

Kopia: um@puszczykowo.pl

Numery spraw: IBM/80-9-1/1162/2021

Inwestor:

Urzad Miejski w Puszczykowie
ul. Podledna 4

62-040 Puszczykowo

Wnioskodawca:

NAP-PROJEKT Michat Kriiger, Rafat Tomczak s.c.
ul. Pigtkowska 87B/I

60-648 Poznan

W odpowiedzi na zlecenie zaopiniowania projektu drogowego dotyczacego
budowy drogi wewnetrznej - ul. Sokota w Puszczykowie, informujemy, ze po
zapoznaniu sie z dokumentacja przekazujemy nastepujace uwagi i informacje:

1. O rozpoczeciu robét powiadomi¢ Aquanet S.A. - Dziat Sieci Wodociggowej
przy ulicy Pigtkowskiej 117/119 w Poznaniu oraz Dziat Sieci Kanalizacyjnej
przy ulicy Gdynskiej 1 w Koziegtowach z co najmniej 2-tygodniowym
wyprzedzenienm.

2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego
prowadzi¢ pod statym nadzorem pracownikéw naszej Spdéiki przy uzyciu sprzetu
lekkiego i w sposdéb nie powodujacy zagrozenia uszkodzenia przewoddéw/kanatdéw
oraz ich uzbrojenia.

3. 0dbiér nawierzchni dokonac¢ przy wspdétudziale pracownikéw Aquanet S.A.
(adres kontaktowy patrz pkt.1.).

4. W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinajgcych w weztach
wodociggowych i na  przylaczach  wodociggowych, skrzynki hydrantoéw
podziemnych oraz witazy studzienek kanalizacyjnych nalezy wyregulowaé¢ do
rzednej projektowanej nawierzchni.

5. Krawezniki nalezy 1lokalizowa¢ tak, aby nie byio kolizji z hydrantami,
skrzynkami wulicznymi od zasuw na sieci i na przytaczach wodociagowych oraz
wtazami studzienek kanalizacyjnych.

6. Krawezniki, ktére =zostaty =zaprojektowane nad wodociggiem i kanatem
sanitarnym nalezy uktada¢ na lekkiej podbudowie betonowej.

7. W czasie trwania inwestycji wykonawca musi zapewnié¢ dostep/dojazd do
studni kanalizacyjnych, ktére znajdg sie w rejonie objetym budowa, w
sytuacji gdy wystapi  konieczno$¢  usuniecia awarii czy  zatoru.
Niedopuszczalne jest w trakcie +trwania budowy wrzucanie do systemu
kanalizacyjnego jakichkolwiek materiatéw budowlanych.

8. Wykonawca powinien poda¢ osobe do kontaktu w razie koniecznosci
wspoétpracy podczas interwencji naszych stuzb technicznych w rejonie objetym
budowg.

9. W wyniku prowadzonych robét drogowych przykrycie istniejgcego uzbrojenia
wod-kan nie moze by¢ mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do
wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociggowej 1,5m (dla PE 1,7m), dla

17.09.2021, 14:38
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sieci kanalizacyjnej 1,2m i nie moze by¢ zwiekszone >0,3m). Przy braku
mozliwosci speitnienia tych warunkéw nalezy w Aquanet S.A. przedstawic¢ do
zaopiniowania niwelete drogi z zaznaczonym istniejacym i projektowanym
terenem oraz wrysowanym istniejgcym uzbrojeniem.

10. Wszelkie niejasnosci i nieprawidtowosci wynikite podczas prowadzenia
prac nalezy wyjasni¢ z dziatami eksploatacyjnymi Aquanet S.A. (adres
kontaktowy patrz pkt.1.).

Informujemy, ze na sieci wodociggowe]j w ul. Sokota, przed rozpoczeciem
budowy drogi, planowana jest wymiana zasuwy oraz hydrantu. W zwigzku z tym,
o terminie rozpoczecia prac przez Wykonawce nalezy z wyprzedzeniem (min. 2
tygodnie) powiadomi¢ Dziatr Sieci Wodociggowej (Marek Grzelewski tel. 697
892 063 lub Artur Jezewicz tel. 885 979 020).

W zatgczeniu przekazujemy mape z potwierdzonym przez dziat GIS Aquanet S.A.
uzbrojeniem (opisanym: Srednica, materiai, rok budowy)

Informujemy ze:

opinia Jjest wazna tylko i wytacznie z planem sytuacyjnym opracowanym z
datg 08.2021r. oraz zataczong mapa z potwierdzonym uzbrojeniem,

opinia Aquanet S.A. nie wymaga podpisu ani stempla.

Sprawe prowadzita:

Joanna Patron

Specjalista ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
tel. 61 83 28 413

Dokument zatwierdzony przez:

Matgorzata Pietras

Starszy Specjalista ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
AQUANET S.A.

Informacja RODO:

(See attached file: AQ-RODO-50.pdf)

(See attached file: plan_Sokola do uzg.pdf)
(See attached file: pud_97_2021mapa.pdf)

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy
KRS Nr 0000234819

NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222 zi
(w catosci optacony)

www.aquanet.pl

UWAGA: Niniejsza wiadomos¢ oraz wszelkie zatgczniki s3 przeznaczone
wytgcznie dla adresata

korespondencji e-mail i mogg stanowi¢ tajemnice przedsiebiorstwa Aquanet
S.A.

Jesli Pani/Pan nie jest odbiorca, dla ktérego wiadomos¢ jest przeznaczona,
prosimy niezwlocznie

powiadomi¢ o powyzszym nadawce i usungc przesytke ze swojego systemu wraz
ze wszystkimi

zatacznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne
wykorzystanie przesytki e-mail,

bez zgody nadawcy, jest niedozwolone.

17.09.2021, 14:38
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WTINEA — 5825 Wysogotowo, 26.08.2021 r.

NAP-PROJEKT s. c.
ul. Pigtkowska 87B/I
60-648 Poznan

Dotyczy: Budowa ul. Sokota (dr. Wewnetrzna) w Puszczykowie.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomosc z dnia 19.08.2021 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robodt na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Infrastrukture stanowig kable tgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytgcza i kable
abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocga przekopow
probnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposob umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

5. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwosc
powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robodt,
infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ [ bezwzglednie powiadomic
INEAS.A. (tel. 61 22222 11,fax 61 22211 11). Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robo6t oraz
za szkody, ktoére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z tgczacych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowq infrastruktury nalezy wykonac¢ recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
z nalezyta ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazane] przez jej
wiasciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych,
na urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel.
6122222 11,fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli swiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
9. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzagdzen telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor

opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi byc
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej

{ngfy,z% (mdaie ol inernelw

INEA S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl
62-081 Przezmierowo I Wilda, VIII Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 679.600,00 zt
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10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartosc¢ do akceptacji przez INEA S.A.

Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24%° do 6%).
Ewentualne prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wtasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA S.A., nalezy taka
kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy
i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie na wtasny koszt zawrze¢ umowe
z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej INEA S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne;j

rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzezZmierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600 091 046), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ INEA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosc
prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

18. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczagc od dnia wystawienia warunkéw.
Odpowiadajagc na powyzisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Uu,w] ’w@/u équféﬂ ju

Spotka Akcyjna

80-211Poznan, ul. Klaudyny Potockiej 25
tel. 81 222 11 00, fax 61 222 11 11

NIP 779-10-02-618

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:

Wojciech Grzeskowiak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl

tel. 732462407

{Dglgy‘z% (//IA&Z;@’ 00{/ J'ﬂm !‘Wm

INEA S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl
62-081 Przezmierowo I Wilda, VIII Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 679.600,00 zt
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Orange Polska S.A. NAP-PROJEKT Michat Kriiger, Rafat Tomczak

Domena Hurt spotka cywilna
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Pigtkowska 87B/I
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 60-648 Poznan

i Obstugi Klienta
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 658 99 71

todz ,data 08-09-2021

Numer pisma: TTISILU/PR.215-41306/21
Temat: Uzgodnienie projektu budowy ul. Sokota w Puszczykowie

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt budowy ul. Sokota w Puszczykowie, przy uwzglednieniu
ponizszych uwag:

o w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé¢ poziom pokryw studni do projektowanej
niwelety;
o kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych, na

przejsciach pod projektowang droga

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sg integralng
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzoér wiascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzor wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Gtogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



w Poznaniu; Istniejgca sie¢ teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na
zataczonym podktadzie geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢é za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru.

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujagcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

5. Po zakohczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

6. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
kgczna wysokosé roszczeh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysigecy ztotych polskich;

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon Kemys%aw

Gidwny Specijalista ds. Zasobdw Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.



RE: 41306/21 UB- budowa ul. Sokota w Puszczykowie

Temat: RE: 41306/21 UB- budowa ul. Sokota w Puszczykowie

Nadawca: * ZZSS_przebudowa_infrastruktury tédz - Hurt <ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Lodz@orange.com>
Data: 09.09.2021, 07:42

Adresat: Michat Kriiger <kruger@nap-projekt.pl>

Wzdtuz nie zabezpieczamy, ewentualna naprawa uszkodzeni nie bedzie wymagata w takim przypadku zamkniecia ruchu.

Przemystaw Rydzon, Gtéwny Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
. Tel.: +48 42 658 99 71, Kom.: +48 503 101 868
orange Orange Polska, Michata Batuckiego 10/12, 93-273 t6dz
www.orange.pl

From: Michat Kriiger <kruger@nap-projekt.pl>

Sent: Wednesday, September 8, 2021 12:38 PM

To: * ZZSS_przebudowa_infrastruktury _t6dz - Hurt <ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Lodz@orange.com>
Subject: Re: 41306/21 UB- budowa ul. Sokota w Puszczykowie

dziekuje,

prosze o uzupetniajgce informacje w zwigzku z uwaga "kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur
dwudzielnych grubosciennych, na przej$ciach pod projektowang droggy"

Pas drogowy utwardzamy jednolitg nawierzchnig na catej jego szerokosci - czy w tej sytuacji rury ochronne majg by¢ utozone
wzdtuz ulicy?

Pozdrawiam
Michat Kriiger
NAP-PROJEKT Michal Kriiger, Rafal Tomczak spdtka cywilna
ul. Piatkowska 87B/I
60-648 Poznan
NIP 606-00-64-857
tel./fax 61 840 18 99
tel. 605 588 092
W dniu 08.09.2021 o0 10:58, * ZZSS_przebudowa_infrastruktury _t6dz - Hurt pisze:

Dzien dobry,
w odpowiedzi na wniosek przesyiam uzgodnienie

pozdrawiam

Przemystaw Rydzon, Giéwny Specjalista ds. Zasobdéw Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w %fodzi
Tel.: +48 42 658 99 71, Kom.: +48 503 101 868

Orange Polska, Michala Batuckiego 10/12, 93-273 Lo6dzZ

http://www.orange.pl

————— Original Message-----

From: Michat Kriiger <kruger@nap-projekt.pl>

Sent: Thursday, August 19, 2021 12:58 PM

To: * 72ZSS przebudowa infrastruktury £6dZ - Hurt <ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Lodz@orange.com>
Subject: 41306/21 UB- budowa ul. Sokoita w Puszczykowie

Dzien dobry,

prosze o uzgodnienie projektu budowy ul. Sokola w Puszczykowie pow.
poznanski

Pozdrawiam
Michal Kriger
NAP-PROJEKT Michal Kriiger, Rafal Tomczak spdtka cywilna
ul. Piatkowska 87B/I
60-648 Poznan
NIP 606-00-64-857
tel./fax 61 840 18 99
tel. 605 588 092

1z1 09.09.2021, 08:46
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Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady-koordynacyjnej
)rzeprowadzonejZ\f\ry\korzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej, zakonczonej

w dniu 2021-10-11 pod numerem sprawy-6KG.GZK.4091.4469.2021

\
\

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala: 1:500

03.08.2021 r.
GKG.GZZ.4071.12836.2021

Stan aktualny na dzien:

Identyfikator zgtoszenia pracy

MIEJSCOWOSC PUSZCZYKOWO
identyfikator 302102_1
Jednostka ewidencyjna
nazwa Miasto Puszczykowo
) ) identyfikator 302102_1.0003
Obreb ewidencyjny

nazwa Niwka
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000.18
wsp6lrzednych wysokosciowych PL-KRONS86-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem
aktualizacji

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

bez ustalania obcigzen
stuzebno$ciami gruntowymi

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji Brak
gruntéw i budynkow

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego
oswiadczenia

Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, ktéry
otrzymat zgtoszenie prac:

STAROSTA POZNANSKI

PROTOKOL nr 1
z dnia 25.08.2021r.

Kolorem pomaraniczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegaja ochronie.
Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 520), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...)
podlega karze grzywny.

Numer oraz data  sporzadzenia  dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji:

Nic wyklucza si¢ istnienia w terenic innych, niewykazanych na niniejszej mapic urzadzen
podziemnych, ktére nie byty zgloszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

USLUGI GEODEZYJNO — KARTOGRAFICZNE

riusz, Michalszczak
61-678 Pozny 1'}, Oy Wichipwe V\L%gr/m 22/69

) A, K099 346
Regon 631246132, NIP 972-032-19-55

Imie i nazwiskd oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Wykonawca prac geodezyjnych

Signed by / Podpisano
przez:

Agnieszka Zawada-
Sikorska
Powiatowy Osrodek
Dokumentacji
Geodezyjnej i
Kartograficznej

Date / Data: 2021-10-08
10:34

mgr inz. Michat Kriiger
upr. bud. WKP/0256/POOD/08

,/ PoSwiadczam zgodnosé-k
/ do celéw projektowych z oryg

"
rK/ @ P Michal Kiliger
ﬂ Data: 2021.10.01 12:26:47

Elektronicznie podpisany

402100,

L EG E ND A

SIECI PROJEKTOWANE

o studnia
-——— przykanalik
8 wpust uliczny

736/2

o) fj

Inwestor: Biuro proj.:
; A NAP-PROJEKT s.c.
Miasto PUSZ?ZkaWO Michat Kriger, Rafat Tomczak
ul. Podlesna 4 ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Poznah
tel./fax (+48) 61 840 18 99
62-040 PUSZCZkaWO kruger@iap-prgjikt.pl, tomczak@nap-projekt.pl
Inwestycja: umowa nr 1Z 272.10.2021/PZP z dnia 13.07.2021r.
Budowa ul. Sokota (dr. wewnetrzna) w Puszczykowie
mgr inz. Michat Kriiger wromcme | Sdium:
Projektant: upr. bud. fK/" o E':c;m%;:u NARADA KOORDYNACYJNA
WKP/0256/POOD/08 Bata 20211001 | Rodzaj opracowania: . L .
Projekt odwodnienia drogi
projektant: Nazwa rys.:
Plan sytuacyjny
sprawdzi: data: skala: rys. nr
09.2021r. 1:500
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zrodto / autorzy: OpenStreetMap
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Inwestor: Biuro proj.:
; NAP-PROJEKT s.cC.
Miast PUSZ?ZYKOWO Michat Kriiger, Rafat Tomczak
ul. Podlesna 4 ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Poznan
tel./fax (+48) 61 840 18 99
62_040 PUSZCZkaWO kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl
Inwestycja: umowa nr 1Z 272.10.2021/PZP z dnia 13.07.2021r.
Budowa ul. Sokota (dr. wewnetrzna) w Puszczykowie
mgr inz. Michat Kriiger e Stadium:
Projektant: upr. bud. w
WKP/0256/POOD/08 Rodzaj opracowania:
projektant: Nazwa rys.:
Plan orientacyjny
sprawdzi: data: skala: rys. nr
08.2021r. 1:10 000
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'wpust nr 4
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GRANICE DZIALEK

Granica obszaru oddziatywania =
= Zakres robot objetych decyzjg

Projektowany kraweznik 15x30 (10cm)

Na potgczeniu kraweznika ulicznego
z wjazdowym stosowac kraweznik
przejsciowy 15x22/30

Projektowane krawezniki "wjazdowe"
15x22, obnizone na 1-2 cm

Projektowany kraweznik 10x25
"wtopiony"

Projektowane obrzeza chodnikéw

Studnia kd
Przytgcze kd / przykanalik i wpust

UTWARDZENIE DROGI WEWNETRZNEJ
kostka betonowa szara, grub. 8cm,
typ EKO-domino wypetnione grysem 5/8mm

UTWARDZENIE DROGI WEWNETRZNEJ
kostka betonowa szara, grub. 8 cm
typ "domino" z mikrofaza,

UTWARDZENIE DROGI WEWNETRZNEJ
ptyty azurowe 40x60, %rub. 10 cm
wypetnione grysem 8/11mm

ZJAZD
kostka betonowa szara, grub. 8cm
typ "domino" z mikrofazg

POW. BRUKOWANE WYL. Z RUCHU
kostka kamienna nieregularna

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
kostka betonowa

Inwestor:

Miasto Puszczykowo
ul. Podleéna 4
62-040 Puszczykowo

Biuro proj.:

NAP-PROJEKT s.c.
Micha? Kriiger, Rafal Tomczak
ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Poznan

tel./fax (+48) 61 840 18 99
kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl

Inwestycja:

umowa nr 1Z 272.10.2021/PZP z dnia 13.07.2021r.

Budowa ul. Sokota (dr. wewnetrzna) w Puszczykowie

mgr inz. Michat Kriiger

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

Projektant: upr. bud.
WKP/0256/POOD/08 Rodzaj opracowania: .
Branza drogowa
projektant: Nazwa rys.:
Plan sytuacyjny
sprawdzit. data: skala: rys. nr
01.2022r. 1:500
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ul.

Sokota, kat. ruchu KR2,Vp=30km/h,
grupa nosnosci podtoza G2

ul. Jastrzgbia ul. 3 Maja
©
™ o
- ©
N~ f
o o
o <
+ b
o +
o
£ £
all 9 =
Q ™ N
Ol lo Q
= o g e o
x| 2 3 g - =
Llle oF 8= 88 8
© OE + |« o,_- -
ol e1s DPL=X[ 615 E < _1'6
=L [nN (tuczen+Pd+Z+H) 0ol N
nN (PdH//Pr)
074 d+gl.H
P Pd//Pr+4.H
Pd “Tla i
Pd Pd d
3,0-—8— BO—S—
PP =55.00m n.p.m.
e L, gl 8 3 glggg g § 8 s388sgy 37 I 8|8
réznica poziomoéw S e s < SR < 9 < 999kl < < o9
: BB o 3 wwer Y B I IFLEEY 9B 0B FR
rzedne niwelety S B T o|Hdon B B B 9o ocowe B B o4
29 i
_ i=0.30 % , 00
elementy niwelety = 3264 'L 12(%
(g9 oo [as] g Lo — N — ™~ — [QN] QO — [x2— A [€e) l(\J O ||§©O
~ Lo €] Lo w ™~ M~~~ ™~ €] €] Lo LO| 7| O} (IO IO Lo o) o) €]
rzedne terenu o o v © o | |d s o o o | | | |B|wio o o ollido
R=15.00 R=15.00
_ L=13747 L=543 L=5575 L=4.84  1=40.08
elementy trasy w planie D= 010'0.0" D= 010'0.0" D= 010'0.0"
s g8 8 8 5888 8 8 8 gggSsg § 8§ gSg=s
odlegtosci s N2 8 8 »i g8 8 &g § sgygEEsz § 8 FIP
kilometry i hektometry km 0O km 100

ttuczen+Pd+Z)

O ZNACZENI

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW ZASTOSOWANYCH
NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

A

GRUNTY NASYPOWE
nN -nasyp niekontrolowany
nB -nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE
H -grunt prochniczy
Nmp -namut piaszczysty
Nmg -namut gliniasty

T -torf

GRUNTY MINERALNE
Ko, K -otoczaki, kamienie

Z - 2wir

Po - pospotka

Pr - piasek gruby
Ps -piasek sredni
Pd -piasek drobny
Pn -piasek pylasty
Pg -piasek gliniasty
Pip -pyt piaszczysty

Pi-pyt

Gp -glina piaszczysta

G -glina

Gn -glina pylasta
Gpz -glina piaszczysta zwiezta
Gz -glina zwigzta
Jp -it piaszczysty

STANY GRUNTOW

In -luzny

szg -Srednio zageszczony
zQ -zageszczony

mpl -migkko plastyczny

pl -plastyczny

tpl -twardoplastyczny
pzw -potzwarty

Zw -zwarty

ZNAKI DODATKOWE

+ -domieszki

// -przewarstwienia
/ -na pograniczu
gc -gruz ceglany
7l -zuzel

Thuczen

OBSERWACJE WODY GRUNTOWEJ

_vv_ poziom swobodnego ZWG
(zwierciadta wodygruntowej
—v_ nawiercone ZWG

J -t _v_ ystabilizowane ZWG
Jn -it pylasty ~m 5gCZENIE WOdy gruntowe
W
@% nr wpustu
[ap]
N
2|3 d
Sl§=———rzedna wpustu
E ~
7
Inwestor: Biuro proj.:
; NAP-PROJEKT s.cC.
Miasto PUSZ?ZVKOWO Michal Kriiger, Rafal Tomczak
ul. Podleéna 4 ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Poznah
tel./fax (+48) 61 840 18 99
62-040 PUSZCZkaWO kruger@:ap—prc?jékt(.pl, ) tomczak@nap-projekt.pl
Inwestycja: umowa nr 1Z 272.10.2021/PZP z dnia 13.07.2021r.
Budowa ul. Sokota (dr. wewnetrzna) w Puszczykowie
mgr inz. Michat Kriiger Stadium:
Projektant: upr. bud. PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY
WKP/0256/POOD/08 Rodzaj opracowania: .
Branza drogowa
projektant: Nazwa rys.:
Przekroj podtuzny
sprawdzit: data: skala: S.nr
01.2022r, 11001000 | ™" 3




przekroj normalny

ul. Sokota, kat. ruchu KR2,Vp=30km/h,

od km 0+045 do km 0+093

plyty azurowe 40x60 gr 10 cm, wypetnione grysem 8/11 mm
do poziomu -1cm od powierzchni

kostka betonowa wibroprasowana typu "EKO-Domino" gr. 8 cm,

kolor szary, wypetniona grysem 5/8 mm
przy pd-zach granicy pasa drogowego
oraz w oznaczonych na planie miejscach

kostka betonowa szara, typ "Domino" z mikrofaza, grub. 8 cm

i

podsypka z grysu 2/8 mm gr.4cm
podsypka z grysu 2/8 mm gr.4cm
Geowléknina separacyjno - filtracyjna — - - -
Geowloknina separacyjno - filtracyjna
podbudowa z ttucznia kamiennego 31,5/63 - gr. 20 cm - -
podbudowa z ttucznia kamiennego 31,5/63 - gr. 25 cm
Geowloknina separacyjno - filtracyjna T : ; ;
- — - - Geowlodknina separacyjno - filtracyjna
profilowanie i dogeszczenie podioza - — - :
profilowanie i dogeszczenie podtoza
8,0-8,2
d r . W e w.n g t r z n a
3.0 1012 | 3.9-4,1
pas postojowy ;
| | &
| [
I 3 I
[ | 2! [
| 1% 5 0 g
0 = T 3% N
I T A A A — ST ﬁ
= T O E, Fro S D R R D R RS 5
o T L e R ]

przekrdj normalny
od km 0+100 do km 0+135

kostka betonowa wibroprasowana typu "EKO-Domino” gr. 8 cm,

kolor szary, wypetniona grysem 5/8 mm
przy pd-zach granicy pasa drogowego
oraz w oznaczonych na planie miejscach

kostka betonowa szara, typ "Domino" z mikrofazg, grub. 8 cm

podsypka z grysu 2/8 mm gr.4cm

Geowtoknina separacyjno - filtracyjna

podbudowa z tlucznia kamiennego 31,5/63 - gr. 25 cm

Geowldknina separacyjno - filtracyjna

profilowanie i dogeszczenie podtoza

5,0-5,2

o
=
@
=

n e t r z n a

0$ ulic

_ _osulicy |

3.00

grupa nosnosci podtoza G2

przekrdj normalny
od km 0+007 do km 0+040

kostka betonowa wibroprasowana typu "EKO-Domino” gr. 8 cm,
kolor szary, wypetniona grysem 5/8 mm

przy pd-zach granlcy pasa drogowego

oraz w oznaczonych na planie miejscach

kostka betonowa szara, typ "Domino" z mikrofazg, grub. 8 cm

podsypka z grysu 2/8 mm gr.4cm

Geowloknina separacyjno - filtracyjna

podbudowa z ttucznia kamiennego 31,5/63 - gr. 25 cm

Geowloéknina separacyjno - filtracyjna

profilowanie i dogeszczenie podtoza

‘ 4751
d r . w e, w n e t r z n a
1,721 ‘ 3.00
! |
\
| =
9
[ 2
72
o| 0
[ 1% L | _ 1% [
o )
D O R g R O R e LD 3% D U T8 RS OR0p OSB3 Ot
o0 A0 e B0 e 90008 < 90208 200 900G 4000 i

UWAGA:
- Na potgczeniu kraweznika uIiczne%o Z wjazdowym
stosowac kraweznik przejsciowy 15x22/30

Inwestor: Biuro proj.:
; NAP-PROJEKT s.cC.
Miasto PUSZ?ZyKOWO Micha? Kriiger, Rafal Tomczak
ul. Podlesna 4 ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Poznah
tel./f (+48) 61 840 18 99
62-040 PUSZCZkaWO kruger@:ap—prc?jékt.pl, tomczak@nap-projekt.pl
Inwestycja: umowa nr 1Z 272.10.2021/PZP z dnia 13.07.2021r.
Budowa ul. Sokota (dr. wewnetrzna) w Puszczykowie
mgr inz. Michat Kriiger Stadium:
Projektant: upr. bud. PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY
WKP/0256/POOD/08 Rodzaj opracowania: .
Branza drogowa
projektant: Nazwa rys.:
Przekroje normalne
sprawdzit. data: skala: rys. nr
01.2022r. 1:50 4.1




Kraweznik betonowy
typu ulicznego 15x30
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Kraweznik betonowy typu ulicznego
¢ yhp 15x30 gm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- grubos¢ 3 cm

tawa betonowa C-12/15 z oporem
profilowanie i dogeszczenie podioza

obrzeze betonowe
8x30

* - na zjazdach 0-4cm

kraweznik betonowy 10x25 na potaczeniu
nawierzchni z kostki betonowej i ptyt azurowych

- na granicy pasa drogowego
(poza zjazdami) od 0 do 10cm
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obrzeze betonowe 8x30 cm

Pods%pka cementowo-piaskowa 1:4
- grupos¢ 3 cm

tawa betonowa C-12/15 z oporem
grubos¢ 10 cm
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GRANICE DZIALEK ET\{KAT)DtZENIE DROGI WEV\éNETRZNEJ
— — —  Granica obszaru oddziatywania = ostka betonowa szara, grub. ocm, 719/6
= Zakres robot objetych decyzja typ EKO-domino wypetnione grysem 5/8mm
. L UTWARDZENIE DROGI WEWNETRZNEJ —@—
Projektowany kraweznik 15x30 (10cm) kostka betonowa szara, grub. 8 cm
Na potgczeniu kraweznika ulicznego typ "domino" z mikrofazg, LEGENDA - zielen
z wjazdowym stosowac kraweznik UTWARDZENIE DROGI WEWNETRZNEJ Bp
przejsciowy 15x22/30 ptyty azurowe 40x60, %rub. 10 cm () Pojedynczy krzew liciasty
--------- Projektowane krawezniki "wjazdowe" wypetnione grysem 8/11mm . ,
15x22, obnizone na 1-2 cm ZJAZD g :--} Grupa krzewow
--------- 'I'Drct)jelgtow"any kraweznik 10x25 {(;)psglléaortr)ﬁrt]%r']()zwnaililg(%;az,agrub. om /~ 26 Numer inwentaryzacyjny
wtopiony _—
. . "o >< iaci ) ) \\\\\:,,\6\22
Projektowane obrzeza chodnikow Ec%\tll\(Ié ?(EHiKegr\g’Aﬁ'i\leErenggfnzaRUCHU Krzewy do usunicia _ / ols] [l 4 TS S,
Pozostate krzewy w granicach pasa N ———__ s A
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI drogowego nalezy przycigé / J7 N
kostka betonowa | 719/16 q
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OZN. PIONOWE PROJ.
kolor odpowiadajacy
danej kategorii

""" W OZN. POZIOME PROJ.
J kolor niebieski

— — _| Zakres zatwierdzony przez Staroste Poznanskiego

— WD.7120.1

0.16.2017.RC z dnia 02.02.2021r.
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J kolor fioletowy
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ZNAKI DO DEMONTAZU

ZMIANA LOKALIZACJI
ZNAKU
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