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PROJEKT DROGOWY
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Utwardzenie dziatki nr 188/8 w Bartominie
Inwestor:

Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Numery dziatek / obreby:  Obreb Bartomino:
Dziatki nr: 188/8

Stanowisko: .Im'e,A,IaZW'Sko’ . Podpis:
specjalnos$¢ nr uprawnien:
Opracowat: mgr inz. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05
specjalnosé - drogowa

Gdansk, sierpieh 2023r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
« Zlecenie od Inwestora,
- Program inwestycji ustalony z Inwestorem,
« Wizja lokalna.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji branzy drogowej dla
robét polegajgcych na utwardzeniu kostkg betonowg dziatki nr 188/8 w Bartominie
majgcyg obecnie nawierzchnie gruntowg z lokalnie utozonym brukiem kamiennym..

Zakres opracowania obejmuije:

Rys. 1 Orientacja

Rys. 2 Plan sytuacyjny — skala 1:500

Rys. 3 Profile podtuzne — skala 1:50/500
Rys. 4 Przekroje normalne — skala 1:100
Rys. 5 Przekroje konstrukcyjne — skala 1:20

3. Materialy wyjsciowe do projektu.
e Zlecenie otrzymane od Gminy Luzino dla Ampis Projekt Sp z 0.0. sp. k.;

e Pomiary geodezyjne wykonane w 2023r. przez firme ,Ustugi geodezyjne Marek
Szewczyk”;

4. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuije:

- wykonanie utwardzenia dziatek poprzez wbudowanie wzmocnienia podtoza
gruntowego, podbudowy oraz utozeniu kostki betonowej na podsypce
cementowo - piaskowej,

- regulacje wysokosciowg przylegtego terenu oraz utozenie humusu z obsianiem
mieszankami traw

5. Stan istniejacy.
5.1.Charakterystyka stanu istniejacego.
Utwardzana dziatka w Bartominie posiada nawierzchnie gruntowg, ktorej
wierzchnia warstwa wykonana jest czesciowo z kruszywa uktadanego doraznie w

ramach biezgcego utrzymania a czesciowo z bruku kamiennego. Utwardzana dziatka
zapewnia dojazd i komunikacje w obrebie budynku szkoty w Bartominie.
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5.2.Uzbrojenie podziemne.

Na podstawie aktualnie wykonanych podkfadéw geodezyjnych stwierdza sie
obok strefy projektowanych robot, wystepowanie nastepujgcego uzbrojenia:

« siec teletechniczna
« sieC elektroenergetyczna
. sie¢ wodociggowa

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy
zgtosic¢ do poszczegodlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopéw probnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodow
do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢
je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.
Nalezy zapoznacC sie z zatgczonymi uzgodnieniami i przestrzega¢ wszystkich
wymagan gestoréw sieci zapisanych w uzgodnieniach jak réwniez zalecen w trakcie
budowy. Na sieciach nalezy zatozy¢ rury ochronne zgodnie z wytycznymi gestorow.

5.3. Warunki gruntowe.

Wierzchnig warstwe utwardzanych dziatek stanowig nasypy budowlane, ktore
sktadajg sie z kruszywa tamanego i naturalnego uktadanego w ramach biezgcego
utrzymania drdg.

6. Rozwiagzanie projektowe.
6.1. Zatozenia techniczne.

Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne dla utwardzenia:
e Szerokos¢ utwardzenia — zmienne - min. 5,0m.

e Odwodnienie powierzchni utwardzonej — powierzchniowo na przylegty teren
zielony.

6.2. Uklad sytuacyjny.
Uktad sytuacyjny zaktada utozenie kostki betonowej na dziatce 188/8 w
Bartominie.

Dziatka utwardzona jest na powierzchni okoto 543m2. Na krawedziach
utwardzenia zastosowano opornik betonowy.

Szczegodtowe rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rysunku ,Plan sytuacyjny”.

6.3.Rozwigzanie wysokosciowe.
Rozwigzanie wysokosciowe zostato dostosowane maksymalnie do istniejgcego
terenu oraz istniejgcego zagospodarowania terenu.
Zastosowano pochylenia podtuzne niwelety i krawedzi w zakresie od 1,0% do
7,0%. Zatomy o réznicy pochylen powyzej 1% zostaty wylukowane tukami
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parabolicznymi o promieniach od R=175m do R=500m. W ciggu projektowanej drogi
zastosowano pochylenia poprzeczne jednostronne zmienne, minimum 2%.

Szczegotowe rozwigzanie wysokosciowe pokazano na rysunku ,Profile
podtuzne”.

6.4.0Odwodnienie.

Wody opadowe z utwardzonej powierzchni zostang odprowadzone
powierzchniowo na przylegty teren zielony tak jak to ma miejsce w stanie istniejgcym.

6.5.Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spojnosé
c=0 kPa oraz gesto$¢ objetosciowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie
przewidziano budowy nasypow z gruntu otrzymanego z wykopow, ktoéry w catosci
nalezy wywiez¢ na odktad.

W trakcie robot ziemnych wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania
badan podtoza gruntowego. Jesli z badan lub w trakcie rob6t okaze sie, ze podtoze
nie spetnia wymagan dotyczacych posadowienia na nim nasypu lub konstrukcji
nawierzchni, badz jest niedostatecznie odwodnione, to w takim wypadku wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ odpowiednie wzmocnienie podtoza oraz odpowiednie
odwodnienie podtoza.

Technologie robét ziemnych nalezy dostosowaé do warunkow zastanych w
terenie. Szczegdlnie nalezy zwréci¢é uwage na prowadzenie prac na gruntach
spoistych /wysadzinowych/ organicznych i nie dopusci¢ do ich zawilgocenia lub
uplastycznienia w wyniku uzycia maszyn i sprzetu do robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania metod, ktére skutecznie
odwodnig rejon prowadzonych robaot.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni
nalezy wykonywaé w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidiowe
odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia
gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli
dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwlocznie osuszy¢ podioze przed
rozpoczeciem dalszych robét.

Na wszystkich wykonanych terenach zielonych, skarpach i pétkach nalezy
utozy¢ humus grubosci 15cm i obsia¢ mieszankami traw. Po wykonaniu wszystkich
robot budowlanych nalezy uporzgdkowac teren oraz nalezy utozyé humus grubosci
15cm i obsia¢ mieszankami traw wszystkie miejsca, ktdére zostaty naruszone
wykonujgc roboty ziemne i inne czynnosci przy budowie.
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6.6. Konstrukcje nawierzchni.

Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA UTWARDZENIA DZIALKI

1. | Kostka betonowa prostokgtna fazowana koloru | gr. 8cm w-wa
szarego 10x20cm Scieralna
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 | gr. 20cm podb.
0/31,5 zasadnicza

2. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA GRUNTOWEGO - TYP 1

1. | Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4 gr.15cm | w-wa
Scieralna

3. KONSTRUKCJA UTWARDZENIA DZIALKI KRUSZYWEM

3. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 | gr. 15cm podb.
0/31,5 zasadnicza

UWAGA: Bezposrednio pod projektowang podbudowg zasadniczg z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 0/31,5 nalezy zapewni¢ wtérny
modut odksztatcenia Ei na poziomie nie mniejszym niz 80 MPa. Jezeli w trakcie
prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowacé o tym inspektora nadzoru.

7. Zalecenie dotyczace ochrony srodowiska.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami ko-
rzystania z jego zasobdéw okreslonymi w:

e Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” Dz.U nr 62 z 20
czerwca 2001r. poz. 627;

e Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach;

e Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony srodowi-
ska, ustawy o opadach ...... " Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r. poz. 1085 jw.,
z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686.

wraz z pozniejszymi zmianami przy rozbiérkowych robotach drogowych,
zwigzanych z budowg drdg i ulic, wiekszos¢ odpaddw zdefiniowano w Grupie 17. W
trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych i budowlanych, wykonawca robét jest zobo-
wigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczesnie zaleca sie:
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o zagospodarowanie odpadow na placu budowy (np. w ramach robot
ziemnych lub nawierzchniowych);

o sktadowanie niewykorzystanych odpadow w miejscu wskazanym przez
Inwestora;

o sprzedaz odpadow niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomic¢ nadzor inwestorski.

Sporzadzit:

mgr inz. Stawomir Groth
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1. Konstrukcja utwardzenia dziatki

1| KONSTRUKCJA UTWARDZENIA DZIALKI ( 31cm )

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego 10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30 0/31,5

2. Wzmocnienie podtoza TYP1

- pod konstrukcjg nawierzchni utwardzenia dziatki

[ ] | 2 | WIMOCNENE PODLOZA GRUNTOWEGO TYP! (t5cr)

Warstwa wzmacniajgca: mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4

3. Konstrukcja utwardzenia dziatki kruszywem

3| KONSTRUKCJA UTWARDZENIA DZIALKI KRUSZYWEM ( 15cm )

Warstwa $cieralna: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30 0/31,5

4. Opornik betonowy 12x25 na fawie z oporem

0,15

4 | OPORNIK BETONOWY 12X25cm NA LAWIE Z OPOREM (20cm)

Opornik betonowy 12x25

Ip]
—
o

™ IS
o

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075 m2)

A M P I S Utwardzenie dziatki nr 188/8 w Bartominie

PROJEKT
AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

ul. Prof. Z. Czubiriskiego 1A/1, 80-215 Gdarisk
tel.: 504-373-688 ; tel.:501-243-736
NIP: 604-016-56-73 ; REGON: 361 352 943
e-mail: ampis.projekt @gmail.com

Inwestor: Gmina Luzino

ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Adres inwestycji:

Bartomino, ul. Szkolna

Data: 08.2023 |Faza opracowania: Projekt drogowy Skala: 1:20

Spec. drogowa

Opracowat: mgr inz. Stawomir Groth upr. nr POM/0137/POODI05

Nr rys.
3}

12




