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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa : GMINA ELBLAG

Obiekt : KAZIMIERZOWO 35

REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 101057N W M. KAZIMIERZOWO, GMINA ELBLAG

Inwestor : Gmina Elblag
ul. Browarna 85, 82-300 Elblag



REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 101057N W M. KAZIMIERZOWO, GMINA ELBLAG

Budowa: GMINA ELBLAG
Obiekt : KAZIMIERZOWO 35

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data : 2023-09-27 Str.: 1
Lp. | Kod CPV | Opis dziatu
1 Roboty drogowe

Symbol : 00

11 Roboty przygotowawcze
Symbol : 000

1.2 Roboty ziemne
Symbol : 100

1.3 Odwodnienie korpusu drogowego

Symbol : D-08.07

14 Podbudowy
Symbol : D-04.01

15 Nawierzchnie
Symbol : D-05.02

1.6 Elementy ulic
Symbol : D-08.02

1.7 Roboty wykonczeniowe
Symbol : D-06.01

- Koniec wydruku - - -



REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 101057N W M. KAZIMIERZOWO, GMINA ELBLAG

Budowa: GMINA ELBLAG
Obiekt : KAZIMIERZOWO 35

PRZEDMIAR ROBOT

Data : 2023-09-27 Str.: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
1 Roboty drogowe
1.1 Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym - 1,645 km

tyczenie trasy i granic pasa drogowego

(1645) /1000 = 1,645
Razem = 1,645 km
2 D-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,645 km
(1645) /1000 = 1,645
Razem = 1,645 km
3 D-09.01.02 Reczne $cinanie i karczowanie krzakow i podszycia: duzej gestosci wraz ze zniszczeniem 0,711 ha
systemu korzeniowego.
40%: (2963) * 6 * 0.4 /10000 = 0,711
Razem = 0,711 ha
4 D-09.01.02 Wykoszenie terendw zielonych i poboczy 5926,000 m2
(2963)* 2 = 5 926,000
Razem = 5926,000 m2
5 D-01.02.01 Odmtadzanie starszych drzew przez wyciecie suchych i potamanych galezi, odciecie odrostow 38,000 szt.

i przeswietlenie koron do wysokosci 4,5m, przy srednicy pni : ponad 30 cm. Wywoz i utylizacja
gatezi na magazyn Wykonawcy

38= 38,000
Razem = 38,000 szt.
6 D-01.02.01 Frezowanie karpin o $rednicy do 160 cm - 10 cm ponizej istniejacego terenu (zgodnie z 2,000 szt.
wykazem i pozwoleniem na wycinke)
2= 2,000
Razem = 2,000 szt.
7 D01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 6 cm - 185,000 m2

jezdnia, odcigcie masy pita spalinowa.



REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 101057N W M. KAZIMIERZOWO, GMINA ELBLAG

1. Roboty drogowe
1.1. Roboty przygotowawcze

Data : 2023-09-27 Str.: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llos¢ | Jedn. miary |
185.00 = 185,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 185,000 m2
8 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, spoiny wypetnione piaskiem 185,000 m2
z wywiezieniem na magazyn Wykonawcy
185.00 = 185,000
Razem = 185,000 m2
9 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu, o grubosci: 20 cm (uwzgledni¢ naciecie) 35,000 m2
35.00 = 35,000
Razem = 35,000 m2
1.2 Roboty ziemne
10 D-02.02.01 Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi w gruncie kat. lll gr. do 15 cm wraz z 912,995 m3

rozplantowaniem i zageszczeniem urobku (wyprofilowanie, zageszczenie i nadanie spadkow
projektowych nawierzchni z kruszywa w celu przygotowania podioza pod utozenie plyt)

Zjazdy bit: 322.00*0.3= 96,600
zjazdy kostka: 42.00%0.3= 12,600
Zjazdy kism: 607.00*0.3 = 182,100
humus - zdjecie: 2963.00%2.0*0.1= 592,600
poszerzenie: 52.90 * 0.55 = 29,095
Razem = 912,995 m3
11 D-02.03.01 Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. I-lll z transportem urobku na nasyp 792,800 m3

samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w
miare potrzeby warstw zageszczanych woda (Z DOKOPU, WYKONAWCY)

jezdnia: 3964*0.2= 792,800
Razem = 792,800 m3
12 D-02.03.01 Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. | z transportem urobku na nasyp 135,600 m3
samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w
miare potrzeby warstw zageszczanych woda
jezdnia: (81.00 + 18.00 + 74.00 + 53.00) * 0.6 = 135,600
Razem = 135,600 m3

1.3 Odwodnienie korpusu drogowego

13 D-03.06.01a Oczyszczenie przepustéw z namutu do 50% jego Srednicy 100,000 m
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1. Roboty drogowe
1.3. Odwodnienie korpusu drogowego

Data : 2023-09-27 Str.: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llos¢ | Jedn. miary |
100.00 = 100,000
Razem = 100,000 m
14 D-06.04.01 Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namutu/profilowanie skarp przy grubosci namutu: 60 cm 2963,000 m
oraz profilowaniem i zageszczeniem dna i skarp rowu - z wywozem urobku na magazyn
Wykonawcy
2963.00 = 2 963,000
Razem = 2963,000 m
1.4 Podbudowy
15 D-04.02.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 7272,000 m2

kategoria gruntu: I-IV

zjazdy bit: 322.00 = 322,000
zjazdy kostka: 42.00 = 42,000
Zjazdy kism: 607.00 = 607,000
humus - zdjecie: 2963.00*2.0 = 5 926,000
jezdnia z ktsm: 375.00 = 375,000
Razem = 7272,000 m2
16 D-04.05.01a Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement 1191,975 m2
przygotowywany w wytworni grub. 15¢cm - Rm 5MPa
zjazdy bit: 322.00*1.15= 370,300
zjazdy kostka: 42.00*1.15= 48,300
zjazdy kism: 607.001.15= 698,050
yomb: 65.50*1.15= 75,325
Razem = 1191,975 m2
17 D-04.04.02b Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego - C 90/3 frakcji 0-31,5 mm, 1140,150 m2
warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
zjazdy bit: 32200*1.1= 354,200
zjazdy kostka: 4200*1.1= 46,200
zjazdy kism: 607.00*1.1= 667,700
yomb: 65.50*1.1 = 72,050
Razem = 1140,150 m2
18 D-04.04.02b ANALOGIA Wykonanie Nawierzchni z kruszywa kamiennego tamanego - C 90/3 frakcji 0-31,5 375,000 m2
mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu srednio 15 cm minimum 8 cm
jezdnia z ktsm: 375.00 = 375,000
Razem = 375,000 m2
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1. Roboty drogowe
1.4. Podbudowy
Data : 2023-09-27 Str.: 4
Lp. Nr Sp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llos¢ | Jedn. miary |
19 D-04.05.01a Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 52,900 m2
(dowiezionego z wytwarni) warstwy po zageszczeniu 35 cm
poszerzenie: 46.00*1.15= 52,900
Razem = 52,900 m2
20 D-04.04.02b Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego - C 90/3 frakgji 0-31,5 mm, 50,600 m2
warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
poszerzenie: 46.00%1.1= 50,600
Razem = 50,600 m2
21 D-04.04.02b Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego famanego - C 90/3 frakcji 0-31,5 mm, 190,000 m2
warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu Srednio 20 cm
uzupetnienia odcinkowe: 350*20+35*10+25*1.5+30*1+5*3.5= 190,000
Razem = 190,000 m2
22 D-04.04.02b Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego famanego - C 90/3 frakcji 0-31,5 mm, 4120,600 m2
warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu Srednio 12 cm (minimum 8 cm)
0+115-1+180: (5477.00 - 1731.00) * 1.1 = 4120,600
Razem = 4120,600 m2
23 D-04.03.01 Czyszczenie nawierzchni drogowej: bitumicznej 5972,970 m2
(5477 +322)*1.03 = 5972,970
Razem = 5972,970 m2
24 D-04.03.01  Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 11 945,940 m2
(5477 +322)*1.03*2 = 11 945,940
Razem = 11945940 m2
1.5 Nawierzchnie
25 D-05.03.11  Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm wraz z nacieciem krawedzi 88,000 m2
38.00 = 38,000
nawigzanie - skrzyzowanie: 50.00 = 50,000
Razem = 88,000 m2
26 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement- 42,000 m2

piaskowej
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1. Roboty drogowe
1.5. Nawierzchnie

Data : 2023-09-27 Str.: 5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llos¢ | Jedn. miary |
4200 = 42,000
Razem = 42,000 m2
27 D-05.03.23 Nawierzchnie z ptyty azurowej betonowej o grubosci: 12 cm - na podsypce piaskowej 30% 65,500 m2
wymiana plyt
65.50 = 65,500
Razem = 65,500 m2
28 D-05.03.05b Nawierzchniaz AC 16 W, KR-2, warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 5 cm 6 022,970 m2
(5477.00 +322.00) * 1.03 = 5972970
nawigzanie - skrzyzowanie: 50.00 = 50,000
Razem = 6 022,970 m2
29 D-05.03.05b Nawierzchniaz AC 16 W, KR-2, warstwa wiazaca po zageszczeniu o grubosci sredniej: 2 cm 1782,930 m2
wyréwnanie 1+180 - 1+645: 1731.00* 1.03 = 1782,930
Razem = 1782,930 m2
30 D-05.03.13a Nawierzchnia z SMA 8, KR 2 - warstwa $cieralna, po zageszczeniu o grubosci: 4 cm 5799,000 m2
(5477 +322) = 5799,000
Razem = 5799,000 m2
1.6 Elementy ulic
31 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace i wtopione, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce 32,000 m
cementowo-piaskowej
oporniki: 32.00= 32,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 32,000 m
32 D-08.01.01 Lawy pod krawezniki i obrzeza: betonowe z oporem C 12/15 2,080 m3
krawezniki: (32.00) * 0.065 = 2,080
Razem = 2,080 m3
1.7 Roboty wykonczeniowe
33 D-04.05.01a Wstepna warstwa podbudowy - Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego 965,000 m2

cementem, gruntocement przygotowywany w wytworni grub. 10cm - Rm 5MPa

0+115 - 1+180: 1930*05= 965,000
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1. Roboty drogowe
1.7. Roboty wykonczeniowe

Data : 2023-09-27 Str.: 6
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llos¢ | Jedn. miary |
Razem = 965000 m2
34 D-06.03.01a Pobocza i nawigzania z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, C 90/3 frakcji 0- 1497,000 m2

31,5 mm - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm

pobocza: 1497.00 = 1497,000

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1497,000 m2

--- Koniec wydruku --



