Zatacznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu wywrotka.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego 01 36 2019

I. Podwozie

1.
2.

Rok produkcji 2019
Kabina budowlana
a) kolor lakieru kabiny niebieski
b) kolor tapicerki - granatowy, szary lub czarny lub ciemnobrazowy
c) szkielet kabiny ze stali ocynkowanej galwanicznie zabezpieczonej antykorozyjnie
d) zawieszenie kabiny na tulejach metalowo-gumowych z przodu, mechaniczne z tylu
€) odchylanie kabiny hydrauliczne
f) elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka boczne
g) elektrycznie sterowane szyby boczne
h) przednie lusterko rampowe/kraweznikowe,
i) usterko dojazdowe przednie
j) zdalnie sterowany centralny zamek oraz immobiliser
k) fotel  kierowcy zawieszony pneumatycznie ze  zintegrowanym  3-punktowym
bezwtadnosciowym pasem bezpieczenstwa
I) 3-punktowe bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa z napinaczem dla pasazeréw
m) dwumiejscowy fotel/tawka pasazerdéw z zagtowkami
n) pokrowce na siedzeniach
o) kierownica 4-ramienna, regulowana w dwoch ptaszczyznach
p) ostona przeciwstoneczna po stronie kierowcy i pasazerow
q) klimatyzacja
r) gérny schowek z przodu kabiny
s) 2 wieszaki na tylnej scianie
t) tachograf cyfrowy spetniajacy wymagania ustawowe
u) radio z MP3, bluetooth oraz zestawem gto$énomdwigcym
v) gniazda 12V i 24V na desce rozdzielczej
w) gniazdo OBD do diagnostyki w kabinie
x) oswietlenie kabiny kierowcy w podsufitce
y) btotniki przednie z zabezpieczeniem przeciwbryzgowym
z) niezalezne swiatta LED do jazdy dziennej
aa) wyprowadzenie na dach kabla antenowego do radia CB, przystosowanego do napiecia
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bb) ogrzewanie postojowe suche
Zderzak przedni stalowy 3-czesciowy
2 stopnie wejsciowe od strony kierowcy i pasazerdw, nie taczone z nadkolem
Przekfadnia kierownicza zintegrowana ze wspomaganiem hydraulicznym o zmiennym
przetozeniu, przystosowana do ruchu prawostronnego
Przystawka odbioru mocy
Silnik

a) paliwo: olej napedowy

b) moc minimalna: od 175 kW (ok. 238 KM)

¢) pojemnos$¢ skokowa 5 000 - 5 500 cm?

d) norma emisji spalin - min. EURO 6

e) zuzycie energii - nie wiecej niz 1 000 M)

f) filtr paliwa ogrzewany

g) poziom hatasu zgodnie z norma UE 80 dB

h) uktad chtodzenia napetniony ptynem niezamarzajgcym do temp. co najmniej -30° C
Zbiornik paliwa o pojemnosci min. 120 |
Skrzynia biegébw manualna z 5 lub 6 przetozeniami do przodu i jednym wstecznym
Zbiornik paliwa zamykany
Uktad hamulcowy

a) hamulce tarczowe wszystkich két

b) system ABS

c) system ASR
Wspomaganie uktadu kierowniczego
Blokada mechanizmu réznicowego
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Min. dwa kluczyki
Instalacja elektryczna 24V
Wytacznik akumulatorow
0. Wyposazenie
a) apteczka
b) gasnica
c) trojkat ostrzegawczy
d) dywaniki gumowe w kabinie kierowcy
e) podnosnik i komplet kluczy
11. Kota z obreczami stalowymi o rozmiarach:
a) érednica: 22,5
b) szeroko$é: 250 - 275 mm
c) profil:65 lub 70
12. Belka sygnalizacyjna LED mocowana na przedniej belce bazowej
13. Wykonawca zezwoli w razie potrzeby Zamawiajacego na montaz monitoringu wybranej
przez Zamawiajgcego firmy bez utraty gwarancji:
a) interfejs CAN
b) lokalizator GPS
c) sonda paliwa lub czujnik na ptywaku
14. Zawieszenie tylne pneumatyczne ze sterowaniem z kabiny
15. Przektadnia kierownicza zintegrowana ze wspomaganiem hydraulicznym o zmiennym
przetozeniu, przystosowana do ruchu prawostronnego
16. Dopuszczalna masa catkowita: 12 500 -13 000 kg
17. kadownos¢: 5 500 - 6 500 kg
18. Wymiary
a) rozstaw osi: 3 200- 3 999 mm
b) dtugos$é catkowita razem z zabudowga: max. 6 400 mm
c) szerokos¢ (ze ztozonymi lusterkami bocznymi): max. 2 550 mm
d) wysokosé: max. 2 860 mm
19. Przedni zaczep do holowania
20. Tylny hak holowniczy do przyczepy ciezarowej montowany na state, z dotaczonym
$wiadectwem homologacji i gniazdem 7-pinowym
a) masa DMC przyczepy ciezarowej: powyzej 6 t
b) typ zaczepu przyczepy - oczkowy o srednicy @40 mm
21. Hamulec reczny sterowany pneumatycznie
22. Samoczynne kasowanie luzu oktadzin hamulcowych
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Zabudowa

. Dlugos¢ gabarytowa: 4 000 - 4 200 mm

. Szerokosc¢ gabarytowa: 2 400 - 2 600 mm

. Burty stalowe o wysokosci 500-600 mm

. Burty boczne z zawiasami w osi dolnej i gornej

. Burta tyina z zawiasami gérnymi i dolnymi otwierana (mechanicznie) automatycznie podczas
wywrotu,

6. Podtoga stalowa

7. Aluminiowe ostony przeciwrowerowe

8. Swiatta obrysowe LED barwy zdéttej

9. Zbtte Swiatta odblaskowe

10. Dodatkowe, tylne o$wietlenie robocze LED - 2 szt.

11. Kota wyposazone w btotniki i fartuchy przeciwbtotne

12. Pelnowymiarowe koto zapasowe mocowane prowizorycznie

13. Rolowana plandeka mocowana na przedniej burcie

14. Sterowanie wywrotem z kabiny kierowcy

15. Wywroét trojstronny

16. Zabudowa zabezpieczona antykorozyjnie, kolor zabudowy niebieski (RAL nalezy uzgodni¢ z

Zamawiajgcym)
17. Wykonawca wykona uchwyty do przewozu topat po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Przyktadowe zdjecia uchwytow:
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III. Inne dodatkowe wyposazenie

V.

. Tréjkat ostrzegawczy
. Kliny do zabezpieczenia kot — 2 szt.

1. Podnosnik hydrauliczny o min. ciezarze podnoszenia 10 000 kg
2. Waz do pompowania két o dt. min. 10 m

3. Apteczka

4. Gasnica
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Niezbedne dokumenty, ktore Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ najpdzniej w dniu

dostawy

1. Komplet dokumentow niezbednych do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji Miasta
Gliwice

2. Instrukcja obstugi w j. polskim

3. Swiadectwo homologacji pojazdu, przy czym Zamawiajacy dopusci $wiadectwo homologacji
podwozia wraz z koniecznym do rejestracji pojazdu kompletnego tzw. dopuszczeniem
jednostkowym wydanym przez Transportowy Dozor Techniczny, jezeli wymienione
dokumenty sg wystarczajgcg podstawg do rejestracji kompletnego pojazdu zgodnie z pkt 1

4, Ksigzka gwarancyjna

5. Specyfikacja techniczna oferowanego pojazdu zawierajaca komplet danych technicznych
i wyposazeniowych

Gwarancja i serwis

1. Gwarancja liczona od dnia odbioru pojazdu. Za date odbioru uznaje sie dzien podpisania bez
zastrzezen protokotu zdawczo-odbiorczego pojazdu przez upowaznione osoby ze strony
Zamawiajgacego i Wykonawcy. Gwarancja obejmuje zaréwno podwozie jak i zabudowe.
2. Dostawca powinien by¢ producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta
oferowanego samochodu co poswiadczone jest stosownym oéwiadczeniem lub dokumentem.
3. Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu umowy w autoryzowanych,
stacjonarnych serwisach producenta pojazdu bedacego przedmiotem zamowienia oraz za
posrednictwem serwisu mobilnego

4. Odlegto$¢ autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie moze by¢ wieksza niz 50
km od siedziby zamawiajacego

5. Dostawca dostarczy katalog czesci zamiennych i materiatow eksploatacyjnych do przedmiotu
zamodwienia w jezyku polskim w 2 egzemplarzach w postaci papierowej.



V. Dostawa
1. Odbiér wstepny, na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym zatacznik do
SIWZ.
2. Dostawa i roztadunek na Zaplecze Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gliwicach, przy ul. Rybnickiej 47. Koszty dostawy i roztadunku ponosi Dostawca.
3. Termin dostawy: do 20.12.2019 r.



