| [ \
1 ¢ DALSZACZESC POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA | |
;7 T —{
| \ \ \ |
‘ = = | | ‘
L1 | e T
o] D)
t istniejacy strop |
‘ systemowy sufit podwieszany | | ‘
mocowanie systemowe sufitu & otwé
‘ podwieszanego do $ciany ; o b X oy iig:rr‘owac otwor gm::ﬂa&a i : ‘
| o | T/ e R mtyomay 21|
cokot wysokosci 10cmz - o ‘i ! cokoét wysokogci 10cm z |
‘ wykladziny obiektowej PCV, | | wykladziny offiektowej PCV, | ‘
wykonczony aluminiowa 1 | sw. wykoriczony Aluminiowa |
‘ listwg systemowa | | listwa | ‘
wyktadzina obiektowa PCV I wykladzina obiektowa PCV Nl
o 3 h homogeniczna |
‘ R, Tonieiacy stop | Sniciaoy stop |
| ST R | Teaas=184a it i ! F? ! [ 21\
| [l oz =624 mnpm | ~ 2 PIETROY | |
C Y A 1 bj ]l
‘ I f S [ I
L | | | | J
e e e I
STROPY SCIANY WEWNETRZNE
P1 - wylkla(li(zma PCV 0,_30m_ 02 SW1 - farba lateksowal/plytki ceramiczne/wyktadzina PCV -/1,5cm
- wylewka samopoziomujaca U,2cm - plyta g-k dzwigkoizolacyjna -/0,13cm x2
- istniejacy strop - wetna mineralna 7,5cm

- plyta g-k dzwigkoszczelna -/0,13 cm x2

P2 - plytki i 1,5
plytki ceramiczne 1,5cm - farba lateksowa/plytki ceramiczne/wyktadzina PCV -/1,5cm

- jastrych cementowy zbrojony siatkg 3,5cm
- istniejacy strop SW2 - farba lateksowa/wyktadzina PCV -/1,5cm
- plyta g-k dzwiekoizolacyjna -/0,13 cm x2
- wetna mineralna 7,5cm
STROPODACH - ptyta g-k dzwiekoizolacyjna -/ 0,13 cm x2
D1 -istniejgca papa termozgrzewalna - farba lateksowa/wyktadzina PCV -/1,5cm
- istniejgca papa podktadowa
- istniejgca termoizolacja - plyta g-k -/0,13 cm x2
) ?stn!ej:aca paroizolacja - wetna miner’alna 7,5cm
- istniejacy strop - plyta g-k -/ 0,13 cm x2

) pu§tka insltalacyjna _— - farba lateksowa/plytki ceramiczne/wyktadzina PCV -/1,5cm
- sufit podwieszany wg zestawienia

SW3 - farba lateksowal/plytki ceramiczne/wyktadzina PCV -/1,5cm

SW4 - farba lateksowal/plytki ceramiczne/wyktadzina PCV -/1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- bloczki z betonu komérkowego 24cm
- istniejgca $ciana wewnetrzna 22cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- farba lateksowa/ wyktadzina PCV -/1,5cm

SCIANY ZEWNETRZNE

SZ1 - istniejacy tynk elewacyjny
- istniejgce ocieplenie
- istniejgca Sciana zewnetrzna
- tynk gipsowy 1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm SW5 - farba lateksowal/plytki ceramiczne/wyktadzina PCV -/1,5cm
- farba lateksowa/ptytki ceramiczne/wyktadzina PCV -/1,5cm - gladz gipsowa 0,3cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- istniejgca $ciana wewnetrzna 42cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- farba lateksowa/ wyktadzina PCV -/1,5cm

projekt: Przebudowa i remont Oddziatu Dzieciegcego mieszczacego sie na pietrze lll
budynku "D" wraz z niezbednymi modernizacjami stuzgcymi nowym
potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie.

adres: dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4;
ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.
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