Projekt techniczny — branza elektryczna
Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno
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Projekt techniczny — branza elektryczna
Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno

3. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu

OSWIADCIENIE

projektanta o sporzqadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Wojciech Gasiorek
Numer uprawnieh: WKP/0392/PWOE/12
Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/0084/13

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2021 roku poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie
ul. Szpitalna 7, 63-600 Kepno

dotyczqgcy :

Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdro-
wotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;

powiat kepinski; gmina Kepno

sporzgdzitem zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Poznan, 28.02.2023

(podpis)

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyzej.
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Projekt techniczny — branza elektryczna
Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno

4. Oswiadczenie sprawdzajgcego o sporzqdzeniu projektu

OSWIADCIENIE

sprawdzajgcego o sprawdzeniu projekiu wykonawczego
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany: Krzysztof Kazimierz Just
Numer uprawnien: WKP/0175/POOE/09
Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/0390/08

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2021 roku poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie
ul. Szpitalna 7, 63-600 Kepno

dotyczqgcy :

Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdro-
wotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno

sprawdzitem zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, 28.02.2023.

(podpis)

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyzej.
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Pracownia: ul. Ciepta 15a0/27, 50-524 Wroctaw, Tel. 71 78 28 794



Projekt techniczny — branza elektryczna
Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno

5. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta
-strona 1/2-

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-335/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Gasiorek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 sierpnia 1983 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

‘_,\ ‘

dr inz. Daniel Pawlicki

-strona 2/2-
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Projekt techniczny — branza elektryczna
Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan
Wojciech Gasiorek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi _zasilania
i sterowania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \\ ........

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Gasiorek

63-421 Przygodzice, ul. Szkolna 3
2.0krggowa Rada Izby
3.Gltéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Projekt techniczny — branza elekiryczna
Przebudowa i remont oddziatu dzieciegcego mieszczqgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno
6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzajgcego
-strona 1/2-

WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA

IZBA
> INZYNIEROW
|| BubownicTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-94/2009 Poznad, dnia 10 czerwea 2009 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. lpthwzdﬁnlSMMr.omnnMWMhhﬂw,
Mynmmmmmmmzu.zMIr.NrSanzpddnm)lmlZnu.]phl.m.u
ust. 3i4, art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca IW:.MW(&!
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 24 ust. lmmmi
&Mniamz&dnzlkwiuniam:.wmw‘:umndz‘elnydnfmkcjimhmychwhﬂownm(bz
U. Nr 83 poz. 578 z pé#n. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

b

——).

L

Pan
Krzysztof Kazimierz Just

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 maja 1974 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE - o
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 p,n.odﬂqpu. je si¢
odumuhknhdecpjlbhﬁmdmychwnkﬂhdowlmychwskmomodwmndme

Pouczenie:
1 Podstaw bWWWiWwWWwW@MM
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polﬂiq Izby_luymmh »
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej anlﬁ Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
mwwm-w-muuwmnam

Skiad crzekajacy
Okregowej Komisji K

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .5

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........
Czionek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda:
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Projekt techniczny — branza elekiryczna
Przebudowa i remont oddziatu dzieciegcego mieszczqgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno

7. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa
projektanta

® POLSKA
I Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WKP-DPK-UNN-27Y *

Pan Wojciech Gasiorek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0084/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 3, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci

elektronicne] opa ezpiecnym podp ym weryfikowanym pezy p Y ego kwalik ego certyfikatu 53
r pod wagledem skutkow prawrych dok opatrzonym podp taznorgeznymi)

= s popr 2c danych w niniejszy swisdczeniu moina sprawdzid 23 pomocy numery wenyfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictwa www.pib.orgpl lub k ktujgc si¢ = bi Aazciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Projekt techniczny — branza elekiryczna
Przebudowa i remont oddziatu dzieciegcego mieszczqgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno

8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
sprawdzajgcego

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WKP-F4W-32J-GGS *

Pan Krzysztof Kazimierz Just o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0390/08

adres zamieszkania ul. Slusarska 4, 63-400 Ostréw Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-31 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(ZgodnemSUzmey:a\laumnaMIr © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

dekvmnqop:uzone Y podp: ym weryfiko ,_pr:y,. Y '__, kwalifikowanego certyfikatu 33
pod wagledem skutkow prawrych dok P ym podp geanymi)

" Wmmden-mmMmMnmwwyﬁkmeu

stronie Polzkiej Izby Infynierow Budownictwa www.pib.org.pl lub ktujac sig = bi ej Okrggowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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Projekt techniczny — branza elektryczna
Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno
9. Opis techniczny - zagospodarowania terenu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych
Temat:
Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczqcego sie na pietrze lll budynku ,,D" wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
Lokalizacja:
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno
Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie
ul. Szpitalna 7, 63-600 Kepno

e  Stanistniejacy
Na terenie objetym opracowaniem znajdujq sie budynek szpitala. Teren jest uzbrojony.

e  Stan projektowy

Uktadanie kabla w ziemi

Miejsce oraz sposdb uktadania kabla nalezy zweryfikowaé podczas realizacji. W przypadku braku
mozliwosci wykonania instalaciji zmiane trasy nalezy skonsultowaé z inwestorem oraz projektantem.

Kabel uktada¢ w wykopie linig falistq z zapasem 1-3% dtugosci wykopu , na 10 cm warstwie przesianego
piasku , nastepnie zasypac 10 cm warstwq piasku | warstwg przesianego gruntu o grubosci co najmniej 15cm .

Wzdtuz kabla utozy¢ folie z tworzywa sztucznego oznacznikowq. Minimalna odlegtos¢ foli od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm . Przy wejsciu kabla do rury ochronnej folie natozy¢ na koniec rury na
odlegtos¢ ok. 0,5m.

Dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych , oraz kabli sygnalizacyjnych promien giecia powinien wynosi¢
min.10-krotna zewnetrzna $rednica kabla.

Uktadanie kabli powinno by¢é wykonane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie. Ponadto przy uktadaniu
powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzeh znajdujgcych
sie na trasie budowanej linii.

Temperatura otoczenia i kabla w przypadku izolacji z powtok sztucznych nie powinna by& mniejsza niz 0°C.
Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla , na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej przez sgsiednie
zrédta ciepta nie powinna przekraczac 5° C.

Gtebokos¢ utozenia kabla do 1 kV.

. 70 cm - w pozostatych z wyjatkiem uzytkdw rolnych.

Zapas kabla w wykopie.

. Przy wprowadzeniu kabla do stacji + 1,5m.

Odlegtosci od rurociggu cieplnego:
. 25 cm + $rednica rurociggu (31,5cm) — pionowa na skrzyzowaniu
. 25 cm + $rednica rurociggu (31,5cm) — pozioma przy zblizeniu

Wzdtuz ulic i drég:
e 50 cm-od granicy pasa drogowego i od fundamentéw budynkéw
. 1,5 m-od pni drzew

gtebokos$¢ 1,0 m - pod droga.

Rury ostonowe.

Rury powinny by¢ tak utozone , aby nie zbierata sie w nich woda , a ponadto przy utozeniu ich w ziemi
powinno by¢ utrudnione przedostanie sie do wnetrza wody i spowodowanie ich zamulenia. Rury po utozeniu
powinny byé uszczelnione na dtugoéci po 10cm z obu kohcdw. Srednica wewnetrzna rury powinna byé réwna
co najmniej 1,5 krotnej zewnetrznej Srednicy wprowadzonego kabla , nie mniejsza jednak niz 50mm .

Na skrzyzowaniach z innymi sieciami zastosowac rury - AROTA typu ,A";
dla przejs¢ pod drogami w wykopach rury - AROTA typu ,,SRS"; dla przejs¢ pod drogami wykonane metodg
przepychu rury - AROTA typu ,,SRS.../UM ze ztgczkg wewnetrzng IM"; przy zejsciu ze stupa rury AROTA typu ,,SV;
przy uktadaniu na $cianie rury AROTA typu .SV, natomiast kable istniejgce chroni¢ rurami dzielonymi AROTA
typu A...- PS.

- Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub  terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkin-
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gdéw, placédw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci
terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestyciji
celu publicznego - nie dotyczy

- Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego — wg opisu branzy architektonicznej

- Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujg-
cego sie w granicach terenu gérniczego — nie dotyczy

- Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi — nie dotyczy

- inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych — nie dotyczy

- w przypadku budynkdéw - powierzchnie zabudowy, o ktdrej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okreslania i obliczania wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zatgczniku do rozporzgdzenia — nie dotyczy
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10. Opis techniczny - instalacja elekiryczna

e Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elekirycznych
Temat:
Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczqcego sie na pietrze lll budynku ,,D"” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
Lokalizacja:
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno
Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie

e Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce budowy obiektu,

- umowa z sieciq elektroenergetyczng,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wytyczne architektoniczne,

- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporzgdzeniu ministra infrastruktury z dnia 5.07.2013 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd budynkiiich usytuowanie

e Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania objeto:

- demontaz istniejqcej tablicy rozdzielczej na oddziale dzieciecym
- wypiecie kabla zasilajgcego istniejgcej tablicy

- projektfowane wiz-ty do projektowej tablicy rozdzielczej oddziaty dzieciecego (1D, TDR, TDG)
- instalacje zasilania gniazd 230/400V,

- instalacje o$wietlenia podstawowego,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacja wyréwnawcza,

- instalacje okablowania strukturalnego LAN

- instalacja konftroli dostepu KD

- instalacja przyzywowa

e Demontaze

Istniejgce tablice rozdzielcze na remontowanym oddziale, nalezy zdemontowaé. Kabel zasilajgcy 5x95
nalezy wypiqc i potgczy¢ za pomocg mufy kablowej przelotowej NN. Istniejgcy kabel 5x95 zabezpieczony
wktadkg 250A zasila réwniez Ginekologie, Laboratoriu i RTG.

Istniejgce instalacje elekiryczne i teletechniczne podlegajg demontazu.

e Zasilanie i rozdzial energii elekirycznej.

Projektowanq rozdzielnice (TD, TDR, TG) zasilajace poszczegdlne oddziaty nalezy zasilié zgodnie ze
schematem blokowym IE-01 z rozdzielnicy gtdwnej RG (przyziemie -03) oraz z tablicy TUPS ( przyziemie -01).

Na oddziale zaprojektowano tablice rozdzielczg, z ktdérej nalezy zasilic odbiory podstawowe,
rezerwowane i komputerowe. Tablice nalezy zasilic dwoma kablami typu NHXH z istniejgcej rozdzielnicy RG z
czesci rezerwowanej i nierezerwowanej oraz z proj. tablicy TUPS. Kabel nalezy prowadzic w
istniejgcym/projektowanym szachcie kablowym obok klatki schodowej, nastepnie za pomocqg
projektowanych tras kablowych.

W poprzednim etapie pomieszczeniu UPS-a zaprojektowano wymiane UPS-sa oraz zaprojektowano
tablice TUPS. Projektowano UPS 80kVA.

Schemat blokowy zasilania projektowanych tablic rozdzielczych zostat przedstawiony na rys. IE-01.
Wewngtrz obudowy umieszczona bedzie aparatura modutowa:

- roztgcznik gtdwny

- roztqczniki bezpiecznikowe

- sygnalizacja obecno$ci napiecia zasilania

- ochronniki

-wytgczniki nadmiarowo prgdowe i réznicowo-prgdowe dla poszczegdinych obwoddw.

W przypadku stosowania aparatéw zamiennych wzgledem wskazanych w projekcie, nalezy stosowadé
aparaty o parametrach nie gorszych niz wskazane w projekcie. W projektowanej szafie zostawi¢ 30% wolnego
miejsca.
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. Trasy kablowe

Trasy kablowe nalezy wykona¢ korytami: K300H60 i K200H60 trasy elekiryczne oraz K200H60 frasy
teletechniczne. W szachcie kablowym utozy¢ drabinki kablowe dla kabli elektrycznych i teletechnicznych.
Trasy prowadzi¢ ponad sufitem podwieszonym, kohcowe odcinki obwoddéw - pod tynkiem. Przewody
instalacji przywotawczej w rurkach instalacyjnych elastycznych. Metalowe korytka instalacyjne tgczone z
szynami PE tablic, przy pomocy przewodu typu LgU 1x25mm2. Nalezy zapewnié ciggtos¢ elekiryczng
potqczen miedzy poszczegdlnymi odcinkami korytek na catejich dtugosci.

Mocowanie korytek do stropdw wykonaé wytgcznie przy pomocy elementdéw metalowych.

W osobnych korytkach kablowych uktadaé przewody nastepujgcych instalacii:

[l instalacji zasilajacych pracujgcych w uktadzie TN-S,

0 instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i bezpieczenstwa-stref wysokiego ryzyka),
0 instalacji zasilania pomieszczeh medycznych grupy 2 pracujgcych w uktadzie IT.

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyé do klasy odpor-
nosci ogniowej elementéw przez ktdry przechodzq w zakresie parametru El (szczelnosé, izolacyjnosé ognio-
wa). Przejscia przez sciany i stropy pomieszczen ,,zamknietych" o $rednicy wiekszej niz 0,04 m dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI 60 nalezy zabezpieczyé do klasy odpor-
nosci ogniowej elementéw przez ktdry przechodzq w zakresie parametru El (szczelnosé, izolacyjnosé ognio-
wa). Szczegdty zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

¢ Instalacja oswietlenia podstawowego i oswietlenie awaryjne/ewakuaycijne.

Srednie natezenie oswietlenia ogdlnego dla pomieszczeh przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
Oséwietlenie zasilane jest ze zrédta prgdu przemiennego 230VAC. Instalacje oéwietleniowq wykonaé
przewodami NHXH 3x1,5mm2. Instalacje o$wietleniowq prowadzi¢ pod tynkiem, w korytkach kablowych lub
w rurkach elektroinstalacyjnych typu RB. W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé oprawy i osprzet o

odpowiednim stopniu szczelnosci IP44 lub IP65.

W toaletach i pomieszczeniach sanitarnych ogdlnego przeznaczenia oswietlenie bedzie sterowane
poprzez czujniki ruchu. W ciggach komunikacyjnych zaprojektowano oprawy oéwietleniiowe z mozliwosciq
sterowania natezeniem odwietlenia za pomocqg paneli przyciskowych umozliwiajgcych zaprogramowanie

scen Swietinych.

W gabinetach zabiegowych, pomieszczeniach personelu i salach chorych zaprojektowano oprawy z
mozliwoscig sterowania natezenia o$wietleniem za pomocg przycisku dzwonkowego (monostabilnego).

Spis opraw:

Symbol oprawy

Opis techniczny

Al

Oprawa zintegrowana z modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 2.200kg. Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to: ABS.
Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3800 Im. Nominalny okres frwatosci
Zrodta $wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 84000h.
Nominalny okres trwatosci zrodta $wiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem
LM80 wynosi 42000h. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych". Nominalny
okres trwatosci zrodta swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 132000h. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=D. Il klasa
ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspdtczynnik oddawania barw CRI >80.
Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacA-
dam'a SDCM: £ 3 Wspdtczynnik mocy oprawy (cosinus [1) 2 0.95 zmierzony
wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny
kagt swiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PC. Klosz typu OPAL. Kolor
oprawy - biaty. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: IKO7, badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelnosci
oprawy to minimum IP44/20 badanie przeprowadzone zgodnie z normg
PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa przystoso-
wana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Wyrdb spetia
norme PN-EN 60598-1 wymaganq przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posia-
da oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewoddw bezhalogenko-
wych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 33.00W. Skutecznosé
(wydajnos¢) swietina to 115.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.
Oprawa o wymiarach: 595/595/71 mm. Zasilacz DALI.

A2

Oprawa zintegrowana z modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga netto
oprawy: 2.200kg. Materiat, z ktdérego zostat wykonany korpus to: ABS.
Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 4800 Im. Nominalny okres frwatosci
Zrodta $wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 82000h.
Nominalny okres trwatosci zrodta $wiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem
LM80 wynosi 40000h. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych".Nominalny
okres trwatosci zrodta swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 125000h. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=E. Il klasa
ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspdtczynnik oddawania barw CRI >80.
Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacA-
dam'a SDCM: < 3 Wspdtczynnik mocy oprawy (cosinus [1) 2 0.95 zmierzony
wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nominalny
kagt swiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PC. Klosz typu OPAL. Kolor
oprawy - biaty. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: IKO7, badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelnosci
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oprawy to minimum IP44/20 badanie przeprowadzone zgodnie z normg
PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa przystoso-
wana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Wyrdb spetia
norme PN-EN 60598-1 wymaganq przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posia-
da oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewoddw bezhalogenko-
wych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 43.00W. Skuteczno$é
(wydajnos¢) swietina to 111.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.
Oprawa o wymiarach: 595/595/71 mm . Zasilacz DALI.

B Wyrob spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagana przez Dyrektywy Unii
Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewodéw bezhalogenkowych. Oprawa zintegrowana z LED, wykonanym
z plytki PCB. Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 1400 Im. Waga netto
oprawy: 0.690kg. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigecej niz 16.00W.
Klosz typu OPAL. Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to: aluminium.
Kolor oprawy - szary. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP44 badanie
< przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy:
natynkowy, nascienny. Oprawa o wymiarach: 53/71/579 mm. Wspoétczynnik
przenikalnosci klosza okreslony na poziomie 0.75 %. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: <
3. Oprawa posiadajgca znak europejskiej certyfikacji wyrobow
elektrycznych: ENEC. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny
okres trwatosci zrodta swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 108500h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L80B20
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 68500h. Nominalny okres trwatosci
zrodta $wiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 33000h

C Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=E. Il klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Strumien $wietiny oprawy nie mniejszy niz 2450 Im.
Nominalny okres frwatosci zrédta $wiatta LBOB20 potwierdzony certyfikatem
LM80 wynosi 20000h. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471
"Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw
lampowych".Wspétczynnik oddawania barw CRI >80. Klosz typu OPAL.
Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to: PC. Kolor oprawy - biaty.
- Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP44/20 badanie przeprowadzone
zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy.
/ﬂ Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +40°C.
Wyrob spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagana przez Dyrektywy Unii
Europeijskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewodéw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie
wigcej niz 25.00W. Skutecznosé (wydajnosé) swietina to 98.00 Im/W.
Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Oprawa o wymiarach: 224/84 mm.
Wymiary montazowe: 195x210 mm. Nominalny okres trwatosci zrédta
Swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 30000h.

D Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 2600 Im. Waga netto oprawy:
0.930kg. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do
+35°C. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 28.00W. Temperatu-
ra barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres frwatosci zrédta $wiatta L70B50
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 120000h. Nominalny okres trwatosci
Zroédta $wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 80000h.
Nominalny okres trwatosci zrodta $wiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem
LM80 wynosi 40000h. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=F. Il
klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Odchylenie standardowe dopa-
sowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3 Kolor oprawy -
biaty. Odpornos¢ na udary mechaniczne wynosi: IK08, badanie przepro-
wadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75. Stopien szczelnosci oprawy to
minimum IP54 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1.
Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Wyrdb spetnia norme PN-EN 60598-1
wymaganq przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE.
Okablowanie wykonane z przewoddw bezhalogenkowych. Oprawa o
wymiarach: 300/300/58 mm. Wspdtczynnik przenikalnosci klosza okreslony
na poziomie 0.70 %. Wspdtczynnik mocy oprawy (cosinus [1) = 0.93 zmierzo-
ny wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Nomi-
nalny kgt $wiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PS. Klosz typu OPAL. Typ
zastosowanej optyki: soczewka. Materiat, z ktdérego zostat wykonany korpus
fo: ABS.

E Wyrdb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii
Europeijskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewo-
déw bezhalogenkowych. Oprawa zintegrowana z LED, wykonanym z ptytki
PCB. Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 2300 Im. Waga netto opra-
wy: 1.000kg. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 23.00W. Klosz
typu OPAL. Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to: aluminium. Kolor
oprawy - szary. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP20 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu oprawy:
natynkowy. Oprawa o wymiarach: 53/40/860 mm. Odchylenie standardo-
we dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Oprawa
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przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -25 do +35°C. Oprawa
posiadajgca znak europejskiej certyfikacji wyrobdw elekirycznych: ENEC.

Oprawa wyposazona w zasilacz wspdtpracujgcy z modutem sterujgcym
. DIMM DALI. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwato-
$ci zrodta swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 111500h.
Nominalny okres trwatosci zrodta $wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem
LM80 wynosi 70400h. Nominalny okres trwatosci zZrédta swiatta L90B10
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 34000h.

o

F DAL Wyrdb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii
Europeijskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewo-
déw bezhalogenkowych. Oprawa zintegrowana z modut LED, wykonanym
z ptytki PCB. Strumien $wietiny oprawy nie mniejszy niz 3000 Im. Waga netto
oprawy: 1.440kg. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 30.00W.
' Klosz typu OPAL. Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to: aluminium.

Kolor oprawy - szary. Stopien szczelnosci oprawy to minimum I1P44/IP20
badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu
oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach: 1193/69/60 mm. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: <
3. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -25 do
+35°C. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwatosci
Zroédta $wiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 111500h.
Nominalny okres trwatosci zrodta $wiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem
LM80 wynosi 70400h. Nominalny okres trwatosci zrédta swiatta L90B10
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 34000h.

AWI Oprawa w technologii LED: GuideLED 13021.1 CG-S IP41, rozsyt symetrczny,
strumien $wietiny oprawy nie mniejszy jak 250lm, pobdr pradu przy pracy
bateryjnej nie wiekszy jak 20mA, zakres temperaturowy pracy nie mniejszy
jak -20°C do +40°C, montaz podtynkowy, zrodto swiatta HighPower LEDs
1x2W

<
=4

AW2 Oprawa w technologii LED: GuideLED 13011.1 CG-S IP41, rozsyt symetrczny,
strumien swietlny oprawy nie mniejszy jak 250lm, pobdr pradu przy pracy
bateryjnej nie wiekszy jak 20mA, zakres temperaturowy pracy nie mniejszy
jak -20°C do +40°C, montaz podtynkowy, zrodto swiatta HighPower LEDs
1x2W, producent EATON-CEAG

AW3 Oprawa awaryjna w technologii LED: NexiTech 250 IP65 CG-S, strumien
swietlny oprawy nie mniejszy jak 250im, pobdr prgdu przy pracy bateryjnej
nie wiekszy jak 25mA, oprawa o klasie szczelnosci nie mniejszej jak IP65,
oprawa wykonana z poliweglanu, wyposazona w modut adresowy pozwa-
lajgcy na dowolne programowanie frybu pracy oprawy z poziomu sterow-
nika po przewodzie zasilajgcym

AW4 Oprawa awaryjna w technologii LED: NexiTech 500 IP65 CG-S, strumien
swietlny oprawy nie mniejszy jak 500lm, pobdr prgdu przy pracy bateryjnej
nie wiekszy jak 49,5mA, oprawa o klasie szczelnosci nie mniejszej jak IP65,
oprawa wykonana z poliweglanu, wyposazona w modut adresowy pozwa-
lajgcy na dowolne programowanie frybu pracy oprawy z poziomu sterow-
nika po przewodzie zasilajgcym, producen

EWI1 Oprawa kierunkowa jednostronna w technologii LED: GuidelLED CG-S,
2rodto swiatta - tréjpolowe diody LED, obudowa wykonana z poliweglanu,
piktogram nadrukowywany na przestone, luminancja barwy biatej znaku
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nie mniejsza jak 500 cd/m2, pobdr pradu przy pracy bateryjnej nie wiekszy
jak 11TmA, widoczno$¢ znaku 30m

Ew2 Oprawa kierunkowa dwustronna w technologii LED: GuideLED CG-S, zrédto
swiatta - fréjpolowe diody LED, obudowa wykonana z poliweglanu, pikto-
gram nadrukowywany na przestone, luminancja barwy biatej znaku nie
mniejsza jak 500 cd/m2, pobdr pradu przy pracy bateryjnej nie wiekszy jak
17mA, widoczno$¢ znaku 30m.

Oéwietlenie awaryjne
Podstawa prawna:
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z pbzniejszymi zmianami — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 marca 2009r Dz.U. Nr 56 poz. 461 oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia
2010r. Dz.U. Nr 239 poz. 1597.

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109 poz.
719). Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w spro-
wie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczeh tych wyrobdw do uzytku (Dz. U. Nr 85 poz.
553).

. PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

. PN EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

. PN-EN 50171:2007: Centralne systemy zasilania

e PN-EN 50272-2:2007: Wymagania bezpieczenstwa i instalowania baterii widrnych — Czes¢ 2: Baterie

stacjonarne.

Oswietlenie awaryjne musi spetniaé nastepujgce funkcje:
- wytwarzaé¢ natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix w osi drogi z
zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu
ewakuowanych w kierunku wyjsc.
- wytwarzaé¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60 m2, fraktowanych
jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5x z zachowaniem rébwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz
postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na
droge ewakuacyjng
- wytwarza¢ natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako stery wysokiego ryzyka
na poziomie 15Ix lecz nie mniejszej niz 10% oéw. podstawowego dla bezpiecznego ukonczenia czynnosci
zagrazajgcej zyciu lub  zdrowiu ludzi znajdujgcych sie w  danym pomieszczeniu z zachowaniem
réwnomiernosci Emax/Emin = 10/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838.
- wytwarza¢ na danym elemencie pionowe natezenie oéwietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w
poblizu punktéw alarmu pozarowego, sprzetu przeciw pozarowego, medycznego i apteczki dla tatwego
zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838.
- dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac¢ obliczenia natezenia i rozmiesci¢ oprawy jak dla
dwdch osobnych drég ewakuacyjnych.
W projekcie uwzgledniono postanowienia normy PN-EN 1838 i do obliczen przyjeto wytyczne dla natezen
osietlenia awaryjnego:
- érednie natezenie odwietlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 3 Ix, z zachowaniem wartoéci 0,51x w
odlegtosci 0,5m od tej osi
- natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz 1,0Ix dla stref otwartych i pomieszczeh powyzej 60m2.
- o$wietlenie awaryjne zrealizowane poprzez zastosowanie systemu z funkcjg petnego monitorawania i
sterowania opraw adresowalnych.

Opis techniczny
W opracowaniu dokonano obliczen i lokalizacji opraw oéwietlenia awaryjnego oraz doboru tras
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kablowych zasilania opraw. W celu zasilania awaryjnego zaprojektowane oprawy nalezy podtgczyé do
istniejacego systemu centralnej baterii z zestawem akumulatoréw o czasie pracy min. 1h.

Zasilanie o$wietlenia awaryjnego w obiekcie realizowane przy zastosowaniu systemu centralnego
sterowania ZB-S/10 C3 prod. EATON Ceag z pakietem akumulatoréw (18x12V 1h), zasilajgcego oprawy
oéwietlenia awaryjnego napieciem 230V/216V  AC/DC, z technologig (STAR CG-S)do zdalnego
programowania opraw i aufomatyczng kontrolg opraw po przewodzie zasilajgcym (bez dodatkowego
przewodu komunikacyjnego) oraz parametréw akumulatordbw wg normy PN-EN 50172, Obwody
przystosowane do pracy z oprawami w rdéznych trybach pracy (awaryjnym, awaryjno-sieciowym, awaryjno-
sieciowym przetqgczalnym).

e Lokalizacja.
Pomieszczenie UPS - przyziemie

. Charakterystyka produktu.

Sterownik z funkcjg sterowania i zasilania gwarantowanego do opraw odwietlenia awaryjnego i
podswietlanych znakdw kierunku ewakuaciji z automatyczng kontrolg systemu i monitorowania
opraw ze statecznikami, zasilaczami LED i modutami adresowalnymi po przewodzie zasilajgcym.
Dowolne programowanie pracy opraw na obwodzie (awaryjna, awaryjno-sieciowa, awaryjno-
sieciowa przetgczalna)

e  Wyposazenie
Sterownik CU (ST-20)
- wyswietlacz (4x20 znakdw) podéwietlany z regulacjg podswietlenia
- kontrolki LED stanu pracy (zasilanie sieciowe, praca z baterii, awaria)
- slot zewnetrznej karty SD i wewnetrzna karta SD dla historii zdarzeh i konfiguracii systemu
- klawiatura siedmio-przyciskowa do obstugi menu
- zZtqcze przesytu danych CG-S Bus - BMS w technologii LonWorks®
- ztqcze przesytu danych RS485
- ztqcze analogowych czujnikéw zaniku faz i blokady zewnetrznej
- przyciski testowe (zanik napiecia, test funkcjonalny, test akumulatoréw)
- ztqgcza dowolnie programowalne podtgczenia sygnalizatoréw zewn. (3 szt.)
- przyciski dowolnie programowalne funkcje systemu (3 szt.)
- ztqcza 24V z dowolnie programowalnymi funkcjami (4 szt.)
- monitorowanie obwoddw kohcowych, opraw z funkcjg grupowania
- opis urzgdzenia (dowolne znaki max. 20)
- opdznienie powrotu napiecia (1-15min)
Dowolnie programowany kontroler systemu
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- bezpiecznik zasilania akumulatorowego DC+
- bezpiecznik zasilania akumulatorowego DC-
- kontrolka LED stanu pracy obwodu kohcowego (praca normalna, awaria)
- przycisk serwisowy weryfikacji pracy obwodu

Modut obwodu koticowego SKU CG-S2x 3A

[

§ 0

Netz Netz

Mans Mo

SAT

Bezpiecaniki zasilania sieciowego

SAT i akumulatorowego (oddzielnie dla
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- bezpiecznikéw
@@
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o
1|. StbrungFailure . .
Kontrolki LED wskazujace tryb pracy oraz
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SKU CI5-S 2x3A

Przycisk serwisowy do szybkiej weryfikacji

Ré“ Batt danych modutu
BAT 59"

Fi- | F2-

Konwerter DC/DC
- wyjscie zasilajgce 24V DC do modutéw zewnetrznych (20W)
- wyjscie zasilajgce 24V DC do modutdw wewnetrznych (100W)
- wyjscie zasilajgce 6V DC do modutdw wewnetrznych SKU

Modut kontroli Baterii BCM
- 7tgcze przesytu danych CCB dla tadowarek CM1.7, CM3.4 (max. 32 szt.)
- zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem 183,6V DC
- charakterystyka prgdowo-napieciowa tadowania
- kontrolki LED stanu pracy (tadowanie, awaria tadowania, btqd izolacji pomiedzy +/PE, -PE wg DIN
VDE 0100-410
- przyciski symulacji uszkodzenia izolacji ISO+, ISO-
- 7tgcze zewnetrznego czujnika temperatury
- 7tgcza bezpotencjatowe (tadowanie, awaria, btgd izolacji)

Wzmacniacze tadowania CM
- ztqcze przesytu danych CCB do BCM
- programowanie parametréw tadowania akumulatoréw ze sterownika CU
- kontrolka LED pracy wzmacniacza tadowania
- frymery adresowe (2 szt.) do pracy w sieci CCB

Roztgcznik bezpiecznikowy zasilania sieciowego 230/400 VAC
- fréjpolowy roztgcznik bezpiecznikowy z bezpiecznikami typu WT-000

Roztgcznik bezpiecznikowy zasilania akumulatorowego 216 VDC
- fréjpolowy roztgcznik bezpiecznikowy z bezpiecznikami typu WT-000
- bocznik pomiaru prgdu akumulatoréw

Terminale przytgczeniowe
- przewoddw obwoddw kohcowych (max. 4mm2)
- przewododw zasilajgcych 230/400 VAC (max. 35mm?2)
- przewoddw zasilajgcych 216 VDC (max. 35mm2)
- przewoddw sieci CG-S Bus - BMS
- przewododw zasilajgcych podstacje 230/400 VAC (max. 35mm?2)
- przewododw zasilajgcych podstacje 216 VDC (max. 35mm2)
- przewoddw sieci RS485
- przewododw sieci zasilania 24V DC
- przewoddw sieci CG-S Bus BMS

18
Stanistawski Jerzy Stanistawski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny,
Pracownia: ul. Ciepta 15a/27, 50-524 Wroctaw, Tel. 71 78 28 794



Projekt techniczny — branza elektryczna
Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczgcego sie na pietrze Il budynku ,,D” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie
Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno
- przewododw sieci wizualizacji Cooper iView-CGVision

Akumulatory:
- w technologii AGM (elektrolit uwieziony w separatorach z wtdkna szklanego)
- zestaw akumulatoréw otowiowych 12V (18 szt.) wg EN-608%96 cz.2
- zZywotno$¢ 10 lat x wg PN-EN 50171:2007
- odporne na samo roztadowanie
- niski poziom gazowania
- klemy odporne na utlenianie
- niska rezystancja wewnetrzna do pracy w systemach oswietlenia awaryjnego
- dobrane zrezerwq 25% zgodnie z PN-EN 50171:2007
-zgodne z DIN 43539, VDE 0108, VDE 510 cz.2, EUROBAT

Sterownik DLS

. Wystepowanie.
Sterownik zainstalowany w rozdzielnicach zasilajgcych oswietlenie podstawowe: TD, TDR.

. Charakterystyka produktu.
Sterownik adresowalny z funkcjg kontroli stanu napiecia
- ztqcze przesytu danych RS485
- wejécia kontroli napiecia 230V 50Hz (8 szt.)
- 7tgcze zasilajgce 24V
- kontrolki LED stanu pracy kanatéw wejsciowych (8 szt.) — obwody oéwietlenia podstawowego
- kontrolki stanu pracy (zasilanie, awaria)
- przetgcznik pracy wejs¢ kontroli napiecia (DLS/3PH) - przetgcznik ustawiony na prace DLS
- ztgcza podwdijne L/N 2,5mm?2 (8 szt.)

Panel kontrolny F3

. Wystepowanie.
Pomieszczenie UPS-a.

. Charakterystyka produktu.
- blokada pracy sterownika ZB-S
- kontrolki LED stanu pracy (zasilanie sieciowe, praca z baterii, awaria)
- ztqcza przesytu danych

¢ Instalacja gniazd wityczkowych 230/400V.

Obwdd gniazd 230V zasilane bedzie z tablic rozdzielczych, przewodami typu NHXH 3x2,5mm2,
uktadanymi pod tynkiem , w korytkach kablowych lub w rurkach elektroinstalacyjnych typu RB. Obwody
gniazd 230/400V zabezpieczyé wytqgcznikami nadmiarowo prgdowymi i wytgcznikami réznicowoprgdowymi o
prgdzie réznicowym 30mA, wg rysunkdw. W pomieszczeniach socjalnych stosowacé osprzet szczelny 1P44.
Instalacje zasilania gniazd wykonaé wg rysunkdw.

e Zasilanie urzqdzen wentylacyjnych.

Na pietrze 2-gim w pomieszczeniu technicznym w poprzednim etapie zaprojektowano tablice
rozdzielczq wentylacji TW z ktérej nalezy zasili¢ projektowang centrale wentylacyjne.
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. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, normami oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V. Przed oddaniem do eksploatacii
nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary wszystkich obwoddw odbiorczych ( opornosci izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiardw uziemien, pomiardw napiec i obcigzen, pomiardw natezenia
oéwietlenia oraz badania wytgcznikdw réznicowopradowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu).
Schematy tablicy rozdzielczych przedstawi¢ w projekcie wykonawczym.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: OPRACOWAL:
mgr inz. Wojciech Gagsiorek mgr inz. Kazimierz Krzysztof Just inz. Mateusz Cybulski
WKP/0392/PWOE/12 WKP/0175/POQOE/09
uprawnienia budowlane do projektowania i uprawnienia budowlane do projektowania
kierowania robotami budowlanymi bez bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycz-
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycz- nych i elektroenergetycznych.

nych i elektroenergetycznych.
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11. Informacje dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych

Temat:

Przebudowa i remont oddziatu dzieciecego mieszczqcego sie na pietrze lll budynku ,,D"” wraz z niezbednymi
modernizacjami stuzgcymi nowym potfrzebom oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdro-
wotnej w Kepnie

Lokalizacja:

Dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. Wielkopolskie;
powiat kepinski; gmina Kepno

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie

Opracowat:
Wojciech Ggsiorek
63-421 Przygodzice
Ul. Wysocka 27

Data opracowania:
Przygodzice, 2023-02-28
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1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiek-
tow:
- wlz do projektowanej tablicy TD, TDR, TDG
- instalacje zasilania gniazd 230/400V
- instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
— samoczynne wytgczenie zasilania,
- instalacje teletechniczne.

2)  Wykazistniejgcych obiektdéw budowlanych;
Teren objety inwestycjq jest cze$ciowo zagospodarowany przez istniejgcy budynek.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogq stwarzac zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtéwnym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajgcym zagrozenie zardwno dla pracownikdw
budowy jak i 0sdb postronnych sq czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy nalezy wygodzi¢
zachowujgc szczegdlng starannosé, tak aby uniemozliwi¢ dostep osdb postronnych.

4)  Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowla-
nych.

- Prace na wysokosci, z rusztowan lub z podnosnikéw
- Prace transportowe wykonywane na placu budowy
- Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka

5)  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone umiejetnosci
pozwalajgce na wykonywanie prac elekfroinstalacyjnych oraz posiadaé $wiadectwa ukohczenia
okresowych szkoleh w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikdw z zakresem prac
przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestyciji.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikdw z

drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bhp
dotyczqce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikéw.

6) Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom wynika-
jacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedz-
twie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wy-
padek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatdw budowlanych ze szczegdinym
uwzglednieniem materiatdw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi oséb postronnych w tfrakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopdw, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego
sprzetu ochronnego do prac na wysokosciach. Zastosowanie oéwietlenia placu budowy i pomieszczen
wewnetrznych zapewniajgcego bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elekirycznych
placu budowy.

Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do
prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewngtrz budynku w frudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oswietlenia miejsc pracy wewngtrzi na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikdw w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci .

Wykonanie nad przejsciami daszkéw i oston.
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W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotdéw z wysokosci, wyznaczy¢ strefe niebezpiecznaq,
odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowacd.

Stosowanie do pionowego transportu materiatdw na wysokosciach, urzgdzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugujgcy winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej (sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej.
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12. Rysunki

Schemat blokowy zasilania

Instalacja zasilania gniazd 230/400V i urzgdzen, instalacja uziemiajgca - rzut pietra lli
Instalacja o$wietlenia - rzut pietra Il

Instalacja eletkiryczna i odgromowa - rzut dachu

Lokalizacja istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej RG w piwnicy
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