
+9,38 = 184,34 m n.p.m.
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SCIANY ZEWNETRZNE

STROPY SCIANY WEWNETRZNE

PRZEGRODY 

SW3 - farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV -/1,5cm
- płyta g-k -/0,13 cm x2
- wełna mineralna 7,5cm
- płyta g-k -/ 0,13 cm x2
- farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV  -/1,5cm

SW2 - farba lateksowa/wykładzina PCV -/1,5cm
- płyta g-k  dźwiękoizolacyjna -/0,13 cm x2
- wełna mineralna 7,5cm
- płyta g-k dźwiękoizolacyjna -/ 0,13 cm x2
- farba lateksowa/wykładzina PCV  -/1,5cm

SW1 - farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV -/1,5cm
- płyta g-k dźwiękoizolacyjna -/0,13cm x2
- wełna mineralna 7,5cm
- płyta g-k dźwiękoszczelna -/0,13 cm x2
- farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV  -/1,5cm

SW4 - farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV -/1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- bloczki z betonu komórkowego 24cm
- istniejąca ściana wewnętrzna 22cm  
- tynk wewnętrzny gipsowy 1,5cm
- farba lateksowa/ wykładzina PCV -/1,5cm

SW5 - farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV -/1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- istniejąca ściana wewnętrzna 42cm  
- tynk wewnętrzny gipsowy 1,5cm
- farba lateksowa/ wykładzina PCV -/1,5cm

SZ1 - istniejący tynk elewacyjny
- istniejące ocieplenie
- istniejąca ściana zewnętrzna
- tynk gipsowy 1,5cm
- gladź gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/płytki ceramiczne/wykładzina PCV  -/1,5cm

P2 - płytki ceramiczne 1,5cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką 3,5cm
- istniejący strop

P1 - wykladzina PCV 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca 0,2cm
- istniejący strop

D1 - istniejąca papa termozgrzewalna 
- istniejąca papa podkładowa
- istniejąca termoizolacja 
- istniejąca paroizolacja
- istniejący strop
- pustka instalacyjna
- sufit podwieszany wg zestawienia
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