
PODLEWKA CEMENTOWA

WPUST DESZCZOWY ULICZNY ŻELIWNY
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PRZEJŚCIE SZCZELNE

POŁĄCZENIE POPRZEZ

ZAPRAWĘ LUB USZCZELKĘ

PODSTAWA STUDNI

KRĄG Z DNEM-OSADNIK

LUB ŻWIRU 10cm

PODSYPKA Z TŁUCZNIA

PRZYŁĄCZENIOWYM

KRĄG Z OTWOREM

KRĄG BETONOWY

ODCIĄŻAJĄCY

PIERŚCIEŃ

PŁYTA POKRYWOWA
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PODŁOŻE Z BETONU

C8/10 gr.15cm

Ø 50

PODSYPKA

OBSYPKA

300

OBSYPKA STUDNI

WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM - DN500 Z ELEMENTÓW BETONOWYCH

RURA PVC-U m
in. SN8
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kręgi betonowe

 z uszczelką

kostka brukowa/

nawierzchnia wg

projektu drogowego

uszczelka

stopnie złazowe

przejście szczelne

(typ w zaleznosci

od rodzaju rury)

właz z żeliwa sferoidalnego

z wypełnieniem betonowym klasy D400

pierścień dystansowy

zwężka

beton C8/10

STUDNIA REWIZYJNA Z ELEMENTÓW BETONOWYCH

SLK/1973/POOD/07

Skala

Numer rysunku

202-79-60, 202-77-61, 608-84-63 fax: 206-13-20

Nazwisko

Projektant:

Udział

Data

Nr

uprawnień

Podpis

40-619  KATOWICE,  ul. B. Prusa 42

Tytuł opracowania

Treść rysunku

BSiPK
(

Opracował:

drogi@bsipk.katowice.pl*e-*

mgr inż. Krzysztof Urbańczyk

Stadium

Arkusze

Pozycja

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Sikorskiego w Katowicach w ramach

Budżetu Obywatelskiego

mgr inż. Piotr Chmielewski

Elementy odwodnienia

1:25

BRANŻA DROGOWA
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