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Opis techniczny do branży drogowej 

1. Przedmiot inwestycji 

Przebudowa ulicy Kolejowej w Starogardzie Gdańskim obejmuje przebudowę 

sięgacza znajdującego się na działce nr 21, stanowiącego dojazd do domków 

jednorodzinnych. W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie przebudowy 

zjazdu z ulicy Kolejowej, budowę dojazdu szerokości 5 m, wraz z chodnikiem 

jednostronnym o szerokości 1,8-2,2m, oraz budowę dojazdów do posesji 

(zjazdy indywidualne). Przewidziano również przebudowę kanalizacji 

deszczowej. Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie oznaczonym 

symbolem C1.9.MN.2 w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

2. Materiały wyjściowe: 

 Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 Podkłady geodezyjne do celów informacyjnych w skali 1:500 (w formie 

numerycznej) 

 Program komputerowy wspomagający projektowanie AutoCad 

 Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) 

 Wytyczne projektowania ulic (IBDiM – Warszawa 1992 r.) 

 Wytyczne projektowania dróg (GDDP – Warszawa 1995 r.) 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDP 

Warszawa 1997 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych(…) 

 Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające 

 Polskie i branżowe normy 

 

3. Opis stanu istniejącego 

3.1.Elementy przestrzenne : 

Istniejące oświetlenie. 

3.2.Istniejące konstrukcje: 
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Istniejący sięgacz jest w przeważającej części jest jezdnią o nawierzchni tłuczniowej. 

Zjazd z ulicy Kolejowej jest wykonany z kostki betonowej typu Trylinka. 

 

3.3.Trasa w planie i przekroju podłużnym: 

Trasa ulicy w planie przebiega w terenie płaskim. Oś trasy w planie składa się z 

odcinków prostych oraz łuków. 

W przekroju podłużnym niweleta składa się z odcinków prostych oraz łuków 

pionowych. Kształt wysokościowy niwelety jest dostosowany do stanu istniejącego. 

 

4. Projektowane roboty 

Przebudowa drogi wymaga następujących robót 

• Rozbiórka istniejącego zjazdu oraz nawierzchni tłuczniowej 

• Roboty ziemne 

• Budowa kanalizacji deszczowej 

• Zabezpieczenie sieci podziemnych 

• Wykonanie konstrukcji jezdni, chodnika i zjazdów 

5. Zestawienie powierzchni 

Łączna powierzchnia inwestycji wynosi 851,9 m2, z czego: 

- powierzchnia sięgacza: 512,4 m2  

- powierzchnia chodników : 170,6 m2 

- powierzchnia zjazdów indywidualnych : 168,9 m2 

6. Opinia geotechniczna – warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych, uwzględniając 

charakterystykę projektowanego obiektu, obiekt zaliczono do I kategorii 

geotechnicznej. Pod warstwą nasypów mineralno-organicznych z domieszką gliny 

próchniczej i kamieni od głębokości 1,4 – 1,6 m zalegają spoiste gliny piaszczyste 

przewarstwione piaskiem drobnym. W przedmiotowym podłożu gruntowym 

stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci sączeń. 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano stosując się do Katalogu typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

Dane do zaprojektowania: 

- grunt rodzimy – na podstawie badań makroskopowych: 

 - glina piaszczysta (grupa nośności G4) 

Kategoria ruchu – KR1 
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Przyjęto niżej podaną konstrukcję nawierzchni: 

Jezdnia  

• Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm 

• Podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm 

• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

gr. 15 cm 

• Podbudowa dodatkowa z gruntów stabilizowanych cementem Rm=2,5 MPa 

gr. 25 cm 

• Warstwa odcinająca gr. 10 cm  

• Geowłóknina separacyjna 

Zjazdy 

• Kostka betonowa, czerwona gr. 8 cm. 

• Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm. 

• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm. 

• Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm 

• Geowłóknina separacyjna 

Chodnik 

• Kostka betonowa, szara gr. 6 cm. 

• Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm. 

• Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm. 

• Geowłóknina separacyjna 

7. Opis projektowanej infrastruktury 

 W obszarze objętym opracowaniem zaplanowano przebudowę sięgacza ulicy 

Kolejowej, stanowiącego dojazd do domków jednorodzinnych. 

8. System odwodnienia 

Odwodnienie nawierzchni z pasa drogowego przewiduje się poprzez spadki 

poprzeczne i podłużne do istniejącej kanalizacji deszczowej, którą przebudowano 

poprzez wykonanie nowych wpustów.  

9. Informacja o ochronie zabytków 

Teren opracowania nie znajduje się pod opieką konserwatora zabytków. 

10. Organizacja ruchu 

Z wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej nr 430 z dnia 1999.02.03 jest to droga klasy lokalnej (oznaczenie KD) 

jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości nawierzchni 5,0 m. 
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 Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole opracowano na podstawie 

„Instrukcji o znakach i sygnałach drogowych” wg Rozporządzenia Ministrów 

Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. 

Nr 170 poz. 1393), a także: „Instrukcji o znakach pionowych i poziomych” (zał. do 

zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 09.03.1994r. poz. 120) 

Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdłuż w/w drogi powinno spełniać 

następujące parametry: 

•grupa wielkości: ŚREDNIE, 

•wykonane z folii min. I generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem, 

•podkład z blachy ocynkowanej z tyłem malowanym na szaro, 

•krawędzie znaków podwójnie gięte, 

•konstrukcje wsporcze do znaków oraz słupki wyłącznie z rur ocynkowanych 

11. Zakres robót 

 Wszystkie roboty będą wykonywane w zakresie istniejącego pasa drogowego.  

 

mgr inż. Tomasz Komar    mgr inż. Wojciech Rytlewski 

upr. nr POM/0240/PWOD/08  upr. nr POM/0090/PWOD/11 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych – branża drogowa 

 

TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Kolejowej w Starogardzie Gdańskim 

INWESTOR:  Gmina Miejska Starogard Gdański ul. Gdańska 6 

ADRES BUDOWY: Starogard Gdański, ul. Kolejowa działki:  8, 21 

 

1 OBJAŚNIENIA 

zagospodarowanie terenu budowy - rozumie się przez to rozmieszczenie, zgodne 

z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych 

urządzeń technicznych, składowisk materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg 

kołowych i pieszych, sieci, rurociągów ł przewodów instalacji oraz obiektów, 

pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z 

uwzględnieniem warunków usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych 

obiektów; 

plan bioz - rozumie się przez to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256); 

strefa niebezpieczna - rozumie się przez to miejsce na terenie budowy, w którym 

występują zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi; 

instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - rozumie się przez to 

sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych, 

o których mowa w art. 2 la ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1 126, z późn. zm.), oraz sposób postępowania w 

przypadku wystąpienia tych zagrożeń; 

 

2 UWAGI DLA WYKONAWCY 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 

obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

 

3 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres projektowanych robót i kolejność ich realizacji 

− roboty rozbiórkowe 
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− roboty ziemne 

− przebudowa kanalizacji deszczowej 

− wbudowanie nawierzchni  

− roboty porządkowe 

− oznakowanie drogi 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 W obszarze objętym projektem znajduje się zjazd z ul. Kolejowej z kostki 

betonowej typu Trylinka. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Do takich elementów można zaliczyć roboty drogowe, w czasie których występuje 

zagrożenie bezpieczeństwa, zarówno ludzi budujących, jak i kierowców 

przejeżdżających samochodów. 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych. 

Podstawowym zagrożeniem zdrowia i życia w czasie wykonywanych robót jest 

możliwość uszkodzenia ciała przez maszyny budowlane. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed realizacją robót. 

Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP, kierownictwo budowy 

zobowiązane jest do prowadzenia instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi 

zatrudnionej przy pracach, ze specyfikacją robót. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

• wykonanie oznakowania drogowego, zgodnie z projektem organizacji ruchu 

kołowego na czas budowy 

• dopilnowanie, aby elementy tego oznakowania były utrzymywane w stanie 

kompletnym w ciągu całej doby 

• wykonanie czytelnego i widocznego oznakowania terenu budowy i dróg 

dojazdowych 

 

 

4 WARUNKI PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych 

właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na 

której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni 
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roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której planowany 

zakres robót przekracza 500 osobodni. 

2. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

3. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie 

osoby przebywające na terenie budowy. 

4. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

5. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, 

należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki 

ochronne i siatki bezpieczeństwa. 

6. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki 

bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków 

ochrony zbiorowej. 

7. Osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o 

nachyleniu do 

20%, jest obowiązana posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z 

wysokości. 

8. Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje 

się rusztowań ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej 

lub inne urządzenia ochronne. 

9. Roboty będą prowadzone połówką jezdni, która zostanie wyłączona z ruchu. Ruch 

będzie odbywał się po drugiej połowie jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie robót 

drogowych. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

bezpieczeństwa tak dla służb obsługujących budowę jak i dla uczestników ruchu 

publicznego. 

10. Wykonawca wykona i uzgodni z odpowiednimi władzami szczegółowy projekt 

organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas budowy. 

 

 

 

5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY 

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie: 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
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b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", 

oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków; 

d) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 

e) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

f) zapewnienia właściwej wentylacji; 

g) zapewnienia łączności telefonicznej; 

h) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

2. Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście 

osobom nieupoważnionym. 

3. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 

granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały 

nadzór. 

4. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało 

zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 

5. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się 

miejsca postojowe na terenie budowy. 

6. Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna 

wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. 

7. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny 

mieć spadków większych niż 10%. 

8. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

9. Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w 

odległości nie mniejszej niż 15 m, ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w 

warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty 

przejeżdżających pojazdów. 

10. Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający 

dostęp osobom postronnym. 

11. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie 

budowy w opakowaniach producenta. 

12. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w 

sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 

spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

13. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 



 28  

14. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, 

dostosowane 

do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

15. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczającej 10 warstw. 

16. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być niniejsza niż: 

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań; 

b) 5 m - od stałego stanowiska pracy. 

17. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych 

linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 

budowlanego, jest zabronione. 

18. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 

przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest 

zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić 

kabinę. 

 

6 WARUNKI SOCJALNE I HIGIENICZNE 

1. Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież 

roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. 

2. Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 

pracujących, zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. 

3. Szafki na odzież osób wykonujących roboty na terenie budowy, o której mowa w 

ust. l, powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie 

odzieży roboczej i własnej. 

4. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i 

urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

5. W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach 

dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń niż określona w § l ust. 4 

załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 

U. Nr 129, póz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, póz. 811). 

6. Dopuszcza się stosowanie ławek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako 

miejsc siedzących, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 

7. Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub                       

w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni). 
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8. Jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub ochrona zdrowia osób wykonujących 

roboty budowlane albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robót, należy 

zapewnić osobom wykonującym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub 

pomieszczenia mieszkalne. 

9. W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych  

w niniejszym rozdziale, stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSC PRACY 

1. Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 

2. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. 

3. Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz,                 

w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do 

charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia 

budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie 

budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

4. Sprzęt do gaszenia pożaru regularnie sprawdza się, konserwuje i uzupełnia, 

zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

5. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. 

6. W pomieszczeniach zamkniętych zapewnia się wymianę powietrza, wynikającą z 

potrzeb bezpieczeństwa pracy. 

7. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza, w 

ilości nie mniejszej niż określona w Polskich Normach. 

8. Wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania 

pomieszczeń pracy. 

9. Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie 

czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich 

jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach           

i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 

 

 

 

8 URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE 

1. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 

instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia. 
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2. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i 

materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi 

liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych 

przewodów, mniejszej niż: 

a) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym l kV; 

b) 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej l kV, lecz 

nieprzekraczającym 15 kV; 

c) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz 

nieprzekraczającym 30 kV; 

d) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz 

nieprzekraczającym 110 kV; 

e) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

3. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń 

załadowczo-wyładowczych zachowuje się odległości mierzone do najdalej 

wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 

4. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń 

technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić 

bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. 

5. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się 

na nie bezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii 

elektroenergetycznych powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

6. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 

zabezpiecza się przed dostępem nieupoważnionych osób. Rozdzielnice, powinny 

być usytuowane w odległości nie większej niż 50 m od odbiorników energii. 

7. Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje 

się w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 

urządzenia. Przewody zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

8. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola 

stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 

elektrycznych i mechanicznych; 

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

miesiąc; 

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
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9. W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w 

instalacji należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do 

pracy. 

10. Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem 

elektrycznym powinny znajdować się u kierownika budowy. 

11. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być 

odnotowane w książce konserwacji urządzeń. 

12. Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie 

wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone. 

13. Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i 

znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. 

14. Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie budowy 

należy rozmieścić wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy 

jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku. 

 

9 MASZYNY I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE 

1. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny 

być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

2. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 

być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 

uprawniające do ich eksploatacji. 

3. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji 

maszyn i urządzeń. 

4. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające 

dozorowi technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-

ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

5. Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją przed dopuszczeniem ich do 

wykonywania robót. 

6. Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia 

zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne 

funkcjonowanie. 

7. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

a) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 

b) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 

c) obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
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8. Maszyny i inne urządzenia techniczne pracujące pod ciśnieniem powinny być 

sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

9. Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne 

obciążenie robocze jest zabronione, z wyjątkiem przeciążeń dokonanych w czasie 

badań i prób. 

10. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków                

i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

11. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego 

urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ 

energii. 

12. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 

technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji,              

z którymi zapoznaje się osoby upoważnione do pracy na tych stanowiskach. 

13. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które 

nie posiadają kabin, powinny być: 

a) zadaszone i zabezpieczone przez spadającymi przedmiotami; 

b) osłonięte w okresie zimowym. 

Zabezpieczenia nie mogą ograniczać widoczności operatorowi. 

14. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie 

obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej                            

i bezpiecznego użytkowania. 

15. W przypadku maszyn i innych urządzeń technicznych, dla których prowadzona 

jest wymagana dokumentacja, sprawdzenie potwierdza się wpisem do tej 

dokumentacji. 

16. Odtłuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz części maszyn lub innych 

urządzeń technicznych wykonuje się środkami do tego przeznaczonymi. 

17. Dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych sprzętu zmechanizowanego 

będącego w ruchu jest zabronione. 

18. Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe oraz inne zawiesia pomocnicze 

niepołączone na stałe z maszyną lub innymi urządzeniami technicznymi powinny być 

poddawane próbie obciążenia co najmniej raz w roku. 

19. Przewody pracujące pod ciśnieniem sprężonego powietrza powinny mieć 

wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, z uwzględnieniem 

współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. 

20. Używanie uszkodzonych przewodów lub przewodów o nieznanej wytrzymałości 

jest zabronione. 
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21. Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określone               

w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną 

nośność maksymalną. 

22. Jeżeli przy przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia się 

zawiesia z gardzieli haka, należy stosować haki wyposażone w urządzenia 

zamykające gardziel. 

23. Ocena stopnia zużycia haków i ustalenie ich przydatności do dalszej pracy 

powinny być przeprowadzane przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej przez 

osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. 

24. Stosowanie elementów służących do zawieszania ładunku na haku,                           

w szczególności pierścieni, ogniw, pętli, których wymiary uniemożliwiają swobodne 

włożenie elementów na dno gardzieli haka, jest zabronione. 

25. Do przemieszczania ładunków płynnych lub plastycznych oraz materiałów 

żrących i parzących należy stosować specjalne pojemniki, a do ładunków płynnych  

w balonach - palety ze ścianami bocznymi. 

26. Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, 

kwasami lub innymi żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia 

zabezpieczające ładunek przed wypadnięciem lub przemieszczeniem. 

27. Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. 

28. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. 

29. Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

a) uszkodzonych zakończeń roboczych; 

b) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu; 

c) rękojeści krótszych niż 0,15 m. 

30. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie                     

z instrukcją producenta. Wyniki kontroli powinny być odnotowywane                                

i przechowywane przez osobę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

 

 

 

 

10 ROBOTY ZIEMNE 

1. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego 

położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 

prowadzonych robót. 
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2. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe                 

i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 

bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci,                 

i sposobu wykonywania tych robót. 

3. Bezpieczną odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w 

porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się 

te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi                    

i ogrodzić. 

4. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić              

i umieścić napisy ostrzegawcze. 

5. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 

wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

6. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas 

zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 

czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad 

terenem i w odległości nie mniejszej niż l m od krawędzi wykopu. Niezależnie od 

ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa 

wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 

7. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robót można oznaczyć 

za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż 

wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości l m od krawędzi wykopu. 

8. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 

wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

9. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, 

mogą być wykonywane tylko do głębokości l m w gruntach zwartych, w przypadku 

gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 

wykopu. 

10. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, 

można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 

geologiczno - inżynierska. 

11. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach 

zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie 

zimowym jest zabronione. 



 35  

12. Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie                   

z przeznaczeniem. 

13. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, 

zgodnym z przepisami odrębnymi, należy: 

a) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości 

równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy 

odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 

b) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt,            

z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

c) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

14. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji 

projektowej wówczas, gdy: 

a) roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym; 

b) teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości 

wykopu; 

c) grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia; 

d) wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych; 

e) głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m. 

15. W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy 

wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować 

obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń 

mechanicznych. 

16. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż l m od poziomu terenu, należy 

wykonać zejście (wejście) do wykopu. 

17. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 

20 m. 

18. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 

urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

19. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 

obudowy lub skarp. 

20. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z 

transportem urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym 

zabezpieczeniem. 

21. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich 

krawędzi. 

22. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
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a) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu 

są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze 

obudowy; 

b) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 

obudowane. 

23. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza 

granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

24. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy 

demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

25. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowe z wykopów wykonanych: 

a) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m; 

b) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 

26. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

się nawisów gruntu. 

27. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co 

najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

28. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 

wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

29. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, 

jest zabronione. 

30. Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną 

przez wykonawcę. 

31. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu 

powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. 

32. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 

pionowych i na głębokości poniżej l m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 

klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

33. Grodzie i kesony powinny być: 

a) zbudowane z materiałów trwałych o wymaganej w projekcie wytrzymałości; 

b) wyposażone w urządzenia zapewniające osobom schronienie w przypadku 

wpływu wody lub innych substancji. 

33. Budowa, przebudowa oraz demontaż grodzi i kesonów powinny odbywać się pod 

nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 
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34. W czasie wbijania grodzi przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od 

miejsca ich wbijania jest zabronione. 

35. W czasie wyrywania grodzi przebywanie osób w promieniu równym długości 

grodzi powiększonym o 5 m jest zabronione. 

36. Pomieszczenia zamknięte, tunele, zbiorniki, studnie, urządzenia techniczne, 

kanały powinny być wyposażone w wentylację grawitacyjną lub w razie potrzeby w 

wentylację mechaniczną. Urządzenia elektryczne, stosowane w tych 

pomieszczeniach powinny posiadać zabezpieczenia chroniące przed porażeniem 

prądem elektrycznym i wybuchem. 

37. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie 

oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych. 

38. Osoby powinny mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek 

zalania, pożaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania 

niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej. 

39. W czasie prowadzenia robót ziemnych metodą bezodkrywkową należy zapewnić 

osobom bezpieczne połączenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami 

pracy zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za pomocą szybów i tuneli,  

obudowanych w sposób uwzględniający parcie ziemi i wód gruntowych. 

40. Każda osoba pracująca w wyrobiskach podziemnych lub udająca się pod ziemię, 

niezależnie od oświetlenia ogólnego, powinna posiadać sprawnie działającą lampę z 

własnym zasilaniem, zapewniającym nieprzerwane oświetlenie co najmniej przez 10 

godzin. 

41. Na każdym odcinku prowadzenia robót podziemnych należy zapewnić: 

a) system łączności, umożliwiający porozumiewanie się z podziemnych 

stanowisk roboczych ze stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem 

zabezpieczającym; 

b) ustalony system alarmowania osób, znajdujących się pod poziomem terenu           

i pogotowia zabezpieczającego na wypadek zagrożenia, wymagającego 

wycofania osób z wyrobisk podziemnych. 

42. W przypadku zagrożenia w czasie wykonywania robót pod ziemią, osoba 

sprawująca nadzór techniczny jest obowiązana do niezwłocznego wstrzymania robót 

na zagrożonych stanowiskach pracy i wycofania osób w bezpieczne miejsce. 

43. Wyrobiska i pomieszczenia podziemne z dostępem dla ludzi powinny być 

przewietrzane w taki sposób, aby zawartość tlenu w powietrzu nie była mniejsza niż 

19%. W przypadku, gdy zawartość tlenu jest mniejsza, osoby znajdujące się w tych 

pomieszczeniach należy niezwłocznie ewakuować w bezpieczne miejsce. 
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44. Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna przekraczać 301 K (28°C). 

45. Ilość powietrza doprowadzonego do wyrobisk powinna zapewniać utrzymanie 

wymaganego składu i temperatury powietrza. Objętość dostarczanego powietrza 

powinna wynosić co najmniej 6 m3, na jedną osobę najliczniejszej zmiany. 

46. Prędkość ruchu powietrza w wyrobiskach korytarzowych powinna wynosić nie 

mniej niż 0,1 m/s i nie więcej niż 8 m/s. 

47. Wykonawca robót tunelowych powinien zapewnić stały nadzór nad działaniem 

wentylacji. 

48. Stan urządzeń wentylacyjnych należy systematycznie kontrolować, a stwierdzone 

usterki natychmiast usuwać. 

49. Wykonawca robót tunelowych powinien zapewnić na powierzchni terenu, 

odpowiednio wyposażony w środki medyczne, punkt pierwszej pomocy medycznej, 

czynny w czasie każdej zmiany roboczej, na poszczególnych odcinkach zaś, na 

których trwają roboty, punkty wyposażone w niezbędne środki opatrunkowe i nosze. 

50. Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk podziemnych nie powinna być 

eksploatowana dłużej niż 2 lata, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej. 

 

11 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji 

projektowej. 

2. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy 

ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi, 

3. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, 

cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 

4. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 

5. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice 

pochyłe lub rynny zsypowe. 

6. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi 

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

 

12 OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych, i nie wykracza poza 

ustalone linie rozgraniczające. 

2. Projektowane roboty powodujące poprawę parametrów jezdni wpływają na 

usprawnienie ruchu drogowego, co w konsekwencji ogranicza emisję negatywnych 

czynników ruchu drogowego. 



 39  

3. Po zakończeniu robót plac budowy zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

Roboty drogowe nie mogą powodować zagrożeń dla przyległego środowiska. 

 

 

mgr inż. Tomasz Komar 

upr. nr POM/0240/PWOD/08 

 

 

mgr inż. Wojciech Rytlewski 

upr. nr POM/0090/PWOD/11 
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 Uprawnienia i zaświadczenia 
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Część rysunkowa – branża drogowa 

1 Plan orientacyjny  Skala 1:10000 

2 

3 

4 

Plan zagospodarowania terenu  

Profil podłużny 

Przekroje konstrukcyjne 

Skala 

Skala 

Skala 

1:500 

1:100/100 

1:20 
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Opis techniczny do branży sanitarnej 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt na odprowadzenie wód opadowych z  

powierzchni  pasa drogowego  ul. Kolejowej (sięgacz).  Odwadniany pas 

skrzyżowania dróg gminnych obejmuje:  chodniki , ścieżkę rowerową oraz jezdnię. 

Zakres opracowania : 

• zaprojektowanie odwodnienia projektowanej drogi, 

. 

2. Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania są rozwiązania projektowe dotyczące 

odprowadzenia wód opadowych  z powierzchni pasa drogowego 

3. Podstawa opracowania 

• zlecenie inwestora, 

•  mapa do celów projektowych, 

•  określenie stanu istniejącego, 

•  projekt drogowy, 

• Warunki techniczne wydane przez Urząd Miasta Starogard Gdański  

• Obowiązujące normy i normatywy. 

• Uzgodnienia międzybranżowe. 

4. Dane gruntowe 

Pod warstwą nasypów mineralno-organicznych z domieszką gliny próchniczej i 

kamieni od głębokości 1,4 – 1,6 m zalegają spoiste gliny piaszczyste przewarstwione 

piaskiem drobnym. W przedmiotowym podłożu gruntowym stwierdzono 

występowanie wody gruntowej w postaci sączeń. 

5. Określenie stanu istniejącego 

Sięgacz ul. Kolejowej zlokalizowany jest w Starogardzie Gdańskim północnej 

części miasta. Ulica ma nawierzchnie gruntowa.  

 

Na terenie  występuje następujące uzbrojenie podziemne: 

• sieć kanalizacji sanitarnej, 

• sieć wodociągowa, 
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• sieć gazowa, 

• sieć energetyczna, 

• sieć telekomunikacyjna. 

6. Wytyczne 

W celu odwodnienia powierzchni projektowanego pasa drogowego planuje się 

wybudowanie grawitacyjnego kanału deszczowego Dn/OD 315. Odbiornikem jest 

projektowana studnia w  ul. Kolejowej oznaczona na planie D45.   

Wody deszczowe ujęte zostaną wpustami ulicznymi Dn 500 z osadnikiem o 

głębokości 1m. 

Studnie rewizyjne betonowe dn1200 wyposażyć w pierścienie odciążające i 

włazy typu ciężkiego D4004.  

7. Budowa kanalizacji deszczowej 

7.1 Trasa budowy 

Projektowana trasa kanalizacji deszczowej przebiega według planu 

sytuacyjnego rys. nr 2 Rozmieszczenie wpustów deszczowych przyjęto wg projektu 

branży drogowej i pokazano na planie sytuacyjnym  

7.2 Odbiornik wód deszczowych 

Odbiornikiem projektowanego kanału deszczowego jest projektowana studnia 

oznaczona na planie SK o  rzędnej włazu 90,50  n.p.m. 

7.3 Obliczenia hydraulicznych 

Sprawdzenie średnicy kanału wylotowego 

przekrój kanału wylotowego  Φ=315 mm 

spadek kanału  (wylotu) i = 0,3 % 

prędkość wody w kanale V  = 0,6 m/s 

wypełnienie kanału wylotowego 33,6% 

7.4 Konstrukcja kanału 

Kanał główny  projektuje się o średnicy: Dn/OD 315 mm wg. Planu 

sytuacyjnego. 

Do ułożenia kanału i przykanalików stosować rury  PVC-U grubościenne 

gładkie o ściance litej grubościennej o sztywności obwodowej SN8 [kN/m2]  

łączonych na uszczelki gumowe  systemowe” wg . PN – EN 1401-1; 1999    Łączenie 

rur poprzez kielich i uszczelkę gumową. Rury układać w temp. Od +5 0 do 30 0 C. 
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Szczegółowe warunki montażu rur zgodnie z instrukcją podaną przez 

producenta.   

W ciągu projektowanego kanału deszczowego lokalizuje się studnie rewizyjne 

włazowe o średnicach: 

• Dn 1200 z osadnikiem o głębokości 0,5 m, 

Studnie rewizyjne wykonać z prefabrykowanych elementów: dennicy, kręgów, 

pokryw żelbetowych łączonych na uszczelkę elastomerową  zgodnie z PN-

EN1917:2004. Wykonać je z kręgów betonowych o średnicach wew. ф 1200.  

Elementy studni rewizyjnych (dennice, kręgi) winny być wykonane z betonu klasy 

B45 wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego nw poniżej 5%, mrozoodpornego F-

150. Studnie zaprojektowane uzbroić w pierścienie odciążające. Właz studzienny 

żeliwny z ryglami zabezpieczające przed kradzieżą stosować typ ciężki D 400 kN z 

pokrywą typu wentylacyjnego dla jezdni. 

W studni zamontować stopnie złazowe. Zewnętrznie ściany studni izolować np. 

Bitizol 2R + 2P lub Eurolan 3k.  W przejściu przez ścianę komory rurą, wykonać 

uszczelnienie przy pomocy odpowiedniej kształtki i uszczelki szczelnej. 

 Schemat montażowy studni rewizyjnych pokazano na rys. nr 7 

Wpusty uliczne (studzienki ściekowe) wykonać z kręgów betonowych z betonu 

klasy B45, wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego nw poniżej 5%, 

mrozoodpornego F-150. o średnicy wewnętrznej  Ø 500 mm z osadnikami głębokości 

minimum H = 1 m z betonowym pierścieniem odciążającym z kratami wpustowymi 

klasy D400 z zawiasem i ryglem. Zewnętrznie ściany wpustów izolować np. Bitizol 

2R + 2P lub Eurolan 3k.  

Poszczególne elementy kręgów betonowych wpustu łączyć na uszczelki 

gumowe. 

Dopuszcza się wykonanie studzienki wpustu w wykonaniu monolitycznym. 

Kraty wpustów stosować na zawiasach z ryglem. 

Schemat montażowy studzienek ściekowych  (wpusty) pokazano na rys. nr 8 
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Zestawienie elementów kanalizacji deszczowej. 

 

 Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1 2 3 4 

1 Rura PVC-U Φ200 min.SN8 m 11,7 

3 Rura PVC-U  Φ315 min.SN8 m 96 

4 

Studnia rewizyjna dn 1200 z osadnikiem 

0,5m z pierścieniem odciążającym wraz 

włazem D400 

kpl 3 

5 
Wpusty uliczne (krata) dn 500 z 

osadnikiem H=1m 
kpl 4 

 

8. Skrzyżowanie z drogami i uzbrojeniem 

Roboty ziemne wykonać mechanicznie z zachowaniem ostrożności, a w 

miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem ręcznie. Odkryte uzbrojenie 

układać w korytkach z desek i podpierać od dołu. Zachować odległość w pionie 

minimum 20 cm na skrzyżowaniu przewodów wod-kan.  

W miejscach skrzyżowania kanału np. kablami teletechnicznymi 

energetycznymi, należy zastosować rury osłonowe dwudzielne typu Arot na dł 2mb. 

9. Roboty ziemne 

Grunt z wykopów nasyp  (namuły , oraz gliny) układać w  pryzmach ziemnych i 

wywieźć na legalne wysypisko (miejsce składowania). W przypadku występujących 

różnego rodzaju piasków grunt na odkład/pryzmy ziemne i zabezpieczyć przed 

nawodnieniem. Nadmiar gruntu wywieźć na legalne wysypisko (miejsce 

składowania). Z uwagi na występujące grunty plastyczne glina piaszczysta zaleca się 

wymianę gruntu warstwy na piasek średni (Ps) do wysokości konstrukcji drogi. 

Szacuje się, że wymiana gruntu winna zostać wykonana na całej długości kanału 

deszczowego wraz przykanalikami oraz kanału sanitarnego oraz wodociągu w 

miejscu przejścia rurociągu przez konstrukcję drogi i chodnika.   

Z uwagi na nieregularność warstw geotechnicznych ostateczny zakres wymiany 

gruntu winien być weryfikowany na etapie prowadzonych robót budowlanych 

pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Zaleca się 

Wykonawcy prowadzenie dziennika robót ziemnych  i na jego podstawie rozliczać się 

z Inwestorem. 
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Prace związane z wymianą gruntu dot. ilości wymienianego gruntu należy 

uzgodnić w trakcie robót z Inwestorem.  

Wykonawca zobowiązany jest inwentaryzacji geodezyjnej. Zaleca się Wykonawcy 

prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego podstawie rozliczać się z 

Inwestorem. 

Wykopy szalować wypraskami szczelnie lub szalunkami płytowymi, po 

ułożeniu rurociągu i wykonaniu zasypki piaskowej wykop zasypać warstwami piasku 

średniego (Ps). 

Wykop zasypać do wysokości projektowanej podbudowy drogowej piaskiem 

średnim(Ps.) Wykop stabilizować do minimum stopnia zagęszczenia 98 % 

zmodyfikowanej wartości Proctora.  

W miejscach uzbrojenia wykopy prowadzić ręcznie, na pozostałym odcinku 

mechanicznie (min 50%), na głębokości l m od niwelety drogi, wykop stabilizować do 

wartości 100% zagęszczenia. 

10. Wytyczne montażu 

• wyznaczyć trasę kanału deszczowego, kanalizacji sanitarnej, wodociągu 

• wykonać przekopy próbne w miejscu istn. uzbrojenia podziemnego, 

• wykonać wykop (na długości uzbrojenia ręcznie) 

• oznakować wykop , 

• zabezpieczyć istniejące  uzbrojenie podziemne, 

• przeprowadzić prace montażowe, 

• przeprowadzić płukanie, 

• zasypać warstwami wykop, 

• doprowadzić do stanu poprzedniego, 

• wykonać sprawdzenie szczelności kanału, wodociągu 

• prace prowadzić w wykopach szalowanych wypraskami lub szalunkami 

płytowymi. 

• Nad rurociągiem ułożyć taśmę identyfikacyjną koloru czarnego 

(kanalizacja deszczowa/sanitarna). 

• Nad rurociągiem ułożyć taśmę identyfikacyjną koloru niebieskiego 

(wodociąg) 

• Na budowie w okresie układania warstwy ścieralnej jezdni włazy 

studzienek i wpustów dopasować do rzędnych rzeczywistych drogowych. 
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11. Posadowienie kanałów 

Na całej długości posadowienia kanałów występują grunty niekorzystne do 

posadowienia rurociągów podziemnych. 

Występują grunty rodzime w postaci:  Glina piaszczysta (Gp). 

Kanały, studnie i wpusty posadowione będą na warstwach poniżej położonych 

gruntach nośnych pod warunkiem zabezpieczeniem dna wykopu przed 

nawodnieniem. W przypadku jego nawodnienia należy wykonać wzmocnienie 

podłoża opisanej poniżej. 

Kanały posadowić na 20 cm podsypce z piasku. 

Na całej długości układanych rur podsypkę odpowiednio zagęścić w celu 

niedopuszczenia ugięcia się rur. 

Boki rur podbić obsypką piaskową, aby nie dopuścić do odkształcenia się przewodów 

Nad rurociągiem wykonać obsypkę piaskowana wysokości min 30 cm ponad kanał i 

odpowiednio zagęścić. 

Wykopy zasypać piaskiem średnim (Ps) – warstwami (Uwaga: kamienie należy 

usunąć). Nadmiar gruntu wywieźć na legalne wysypisko (miejsce składowania). 

Warstwy zasypki wykopów zagęścić do minimum stopnia zagęszczenia 98% 

zmodyfikowanej wartości Proctora. Na głębokości l m od terenu lub podbudowy 

100% zagęszczenia. Wykopy zasypać do projektowanej podbudowy drogowej. 

Wszystkie studnie i wpusty ustawić na warstwie nośnej gruntu rodzimego, na 

podsypce 15 cm z piasku. 

W przypadku natrafienia na soczewkę warstwy gruntu nienośnego wykonać 

wzmocnienie podłoża. 

Na całej długości tego odcinka należy wybrać grunt na gł. 0,7 - 0,8 m pod poziomem 

posadowienia przewodów. 

Następnie: 

• ułożyć 0,2 - 0,3 m warstwę zagęszczonej pospółki, 

• ułożyć geowłókninę, 

• ułożyć geosiatkę o sztywnych węzłach typ SS20, 

• kruszywo łamane gr. 0,3 m stabilizowane, 

• 0,20 m warstwy podsypki z piasku 

Na odcinku gruntów nienośnych studnie ustawić na projektowanych warstwach jak 

opisano wyżej.. 
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12. Roboty odwodnieniowe 

W przypadku wystąpienia lokalnej wody gruntowej, odwodnienie wykopu przy 

pomocy igłofiltrów należy wykonać poprzez wpłukanie igłofiltrów po obu stronach 

wykopu w odległości 50 cm do 100 cm od siebie. Układ igłofiltrów należy podłączyć 

do pompowego agregatu igłofiltrowego typu AL-81 o wydajności dostosowanej do 

napływu wody gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy 

przeprowadzić próbę za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego 

wydatku wody i prawidłowości osypki filtracyjnej. Ze względu na to, że prace 

związane z wykonywaniem odwodnienia wykopów są trudne do przewidzenia zaleca 

się Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego podstawie 

rozliczać się z Inwestorem. Zaleca się wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, 

gdy poziom wody gruntowej jest niższy od innych okresów roku. Zakres robót 

odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych 

w trakcie wykonywania robót. Należy przyjąć  pracę pomp 8godz.x5 dni. 

13. Zapobieganie oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

Przed przystąpieniem do prac nad realizacją budowy należy wykonać: 

• Wypełnić obowiązki związane z ustawą z dnia 27.04.2001 roku o 

odpadach (Dz. U. Nr 62 póz. 628 ). 

• Powstające odpady w czasie prac budowlanych tj. nadmiar gruntu, gruz 

ze zdejmowanej nawierzchni i demontowanych elementów uzbrojenia, 

uszkodzone elementy które były przeznaczone do wbudowania a zostały 

zdyskwalifikowane należy wywieźć na składowisko i utylizować. 

• Przeszkolić pracowników z zagadnień ochrony środowiska 

występujących na budowie. 

• Wyposażyć plac budowy w środki do usuwania szkodliwych 

przypadkowych rozlewów. 

• Prace prowadzić w sposób ograniczający uciążliwość dla mieszkańców 

• (nie prowadzić prac w godz. 22 - 6 ). 

• Zabezpieczyć miejsce dla czasowego składania nadmiaru gruntu. W 

przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych przedmiotów 

zabytkowych postąpić należy zgodnie z ustawą Dz. U. Nr 162 późń zm. 

156/2003r.tj: 

• wstrzymać roboty, 

• zabezpieczyć obiekt odkrycia, powiadomić Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 
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14. Uwagi i wnioski końcowe 

Skrzynki zasuw wodociągowych dokonać regulacji wysokościowej do rzędnych 

projektowanych (w przypadku braku skrzynek zasuwy należy je uzupełnić).  

 Wszystkie roboty wykonać zgodnie z WTW i  O.R.B-M. cz. II pt. „Instalacja 

Sanitarna i Przemysłowa” oraz przepisami BHP branżowymi i ogólnymi. 

Urządzenia montować, poddawać próbie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami 

producentów urządzeń. 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  i 

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” z 1996 r. 

Roboty ziemne i montażowe zewnętrzne i wewnętrzne wykonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe, 

kanalizacyjne i  gazowe” wydanymi przez I.P.Bud. Warszawa 1992 r.  

W czasie prowadzenia robót ziemnych  mechanicznych i ręcznych należy 

przestrzegać przepisów BHP ogólnych i branżowych. 

Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z 

istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie jako wąsko przestrzenne, ze zwróceniem  

szczególnej uwagi. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych i montażowych należy 

powiadomić zainteresowane instytucje, których istniejące uzbrojenie występuje w 

rejonie prowadzonych robót. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy dokładnie zainwentaryzować 

istniejące urządzenia podziemne celem uniknięcia kolizji z projektowanymi 

przyłączami. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków, uzgodnień 

wydanych przez gestorów sieciowych.  

 

Projektant: 

            mgr inż. Arkadiusz Burnicki 

                                                                             upr. POM/0227/POOS/10 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych – branża sanitarna 

 

TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa ulicy Kolejowej w Starogardzie Gdańskim 

INWESTOR:  Gmina Miejska Starogard Gdański ul. Gdańska 6 

ADRES BUDOWY: Starogard Gdański, ul. Kolejowa działki:  8, 21 

 

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

Budowa kanalizacji deszczowej  

1. Przygotowanie placu budowy: 

 - ogrodzenie budowy, 

 - przygotowanie znaków organizacji ruchu na drodze, 

2. wykonanie wykopów, 

3. szalowanie wykopów, 

4. zabezpieczenie kolizji, 

5. prace montażowe w wykopach,  

6. przeprowadzenie płukania i sprawdzenie szczelności, 

7. wykonanie włączenia, 

8. zasypanie wykopów, do konstrukcji jezdni  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty to: 

droga gminna  ul. Kolejowa (sięgacz) w Starogardzie Gdańskim inne drogi 

lokalne, dojazdowe, wewnętrzne, zjazdy indywidualne, zjazdy publiczne, 

infrastruktura uliczna powiązana z ww. obiektami, sieci uzbrojenia terenu 

(sieci telekomunikacyjne, wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne, 

kanalizacja deszczowa i sanitarna), 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

• sieć drogowa (ryzyko potrącenia - roboty budowlane wykonywane pod 

ruchem drogowym), 

• sieć elektroenergetyczna (ryzyko porażenia prądem), 

• sieć gazowa (zagrożenie wybuchem), 

• kolizje z kablami, gazociągami i pozostałym uzbrojeniem podziemnym, 

• niesprawny sprzęt, 
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• głębokie wykopy, usypanie urobku 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce i czas ich wystąpienia 

Zagrożenia jakie mogą wystąpić przy realizacji budowy to: roboty ziemne 

szczególnie  w pobliżu kabli energetycznych  lub w pobliżu gazociągu, prace 

w wykopach przy budowie sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, prace 

piłą mechaniczną  i innym sprzętem mechanicznym, ruch pojazdów  w rejonie 

budowy, równolegle prowadzone roboty przez kilku wykonawców branżowych. 

Konieczne jest wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych desygnować należy 

pracowników doświadczonych i poinstruowanych o występujących 

zagrożeniach, bezpośrednio przed ich rozpoczęciem. Zapewnić należy dostęp 

wykonującym prace do sprzętu asekuracyjnego (zabezpieczenie wykopów) 

oraz do odłączania energii elektrycznej w urządzeniach sąsiadujących z 

budową. 

Prace ziemne w pobliżu sieci uzbrojenia podziemnego wykonywać  ręcznie 

oraz zgodnie z uzgodnieniami zarządców sieci – zarządców sieci informować 

wyprzedzająco o przystąpieniu do budowy. Miejsca robót oznakowywać i 

odgradzać przed dostępem osób nie uprawnionych. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Każdy pracownik przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 

na wyznaczonym stanowisku powinien odbyć instruktaż w zakresie bhp i 

p.poż. oraz inne szczegółowe instruktaże wynikające ze specyfiki danej grupy 

robót (m.in. roboty prowadzone w pobliżu wody), w trakcie których zostaną 

wskazane: 

• zakres prac do wykonania, 

• możliwe do wystąpienia zagrożenia oraz zostaną szczegółowo 

omówione sposoby uniknięcia niebezpieczeństw, 

• sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub 

zdrowia ludzi, 

• osoby odpowiedzialne za bezpośredni nadzór nad robotami szczególnie 

niebezpiecznymi. 



 55  

• pracownicy dopuszczeni do prac przy budowie obiektów w wykopach 

muszą być przeszkoleni w zakresie prowadzenia budowy takich 

obiektów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• prace prowadzenia wykopów, szalowania, montażowe, gazowo 

niebezpieczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz przy zastosowaniu wymaganych narzędzi i sprzętu, 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Teren należy wygrodzić folią ostrzegawczą, lub ogrodzeniem przenośnym 

Robót nie wykonywać w warunkach: 

• złej widoczności, 

• wyładowań atmosferycznych, 

Zabezpieczyć szybką ewakuację z wykopu. 

 Uwagi końcowe. 

W czasie prowadzenia prac ziemnych w miejscach istniejącego uzbrojenia 

podziemnego należy wykonać przekopy próbne celem dokładnego ich 

zlokalizowania. 

Prace ziemne wykonać ręcznie w obecności użytkownika danej instalacji. 

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne i 

inną lokalizację istniejących urządzeń jak pokazano w projekcie ( na mapach )  

uzbrojenie traktować jako czynne. Należy je zabezpieczyć i powiadomić 

użytkownika. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych zawiadomić zainteresowane 

instytucje i użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu trasy 

przyłącza, o terminie rozpoczęcia robót. 

Nie prowadzić prac w polu kabli pod napięciem. 

 

 

Projektant: 

            mgr inż. Arkadiusz Burnicki 

                                                                             upr. POM/0227/POOS/10 

 

 



 56  

Uprawnienia i zaświadczenia - branża sanitarna 
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Część rysunkowa – branża sanitarna 

5 Kanalizacja deszczowa – profil główny Skala 1:100/500 

6 

7 

8 

Kanalizacja deszczowa – profile przykanalików 

Schemat montażowy studni montażowej dn 1200  

Schemat montażowy wpustu deszczowego 

Skala 

Skala 

Skala 

1:100/500 

1:100/500 

1:100/500 

 

 

 


