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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany: ,,Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Grodku” zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant
_J mgr inz. Maciej Wojnowski IijiP/ 0.1 |1 8/,P.\GVOD/ 1.1
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S dzaj
pra.w zajacy mgr inz. Arkadiusz Mazany P\fvliP/ 0.0|27(P.80D/ 11
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KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTA

. KUJAWSKO
7 . | POMORSKA
. OKREGOWA
= | Z B A
INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0059/11
KUPOIIB/KK-0055-0128/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdin. zm.}, art. 13 ust. 1 pkt 112 ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodziglnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pén. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Maciejowi Tomaszowi Wojnowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 stycznia 1982 r. w Swieciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0118/PWQD/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Woarszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komis;ji Kwalifikacyjn7/
/ ".
mgr inz. Jacek Koladzie] B T oW
inz. Wojciech Klatecki el “\\
Pl Tﬁ‘z: Franciszek Szyplinski e ",r%"’/ A
Otrzymuja; T L L. t

1. Pan Maciej Temasz Wojnowski {
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiege 1/17¢
86-100 Swiecie

2. Okregowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-68F-WY4-2DL *

Pan Maciej Wojnowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0035/12

adres zamieszkania ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17c, 86-100 Swiecie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN SPRAWDZAJACEGO

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA

OKREGOWA KOMIS.JA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r,

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0025/11
DECYZJA

Na podstawle art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000T. o samorzadach zawodowych architektaw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2z p6Zn. zm.), art. 13 ust 1 pkt 1 j ust, 2,
art. 44 ust. T pkt2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2610 r, Nr 243, poz,
1623, z péin, zm,) w zwlgzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2805 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw {Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pit 1 rozperzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

péZn. zm} .

Okregowa Komisja Kwallfikacyjna
nadaje ™

. : Panu Arkadluszowi Jakubowi Mazany
' magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
- urodzonemu dnia 17 stycznia 1974 r. w Zninle

UPR_:AWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny KUP/0027/POOD/M1
do projektowania bez ograniczenr

w specjalnosci drogowe]-

e - UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo&ci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuie sie od
uzasadnienia decyz]i. Zakres nadanych uprawnleri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. .

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanle do Krajowej Komlsjl Kwalifikacyjnej Polskiej [zby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Olwegowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w

Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia Jej dorgczenia.

Sidad Orzekajacy

Okregowe]j Komis|i Kwalifikacyjn

mgr inZ, Jacek Kotodzigj
in2. Wojciech Klatecki

\Franciszek Szypliniski

Otrzymujg:

1. Pan Arkadiusz Jakub Mazany
ul. Stowlaniska §
88410 Gasawa

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Grodku



® POLSKA
| 2 B A

WV
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-F7E-X8F-I3R *

Pan ARKADIUSZ MAZANY o numerze ewidencyjnym KUP/BD/3606/02

adres zamieszkania ul. StOWIANSKA 5, 88-410 GASAWA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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CzESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny do projektu budowlanego dla
inwestycji pn.: ,Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Grodku”.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie swieckim, na terenie gminy Drzycim, w miejscowosci Grodek.

Dtugos¢ projektowanej drogi wynosi 482,06 m (wg zatozonej kilometraciji).

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

- przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

- rozbiérka elementéw drdg,

- wycinka kolidujgcych drzew i krzewow,

— usuniecie karpin po wycietych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dotow piaskiem i
warstwg wzmacniajgcg z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa oraz
odtworzeniem istniejgcych konstrukcji nawierzchni,

- przebudowa istniejgcego skrzyzowania z drogg powiatowa,

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- wykonanie rob6t ziemnych,

- wykonanie koryta pod konstrukcje poszczegdlnych nawierzchni,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

— ustawienie opornikow kamiennych,

- ustawienie opornikow, kraweznikéw i obrzezy betonowych,

— wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,

- wykonanie warstwy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wigzaca i w-wa $cieralna),

— wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej (kolor),

— wykonanie nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego,

- wykonanie wybrukowania na tuku o nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 cm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementows,

- utozenie ptytek chodnikowych (ostrzegawczych) z wypustkami przed przejsciami dla
pieszych,

- wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
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zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejgcych sieci podziemnych,

regulacja wysokosciowa istniejgcych zaworéw i studni,

wykonanie terendw zielonych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawa,
wykonanie rob6t wykonczeniowych,

inwentaryzacja powykonawcza.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty wyjsciowe:

umowa zawarta z Inwestorem,

inwentaryzacja stanu istniejacego,

mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntéw,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu opracowana przez:
,Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski” ul. Szarych Szeregbéw 25,
60-462 Poznan,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (ze zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (ze zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami),

Zarzadzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 stycznia 2000 r.
~Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan”,
,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i II”, GDDP Warszawa 2001,
Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP Warszawa
2001,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt 1979,

uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie swieckim,

na terenie gminy Drzycim, w miejscowosci Grodek.
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Teren przez ktéry przebiega inwestycja to pas drogowy drog gminnych nr 030558C i nr
030554C, zabudowa jednorodzinna oraz tereny lesne.

Teren catej inwestycji znajduje sie w catosci w granicach Wdeckiego Parku
Krajobrazowego.

Na obszarze inwestycji nie obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania terenu.

W liniach rozgraniczajgcych inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia
towarzyszace:
» sie€ elektroenergetyczna,
» siec¢ telekomunikacyjna,
» sie¢ kanalizacji deszczowej,
» sie¢ wodociggowa,

* nieczynna sie¢ cieptownicza.

4. Opinia geotechniczna

Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac kameralnych warunki
gruntowo-wodne okresla sie proste wg opinii geotechnicznej opracowanej w lipcu 2023 r. przez:
.Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski” ul. Szarych Szeregoéw 25, 60-462
Poznanh — zatgczona do projektu (oddzielne opracowanie).

Dla planowanej inwestycji zaleca sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z d. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (ze zm.).

5. Stan projektowany

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie swieckim, na terenie gminy Drzycim, w miejscowosci Grodek na dziatkach o nr
ewidencyjnych:

- 153/24, 153/25, 178, 246, 247/2, 3260/2
w obrebie ewidencyjnym 0008 GRODEK, w jednostce ewidencyjnej DRZYCIM

Poczatek projektowanej inwestycji znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr
1046C, a koniec na dziatce nr 246 obreb Grodek przy skrzyzowaniu z drogg gminng nr 030554C.

Projektowana ulica stanowi¢ bedzie dojazd do zabudowy jednorodzinnej oraz zaktadéw
pracy w miejscowosci Grddek, jak réwniez poprzez droge powiatowg nr 1046C stanowi¢ bedzie

tranzyt do innych miejscowosci.

Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Grodku
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Dtugos¢ projektowanej drogi wynosi 482,06 m (wg zatozonej kilometraciji).

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

- przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

- rozbiérka elementéw drog,

- wycinka kolidujgcych drzew i krzewow,

— usuniecie karpin po wycietych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dotow piaskiem i
warstwg wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa oraz
odtworzeniem istniejgcych konstrukcji nawierzchni,

- przebudowa istniejgcego skrzyzowania z drogg powiatowa,

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- wykonanie rob6t ziemnych,

— wykonanie koryta pod konstrukcje poszczegélnych nawierzchni,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

— ustawienie opornikbw kamiennych,

- ustawienie opornikow, kraweznikow i obrzezy betonowych,

— wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,

- wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa,

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

— wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wigzgca i w-wa $cieralna),

— wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej (kolor),

- wykonanie nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego,

- wykonanie wybrukowania na tuku o nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 cm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementows,

- utozenie ptytek chodnikowych (ostrzegawczych) z wypustkami przed przejsciami dla
pieszych,

- wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejgcych sieci podziemnych,

- regulacja wysokosciowa istniejgcych zawordw i studni,

- wykonanie terenéw zielonych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawa,

- wykonanie robét wykonczeniowych,

- inwentaryzacja powykonawcza.
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5.2. Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.w sprawie przepisow techniczno-budowlanych

dotyczgcych drég publicznych (ze zmianami) oraz z warunkami zaméwienia.

Zatozenia projektowe dla budowanej drogi gminnej:

S =T = W [0 T PSPPSR D
= KaeQOria MUCKU. ... KR1
= PredkoSC ProjeKIOWA. .......uiiiiiiiiiiie e 30 km/h
—  SzerokoS$E€ JezANi......coovcuviiiiiiie e 5,00 m (5,50 m poszerzenie na tuku)
— Spadek poprzeczny jezdni Na ProStE]......ceiviiiiiiiiiee e 2,0%
= SZErOKOSE PODOCZY ...t 1,00 m
—  Spadek poprzeczny PODOCZY ..........uueiiiiiiiiiiiiiei e 6,0%
Sl (0o oo | £ o  FR TSP 482,06 m

5.3. Urzadzenia towarzyszace

W liniach rozgraniczajgcych zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia towarzyszace:
» siec elektroenergetyczna,
» sie¢ telekomunikacyjna,
» sie€ kanalizacji deszczowej,
» sie¢ wodociggowa,
* nieczynna sie¢ cieptownicza.

Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, ktérych uzbrojenie techniczne przebiega w
okolicach projektowanej inwestycji. Uzgodnienia branzowe zatgczono do projektu. Zgodnie z
otrzymanymi uzgodnieniami, zarzadcy sieci opiniujg pozytywnie przedstawione rozwigzania
projektowe na odpowiednich warunkach.

Przed przystgpieniem do realizacja zadania nalezy zgtosi¢ rozpoczecie prac do w/w
instytucji oraz stosowac¢ sie do zaleceh zawartych w uzgodnieniach. Prace nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem wymogéw, ustalen oraz warunkéw zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie
wystgpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegbing
ostroznoscig pod nadzorem pracownikéw technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i normami.

Przed rozpoczeciem robodt wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie

sie wszystkich uzytkownikow gruntow sgsiadujacych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

UWAGA:
Nalezy wyregulowac¢ wszystkie istniejgce studnie i zawory do poziomu projektowanych rzednych

warstwy scieralnej nawierzchni lub terenu.
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5.4. Charakterystyka archeologiczna

Dla inwestycji uzyskano opinie z Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu,
Delegatura w Bydgoszczy (pismo nr WUOZ.DB.ZAR.5152.11.5.2023.TZ. op. A — 499/2023 z dnia
21.08.2023 r.). Zgodnie z opinia:

»(.-..) opiniuje pozytywnie z nastepujacymi uwagami:

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich rob6t mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

3. Niezwitoczne zawiadomienie o tym wtasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli

nie jest to mozliwe witasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).”

5.5. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac¢ na stan srodowiska naturalnego.
Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczenstwo ruchu.

Realizacja inwestycji niewatpliwie zaktdci bezposrednio tryb zycia czesci okolicznych
mieszkancoéw. Beda to jednak tylko chwilowe uciazliwosci, ktére nie bedg miaty wptywu na
srodowisko podczas normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie
realizacji duzy wptyw bedzie miata dobra organizacja robét i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Zgodnie z wydang przez Wojta Gminy Drzycim opinig (pismo nr RRIG.6220.9.2022 z dnia
21.08.2023 r.) dla budowanej drogi nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania

na srodowisko i sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia
2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117 ze zmianami) projekt budowlany dla budowy drogi gminnej nie
wymaga uzgodnienia, poniewaz nie jest obiektem budowlanym istotnym ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleska
zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem (zgodnie z § 3 w/w rozporzadzenia).

Zgodnie z § 4 w/w rozporzgdzenia pkt. 1) do 14) - NIE DOTYCZY.

6. Rozwigzania sytuacyjne

Trase zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (ze

zmianami) oraz z warunkami zamdéwienia.
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Budowana droga gminna zostata zaprojektowana w miejscu istniejgcej. Dtugosé
projektowanej drogi wynosi 482,06 m (wedtug zatozonej kilometracji).

Poczatek projektowanej inwestycji znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr
1046C, a koniec na dziatce nr 246 obreb Grodek przy skrzyzowaniu z drogg gminng nr 030554C.

Dla budowanej drogi gminnej zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,00 m i nawierzchni z
betonu asfaltowego.

Na catej diugosci drogi po lewej stronie jezdni zaprojektowano kraweznik betonowy
15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na tawie betonowej C12/15 z oporem
wraz z pasem zieleni (pomiedzy kraweznikiem, a istniejgcym chodnikiem) o zmiennej szerokosci.
Natomiast po prawej stronie jezdni zaprojektowano pobocze o szerokosci 1,00 m i nawierzchni z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm lub $ciek drogowy, korytkowy i
pobocze o szerokosci 0,50 m i nawierzchni gruntowej ulepszonej stabilizowanej mechanicznie .

Projektowany chodnik oraz peron przystankowy umocniono kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm i zaprojektowano nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm (szara). Jako obramowanie zastosowano obrzeza betonowe o wymiarach
8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i tawie betonowej C8/10 z oporem.

Projektowany zjazd umocniono kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
0/31,5mm i zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa Scieralna AC 11 S gr. 5
cm).

Projektowane miejsca postojowe umocniono kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5mm i zaprojektowano nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
(kolor). Jako obramowanie miejsc postojowych zastosowano oporniki betonowe o wymiarach
12x25x100 cm (na potaczeniu z jezdnig oraz na koncu miejsc postojowych) na tawie betonowej
C12/15 z oporem (wtopione) oraz krawezniki betonowe 15x30x100 cm (po bokach miejsc
postojowych) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zestawienie parametréw wierzchotkéw poczatku i konca projektowanej osi oraz ich lokalizacja z

uwzglednieniem wspodirzednych geodezyinych:

ELEMENT oD DO

PPT (X =5930278,460;Y = 6524651,720)
Prosta 0+000,00 0+044,61 L=44,61m
tuk kotowy  0+044,61 0+086,17 R=750,00m T=20,79m B=0,29m
L=41,56m g=0,0554rd @=3,52779g
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W1 (X =5930339,410;Y = 6524628,030)
Prosta 0+086,17 0+144,91 L=58,74m
tuk kotowy  0+144,91 0+193,94 R=80,00m T=25,31m B=3,91m
L=49,08m ¢=0,6129rd g=39,0155¢g

W2 (X =5930439,080;Y = 6524595,520)
Prosta 0+193,94 0+290,52 L=96,59m
tuk kotowy  0+290,52 0+310,79 R=500,00m T=10,13m B=0,10m
L=20,26m g=0,0405rd g=2,58019g

W3 (X =5930565,310;Y = 6524634,230)
Prosta 0+310,79 0+434,38 L=123,59m
tuk kotowy  0+434,38 0+450,71 R=275,00m T=8,17m B=0,12m
L=16,33m ¢=0,0594rd  g=3,7806g

W4 (X =5930702,540;Y = 6524670,300)
Prosta 0+450,71 0+482,06 L=31,35m

KPT (X'=5930741,290;Y = 6524678,060)

7. Rozwiagzania wysokosciowe

Niwelete drogi zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego terenu, uwzgledniajac
minimalne i maksymalne pochylenia podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie wod opadowych.

Niwelete drogi sporzgdzono w oparciu 0 mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw
projektowych. Mapy przekazane zostaty w formie cyfrowej oraz papierowe;j.

Pochylenia podtuzne wynoszg minimalnie 0,30%, a maksymalnie 7,00%. Przy rdznicy
pochylen podtuznych powyzej Ai = 1% zastosowano tuki pionowe. Na przekroju podtuznym podano
wszystkie parametry niwelety drogi.

Przekroj podtuzny zamieszczono w czesci rysunkowej opracowania.

8. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

1) jezdnia drogi gminnej (KR1):

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr.4cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr.5cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm
- w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15cm

- istniejgce podtoze gruntowe
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2) zjazd z betonu asfaltowego:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr.5cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr.15cm

- istniejgce podtoze gruntowe

3) chodnik i peronu przystankowego z betonowej kostki brukowej:

- w-wa Scieralna z betonowej kostki betonowej (szara) gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 15cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr.10 cm
- istniejgce podtoze gruntowe

4) miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej:

- w-wa Scieralna z betonowej kostki betonowej (kolor) gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm
- w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15cm
- istniejgce poditoze gruntowe

5) wybrukowanie na tuku z kostki kamiennej:

- w-wa Scieralna z kostki kam. 15/17 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (zawierajgca

tras, szybkowigzaca) gr. 16 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm

- w-wa podbudowy betonowej z betonu C16/20 gr. 20 cm
- w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15cm

- istniejgce poditoze gruntowe

6) pobocze z kruszywa tamanego:
- pobocze o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr.15cm

- istniejgce podtoze gruntowe

7) pobocze o nawierzchni gruntowej:
- pobocze o nawierzchni gruntowej ulepszonej stabilizowanej mechanicznie gr.15cm

- istniejgce podtoze gruntowe

UWAGA 1:
Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, nalezy przeprowadzi¢ badanie
nosnosci istniejacego podtoza za pomocg ptyty sztywnej VSS lub badan ptyta dynamiczna, w celu
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ustalenia rzeczywistej wartosci modutéw odksztatcenia (wtérnym modut odksztatcenia E2280 MPa
lub E22120 MPa bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni).

UWAGA 2:
Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie gruntéw
nienosnych nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty niespoiste s$rednio lub gruboziarniste

(piaszczyste) zageszczane mechanicznie warstwami.

9. Rozbiorki

W niniejszym projekcie zatozono przeprowadzenie nastepujgcych rozbiérek:

rozbidrka istniejgcych elementéw drég,

- rozbiérka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa,

- rozbiérka nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudowsa,

- rozbiérka kraweznikéw i obrzezy betonowych wraz z tawg fundamentowa,
— rozbiérka Scieku korytkowego wraz z tawg fundamentowa,

- rozbiérka wpustu deszczowego z fragmentem przykanalika,

- rozbiérka stupkdéw betonowych wraz z fundamentem,

- rozbiérka wiaty przystankowej wraz z fundamentem,

- rozbidrka istniejgcych elementéw oznakowania pionowego.

10. Odwodnienie

Odwodnienie drogi realizowane bedzie powierzchniowo za pomoca spadkéw poprzecznych
i podtuznych nawierzchni jezdni oraz poboczy tak jak dotychczas, tj. na istniejgcy teren pasa
drogowego.

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu rob6t nalezy zachowa¢ wymagania
BHP.

W zwigzku z wystepowaniem na terenie inwestycji elementéw uzbrojenia terenu jak: sie¢
elektroenergetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa,
nieczynna sie¢ cieptownicza wszelkie prace prowadzone w poblizu tych urzgdzen nalezy
prowadzi¢ recznie ze szczegdblng ostroznoscig pod nadzorem pracownikéw technicznych zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami, aby nie doszto do ich uszkodzenia.

Przed rozpoczeciem rob6t wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie

sie wszystkich uzytkownikdéw gruntéw sgsiadujgcych w celu wytyczenia projektowanej inwestycji.
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Roboty ziemne zwigzane z budowg inwestycji polegac¢ beda gtéwnie na wykonaniu koryta
pod warstwy konstrukcyjne poszczeg6lnych nawierzchni, wykonaniu wykopu oraz nasypu z gruntu
z dokopu.

Zdejmowanie humusu nalezy wykonaé¢ wytacznie w miejscach tego wymagajacych.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

12. Stala organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa
uczestnikbw ruchu samochodowego | pieszego oraz dostosowanie oznakowania do
obowigzujgcych przepiséw.

Projektowane oznakowanie pionowe zaktada oznakowanie skrzyzowania z drogg gminng
(znaki D-1, A-7), zlokalizowanie przejscia dla pieszych (znaki D-6), oznakowanie przystanku
autobusowego (znak D-15), oznakowanie parkingu (znak D-18) w celu zwiekszenia
bezpieczenstwa.

Znaki drogowe projektuje sie z grupy wielkosci ,MALE” lub ,SREDNIE” - zgodnie z
rozporzadzeniem. Typ folii odblaskowej uzytej na lica znakéw - typ 2.

Projektowane oznakowanie poziome (linie P-4, P-10, P-13, P-14, P-17, P-18) nalezy
wykonac jako grubowarstwowe.

Sposéb rozmieszczenia znakdéw pionowych i poziomych w sposéb graficzny przedstawiono
na planie sytuacyjnym w projekcie statej organizacji ruchu (oddzielne opracowanie).

UWAGA:
Wykonawca robét zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot.

13. Wycinka drzewostanu

W ramach realizacji inwestycji nalezy:

* wycigc¢ kolidujgce drzewa i krzewy,

» usung¢ karpiny po wycietych drzewach wraz z zatadunkiem i wywozem na skfadowisko,
kosztem utylizacji, zasypaniem dotéw piaskiem wraz z zageszczeniem, wykonaniem
dodatkowej warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o
grubosci 25 cm oraz odtworzeniem konstrukgciji istniejgcych nawierzchni,

+ sfrezowa¢ karping po wycietym drzewie wraz z zatadunkiem i wywozem odpadéw na
sktadowisko oraz kosztem utylizacji,

e usunag¢ krzewy wraz z karczowaniem pni, zatadunkiem i wywozem odpadéw na

sktadowisko oraz kosztem utylizacji,
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* wykarczowac krzewy i odrosty przy drzewach wraz z zatadunkiem i wywozem odpaddéw na
sktadowisko oraz kosztem utylizacji (zabiegi pielegnacyjne drzew),

» usungC gaftezie wrastajgce w skrajnie jezdni i chodnika (pionowag i poziomg) wraz z
zatadunkiem i wywozem odpaddéw na sktadowisko oraz kosztem utylizacji (zabiegi
pielegnacyjne drzew).

Tabela. Drzewa i zakrzewienia przeznaczone do wycinki (sgsiednie strony)
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Strona drogi

Le pla';l:;: :yt. - na(:\?vt: I;f)ll(ska - nazG\A?:::sil:'\ska O[l::vr::],d POWI[er:IZZE:hnIa plr:v\cl : [[E’]]’ zdrimr;tny cf\;l?c::ily;:e DB
1 1 dab szyputkowy Quercus robur L. 61 P D nie stwierdzono
2 2 klon zwyczajny Acer platanoides L. 59 P D nie stwierdzono
3 3 klon zwyczajny Acer platanoides L. 60 P D nie stwierdzono
4 4 klon zwyczajny Acer platanoides L. 62 P D nie stwierdzono odro$la 3 m?
5 5 klon zwyczajny Acer platanoides L. 79 P D nie stwierdzono odrosla 4 m?
6 6 klon jawor Acer pseudoplatanus L. 64 P D nie stwierdzono odrosla 2 mz
7 7 klon jawor Acer pseudoplatanus L. 59 P D nie stwierdzono
klon zwyczajny Acer platanoides L.
8 8 klon jawor Acer pseudoplatanus L. 30 P D nie stwierdzono
dab szyputkowy Quercus robur L.
9 9 dab szyputkowy Quercus robur L. 93 P D nie stwierdzono
10 10 klon zwyczajny Acer platanoides L. 73 P D nie stwierdzono odrosla 1 m?
11 11 klon zwyczajny Acer platanoides L. 51 P D nie stwierdzono
12 12 klon zwyczajny Acer platanoides L. 71 P D nie stwierdzono
13 13 klon zwyczajny Acer platanoides L. 70,79 P D nie stwierdzono
14 14 jabton Malus Mill. 75 P D nie stwierdzono
15 15 klon zwyczajny Acer platanoides L. 3 P D nie stwierdzono
16 16 klon zwyczajny Acer platanoides L. 67 P D nie stwierdzono
17 17 klon zwyczajny Acer platanoides L. 7 P D nie stwierdzono
18 18 sosna pospolita Pinus sylvestris L. 153 P D nie stwierdzono
o] 1o | tadmeealsne | Tiecona Ui " P | o | eswmon
20 20 sosna pospolita Pinus sylvestris L. 184 P D nie stwierdzono
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Strona drogi

Nr na Gatunek Gatunek Obwoéd | Powierzchnia Stan Gatunki .
Lp. planie syt. - nazwa polska - nazwa tacinska [em] [m?2] plrea :vv: [[E]], zdrowotny chronione L]
21 21 klon zwyczajny Acer platanoides L. <50 P D nie stwierdzono 1 szt.
wierzba iwa Salix caprea L.
klon zwyczajny Acer platanoides L.
klon jesionolistny Acer negundo L.
topola osika Populus tremula L. dodatkowo
22 22 jabton Malus Mill. 55 P D nie stwierdzono
20 szt. <50 cm
dab szyputkowy Quercus robur L.
brzoza brodawkowata Betula pendula Roth
lipa drobnolistna Tilia cordata Mill.
grab pospolity Carpinus betulus L.
brzoza brodawkowata Betula pendula Roth
23 23 lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. <50 P D nie stwierdzono 5 szt.
sosha pospolita Pinus sylvestris L.
24 24 lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. <50 P D nie stwierdzono 1 szt.
25 25 lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 2 P D nie stwierdzono
26 26 brzoza brodawkowata Betula pendula Roth 1 P D nie stwierdzono
27 27 lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. <50 P D nie stwierdzono 1 szt.
28 28 lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. <50 P D nie stwierdzono 1 szt.
. . dodatkowo
29 29 dab szyputkowy Quercus robur L. 8 P D nie stwierdzono 1 szt. <50 cm
klon zwyczajny Acer platanoides L.
lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. . . dodatkowo
30 30 topola osika Populus tremula L. /1 L D nie stwierdzono 45 szt. <50 cm
Sliwa tarnina Prunus spinosa L.
31 31 sosha pospolita Pinus sylvestris L. 126 L S nie stwierdzono drl_zewo pochylone,
istwa mrozowa
32 32 lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 115 L D nie stwierdzono odro$la 1 m?
33 33 sosha pospolita Pinus sylvestris L. 69 L D nie stwierdzono
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Zabezpieczenie drzew i krzewéw na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2
m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konaréw, dolna czes$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona
w ziemi), jesli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé
ziemia,

przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac¢ do tego celu gwozdzi) -
opaski nalezy stosowac w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu,
zabezpieczone drzewo powinno by¢ podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm? na 1 szt. drzewa
w zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terendw
Zieleni przez caty czas trwania robot,

przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast poftozy¢ nowg nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotng juta,

wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

wytyczenie miejsc sktadowania materiatéw,

nalezy podwigzac nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy
drzew (maks. do 2 m),

deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikébw wbitych w grunt
i rozmieszczonych co okoto 1,5m),

ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewdw obejmuje:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewow (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca

gwozdzi do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.
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Zasady prowadzenia rob6t w zasiegu koron i 2 m od obrysu korony drzewa:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich
drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

* nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

* nie byty sktadowane materiaty budowlane,

* nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

* nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

» zaleca sie, aby prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetaciji
roslin, a szczegblnie w petni lata; prace te powinno wykonywaé¢ sie w okresie spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca,

» czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu,

» zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane
byly metodg tunelowa.

Konieczno$¢ wykonania robét w strefie korzeniowej powinna byé kazdorazowo
poprzedzona i zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, w ktérym okreslone
zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci

minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikdw.

Demontaz zabezpieczenia:

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robét obejmuje:
* rozebranie obudowy,
* usuniecie mat stomianych,

» delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

» proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

* wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé pod katem
prostym); przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowacé sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonac¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

» zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym,

* na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

» wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych Kkorzeni,

dotychczasowg ziemie zastgpi¢ bardziej zasobna.
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W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuije sie nastepujace zabieqi pielegnacyjne:

usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac zawsze trzyetapowo),

zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi - wyréwnanie powierzchni ciecia
i uformowanie powierzchni rany (o rany o srednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci
preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej, rany o srednicach
ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn. miejsca, z ktérych
bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierscien grubosci 1,5 - 2 cm); pozostatg

czes¢ rany wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujgcym.

W _ przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje sie nastepujace zabieqi

pielegnacyijne:

wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

uformowanie krawedzi rany (ubytku),

zabezpieczenie catej powierzchni rany - Swieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby

emulsyjne;.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie

wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych

robo6t sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty

wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie

wykonaé¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 = 0,5 m i gtebokosci 1,5 = 2,0 m

wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz

wiasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robét

instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Materiaty

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét drogowych beda uzyte nastepujace

materiaty:

deski iglaste obrzynane, Kl. Il, o grubosci min. 20 mm,
sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany,
maty stomiane (lub tkanina jutowa),

woda.
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Przy zabezpieczeniu krzewdw na okres wykonywania robét drogowych beda uzyte nastepujace

materiaty:
» paliki drewniane,

» deski obrzynane,
* gwozdzie,

 woda.

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych zostang uzyte

nastepujace materiaty:

» specjalistyczne preparaty powierzchniowe do zabezpieczania ran,

» Srodek impregnujacy,

* woda,

» podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,
» pity, sekatory, diuta, noze, skrobaki,

* pedzle,

* reczny sprzet do prac ziemnych,

» sprzet do podlewania,

* lubinny sprzet zaakceptowany przez INTZ.

14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢é sporzgdzony zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i powinien zawierac:
1) strone tytutows;
2) cze$¢ opisowa;
3) czesé rysunkowa, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéow robo6t budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej
"ustawg",
b) wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochfonnos¢ wykonywanych robot
przekraczac¢ bedzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytutowej zamieszcza sie:
1) nazwe i adres obiektu budowlanego;
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2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajacego plan bioz, a w przypadku, gdy
plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

Ad. 2 Czesc¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:
1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw;
2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce;
3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia;
5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;
6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$c¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Ad. 3 Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami

czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;
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4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
roboét), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu rob6t budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny
by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegbtowy zakres robo6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego:
» obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdét,
* organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
» roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne,
* podbudowy,
* roboty nawierzchniowe,

* roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
» sie€ elektroenergetyczna,
* sie¢ telekomunikacyjna,
» sie€ kanalizacji deszczowej,
» sie¢ wodociggowa,

* nieczynna sie¢ cieptownicza.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» infrastruktura techniczna w pasie drogowym.
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Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
* wykonywanie rob6t budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych;

» brak ochrony przeciwpozarowej i przepieciowe;.

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz):
* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (roztadunek materiatéw),
* roboty prowadzone pod ruchem,
» roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
* wykopy,
* roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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INFORMACJA DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

nazwa i adres obiekiu budowlanego:

»,Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Grodku”

jednostka ewidencyjna DRZYCIM, obreb ewidencyjny 0008 GRODEK
- 153/24, 153/25, 178, 246, 247/2, 3260/2.

nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Drzycim
ul. Podgérna 10
86-140 Drzycim

imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacije:

Maciej Wojnowski
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 1/17c¢
86-100 Swiecie
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CZESC OPISOWA

1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektéw

» obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robét,

* organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne,

* podbudowy,

* roboty nawierzchniowe,

* roboty wykonczeniowe.
WyzZej wymienione zakresy muszg by¢ wykonywane zgodnie zatozong technologig w projekcie
budowlanym, a kolejnos¢ technologiczna robdt okreslona jest w szczegotowych specyfikacjach
wykonania i odbioru robét budowlanych.
Prace zwigzane z budowg inwestycji prowadzone bedg potdwkowo lub przy zamknietym ruchu
kotowym. Wykonawca realizujgcy inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu
rob6t powinien, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan
techniczny poszczegdbinych elementdéw terenu, ocenié:
- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,
- mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatéw).
W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram robét, kolejnosé

wykonywania robét i sposob organizacji ruchu.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
» siec elektroenergetyczna,
* sie¢ telekomunikacyjna,
» sie€ kanalizacji deszczowej,
» sie¢ wodociggowa,

* nieczynna sie¢ cieptownicza.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- hapowietrzne linie niskiego napiecia,

- podziemne energetyczne linie kablowe,

- infrastruktura techniczna w pasie drogowym,

- wspbétpraca pracownikébw z ciezkim sprzetem drogowym jak: réwniarki, koparki, tadowarki,

szczotki mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych, walce drogowe i sSrodkami transportu,
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- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzgdzeniami

technicznymi).

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi rob6t drogowych sg roboty zwigzane z
uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkéw transportu niezbednego do
przemieszczania materiatbw. Podczas realizacji rob6t ziemnych i montazowych mogg wystapic
zagrozenia zwigzane z biezacym ruchem samochodowym. Wykonywanie robét budowlanych
zwigzanych z zageszczeniem podtoza oraz warstw konstrukcyjnych ciezkim sprzetem stanowi
zrodto drgan i hatasu przekraczajagcego 100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych. Mogg wystgpi¢
réwniez zagrozenia porazenia pradem, gdyz prace bedg wykonywane na terenie, przez ktéry
przebiegaja linie napowietrzne.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu 0 opracowang przez wykonawce

robdt instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy, okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Instruktaz pracownikow winien obejmowac:

- zapoznanie pracownikow z projektem w celu okres$lenia zakresu inwestycji i rodzaju robét,

- zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegbdlnym zagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

- oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
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Przed przystapieniem do robot przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczy¢ przed wejsciem
0s6b trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych.

Roboty nalezy oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzgdzajgcego ruchem, projektem
czasowej organizacji ruchu.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy ustali¢ istniejace trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (mediéw) i zapoznaé z nimi osoby wykonujgce roboty.

Srodki transportu, maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do rob6t
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

- praca w odziezy ochronnej,

- praca w kamizelkach ostrzegawczych,

- stosowanie kaskéw ochronnych i okularéw ochronnych,

- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjne;,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne:

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne swiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

- nadz6r nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

- zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia ciezkich urzgdzen lub materiatéw, nalezy zapewni¢ takg liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca robot zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym
oraz dojazd mieszkancom do poses;ji.
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CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywac w spos6b umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawcze;.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w:

a) komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegélnych urzgdzen,
instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

c) wykaz os6b odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych, ktére powinny
zostaC umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wtasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych os6b w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE
997 — Policja
998 — Panstwowa Straz Pozarna
999 — Pogotowie Ratunkowe
112 — z telefonu komérkowego
Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (skala 1:20000) .........ccccuuiiiirsmmmmmmmemmmnnssnnsrerssssssssssss s essssssssssssssssees rys.
2. Plan sytuacyjny (skala 1:500)........ccccuuiiiiismmmmmmrrimnisssnsssssssssssssssssss s sssssssss s s s ssssssses rys.
3. Przekroje normalne (skala 1:50)........cccuiirmmmmmmmmmmmniiissssessrr s sssssssssss s ssssnsas rys.
4. Szczegoty konstrukcyjne (skala 1:10) ......ccevviiiemmriniismsriniess s rys.
5. Profil podtuzny (skala 1:50/500) .......ccccuurrsmmmmmmmmmmmmisissnmnnnsssrssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssnssns rys.
(S o L= (0T L= o Lo o] =T 7.4 4 T rys.

Tabela robot ziemnych

O O A WON =
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Stadium:
Projekt Budowlany
Temat:
Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Grodku
Branza: DROGOWA
Tytut rysunku:
Plan orientacyjny SKALA 1:20000
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja Imie i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
PROJEKTANT | mgr inz. Maciej Wojnowski KU P/01.1 8/PWOD/1 1
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SPRAWDZAJACY | mgr inz. Arkadiusz Mazany | KUP/0027/POOD/11

branZa drogowa w specjalnosci drogowej
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LEGENDA:

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Nawierzchnia chodnika i peronu przystankowego z betonowej kostki brukowej (szara)
Nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego

Nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowe;j (kolor)

Nawierzchnia miejsc postojowych z betonu asfaltowego (w-wa $cieralna na istn. nawierzchni jezdni)
Projektowane ptytki chodnikowe (ostrzegawcze) z wypustkami

Nawierzchnia wybrukowania z kostki kamiennej 15/17 cm

Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Pobocze o nawierzchni gruntowej ulepszonej stabilizowanej mechanicznie

Zielen

IOORONRRLE

——————— Projektowana 0$
Projektowane krawedzie jezdni i zjazdow
Projektowane krawedzie pobocza
Projektowany opornik kamienny 12x25 cm
Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm
Projektowany opornik betonowy 12x25 cm
Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm
—————— = Projektowany $ciek drogowy, korytkowy
Projektowana rura ostonowa dwudzielna (sie¢ telekomunikacyjna)
x Drzewa do wycinki
x Karczowanie pni
x Frezowanie pni
[~pgv) Drzewa do wycinki

Krzewy do wycinki

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna
Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna

Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej

Istniejgca sie¢ wodociggowa Jednostka projektowa: Zamawiajacy:

Nieczynna sie¢ cieptownicza M STUDIO Maciej Wojnowski Gmina Drzycim
N ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢ 3'{; '?jgggma 10

Granica dziatki STUDIO 86-100 Swiecie - rzycim

— — — Liniarozgraniczajgca teren inwestycji

Stadium:
— = — Linia czasowego zajecia dzialki Pl'Ojekt Budowlany
Temat:
Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Grédku
Branza: DROGOWA
Tytut rysunku:
Legenda do planu sytuacyjnego
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja Imig i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Maciej Wojnowski KU P/011 8/PWOD/1 1
branza drogowa w specjalnosci drogowej

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Arkadiusz Mazany | KUP/0027/POOD/11

branZa drogowa w specjalnosci drogowej

data nrrys. element PB Tom

12.2023 2. PT -
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GEO-NOWA
Ustugi Geodezyjne
Agata Nowaczewska
ul. I. Krasickiego 1/2, 86-100 Swiecie
tel. 604 415 111, NIP: 559-185-79-69

G DETA
g

mgr inz. Agata Nowaczewska

0sci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia

Dokument podpisany
KIERO przez Stefan Starszak
ROBOTAEO YCH Data: 2023.06.16

Stefan 09:10:05 CEST

Nr uprawnien 117 fes uprawniefi |, Il

usiest? GEO-INWEST
Robert Kolariczyk
Piskarki 21A, 86 - 131 Jezewo
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granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

Przekrdj normalny 1-1

0,08 0,15
|, istn. Skgrokos¢ zmienng 250 L 2,50

L 1,00 | szerokos¢ zmienna |

stniejgcy chodnid | pas zieleni pas ruchu pas ruchu

humusowanie wraz z obsianiem trawg
gr. 15 cm

wana os

istn. obrzeze

szczegot A szczegot B

ek to

pobocze pas Zzieleni do granicy dziatki

szczegot C

kruszywo famane

* obamoboJp psod bbb

i/.\:

— | |l Projetowana 05
F
N

w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

w—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

w-wa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

w—wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

istniefgce podfoZe gruntowe
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w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S gr. 4 cm

w—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

w—wa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

w—wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

istniejgce podfoze gruntowe

UWAGA 1:
spadek poprzeczny jezani [i%] podano na planie sytuacyjnym

UWAGA 2:
poszerzenie jezdni na fuku podano na planie sytuacyjnym
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poszerzenie jezdni na fuku podano na planie sytuacyjnym

w—wa Scieralna z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8 cm

podsypka cem.—piask. gr. 4 cm

w—wa podbudowy z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm

w—wa odsqgczajgea z piasku gr. 10 cm
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w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S gr. 4 cm

w—wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

w—wa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

w—wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
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spadek poprzeczny jezani [i%] podano na planie sytuacyjnym
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poszerzenie jezdni na fuku podano na planie sytuacyjnym
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w—wa $cieralna z betonowej kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm

podsypka cem.—piask. gr. 4 cm

w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm

w—wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

istniejgce podfoze gruntowe
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w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S gr. 5 cm

w—wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm

w—wa odsgczajgea z piasku gr. 15 cm

istniejgce podfoze gruntowe
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w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

w—wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

w-wa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

w—wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

istniejgce podfoze gruntowe
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> / 2 N ) @ @ A @v 2 — w—wa podsypki cem.—piask. gr. 3 cm
3 — fawa betonowa z betonu C8/10
4 — w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11'S gr. 4 cm
5 — w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
6 — w—wa podbudowy z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
7 = w—wa ulepszonego podfoza z gruntu stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
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13 — w—wa podbudowy z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm
14 — w—wa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm
15 — w—wa Scieralna z betonowej kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm
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POWIERZCHNIE[m2] ODLEGt0OSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP ~ NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0+000,00 0,20 0,35 0,00
10,00 4,09 4,10 4,09 0,01

0+010,00 0,62 0,47 0,01
10,00 6,63 3,66 3,66 -2,97

0+020,00 0,70 0,26 -2,96
10,00 7,68 2,19 2,19 -5,49

0+030,00 0,83 0,17 -8,45
10,00 8,66 1,66 1,66 -7,01

0+040,00 0,90 0,16 -15,46
4,61 3,97 9,79 9,79 -3,17

0+044,61 0,82 0,19 -18,63
5,39 4,30 1,10 1,10 -3,19

0+050,00 0,77 0,22 -21,83
10,00 6,81 2,67 2,67 -4,14

0+060,00 0,59 0,31 -25,97
5,39 3,04 1,75 1,75 -1,29

0+065,39 0,54 0,34 -27,26
4,61 2,42 1,59 1,59 -0,84

0+070,00 0,51 0,35 -28,09
10,00 5,45 3,59 3,59 -1,87

0+080,00 0,58 0,37 -29,96
6,17 3,67 2,36 2,36 -1,31

0+086,17 0,61 0,40 -31,27
3,83 2,33 1,55 1,55 -9,78

0+090,00 0,61 0,41 -32,04
10,00 5,77 3,75 3,75 -2,02

0+100,00 0,55 0,34 -34,06
10,00 5,45 4,12 4,12 -1,33

0+110,00 0,54 0,49 -35,39
10,00 5,58 4,91 4,91 -9,67

0+120,00 0,57 0,50 -36,07
4,91 2,75 2,89 2,75 0,13

0+124,91 0,55 0,68 -35,93
5,09 2,71 3,93 2,71 1,23

0+130,00 9,52 0,87 -34,71
10,00 5,22 9,20 5,22 3,99

0+140,00 9,53 0,98 -30,72
4,91 3,88 4,85 3,88 0,97

0+144,91 1,05 1,00 -29,75
5,09 5,65 4,61 4,61 -1,04

0+150,00 1,17 0,81 -30,79
10,00 10,10 6,11 6,11 -3,99

0+160,00 0,85 0,41 -34,79
9,42 13,60 2,73 2,73 -10,87

0+169,42 2,04 0,17 -45,65
0,58 1,18 0,10 0,10 -1,09

0+170,00 2,04 0,16 -46,74
10,00 16,97 1,74 1,74 -15,24

0+180,00 1,35 0,19 -61,98
10,00 13,34 1,73 1,73 -11,60

0+190,00 1,32 0,16 -73,58
3,94 4,09 1,21 1,21 -2,87

0+193,94 09,76 0,46 -76,46



0+200,00
0+210,00
0+213,94
0+220,00
0+230,00
0+240,00
0+250,00
0+260,00
0+270,00
0+280,00
0+290,00
0+290,52
0+300,00
0+300, 66
0+310,00
0+310,79
0+320,00
0+330,00
0+340,00
0+350,00
0+360,00
0+370,00
0+380,00
0+390,00
0+400,00
0+410,00
0+420,00
0+425,00
0+430,00
0+434,38

0+435,00

0,58
0,60
9,51
9,46
0,47
0,50
0,52
0,58
9,59
9,59
0,60
0,62
0,68
0,68
0,88
0,88
0,70
0,67
0,60
9,75
0,68
9,57
9,57
0,58
0,62
0,71
0,56
0,52
0,52
0,52

0,52

0,93
9,85
0,91
0,94
9,91
0,91
9,95
0,70
9,55
0,40
0,32
0,30
0,12
0,11
0,13
0,13
9,37
0,67
0,56
0,63
0,71
9,79
0,74
0,87
9,65
9,57
9,83
9,83
9,85
9,81

0,80

6,06
10,00

3,94

6,06
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

09,52

4,38
9,62

5,00

4,05
5,91
2,20
2,96
4,69
4,85
5,07
5,48
5,82
5,90
5,96
0,32
6,16
0,45
7,31
0,70
7,30
6,89
6,36
6,75
7,17
6,25
5,67
5,72
6,00
6,68
6,38
2,71
2,60
2,28
0,32

2,62

4,19
8,88
3,47
5,63
9,30
9,12
9,28
8,25
6,27
4,74
3,59

9,16

6,99
4,17
4,21
3,65
0,50

3,79

4,05
5,91
2,20
2,96
4,69

4,85

5,72
6,00
6,09
6,38
2,71
2,60
2,28
0,32

2,62



0+440,00 09,53 9,71 -63,21

2,54 1,29 1,87 1,29 0,57

0+442,54 0,49 09,76 -62,63
1,01 0,61 9,78 0,61 0,18

0+443,55 9,71 0,80 -62,46
6,45 3,55 4,67 3,55 1,12

0+450, 00 9,39 0,65 -61,33
9,71 09,29 0,44 09,29 0,15

0+450,71 0,43 0,58 -61,19
9,29 3,86 5,44 3,86 1,58

0+460, 00 0,40 9,59 -59,61
5,57 2,35 3,23 2,35 0,88

0+465,57 0,44 9,56 -58,74
2,00 9,69 1,33 9,69 0,63

0+467,57 0,25 09,76 -58,10
2,43 9,72 1,75 9,72 1,03

0+470,00 0,34 0,68 -57,08
10,00 2,77 7,51 2,77 4,75

0+480,00 09,21 0,83 -52,33
0,07 0,01 9,06 0,01 0,04

0+480,07 09,21 0,83 -52,28
1,99 9,39 1,30 9,39 9,91

0+482,06 0,18 0,48 -51,37

RAZEM 321,40 270,02 214,93

Nadmiar NASYP 51,37m3

(*) - wartodci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP



