22 Baza Lotnictwa Taktycznego Malbork 82-200 Malbork ul. 17 Marca 20
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1 Roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45431200-9 Kiladzenie glazury
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI :  Remont budynku nr 173

ADRES INWESTYCJI :  Lotnisko wojskowe w m. Krasnoteka
INWESTOR : 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku
ADRES INWESTORA  :  ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork

WYKONAWCA ROBOT :  Wybér zgodnie z Ustawa Prawo zamdwien publicznych
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Dariusz Wciset (budowlana)
Tomasz Gtéwczewski (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA :19.03.2018
Poziom cen

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:

WYKONAWCA : Szef Infrastruktury 22.BLT Malbork

Data opracowania Data zatwierdzenia
19.03.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja robot na terenie kompleksu wojskowego w Krasnotece
Opis planowanych robét bud. nr 173:

- naprawa konstrukcji i pokrycia dachu;

- wymiana obrobek blacharskich, rur i rynien;

- wymiana instalacji odgromowej;

- wwymiana oktadzin $ciennych, sufitowych oraz posadzek;
- wymiana instalacji wod-kan. i C.O

- wymiana instalacji elektrycznej i oSwietleniowej;

- pokrycie elewacji stalowymi panelami elewacyjnymi

- napawa izolacji $cian fundamentowych;

- wymiana nawierzchni opaski

Materiat Inwestora bud nr 173 :

Drzwi aluminiowe z demontazu |l kat. - 2szt.,
Folia polietylenowa budowlana - 440 m2,
Kabel YDY 5x10 mm2 - 109 m

Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm. - 63,0 m2,
Kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm 84 m,
Profil CD 60/27 26 m,

Profil nosny CD 60/27 211 m,

Profil U-100 12 m,

Profil U-75 48 m,

Profil przyscienny UD-28/27 174 m,

tacznik krzyzowy |k 60x60- 190 szt.

Okna PCV Il kat z demontazu - 7,24 m2,
Oprawa oswietleniowa 19 szt,

Oprawa uliczna bez zrédta swiatta 4 kpl.
Pisuar porcelanowy 1 szt.,

Plytki gresowe 81,7 m2,

Ptyty XPS gr. 10 cm (1,25x0,58)- 227 szt.,
Plyty z wetny mineralnej gr. 5 cm - 201,30 m2,
Ptyty z wetny mineralnej gr 10 cm - 112,24 m2
Postument noga do umywalki - 3 szt.,

Siatka zbrojeniowa 100x200x4 -31 szt.,

Stup oswietleniowy tamany - 4 szt.,

Syfon pisuarowy z tworzywa 1 szt.,
Urzadzenie sanitarne Compact 1 kpl.
Wysiegnik jednoramienny WR-8A - 4 szt.,
zawor sptukujacy do pisuaru 1 szt.,

Ztacze kablowe ZK3 - 2 szt.

Roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami, sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty Budowlane
1.1 Roboty wewnetrzne
1/KNR 0-19 Demontaz drzwi z odzyskiem. Zastosowano wsp. R,S -0,5 roboty demontazo- |m2
d.1.1/0928-12 we. M-0. Drzwi zda¢ do magazynu zamawiajacego
z.82.2.2.
analogia
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
2|KNR 4-04 Woyciecie otworéw w ptycie termoizolacyjnej- Zastosowano wsp R<M<S=2 za |m?2
d.1.1/0506-04 dwustronne obtozenie $cian blachg
z.0.3.1. Krotnos¢ = 2
analogia
0.9*2*2<szt> m?2 3.600
0.85*1.12*4<szt> m?2 3.808
1.12%1.2*2<szt> m?2 2.688
0.61*1.12 m?2 0.683
RAZEM 10.779
3|KNR 2-02 Wypetnienie otwordw ptytg XPS gr 5 cm z uszczelnieniem piang montazowg |m?2
d.1.1]0609-03
analogia
0.85*1.12*(3+4+1)<szt> m?2 7.616
0.57*0.51 m?2 0.291
RAZEM 7.907
4/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m2
d.1.1/0928-05 z PCV o pow. do 1.0 m2 - odzysk okien
z.52.2.2.
1.12*0.85"4<szt> m?2 3.808
0.55*1.69*1<szt> m?2 0.930
RAZEM 4.738
5/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m2
d.1.1/0928-08 PCV o pow. do 1.5 m2 - odzysk okien
z.52.2.2.
1.12%1.12*2<szt> m?2 2.509
RAZEM 2.509
6|KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych sktadanych - plyty Scienne $cianki dziatowe |m2
d.1.1]0401-07
analogia
2.46*(5.89+5.89+5.89+5.89) m?2 57.958
RAZEM 57.958
7|KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych sktadanych - poditogi drewniane z ptyt pod- |m2
d.1.1{0401-10 wojnych
5.89"17.27 m?2 101.720
5.86*4.86 m?2 28.480
RAZEM 130.200
8/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1]0818-05
poz.7 m2 130.200
RAZEM 130.200
9/KNR 4-04 Rozebranie blachy trapezowej podbudowy podtogi drewnianej m2
d.1.1]0506-04
z.0.3.1.
analogia
poz.7 m2 130.200
RAZEM 130.200
10|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.7*0.2 m3 26.040
RAZEM 26.040
11|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.1/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.7 m2 130.200
RAZEM 130.200
12|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na [m3
d.1.1/1101-01 samochodzie.Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)
z.sz.54.
9913
analogia
poz.7*0.1 m3 13.020
RAZEM 13.020
13|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.1|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- ptyty XPS gr 10 cm 5640pl1994177
-174,7 szt (1,25%0,58) +ptyty XPS gr 10 cm 5640pl1798845 - 7 szt (1,25*0,58)
z materiatu inwestora, pozostate materiaty wykonawcy
poz.7 m2 130.200
RAZEM 130.200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.1|0607-01 ziome podposadzkowe. Folia 9330pl0702814 315 m2 materiat inwestora, po-
zostate materiaty wykonawca
Krotnos¢ = 2
130.2 m?2 130.200
RAZEM 130.200
15|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie Zastosowano pompe do betonu na samocho- |m3
d.1.1{1101-02 dzie.Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15) gr 6 cm Materiat in-
z.sz.5.4. westora:siatka zbrojeniowa 100x200x4 5670pl1647544 -31 szt , pozostate ma-
9913 terialy wykonawcy
poz.7*0.06 m3 7.812
RAZEM 7.812
16|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1.1|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.17 m2 59.740
RAZEM 59.740
17|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |[m2
d.1.1{1112-05 PCW gr 2 mm - z wywinieciem wyktadziny na sciane 10 cm
pom nr 1 5.98*4.96 m2 29.661
pom nr 4 5.98"5.03 m2 30.079
RAZEM 59.740
18|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1.1{1112-09 wych
poz.17 m2 59.740
RAZEM 59.740
19|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.1.1/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; Ptytki gresowe 30x30 cm
5620pl1799134 - 72,54 m2 materiat inwestora, pozostate materiaty wykonawcy
pom nr 2 4.11*2.38 m2 9.782
pom nr 3 1.60*2.38 m2 3.808
pom nr 5 5.78*2.41 m2 13.930
pom nr 6 5.78*4.89-0.07*4.28 m?2 27.965
pom nr 7 5.78*2.34 m2 13.525
RAZEM 69.010
20|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm na zaprawie |m
d.1.1]0217-05 cienkowarstwowej; z przyciecia ptytek gresowych 30x30 cm Plytki gresowe
30x30 cm 5620pl1799134 - 9,18 m2 materiat inwestora, pozostate materiaty
wykonawcy
pom nr 5 (5.78+2.41)*2-0.9 m 15.480
pom nr 6 (5.78+4.89)*2+2*4.28-(0.9*3) m 27.200
pom nr 7 (5.78+2.34)*2-0.9 m 15.340
RAZEM 58.020
21|KNR 0-14 Scianki dziatowe ptyt gipsowo-wtoknowych gr. 12,5 mm na rusztach metalo- |m2
d.1.1]2010-02 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 z
analogia okfadzing z ptyta gipsowo-witdknowe gr. 12,5 mm dwustronnie Materiat inwes-
tora: ksztattowniki stalowe profilowane U 75 44 m 5670pl0916036, pozostate
materialy wykonawcy
2.5*5.78*4 <szt> m?2 57.800
RAZEM 57.800
22|KNR 0-14 Scianki dzialowe na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustron- |m2
d.1.1/2010-03 nym, jednowarstwowe 100 - 101 z oktadzing z ptytg gipsowo-wtéknowe gr. 12,
analogia 5 mm ( pom nr 4) i gipsowo - wiéknowymi gr. 12,5 mm odpornymi na wilgo¢
(pomiedzy pom nr 2,3) Materiat inwestora:Wetna skalna gr 5cm
5640pl1106380 - 15,17m2, Profil u-100 5670pl0916037 12 mb,pozostate ma-
terialy wykonawcy
2.5*5.78*1 <szt> m?2 14.450
RAZEM 14.450
23|KNR 0-14 Scianki dziatowe plyt gipsowo- widknowymi gr. 12,5 mm na rusztach metalo- |m2
d.1.1/2010-02 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 z
analogia oktadzing z ptytg gipsowo-widknowe gr. 12,5 mm odporna na wilco¢, Materiat
inwestora: ksztattowniki stalowe profilowane U 75 4 m 5670pl0916036,Wetna
skalna gr 5cm 5640pI1106380 - 6,24m2, pozostate materialy wykonawcy
2.52.38*1 <szt> m?2 5.950
RAZEM 5.950
24|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - wiéknowymi 12,5 mm odpornymi na wil- |m2
d.1.1]2010-07 go¢ na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jedno-
analogia warstwowe 50 - 101. Materiat inwestora:Wetna skalna gr 5cm 5640pl1106380
- 27,66 m2, pozostate materialy wykonawcy
pomnr2i3 |2.5%(2.38+5.78+2.38) m?2 26.350
RAZEM 26.350
25|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - wiéknowymi gr. 12,5 mm na rusztach m2
d.1.1]2010-07 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 -
analogia 101. Materiat inwestora:Wetna skalna gr 5cm 5640pl1106380 - 146,40 m2,
pozostate materialy wykonawcy
pom nr 1 2.5%(5.78+4.78)*2 m2 52.800
pom nr 4 2.5%4.83*2 m2 24.150
pom nr 5 2.5%(2.41*2) m2 12.050
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pom nr 6 2.5%(2.41+2.41+4.89) m?2 24.275
pom nr 7 2.5%(2.34+5.78+2.34) m?2 26.150
RAZEM 139.425
26|/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - wiéknowymi 12,5 mm odpornymi na wil- |m?2
d.1.1/2012-02 go¢ na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podifoza, metalowym z ksztal-
townikéw CD i UD Materiat inwestora: ksztattowniki stalowe przyscienne profi-
lowane UD-27 50 m 5670pl0916071, profil CD-60 26 m 5670pl0916065,tgczni-
ki krzyzowe |k 60/60 5670pl 0916229 -20 szt., pozostate materialy wykonawcy
pom nr 2 2.34*411 m2 9.617
pom nr 3 2.34*1.60 m2 3.744
RAZEM 13.361
27|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - wiéknowymi 12,5 mm na ruszcie poje- |m?2
d.1.1/2012-02 dynczym, mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD Ma-
teriat inwestora:Profil nosny CD60 200 mb 5670pl1314304, +12 m
5670pl56701154479, Profil przyscienny U27 128 m 5670pl0916071 tgczniki
krzyzowe lk 60/60 5670pl 0916229 170 szt. pozostate materiaty wykonawcy
pom nr 1 5.78*4.78 m2 27.628
pom nr 4 5.78"4.83 m2 27.917
pom nr 5 5.78*2.41 m2 13.930
pom nr 6 5.78"4.89 m2 28.264
pom nr 7 5.78*2.34 m2 13.525
RAZEM 111.264
28|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz szt.
d.1.1]0119-02 drzwi i naswietli
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych 80 zewnetrzne. Konstrukcja |m2
d.1.1{1024-06 skrzydta z poprzeczka na wysokosci klamki. Drzwi petne z zamkiem na wktad-
ke patentowg z wktadka. Kolor brgzowy. Drzwi materiat inwestora Il kat., po-
zostale materiaty wykonawca
0.9*2.05* 2 <szt> m?2 3.690
RAZEM 3.690
30|KNR AT-12 |Montaz drzwi 90 (1 szt L+1 szt P) technicznych z blachy ocynkowanej z komp-|m?2
d.1.1|0109-05 letem oku¢ ( zamek wpuszczany z wkifadkg patentowa, szyldy)
analogia
2<szt>*0.9*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
31/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych 80 wewnetrzne. Konstrukcja |m2
d.1.1/1024-06 skrzydta z poprzeczkg na wysokosci klamki. Drzwi z wentylacja tazienkowa,
klamka z zas6wa tazienkowsg. Kolor biaty
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
32|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych 90 wewnetrzne. Konstrukcja |m2
d.1.1{1024-06 skrzydta z poprzeczkg na wysokosci klamki. zamek na wkfadke patentowa. Ko-
lor biaty
1*2.05*2<szt> m?2 4.100
RAZEM 4.100
33|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 125 mm szt.
d.1.1/0140-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
34| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
WC poz.26+poz.27 m?2 124.625
RAZEM 124.625
35/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
pom nr 1 2.5%(5.78+4.78)*2 m?2 52.800
pom nr 4 2.5%(5.78+4.83)*2 m2 53.050
pom nr 5 2.5%(5.78+2.41)*2 m?2 40.950
pom nr 6 2.5%(5.78+4.89)*2+2.5"4.28*2 m?2 74.750
pom nr 7 2.5%(5.78+2.34)*2 m?2 40.600
RAZEM 262.150
36|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.1.1{0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
pom nr 2 2.5%(2.38+4.11)*2-(1*2.05*2+0.9*2.05) m?2 26.505
pom nr 3 2.5%(2.38%1.6)*2-(0.9*2.05) m?2 17.195
pom nr 6 0.8*0.8 m2 0.640
RAZEM 44.340
37|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.1.1/0204-06 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x40 cm
poz.36 m2 44.340
RAZEM 44.340
38|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w okfadzinach $ciennych w narozach w zapra- |m
d.1.1/0104-03 wie klejowej cienkowarstwowej
pom nr 2 (2.05+1+2.05)*2+(1.12+0.85+1.12) m 13.290
pom nr 3 (1.69+0.55)*2 m 4.480
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RAZEM 17.770
39|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej pionowej |m
d.1.1]0602-04
2 m 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR K-04  |Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.1.1]0602-03
(2.38+4.11)*2 m 12.980
(2.38+1.6)*2 m 7.960
RAZEM 20.940
41|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.1.1]0602-05
pom nr 2 2.38*4.11 m2 9.782
pom nr 3 2.38*1.6 m2 3.808
za kabing (1+1)*2 m?2 4.000
RAZEM 17.590
42|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.1/0602-01
2.38*4.11 m?2 9.782
2.38*1.6 m?2 3.808
RAZEM 13.590
43|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.1]0602-02
(1+1)*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
1.2 Dach
44 |KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.2/0535-02
2+22.32*3.85+2%(5.98*0.3+0.5*5.9%0.85)+0.25*22.32*2 m?2 191.627
RAZEM 191.627
45|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2{0535-04
2%22.32 m 44.640
RAZEM 44.640
46 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2{0535-06
4*2.6 m 10.400
RAZEM 10.400
47|KNR 4-01 Spawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikéw. Montaz kotw |m spoi-
d.1.2|1304-03 do murtat z preta gwintowanego M12 L-16 cm (uwzglednic w naktadzie szt 44 |ny
szt)
1 m spoi- 1.000
ny
RAZEM 1.000
48|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny o przekroju |m
d.1.2{0412-04 14*14 cm
3 <szt>*22.32 m 66.960
4<szt>*2.78 m 11.120
RAZEM 78.080
49|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy 14*14 cm. Uwzgledniono |m
d.1.2|0412-06 w naktadach tagczniki ciesielskie KP1 18 szt
0.62*10 <szt> m 6.200
RAZEM 6.200
50|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - belka kalenicowa 14*14 cm ma- |m
d.1.2|0412-04 teriat wykonawcy. Uwzgledniono w naktadach fgczniki ciesielskie KP1 9090
18 szt
22.32 m 22.320
RAZEM 22.320
51|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte 14x7 cm. m
d.1.2|0412-02 Uwzgledniono w nakfadach taczniki ciesielskie £K3 - 33/210 - 48 szt
3.85*24*2 m 184.800
RAZEM 184.800
52|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.1.2{0414-11
do rynien 2%23.26 m 46.520
do wiatrow- [4*3.85 m 15.400
nic
RAZEM 61.920
53|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.1.2|0301-02 nymi bezposrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrze-
analogia wanymi - (ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm 112,24 m2 5640pl1106382+ 2*2,
76 m2 plyty z wetny mineralnej 5 cm 5640pl1106380) materiat inwestora
22.32*5.98-(26.58+2.76) m?2 104.134
RAZEM 104.134
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54|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.1.2|0301-02 nymi bezposrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrze-
analogia wanymi - plyty z wetny mineralnej gr. 10 cm Wetna o parametrach nie
gorszych niz: - Wspotczynnik przewodzenia
ciepta lambda D nie wigcej niz 0,036 W/mK
- Gestos¢ 95 (£15) kg/m3
- Reakcja na ogien A1
- Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym _>15kPa
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych >5
kPa
22.32*5.98+26.58+2.76 m?2 162.814
RAZEM 162.814
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej utozona na m2
d.1.2|0607-01 wierzchu ptyty stropowej Folia 9330pl0702814 -125 m2 materiat inwestora, po-
zostate materiaty wykonawca.
poz.53 m?2 104.134
RAZEM 104.134
56|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych OSB 22 mm m2
d.1.2{4004-06
2%(0.5*1.41*6.03) m?2 8.502
RAZEM 8.502
57|KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie ptytami panelowymi o odstepie fat ponad|m?2
d.1.2|/0414-08 20 cm - faty o wym. 40x50 mm
2+23.26*3.85 m?2 179.102
RAZEM 179.102
58/ KNR AT-09 |Membrana dachowa 165 g/m2 3 warstwowa ukfadane na krokwiach - rozstaw |m?2
d.1.2/0103-02 kontrtat 0,96 m
poz.57 m?2 179.102
RAZEM 179.102
59|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg  |m?2
d.1.2|202 0535-01 |powlekang dachéwkowg modutowa 1189x735 mm , o pow. krycia 0,798 m2 -
wyréb poréwnywalny do wyrobu Balex Metal Panorama powtoka Cesar Pur 55
kolor RAL 7016 montowana na wkrety z tbem ptaskim 4,8 z podktadka EPDM.
Montaz modutéw na mijanke.
poz.57 m2 179.102
RAZEM 179.102
60|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsioréw modutowych o |m
d.1.2|202 0539-01 |dtugosci 39 cm (dtugosc¢ krycia 36,5 cm) kolor RAL 7016 tasma uszczelniajacg
IZOVENT EXSTRA
23.26 m 23.260
RAZEM 23.260
61/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw podrynnowych 30 |m
d.1.2|202 0539-02 |cm - okapow kolor RAL 7016
23.26*2+4*0.55+4*0.33 m 50.040
RAZEM 50.040
62|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz siatki wentylacyjnej okapu |m
d.1.2{202 0539-02
analogia
23.26"2 m 46.520
RAZEM 46.520
63|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.1.2|202 0539-02 |okapdw kolor RAL 7016 z grzebieniem okapu z kratkg
23.26"2 m 46.520
RAZEM 46.520
64|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - Dachow- |m
d.1.2|202 0539-03 |ka stalowa krawedziowa skrajna (22 szt L+22 szt P) kolor RAL 7016
4*3.85 m 15.400
RAZEM 15.400
65|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier Sniegowych m
d.1.2{202 0539-04
2*23.26 m 46.520
RAZEM 46.520
66| NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku pétokrag- |m
d.1.2|202 0518-03 |tych powlekanych o $r. 125/90 cm - rynny z blachy powlekane w kalkulacje
uwzglednic 4 denka ,4 leje spustowe
2*23.26 m 46.520
RAZEM 46.520
67|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okraggtycho  |m
d.1.2|202 0520-02 [$r. 9 cm z blachy powlekanej ( uwzgledni¢ 8 kolanka )
4<szt>*3 m 12.000
RAZEM 12.000
68 NNRNKB Kominek ocieplany z odptywem kondensatu do blachodachéwki Panorama o |szt.
d.1.2|202 0522-06 |$rednicy 125mm
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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69|KNZ-15 33- |Kanat izolowany do dystrybucji gorgcego powietrza fi 125 mm otulina z wetny |m
d.1.2/01 mineralnej 25 mm
6*1.0 m 6.000
RAZEM 6.000
70|NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych krawedzi balkondw i loggi z blachy z cynku - m2
d.1.2|202 0522-03 |Obrobienie okapu z blachy trapezowej T7 w kolor pokrycia dachu
0.33*3.85*4+0.55*23.26*2<str> m?2 30.668
RAZEM 30.668
1.3 Elewacja
71/KNR 5-08 Montaz profili podporowych PZG 11 (C70x60x15x2,0 L=200 mm) do ptyty war- |szt.
d.1.3/0701-02 stwowej dwiema srubami OC M6 L=70 mm o tbie stozkowym z krzyzowym
analogia wgtebieniem. Wyréb poréwnywalny do PZG 11 firmy Balex Metal
do profili (11+439+11+39+11)*4 szt. 444.000
nosnych
gtéwnych
dodatek na |72 szt. 14.000
podparcia w
szczytach
dodatek w  [(2+2)*(11<okna>+4<drzwi>) szt. 60.000
otworach
RAZEM 518.000
72|KNR 0-18 Montaz rusztu wg. systemowego rozwigzania dla paneli elewacyjnych stalo- |m2
d.1.3/2611-07 wych poéwnywalnych do PS 205 firmy Balex Metal grubosci 0,5 mm kolor
analogia 6490 M - jodtowo-zielony, Powtoka Poliester SP 35 MAT. Montaz do profili
podporowych poz. j.w profili nosnych PZG 12 (L 110x60x15x1,5) W naktadach
materiatdwych uwzgledniono PZG12 - 100 szt ( montaz co 60 cm)
2.70%(22.58+6.29)*2- (0.85*1.12*8<szt>+1.12*1.12*2<szt>+0.9*2<drzwi>*3<  |m2 139.629
szt>+0.51*1.46*1<szt>)
2*[2.96%6.29+0.75%6.29*0.5]-0.9*2 m?2 40.154
RAZEM 179.783
73|KNR 0-18 Uktadanie poziomych paneli elewacyjnych na gotowym ruszcie na $cianach  |m2
d.1.3|2613-03 wg. systemowego rozwigzania dla paneli PS 205 firmy Balex Metal grubosci
analogia 0,5 mm kolor 6490 M - jodtowo-zielony, Powtoka Poliester SP 35 MAT
poz.72 m?2 179.783
RAZEM 179.783
74|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm poziome z  |m?2
d.1.3/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa We tna o parametrach nie gorszych
niz: - Wspotczynnik przewodzenia ciepta lamb-
da D nie wiecej niz 0,036 W/mK
- Gestos¢ 95 (£15) kg/m3
- Reakcja na ogien A1
- Naprezenia $Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym _>15kPa
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych >5
kPa
poz.73 m2 179.783
RAZEM 179.783
75|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych paneli elewacyjnych - Obrébka pozioma |m
d.1.3|2614-03 oscieza otworow okiennych i drzwiowych. W naktadach materiatdwych
analogia uwzgledniono obrébki poréwnywalne do OBR 409, OBR 407/100, OBR 414
Balex metal kolor 6490M
okna 0.99%(8) m 7.920
1.26%(2) m 2.520
1.83 m 1.830
drzwi 1.04%4 m 4.160
RAZEM 16.430
76/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych paneli elewacyjnych - Obrébka pionowa |m
d.1.3/2614-03 oscieza otworéw okiennych i drzwiowych. W naktadach materiatéwych
analogia uwzgledniono obrébki poréwnywalne do OBR 409, OBR 414, OBR 407/100,
PZG17 Balex metal kolor 6490M
okna 1.27*2*8<szt> m 20.320
1.27*2*2<szt> m 5.080
0.65*2<szt> m 1.300
drzwi 2.08*2*4<szt> m 16.640
RAZEM 43.340
77\KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych paneli elewacyjnych - Obrébka parape- |m
d.1.3|2614-03 téw oscieza otwordw okiennych. W nakfadach materiatéwych uwzgledniono
analogia obrébki poréwnywalne do OBR 410/100 +PZG19/100 Balex metal kolor 6490M
okna 0.99*8<szt> m 7.920
1.26*2<szt> m 2.520
1.83*1<szt> m 1.830
drzwi 0.9*4<szt> m 3.600
RAZEM 15.870
78|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych paneli elewacyjnych - Narozniki $cian W |m
d.1.3|2614-02 naktadach materiatéwych uwzgledniono obrébke naroznikowa OBR 401 Balex
analogia metal kolor 6490M i profil narozny PZG 16/100
4*2.77 m 11.080
RAZEM 11.080
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79|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych paneli elewacyjnych - Okapniki $cian. W |m
d.1.3|2614-02 naktadach materiatéwych uwzgledniono obrébke okapnika OBR 406/S11 Balex
analogia metal kolor 6490M
(6.29+22.58)*2-4*0.92 m 54.060
RAZEM 54.060
80|KNR 0-18 Montaz elementow wykonczeniowych paneli elewacyjnych - Listwa $ciana - m
d.1.3/2614-02 okap. W naktadach materiatowych uwzgledniono katownik 30x30 z blachy Ba-
analogia lex metal kolor 6490M
22.58+22.58+4*3.12 m 57.640
RAZEM 57.640
81|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych paneli elewacyjnych - Obrébka pionowa |m
d.1.3|2614-03 styku pionowego PS. W naktadach materiatéwych uwzgledniono obrébki po-
analogia réwnywalne do OBR 403 + dodatkowy profil nosny PZG 12 Balex metal kolor
6490M
el. pétnocna |3.75 m 3.750
el. potudnio- |3.75 m 3.750
wa
el. wschod- |2.77*3+0.69*2 m 9.690
nia
el. zachodnia |2.77*5 m 13.850
RAZEM 31.040
1.4 Opaska
82|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1.4/0815-03 azurowych grubosci 7 cm na podsypce piaskowej. Ptyty przekaza¢ inwestorowi
analogia
(22.30+6.3+8)*1 m?2 36.600
RAZEM 36.600
83|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.4/0801-01
(24.30+7.3)*1 m?2 31.600
RAZEM 31.600
84|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1.4/0101-05 I-Il gtebokosci 20 cm
p0z.82+p0z.83 m2 68.200
RAZEM 68.200
85|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.4/0401-02 kat.lll-1V - pogtebienie pod pionowa izolacje cieplng z XPS
analogia
22.60*2+6.3*2 m 57.800
RAZEM 57.800
86|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptytXPS gr 10 cm pionowe Plyty XPS  |m2
d.1.4/0609-08 5640pl1994177 - 32,84 m2 materiat inwestora, pozostate materiaty wykonawcy
0.58*(22.3+6)*2 m?2 32.828
RAZEM 32.828
87|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.4/0403-03 wo-piaskowej Krawezniki betonowe 5680pl0880551 materiat inwestora 84 mb
24.60*2+8.3*2+2*8 m 81.800
RAZEM 81.800
88|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.4|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0.75*(24.6+8.3+8)*2 m?2 61.350
RAZEM 61.350
89|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.1.4/0109-03
0.75*(24.6+8.3+8)*2 m?2 61.350
RAZEM 61.350
90|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na pod- |m2
d.1.4|0321-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem.
Kostka brukowa 20x10 cm kolor szary Kostka brukowa 5680pl0948226 - 63
m2 Materiat inwestora , pozostate materiaty wykonawcy
poz.88 m2 61.350
RAZEM 61.350
1.5 Utylizacje i potracenia
91 Utylizacja gruzu betonowego z jego wywozem t
d.1.5/kalk. wiasna
poz.83*0.12*1.8 t 6.826
poz.141*0.72 t 0.720
RAZEM 7.546
92 Pomniejszenie wartosci ustugi o odsprzedany ztom stalowy t
d.1.5|wycena indy-
widualna
-[p0z.9*0.007+p0z.44*0.007+p0z.45*0.0045+p0z.46*0.002] t -2.474
RAZEM -2.474
93 Utylizacja PCV z jego wywozem t
d.1.5|wycena indy-
widualna
poz.8*0.0025 t 0.326
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RAZEM 0.326
94 Utylizacja odpadéw drewnianych z ich wywozem t
d.1.5|wycena indy-
widualna
[p0z.6*0.05+p0z.7*0.0032+(p0z.48+p0z.49+p0z.50)*0.14*0.14+p0z.51*0.14* |t 5.697
0.07+p0z.52*0.025+0.577]*0.61
RAZEM 5.697
2 Roboty sanitarne
21 Instalacja kanalizacyjna
95/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.1|0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m uwaga doliczono zasypanie
analogia
6*0.4*0.8 m3 1.920
RAZEM 1.920
96| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.1/0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
wew. 6+1.5 m 7.500
zewn do kan |2*7+2*3.5+2*1 m 23.000
deszcz
RAZEM 30.500
97|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 160/110 mm o potg- |pode;j.
d.2.1/0211-03 czeniach wciskowych do instacji k. deszczowej
analogia
4 pode;. 4.000
RAZEM 4.000
98|KNR-W 2-15 |Osadnik czyszczak rewizja rynny rury kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.2.1|0222-02 niach wciskowych do rur deszczowych
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
99|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.1/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.1/0203-02 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
6+4.83+0.07+2.41+0.07+2.41+0.5+0.8+3 m 20.090
RAZEM 20.090
101|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.1/0203-01 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
0.9+2.6 m 3.500
6*0.8 m 4.800
21.2 m 2.400
RAZEM 10.700
102|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.2.1/0211-01 niach wciskowych
wpusty pod- |2 podej. 2.000
togowe
pisuary 1 podej. 1.000
umywalki 442 pode;j. 6.000
Kociot CO 1 podej. 1.000
Brodzik 1 pode;. 1.000
RAZEM 11.000
103|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.2.1]0211-03 niach wciskowych
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
104 |KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm Wpust podtogowy z od- |szt.
d.2.1|0218-01 ptywem 40/50mm, czyszczony od gory z zaworem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNR-W 2-15 |Ustepy (compact) i deskg sedesowg Compact 4510pl 1824011 materiat inwes- |kpl.
d.2.1]0233-03 tora, pozostate materiaty wykonawcy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe "60" z syfonem gruszkowym wtym 3 szt.  |kpl.
d.2.1|0230-02 na postumencie. 3 postumenty 4510pl0894022 materiat inwestora, pozostate
analogia materiaty wykonawcy
4+2 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
107|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z recznym zaworem czasowym sptukujacym 15 mm. Pisu- |kpl.
d.2.1|0234-02 ar 4510pl0543361, zawor sptukujacy 4820pl1623519, syfon 4730pl1384479
analogia materiat inwestora, pozostate materiaty wykonawcy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

-10 -
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108|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, pétokragte 1/2 kota, z szybami ze szkta |kpl.
d.2.1|0123-07 hartowanego gr 6 mm , Brodzik 90x90 wysoki 14 cm z obudowa zewnetrzng,
syfon z funkcja czyszczenia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Instalacja wodociggowa Zi C W.U
109|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.2.2|0111-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
ZWU 1+2.87+2 m 5.870
RAZEM 5.870
110|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.2.2|0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
ZWU 0.4+(1.6+1.7+2.37+1.1)+(1.2)+11.5 m 19.870
CcWu 0.4+(1.6+1.7+2.37+1.1)+(1.2)+11.5 m 19.870
RAZEM 39.740
111|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2.2|0116-01 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
ZWU 6<umywalki>+1<pisuary>+1<muszle>+1<natrysk>+1<kociot CO>+2<zawory |szt. 14.000
wyptywowe>+1<filtr siatkowy>+1<zawdr odcinajacy do kotta CO>
cwu 6<umywalki>+1<natrysk>+1<kociot CO>+1<zawdr odcinajgcy> szt. 9.000
RAZEM 23.000
112|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2.2|0116-02 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 25 mm
ZWU 1 <zawor odcinajacy> szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.2|/0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm - gtéwny zawor odcinajacy
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.2|0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm - zawér antyskazeniowy EA
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 400 x 400 mm szt.
d.2.2{0142-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.2|0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
analogia
1< zawor kotta CO>+2<zawory wyptywowe> szt. 3.000
RAZEM 3.000
117|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do-  |m
d.2.2|0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
poz.109+poz.110 m 45.610
RAZEM 45.610
118|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami gr.6 mm (C) metodg wstepnego m
d.2.2|0106-03 izolowania podczas montazu rurociggu
poz.109+poz.110 m 45.610
RAZEM 45.610
119|KNR-W 2-15 |Baterie o $r. nominalnej 15 mm do mocowania w umywalce szt.
d.2.2|0137-04
analogia
4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
120|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym i zestawem prysznicowym o s$r. |szt.
d.2.2|/0137-09 nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Instalacja CO
121|KNR-W 2-15 |Kociot elektryczny Elterm "Porucznik" AsC-W 12 kW z przeptywowym pod- kpl.
d.2.3|0143-01 grzewaczem CWU 21 kW wraz z termoregulatorem pokojowym i zewnetrzng
czujka pogodowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 0-13 Rurociggi CO o $r. 20 mm z rur Pex/Al/Pex 20x2 m
d.2.3|0127-01
analogia
2"1.2 m 2.400
2%(1.6+1) m 5.200
2%(0.2+4.11+4.4+2.6+4.9+2.5+2.5+2.5+1) m 49.420
RAZEM 57.020
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123|KNR 2-15/  |Laczniki Pex/Al/Pex 20x2 tréjniki 20x16x20 szt.
d.2.3|GEBERIT
0602-01
analogia
2*(12) szt. 24.000
RAZEM 24.000
124|KNR 2-15/  |taczniki Pex/Al/Pex 20x2 kolana 20x16 szt.
d.2.3|GEBERIT
0602-01
analogia
2*(15) szt. 30.000
RAZEM 30.000
125|KNR 2-15/  |kaczniki Pex/Al/Pex 20x2 kolana 20x20 szt.
d.2.3|GEBERIT
0602-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
126 KNR-W 2-15 |Rury przytaczne Kan-therm Stell o $r. 15x1,2 mm do grzejnikdw dolno zasila- |kpl.
d.2.3|0429-01 nych
poz.128+p0z.130+poz.129 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
127|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami 22/6 IZOLACJA DO RUR PEX m
d.2.3/0106-03 Srednica otworu: 22 mm
Grubos¢ otuliny: 6 mm
Gesto$¢ pozorna ze spienionego polietylenu 30 - 35 kg/m3
Odporno$¢ na temperatury od -65°C do +95°C
Wspétczynnik przewodzenia ciepta ? = 0,036 [W/mK] metoda wstepnego izolo-
wania podczas montazu rurociggu
poz.122 m 57.020
RAZEM 57.020
128|KNR-W 2-15 |Grzejniki aluminiowe typu G-500 7 elementowy zasilany od dotu z wktadkg za- |kpl.
d.2.3|/0417-02 worow3 i glowica termostatyczng z zabezpieczeniem antykradziezowg. PARA-
METRY TECHNICZNE :
- Model ALICE 500
- catkowita wysokos¢ elementu 585 mm
- szerokos$¢ elementu 80 mm
- gtebokos¢ 95 mm
- rozstaw przytgczy 500 mm
- pojemnos¢ elementu 0,456 |
- moc cieplna elementu dla T=50°C 123,3 W
- moc cieplna elementu dla T=70°C 157,6 W
- maksymalna temperatura robocza 95 °C
- maksymalne cisnienie robocze 0,6 MPa
- ci$nienie prébne 0,9 MPa
2<umywalnia> kpl. 2.000
RAZEM 2.000
129|KNR-W 2-15 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 5 elementéw Grzejniki aluminiowe typu |kpl.
d.2.3|0417-01 G-500 4 elementowy zasilany od dotu z wktadkg zaworowa i glowica termosta-
tyczng z zabezpieczeniem antykradziezowg. PARAMETRY TECHNICZNE :
- Model ALICE 500
- catkowita wysokos¢ elementu 585 mm
- szerokos$¢ elementu 80 mm
- gtebokos¢ 95 mm
- rozstaw przytgczy 500 mm
- pojemnos¢ elementu 0,456 |
- moc cieplna elementu dla T=50°C 123,3 W
- moc cieplna elementu dla T=70°C 157,6 W
- maksymalna temperatura robocza 95 °C
- maksymalne cisnienie robocze 0,6 MPa
- ci$nienie prébne 0,9 MPa
1< Ub.meska> < WC damskie, Ub.meska> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.2.3|/0418-07 CV22 600X900 Doposazy¢ w gtowice termostatyczng z zabezpieczeniem
przed kradziezg i zawér przytagczeniowy katowy RLV-KS
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3 Roboty elektryczne
3.1/45311200-2 |Demontaz
131|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarowych blaszanych asymetrycznych nakrecanych kpl.
d.3.1]1133-03
analogia
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
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132|KNR-W 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 - skrzynki SBI kpl.
d.3.1]1133-03 S4e, S8A
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR-W 4-03 |Demontaz rur o $r.do 16 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych skre-|kpl.
d.3.1/1133-03 canych ztgczkami, utozonych na uchwytach
analogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
134 KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 z kpl.
d.3.1{1133-03 podtoza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkow
analogia lub odkreceniem $rub
80 kpl. 80.000
RAZEM 80.000
135|KNR-W 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wyloto- kpl.
d.3.1/1133-03 wych uszczelnionych z odtgczeniem przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
analogia
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
136|KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 16 A - kpl.
d.3.1]1133-03 ilo$¢ biegundéw 2
analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
137|KNR-W 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A -|kpl.
d.3.1/1133-03 1 wylot (wytacznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
138 Wywoéz i utylizacja kpl.
d.3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Oswietlenie zewnetrzne
139|KNNR 9 Demontaz zigczy kablowych podwadjnych kpl.
d.3.2{0101-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
140|/KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku |kpl.
d.3.2{1005-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNNR 9 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 480-720 kg szt.
d.3.2{1001-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3.2|0203-01 YDY 3X1,5 w oprawie o$wietleniowej w srodku zasilanie
(4%9) m 36.000
RAZEM 36.000
143|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg Stup famany i |szt.
d.3.2|1001-01 fundament MATERIAL INWESTORA 6210PL1401320, pozostate materiaty
wykonawcy
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
144 KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie Wysiegnik jednora- |szt.
d.3.2{1002-01 mienny WR -8A /1 MATERIAL INWESTORA 6252 PL1148152
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
145|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie Oprawa PHILIPS SGS 102 |szt.
d.3.2{1004-01 SON - T 150W IIMR SKD 42/60  6250PL1522281 MATERIAL INWESTORA
,zrodto Swiatta T150Wii MR materiat wykonawcy.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
146|KNNR 5 Montaz rur ostonowych stalowych na stupie m
d.3.2{1005-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
147|KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.3.2{1006-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
148|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. Ill-IV m3
d.3.2{0701-05
(6+7.5+25+6.5*2+7.5+6+30+4*3)*0.6*0.4 m3 25.680
RAZEM 25.680
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149|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie, MATERIAL |m
d.3.2/0707-01 INWESTORA KABEL YDY 5X10 6145PL0579378, pozostate materiaty wyko-
nawcy
6+7.5+25+6.5*2+7.5+6+30+4*3 m 107.000
RAZEM 107.000
150|/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV  |m3
d.3.2{0702-05
poz.148 m3 25.680
RAZEM 25.680
151|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0,4 m m
d.3.2/0706-01
poz.148 m 25.680
RAZEM 25.680
152|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.3.2|0726-01 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4*5 szt. 20.000
RAZEM 20.000
153|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3.2|0203-01 YDY 3X1,5 zasilanie do leflektoréow zewnetrznych z czujnikem radarowym
7.5+25+4*3.5*2 m 60.500
RAZEM 60.500
154|KNNR 5 Halogen naswietlacz led 50W z czujnikiem radarowym montowany nad kpl.
d.3.2|/0502-04 drzwiami wejsciowymi do obiektu.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3.3 Roboty elektryczne
3.31 Roboty wewnetrzne
155|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3.3/0203-01 YDY 3X2,5 Zasilanie gniazd
A
Pom. 01 5.75*2+3.58+5.02*2+9*2.6+9%1.5+3.98*2+1.65*2+4*1.5+3.86"2+7*2.6+7*1.5 |m 115.700
Pom. 02 5.75+1.74+1.6+5.02+1.5+6.29+4.78 m 26.680
Pom. 03 5*2+3.98+1.6+1+1.5+6.29+4.78+2.37 m 31.520
Pom. 04 1.5+1.6+2.79+6.29+4.78+3.17+2.37 m 22.500
Pom. 05 1.5+4.09+2.97+1.6+2.2+2*6+6,29+4,78+2,37+4,83
Pom. 06 4.11*2+2.41+2*2.5+6.29+4.78+2.37+4.83+2.41+2.41 m 38.720
Pom. 07 4.11*2+2.34+2*2.5+6.29+4.78+2.37+4.83+2.41+2.41+2.41 m 41.060
RAZEM 276.180
156 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.3.3|0308-04 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
A podwajne.
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
157|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.3.3/0308-04 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 IP
A 68 z Klapkg do tazienki pojedyncze
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
158 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3.3{0203-01 YDY 5X6 zasilanie kotta grzewczego dwufunkcyjnego
A
1.5+3+7.17+1.5+1.6+4.09+2.97+1.6 m 23.430
RAZEM 23.430
159|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3.3/0203-01 YDY 3X1,5 oswietlenie
A
pomod 01 [(5.75*2+5.02*2+9*2.6+9%1.5+3+3.86*2+7.17+7*2.6+7*1.5)+(5*2+3.98+1.6+1+ |m 153.360
do 07 1.5)+(1.5+1.6+2.79)+(1.5+4.09+2.97+1.6+2.2+2*6)
RAZEM 153.360
160|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3.3/0203-01 YDY 4X1,5 oswietlenie zasilanie od fgcznika o$wietlenia do pierwszej oprawy
A os$wietleniowe;j.
pomod 01 |35 m 35.000
do 07
RAZEM 35.000
161|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe LAPA LED EVO N 1200 PLX IlIP 20 90 55 99 MATE-  |kpl.
d.3.3/0502-04 RIAL INWESTORA 6240PL1864416
A
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
162|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.3/0306-03
A
pom 01i03 |2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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163|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.3/0306-02
A
pom 04-07 |6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
164|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3.3/0307-01
A
pom 02 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
165|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na za- |szt
d.3.3|0356-04 prawie cementowo-wapiennej o gr. do 1 cegly
A
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
166|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.3.3/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe -YDY 3x1,5 o$wietlenie ze-
A wnetrzne
25 m 25.000
RAZEM 25.000
167|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.3.3/0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 5x6 Zasilanie gniazda Pie-
A ca
13 m 13.000
RAZEM 13.000
168|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.3.3/0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 5*16mm2 Zasilanieo d ZK
A do tablicy bezpiecznikowe;j
20 m 20.000
RAZEM 20.000
169|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.3/0302-01
A
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
170|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm OSWIETLENIE szt.
d.3.3/0302-01
A
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
171|KNNR 5 GNIAZDA ZWYKLE PODWOJNE 16A szt.
d.3.3/0308-05
.1|analogia
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
172|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 1szt 1 biegu- |szt.
d.3.3/0307-01 nowy 4szt.dwubiegunowy plus jeden do wentylatora
.1|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
173|KNNR 5 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zwyktych |kpl.
d.3.3/0503-03 - Oprawa typu EUROPANEL LED 4800LM PLX E 34 P44 840 120X30
.1|analogia
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
174|KNNR 5 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zwyktych |kpl.
d.3.3{0503-03 - OPRAWA ZEWNETRZNA STREETPARK 15000lm OPRAWA ZEWNETRZ-
.1|analogia NA WRAZ Z WYSIEGNIKIEM
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
175|KNNR 5 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |kpl.
d.3.3|0503-03 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, koncowych Reflek-
.1|analogia tor z czujnikiem ruchu i zmierzchu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
176|/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M8 szt.
d.3.3{1201-03
.1|analogia
19*4 szt. 76.000
RAZEM 76.000
3.3.2 Tablica bezpiecznikowa
177|KNNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.3.3/0407-01 cjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza Tablica gtéwna Roz-
.2|analogia dzielnica natynkowa A-RZ6- rozdzielnica modutowa 3x12- 36 modutéw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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178/ KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B10A szt.
d.3.3/0407-01
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
179|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A szt.
d.3.3/0407-01
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
180|KNNR 5 wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.3.3/0407-01
.2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
181|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303B32 szt.
d.3.3/0407-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
182|KNNR 5 wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.3.3/0407-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
183|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg Wytacznik gtéwny FR 100A szt.
d.3.3|0407-03
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.4 Instalacja odgromowa
184|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.3.4|/0601-01 nikach obsadzanych. DFeZn fi 8 mm.
23.26+3%(3.85+3.85) m 46.360
RAZEM 46.360
185|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspor- |[m
d.3.4/0601-04 nikach. DFeZn fi 8 mm.
analogia
6*3 m 18.000
RAZEM 18.000
186|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze- |szt.
d.3.4|0619-01 wodow wyréwnawczych Zigcza rynnowe grubosé 2mmm skrecanych ze soba.
32 szt. 6.000
RAZEM 6.000
187 |KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy do rynny spadowej na $cianie w instalacji odgromowej lub prze- |szt.
d.3.4|0619-02 wodow wyréwnawczych Obejma uniwersalna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
188|KNR-W 5-08 |taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych |szt.
d.3.4/0618-03 odgateznych 2-wylotowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
189|KNR-W 5-08 |Laczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych |szt.
d.3.4|0618-02 odgateznych 3-wylotowych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
190|KNR-W 5-08 |taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych |szt.
d.3.4|0618-01 uniwersalnych krzyzowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191/KNNR 5 Montaz ztgczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potgczonych pret-  |szt.
d.3.4|0612-06 pret - Ztgcze kontrolne ZK
6 szt. 6
RAZEM 6
192|KNR 5-10 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. Ill na  |kpl.
d.3.4|0809-11 gtebokosci 8 m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
3.5 Roboty elektyczne zewnetrzne ZK
3.51 Ztacze kablowe przy bud 138
193|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dnado 0,4 mw |m
d.3.5/0701-0202 |gruncie kat. llI
.1|analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
194 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mmz2 wciggane do rur YDY  |m
d.3.5/0201-06 5X 35 zasilanie z budynku 135
.1|analogia
2.72+12+6+5+8+2*3.5 m 43.400
RAZEM 43.400
195|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dnado 0,4 |m
d.3.5/0704-0203 |m w gruncie kat. Ill
.1|analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
196 KNNR 5 Urzgdzenia rozdzielcze ZK1b o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowa- |szt.
d.3.5|0403-01 nym Fundament prefabrykowany i skrzynka ZK 1b MATERIAL INWESTORA
A 5975 PL 1425749, pozostate materiaty wykonawca
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
197|KNNR 5 Montaz wyposazenia do poz. j,w RBK 00 160 A, Wktadka bezpiecznikowa NH |kpl.
d.3.5/0401-01 000 100A
.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
198 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg roztaczniki bezpiecznikowe na wkiadki |szt.
d.3.5/0406-01 WT-1 montaz do ZK
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg roztaczniki bezpiecznikowe na wktadki |szt.
d.3.5/0407-01 WT-1
.1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
200(KNNR 5 Wytacznik przeciwporazeniowy 1/2 biegunowy - zabezpieczenie obwodéw szt.
d.3.5/0407-01 ppoz
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.3.5|0407-01 cach - przetacznik faz i potozenia faz
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.3.5|0407-01 podtozu innym niz betonowe przewdd HDGs 3x1,5mm2/750V
.1|analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
203|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg reczny przycisk ppoz szt.
d.3.5/0407-01
.1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.5.2 Ztacze kablowe przy budynku 173
204|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,8 miszer.dnado 0,4 mw |m
d.3.5/0701-0202 |gruncie kat. 11l
.2|analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
205|KNR 5-01 Uktadanie przewodu zasilania YAK 5x35 m
d.3.5|0617-04
.2|analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
206|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dnado 0,4 |m
d.3.5/0704-0203 |m w gruncie kat. Ill
.2|analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
207 |KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
d.3.5/0403-01 kowanym MATERIAL INWESTORA Fundamet i ZK -3 5975PL1425749, po-
2 zostate materiaty wykonawcy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
208|KNNR 5 Montaz wyposazenia do poz. j,w kpl.
d.3.5/0401-01
.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
209(KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg roztaczniki bezpiecznikowe na wkiadki |szt.
d.3.5/0407-01 WT-1 montaz do ZK
.2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
210|KNNR 5 Wytacznik przeciwporazeniowy 1/2 biegunowy - zabezpieczenie obwoddw szt.
d.3.5|0407-01 ppoz
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
211|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.3.5|0407-01 cach - przetacznik faz i potozenia faz
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
212|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.3.5|0407-01 podtozu innym niz betonowe przewdd HDGs 3x1,5mm2/750V
.2|analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
213|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg reczny przycisk ppoz szt.
d.3.5/0407-01
.2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.6/71314100-3 |Pomiary
214|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3.6{1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
215|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.3.6{1303-03 pierwszy)
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
216|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3.6{1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
217|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.3.6{1304-06
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
218/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.6{1304-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
219|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.3.6/1305-01
8 prob. 8.000
RAZEM 8.000
220(KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.3.6/1305-02
8 prob. 8.000
RAZEM 8.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW INWESTORA

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|drzwi aluminiowe materiat inwestora 2 kat szt 2.0000
2.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 9330pl0702814 m2 440.0000
3.|kable YDY 5X10 6145PL0579378 m 109.1400
4.|kostka betonowa "POLBRUK™ 6 cm szara 5680pl0948226 m2 63.0000
5.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm 5680pl0880551 m 84.0000
6. |ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/27 5670pl0916065 |m 26.0000
7.|ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/27 5670pl1154479 |m 12.0000
8. |ksztaltowniki stalowe nosne profilowane CD-60/27 5670pl1314304 |m 200.0000
9. | ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60 5670pl0916037 m 12.0000

10. | ksztattowniki stalowe profilowane U-75x0,60 5670pl0916036 m 48.0000
11. |ksztattowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27 m 178.0000
5670pl0916071
12. |taczniki krzyzowe Ik 60/60 5670pl 0916229 szt. 190.0000
13.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw z demontazu 2 kat m2 7.2470
14.|Oprawa na stupowa bez zrodta swiatta PHILIPS SGS 102 SON - T |kpl. 4.0000
150W IIMR SKD 42/60  6250PL1522281
15.|Oprawy o$wietleniowe LED EVO N 1200 PLX 6240PL1864416 szt. 19.0000
16. |pisuary porcelanowe 4510pl0543361 szt. 1.0000
17.|Ptytki gresowe szkliwione ptytki 5620pl1799134 m2 81.7200
18. |ptyty styropianowe XPS gr 10 cm 5640pI1794177 0,725m2/1 szt szt 220.0000
19. |ptyty styropianowe XPS gr 10 cm 5640pI1798845 0,725m2/1 szt szt 7.0000
20. | ptyty z wetny mineralnej gr 10 cm 5640pI1106382 m2 112.2400
21.|ptyty z wetny mineralnej 5 cm 5640pI1106380 m2 201.3038
22.|Postument noga 4510pl0894022 szt 3.0000
23.|siatka zbrojeniowa 100x200x4 5670pl1647544 -31 szt szt 31.0000
24.|stupy oswietleniowy Aluminiowy tamany z fundamentem SAL-85M 8, |szt. 4.0000
5m 6210PL1401320
25.|syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego 4730pl1384479 szt. 1.0000
26.|urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt 4510pl 1824011 szt. 1.0000
27.|Wysiegnik jednoramienny WR -8A /1 6252 PL1148152 szt. 4.0000
28.|zawory sptukujace do pisuaréw 4820pl1623519 szt. 1.0000
29.|Ztacze typ ZK -3 5975PL1425749 kpl. 1.0000
30.|ztgcze typu ZK1a/PB1-3 5975PL 1425749 kpl. 1.0000
RAZEM
Stownie:
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