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I. Opis techniczny – branża sanitarna 
1. Cel i zakres opracowania 
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branży sanitarnej dla projektu przystosowania 

oddziału przedszkolnego do przepisów przeciwpożarowych., dla budynku szkoły podstawowej  w 

Pilonie  zlokalizowanej w Gminie Elbląg, Pilona 5. 
 

 Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie: 

- przebudowa i rozbudowa instalacji wody hydrantowej 
 

2. Podstawa opracowania 
- Zlecenie inwestora  
- Wizja lokalna 

- Podkłady architektoniczne  
- Uzgodnienia z inwestorem 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 IV. 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
- Normy i wytyczne techniczno-projektowe 
- Katalogi producentów urządzeń 
 
3. Dane ogólne 
Przedmiotem opracowania jest przystosowanie oddziału przedszkolnego do przepisów 

przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej w Pilonie. W zakres opracowania wchodzi 

wykonanie instalacji wodny hydrantowej. W/w odział obejmuję kondygnację parteru Szkoły  

Podstawowej w Pilonie. W obiekcie znajdują się istniejące instalacje sanitarne.  
 

4. Opis rozwiązań projektowych wewnętrznych instalacji sanitarnych 
4.1  Instalacja wody  hydrantowej 
Instalacja hydrantowa podłączona będzie do istniejącego pionu instalacji hydrantowej w budynku.  

Instalację  W ramach niniejszego opracowania  projektuje się wymianę istniejącego hydrantu DN 50  

na hydrant DN25 oraz rozbudowę instalacji hydrantowej do dodatkowego,  nowo projektowanego 

hydrantu  DN 25 wg załącznika rysunkowego. Instalację hydrantową należy wykonać z rur stalowych 

ocynkowanych gwintowanych. Instalację hydrantową należy prowadzić do hydrantów pod sufitem..  
 
Po zakończeniu montażu wszystkich urządzeń i armatury należy sprawdzić kompletność i 

prawidłowość wykonania i działania urządzeń zabezpieczających. 
Instalację należy przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej (ciśnienie nie mniejsze niż 0,9 MPa) oraz 

przeprowadzić dezynfekcję. Płukanie instalacji należy wykonywać w celu usunięcia zanieczyszczeń 

montażowych, w szczególności pozostałości w miejscach niektórych połączeń. Płukanie instalacji 

należy przeprowadzić silnym strumieniem wody, przy najwyższym ciśnieniu dyspozycyjnym na 

dopływie, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach. W przypadku konieczności opróżnienia 

instalacji zaleca się przedmuchanie powietrzem w celu osuszenia. Osuszona instalacja powinna być 

zamknięta. Instalację uważa się za szczelną, jeśli w ciągu 20 min. trwania próby manometr kontrolny 

nie wykaże spadku ciśnienia. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zaizolowaniem i 

zamurowaniem elementów instalacji. Montaż instalacji sanitarnych wykonać zgodnie z „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" - tom I i II oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. 



 

 

5.Uwagi końcowe 
Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urządzenia podziemne traktować, jako czynne i 

powiadomić zainteresowane instytucje. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić 

zainteresowane instytucje o terminie prowadzonych prac. Przed zasypaniem wykonać 

inwentaryzację powykonawczą zrealizowanego uzbrojenia. Całość prac prowadzić ręcznie 

zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - 

tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz wytycznymi montażowymi dla rurociągów z 

żeliwa sferoidalnego podanymi przez producenta rur. Wszystkie użyte materiały i urządzenia 

muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Powinny 

posiadać Certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” oraz deklaracje zgodności z PN lub aprobatę 

techniczną. Na terenie objętym opracowaniem mogą wystąpić niezinwentaryzowane 

urządzenia i sieci z mediami. W przypadku natrafienia i zniszczenia tych urządzeń należy 

przywrócić je do pełnej sprawności technicznej i dokonać odbioru w obecności właściciela. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać próbne przekopy celem identyfikacji 

przebiegu ewentualnych niezinwentaryzowanych przewodów instalacyjnych. Prace w obrębie 

przewodów instalacyjnych należy uzgodnić i prowadzić pod nadzorem użytkowników. W 

trakcie robót ziemnych przestrzegać obowiązujących warunków technicznych i bhp. 
Wszystkie roboty, a szczególnie montażowe i rusztowaniowe oraz z zastosowaniem 

materiałów niebezpiecznych, należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. Wszystkie 

zastosowane materiały powinny posiadać stosowne aprobaty techniczne. W przypadku 

stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopów występowania gruntów nienośnych należy w 

porozumieniu z nadzorem autorskim i Inwestorskim dokonać wymiany gruntu lub jego 

wzmocnienia. Wszelkie zmiany materiałowe oraz odstępstwa od projektu należy uzgadniać z 

autorem opracowania. W przypadku zmian w projekcie bez uzgodnienia z nadzorem 

autorskim, jednostka projektowa zostaje zwolniona od odpowiedzialności za następstwa 

spowodowane tymi zmianami. 

Projektował: 
mgr inż. Paweł Lewandowski 

                                      upr. bud w specjalności instalacyjnej 
                                      nr upr. bud. WAM/0148/PWOS/14 

 

Sprawdził: 
mgr inż. Jacek Zieliński 

                                      upr. bud w specjalności instalacyjnej 
                                      nr upr. bud. POM/0039/PoOS/14 



 

 

II. Załączniki 

• Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa 

• Uprawnienia budowlane projektanta 

• Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do Izby Inżynierów Budownictwa 

• Uprawnienia budowlane sprawdzającego 

• Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 

 

 

Inwestycja:    

PROJEKT PRZYSTOSOWANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DO 

PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 

 

 

Branża Sanitarna: 

 

Przebudowa i rozbudowa instalacji wody hydrantowej 

 

 

Lokalizacja:  Szkoła podstawowa  w Pilonie  

  Pilona 5, 82-310  Elbląg 2 

  Jednostka ewid. nr 280401_2, Elbląg 

  Obręb  ewid.  nr 0022, Pilona   

  działka ewid. nr 34 

   

 

Opracował:        mgr inż. Paweł Lewandowski 

                           upr. bud. WAM/0148/PWOS/14 

                           ul. Reja 5 

                           82-300 Elbląg 

 

 

 

LISTOPAD 2020 r. 
 



 

1. Zakres robót i kolejność realizacji 

Zakres robót:  

Niniejsze opracowanie obejmuje następujące roboty: 

• roboty montażowe związane z przebudową i rozbudową instalacji wody hydrantowej  

• wykonanie prób szczelności instalacji sanitarnej; 

 

Kolejność wykonywania robót objętych zakresem projektu: 

• roboty montażowe związane z przebudową i rozbudową  instalacji wody hydrantowej  

• wykonanie prób szczelności wykonanych instalacji sanitarnej  

 

2. Wykaz istniejących obiektów 

W obrębie prowadzonych robót budowlanych nie ma obiektów, które kolidują z trasą projektowanych 

instalacji sanitarnych.  

 

3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W obrębie planowanych robót nie występują elementy zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Wszelkie odległości od istniejących obiektów są zachowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Specyfika projektowych prac nie obejmuje robót wymienionych w art. 21a pkt 1a Ustawy Prawo 

Budowlane. 

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność opracowania przez kierownika budowy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, gdyż projektowane roboty nie spełniają wymogów określonych w 

art. 21 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane. 

 

4. Wskazania dotyczące przewidywalnych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych. 

Niniejszy projekt jest opracowaniem sposobu wykonania prac instalacyjnych związanych z budową 

nowo projektowanych instalacji sanitarnych i demontażem starych instalacji.. 

Roboty wykonywać pod nadzorem kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia 

budowlane oraz zaświadczenie stwierdzające przynależność do odpowiedniej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

Podczas wykonywania robót budowlanych, przewidzianych niniejszym projektem, należy stosować 

się do Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik ustawy nr 47 poz. 401) w 

szczególności zaś do uwag zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16 Rozporządzenia. 

 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed rozpoczęciem projektowanych robót należy sprawdzić, czy pracownicy mający je wykonywać 

posiadają odpowiednie uprawnienia związane z używaniem sprzętu monterskiego, oraz czy posiadają 

odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp. 

 



 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

◦ Projektowane roboty budowlane wykonać pod nadzorem kierownika budowy 

posiadającego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności  wydane przez wojewodę lub 

właściwy organ samorządu zawodowego. 

◦ W trakcie prowadzonych prac zabrania się przebywania w ich rejonie osób postronnych. 

◦ Po wykonaniu projektowych robót przeprowadzić próbę szczelności, sporządzić protokół 

z  jej przeprowadzenia, oraz stwierdzić prawidłowość podłączeń kominowych w zakresie wentylacji i 

odprowadzenia spalin która powinna być potwierdzona protokolarnie przez uprawniony zakład 

kominiarski. 

◦ Podczas wykonywania robót budowlanych przewidzianych niniejszym projektem należy 

stosować się do Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik ustawy nr 47 poz. 401 

) w szczególności zaś do uwag zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16 Rozporządzenia 

 

 

 

    Opracował: 

       mgr inż. Paweł Lewandowski 

      nr upr. WAM/0148/PWOS/14 

 

 

 



 

 

III. Rysunki 
Rys nr S1  Rzut parteru: wody hydrantowej  skala 1:100 


