CZESC ELEKTRYCZNA
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

1.0. Cel i zakres opracowania str. 2
2.0. Podstawowe dane do opracowania str. 2
3.0 Stan istniejgcy — demontaz str.2
4.0. Opis projektowanego rozwigzania str.2
4.1. Tablica gtéwna str. 2
4.2. Instalacja o$wietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych str. 3
4.3 Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego str. 4
5.0. Ochrona przeciwporazeniowa str. 4
6 .0. Uwagi str. 4
II. Rysunki
Rys. 1. Rzut parteru 1:100 str.5
Uprawnienia projektantow str. 6-7
Przynaleznos¢ do Izby Projektowania str. 8-9



OPIS TECHNICZNY

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt opracowano celem wykonania instalacji elektrycznych pomieszczeniach Szkoty
Podstawowej w Pilonie w zwigzku z przystosowaniem oddziatlu przedszkolnego do
przepiséw przeciwpozarowych - projekt budowlany.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

- modernizacja istniejgcej tablicy TG na parterze

- demontaz oswietlenia (opraw i wytgcznikéw, puszek, gniazd wtyczkowych)

- montaz oswietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych

- montaz oswietlenia ewakuacyjnego

- instalacji przeciwporazeniowej

2.0. Podstawowe dane do opracowania
- projekty branzowe
- inwentaryzacja w budynku
- wytyczne Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy

3.0 Stan istniejacy — demontaz
Istniejgce rozpatrywane pomieszczenia przeznaczone dla Oddziatu Przedszkolnego
posiadajg instalacje elektryczng. W zwigzku z modernizacjg pomieszczen instalacje

elektryczng nalezy zdemontowac — puszki, oprawy, gniazda, wytgczniki.

4.0 OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

4.1 tablica gtéwna,

Na parterze budynku istnieje tablica rozdzielcza TG z ktorej zasilone s3 istniejgce obwody.
Na istniejgcej tablicy zamontowa¢ nowe zabezpieczenia wg schematu pokazanego na
rzucie.

Z tablicy gtownej wyprowadzi¢ przewdd YDYp3x1,5 dla oswietlenia oraz YDYp3x2,5 dla
gniazd wtyczkowych

Na drzwiczkach tablicy TG nalezy umiesci¢ nowy schemat z opisem funkcji aparatow.

4.2 Instalacja oswietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych

Instalacja obejmuje wypusty oswietleniowe i obwody gniazd wtyczkowych.



Natezenie o$wietlenia przyjeto w oparciu o norme EN-12464-1:2012(E) — Swiatto i
oswietlenie — oswietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach.

- pomieszczania sanitarne — 200Ix

- komunikacja - 200 Ix

- pomieszczenia biurowe, sale przedszkolne— 300 Ix

Remontowane pomieszczania sal przedszkolnych i biura projektuje sie oswietlic oprawami
rastrowymi LED montowanych do sufitu, oswietlenie komunikacji oprawami z kloszem
mlecznym- montowane do sufitu.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi typ
YDY p 3x1,5; 4x1,5;5x1,5 przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia nieremontowane w
listwie a dalej w wykutych bruzdach pt.

Obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 prowadzonych w listwie lub
w wykutych bruzdach pt

W salach stosowac¢ gniazda z blokadg (aby dzieci nie miaty dostepu).

W zwigzku z tym, Ze jest to budynek istniejgcy, wykonawca bezposrednio na budowie
skoryguje trasy przewodow elektrycznych z trasg innych instalacji (aby nie uszkodzi¢ innych
instalaciji)

W pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet wtynkowy melaminowy a w pomieszczeniach
wilgotnych osprzet hermetyczny szczelny. Wytgczniki nalezy umiesci¢ na wysokoséci 1,4 m, a
gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach administracyjnych  na wysokosci 0,3 m, w

sanitariatach na wysokosci 0,9m.

4.3 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Zgodnie z wytycznymi ujetymi w normie PN-EN 1838 — 2005 oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego rozmieszczono — przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do
wyjécia, przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego- w
osi drogi ewakuacyjnej —powinno wynosi¢ minimum 1Ix.

W przypadku przerwy w dziataniu oswietlenia podstawowego zaprojektowano wydzielone
oprawy z oswietlenia podstawowego komunikacji, wyposazone dodatkowo w wbudowany
modut zasilajgcy pozwalajacy na prace oprawy przez czas 1 godz. po wytgczeniu pradu.
Oprawy te na rzucie oznaczono dodatkowo symbolem Ew.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z wkasnym zroédtem zasilania muszg posiada¢ mozliwosé
testowania bez wigczania zasilania. W oprawie ewakuacyjnej nalezy zamontowac
wewnetrzny ukiad testujgcy- np. modut LIDER AUTOTEST-LE/36/2/AT (firmy AWEX).

Drogi ewakuacyjne muszg by¢ wyposazone w podswietlane znaki kierunkowe. Znaki muszg

by¢é umieszczone na wszystkich zakretach , przejsciach.



5.0 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg stosuje sie szybkie wylgczenia pradu przez
zastosowanie wytgcznikow S301.

Uktad TNC-S.

Instalacje zaprojektowano - oddzielnie przewdd (zerowy) neutralny N izolowany na catej oraz
oddzielnie przewdd ochronny PE, do ktorego przytagczy¢ nalezy wszystkie zaciski ochronne
tablic, bolce ochronne gniazd wtyczkowych itp.

Przewod neutralny N powinien mieC izolacje barwy niebieskiej, przewod ochronny PE —
izolacje barwy zoto — zielone;j.

Obwody gniazd wtyczkowych chronione sg wytgcznikami ochronnymi roznicowo — prgdowymi.
Styki ochronne gniazd wtyczkowych nalezy przytgczy¢ do przewodu ochronnego PE instalacii.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary.

6.0 Uwagi:
1. Prace remontowe przy czynnych instalacjach elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu
spod napiecia instalacji, urzgdzen elektrycznych, wewnetrznych linii zasilajgcych itd. na
ktérych bedg prowadzone prace.
2. Nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne.
3. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary i protokéty pomiarow.
4. Mozna stosowac inne aparaty i urzgdzenia pod warunkiem zachowania  parametréw —

nie mniejszych.
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