1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont boiska sportowego o nawierzchni trawiastej Klubu
Sportowego Bodzanowice, znajdujacego si¢ w Bodzanowicach, na dz. nr 923/347, 925/346, 927/337,
842/336, 924/347, 926/346, 928/337,929/337 K.M. 7.

2.Zakres opracowania

Teren, na ktorym potozone jest boisko charakteryzuje si¢ nieréwno$cig w postaci lokalnych
ubytkéw. W zwiazku z tym nalezy go w pierwszej kolejnosci wyréwnaé, poprzez uzupetnienie dziur.
Na wyrownane] powierzchni boiska dopiero mozna przystapi¢ do wytyczenia jego docelowych
rozmiaréw, ktore maja wynosi¢ 97 m dtugosci 1 57 m szeroko$ci +/- 1 metr. Nalezy takze wykonac
aeracj¢ terenu z uzupelnieniem otwordw piaskiem oraz dodatkowym piaskowaniem catlej
powierzchni boiska. Do wykonania pozostaje takze system nawadniajacy, ktory zasilony bedzie w
wode z istniejacej studni glebinowej znajdujacej si¢ na ptycie boiska. Nie posiadamy danych co do
wydajnos$ci studni, natomiast jest w niej zainstalowana pompa gltebinowa o wydajnosci 105 1/ min.
Zasilanie gléwne systemu nawadniajgcego ma by¢ rozprowadzone za pomoca rury PE o przekroju
50 mm, ktora bedzie wychodzita ze studni poza plyte boiska i bieglta wzdluz niego — zakopana na
glebokosci 30-35 cm. Na rurze glownej beda instalowane elektrozawory 1,5 calowe — w ilo$ci 11 szt.
Kazdy z elektrozaworow odpowiadal bedzie za prace dwoch zraszaczy wynurzalnych o promieniu
dziatania 16-18 metrow. Powstale w ten sposob sekcje sterowane beda za pomoca sterownika
umieszczonego w budynku.

Potaczenie elektrozaworow ze sterownikiem odbywac si¢ bedzie za pomoca przewoddéw
sterujacych umieszczonych w rurze oslonowej w wykopie. Elektrozawory sa przeznaczone na
napiecie 24V.

System wyposazony bedzie w czujnik opadéw deszczu, ktory bedzie przerywal prace
systemu nawadniania po przekroczeniu opadu 3,5 mm/m?. Bedzie on zainstalowany poza zasiggiem
dziatania zraszaczy. Elektrozawory zostana zainstalowane w skrzynkach ostonowych poza liniami
koncowymi ptyty boiska.

W koncowym etapie nalezy zasia¢ trawe.
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Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm.]

Poszcz.

Razem

OBMIAR:

1

NIWELACJA TERENU

1
d.1

kalk. wiasna

Aeracja otworowa pionowa murawy z wyciggnieciem
wateczkéw ziemi na powierzchnie i aeracja petnymi
szpilami. Glebokos$¢ robocza zalezna od potrzeb., min.
10cm. Nastepnie piaskowaniem suchym piaskiem z grupy
0/2 (0 do 2 mm) - wymagania te spetniajg piaski kwarcowe
ptukane w ilosci dostosowanej do wynikéw analizy
glebowej i stanu boiska(min 5mm)

m2

100,5 * 61

m2

6 130,5000

RAZEM

6 130,5000

N

KNR 19-01
0107-05

Wyréwnanie terenu w gruncie kat. IV - uzupetnienia
lokalnych nieréwnosci, 10%

m2

100,5*61,0* 0,1

m2

613,0500

RAZEM

613,0500

SYSTEM NAWADNIAJACY

kalk. wiasna

Wykonanie systemu nawadniajgcego, ktéry zasilony
bedzie w wode z istniejgcej studni gtebinowej znajdujacej
sie na plycie boiska, wyposazonego w pompe gtebinowa o
wydajnosci 105 I/ min. Zasilanie gtéwne systemu
nawadniajgcego ma by¢ rozprowadzone za pomocg rury
PE o przekroju 50 mm, ktéra bedzie wychodzita ze studni
poza ptyte boiska i biegta wzdtuz niego - zakopana na
gtebokosci 30-35 cm. Na rurze gtéwnej beda instalowane
elektrozawory 1,5 calowe - w ilosci 11 szt. Kazdy z
elektrozaworéw odpowiadat bedzie za prace dwéch
zraszaczy wynurzalnych o promieniu dziatania 16-18
metréw. Powstate w ten sposéb sekcje sterowane beda za
pomoca sterownika umieszczonego w budynku.
Potaczenie elekirozaworéw ze sterownikiem odbywac sie
bedzie za pomocg przewodoéw sterujgcych umieszczonych
w rurze ostonowej w wykopie. Elektrozawory sg
przeznaczone na napiecie 24V. System wyposazony
bedzie w czujnik opadéw deszczu, ktéry bedzie przerywat
prace systemu nawadniania po przekroczeniu opadu 3,5
mm/m2. Bedzie on zainstalowany poza zasiegiem
dziatania zraszaczy. Elekirozawory zostang zainstalowane
w skrzynkach ostonowych poza liniami koncowymi plyty
boiska.46-3

kpl

1

kpl

1,0000

RAZEM

1,0000

MURAWA

[N

KNP 01 1239
-01.02
analogia

Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni
ponad 250 m2

m2

100,5* 61,0

m2

6 130,5000

RAZEM

6 130,5000

n

PRACE PORZADKOWE

kalk. wiasna

Pomoc wiasna przy uporzadkowywaniu terenu

kpl

1

kpl

1,0000

RAZEM

1,0000
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