PROTOKOL
ogledzin budynku uzytkowego usytuowanego na terenie nieruchomosci komunalne]
przy ul. Finansowej 84 w Lodzi przeprowadzonych w dniu 24 pazdziernika 2018 r.

Piotr Maciejewski Wydziat  Urbanistyki 1 Architektury w  Departamencie
Architektury i Rozwoju UML

Matgorzata Biatkowska Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Departamencie
Architektury i Rozwoju UML

Tomasz Dowgird Biuro  Gospodarki ~ Mieszkaniowej ~w  Departamencie
Partycypacji Spotecznej i Kultury UML

Marek Wrochna Wydzial Remontéw Zarzad Lokali Miejskich

Bogustawa Urbanska Rejon Obstugi Najemcdw nr 5§ Zarzad Lokali Miejskich

Na wstegpie przedstawicielka Zarzadcy — Rejonu Obstugi Najemcow nr 5 Zarzadu
Lokali Miejskich poinformowata, co nastepuje.
Nieruchomos¢ przy ulicy Finansowej 84 (KW nr LD1M/00120075/7, obr. G-41, dz. nr 264)
stanowi wlasno$¢ Miasta Fodzi. Zabudowana jest dwoma budynkami (mieszkalnym
1 uzytkowym).
Przedmiotem ogledzin jest nieuzytkowany budynek uzytkowy o numerze
inwentarzowym 72-02271/P
Obiekt ten zrealizowany zostal jako jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony, murowany. Sciany zewnetrzne czesci gléwnej budynku wykonano z cegly
ceramiczne] pelnej, natomiast przybudowki z pustakow zuzlowych. Budynek nie zostal
otynkowany. Strop oraz dach konstrukcji drewnianej. Dach jednospadowy pokryty papa
na deskowaniu. Odprowadzenie wod opadowych przewidziano poprzez rynny i rury spustowe
wykonane z blachy ocynkowanej na teren nieruchomosci. Stolarka wykonana jako stalowa
oszklona pojedynczymi szybami. Otwory okienne okratowane. Budynek posiada instalacje
elektryczng, wodociagowa i kanalizacyjna.
W wyniku dokonanych ogledzin i analizy orzeczenia technicznego sporzgdzonego
wraz z analizg oplacalnos$ci remontu w kwietniu 2016 r. stwierdzono, co nastgpuje.
Sciany — zawilgocone, z ubytkami zaprawy w spoinach i miejscowymi wykwitami grzybéw
plesniowych, zarysowane w rejonie przyziemia.
Dach — w srodkowym fragmencie czgsci glownej budynku ulegt awarii, drewniane elementy
zawilgocone, mocno zniszczone w wyniku dzialania korozji biologicznej. Pokrycie
nieszczelne, a w miejscu awarii rozdarte.
Strop - w srodkowym fragmencie czesci glownej budynku rowniez ulegt awarii wraz
z dachem. Drewniane elementy zawilgocone, zniszczone w wyniku dziatania korozji
biologiczne;.
Stolarka — metalowe elementy skorodowane, szyby powybijane.
Autor ww. orzeczenia ustalit zuzycie tego obiektu na 82,39 %.

Z uwagi na opisany powyzej stan techniczny budynku komunalnego bedacego
przedmiotem ogledzin przedstawiciele Wydziatu Urbanistyki i Architektury w Departamencie
Architektury i Rozwoju UML, Biura Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie
Partycypacji Spotecznej i Kultury UML oraz Zarzadu Lokali Miejskich wnioskuja
o zakwalifikowanie tego obiektu do rozbiorki.

Przedstawicielka Miejskiego Konserwatora Zabytkéw stwierdza, ze budynek bedacy
przedmiotem ogledzin jest bezstylowy i nie widzi przeciwwskazan do jego rozbidrki. Brak



w nim elementéw o walorach zabytkowych, ktére nalezy zachowac.

Po rozbidrce budynku uzytkowego na nieruchomosci pozostanie budynek mieszkalny.
Na tym protoko6t zakonczono i podpisano:




