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A. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
a) Umowa 56/3/2020z dn.05.03.2020 r.
b) Ogledziny i inwentaryzacja budynku wykonana w maju 2020 r.

2.Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania sa budynki przeznaczone do rozbidrki potozone
na dziatce G4-43/2 obreb G-4 przy ul. Senatorskiej(bez numeru) w Lodzi. :

1. Budynek gospodarczy  poprzeczna oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 1,
2. Budynek gospodarczy lewa oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2,

3. Budynek uzytkowy lewa oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 3,

2.1.Budynek gospodarczy nr 1

Budynek 2-kondygnacyjny murowany, niepodpiwniczony. Przeznaczenie budynku — gospodarcze.
Budynek przekryty jednospadowym dachem o drewnianej wigzbie
Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 63,66 m*
- kubatura 1408,00 m*

Budynek wybudowany w latach 30 XX wieku.

Obecnie budynek wylaczony z uzytkowania, budynek byl uzytkowany z przeznaczeniem jako
budynek gospodarczy — komorki lokatorskie oraz pralnia i toalety.

Wyposazenie budynku w instalacje wewngtrzna: wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczna.
Budynek odtaczony od instalacji elektrycznej 1 wod-kan oraz wylaczony z uzytkowania

1 zabezpieczony przed dost¢gpem oséb niepowotanych.

2.2.Budynek gospodarczy nr 2

Budynek 2-kondygnacyjny murowany, niepodpiwniczony. Przeznaczenie budynku — gospodarcze.
Budynek przekryty jednospadowym dachem o drewnianej wigzbie.
Budynek zostat wybudowany z przeznaczeniem na stajni¢ dla koni pociagowych:

- na parterze znajdowato si¢ boksy dla koni i pomieszczenie dla obstugi stajni,

- na poddaszu magazyn siana i paszy.
W latach 60-tych ubiegltego wieku pomieszczenia na parterze uzytkowano jako miejsce postojowe
samochoddéw osobowych i komorki lokatorskie..
Obecnie budynek jest wylaczony z uzytkowania i zamknigty przed dostgpem o0sob postronnych.
Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 66,10 m?
- kubatura 666,00 m*

Budynek wybudowany w latach 30 XX wieku.



2.3.Budvynek uzytkowy nr 3

Budynek 1-kondygnacyjny konstrukcji szkieletowej drewnianej, wbudowany w fragmenty $cian
murowanych, niepodpiwniczony. Przeznaczenie budynku — uzytkowe.

Budynek przekryty jednospadowym dachem o drewnianej wigzbie.

Budynek zostal wybudowany z przeznaczeniem na pomieszczenia obslugi stajni.

W latach 60-tych ubiegltego wieku zmieniono funkcje budynku.

Przebudowa polegata na zamknigciu otworu drzwiowego i okiennego od strony podworza.
Nastgpnie wykonano otwoér drzwiowy w $cianie przylegtego budynku sasiedniego hali w granicy
dzialek tworzac bezposrednie wejscie do pomieszczen w/w budynku uzytkowego.

Obecnie budynek jest wylaczony z uzytkowania 1 zamknigty przed dostgpem 0s6b postronnych.

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 34,15 m?
- kubatura 112,00 m*

Budynek wybudowany w latach 30 XX wieku.

Celem opracowania jest projekt rozbiorki budvnkéw oznaczonvch

na rysunkach :

1. Budynek gospodarczy  poprzeczna oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 1,
2. Budynek gospodarczy lewa oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2,

3. Budynek uzytkowy lewa oficyna oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 3,

3.Lokalizacja budynkow

Budynki zlokalizowane sa na dziatce nr G4-43/2 obrgb G-4 przy ul. Senatorskiej(bez numeru)
w Lodzi. Dzialka o ksztalcie prostokatu. Na dzialce przedmiotowe budynki usytuowane sq :
budynek nr 1 od strony poludniowej, budynek nr 2 1 3 od strony wschodnie;.

Wijazd od strony ulicy Senatorskiej.

4.0pis techniczny budynkow

4.1.0pis techniczno-budowlany budvnku gospodarczego nr 1

4.1.1.Parametry budynku gospodarczego nr 1

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 63,66 m*
- kubatura 1408,00 m*
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4.1.2.0pis techniczno-konstrukcyjny budynku gospodarczego nr 1

Lawy i §ciany fundamentowe — murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie wapienne;j,
grubo$¢ muréw fundamentowych — 2 ¢, poziom posadowienia ~80 cm od poziomu terenu.

J4

Sciany kondygnacji naziemnych
Sciany nosne wykonane w konstrukcji murowanej, z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-

wapiennej. Sciany nosne zewnetrzne w poziomie parteru grubosci 1 ¥4 cegly, w poziomie pietra grubosci
1 cegly. Sciany dziatowe w poziomie parteru murowane z cegly ceramicznej petne;.
Sciany dziatowe budynku w poziomie pigtra wykonano w konstrukcji drewnianej.

Strop nad parterem
W budynku wystepuja stropy wykonane w konstrukcji drewniane;.
Stropy sktadaja si¢ z nastgpujacych warstw:
- podloga z desek gr. 2,2 cm,
- belki stropowe drewniane -10x24 cm
Drewniane belki stropowe wsparte na $cianach podtuznych budynku. Rozstaw drewnianych belek
stropowych wynosi ~90 cm.

Schody
Budynek wyposazony w zewnetrzne schody drewniane, z balustrada konstrukcji drewniane;.

Wigzba dachowa i dach

Nad budynkiem wbudowano dach jednospadowy krokwiowy, wykonany w konstrukcji drewnianej,
z drewna sosnowego. Konstrukcjg¢ no$na stanowia drewniane krokwie oparte na murtacie i ptatwi.
Na krokwiach wykonano pelne deskowanie o grubosci 2,50 cm. Dach jest kryty papa asfaltowa na
lepiku utozona na deskowaniu. Odprowadzenie wod opadowych z dachu bezposrednio na teren
podworza.

Kominy
Trzon kominowy wykonany z cegly ceramicznej petnej na zaprawie murarskiej cementowo-
wapienne;j.

Elementy wykonczeniowe

Stolarka drzwiowa — drewniana nietypowa.

Posadzka - betonowa na podtozu gruntowym.

Tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne.

Tynki zewnetrzne - cementowo-wapienne.

Pokrycie dachu — papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, na poditozu z desek sosnowych.
4.2.0pis techniczno-budowlany budynku gospodarczego nr 2

4.2.1.Parametry budynku gospodarczego nr 2

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 66,10 m?
- kubatura 666,00 m*
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4.2.2.0pis techniczno-konstrukcyjny budynku gospodarczego nr 2

Fundamenty
Fundamenty pod stupami ceglanymi wykonane w formie stop fundamentowych betonowych,

wylewanych ,,na mokro”, o przekroju identycznym jak przekroje stupow. Posadowienie stop
fundamentowych wynosi okoto 1,00 m ponizej poziomu terenu.

Stupy
Stupy murowane z cegiet ceramicznych petlnych na zaprawie cementowo-wapienne;j.

W elewacji frontowej wystepuja stupy o przekroju 70 x50 cm 1 wysokosci ~4,50 m. Rozstaw osiowy
stupoéw wynosi 2,70 m x 4 shupy.

J4

Sciany
sciany wewnetrzne migdzy stupami, oddzielajace poszczegdlne pomieszczenia sa konstrukeji

drewnianej. Sciana zewngtrzna szczytowa od strony potudniowej i pétnocnej wykonane z cegly
pelnej ceramicznej gr. Y2 cegly. W poziomie poddasza w czgsci potudniowej wbudowano $ciany
konstrukeji drewnianej wewngtrzne wygradzajace pomieszczenia komorek lokatorskich..

Stropy
Nad parterem wbudowano strop drewniany nagi.

Elementami no$nymi stropu sa belki drewniane o przekroju 10 x 14 cm rozstawione osiowo co okoto
90 cm. Belki utozono réwnolegle do osi podtuznej budynku. Oparte sa na podciagach drewnianych
wykonanych z belek o przekrojach 10 x 24 cm. Rozstaw podciagu w §wietle stupoéw wynosi ~2,70 m.
Do belek przybite sa deski podtogowe.

Pomost

Dostep na pigtro budynku gospodarczego nr 2 przez wbudowany pomost taczacy budynek nr 2

z budynkiem nr 1. Pomost wykonany przez przedtuzenie konstrukcji stropu budynku gospodarczego
nr 2. Elementami no$nymi stropu sa belki drewniane o przekroju 10 x 14 cm rozstawione 0siowo co
okoto 90 cm. Belki utozono rownolegle do osi podtuznej budynku. Oparte sa na §cianie murowanej
budynku nr 2 i $cianie murowanej budynku nr 1

Do belek przybite sa deski podiogowe.

Dach
Dach wykonany jest z nastgpujacych warstw:
- kilka warstw papy na lepiku,
- poszycie wykonane z desek gr.2,5 cm,
- krokwie o przekroju 7 x 14 cm rozstawione co okoto 90 cm.

Krokwie oparte sa na trzech platwiach o przekroju 14 x 14 cm ubozonych réwnolegle do osi
podtuznej budynku.

Platew okapowa utozona jest na stupkach drewnianych. Pozostate podparte sa stupkami drewnianymi
o przekroju 14 x 14 cm. Shupki rozstawione sa co ok.2,70 m. Migdzy czg¢scia stupkow

1 ptatwi wykonane sa miecze.

Elementy wykonczeniowe

Stolarka okienna i drzwiowa

Brak okien. Budynek wyposazony jest w wrota drewniane 1 metalowe do poszczegolnych
pomieszczen.

Podtogi
W pomieszczeniach wykonana jest posadzka betonowa.

Tynki
Na elewacji frontowej stupy ze §ladami po wykonanych tynkach cementowo-wapiennych.
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4.3.0pis techniczno-budowlany budyvnku uzvtkowego nr 3

4.3.1.Parametry budynku uzytkowego nr 3

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 34,15 m?
- kubatura 112,00 m*

4.3.2.0pis techniczno-konstrukcviny budynku uzvtkowego nr 3

Budynek uzytkowy
- Sciany zewnetrzne wykonane zostaly jako drewniano-szkieletowe.
- Od strony péinocnej murowane z cegly pelnej na zaprawie wapiennej.
- Od strony wschodniej wspolna Sciana murowana z cegly petnej na zaprawie wapienne;.
- Sciany fundamentowe z cegly petnej na zaprawie wapiennej.
- Stropodach jednospadowy kryty papa na deskowaniu. Konstrukcja no$na krokwiowa.
- Drzwi 1 okna drewniane.

Opis poszczegbdlnych elementow budynku uzytkowego nr 3

Fundamenty
Fundamenty budynku wbudowano w postaci taw murowanych z cegly ceramicznej peinej, na

zaprawie wapienne;.
Sciany budynku
Sciany zewnetrzne budynku od strony potudniowej i zachodniej konstrukcji szkieletowej drewniane;,
od wewnatrz 1 zewnatrz obtozone ptytami suprema, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym,
grubos$¢ Scian ~ 22 — 27 cm .
Sciana zewnetrzna od strony pétocnej wykonana z cegty pelnej gr. 1Y ¢ na zaprawie wapienne;j,
petni rowniez funkcje ogrodzenia dzialki. W Scianie wykonano otwor okienny z wbudowanym
nietypowym oknem drewnianym. Sciana potaczona konstrukcyjnie z zewnetrzng $ciana konstrukcji
szkieletowej drewnianej. Od strony zachodniej w/w budynek uzytkowy nr 3 przylega do §ciany
murowanej z cegly pelnej na zaprawie wapiennej budynku sasiada. W $cianie przyleglej budynku
sasiada wykonano otwor drzwiowy w celu wykonania dostepu do pomieszczen w/w budynku
uzytkowego nr 3.
Kominy
Trzon kominowy wykonany z cegly ceramicznej petnej na zaprawie murarskiej cementowo-
wapienne;j.
Stropodach
Stropodach wykonany jest z nastgpujacych warstw:

- kilka warstw papy na lepiku,

- poszycie wykonane z desek gr.2,5 cm,

- laty z krawedziakow

- krokwie o przekroju 7 x 14 cm rozstawione co okoto 90 cm.

- Suprema gr ~ 3 cm

- podsufitka z plyty pilsniowe;j
Uktad warstwy podlogi
Posadzka cementowa ~3,0 cm
Podktad z betonu ~ 10,0 cm
Podsypka z piasku~ 25,0 cm
Grunt rodzimy
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5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia roboét rozbiéorkowych

S.1.Warunki ogélne wykonania robot
Na okres rozbiorki Wykonawca zagospodaruje dziatke na potrzeby robot

rozbidrkowych.

Ekipy wykonawcze beda mogty przebywac na terenie rozbiorki przez wszystkie dni
robocze w godzinach od 7 do 20.

Teren rozbidrki na okres prac musi by¢ wygrodzony i zabezpieczony przed dostgpem

0s0b postronnych.

Proponowana kolejnos¢ wvkonania robét rozbiérkowych budvnkéw:

1. w pierwszej kolejnosci wykona¢ rozbiorke budynku uzytkowego nr 3,
2. wdrugiej kolejnosci wykona¢ rozbiorke budynku gospodarczego nr 2,

3. w trzeciej kolejnosci wykona¢ rozbiorke budynku gospodarczego nr 1.

5.2.Zakres przeprowadzenia robot rozbiorkowyvch - budynek gospodarczy nr 1

5.2.1.Warunki szczegolowe
Przeprowadzenie robot rozbidorkowych projektuje si¢ w 3 etapach.

a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbiodrka obiektu i roboty towarzyszace,
c) Etap III — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbiorce obiektu.

Etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace teren rozbidrki
W ramach tego etapu nalezy wykonac:

- Wygrodzenie terenu rozbidrki ogrodzeniem petnym na wysoko$¢ h = 2,20 m. Ogrodzenie
wykonac¢ z blachy stalowej T-35 na stupkach stalowych. W ogrodzeniu wbudowac¢ bramg
dwuskrzydtowa o szerokos$ci 4,00 m,

- Oznakowac teren rozbiorki tablica informacyjna rozbiorki i tablicami ostrzegajacymi o
zagrozeniu zwiazanym z prowadzeniem robot rozbiorkowych,

- Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw rozbiérkowych do czasu ich zatadowania na
srodki transportu,

- Nalezy sprawdzi¢ czy instalacje w budynku sa odtaczone 1 potwierdzi¢ to wpisem w
dzienniku rozbiorki.

Etap II — rozbidrka budynku.
Rozbiorke budynku nalezy przeprowadzi¢ metoda reczng
w poziomych pasmach roboczych, przy uzyciu narzedzi r¢cznych, lin i bloczkow.
Do usuwania gruzu nalezy stosowa¢ Kkryte zsypy drewniane.

Kolejnos¢ wykonania:
a) usunigcie pokrycia dachu,
b) rozbidrka komina murowanego,
c) rozbiorka wigzby dachowe;,
d) rozbidrka $cian murowanych w poziomie pigtra,
e) rozbiorka Scian murowanych w poziomie parteru,



f) rozbiorka $cian fundamentowych:

- $ciany fundamentowe rozebra¢, nie glebiej niz 30 cm ponizej terenu. Nastgpnie zasypac
pospoika zwirowo - piaskowa zageszczajac ja warstwami co 30 cm.

g) sukcesywna wywodzka materiatdéw rozbidrkowych na zaméwione sktadowiska,
h) roboty towarzyszace:

- zabezpieczenie w granicy dzialek fragmentu $ciany budynku mieszkalnego potozonego na
dziatce G4-43/1 w fragmencie przyleglym do rozbieranego budynku gospodarczego nr 1
poprzez uzupetnienie oktadziny tynkowej z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3” oraz
uzupehienia ocieplenia fragmentu $ciany budynku mieszkalnego zgodnie z przyjgta
technologia wykonania robdt izolacji termicznej budynku mieszkalnego, zachowujac
wytyczne techniczne obowiazujace na czas wykonania robot rozbiorkowych.

- zabezpieczenie w granicy dzialek fragmentu $ciany budynku gospodarczego potozonego
na dzialce G4-46 w fragmencie przyleglym do rozbieranego budynku gospodarczego nr 1
poprzez uzupetnienie oktadziny tynkowej z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”.

- zabezpieczenie w granicy dzialek fragmentu $ciany budynku uzytkowego potozonego na
dzialce G4-44/4 w fragmencie przylegtym do rozbieranego budynku gospodarczego nr 1

poprzez uzupetnienie oktadziny tynkowej z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”.
Etap 111
Po rozebraniu obiektow 1 wywiezieniu materialow rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do
uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:
- rozebranie wygrodzenia terenu rozbiorki,
- oczyszczenie istniejacej nawierzchni betonowej podworza.

5.3.Zakres przeprowadzenia robét rozbiéorkowyvch - budynek gospodarczy nr 2

5.3.1.Warunki szczegolowe
Przeprowadzenie robot rozbidorkowych projektuje sig w 3 etapach.

a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbiérka obiektu i roboty towarzyszace,
c) Etap III — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbidrce obiektu.

Etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace teren rozbidrki
W ramach tego etapu nalezy wykonac:

- Wygrodzenie terenu rozbidrki ogrodzeniem pelnym na wysokos¢ h = 2,20 m. Ogrodzenie
wykona¢ z blachy stalowej T-35 na stupkach stalowych. W ogrodzeniu wbudowac¢ brame
dwuskrzydtowa o szerokosci 4,00 m,

- Oznakowac teren rozbiorki tablica informacyjna rozbiorki i tablicami ostrzegajacymi o
zagrozeniu zwigzanym z prowadzeniem robdt rozbiérkowych,

- Wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatéw rozbiérkowych do czasu ich zatadowania na
srodki transportu,

- Nalezy sprawdzi¢ czy instalacje w budynku sa odlaczone i potwierdzi¢ to wpisem w
dzienniku rozbiorki.

Etap II — rozbiorka budynku.
Rozbiorke budynku nalezy przeprowadzi¢ metoda reczng
w poziomych pasmach roboczych, przy uzyciu narzedzi recznych, lin i bloczkow.
Do usuwania gruzu nalezy stosowa¢ kryte zsypy drewniane.
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Kolejno$¢ wykonania:

a) usunigcie pokrycia dachu,

b) rozbidrka drewnianej wigzby dachowe;,

c) rozbiorka Scian konstrukcji drewnianej wydzielajacych komorki lokatorskie,

d) rozbiorka murowanych $cian szczytowych w poziomie pigtra,

e) rozbiorka shupdw murowanych z cegiet pelnej w poziomie pigtra,

f) rozbiorka stropu drewnianego poddasza (nad parterem) oraz pomostu,

g) rozbidrka $cian konstrukcji drewnianej wydzielajacych komorki lokatorskie,

h) rozbidrka stupd6w murowanych w poziomie parteru,

1) rozbiorka $cian zewngtrznych murowanych w poziomie parteru,

j) sukcesywna wywozka materiatéw rozbidrkowych na zamoéwione sktadowiska.

k) roboty towarzyszace:

- zabezpieczenie w granicy dziatek fragmentu §ciany budynku uzytkowego potozonego na

dzialce G4-44/4 w fragmencie przyleglym do rozbieranego budynku gospodarczego nr 2
poprzez uzupehienie oktadziny tynkowej z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”.

Etap 111
Po rozebraniu obiektow 1 wywiezieniu materialow rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do

uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:
- rozebranie wygrodzenia terenu rozbiorki,
- oczyszczenie istniejacej nawierzchni betonowej podworza.

5.4.Zakres przeprowadzenia robét rozbiorkowyvch - budvnek uzvtkowy nr 3

Projektowany zakres obejmuje caly obiekt : budynek uzytkowy parterowy z pozostawieniem nizej
wymienionych fragmentéw rozbieranego obiektu:
a) taw i $cian fundamentowych,
b) $ciana zewngtrzna od strony poinocnej wykonana z cegly peinej gr. 172 ¢ na zaprawie
wapiennej, petniaca rowniez funkcje ogrodzenia dziatki.
c) posadzki betonowej w poziomie parteru.

5.4.1.Warunki szczegolowe
Przeprowadzenie robot rozbidorkowych projektuje si¢ w 3 etapach.

a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbidrka obiektu i roboty towarzyszace,
c¢) Etap III — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbidrce obiektu.

Etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace teren rozbidrki
W ramach tego etapu nalezy wykonac:

- Wygrodzenie terenu rozbidrki ogrodzeniem petnym na wysoko$¢ h = 2,20 m. Ogrodzenie
wykonac¢ z blachy stalowej T-35 na stupkach stalowych. W ogrodzeniu wbudowac¢ bramg
dwuskrzydtowa o szerokos$ci 4,00 m,

- Oznakowac¢ teren rozbidrki tablica informacyjna rozbiorki i tablicami ostrzegajacymi o
zagrozeniu zwigzanym z prowadzeniem robot rozbidorkowych,

- Wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatléw rozbiérkowych do czasu ich zatadowania na
srodki transportu,

- Nalezy sprawdzi¢ czy instalacje w budynku sa odlaczone i potwierdzi¢ to wpisem w
dzienniku rozbiorki.
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Etap II — rozbiorka budynku.
Rozbiorke budynku nalezy przeprowadzi¢ metoda reczna
w poziomych pasmach roboczych, przy uzyciu narzedzi r¢cznych, lin i bloczkow.

Do usuwania gruzu nalezy stosowa¢é kryte zsypy drewniane.

Kolejnos¢ wykonania:
a) usunigcie pokrycia dachu,
b) rozbiorka stropodachu,
c) rozbiorka $cian konstrukcji drewnianej,
d) sukcesywna wywdzka materiatéw rozbidrkowych na zamoéwione sktadowiska.
e) roboty towarzyszace:
- zamurowanie otworu okiennego cegla ceramiczng na zaprawie cementowo-wapienne;j,
w przyleglej Scianie murowanej od strony pdétnocnej(ogrodzenie dziatki nr G4-43/2),
- zabezpieczenie fragmentu Sciany budynku uzytkowego potozonego na dzialce G4-44/4
w fragmencie przyleglym do rozbieranego budynku uzytkowego nr 3 poprzez
uzupehnienie oktadziny tynkowej z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”,
- zabezpieczenie fragmentu $ciany od strony pétnocnej w fragmencie przylegtym do
rozbieranego budynku uzytkowego nr 3 poprzez uzupetnienie oktadziny tynkowe;j

z zaprawy cem-wapiennej marki ,,3”,

Etap II1
Po rozebraniu obiektéw 1 wywiezieniu materialow rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do

uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:
- rozebranie wygrodzenia terenu rozbiorki,

- oczyszczenie istniejacej nawierzchni betonowej podworza.

5.3 Zagospodarowanie odpadow

Zagospodarowanie odpadow porozbiorkowych nastapi w sposob przewidziany w przepisach ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

5.4.0dbiory robot

a) odbiory czesciowe

- etap [ — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace,
- etap II — rozbiorka obiektu — odbiory rozbidrek na poszczegdlnych kondygnacjach
b) odbidr koncowy

- etap III - uporzadkowanie i zakonczenie rozbiorki
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5.5.Wplyw projektowanej rozbidrki obiektow na istniejace budynki

5.5.1.Wplyw projektowanej rozbiorki budynku gospodarczego nr 1 na istniejace budynki

a) Dla budynku gospodarczego potozonego na dziatce nr G4-46, przylegtego do budynku
gospodarczego nr 1- wspdlna §ciana od strony poludniowej - nie wystgpuje naruszenie
bezpieczenstwa.

b) Dla budynku mieszkalnego potozonego na dzialce nr G4-43/1, przylegtego do budynku
gospodarczego nr 1- wspodlna $ciana od strony wschodniej - nie wystgpuje naruszenie
bezpieczenstwa.

c) Dla budynku uzytkowego polozonego na dzialce nr G4-44/4, przylegtego do budynku
gospodarczego nr 1- wspodlna $ciana od strony zachodniej - nie wystgpuje naruszenie
bezpieczenstwa.

d) Dla pozostalych budynkéw na dziatkach sasiednich — projektowana rozbiorka obiektu nie
stanowi zagrozenia i negatywnego oddziatywania

5.5.2.Wplyw projektowanej rozbiorki budynku gospodarczego nr 2 na istniejace budynki

a) Dla budynku uzytkowego potozonego na dzialce nr G4-44/4, przylegtego do budynku
gospodarczego nr 2- wspdlna Sciana od strony zachodniej - nie wystepuje naruszenie
bezpieczenstwa.

b) Dla pozostatych budynkow na dziatkach sasiednich — projektowana rozbiorka obiektu nie
stanowi zagrozenia i negatywnego oddzialywania

5.5.3.Wplyw projektowanej rozbiorki budynku uzytkowego nr 3 na istniejace budynki

a) Dla budynku uzytkowego potozonego na dzialce nr G4-44/4, przylegtego do budynku
uzytkowego nr 3- wspdlna $ciana od strony zachodniej - nie wystgpuje naruszenie
bezpieczenstwa.

b) Dla pozostatych budynkéw na dziatkach sasiednich — projektowana rozbiorka obiektu nie
stanowi zagrozenia i negatywnego oddziatywania.

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1. Rozbiorke budynkéw nalezy powierzy¢ firmie wykonujacej tego typu roboty. Prace
rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa. Ogrodzenie terenu
nalezy wykona¢ w taki sposob aby nie stwarza¢ zagrozen dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

3. Strefa bezpieczenstwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny

obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

4. Strefe niebezpieczna ogradza si¢ 1 oznakowuje w sposob umozliwiajacym dostep osobom
postronnym,



10.

1.

12.

13.

14.

15

16.

17.

-13-

W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwiazan technicznych lub organizacyjnych zabezpieczajacych przed
spadaniem przedmiotow.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci co najmniej 2,40 m nad terenem 1
nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

Zamontowac rusztowania wzdtuz elewacji budynku oraz zamontowa¢ daszki ochronne.
Zabezpieczy¢ rusztowania poprzez zalozenie siatki ochronne;.

Wykona¢ zabezpieczenie drzew znajdujacych si¢ na terenie wyznaczonej rozbiorki poprzez
obudowanie tymczasowa drewniana konstrukcja z desek w okoét pnia drzewa na wysoko$¢ co
na mniej 1,50 m.

Przed rozpoczgciem robodt nalezy odtaczy¢ od budynku wszystkie instalacje tj. elektryczna,
wodociagowa 1 kanalizacyjna oraz przytacza: gazowe, energetyczne i wod.-kan. przez osoby
uprawnione.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby rozbierane elementy w czasie transportu
pionowego oraz ewentualne spadajace kawalki materialow nie wykraczaty poza teren dzialki.
Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzenia lub
zniszczenia obiektéw budowlanych zlokalizowanych na dzialce przedmiotowej. Za wszystkie
uszkodzenia i1 zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na dzialce odpowiada
wykonawca.

Materiaty z rozbiorki nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktore beda wykorzystane
powtornie oraz na te ktore podlegajace utylizacji. Rodzaj materialow podlegajacych utylizacji
oraz podlegajacych odzyskowi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed przystapieniem do prac
rozbidérkowych.

Materiaty rozbiérkowe podlegajace odzyskowi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
oraz sktadowac je na np. paletach drewnianych. Miejsce sktadowania materialow z odzysku
powinien wskaza¢ Inwestor. Dopuszcza si¢ tymczasowe sktadowanie materialow z rozbiorki

na placu budowy.

. Wykonawca po zakonczeniu prac rozbiérkowych ma obowiazek przedstawi¢ stosowny

dokument potwierdzajacy utylizacje materiatow z rozbiorki przez uprawniona do tego firme.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiazany

opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania 1 zaznajomi¢ z nia pracownikow w

zakresie wykonywanych przez nich robdt. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem

projektem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajacy eliminacj¢ wystgpujacych zagrozen

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczego6lnosci:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

+  zagrozenie zycia 1 uszkodzenie ciata przez spadajace lub przewracajace si¢ czgsci
rozbieranego budynku,

+ podraznienie bton §luzowych i oczu,

«  kontaktu z materialami niebezpiecznymi.
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18. Pracownikom wykonujacym roboty rozbidrkowe zapewni¢ $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace wystgpujacym zagrozeniom, a w szczegdlnosci:
« oznakowanie terenu rozbiorki,
«  wygrodzenie terenu,
+ odlaczenie medidow od istniejacego budynku,
« rusztowania do prac na wysokosci, drabiny
+ stosowanie $rodkow technicznych zabezpieczajacych przed skaleczeniem si¢
istniejacym szklem,
« zapewnienie pracownikom niezbgdnego sprzetu, jak: dzwig do transportu elementdw,
koparka, podnosnik, rusztowania do prac na wysokosci, drabiny itp.
- zapewnienie pracownikom niezbgdnych narzedzi, jak : mloty udarowe, mtotki, tomy,
tapki, topaty, itp.
« zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej i sSrodkéw ochrony indywidualnej, a w
szczegollnos$ci: ubranie i obuwie robocze, kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary,
maski przeciwpylowe itp.

Opracowat
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