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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych dla inwestycji Remont i Modernizacja Budynkéw Domu Pomocy

Spotecznej w Rzetni.

1.2 Nazwy i kody robét budowlanych

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamowienie
Publiczne przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV).

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Wymagania odnosnie materiatdbw zgodnie z czescig projektowg i przedmiarem. Przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby
elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmnie;j
jednym z nastepujgcych dokumentow:

e Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji
na znak bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikaciji,

e Wiasciwa przedmiotowo Polska Norma,

e Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe réznig sie od
wiasciwosci podanych w Polskiej Normie,

e Urzadzenia elektryczne, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadac
atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta wyrobu.

e Certyfikat CNBOP,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu
i sktadowania materiatéw i wyrobdw zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub

wyrobu.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za jakosc¢ i prawidtowy stan wbudowanych
wyrobdéw i materiatdbw do momentu odbioru i w okresie gwarancji umownej.

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen wykonawca roboét
ma obowigzek uzyskac¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego wyrobu lub
materiatu oraz sprawdzi¢ poprawnosc i zgodnosc¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi
normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i urzgdzenia wbudowane,
montowane Iub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz w szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposoéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw do wykonania roboét
a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce, ktdre nie uzyskajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.
Wariantowe stosowanie materiatow i elementow budowlanych Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem

projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych
tg specyfikacjg muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym
przeglgdom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetniaé one wymogi BHP
i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaé sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych
wymagan i nie wolno wykorzystywaé¢ go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu
i narzedzi muszg by¢é sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetniac
wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.
Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowa¢ przewoz bez

uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
Trasy kablowe nalezy zbudowac z elementéw trwatych pozwalajgcych na zachowanie
odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych
promieni giecia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli miedzianych.
Rozmiary (pojemnos$¢) kanatéw kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyjgc
zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajeto$¢ sSwiatta kanatow
kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretow kanatow kablowych.
Przy catkowitym wypetnieniu Swiatta kanatu kablami na zakrecie kanat bedzie
wowczas wypetniony w 40% na prostym odcinku.
Do kabli i przewoddw ognioodpornych nalezy stosowac¢ uchwyty oraz kotwy o PH9O0.
Przejscia kabli przez sciany i stropy nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Przejscia
te powinny uszczelnione atestowanym materiatem niepalnym na dtugosci co najmniej
10 cm przy przejsciach przez sciany i 8 cm przy przejsciach przez strop, 0 odpornosci
réwnej odpornos$ci ogniowej oddzielenia pozarowego.
tgczenie przewodow nalezy dokonywaé w odbiornikach lub w specjalnych do tego
celu puszkach instalacyjnych przeciwpozarowych. Nie wolno stosowac potgczen

skrecanych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t, zapewni odpowiedni system
kontroli. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
wykonywanych pomiaréw a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynnosciach. Przed odbiorem koncowym nalezy stosowacC rowniez odbiory robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktérych gtbwnym celem jest osiggniecie wysokiej
jakosci robot. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez
koniecznosci hamowania ogdlnego postepu robét. Z dokonanego odbioru nalezy
spisac protokot, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte wady (usterki)

oraz okreslenie terminu ich usuniecia.

str. 5



REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKOW DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W RZETNI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Po zakonczeniu montazu instalacji, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ préby montazowe, obejmujgce badania i pomiary sprawdzajgce
w szczegolnosci:
e sprawdzi¢ dziatanie wszystkich czujek i ROP z centralg SSP,
e przeprowadzi¢ kontrole pracy uktadow, w tym zachowanie systemow w czasie
alarmu pierwszego i drugiego stopnia,
e sprawdzi¢ poprawnosc¢ wspotpracy z systemem kontroli dostepu,
e przeprowadzi¢ sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadow oraz przekazanie
do eksploatacii,
e instruktaz w zakresie dziatania systemu obstugi i konserwacji,
Sprawdzanie powinno by¢ wykonane przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje. W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowac srodki
ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb i unikniecia uszkodzen mienia

i zainstalowanego wyposazenia. Z prob montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Podstawowym dokumentem dokonania korncowego odbioru robét jest protokot odbioru
sporzgdzony przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany skompletowac i dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
1. Kompletng  zatwierdzong przez Inspektora  Nadzoru  Dokumentacje
Powykonawcza.
2. Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Komplet specyfikacji technicznych.
Protokoty odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Wyniki pomiaréw kontrolnych sprawnosci poszczegdlnych urzgdzen.
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Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zainstalowanych materiatéw oraz sprzetu.
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