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Wykonanie robo6t budowlanych dla zadania pn.: ,Budowa zatoki do wazenia pojazdéw przecigzonych na ul.
Sciegiennego (DK73) w Kielcach”

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. |Nr spec. techn. Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Warto$¢é
1|Roboty pomiarowe
1 Roboty pomiarowe przy liniowych
d1 D-01.01.12 robotach ziemnych - trasa drogi w terenie| km 0,10
' réwninnym
2|Roboty przygotowawcze
> Usuniecie warstwy ziemi urodzajne;j
4.2 D-01.02.02 (humusu) o grubosci do 20 cm za m2 270,00
' pomocg spycharek
3 Mechaniczne Scinanie drzew z
d.2 D-01.02.01 karczowaniem pni o srednicy 16-25 cm szt 2,00
4 Mechaniczne $cinanie drzew z
d.2 D-01.02.01 karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt 1,00
5 Mechaniczne Scinanie drzew z
d.2|P010201 karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt. 1,00
6 Mechaniczne Scinanie drzew z
d.2|P010201 karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt 1,00
7 Mechaniczne Scinanie drzew z
d.2|P010201 karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt 1,00
8 D-01.02.01. Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 mp 0,50
d.2 km
d Sz) D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km | mp 1,50
10 D-01.02.01 War_tosc drewna pozyskanego w trakcie mp 1,92
d.2 wycinki
3|Roboty rozbiérkowe
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
11 D.01.02.04 mleszz,mek mineralno-bitumicznych 0 m2 120,00
d.3 grubosci ok. 8 cm z wywozem materiatu
z rozbidrki na odl. do 25 km i utylizacjg
Rozebranie kraweznikéw betonowych
12 D-01.02.04 1§x30 cm' na podsypce cemgntowo- m 70,00
d.3 piaskowej z wywozem materiatu z

rozbiorki na odl. do 25 km i utylizacjg
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Demontaz masztu radiowego wysokosci

13 D-01.02.04 30mo konstrukgjl stalowejllfraltowej z szt 1,00
d.3 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do
25 km
14 . .
43 D-01.02.04 Odzysk pieniedzy ze sprzedazy ztomu t -3,00
15 Rozbidérka fundamentéw zelbetowych -
43 D-01.02.04 pod masztem, z wywozem materiatu z m3 8,00
’ rozbiorki na odl. do 25 km i utylizacjg
16 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu,
D-01.02.04 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. m3 5,25
d.3 ) L
do 25 km i utylizacjg
4|Roboty ziemne
Roboty ziemne wykon.koparkami
17|D-02.00.00 D- |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
d.4(02.01.01 gr.kat.lll z transp.urobku m3 243,00
samochod.samowytadowczymi
5(Konstrukcja jezdni zatoki (KR5)
18 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
45 D-04.01.01 podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 220,00
' nawierzchni w gruncie kat. -1V
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu
19 stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
D-04.05.01
d.5(P04050L | iasy C/0,4/0,5, E2250 MPa - grubosé po | M2 | 22900
zageszczeniu 20cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki
20 niezwigzanej lub gruntu
d.5 D-04.02.02 niewysadzinowego CBR=35% - grubosci m2 220,00
warstwy po zageszczeniu 25cm
21 Podbudowa pomocnicza z mieszanki
45 D-04.04.02 |niezwigzanej CBR=260%, E22120 MPa - | m2 220,00
' grubosci warstwy po zageszczeniu 17cm
29 Podbudowa zasadnicza z mieszanki
D-04.06.01 zwigzanej spoiwem hydraulicznym, klasy | m2 220,00
d.5 s 4
C8/10 - grubos¢ po zageszczeniu 20cm
23 Warstwa poslizgowa - geowtdknina 450-
d5 D-05.03.04 550g/m2 m2 220,00
Warstwa $cieralna z betonu
24 cementowego C35/45, uszorstniona
d.5 D-05.03.04 gr.25cm (Wykonanie nawierzchni m2 220,00

betonowej z wneka wagowa)
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Warstwa scieralna z betonu
cementowego C35/45, wykonanie

25 D-05.03.04 szczelin Fiylgtacyjnych i ich wypetnienie m 49,00
d.5 uszczelnieniem systemowym) -
dyblowanie dyblami §r. 25mm, dt 50cm,
w rozstawie co 25cm
6|Konstrukcja zatoki dla pojazdu ITD
26 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
46 D-04.01.01 podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 47,00
’ nawierzchni w gruncie kat. I-1V
27 Podbudowa z mieszanki zwigzanej
46 D-04.05.01 cementem C1,5/2,0 <4,0 MPa 15 cm m2 47,00
' z dowozu
Podbudowa zasadnicza z mieszanki
28 niezwigzanej z kruszywem C90/3
d.6 D -04.04.02 (0+31,5) - warstwa o grubosci po m2 47,00
zageszczeniu 20 cm
Nawierzchnie z kostki betonowej grubosé
29 D - 08.02.02 8 cm (kolor szary, prostqkatna) na m2 47.00
d.6 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr
3cm
7|(Konstrukcja odtworzenia nawierzchni
30 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
47 D.04.01.01 podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 120,00
’ nawierzchni w gruncie kat. -1V
31 Podbudowa z mieszanki zwigzanej
d.7|P04950 | cementem C1,5/2,0 <4,0MPa20cm | M2 | 12000
32 Podbudowa zasadnicza z mieszanki
4.7 D.04.04.02 niezwigzanej z kruszywem C90/3 m2 120,00
' (0+31,5) gr ok. 20cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
33 D - 04.03.01 emuls!a asfaltowq na zimno _p_odbudowy m2 120,00
d.7 ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
34 Podbudowa zasadnicza z betonu
47 D-04.07.01 |asfaltowego AC22P 35/50 - grubosc¢ m2 120,00
' warstwy po zageszczeniu 7 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
35 D - 04.03.01 emuISJalasfaIto.wa na zimno podpudovyy m2 120,00
d.7 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;

zuzycie emulsji 0,5 kg/m2




Zatgcznik nr 2a strona 4

Utozenie geosiatki poliestrowej

d3$ D-05.03.26 (przeplatana w weztach, o wytrzym. na m2 30,00
’ rozc. min 100/100 kN/m)
37 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
47 D -05.03.05b |AC16W 35/50 - grubo$¢ po zageszcz. 5 | m2 120,00
' cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
38 D - 04.03.01 emuISJalasfaIto.wa na zimno podt?udovyy m2 120,00
d.7 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
39 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
47 D -05.03.05a |AC11S PMB45/80-55 - grubos¢ po m2 120,00
’ zageszcz. 4 cm
8|Krawezniki betonowe, oporniki
Krawezniki betonowe wyniesione 12cm
40 D-08.01.01b ponad poziom jezdni o Wymlar_ach ZOX?,O m 80,00
d.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr 5cm
a1 Krawezniki betonowe najazdowe o
4.8 D-08.01.01b  |wymiarach 20x22 cm na podsypce m 16,00
' cementowo-piaskowej gr 5cm
42 Oporniki kamienne o wymiarach 10x25
48 D.08.01.01 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 78,00
’ gr 5¢cm
Odwodnienie powierzchniowe - Utozenie
43 Sciekéw drogowych korytkowych
d.8 D - 08.05.01 25x50x8cm na podsypce cementowo- m 3,00
piaskowej gr 5cm
44 tawa pod krawezniki betonowe z oporem
48 D.08.01.01b | beton C12/15 m3 10,055
9(Oznakowanie pionowe i poziome
45 tawa z betonu C12/15 o wymiarach
49 D.08.01.01b 30x30x30Cm m3 0,108
26 Stupki do znakéw drogowych z rur
4.9 D-07.02.01 stalowych o $r. 60 mm, grubosc warstwy | szt. 5,00
’ ocynku - 60 um
Przymocowanie tablic znakéw
47 D-07.02.01 drogowych zakazy, nakazu', szt 7.00
d.9 ostrzegawczych, informacyjnych o

powierzchni do 0.3 m2
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48 Przymocowanie tablic znakéw
d.9|P7%2%%  ldrogowych (tabliczki) szt. [ 11,00
49 D-07.0L01 O.znakowanle poziome grubowarstwowe m2 20,00
d.9 (biate)
10|Urzadzenia BRD
50 Stupek przeszkodowy
d.10 D.07.06.02 U-5a szt. 2,00
51 Zakup i montaz elementéw do budowy
d.10 D. 07.06.02 progow U-16d szt 3,00
11|Plantowanie i humusowanie
52 D-06.01.01b Rec;ne plantowanie powierzchni gruntu m2 80,00
d.11 rodzimego kat.I-lll
53 Humusowanie skarp z obsianiem przy
d.11 D - 06.01.01b grub.warstwy humusu 10 cm m2 80,00
12|Zabezpieczenie sieci teletechnicznych
Zabezpieczenie istniejgcych kabli
teletechnicznych rurg ostonowag
dwudzielng o srednicy 110mm:
- odkopanie istniejgcej infrastruktury w
sposéb reczny, gtebokos¢ rowu do 1,0m,
szerokos¢ 1,0m,
54 D-09.00.00 - Iokallz_acu I|n_|| kablowych do m 100,00
d.12 zabezpieczenia,
- utozenie rur dwudzielnych na istniejgce;j
infrastrukturze,
- zasypanie przesianym gruntem lub
piskiem wraz z zageszczeniem.
- odtworzenie istniejacej konstrukcji z
materiatéw z rozbiorki
13 [Sadzenie drzew (nasadzenia kompensacyjne) Pielegnacja drzew
Zakup i transport; sadzeniena terenie
ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg
zaprawg dotéw - klon zwyczajny Pa 220-
55 240, 10-12 minimalnie, balot wraz z
D-10.00.00 stabilizacjg i zabezpieczeniem szt. 6,00
d.12 . . -
(palikowanie, ostonka na pien UV),
zasciokowanie terenu korg sosnowa,
pracami porzgdkowymi i gwarancjg - 3
sezony wegetacji

Razem Wartosé Netto:




