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Wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: ,Budowa zatoki do wazenia pojazdow
przecigzonych na ul. Sciegiennego (DK73) w Kielcach”

Kosztorys Ofertowy: Branza sanitarna — przebudowa sieci wodociggowej

Lp. Nr SST. Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosé
1|SIEC WODOCIAGOWA
1.1|Roboty ziemne
Roboty pomiarowe przy liniowych
1 oy rc’)bot.ach znemnych - trasa Firog w terenie Kkm 011
d.1.1 réwninnym + inwentaryzacja
powykonawcza
2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajne;j
d11 SST-W |(humusu) o grubosci do 15 cm za m2 368,37
o pomocg spycharek
Wykopy liniowe o $cianach pionowych
pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
3 gruntach suchych kat. lll-1V z
d.1.1 SST-W wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem ms3 204,98
recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosé
0,8-1,5m
Roboty ziemne wykonywane koparkami
4 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
d1.1 SST-W |gruncie kat. 11l z transportem urobku m3 478,29
o samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 25 km
5 I .
d1.1 SST-W |Odwodnienie wykopow kpl. 1,00
Petne umocnienie scian wykopow wraz z
rozbiérkg palami szalunkowymi
6 SST-W stalowymi (wypraskami) w gr’ur_nach . m2 420,00
d.1.1 suchych ; wykopy o szerokoscido 1 mi
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. Ill-IV
(2*105*2)
7 Podtoza pod kanaty i obiekty z
dA1 SST-W |materiatow sypkich grubosci 15 cm - m3 55,26
o podsypka (z dowozem)
Podtoza pod kanaty i obiekty z
8 materiatéw sypkich grubosci 15 cm -
d.1.1[55™W obsypka i zasypka (z dowozem) m3 616,90
(182,86+434,04)
Wykonanie obsypki sieci wodociggowej z
9 zageszczeniem mechanicznym ubijakami
d.1.1 SST-W |(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 m3 182,86
o cm) piaskiem dowiezionym -
wspotczynnik zageszczenia Js=1
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Zasypanie sieci wodociggowej piaskiem
z zageszczeniem mechanicznym

d.1.1 SST-W |ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie m3 424,04
o luznym 25 cm) piaskiem dowiezionym -
stopien zageszczenia |d=1
Mechaniczne plantowanie terenu i
11 przygotowanie podtoza spycharkami
d.1.1 SST-W gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), m2 60,00
grunt kat. IlI-1V
12 Rozscielenie humusu z przewozem
d.1.1 SST-W gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m ms3 134,17
13 Wywo6z ziemi samochodami
d11 SST-W |skrzyniowymi na odlegto$é do 25 km m3 683,27
o grunt.kat. -1V
14 .
d.1.1 SST-W |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2 10,00
1.2|Roboty montazowe
15 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne
d1.2 SST-W |ciSnieniowe o srednicy nominalnej 300 m 100,00
o mm
16 Rurociggi PE cisnieniowe tgczone
SST-W |metoda zgrzewania o $rednicy m 105,00
d.1.2 .
zewnetrznej 160 mm
Demontaz wraz z robotami ziemnymi
istniejgcej sieci wodociggowej DN160
17 ssTw |Wrezz armatura_ |, u;brOJenlgm (utyllza’cp m 105,00
d.1.2 materiatu z rozbiorki, materiat wtasnoscig
Wodociagow Kieleckich wraz z
transportem)
Demontaz wraz z robotami ziemnymi
istniejgcej sieci wodociggowej DN300
18 ssTw |Wrezz armatura_ |, u;brOJenlgm (utylizacja m 100,00
d.1.2 materiatu z rozbiérki, materiat
wiasnoscig Wodociagéw Kieleckich wraz
Z transportem)
19 Montaz przytgczy wodociggowych z rur
d12 SST-W |polietylenowych (PE, PEHD) o r. 90 mm | Kkpl. 1,00
o /1 szt./ - wraz z kompletem armatury
20 Przepiecie sieci wodociggowej DN300
d12 SST-W |mm za pomocg tgcznika kotnierzowego szt. 2,00
o RK blokowanego z rur zeliwnych DN 300
21 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm
d.1.2 SST-W za pomoca tréjnika kotnierzowego 150/80 szt 2,00
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Potgczenie rur w wezle za pomoca

d.1.2[35™W ltrsjnika kotnierzowego 150/150 szt 1,00
23 Hydrant wraz z armaturg+kolano ze
d12 SST-W |stopka, krociec jednokotnierzowy FW, kpl. 1,00
o skrzynka
24 ) .
d12 SST-W |Kolano PE 90 st. o $rednicy 160 mm kpl. 2,00
25
d12 SST-W |Mufa elektrooporowa PE 160 ztacz. 11,00
27 Kolano dwukotnierzowe FFK 45st. DN
d12 SST-W 300 szt. 8,00
28 SST-W Zasuwa kotnierzowa DN 150 +obudowa szt 1,00
d.1.2 +skrzynka
29 SST-W Zasuwa kotnierzowa DN 80 + obudowa + ot 2.00
d.1.2 skrzynaka
30 . .
d12 SST-W |Tuleja kotnierzowa PE 160/150 szt. 7,00
31 . .
d12 SST-W |Tuleja kotnierzowa PE 90/80 szt. 1,00
. 132 SST-W  |Kréciec jednokotnierzowy FW DN 300 szt. 1,00
d 133 SST-W  |Krdéciec dwukotnierzowy FF DN300 szt. 2,00
34 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego
SST-W |w ziemi tasma ostrzegawczg koloru m 205,00
d.1.2 T
niebieskiego z wktadkg stalowag
35 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z
d.1.2[35™ lrur PE o $r. nom. 300 mm prob. 2,00
36 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z
d.1.2[35™ lrur PE o $r. nom. 160 mm prob. 2,00
37 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z
d.1.2[35™ |rur PE o $r. nom. do 100 mm (DN90) prob. 2,00
38 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j
d.12[>™ [0 er. nominalnej 300 mm kpl. 0,50
39 SST-W Je’dnokrot.ne p+gkan|e sieci wodociggowej kpl. 0.50
d.1.2 0 $r. nominalnej 160 mm
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40 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej
d.1.2|55™W o0 $r. nominalnej do 150 mm (DN90) kpl. 1,00
41 Dezynfekcja rurociggow sieci
d1.2 SST-W |wodociggowych o sr.nominalnej do 150 kpl. 1,00
o mm (DN90)
42 Dezynfekcja rurociggow sieci
d.1.2 SST-W wodociggowych o $r.nominalnej 300 mm kpl. 0,50
43 Dezynfekcja rurociggéw sieci
d.1.2|55™W wodociggowych o $ér.nominalnej 160 mm kpl. 0.50
44 SST-W Badan!a fizykochemiczne wody i nadzory kpl. 1,00
d.1.2 wodociggowe
45 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w
SST-W |konstrukcjach - fawy fundamentowe, m3 0,45
d.1.2 . .
bloki oporowe (bloczki betonowe)
46 SST-W Oznakowanie trasy wodociggu na stupku kpl. 10,00
d.1.2 stalowym
47 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r.
d1.2 SST-W |nominalnej 250 mm wraz z ptozami m 18,00
o i manszetami
48 Rury ochronne dwudzielne na kable
d.1.2[55TW telekomunikacyjne o $r. nom. 110 mm m 14,50
2|PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI
Montaz konstrukcji podwieszen kabli
49 energetycznych i telekomunikacyjnych
d.2 SST-W typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 kpl. 2,00
m
50 Montaz konstrukcji podwieszen
d.2 SST-W |rurociggdw i kanatéw o rozpietosci kpl. 1,00
' elementu 4.0 m
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
51 energetycznych i telekomunikacyjnych
d.2 SST-W typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 kpl. 2,00
m
52 Demontaz konstrukcji podwieszen
d.2 SST-W |rurociggéw i kanatdw o rozpietosci kpl. 1,00
' elementu 4.0 m

Razem Wartos¢ Netto:




