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Kody i nazwy zamoéwienia wg CPV:

45.23.80.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

45.23.24.00-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.40.00.00-1 Roboty wykorniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45233120-6  Roboty w zakresie budowy drog

45233161-5  Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO:

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia
2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
3. Warunki wykonania i odbioru robot

4. Informacje dodatkowe

5. Rysunki
- rys. PFU-01 — Orientacja Skala 1:25000
- rys. PFU-02 — Plan sytuacyjny Skala 1:500
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1. Ogdiny opis przedmiotowego zadania
1.1 Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie programu funkcjonalno — uzytkowego dla projektu
,»,Rozbudowy przestrzeni sportowo — rekreacyjnej w Nieznanicach w Gminie Kfomnice”.
Przestrzen sportowo-rekreacyjna stanowic bedzie miejsce aktywnego wypoczynku oraz rekreacji
dla dorostych, jak rowniez dzieci.

Planowany teren rekreacyjny znajduje sie przy boisku typu ,orlik”, placu zabaw oraz budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nieznanicach. Wjazd na teren rekreacyjny zlokalizowano od ulicy
Sobieskiego. Od strony potudniowo-zachodniej przebiega Droga Powiatowa ulica Mstowska.

Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzgdzenie kompleksowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dla niniejszego obiektu, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe oraz realizacja
robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

Catosc terenu przeznaczonego pod inwestycje administracyjnie znajduje sie na terenie powiatu
czestochowskiego, w wojewodztwie slgskim.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Nieznanice.

W stanie obecnym dziatka przewidziana pod inwestycje jest porosnieta trawami tgkowymi oraz
zbozem uprawnym. Na czas przewidziany pod budowe, teren dziatki bedzie przez Inwestora
oczyszczony z roSlinnosci uprawney.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Wszystkie podane ponizej zakresy wskazane zostaty na podstawie sporzgdzonych rysunkow w
czesci graficznej, zaakceptowanych przez Inwestora — Gminge Ktomnice.

Przedstawiona w czesci graficznej koncepcja bedzie stanowita podstawe do prowadzenia prac
projektowych i wykonawca powinien liczy¢ sie z tym, ze na etapie uzgodnien zajdzie koniecznosc
wprowadzenia zmian do przedstawionej koncepcji zgodnie ze stanowiskami instytucji opiniujgcych
i uzgadniajgcych.

Inwestycja obejmuje budowe catego uktadu terenu rekreacyjnego w sktad, ktoérego wejdg: wjazd z
drogi gminnej, parking dla samochodow osobowych, alejki spacerowe, teznia solankowa, altana
grillowa oraz tor rolkowy typu ,pumptruck”. CatoS¢ obszaru inwestycji bedzie oswietlona i
uzbrojona w monitoring. Dodatkowo zaprojektowano nasadzenia ro$linnosci, tereny zielone,
uporzgdkowanie istniejgcego stawu, a takze ogrodzenie terenu od strony wschodniej.
Alternatywne zrodto energii, do zasilania tezni i latarni oSwietlenia parkowego, bedg umozliwiaty
panele fotowoltaiczne na konstrukcji wsporcze.
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Szacunkowe zakresy robét:

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze:

» odhumusowanie i wyréwnanie terenu pod inwestycje: 14000,00m?
= karczowanie krzewoOw z nabrzeza stawu: okoto 50 sztuk krzewow
Roboty ziemne (szacunkowe):

»  wykop wraz z odwozem mas ziemnych w celu wykonania projektowanych elementow terenu
rekreacyjnego: 250,00 m3

* wykop z odwozem mas ziemnych z pogftebienia stawu: 350,00 m3
» regulacja skarp stawu: 140,00 m?
Roboty drogowe:

= nawierzchnia parkingu z drobnego kruszywa na podbudowie podbudowie z kruszywa i gruncie
zastabilizowanym gotowg mieszankg cementowo-piaskowg: 600,00 m?

= nawierzchnia alejek parkowych z kruszywa naturalnego, koloru szarego o frakcji 0/32 mm,
utozone na podbudowie z kruszywa i gruncie zastabilizowanym gotowg mieszankg
cementowo-piaskowg: 480,00 m2

» nawierzchnia pod altane grillowg oraz wokot tezni z kostki brukowej betonowej wraz z
podbudowg z kruszywa na gruncie zastabilizowanym gotowg mieszankg cementowo-
piaskowg: 100,00 m2

= ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 15x22cm w zmiennym Swietle 4cm / Ocm wraz z
fawg betonowg z oporem: 200,00mb

= ystawienie obrzezy betonowych 8x30cm wraz z tawg betonowg z oporem: 790,00 mb.
Roboty zwigzane z odwodnieniem zjazdu na teren rekreacyjny:

= wykonanie przepustu z rur z tworzywa sztucznego PP lub PEHD Srednicy 400mm, klasy
sztywnosci minimum SN10, utozonych na tawie zwirowej: 9,00 mb.

= zabudowa Scianki betonowej czotowej wylotu i wlotu przepustu: 2 sztuki
» wykonanie (regulacja) skarp i dna rowu przydroznego: 25,00 mb

Roboty instalacyjne zwigzane z budowg uktadu zasilania w energie elektryczng tezni i altany
grillowej oraz oSwietleniem i systemem monitoringu.:

= przewody kablowe ok. 120,00 mb dla potrzeb tezni i altany grillowej wraz z szafkg zasilajgcg
= przewody kablowe ok. 130,00 mb dla potrzeb monitoringu wraz z szafkg zasilajgca

» budowa oSwietlenia terenu - 7 latarni parkowych wraz z kablami oswietleniowymi 260,00 m
(kabel wraz z rurg ochronng HDPE50)

* budowa systemu monitoringu — szafa 4 kamery kierunkowe
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Roboty instalacyjne zwigzane z budowg uktadu alternatywnego zasilania czerpanego z
odnawialnych zrédet enerqii:

montaz konstrukcji wsporczej dla paneli PV,

montaz modutow fotowoltaicznych,

montaz inwertera,

montaz rozdzielnic AC i DC wraz z zabezpieczeniami,

montaz tras kablowych, utozenie tras kablowych i kabli od modutéow do miejsca przytgczenia:
okoto 50,00 mb

wykonanie uziemienia instalacji,
wykonanie prob instalacji i sprawdzenia poprawnosci prawidtowego dziatania aparatury,
uruchomienie uktadu i jego regulacja

wykonanie przekopu ziemnego od miejsca montazu do miejsca przytgczenia.

Roboty zwigzanie z zabudowg infrastruktury sportowo-rekreacyjnej:

teznia solankowa: 1 sztuka

altana grillowa: 1 sztuka

tor rolkowy typu ,poumptruck”: 1 sztuka
fawka parkowa: 8 sztuk

kosz na $mieci: 5 sztuk

stojak na rowery: 2 sztuki

Roboty montazowe zwigzane z ogrodzeniem:

ogrodzenie panelowe: 150,00 mb

Nasadzenie i tereny zielone:

Pinus nigra ‘Pyramidalis’— sosna czarna (drzewo iglaste): 7 sztuk

Fagus sylvatica ‘Pendula’— buk pospolity (drzewo lisciaste): 1 sztuka

Spirea japonica ‘Goldflame’ — tawuta japoniska (krzew lisciasty): 14 sztuk

Cornus alba ‘Sibirica’— deren biaty (krzew lisciasty) : 6 sztuk

Pinus mugo subsp. mugo — Sosna gorska — kosodrzewina (krzew iglasty): 8 sztuk

Humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw terenéw zielonych: 13300,00 m?
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Doktadny zakres prac nalezy okresli¢ na etapie sporzgdzania docelowej dokumentacji projektowey.
Szczegodlnie w przypadku budowy oSwietlenia parkowego, docelowy zakres prac oraz uzyte
materiaty okre$lg warunki techniczne, ktore projektant winien uzyskac od odpowiednich gestorow
sieci lub od Inwestora.

Sporzgdzajgc docelowg dokumentacje projektowg nalezy bazowac na sporzgdzonej koncepcji w
niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym i jednocze$nie dokonac¢ stosownych zmian w
dostosowaniu do wymogow instytucji opiniujgcych oraz wydajgcych warunki techniczne.

Ostateczny zakres uktfadu terenu inwestycji nalezy uzgodnic z Inwestorem. Rozwigzania
projektowane powinny zabezpieczac bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikow terenu
rekreacyjno-sportowego.

1.3 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko:

= Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 09.listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko”, nie wystepujg przestanki
kwalifikujgce planowane przedsiewziecie do znaczgco lub potencjalnie oddziatywujgcych na
Srodowisko.

Uwarunkowania administracyjne:

» Projekt budowlany winien sie zakonczy¢ uzyskaniem pozwolenia na budowe. Stgd dziatke na
ktérej planuje sie inwestycje nalezy wytgczy¢ z produkcji rolniczej (odrolni¢ na cele
budowlane).

Ponizej wykaz dziatek dla przedmiotowej inwestycji:

- dziatka o nr ewid. 521, obreb 0012 Ktomnice
Wtasnosc/gospodarowanie: UG Ktomnice
Dziatka wymaga odrolnienia pod cele budowlane.

Pozostate uwarunkowania:

=  Wykonanie mapy do celdw projektowych

» Uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji ewentualnego przytgcza energetycznego.

1.4 OgdIny zakres roboét

Ogolny zakres robot do wykonania:

= Sporzgdzenie projektu budowlanego wraz z niezbednymi opiniami i zatwierdzeniami

» Uzyskanie Decyzji Pozwolenia na Budowe i innych niezbednych decyzji administracyjnych
= Tyczenie trasy i punktow wysokosciowych

» Prace przygotowawcze, odhumusowania, karczowania

= Roboty ziemne

=  Wykonanie wykopow pod projektowane sieci podziemne
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=  Wykonanie wykopow pod projektowane nawierzchnie, elementy matej architektury i po-
gtebienie stawu

Wykonanie przepustu

Zabudowa Scianek czotowych przepustu

Wykonanie kraweznikow i obrzezy

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie

Wykonanie projektowanych nawierzchni

Posadowienie obiektow, tezni, wiaty i elementow matej architektury
Roboty wykornczeniowe i porzgdkowe

Sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego i dokonanie odbioru kon-
cowego robot

1.5 Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zasadnicze cele, ktore zamierza sie 0siggngc¢ w wyniku realizacji przedmiotu zamowienia to:

Zwiekszenie komfortu wypoczynku uzytkownikdéw terenu rekreacyjnego
Promocja sportu, relaksu i spedzania wolnego czasu na Swiezym powietrzu
Poprawa bezpieczenstwa poprzez monitoring

Promowanie odnawialnych zrodet energii jako alternatywnego zasilania w energie elektryczng
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2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.1. Wymagania ogolne tresci dokumentacji projektowo — kosztorysowej

Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy bedzie
sporzgdzenie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla niniejszego obiektu, w
petni gotowej do uzyskania pozwolenia na budowe oraz realizacja robot na podstawie wykonanej i
zaakceptowanej przez Inwestora dokumentacji.

Zakres i treSC projektu jak rowniez wykonanie robot powinny byc oparte o obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, polskie normy, przepisy wydane przez wtadze miejscowe oraz inne przepisy, ktore
sg w jakikolwiek sposob zwigzane z przedmiotem zamowienia w szczegoInosci:

» Projekt musi bazowac na najnowszych rozwigzaniach technicznych.

» Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie o zasady poszanowa-
nia energii i ekologii.

» Rozwigzania wynikajgce z oferowanego taniego wykonania, dla ktorych istnieje uzasadnione
podejrzenie, ze mogg w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, nie
bedg zaakceptowane.

»  Wykonawca jest odpowiedzialny m. in. za prawidtowe przygotowanie wyjSciowych materiatow
geodezyjnych i geotechnicznych do celow projektowych, tj.: mapy do celow projektowych oraz
ekspertyzy geotechnicznej podfoza gruntowego i okreslenie stosunkow wodnych w gruncie.

»  Wykonawca jest odpowiedzialny m. in. za prawidtowe opracowanie projektu budowlanego, pro-
Jjektow wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentow niezbednych, w tym po-
dziatu dziatek nie bedgcych we wtadaniu Inwestora, az do korncowego uzyskania pozwolenia na
budowe

» Wykonawca jest zobowigzany do wykonania koncowych zatozen projektowych, projektu budow-
lanego, projektow wykonawczych i technicznych, projektow powykonawczych oraz wszelkich in-
nych opracowan wymagajgcych formy pisemnej i graficznej w formie papierowej i cyfrowe.

»  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Inwestorem na etapie wykona-
nia koncowych zatozen projektowych i uzyskania akceptacji Inwestora dla tych zatozen. Akcep-
tacja upowaznia Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych.

»  Wykonawca jest zobowigzany do koricowego ztozenia wymaganych prawem klauzul i o$wiad-
czen do projektu oraz uzyskania w imieniu Inwestora, poprzez stosowne petnomocnictwa, po-
zwolenia na budowe i pozwolenia wodno -prawnego na wykonanie robot i uzytkowanie wykona-
nej przebudowy

Zaleca sie przeprowadzenie przez Wykonawce inspekcji przysztych terendw budowy i ich
otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania na wtasng
odpowiedzialno$¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogg okazac sie niezbedne do
wykonania przedmiotu zamowienia i jeqo wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy projektowaniu obiektow zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz aspekty
funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztow. Obiekty
powinny charakteryzowac sie wytrzymatg konstrukcjg, odpornoscig na dziatanie obcigzen, ktorym
mogg zostac poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadac estetyczny wyglad. Obiekty powinny
harmonizowac z otaczajgcym zagospodarowaniem terenu.
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Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:
» bezpieczenstwo konstrukcji,

» bezpieczenstwo uzytkowania,
= odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony Srodowiska,

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty, certyfikaty lub stosowne $wiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, a nade wszystko powinny byc¢ zgodne z
aktualnymi i obowigzujgcymi polskimi normami.

2.2 Wymagania szczegoiowe co do ksztattu dokumentacji projektowo — kosztorysowej

Poniewaz wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe nalezy wykonac:

* Projekt Budowlany, a w tym Projekty Zagospodarowania Terenu, Projekty Architekto-
niczno — Budowlane oraz Projekty Techniczne, sporzgdzone na mapach sytuacyjno- wyso-
kosciowych do celow projektowych 1:500, aktualnych na dzien opracowania projektu — 5 egz.

»  Wykonanie Projektéw Budowlanych z elementami Projektu Wykonawczego, z podziatem na
branze dla ewentualnych nowych, przebudowywanych lub zabezpieczanych sieci — po 5 egz.
na branze

» Wykonanie ewentualnych badan geotechnicznych oraz okreSlenie warunkéw gruntowo — wod-
nych podtoza gruntowego — 2 egz.

» Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — 5 egz., (w kazdym Proj. Bud.)
» Przedmiar robot z podziatem na branze — 2 egz.,
= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 2 egz.,

»  Wszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem.
Wykonawcy zostanie udzielone petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Inwestora.

Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilosci egz. j.w. oraz w for-
mie elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikow ogdlnodostepnych (formaty: doc., xls., pdf)

2.3 Wymagania dla uktadu ciggéw komunikacyjnych

Konstrukcja parkingu, zjazdu i jezdni manewrowey:

— nawierzchnia kruszywo C90/3 stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 0-31,5 mm -8cm
— podbudowa zasadnicza _kruszywo C90/3 stabilizowane mechanicznie

0 uziarnieniu 0/63 mm -15cm
— podtoze stabilizacja cementowo-piaskowa Rm min. 2,5MPa

materiat gotowy, dowieziony na plac budowy -15cm

Konstrukcja alejek parkowych:

— nawierzchnia zZwirowa z szareqo kruszywa naturalnego -8¢cm
— podbudowa zasadnicza __kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm
— podfoze stabilizacja cementowo-piaskowa Rm min. 2,5MPa
materiat gotowy, dowieziony na plac budowy -15cm
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Konstrukcja utwardzenia pod altane grillowg oraz wokot tezni:

— nawierzchnia kostka betonowa brukowa szara -8cm
— podsypka cementowo-piaskowa Rm min 2,5 MPa ,

materiat gotowy, dowieziony na plac budowy -bcm
— podbudowa zasadnicza _kruszywo C90/3 stabilizowane

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm
— podfoze stabilizacja cementowo-piaskowa Rm min. 2,5MPa

materiat gotowy, dowieziony na plac budowy -15cm

Obramowania jezdni manewrowey:

» parking, zjazd i droge manewrowg obramowano kraweznikiem najazdowym o wymiarach
16x22x100cm, posadowionym na Swiezym niestezonym betonie klasy C12/15, tworzgcym
fawe betonowg z oporem. Kraweznik nalezy ustawi¢ w swietle 4cm.

= nawierzchnie alejek parkowych i utwardzen nalezy zamkng¢ obrzezem betonowym o
wymiarach 8x30x100cm, posadowionym na $wiezym niestezonym betonie klasy C12/15,
tworzgc tawe betonowg z oporem. Obrzeze nalezy ustawic w Swietle Ocm (zatopione).

2.4 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robdt, jakoS¢ zastosowanych materiatow, jakoS¢ sprzetu uzytego do wykonania robot,
kwalifikacje personelu wykonujgcego roboty oraz wszelkie czynnosci, ktdre musi przedsiewzigc
dla wtasciwego wykonania i zakoriczenia robot.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robot Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany
Jest zawiadomic wtaSciwy organ nadzoru budowlanego, dotgczajgc oswiadczenie kierownika
budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowg wraz z dostarczonymi oswiadczeniami
inspektorow nadzoru stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru nad robotami w imieniu
Zamawiajgcego wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o wpisie na liste cztonkow wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktow pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, ewidencjonowania i unieszkodliwiania
odpadow. Zamawiajgcy wymaga udokumentowania wszelkich czynnosci zwigzanych
Z gospodarowaniem odpadami.

2.5 Wymagania dla systemu odwodnienia zjazdu z drogi gminnej
Przepust pod zjazdem

Materiat: rury z tworzywa sztucznego PP lub PEHD o SN 10
Srednica: 400mm

Rury nalezy uktadac¢ na odpowiednio przygotowanej podsypce z piasku. Nalezy tez zapewni¢
odpowiednie obsypanie rur piaskiem i prawidfowe wykonanie oraz zageszczenie nasypu nad
rurociggiem.
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Scianki czolowe

Wiot i wylot przepustu pod Sciezkg nalezy zabezpieczy¢ Sciankg czofowg betonowg z
odpowiednim otworem dopasowanym do Srednicy rurociggu.

W porozumieniu z inwestorem dopuszcza sie wykonanie umocnien wiotu i wylotu przepustu w
postaci narzutu kamiennego (np. granit) utozonego i zaspoinowanego zaprawg cementowa.

2.6 Wymagania dla instalacji przytaczy elektroenergetycznych, oswietlenia, monitoringu i
stacji fadowania pojazdéw

Zasilanie w energie elektryczna.

Dla potrzeb zasilania w energie elektryczng tezni, altany grillowej i systemu monitoringu
przewiduje sie wykonanie nowych przytgczy zakonczonych odpowiednimi do potrzeb szafkami
wyposazonymi w zabezpieczenia obwodow oraz pozostate elementy sterowania. Wyzej
wymienione elementy zasilane bedg z istniejgcej na terenie dziatki linii kablowej zasilajgcej
istniejgce oswietleni. Dodatkowo system zasilania bedzie wspomagany z paneli fotowoltaicznych
na konstrukcji wsporczej.

Budowa oswietlenia terenu.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie o$wietlenie ciggow pieszych. Alejki te
zakwalifikowano do klasy o$wietleniowej P2 dla ktérej poziome natezenie o$wietlenia Srednie
winno wynosi¢ min. 10Ix, natomiast minimalne min. 2Ix.

Zasilanie oswietlenia proponuje wykonac sie z istniejgcej na terenie dziatki sieci oSwietlenia. Linie
kablowe oswietleniowe nalezy na catej dtugosci uktadac w rurach ochronnych HDPE o Srednicy
zewnetrznej min. 50mm.

Stupy oSwietleniowe winny byc:

- wykonane ze stopu aluminium EN A W 6060 zgodnie z normg PN EN 573-3

- zabezpieczone antykorozyjnie przez anodowanie o grubosci powtoki anodowanej nie mniejszej
niz 20 mikronow,

- zabezpieczone do wysokosci 0,35m nad ziemig dwusktadnikowg zywicg poliuretanowo-akrylowg
odporna na sél, psi mocz i dziatanie paliw oraz nieszorujgcych $rodkéw czyszczgcych. Srodek
ochronny winien by¢ koloru bezbarwnego i winien by¢ naniesiony na stup metodg natrysku
pneumatycznego

- wykazywac sie wysokg odpornoScig na dziatanie promieni UV - zjawisko korozji

- wyposazony we wneke na wysokosci powyzej 0,5 m liczgc od poziomu gruntu

- wyposazony w ztgcze stupowe w Il klasie ochronno$ci, umozliwiajgce podtgczenie do trzech
kabli o przekroju do 365 mm2

- przystosowany do posadowienia na dobranym do stupa fundamencie betonowym wyposazonym
w otwor dla wprowadzenia trzech kabli zasilajgcych w rurach ochronnych @ 50

Oprawy o$wietleniowe winny posiadac¢ nastepujgce parametry:

- korpus wyttaczany cisnieniowo z aluminium, dwukomorowy, z zintegrowanym radiatorem dla
prawidtowego oddawania ciepta,

- moc opraw LED, winna by¢ dobrana na podstawie wynikow obliczen fotometrycznych,

- oprawy parkowe przewiduje sie do montazu bezpoSrednio na szczycie stupa,
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- diody wysterowane prgdem nie wiekszym niz 700mA i temperaturg barwowg 4000K. Zakres
pracy temperatury otoczenia oprawy min. od -40st. do +40st. Celsjusza podanym przy obcigzeniu
700mA

- Oprawa o catkowitej klasie szczelnosci min.IP66 i odpornosci na uderzenia min. IKO8 oraz
wykonana w Il klasie ochronnosci

- oprawy gotowe do wspofpracy z zewnetrznym systemem sterowania oSwietleniem, przez
interfejs Dalli.

- zywotnosc diod min. 100.000h L90B10

- oprawa wyposazona w rozdzielne od uktadu zasilania dodatkowe zabezpieczenie do 10kV-10kA
(SPD) chronigce przed skokami napigcia,

- oprawa winna posiadac petng wymagang przepisami certyfikacje oraz dodatkowo znak ENEC,
potwierdzajgcy badaniami jej wykonanie zgodnie z europejskimi standardami dla m.in.
kompatybilno$ci elektro magnetycznej oraz bezpieczenstwa fotobiologicznego.

Budowa sieci monitoringu.

Dla monitorowania terenu przewiduje sie zainstalowanie systemu telewizji dozorowej CCTV IP.
Monitoring wizyjny ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczenstwa miejsc
odpoczynku, osob i mienia korzystajgcych z obiektu, ograniczenie dewastacji budynkow i
urzgdzen technicznych, a co za tym idzie zmniejszenie ponoszonych kosztow napraw i remontow
w tym ograniczenie Kradziezy mienia.

W stosunku do obserwowanych zdarzen system obserwacji powinien umozliwic: kontrolowanie,
wykrywanie, rozpoznawanie i identyfikacje.

Zastosowane rozwigzania muszg spetniac parametry jakoSciowe i niezawodnosciowe oraz
umozliwiac¢ bezpieczng i niezawodng transmisje danych z punktow kamerowych do budynku
Urzedu Gminy wraz z mozliwoScig obserwacji na zywo. Dla potrzeb transmisji danych
Zamawiajgcy winien zapewni¢ odpowiednie do potrzeb tgcze internetowe, natomiast Wykonawca
winien dostosowac urzgdzenia do przesytu danych przez to fgcze.

Dla zapewnienia mozliwosci odbioru zarejestrowanego przez kamery monitoringu wizyjnego
materiatu video, przewidziano budowe szafy zewnetrznej wolnostojgcej przystosowanej do
montazu na postumencie. Lokalizacje szafy nalezy uzgodnic z Inwestorem na etapie projektu
budowlanego.

Dla systemu monitoringu przewidziano tubowe kamery megapikselowe, przeznaczone do pracy w
systemie monitoringu IP. Kamery przewidziano do zainstalowania na projektowanych stupach
oSwietlenia na wysokosci ok. 3,6m mocowane do tubowego adaptera montazowego, a nastepnie
do stupa z zastosowaniem matego adaptera stupowego przy uzyciu opasek.

Sie¢ monitoringu wizyjnego, nalezy wykonac przewodem sygnatowym prostym ,skretkg” o jednym
Z dwdch podstawowych standardoéw potgczen zyt we wtykach RJ-45: T568B (czesciej stosowany)
lub T568A. Kabel winien spetniac wg europejskiej normy PN-EN 50173 oraz wg normy ISO/IEC
11801 — kat. 6a ekranowanego i sktadac sie z 4 par skreconych gdzie kazda para owinieta folig
poliestrowg, dodatkowo catoSc¢ ekranowana folig poliestrowg, o srednicy 0,57mm (23AWG).
Przewdd ,skretke” nalezy uktadac¢ w rurach ochronnych RHDPE produkowanych w kolorze
czarnym z kolorowymi paskami (wyroznikami). Wewnetrzna powierzchnia rur jest rowkowana, na
ktorg naniesiona jest warstwa poslizgowa, pozwalajgca na zmniejszenie sity potrzebnej do
zaciggania kabla. Warstwa poslizgowa wykonana jest ze specjalnie dobranego tworzywa,
zapewniajgcego z jednej strony jej trwafoSc, a z drugiej niezmiennoS¢ wtasciwosci w oKkresie
eksploatacji. Rura winna posiadac minimalne wymiary zewnetrzne 32mm i wewnetrzne 26,2mm.
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Wewnatrz stupow latarni oSwietleniowych ,skretke” nalezy umiescic w dodatkowo w rurach
izolacyjnych karbowanych @20 wykonanych sg z mieszanki polichlorku winylu - PCW (PVC), ktory
zapewnia im w szerokim zakresie temperatur wysokg wytrzymatoS¢ mechaniczng, odpornosc¢ na
dziatanie czynnikow chemicznych, atmosferycznych oraz promieniowania stonecznego. Rurki
powinny spetniac wymagania bezpieczenstwa zawarte w dyrektywie Unii Europejskiej
»INiskonapieciowe wyroby elektroinstalacyjne"” (nr dyrektywy 2014/35/UE) oraz posiadac znak CE.
W przypadku wiekszych odlegtosci rekomenduje sie zastosowanie do transmisji danych kabli
Swiattowodowych, dla ktorych wymagania w zakresie uktadania zostaty okreslone w normie IEC
60794-1-1. Kabel winien by¢ uktadany pomiedzy punktami kamerowymi w ziemi i dobrany do
stosowania w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtornej. W przypadku uktadania Swiattowodu w
zblizeniu do sieci elektrycznej kabel musi by¢ w petni dielektryczny. Ponadto musi
charakteryzowac sie parametrami: odporny na zaktocenia elektromagnetyczne, zabezpieczony
przed wnikaniem wilgoci i wzdtuzng penetracjg wody (zabezpieczenie przez wypetnienie tub
zelem hydrofobowym oraz wypetnienie osrodka przy pomocy tasm czy sznurkow
wodnoblokujgcych lub zelu hydrofobowego), powtoka kabli odporna na Scieranie, promieniowanie
UV oraz korozje naprezeniowsg, posiadac nadruk metryczny oraz oznakowanie kabli naniesione na
powtoce. Do budowy sieci monitoringu przewiduje sie stosowanie witokien jednomodowych.

2.7 Wymagania dla instalacji fotowoltaicznej

Wizualizacja gruntowej instalacji fotowoltaicznej

Zakres wymaganych do wykonania prac:

- montaz konstrukcji wsporczej dla paneli PV,
- montaz modutéw fotowoltaicznych,
- montaz inwertera,
- montaz rozdzielnic AC i DC wraz z zabezpieczeniami,
- montaz tras kablowych, utozenie tras kablowych i kabli od modutow do miejsca przytgczenia,
- wykonanie uziemienia instalacji,
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- wykonanie prob instalacji i sprawdzenia poprawnosci prawidtowego dziatania aparatury,
- uruchomienie uktadu i jego regulacja
- wykonanie przekopu ziemnego od miejsca montazu do miejsca przytgczenia.

Projektowane moduly fotowoltaiczne

- tgczna moc modutdw, po stronie napiecia DC wyniesie maksymalnie do 10 500 Wp

- max. iloS¢ modutéw 24 szt.

- moduty fotowoltaiczne zostang potgczone w sekcje za pomocg kabli PV1 1x6mm? lub PV1
1x4mm?2 oraz dedykowanych ztgczy multicontact

- pofgczenia pomiedzy poszczegolnymi modutami wykonywacC za pomocg kompatybilnych, tego
samego rodzaju ztgczek typu MC4.

- moduty muszg posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 61215 lub z normami rownowaznymi
wydanymi przez wtasciwg akredytowang jednostke certyfikujgca

- moduty muszg spetniac norme z serii PN-EN 61730-2:2007/A1:2012

- moduty powinny posiadac certyfikaty IEC 61215 oraz IEC 61730

Projektowany falownik

- falownik musi spetniac kryteria przytgczenia jednostek wytwdrczych do sieci
elektroenergetycznych

- miejsce montazu falownika — konstrukcja no$na

- przy konfiguracji falownika ustawia sie norme EN 50438

- falownik powinien zostac¢ skonfigurowany do zdalnego monitoringu instalacji fotowoltaicznej, przy
czym uwarunkowaniem jest dostepnosc sieci Wi-Fi w miejscu montazu falownika

- falownik powinien posiadac nastepujgce certyfikaty i dokumenty: Deklaracja zgodnoSci
na kompatybilno$c¢ elektromagnetyczng zgodna z obowigzujgcq dyrektywg 2014/30/UE, Deklaracja
zgodnoS$ci z obowigzujgcg dyrektywg niskonapieciowg 2014/35/UE, Certyfikat zgodnosci z normag
EN 50438 oraz PN-EN 61000

Projektowane okablowanie

- catos¢ okablowania powinna by¢ prowadzona w korytach kablowych, odpornych na dziatanie
promieniowania UV

- luzne odcinki przewodow nalezy mocowac do konstrukcji wsporczej przy pomocy opasek
kablowych

- miejsce podfgczenia instalacji w proj. ztgczu

- Strata mocy na okablowaniu DC okofo 1%

- przekroj zastosowanych przewodow nalezy dobra¢ zgodnie z warunkami dtugotrwatego oraz
spadkow napiec¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52

- strata mocy na okablowaniu AC okoto 3%

- w migjscach, gdzie przewody AC przechodzg przez jezdnie, nalezy wykonac¢ zabezpieczenie w
postaci rury ostonowej

Projektowana konstrukcja wsporcza

- konstrukcja wsporcza (wbijana) powinna by¢ wykonana z elementow trwatych, opornych na
korozje zapewniajgcych dtugg zywotnoSc¢ ich uzytkowania
- kgt nachylenia stotow do podtoza — 25-35°
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- wysokoSc konstrukcji nie przekroczy 4 m

- stét zbudowany z szyn montazowych z rur kwadratowych, do ktorych przymocowane sg panele
fotowoltaiczne za pomocg klem koncowych i Srodkowych

- montaz powinien byc¢ realizowany w sposob uniemozliwiajgcy korozje kontaktowg

- konstrukcja powinna spetnia¢ odpowiednie normy statyczne na obcigzenie $niegiem PN-EN 1991-
1-3, oraz wiatrem PN-EN 1991-1-4, w zakresie certyfikatow, konstrukcja wsporcza powinna
posiadac certyfikaty zgodnosci z normami PN-EN 1090-1, PN-EN 1090-2+A1 (w kwestii elementéw
stalowych) oraz PN-EN1090-3 (w kwestii elementow aluminiowych).

- konstrukcja nie bedzie w sposob trwaty ingerowaC w podfoze, ti. nie bedzie posiadata
fundamentow, zatem nie zaburza charakteru tgki i obszaru zielonego, biologicznie czynnego

Projektowane zabezpieczenia pradowo-napieciowe

- Skrzynka z zabezpieczeniami zostanie zamontowana mozliwie najblizej modutow fotowoltaicznych
- Instalacje fotowoltaiczng po stronie AC nalezy zabezpieczy¢ przed potencjalnym pradem
zwarciowym od strony sieci

Specyfikacja materiatéw:

Moduty fotowoltaiczne (Warunki STC)

Typ ogniwa: Monokrystaliczne ogniwa half-cut typu N

Wymiary min: 1722x1134x30 mm

Min. moc modutu: 430 Wp

Powierzchnia maksymalna: 2,5 m?

Skrzynka podtgczeniowa: stopien ochrony IP68

Szyba przednia: powfoka antyrefleksyjna, szkfo hartowane
Temperatura pracy: -40°C - +85°C

Maksymalne napiecie uktadu: 1000/1500V prad staty
Wspotczynnik temperaturowy mocy Pmax — nie gorszy niz -0,35%
Odpornosc¢ na obcigzenia mechaniczne: 2400 Pa — wiatr, 5400 Pa — $nieg
Falownik

Typ falownika: sieciowy

Znamionowa moc wyj$ciowa: 10 000 W

Zakres temperatur: -25°C - +60°C

Zakres czestotliwo$ci sieci — 50/60 Hz

Nominalne napigcie strony AC — 400/230 V

Wspotczynnik mocy: 0,8 wiodgcy ~ 0,8 opdzniony

THDI — mniejsze niz 3%

Max. wydajnosc¢ falownika — min 98%

Obudowa falownika zgodna ze stopniem szczelnosci IP65
Konstrukcja

Materiat konstrukcji: aluminiowa/stal ocynkowana/stal nierdzewna
Potgczenia Srubowe (Sruby, nakretki i podktadki): stal nierdzewna
Okablowanie AC

Rodzaj przewodu: kable YKY L=112 m

Rura ostonowa: rura karbowana ziemna AROT L=10 m
Okablowanie DC

Rodzaj przewodu: przewéd solarny 1x6 mm? lub 1x4 mm?
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Rura ostonowa: peszel min. @16mm L=5m

Zabezpieczenia AC

Zabezpieczenie: ogranicznik przepiec¢ Typ T2

Zabezpieczenie: wytgcznik nadprgdowy 3fazowy

Skrzynka przytgczeniowa: klasa odpornoSci Il, stopierr ochrony IP65
Zabezpieczenia DC

Zabezpieczenie: ogranicznik przepiec¢ Typ T2
Skrzynka przytgczeniowa: klasa odpornoSci Il, stopieri ochrony IP65

2.8 Wymagania dla obiektéw i matej architektury

Teznia

Teznia to drewniana konstrukcja, w ktorej wnetrzu utozone sg gafezie tarniny. Solanka
pochodzgca z podziemnego zbiornika wpompowywana jest ku gorze tezni i sptywajgc, rozbija sie
0 gatazki, tworzgc w powietrzu leczniczy aerozol.

Parametry techniczne:

- Cylinder tezni ma 2,5 metra $rednicy i wysokosc¢ 3,5 m.

- Woda pochodzi ze zbiornika wzbogacona solankg o stezeniu 10-12%

- Teznia dziata w obiegu zamknietym.

- Zuzycie energii elektrycznej wynosi 0,7 kW.

- Teznia wyposazona w oswietlenie

- Wysokos¢ elementu konstrukcyjnego otaczajgcego podstawe tezni 3,5m, o wysokoSci 45 cm
- Teznia wypetniona gateziami z tarniny lub ewentualnie z brzozy
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Altana grillowa

Altana wolnostojgca parterowa ogrodowa z grillem, z przeznaczeniem do terenow publicznych.
Konstrukcja nosna - stupy zelbetowe obmurowane cegfg klinkierowg. Dopuszcza sie rowniez
konstrukcje murowang. Murki z cegty klinkierowej. Posadowienie na betonowych fundamentach.
Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachu - dachowka ceramiczna lub gont.

Wymiary obiektu:

- dfugoSc: 4,6 m;

- Szerokosc¢: 4,6 m;

- wysoko$c catkowita: 4,3 m;

- wysoko$c¢ dolnej krawedzi potaci dachowej:  2,4m;

- powierzchnia zabudowy: 21,16 m2;
- powierzchnia dachu skosnego: 38,70 m2;
- kgt nachylenia dachu: 30°.

Elewacja z cegty klinkierowej w szarej kolorystyce. Uzyte materiaty powinny byc trwate, odporne
na dtugoletnig eksploatacje i zmienne warunki pogodowe oraz odporne na akty wandalizmu.
Kolor zadaszenia grafitowy, lub inny uzgodniony z inwestorem.

Wyposazenie altany:

- palenisko w formie grilla z kominem, tworzgcego fragment konstrukcji Sciennej, opartej na
fundamencie;

- miejsce do przechowywania opatu kominkowego lub innych materiatow stuzgcych do
eksploatacji kominka;

- Siedziska drewniane zaimpregnowane, bedgce wykoriczeniem obmurowania $ciennego,
pomiedzy filarami konstrukcyjnymi;

- Swobodne wejscie do obiektu zapewnia frontowa czes$¢ konstrukcji, pozbawiona siedzisk.

Nawierzchnia obiektu, zgodna z projektem zagospodarowania przestrzennego i stanowi jg kostka
brukowa betonowa szara. Konstrukcja podfoza zgodna z dokumentacjg projektows.
Mozliwosc korzystania z obiektu przez caty rok.

Przedstawiona altana jest propozycjg. Wykonawca winien sporzgdzic¢ projekt altany zblizony do
propozycji powyzej. Projekt winien by¢ uzgodniony przez Inwestora i spetniac¢ jego oczekiwania.
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Tor rolkowy typu ,,pumptruck”
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Tor rolkowy typu ,pumptruck”, przeznaczony do warunkow zewnetrznych, jako element
wyposazenia obszarow rekreacyjnych w przestrzeniach publicznych. Tor ma forme zamknietg,
ktéra stanowi trase w formie petli. Tor sktada sie z elementow prefabrykowanych tgczonych ze
sobg. Dopuszcza sie wykonanie toru na placu budowy. Materiat wykonania stanowi beton ze stalg
konstrukcyjng, dajgcg modelowg forme poszczegdlnych elementéw. Powierzchnia elementow jest
wodoodporna.

Wymiary obiektu:

- dfugo$c¢ obiektu toru na rzucie: 22,4m;

- szerokosc¢ obiektu toru na rzucie: 6,2 m;

- powierzchnia jakg zajmuje tor: 138,88 m2
- dtugosc¢ z uwzglednieniem strefy bezpieczenstwa: 25,4 m;

- Szerokosc¢ z uwzglednieniem strefy bezpieczenstwa: 9,2m;

- bufor bezpieczenstwa wokot toru: 1,5m;

- powierzchnia jakg zajmuje tor z buforem bezpieczenstwa: 233,68 m2
- dfugo$c¢ petli: 50m’

- SzerokoSc toru trasy: 1,2 m;

- wysokosc¢ najwyzszych elementow: 1m;

- Wysokosc najnizszych elementow: 0,12 m;

- ilos¢ modutow tworzgcych tor: 27 szt.;

- ilos¢ modutow tworzgcych tor 4 rodzaje;

Kolorystyka toru szara. Obiekt oraz uzyte do jego produkcji i realizacji materiaty, powinny byc
trwate, odporne na dtugoletnig eksploatacje i zmienne warunki pogodowe oraz odporne na akty
wandalizmu.

Tor sktada sie z elementow, podzielonych na 4 rodzaje modutow:

- WySoKi tuk z brzegiem krawedzi (Berm) 7 sztuk
- prawy zakret (Right Curve) 5 sztuk
- lewy zakret (Left Curve) 5 sztuk
- podjazd (Roller) 10 sztuk
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Przygotowane podtoze pod kazdy element, w zgodzie z panujgcymi warunkami przestrzennymi,
powinno uwzgledni¢ betonowy fundament o szerokosci 1,5m lub inne sztywne podtoze oraz w
poszczegolnych przypadkach zageszczong warstwe kruszywa kamiennego.

Realizacja obiektu podzielonego na moduty, powinna uwzgledniac pod naroznik kazdego
elementu dedykowane podktadki o grubo$ci 4mm. Wypoziomowanie kazdego elementu,
umozliwiajg niwelatory. W celu ustabilizowania elementow toru, kazdy sgsiadujgcy modut, nalezy
potgczyc¢ ptytami mocujgcymi za pomocg Srub M20.

MozliwoS¢ korzystania z obiektu przez caty rok.

Obiekty maftej architektury — kosze i fawki

tawka z oparciem i podfokietnikami o dtugosci 150 cm. Wykonana jest z odlewanego aluminium
oraz posiada drewniane wykonczenie siedziska.

Kosz na Smieci wykonany ze stali. Posiada daszek, popielnice, wktad stalowy ocynkowany o
pojemnosci 26 litrow oraz wykonczenie z blachy perforowanej.

Stojaki rowerowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na czarno (kolor RAL 9005). Dtu-
goSc¢ obiektu wynosi 170 cm o wysokoSci i szeroko$ci 43 cm. Obiekt przykrecany za pomocg Srub,
bezposrednio do podfoza. Projekt przewiduje stojaki rowerowe na pie¢ rowerow kazdy.

W projekcie przewidziano 8 sztuk tawek, 5 sztuk koszy na Smieci oraz dwa stojaki rowerowe
2.9 Wymagania w zakresie zieleni.

Wykonawca, jezeli zajdzie taka koniecznoSc¢, uzyska wymagane zezwolenia i decyzje dla wycinki
drzew i krzewow koniecznych do usuniecia przy realizacji zakresu projektu. Wystgpienie o
wycinke drzew i krzewow wykonac w oparciu o inwentaryzacje zieleni sporzgdzong dla tego
opracowania.

Nasadzenia

Projektowane nasadzenia roslinne, obejmujg tgcznie 36 sztuk roslin.
Drzewa stanowig 8 sztuk, z czego 7 sztuk to drzewa lisciaste i jedna sztuka to drzewo iglaste.
Krzewy stanowig 28 sztuk, z czego 20 sztuk to krzewy lisciaste oraz 8 sztuk to krzewy iglaste.
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Roslinnos¢ jaka zostata uzyta w projekcie to:
Pinus nigra ‘Pyramidalis’— sosna czarna (drzewo iglaste): 7 sztuk

Fagus sylvatica ‘Pendula’— buk pospolity (drzewo lisciaste): 1 sztuka
Spirea japonica ‘Goldflame’ — tawuta japonska (krzew lisciasty): 14 sztuk
Cornus alba ‘Sibirica’— deren biaty (krzew lisciasty) : 6 sztuk
Pinus mugo subsp. mugo — Sosna gorska - kosodrzewina (krzew iglasty): 8 sztuk

Zestawienie projektowanych nasadzen oraz ich parametry

Parametry
o llos¢| Rozstawa materiatu
LP Nazwa polska Nazwa facinska s
szt. (m) roslinnego /
wielko$¢ pojemnika
1 |Sosna czarna Pinus nigra 7 W jednym |Drzewa o obwodach
'Pyramidalis’ ‘Pyramidalis’ rzedzie, pni 12-14 cm,
rozstawa co 4 |wys. pnia 200 — 220
(drzewo iglaste) m cm, z brylg
korzeniowg
szer. 45 -55cm
2 |Buk pospolity ‘Pendula’ | Fagus sylvatica 1 Soliter, Drzewo o obwodach
o ‘Pendula’ wystepuje |pni 12 - 14 cm,
(drzewo lisciaste) pojedynczo |wys. pnia 200 — 220
cm, z brytg
korzeniowg
szer. 45—-55¢cm
3 | Tawuta japoniska Spirea japonica 14 W dwoch Wys. 20 - 30 cm /C1
'‘Goldflame' '‘Goldflame' rzedach, lub C2
rozstawa co
(krzew lisciasty) 12m
4 | Deren biaty 'Sibirica’ Cornus alba 6 W jednym |Wys. 30 —40 cm /C1
o ‘Sibirica’ rzedzie, lub C2
(krzew lisciasty) rozstawa co 4
m
5 |Sosna goérska - Pinus mugo subsp. | 8 W jednym |Wys. 30 - 40 cm /C1
kosodrzewina mugo rzedzie, lub C2
rozstawa co 3
(krzew iglasty) P
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Wytyczne techniczne i zestawienie materiatu roslinnego

W ramach przedmiotowej inwestycji, planuje sie posadzenie 8 drzew.

Nasadzenia stosowac w miejscu zgodnym z czescig graficzng projektu. Inwestycja przewiduje 8
nowych nasadzen drzew w postaci sosny czarnej ‘Pyramidalis’ oraz buka pospolitego ‘Pendula’.
Do nasadzen drzew nalezy stosowac osobniki trzykrotnie szkotkowane, gatunku I, wolne od wad,
chorob oraz szkodnikow, symetrycznie rozgatezione z prawidfowo uksztaftowang brytg korzeniows.
Parametry materiatu roSlinnego podano w tabeli. Drzewa muszg miec¢ prosty pien i dobrze
wyksztatcong korone. Drzewa powinny utrzymywac charakterystyczny dla gatunku pokroj.
Niedopuszczalne jest transportowanie materiatu w dni upalne. W czasie przewozenia nalezy
zadbac, aby rosliny nie byty poddawane wstrzgsom, ktére mogg spowodowac uszkodzenia bryty
korzeniowej i systemu korzeniowego. Rosliny nalezy sadzi¢ w dofach o Srednicy i gtebokoSci
dostosowanej do wielkoSci bryty korzeniowej wypetnionych na dnie uprzednio przygotowanym
podfozem odpowiednio nawilzonym. D6t powinien zapewniac swobodne umieszczenie w nim bryty
korzeniowej, zdjecie materiatu ochronnego (nie wymagane w przypadku tkanin jutowych) i
obsypanie bryty. Zaprawienie dotu oraz obsypanie roslin nalezy wykonac przy uzyciu gleby zyznej i
wilgotnej. Bryta korzeniowa powinna znajdowac sie na takim samym poziomie, wzgledem
otaczajgcego terenu, jak w szkofce. Nie nalezy sadzic drzew w dni nadmiernie stoneczne, aby nie
doprowadzi¢ do przesuszania gleby i bryt korzeniowych. Po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie
podlac. Materiat roslinny powinien by¢ sadzony wiosng, badz jesienig. Wymaog ten nie dotyczy roslin
uprawianych w donicach, ktore mozna sadzi¢c w dowolnej czeSci sezonu wegetacyjnego, z
wytgczeniem okresow, kiedy gleba jest przemarznieta. Nowo posadzone drzewa nalezy umocnic
trzema palikami impregnowanymi, o Srednicy 5 cm, usztywnionymi szeScioma poprzeczkami,
przywigzujgc do nich pien za pomocg tasm tkanych z wtdkien syntetycznych odpornych na dziatanie
promieni UV. Minimalna szerokosc tasmy: 30 mm. Niedopuszczalnym jest stosowanie drutow,
sznurkow i innych podobnych materiatow, ktore mogg uszkodzi¢ kore pnia. Glebe pod drzewem
nalezy uformowac w mise o $rednicy 70 cm.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano nasadzenie 28 krzewow.

Do wykonania wszystkich projektowanych nasadzen krzewow, nalezy stosowac rosliny gatunku I,
wolne od wad, chorob oraz szkodnikéw, symetrycznie rozgatezione (min. 3-5 peddéw) z prawidfowo
uksztaftowang brytg korzeniowg. Parametry materiatu roslinnego zostaty podane w tabeli. Zalecenia
dotyczgce transportu i sadzenia, analogicznie jak dla drzew.

Zabezpieczenie zieleni na placu budowy

Wszystkie istniejgce nasadzenia, ktore w niniejszym projekcie nie sg przewidziane do wycinki,
nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢. Jesli w ich poblizu prowadzone sg wykopy, to Sciany, bgdz
Skarpy wykopow nalezy zabezpieczyc tkaning jutowg, aby zapobiec nadmiernemu ich
przesychaniu. Dodatkowo rosliny muszg byc podlewane, aby utrzymac nalezyte uwilgotnienie
strefy korzeniowej. Grupy krzewow nalezy zabezpieczac siatkami z tworzyw sztucznych
instalowanymi na palikach tak, aby tworzyty forme ogrodzenia, ktérego wysoko$¢ powinna byc¢
rowna, bgdz wyzsza od wysokosci krzewow. Pnie drzew nalezy zabezpieczac¢ okalajgc je przy
pomocy desek potgczonych drutem z wykorzystaniem elementow dystansowych — deski nie mogg
przylegac bezposrednio do kory. Elementami dystansowymi mogg byc¢ elastyczne rury drenarskie
zamocowane po wewnetrznej stronie desek. Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczen do
pnia przy pomocy gwozdzi, bgdz innych technik powodujgcych uszkodzenia roslin.
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Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zieleni w
okresie jednego roku od daty odbioru zrealizowanego przedsiewziecia. Pielegnacja wykonywana
bedzie w ramach Swiadczenia ustugi gwarancyjnej. RoSliny, ktore nie przyjmg sie w okresie
gwarancyjnym w miejscu ich posadzenia, podlegajg wymianie na koszt Wykonawcy. Ustalenie to
dotyczy takze istniejgcych powierzchni zielonych — murawy, ktore ulegng przesuszeniu podlegajg
odtworzeniu zgodnie z procedurg ustalong w niniejszej dokumentaciji.

Drzewa

e monitorowanie i utrzymywanie wtasciwego stanu palikow prowadzgcych rosliny

e utrzymywanie nalezytego stanu uwilgotnienia gleby w celu zapewnienia poprawnego rozwoju
roslin

e wfasciwego nawozenia roslin

e uzupetnianie materiatu roslinnego obumartego wskutek zaniedban pielegnacyjnych

e odchwaszczanie powierzchni pod koronami drzew oraz w przestrzeni ich wystepowania

e ewentualne ciecia formujgce, majgce na celu utrzymanie naturalnego pokroju korony, a w
szczegolnych przypadkach wiasciwe prowadzenie przewodnika, aby drzewo wzrastato w
pozgdanym kierunku

Krzewy

e odchwaszczanie powierzchni pod koronami roslin

e utrzymywanie nalezytego stanu uwilgotnienia gleby w celu zapewnienia poprawnego rozwoju
roslin

e uzupetnianie materiatu roslinnego obumartego wskutek zaniedban pielegnacyjnych

e utrzymywanie nalezytego stanu uwilgotnienia gleby w celu zapewnienia poprawnego rozwoju
roslin

e przycinanie krzewow wymagajgcych odmtadzania lub formowania

e nawozenie
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2.10 Wymagania dla ogrodzenia terenu

Teren od strony ulicy Sobieskiego (strona wschodnia) nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym.

Komplet ogrodzenia powinien sktadac sie z:

- panelu wykonanego z drutu grubosci minimum 4 mm, o rozstawie oczek 5x20cm.
- Stupka stalowego o przekroju 4x6cm wraz z uchwytami.

- podmurowki betonowej wysokosci 20cm wraz z tgcznikami

Wysokosc kompletu ogrodzenia powinna wynosi¢ minimum 170cm.

Kolor ogrodzenia nalezy ustali¢ z Inwestorem.
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3. Warunki wykonania i odbioru robét

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszgce oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca przyjmuje, Ze sg objete zakresem zamowienia i ujete w zatwierdzonej kwocie umowy.
Prace te bedg okre$lone przez Wykonawce na etapie prac projektowych. Wykonawca we wtasnym
zakresie zapewni zaplecze budowy, place sktadowe ipomieszczenia magazynowe dla potrzeb
realizacji przedmiotu zamowienia. Przytgcza energetyczne, telefoniczne, gazowe, doprowadzenie
wody i odprowadzenie Sciekow, a takze ogrodzenie, oswietlenie i drogi tymczasowe dla potrzeb
zaplecza budowy, placow sktadowych, pomieszczen magazynowych iterenu budowy zapewni
Wykonawca we wtasnym zakresie.

Zatwierdzona kwota umowy realizacji przedmiotu zamowienia przez Wykonawce bedzie
uwzgledniac wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong i
uzytkowaniem zaplecza budowy, placow sktadowych, pomieszczen magazynowych iterenu
budowy, w tym koszty zakupu energii, gazu, ustug telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody.

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument zatytutowany po polsku Dziennik Budowy,
ktory Wykonawca na podstawie upowaznienia Zamawiajgcego winien uzyskac¢ w imieniu
Zamawiajgcego przy rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez
Wykonawce na terenie budowy oraz uzywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa
Budowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoSci
lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byc udostepnione na kazde
Zyczenie Zamawiajgcego.

Inne dokumenty budowy. Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej
nastepujgce dokumenty:

= polecenie rozpoczecia robot,

= protokoty przekazania terenu budowy,
= ewentualne umowy cywilno-prawne,

= Swiadectwa odbioru robot,

= protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane
w uporzgdkowany sposob i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego powinny byc¢
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac
w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, rowniez na noSnikach
elektronicznych. Zamawiajgcy bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich dokumentow
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budowy. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedgq zawsze dostepne
dla Zamawiajgcego.

Organizacja robot

Roboty wykonywane bedg wedtug szczegotowego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu
Zamowienia, ktory opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziat robot na
uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zgodnos¢ robot z projektem i Programem Funkcjonalno - Uzytkowym

Wykonawca jest zobowigzany prowadzic¢ roboty na podstawie i w zgodnosSci z wykonang przez
niego dokumentacjg projektowa, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i dodatkowymi
opracowaniami niezbednymi do realizacji robot. Wymagania wyszczegolnione chocby w jednym
Z opracowan wymienionych powyzej sqg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub brakow w dokumentach i dokumentacjach prze-
kazanych przez Zamawiajgcego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajg-
cego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Przyjmuje sie jako zasade, ktorg bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu, ze

w przypadku rozbieznoSci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Dane
okre$lone w dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$c
Z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedag w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wptynie to na niezadowalajgcg jakoS¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy doty-
czgce ochrony srodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykanczania robot Wyko-
nawca bedzie:
» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
= podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sige
do przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy a
w szczegolnosci:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 1994 nr 92 poz. 880.
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229.
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- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
Jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz. U. 2014 poz. 1800.

- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach Dz. U.
1996 nr 132 poz. 622.

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sob lub wtasnoSci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglgd na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych, srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposob zapewniajgcy w mozliwie najwiekszym stopniu
ochrone i zachowanie istniejgcego drzewostanu.

W szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do ochrony i zachowania drzew stanowigcych
pomniki przyrody.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic bezpieczenstwo na terenie budowy i na zewngtrz terenu
budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkow pracy. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojsc¢ do budynkow i posesji

w okresie realizacji inwestycji do momentu jej zakonczenia.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikow oraz osob trzecich
przestrzegac wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzo-
wych.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i Zycia wynikajgce
Z prowadzenia robot liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

» wiaSciwy roztadunek ciezkich materiatow,

» skfadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami bhp w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostep 0sob niezatrudnionych,
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= zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow i urzgdzen z miejsca skfado-
wania do miejsca montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg nie-
bezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

» zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci
0so0b trzecich tj. przechodniow, wtascicieli posesji, itp. (Stwarza to koniecznoS¢ wiasciwego
przygotowania terenu budowy m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegawczych
0 wykopach oraz przygotowanie mostkow pozwalajgcych na dojscie
do budynkow i posesji),

» zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementow
prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzgdzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do rozruchu sporzgdzic instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o ktorych
mowa w Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.
U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce ta-
kie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot i wygody pracownikow, zapewniajgc w ten spo-
sob bezpieczenstwo. Wykonawca zapewni state warunki widocznoS$ci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory

i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zo-
bowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie realizacji inwestycji.

Materiaty

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzgdzenia), ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spefnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac:

e  Wyroby budowlane dla ktorych:
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a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoSc z kry-
teriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnoSci i wydano certyfikat zgodnoSci lub deklaracje zgodnosci
Z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu
do wyrobow nieobjetych certyfikacjg okreSlong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spet-
nienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

e Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wyma-
ganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majg-
cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat de-
klaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlaney.

e Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym
sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej DT sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oSwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnosc¢ wyrobu
z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposob

ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
umowy i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot.
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Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
prowadzenia inwestycji i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy.
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmujg:

e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych,

e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatgcznikow do ksiegi ob-
miarow i wnioskow Wykonawcy,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,
e wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie
i pomiary kontrolne tych elementow obiektu, ktdrych doktadnosc¢ usytuowania bez pomiarow
geodezyjnych nie zapewni prawidfowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy
kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegolnych elementow obiektu budowlanego,
zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakornczeniu budowy.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzgdzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementow zagospodarowania dziatki lub terenu.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Odbioér robot

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
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Jakikolwiek odbior nie moze byc traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robot i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbiorow, prob i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule
warunkow Kontraktu.

GotowoS$c robdt lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbiér koricowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie po zakoriczeniu robot.
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4. Informacje dodatkowe

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowa-
nia i prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnie-
nie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i
w Sposob ciggty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac¢
majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
przywotanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
przywotane normy i przepisy sg normami panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym kraju lub
regionie, mogg byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Ro6znice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedfozone Zamawiajgcemu,

co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi,

Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w dokumentach.

Podstawowe ustawy dotyczace przedmiotu zamoéwienia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 290
Z p6ézn. zm.),
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2015 poz. 469 z p6zn. zm.),

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pozn.
zZmianami).

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014
poz. 897)

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2014 poz. 883 z
poézn. zm.),

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. 2016 poz. 191
Z poézn. zm.),

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1232 z
pozn. zm.),

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 460 z pozn.
zm.),

31|Strona



9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegoIlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2031
Z poézn. zm.),

10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz.U. z 2006 nr 90 poz. 631 z p6zn. zm.),

11. Ustawa o transporcie kolejowym z dn. 28.03.2003 r. tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1297 z
pozn. zm.,

12. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 Nr 169 Poz. 1650),

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401),

14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126),

15. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -

w Sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 Poz. 2041),

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmienia-
jgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 Poz. 1775),

17. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. -

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz.U. 2013 Poz. 1129),

18. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 Poz. 463),

19. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. Nr 130 Poz. 1389),

20. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Poz. 462 z p6zn. zm.),

21.Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124
Z poézn. zm.),

22.Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05.219.1864
zZ pozn. zm.).

23.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401,

24. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz.
2164 z pozn. zm.

mgr inz. Konrad Galant
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