; Prace geodezy jre wykonano w :
GeoGIW Geodez ja | Wycena Wieruchomoscl Agnleszka Glowezyk
33-300 Nowy Sqcz ul.Qslediowa 9g

ID: GEO.6640.862.2018

1el.724-719-946

Ks.Rob.7/2018

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
woj: malopolskie
powiat nowosadecki

121014_2.0001 Brzezna Podegrodzie

Nr ident. jedn. Nr i nazwa obrgbu Nazwa jedn. ewid.

SEKCJA : 183.222.111.3, .113.1|(Miejsce na klauzulg)

Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostal opracowatiy
w wyniku prac geodezyinuch i kartograficznych,
ktérych rezultaty zawieraja operat techniczny
wpisany do ewidencji materialow

PRZEDMIOT AKTUALIZACII :
czes¢ dziatki ew. nr 898, 899/2

paristwowego zasobu geodezyinego i kartograficznego
Starosta Nowosadecki
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Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu technicznego

Ukfad wspéhz. : "1965"
Uktad wysokosci : KRONSZTADT 86

29.01.2018r.
Stan na dzien

19.03.2018r.

Data opracowania
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Pr5.16— Oznaczenie profilu i przekroju terenu
W1

AQO.S

Legenda:

T ; 5357400
Rozplantowanie | wyréwnaniu terenu materiate
ziemnym 4600000

Stabilizacja nawierzchni drogowe;
gtazami kamiennymi

Zabezpieczenie nawierzchni kamieniem tupanym
uktadanym na zaprawie cementowej ze spoinowaniem
szczelin zaprawg cementowa

. Stabilizacja narzutu kamiennego gurtem kamiennym
Numer ewidencyjny dziatki inwestycyjnej

Granice dziatek ewidencyjnych

Zakres aktualizacji MDCP

Kierunek sptywu wéd

Lokalizacja odczytu wspétrzednych
Oznaczenie odwiertu geologicznego

Niniejsza mapa w swe] tresci nle zawiera projektowanych
steci uzbro jenia terenu uzgodnionych w ZUDP.

Warunkiem rozpoczecla prac budowlanych Jest
wylyczenie w  terenie projektowane]  budowli,
a po jej zakonczeniu wykenanie inwentaryzac]i
powykonawcze] przez jednostkl wykonawstwa
geodezy jnego na zlecenie Inwestora.

Nie wyklucza sle Istnienla w terenle innych
nie wykazanych na ninlejsze] maple urzadzenr
podzlemnych,ktdre nle byly zgloszone do
Inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacJl w instytuc Jach branZowych

Granlce dziatek pochodzq z mapy ewldency /nej.

Ninie jsza mapa powstata w wyniku pomiaru bezposredniego,

oraz danych pozyskarych z PODGIK.
Nle ustalono obclgzen stuZebnasciami
gruntowymi w zakresie nlnlejszego opracowania.

Legenda:
15- 0znaczenie dziatu lesnego
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Szczegot rozwigzania projektowego
Skala 1:200

Uwagi:

1. Cze$c¢ graficzng projektu rozpatrywac tgcznie z
opisem technicznym

2. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku. ani
uzywac go jako szablonu. Przed przystgpieniem do
prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do projektanta.

3. Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o
prawie autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢
przerysowywany. uzupetniany lub odstgpiony
komukolwiek bez pisemnej zgody posiadacza praw

autorskich.
Oznaczenie Wspotrzedne

punktu X Y
SwWi1 5500320.8732 7468942.6515
SW2 5500355.2789 7468911.8458
SW3 5500330.7169 7468928.0568
SW4 5500324.1412 7468930.0295
S W5 5500286.4011 7468918.7981
S W6 5500285.1590 7468919.3200
eow7 5500271.1440 7468942.1675
S W8 5500277.9484 7468953.0751
S W9 5500354.9369 7468920.3002
SW10 5500317.8753 7468947.2663
SWi1 5500315.4819 7468943.6260
SW12 5500290.4981 7468974.1753

478,10

Obiekt nr 761.5.339_340

Projektowany bréd kamienny w ramie z bali
drewnianych @30 cm

- szeroko$¢ konstrukcji brodu: 3,5 m,

- dtugos¢ konstrukcji brodu 4,0 m,

- rzedna wlotu: 477,05 m n.p.m.,

- rzedna wylotu: 477,00 m n.p.m.

Nawierzchnia brodu z kamienia tupanego
brukowanego o kubicznym ksztafcie i krawedzi
20-30 cm

Wykonanie najazdu na brod o dtugosci 5,0 m w
dowigzaniu do istniejgcej drogi gruntowe;j:

- nawierzchnia: gtazy kamienne o powierzchni
ptaszczyzny kamienia min. 1 m? - udziat min. 70%
powierzchni z uzupetnieniem ttuczniem kamiennym
fr. 31,5 -63 mm

- podbudowa: ttuczen kamienny fr. 31,5 - 63 mm,
gr.15cm

- warstwa geowiokniny 300g/m?

Zabezpieczenie dna i skarp narzutem z gtazéw
kamiennych o pow. ptaszczyzny kamienia min. 1 m?
- udziat ok. 70% powierzchni z uzupetnieniem
kamieniem o frakcji 30-50 cm, grubo$¢ warstwy

50 ¢cm na dtugosci 10,0 m

Stabilizacja umocnieri kamiennych gurtem
kamiennym fr. 60-70 cm

Umocnienie skarp drogi lesnej za pomocg
kaszyc drewnianych - odcinek 1:

- wymiary kaszycy: dtugos¢ 30,0 m, wysoko$¢
1,0 m, szeroko$¢ 2,0 m

- podktad pod kaszyce z kruszywa drobnego
fr. 31,5 - 63 mm na geowtokninie 300g/m?

@ Umocnienie skarp drogi lesnej za pomocg
kaszyc drewnianych - odcinek 2:
- wymiary kaszycy: dtugo$¢ 40,0 m, wysoko$¢é
1,0 m, szeroko$¢ 2,0 m
- podktad pod kaszyce z kruszywa drobnego
fr. 31,5 - 63 mm na geowtokninie 300g/m?

Umocnienie skarp drogi lesnej za pomocg
kaszyc drewnianych - odcinek 3:

- wymiary kaszycy: diugo$¢ 40,0 m,
wysokos¢ 1,0 m, szerokos¢ 2,0 m

- podktad pod kaszyce z kruszywa drobnego
fr. 31,5 - 63 mm na geowtokninie 300g/m?

@ Umocnienie brzegu potoku za pomoca
kaszyc drewnianych - odcinek 4:
- wymiary kaszycy: dtugo$¢ 50,0 m,
wysokos¢ 1,0 m, szerokos¢ 2,0 m
- podktad pod kaszyce z kruszywa
drobnego fr. 31,5 - 63 mm na
geowtdkninie 300g/m?

Umocnienie skarp drogi lesnej za pomocg

kaszyc drewnianych - odcinek 5:

- wymiary kaszycy: dtugos¢ 40,0 m, wysoko$¢
1,0 m, szeroko$¢ 2,0 m

- podktad pod kaszyce z kruszywa drobnego
fr. 31,5 - 63 mm na geowtokninie 300g/m?

@ Istniejgca droga le$na

@ Obszar rozplantowania oraz wyréwnania terenu
materiatem ziemnym i kamienistym z odktadu przy
pracach ziemnych

0 01-2021 | Wydanie pierwotne rysunku.

Nr rew. Data Opis zmian

Inwestor:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Stary Sacz

ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sacz
Biuro projektowe:

-~
Instytut OZE Sp. z o. o. l.‘; Instytut
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce oze

Inwestycja (Projekt nr SW761):

,Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego
dla zadan w zakresie projektu matej retencji gorskiej w Nadlesnictwie Stary
Sacz w latach 2016-2022” CZESC Il - budowa brodéw i przebudowa kaskady"

Adres inwestycji:
dziatka nr 899/2, 898 — obreb 0001 Brzezna, gm. Podegrodzie

Imie i nazwisko Branza, nr upr. ‘ Podpis
Projektant:
mgr inz. hydrotechniczna
Anita Banas SWK/0079/PBH/19 Abauh
Asystenci Projektanta:
mgr inz. hydrotechniczna
Wiktor Krajcarz - %/
mgr inz. hydrotechniczna
Sylwia Lisowska - é ,/

Nazwa rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu -
obiekt 761.5.339_340

Stadium: Branza: Nr rysunku:

Projekt Hydro- PW-H-M1.1
wykonawczy teChniczna stadium-branza-numer_rewizja
Skala: Data: Format: Str:
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