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2 WYKAZ DZIALEK POD INWESTYCIE

L.p. Nr zadania Nr dz. ewid. Obreb Gmina Wtasciciel
761.5.339 340 899/2 i 3
1 - / Brzezna Podegrodzie | Panstwa Panstwowe
898 Gospodarstwo Lesne
940/3 . Lasy Paristwowe
2 761.6.63_76 Gabon Stary Sacz
- 1001/1 y=a Nadlesnictwo Stary
761.7.284.a 379 . : Sacz
3 380 Stankowa tososina Dolna ul. Magazynowa 5,
4 761.9.139.c 1424 bravsietn Starv S 33-340 Stary Sacz
5 761.10.153.b 1521/1 reysietnica ary =acz
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3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawga opracowania jest Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca: Instytutem OZE
Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Skrajnej 41 A, 25-650 Kielce, a Zamawiajgcym, ktorym jest Skarb
Paniistwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Stary Sacz
z siedzibg w Starym Saczu, ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sacz, na opracowanie zadania
inwestycyjnego budowy 5 brodéw kamienno-drewnianych oraz rozbiérki 2 przepustéw na
przecieciu sie trasy przebiegu istniejgcych drég le$nych z istniejgcy siecig ciekdw w ramach
zadania pn.: , Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego
dla zadan w zakresie projektu matej retencji goérskiej w Nadlesnictwie Stary Sacz w latach
2016-2022".

3.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Inwestycja realizowana jest na terenie Nadlesnictwa Stary Sacz. Administracyjnie,
obszar inwestycji znajduje sie na terenie trzech gmin: Stary Sgcz, Podegrodzie i tososina
Dolna, powiat nowosgadecki, woj. matopolskie.

Podjete dziatania beda ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub
minimalizacje negatywnych skutkéw zjawisk naturalnych takich jak: niszczace dziatanie wéd
wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pozary.

Zakresem planowanych prac jest budowa 5 brodéw kamienno-drewnianych oraz
rozbidrka dwdch przepustéw na przecieciu sie trasy przebiegu istniejgcych drég lesnych
z istniejagcg siecig ciekow lesnych. Inwestycja ma na celu zwiekszenie mozliwosci
retencyjnych obszaru objetego projektem oraz przeciwdziatanie zbyt intensywnym sptywom

powodujgcym nadmierng erozje wodna.

W ramach inwestycji zaplanowano:

L.p.

Nr zadania/
Lesnictwo

Nr dz. ewid.

Planowane prace

761.5.339_340
Brzezna

899/2

898

budowa brodu kamienno-drewnianego w km 1+250 cieku bez
nazwy o wymiarach: 3,5 x 4,0 konstrukcje brodu zaplanowano
z bali drewnianych srednicy 300 mm potgczonych ze sobg
stalowymi szpilkami, pomiedzy balami projektuje sie utozy¢
nawierzchnie z kamienia klinowanego o frakcji min. 30 cm bez
spoinowania, konstrukcje zaplanowano posadowic¢ na
podbudowie zasadniczej z kruszywa $rednicy 0-63 mm
warstwg grubosci 50 cm

wykonanie ubezpieczenia koryta cieku narzutem kamiennym
10,0 m przed i 10,0 m za brodem zakornczone gurtem
kamiennym

stabilizacja najazdu i zjazdu kruszywem famanym na dtugosci
ok. 5,0 m przed i ok. 5,0 m za brodem

761.6.63_76
Gabon

940/3

1001/1

budowa brodu kamienno-drewnianego w km 7+573 cieku
Jaworzynka o wymiarach: 3,5 x 9,0 konstrukcje brodu
zaplanowano z bali drewnianych srednicy 300 mm
potaczonych ze sobg stalowymi szpilkami, pomiedzy balami

nstytut s
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L.p.

Nr zadania/
Lesnictwo

Nr dz. ewid.

Planowane prace

projektuje sie utozy¢ nawierzchnie z kamienia klinowanego o
frakcji min. 30 cm bez spoinowania, konstrukcje zaplanowano
posadowi¢ na podbudowie zasadniczej z kruszywa srednicy 0-
63 mm warstwa grubosci 50 cm

wykonanie ubezpieczenia koryta cieku narzutem kamiennym
10,0 m przed i 10,0 m za brodem zakorniczone gurtem
kamiennym

stabilizacja najazdu i zjazdu kruszywem tamanym na dtugosci
10,0 m przed i 10,0 m za brodem

761.7.284.a
tososina
Dolna

379

380

budowa brodu kamienno-drewnianego w km 1+747 cieku bez
nazwy o wymiarach: 3,0 x 5,0 konstrukcje brodu zaplanowano
z bali drewnianych srednicy 300 mm potgczonych ze soba
stalowymi szpilkami, pomiedzy balami projektuje sie utozy¢
nawierzchnie z kamienia klinowanego o frakcji min. 30 cm bez
spoinowania, konstrukcje zaplanowano posadowic¢ na
podbudowie zasadniczej z kruszywa $rednicy 0-63 mm
warstwg grubosci 50 cm

ubezpieczenie koryta cieku narzutem kamiennym 10,0 m
przed i 10,0 m za brodem zakonczone gurtem kamiennym
stabilizacja najazdu i zjazdu kruszywem tamanym na dtugosci
5,0 m przed i 5,0 m za brodem

761.9.139.c
Przysietnica

1424

rozbiorka 2 przepustow o $r. ok. 0,4 miok. 1,0 m

budowa brodu kamienno-drewnianego w km 3+098 cieku
Przysietnicki Potok i w km 0+000 cieku Doptyw spod
Tylowskiej w ksztatcie trapezu o wymiarach: 5x 5,4 x5,4x9
konstrukcje brodu zaplanowano z bali drewnianych $rednicy
300 mm potaczonych ze sobg stalowymi szpilkami, pomiedzy
balami projektuje sie utozy¢ nawierzchnie z kamienia
klinowanego o frakcji min. 30 cm bez spoinowania,
konstrukcje zaplanowano posadowi¢ na podbudowie
zasadniczej z kruszywa srednicy 0-63 mm warstwg grubosci 50
cm

wykonanie ubezpieczenia koryta cieku narzutem kamiennym
10,0 m przed i 10,0 m za brodem zakoriczone gurtem
kamiennym

stabilizacja najazdu i zjazdu kruszywem tamanym na dtugosci
5,0 m przed i 5,0 m za brodem

761.10.153.b
Przysietnica

1521/1

budowa brodu kamienno-drewnianego w km 0+444 cieku
Przysietnicki Potok Nr 2 o wymiarach: 4,5 x 12,5 konstrukcje
brodu zaplanowano z bali drewnianych srednicy 300 mm
potaczonych ze sobg stalowymi szpilkami, pomiedzy balami
projektuje sie utozy¢ nawierzchnie z kamienia klinowanego o
frakcji min. 30 cm bez spoinowania, konstrukcje zaplanowano
posadowi¢ na podbudowie zasadniczej z kruszywa srednicy 0-
63 mm warstwag grubosci 50 cm

wykonanie ubezpieczenia koryta cieku narzutem kamiennym
10,0 m przed i 10,0 m za brodem zakoriczone gurtem
kamiennym

stabilizacja najazdu i zjazdu kruszywem tamanym na
dtugosci,0 m przed i 5,0 m za brodem

W Instytut
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3.3 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.3.1. Obiekt nr 761.5.339_340

Planowana budowa brodu zlokalizowana jest na cieku o charakterze naturalnym.
Koryto cieku w ksztatcie nieregularnym, widoczne nanosy drewna i kamienia, skarpy
porosniete roslinnoscig trawiastg. Szerokos¢ koryta w dnie ok. 2,6 m, w koronie ok. 5,5 m,
gtebokos¢ ok. 1,5 m, gtebokos¢ wody ok. 0,1 m. Woda w okresie wiosennym przybiera do ok.
1,6 m gtebokosci. Projektowany bréd znajduje sie w pasie drogi le$nej, stad tez mozliwy jest
dojazd do obiektu.

v R o T )

RYSUNEK 1. MIEJSCE PLANOWANEJ INWESTYCII

3.3.2. Obiekt nr 761.6.63_76

Planowana budowa brodu zlokalizowana jest na cieku o charakterze naturalnym.
Koryto cieku w ksztafcie naturalnym o przekroju nieregularnym, wyptaszczone w miejscu
planowanej budowy brodu. W korycie widoczne nanosy drewna i kamienia, a takze skarpy
porosniete roslinnoscig. Szeroko$¢ koryta ok. 5,5 - 4,0 m, gtebokos¢ koryta ok. 1,0 m,
gteboko$¢ wody ok. 0,1 m. Projektowany brdéd znajduje sie w pasie drogi lesnej, stad tez
mozliwy jest dojazd do obiektu.

£ TEE %

REK 2. LANOWAE MIEJSE UDOY BRODU
3.3.3. Obiekt nr 761.7.284.a
Planowana budowa brodu zlokalizowana jest na cieku o charakterze naturalnym.
Koryto cieku o przekroju nieregularnym, widoczne nanosy drewna i kamienia, miejscami
wysokie skarpy ok. 2,0 - 7,0 m, porosniete krzewami, roslinnoscia trawiasty. Wymiary koryta
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od strony wody gdrnej wynoszga: szerokos¢ w koronie ok. 2,0 m, szerokos¢ w dnie ok. 1,0 m,
gtebokos$¢ wody ok. 0,15 m. Od strony wody dolnej wymiary koryta wynoszg: szerokos¢ w
koronie ok. 5,0 m, szeroko$¢ w dnie ok. 2,0 m. Na wodzie dolnej istnieje duzy spadek,
wysokos¢ miedzy droga, a dnem koryta cieku wynosi ok. 1,0 m, spadek umocniony jest
kaszycg z bali drewnianych. Projektowany bréd znajduje sie w pasie drogi lesnej, stad tez
mozliwy jest dojazd do obiektu.

RYSUNEK 3. MIEJSCE PLANO

=N

WANEJ INWESTYCJI

3.3.4. Obiekt nr 761.9.139.c

Planowana budowa brodu zlokalizowana jest na cieku o charakterze naturalnym.
Koryto cieku w ksztatcie naturalnym o przekroju trapezowym widoczne nanosy drewna
i kamienia, skarpy miejscami porosniete sg roslinnoscig trawiastg. W miejscu planowane;j
inwestycji obecnie istniejg dwa przepusty. Pierwszy na drodze lesnej ,bocznej”. Jego
wymiary to: srednica ok. 0,4 m, dtugos¢ ok. 3,0 m, przykrycie przewodu gruntem ok. 0,5 m,
gtebokos$¢ wody ok. 0,15 m. Drugi przepust znajduje sie na drodze lesnej ,gtéwnej”. Posiada
wymiary: dtugos¢ ok. 6,0 m, srednica ok. 1,0 m, przykrycie ok. 0,15 m, gtebokosé¢ wody ok.
0,15 m. Wymiary koryta dla przepustu drugiego od strony wody goérnej sg rowne: szerokos¢
w dnie ok. 1,2 m, szerokos¢ gorg ok. 3,5 m, gtebokos¢ koryta ok. 1,2 m. Wymiary koryta od
strony wody dolnej dla obu przepustow sg rowne: szerokos¢ w dnie ok. 3,0 m, szerokos¢
gorg ok. 5,0 m, gtebokos$é ok. 1,2 m. Projektowany brdd znajduje sie w pasie drogi lesnej,
stad tez mozliwy jest dojazd do obiektu.

RYSUNEK 4. MIEJSCE PLANOWANEJ INWESTYCJI-ISTNIEJACE PRZEPUSTY
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3.3.5. Obiekt nr 761.10.153.b

Ciek w obszarze inwestycji ma charakter naturalny. Koryto cieku wyptaszczone,
widoczne nanosy drewna i kamienia, skarpy sptyniete miejscami mato widoczne, porosniete
roslinnosdcig trawiastg. Szerokos$¢ koryta w dnie wynosi ok. 1,0 m, a gtebokos¢ wody
ok. 0,04 m. Projektowany bréd znajduje sie w pasie drogi le$nej, stad tez mozliwy jest dojazd
do obiektu.

3.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana inwestycja zaktada kompleksowe zagospodarowanie terenu pod katem
adaptacji  obiektéw matej retencji celem  petnienia  funkcji  retencyjnych
i przeciwpowodziowych. Projektowane zagospodarowanie terenu polega¢ bedzie na
budowie brodéw kamienno-drewnianych, ktére bedg zapewniaty komunikacje przy niskich
stanach wdd oraz rozbidrke 2 przepustédw. Inwestycja ma na celu wzmocnienie odpornosci
obszaru objetego projektem na zagrozenia zwigzane ze zmianami klimatu w goérskich
ekosystemach lesnych, zwiekszenie mozliwosci retencyjnych obszaru objetego projektem
oraz przeciwdziatanie zbyt intensywnym sptywom powodujgcym nadmierng erozje wodna.

Na przecieciu sie trasy przebiegu istniejgcych drég lesnych z istniejgcy siecia rowdéw
lesnych zaplanowano budowe 5 brodéw o konstrukcji drewniano-kamiennej wraz
z elementami towarzyszgcymi, ktdre szerzej przedstawiono w ponize;j.

Planowane prace przedstawione zostaty w tabeli ponizej.

Nr zadania/

- Nr dz. ewid. Planowane prace
Lesnictwo

L.p.

899/2 e budowa brodu kamienno-drewnianego w km 1+250 cieku bez
nazwy o wymiarach: 3,5 x 4,0 konstrukcje brodu zaplanowano
z bali drewnianych $rednicy 300 mm potgczonych ze soba
stalowymi szpilkami, pomiedzy balami projektuje sie utozy¢
761.5.339 340 navsflerzchn.|e z kamlenla? klinowanego o frakgji ml.rj. 30 cm bez
1 - spoinowania, konstrukcje zaplanowano posadowi¢ na
Brzezna 898 . L . .
podbudowie zasadniczej z kruszywa srednicy 0-63 mm
warstwg grubosci 50 cm
e wykonanie ubezpieczenia koryta cieku narzutem kamiennym
10,0 m przed i 10,0 m za brodem zakornczone gurtem
kamiennym

o nstytut e
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L.p.

Nr zadania/
Lesnictwo

Nr dz. ewid.

Planowane prace

stabilizacja najazdu i zjazdu kruszywem tamanym na dtugosci
ok. 5,0 m przed i ok. 5,0 m za brodem

761.6.63_76
Gabon

940/3

1001/1

budowa brodu kamienno-drewnianego w km 7+573 cieku
Jaworzynka o wymiarach: 3,5 x 9,0 konstrukcje brodu
zaplanowano z bali drewnianych $rednicy 300 mm
pofaczonych ze sobg stalowymi szpilkami, pomiedzy balami
projektuje sie utozyé nawierzchnie z kamienia klinowanego o
frakcji min. 30 cm bez spoinowania, konstrukcje zaplanowano
posadowi¢ na podbudowie zasadniczej z kruszywa srednicy 0-
63 mm warstwa grubosci 50 cm

wykonanie ubezpieczenia koryta cieku narzutem kamiennym
10,0 m przed i 10,0 m za brodem zakonczone gurtem
kamiennym

stabilizacja najazdu i zjazdu kruszywem tamanym na dtugosci
10,0 m przed i 10,0 m za brodem

761.7.284.a
tososina
Dolna

379

380

budowa brodu kamienno-drewnianego w km 1+747 cieku bez
nazwy o wymiarach: 3,0 x 5,0 konstrukcje brodu zaplanowano
z bali drewnianych $rednicy 300 mm potgczonych ze soba
stalowymi szpilkami, pomiedzy balami projektuje sie utozy¢
nawierzchnie z kamienia klinowanego o frakcji min. 30 cm bez
spoinowania, konstrukcje zaplanowano posadowic na
podbudowie zasadniczej z kruszywa srednicy 0-63 mm
warstwg grubosci 50 cm

ubezpieczenie koryta cieku narzutem kamiennym 10,0 m
przed i 10,0 m za brodem zakonczone gurtem kamiennym
stabilizacja najazdu i zjazdu kruszywem tamanym na dtugosci
5,0 m przed i 5,0 m za brodem

761.9.139.c
Przysietnica

1424

rozbiorka 2 przepustow o $r. ok. 0,4 miok. 1,0 m

budowa brodu kamienno-drewnianego w km 3+098 cieku
Przysietnicki Potok i w km 0+000 cieku Doptyw spod
Tylowskiej w ksztatcie trapezu o wymiarach: 5x 5,4 x5,4 x9
konstrukcje brodu zaplanowano z bali drewnianych $rednicy
300 mm potaczonych ze sobg stalowymi szpilkami, pomiedzy
balami projektuje sie utozy¢ nawierzchnie z kamienia
klinowanego o frakcji min. 30 cm bez spoinowania,
konstrukcje zaplanowano posadowi¢ na podbudowie
zasadniczej z kruszywa Srednicy 0-63 mm warstwg grubosci 50
cm

wykonanie ubezpieczenia koryta cieku narzutem kamiennym
10,0 m przed i 10,0 m za brodem zakonczone gurtem
kamiennym

stabilizacja najazdu i zjazdu kruszywem tamanym na dtugosci
5,0 m przed i 5,0 m za brodem

761.10.153.b
Przysietnica

1521/1

budowa brodu kamienno-drewnianego w km 0+444 cieku
Przysietnicki Potok Nr 2 o wymiarach: 4,5 x 12,5 konstrukcje
brodu zaplanowano z bali drewnianych srednicy 300 mm
potaczonych ze sobg stalowymi szpilkami, pomiedzy balami
projektuje sie utozy¢ nawierzchnie z kamienia klinowanego o
frakcji min. 30 cm bez spoinowania, konstrukcje zaplanowano
posadowi¢ na podbudowie zasadniczej z kruszywa Srednicy 0-
63 mm warstwag grubosci 50 cm

wykonanie ubezpieczenia koryta cieku narzutem kamiennym
10,0 m przed i 10,0 m za brodem zakornczone gurtem
kamiennym

nstytut "o
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Nr zadania/

, . Nr dz. ewid. Planowane prace
Lesnictwo

L.p.

e stabilizacja najazdu i zjazdu kruszywem tamanym na
dtugosci,0 m przed i 5,0 m za brodem

Przed przystgpieniem do planowanych prac budowlanych nalezy wykonac prace
pomiarowe i tyczenie projektowanych obiektéw. Kolejno nalezy usung¢ zbedng roslinnos¢ —
trawy, drzewa i krzewy, po czym usunieta zostanie wierzchnia warstwa humusu, jesli
wystepuje. Nastepnie nalezy wykona¢ prace ziemne polegajgce na uzyskaniu
projektowanych rzednych posadowienia poszczegdlnych elementéw brodu oraz prace
ziemne w korycie przygotowujace ciek do utozenia narzutu kamiennego przed i za brodami.
Znajdujgcy sie w wykopach kamien o frakcji wiekszej niz 150 mm zaleca sie sktadowac
w jednym miejscu w celu dalszego wykorzystanie np. do umocnieni koryta cieku.

Pod konstrukcje brodu grunt naturalny nalezy przygotowaé poprzez dogeszczenie
mechaniczne. Kolejno nalezy wykonaé¢ podbudowe z kruszywa $rednicy 0-63 mm warstwa
grubosci 50 cm, na ktdrej utozona zostanie konstrukcja drewniano-kamienna. Pomiedzy
balami zaplanowano utozy¢ nawierzchnie z kamienia klinowanego $rednicy min. 30 cm bez
spoinowania. Kamien w brodzie nalezy uktada¢ metoda klinowania, z unikaniem szczelin
wiekszych niz 2 cm. W konstrukcji brodu zastosowano obnizenie z bali drewnianych mogace
przeprowadzi¢ mata wode w okresach nizéwkowych.

W celu zapewnienia stabilizacji obiektu na nieutwardzonej drodze lesnej
zaplanowano na jej koronie, utozenie nastepujgcych warstw z kruszywa:

o warstwa S$cieralna z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0 — 31,5 mm, grubos$é

warstwy po zageszczeniu — 25,0 cm;

o podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego, o uziarnieniu 31,5

— 63 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu — 15,0 cm.

Istniejgce koryto cieku na ktédrym projektuje sie wykonanie brodéw, przewidziano do
odmulenia, wyprofilowania dna i ubezpieczenia koryta narzutem kamiennym o grubosci
warstwy 0,3 m o frakcji min. 300 mm.

Pozostaty z urobku grunt planuje sie rozplantowaé wokdt inwestycji lub wywiezé na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy dokonaé rozbidrki istniejgcych
przepustéw. Materiat pozyskany z demontazu przepustu zutylizowaé¢ poza miejscem
inwestycji.

Drogi, dojazdy, magazyny, sktady, place postojowe itp. bedg zlokalizowane tak by nie
ingerowaé w istniejgce biotopy. Drzewa nieprzewidziane do wycinki beda w trakcie budowy
ogrodzone i zabezpieczone.

Roboty nalezy prowadzic pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia. Teren po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé, a roboty budowlane
wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu posiadajgcego zabezpieczenia przed przedostawaniem sie
paliwa i oleju do waod.
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Nie przewiduje sie doprowadzenia wody, energii elektrycznej ani tez budowy
obiektéw rekreacyjnych i gastronomicznych.

3.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA
Zadanie 761.5.339_340:
e powierzchnia brodu— 14,0 m?;
e powierzchnia stabilizowanego najazdu i zjazdu — 30,0 m?;
e powierzchnia zabezpieczen koryta cieku narzutem kamiennym — 35,0 m?

Zadanie 761.6.63_76:
e powierzchnia brodu— 31,5 m?;
e powierzchnia stabilizowanego najazdu i zjazdu — 65,0 m?;
e powierzchnia zabezpieczen koryta cieku narzutem kamiennym — 125,0 m?

Zadanie 761.7.284.a:
e powierzchnia brodu— 15,0 m?;
e powierzchnia stabilizowanego najazdu i zjazdu — 45,0 m?;
e powierzchnia zabezpieczer koryta cieku narzutem kamiennym — 35,0 m?

Zadanie 761.9.139.c:
e powierzchnia brodu— 35,0 m?;
e powierzchnia istniejgcych przepustéw — 15,0 m?;
e powierzchnia stabilizowanego najazdu i zjazdu — 106,0 m?;

e powierzchnia zabezpieczer koryta cieku narzutem kamiennym — 55,0 m?

Zadanie 761.10.153.b:
e powierzchnia brodu- 56,25 m?;
e powierzchnia stabilizowanego najazdu i zjazdu — 70,0 m?;

e powierzchnia zabezpieczen koryta cieku narzutem kamiennym — 42,0 m?2

3.6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI
Obszar inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenu eksploatacji gérniczej. Brak

wptywu eksploatacji gérniczej na zamierzenie budowlane.

3.7 INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ O PODLEGANIU POD OCHRONE NA PODSTAWIE USTALEN

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Teren inwestycji nie jest pofozony na obszarze, gdzie przewidywana jest ochrona

dziedzictwa kulturowego i zabytkdw Ilub ochrona débr kultury wspdiczesne;.

," |nSttht 'NSTYTUTOZESPZOO



Budowa 5 brodéw kamienno-drewnianych oraz rozbiérka 2 przepustéw na przecieciu sie trasy przebiegu istniejacych drog lesnych z
istniejaca siecig ciekow w ramach zadania ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w
zakresie projektu matej retencji gorskiej w Nadlesnictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” - czesc 2 (Brody)

PROJEKT BUDOWLANY

Na wnioskowanym terenie nie znajdujg sie zabytki nieruchome, w mysl ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.
Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

— podjety uchwatg nr 114/XV/08 Rady Gminy w tososinie Dolnej w dniu 4 marca
2008 r., opublikowany w Dz.Urz. woj. matopolskiego Nr 249, poz. 1575,
przekazany pismem Wadjt Gminy tososina Dolna, znak: IFS.6727.275.2017.AW z
dnia 12.02.2018 r,;

— podjety uchwatg nr 114/XV/08 Rady Gminy w tososinie Dolnej w dniu 4 marca
2008 r., opublikowany w Dz.Urz. woj. matopolskiego Nr 249, poz. 1575,
przekazany pismem Wéjt Gminy tososina Dolna, znak: IFS.6727.276.2017.AW
z dnia 07.02.2018 r;

— podjety uchwatg nr 370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie w dniu 16 lipca
2010 r., opublikowany w Dz. U. woj. matopolskiego Nr 428, poz. 3096 z dnia 23
sierpnia 2010 r., przekazany pismem Wodjt Gminy Podegrodzie, znak: ROS-
PP.6727.2.28.2017 z dnia 18.12.2017 r.;

— podjety uchwatg nr LVIII/620/10 Rady Miejskiej w Starym Sgczu w dniu 26
kwietnia 2010 r., opublikowany w Dz. Urz. woj. matopolskiego Nr 255, z dnia
24.05.2010r. poz. 1687, przekazany pismem Urzad Miejski w Starym Saczu, znak:
GPP.6727.1.145.2017 z dnia 15.02.2018 r.;

— podjety uchwatg nr XXXVI/443/09 Rady Miejskiej w Starym Sgczu w dniu 6
marca 2009 r., opublikowany w Dz. Urz. woj. matopolskiego Nr 158/2009, z dnia
25.03.20009r. poz. 1156, przekazany pismem Urzad Miejski w Starym Saczu, znak:
GPP.6727.1.145.2017 z dnia 15.02.2018 r.

Planowana inwestycja zgodnie z zapisami MPZP znajduje sie na terenach: lasdw,
zalesienn i zadrzewien, rolnych, komunikacji oraz obszaréw bezposredniego zagrozenia
powodzig. Projektowane obiekty matej retencji sg zgodna z istniejgcym MPZP i nie wymaga
zmiany uzytkowania. Zawarte w projekcie parametry i rozwigzania sg zgodne z miejscowym
planem zagospodarowania terenu.

3.8 ODZIALYWANIE NA SRODOWISKO, HIGIENE, ZDROWIE UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
3.8.1 Oddziatywanie zwigzane z emisjq promieniowania
Nie dotyczy — projektowane przedsiewziecie nie generuje promieniowania
elektromagnetycznego.

3.8.2 Oddziatywanie na stan powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny

W czasie realizacji inwestycji, wptyw na stan powietrza atmosferycznego i klimat
akustyczny mogg mieé: ruch pojazdéw dowozgcych materiaty budowlane i pracownikow
oraz prowadzone roboty. Emisja spalin wprowadzonych do powietrza przez pojazdy
i urzgdzenia budowlane nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na otoczenie. Na
kazdym etapie realizacji emisja zwigzana z pracg sprzetu uzytego podczas realizacji inwestycji
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nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw substancji. Wszystkie roboty
budowlane prowadzone beda w okresie dnia miedzy godz. 6:00 a 22:00. Poziom mocy
akustycznej poszczegdlnych zrédet hatasu (pracujgcych maszyn i urzagdzen), ktére zwigzane
beda z robotami budowlanymi bedzie miescit sie w granicach 90-105 dB(A).

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie powstawania emisji i nie przewiduje sie
powstawania hatasu.

3.8.3 Oddziatywanie na wody powierzchniowe, podziemne oraz powierzchnie ziemi

Na etapie realizacji bedg powstawaty scieki socjalno-bytowe, ktérych zrédtem beda
zatrudnieni pracownicy. Podczas przeprowadzania prac budowlanych nie beda powstawaty
Scieki technologiczno-przemystowe. Wody opadowe bedg wsigkaty w grunt, a takze sptywaty
do potokdéw. Oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne moze dotyczy¢ wytgcznie
incydentalnych zdarzen zwigzanych z awarig sprzetu budowlanego (ewentualne wycieki
paliw i olejow). Inwestor doftozy wszelkich staran dla zminimalizowania ryzyka
zanieczyszczenia, poprzez uzycie sprawnego technicznie sprzetu oraz odpowiednie
zorganizowanie zaplecza budowy. Inwestor dofozy wszelkich staran celem selektywnego
magazynowania powstajgcych na etapie realizacji przedsiewziecia odpaddéw. Wszystkie
elementy konstrukcji obiektu wykonane z materiatéw niezagrazajacych jakosci wody.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie powstawania $ciekdéw socjalno-bytowych
Sciekdw oraz innych substancji mogacych oddziatywac na wody powierzchniowe, podziemne
oraz powierzchnie ziemi.

3.8.4 Oddziatywanie na zwierzeta, rosliny, krajobraz, grzyby i siedliska

Planowane przedsiewziecie nie spowoduje znaczacych negatywnych zmian
w miejscowym srodowisku przyrodniczym, gdyz charakteryzuje sie niewielkim zasiegiem
powierzchniowym. Miejscowe siedliska, zespoty roslinne i fauna sg przystosowane do tego
rodzaju biocenozy, nie dojdzie wiec do wycofania sie ktoregos z aktualnie wystepujacych
gatunkoéw.

W zwigzku z charakterem inwestycji i ideg, na podstawie ktérej zostata zaplanowana,
jej realizacja posrednio przyczyni sie do poprawienia, bgdZ utrzymania obecnego poziomu
réoznorodnosci biologicznej na przedmiotowym obszarze.

Planowane prace nie stanowig Zzadnego zagrozenia dla miejscowych zasobdw
zaréwno réznorodnosci biologicznej jak i zasobdéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi. Planowana inwestycja wymaga karczowania drzew i krzewdw na
obszarze budowy. Teren inwestycji nie wymaga decyzji o wytgczeniu gruntdw z produkgcji
rolnej i lesne;.

3.8.5 Oddziatywanie na zdrowie ludzi
Projektowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na zdrowie ludzi.
W trakcie realizacji przedsiewziecia Inwestor zapewni spetnienie wymagan bezpieczenstwa
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i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych, celem zabezpieczenia
pracownikéw budowy.

3.8.6 Oddziatywanie na dobra materialne i zabytki

Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na dobra materialne i zabytki. Na dziatce objetej
inwestycja nie wprowadzono zakazéw, nakazéw czy ograniczen w zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej, okreslonych w Ustawie z dnia 23 lipca 2013 r., o ochronie i opiece nad
zabytkami.

3.9 INFORMACIA 0] OBSZARACH PODLEGAJACYCH OCHRONIE
ZNAJDUJACYCH SIE W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
Inwestycja znajduje sie w obszarze form ochrony przyrody ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ktére stanowi dla:
— obiektu 761.5.339 340 brak form ochrony przyrody
— obiektu 761.6.63_76 Potudniowomatopolski Obszar Chronionego,
Krajobrazowego Popradzki Park Krajobrazowy oraz obszar Natura 2000 Ostoja
Popradzka,
— obiektu 761.7.284.a Potudniowomatopolski Obszar Chronionego
Krajobrazowego
— obiektu 761.9.139.c Popradzki Park Krajobrazowy oraz obszar Natura 2000
Ostoja Popradzka,
— obiektu 761.10.153.b Popradzki Park Krajobrazowy oraz obszar Natura 2000
Ostoja Popradzka.

Nie przewiduje sie w zwigzku z realizacjg i funkcjonowaniem inwestycji wystgpienia
istotnych i negatywnych oddziatywan. Skala inwestycji jest niewielka. Inwestycja ma na celu
zwiekszenie retencji na obszarach lesnych, stad tez wptynie pozytywnie na sSrodowisko.

W zwigzku z czym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie wydat
zaswiadczenia, w ktorych nie wznosi sprzeciwu wobec planowanych dziatai. Ze wzgledu na
powyzsze do projektu dotgczone zostana:

— Zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie nie
wnoszgce sprzeciwu wobec planowanych dziatan, wydane pismem znak: OP-
11.670.70.2018.RK.2, z dnia 12.10.2018 r.;

— Zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie nie
wnoszace sprzeciwu wobec planowanych dziatan, wydane pismem znak: OP-
11.670.69.2018.RK.2, z dnia 12.10.2018 r.;

— Zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie nie
wnoszace sprzeciwu wobec planowanych dziatan, wydane pismem znak: OP-
11.670.71.2018.RK, z dnia 17.08.2018 r.

Wyzej wymienione zaswiadczenia stanowig zatgcznik projektu budowlanego.
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3.10 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zakres ucigzliwosci projektowanych obiektéw pokazano w czesci rysunkowej. Zakres
ogranicza sie do terenu objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe. Oddziatywanie
zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i bedzie wystepowac
w krotkim okresie czasu budowy. Po jej zakonczeniu nie bedg wystepowaé negatywne
oddziatywania dla srodowiska.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany.

3.11 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie wystepuja.

3.12 ZGODNOSC PROJEKTU Z POZYSKANYMI DECYZJAMI

Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, opiniami
i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegdlnymi oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi
w wypisach z Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego.

3.12.1 Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
Przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ okreslonych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71), zatem zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania (Dz.U. z
2017 r. poz. 1405 z pdzn. zm.), nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania przedsiewziecia na S$rodowisko, a tym samym uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowanych.
Ze wzgledu na powyisze:
— Burmistrz Starego Sgcza wydat Decyzje umarzajgcyq postepowanie
administracyjne  znak: 0S.6220.10.2018 z dnia 08.05.2018r., wraz
z postanowieniem sprostowania omytki pisarskiej z dnia 17.07.2018 r.,
— Wojt Gminy Podegrodzie wydat Postanowienie o odmowie wszczecia
postepowania administracyjnego znak: ROS.6220.6.2018 z dnia 21.05.2018 r.,
— Wojt Gminy tososina Dolna wydat Postanowienie o odmowie wszczecia
postepowania administracyjnego znak: IFS.6220.5.2018.5SzJ) z dnia 30.04.2018 r.

3.12.2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Dla niniejszej inwestycji pozyskano:
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Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, podjety
uchwata nr 114/XV/08 Rady Gminy w tososinie Dolnej w dniu 4 marca 2008 r.,
opublikowany w Dz. Urz. woj. matopolskiego Nr 249, poz. 1575, przekazany
pismem Wa4jt Gminy tososina Dolna, znak: IFS.6727.275.2017.AW z dnia
12.02.2018r.;

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, podjety
uchwatg nr 370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie w dniu 16 lipca 2010 r.,
opublikowany w Dz. U. woj. matopolskiego Nr 428, poz. 3096 z dnia 23 sierpnia
2010 r., przekazany pismem Wojt Gminy Podegrodzie, znak: ROS-
PP.6727.2.28.2017 z dnia 18.12.2017 r.;

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, podjety
uchwata nr LVIII/620/10 Rady Miejskiej w Starym Sgczu w dniu 26 kwietnia 2010
r., opublikowany w Dz. Urz. woj. matopolskiego Nr 255, z dnia 24.05.2010r. poz.
1687, przekazany pismem Urzad Miejski w Starym Sgczu, znak:
GPP.6727.1.145.2017 z dnia 15.02.2018 r.;

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, podjety
uchwatg nr XXXVI/443/09 Rady Miejskiej w Starym Saczu w dniu 6 marca 2009
r., opublikowany w Dz.Urz. woj. matopolskiego Nr 158/2009, z dnia
25.03.20009r. poz. 1156, przekazany pismem Urzad Miejski w Starym Saczu, znak:
GPP.6727.1.145.2017 z dnia 15.02.2018 r.

Planowana inwestycja zgodnie z zapisami MPZP znajduje sie na terenach: laséw,

zalesienn i zadrzewien, rolnych, komunikacji oraz obszaréw bezposredniego zagrozenia

powodzig. Projektowane obiekty matej retencji s3 zgodna z istniejgcym MPZP i nie wymaga

zmiany uzytkowania. Zawarte w projekcie parametry i rozwigzania sg zgodne z miejscowym

planem zagospodarowania terenu.

3.12.3 Decyzja wodnoprawna

Projekt jest zgodny z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Panstwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Nowym Saczu. Dla inwestycji zostata
wydana decyzja znak KR.ZUZ.3.421.617.2018.ES z dnia 15 styczna 2019 r.
Zgodnie z ww. decyzjg i postanowieniem, inwestor uzyskat pozwolenie wodnoprawne

na:

wykonanie brodu kamienno-drewnianego w km 1+250 potoku ,Bez nazwy”
o wymiarach 3,5x4,0 m z ubezpieczeniem dna cieku narzutem kamiennym na
dtugosci po 10,0 m przed i za brodem w LeSnictwie Chetmiec Brzezna (zadanie
761.5.339_340),

wykonanie brodu kamienno-drewnianego w km 7+573 potoku Jaworzynka, o
wymiarach 3,5x9,0 m, z ubezpieczeniem dna cieku narzutem kamiennym na
dtugosci po 10,0 m przed i za brodem, w Lesnictwie Gabon (zadanie
761.6.63_76),
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— wykonanie brodu kamienno-drewnianego w km 14747 potoku ,Bez nazwy” o
wymiarach 5,0x3,0 m z ubezpieczeniem dna cieku narzutem kamiennym na
dtugosci po 10,0 m przed i za brodem, w Lesnictwie tososina Dolna (zadanie
761.7.284.a),

— wykonanie brodu kamienno-drewnianego w km 3+088 potoku , Doptyw spod
Tylowskiej i w km 0+000 potoku ,Bez nazwy”, w ksztatcie trapezu o wymiarach
5,0x5,4x5,4x9,0 m, z ubezpieczeniem dna ciekdw narzutem kamiennym na
dtugosci po 10,0 m przed i za brodem w lesnictwie Przysietnica (zadanie
761.9.139.¢c),

— wykonanie brodu kamienno-drewnianego w km 0+444 potoku ,Przysietnicki
Potok Nr 2” o wymiarach 7,0x12,5 m, z ubezpieczeniem dna cieku narzutem
kamiennym na dtugosci po 10,0 m przed i za brodem, w Le$nictwie Przysietnica
(zadanie 761.10.153.b).

W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja jest zgodna z wydang decyzja
wodnoprawna.
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4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
4.1 NORMY | ROZPORZADZENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pdin.
zm).

Rozp. Min. Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Rozp. Min. Pracy i Pol. Soc. z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

PN-EN-1990 (2004) - Podstawy projektowania konstrukgcji.

PN-EN-1991-1-1 (2004) - Oddziatywania na konstrukcje. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN-1991-1-6 (2007) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji.

PN-EN-1997-1 (2008) - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

4.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Celem inwestycji jest wzmocnienie odpornosci na zagrozenia zwigzane ze zmianami

klimatu w gorskich ekosystemach lesnych. Przeznaczeniem projektowanych obiektéw jest

zatrzymywanie wod powierzchniowych na terenach lesnych oraz zapobieganie powstawaniu

lub minimalizacje negatywnych skutkéw zjawisk naturalnych takich jak: niszczace dziatanie

wod wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pozary.

4.3 PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA

Zakresem planowanych prac jest budowa brodéw kamienno-drewnianych. Inwestycja

ma na celu przeciwdziatanie zbyt intensywnym sptywom powodujacym nadmierng erozje

wodna.

Planowane prace przedstawione zostaty w tabeli ponize;j.

L.p.

Nr zadania/

- Nr dz. ewid. Planowane prace
Lesnictwo

899/2 e  budowa brodu kamienno-drewnianego w km 1+250 cieku bez
nazwy o wymiarach: 3,5 x 4,0 konstrukcje brodu zaplanowano
z bali drewnianych $rednicy 300 mm potgczonych ze soba
stalowymi szpilkami, pomiedzy balami projektuje sie utozy¢
nawierzchnie z kamienia klinowanego o frakcji min. 30 cm bez
spoinowania, konstrukcje zaplanowano posadowic¢ na
podbudowie zasadniczej z kruszywa srednicy 0-63 mm
warstwg grubosci 50 cm

e wykonanie ubezpieczenia koryta cieku narzutem kamiennym
10,0 m przed i 10,0 m za brodem zakornczone gurtem
kamiennym

e stabilizacja najazdu i zjazdu kruszywem tamanym na dtugosci
ok. 5,0 m przed i ok. 5,0 m za brodem

761.5.339_340
Brzezna 898

nstytut s




Budowa 5 brodéw kamienno-drewnianych oraz rozbiérka 2 przepustéw na przecieciu sie trasy przebiegu istniejacych drég lesnych z
istniejaca siecig ciekow w ramach zadania ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w
zakresie projektu matej retencji gorskiej w Nadlesnictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” - czesc 2 (Brody)

PROJEKT BUDOWLANY

L.p.

Nr zadania/
Lesnictwo

Nr dz. ewid.

Planowane prace

761.6.63_76
Gabon

940/3

1001/1

budowa brodu kamienno-drewnianego w km 7+573 cieku
Jaworzynka o wymiarach: 3,5 x 9,0 konstrukcje brodu
zaplanowano z bali drewnianych $rednicy 300 mm
pofaczonych ze sobg stalowymi szpilkami, pomiedzy balami
projektuje sie utozyé nawierzchnie z kamienia klinowanego o
frakcji min. 30 cm bez spoinowania, konstrukcje zaplanowano
posadowi¢ na podbudowie zasadniczej z kruszywa Srednicy 0-
63 mm warstwa grubosci 50 cm

wykonanie ubezpieczenia koryta cieku narzutem kamiennym
10,0 m przed i 10,0 m za brodem zakonczone gurtem
kamiennym

stabilizacja najazdu i zjazdu kruszywem tamanym na dtugosci
10,0 m przed i 10,0 m za brodem

761.7.284.a
tososina
Dolna

379

380

budowa brodu kamienno-drewnianego w km 1+747 cieku bez
nazwy o wymiarach: 3,0 x 5,0 konstrukcje brodu zaplanowano
z bali drewnianych $rednicy 300 mm potgczonych ze soba
stalowymi szpilkami, pomiedzy balami projektuje sie utozy¢
nawierzchnie z kamienia klinowanego o frakcji min. 30 cm bez
spoinowania, konstrukcje zaplanowano posadowic¢ na
podbudowie zasadniczej z kruszywa srednicy 0-63 mm
warstwg grubosci 50 cm

ubezpieczenie koryta cieku narzutem kamiennym 10,0 m
przed i 10,0 m za brodem zakonczone gurtem kamiennym
stabilizacja najazdu i zjazdu kruszywem tamanym na dtugosci
5,0 m przed i 5,0 m za brodem

761.9.139.c
Przysietnica

1424

rozbiorka 2 przepustow o $r. ok. 0,4 miok. 1,0 m

budowa brodu kamienno-drewnianego w km 3+098 cieku
Przysietnicki Potok i w km 0+000 cieku Doptyw spod
Tylowskiej w ksztatcie trapezu o wymiarach: 5x5,4x5,4x9
konstrukcje brodu zaplanowano z bali drewnianych srednicy
300 mm potaczonych ze sobg stalowymi szpilkami, pomiedzy
balami projektuje sie utozyé nawierzchnie z kamienia
klinowanego o frakcji min. 30 cm bez spoinowania,
konstrukcje zaplanowano posadowi¢ na podbudowie
zasadniczej z kruszywa Srednicy 0-63 mm warstwg grubosci 50
cm

wykonanie ubezpieczenia koryta cieku narzutem kamiennym
10,0 m przed i 10,0 m za brodem zakornczone gurtem
kamiennym

stabilizacja najazdu i zjazdu kruszywem tamanym na dtugosci
5,0 m przed i 5,0 m za brodem

761.10.153.b
Przysietnica

1521/1

budowa brodu kamienno-drewnianego w km 0+444 cieku
Przysietnicki Potok Nr 2 o wymiarach: 4,5 x 12,5 konstrukcje
brodu zaplanowano z bali drewnianych $rednicy 300 mm
potaczonych ze sobg stalowymi szpilkami, pomiedzy balami
projektuje sie utozy¢ nawierzchnie z kamienia klinowanego o
frakcji min. 30 cm bez spoinowania, konstrukcje zaplanowano
posadowi¢ na podbudowie zasadniczej z kruszywa $rednicy 0-
63 mm warstwg grubosci 50 cm

wykonanie ubezpieczenia koryta cieku narzutem kamiennym
10,0 m przed i 10,0 m za brodem zakornczone gurtem
kamiennym

stabilizacja najazdu i zjazdu kruszywem tamanym na
dtugosci,0 m przed i 5,0 m za brodem
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4.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Ponizej w

zestawieniu

projektowanych obiektow.

Parametry projektowanych obiektow.

tabelarycznym przedstawiono parametry techniczne

Wymiar! e . . .
Numer . . Y Y . . Stabilizacja najazdu i
Lp. . Opis obiektu | brodu | Ubezpieczenie koryta ,
obiektu zjazdu
[m]
narzutem kamiennym o na dtugosci
Brod frakcji min. 300 mm gr. 5,0 mprzedi5,0mza
. 0,3 m na dtugosci 10,0 brodem z kruszywa
kamienno- m przed i 10,0 m za tamanego #0-31,25 mm
1 761.5.339 340 | drewnianyw | 3,5x4,0 P " ’ ’
. brodem, na koricach warstwa 25 cm na
ksztatcie . . . L
rostokata ubezpieczenia podbudowie zasadniczej z
P q zastosowac kamieri o | kruszywa tamanego o #31,5-
frakcji 700 mm 63 mm, warstwg 15 cm
narzutem kamiennym o na dtugosci
, frakcji min. 300 mm gr. 10,0 m przed i 10,0 m za
Brod L
. 0,3 m na dtugosci 10,0 brodem z kruszywa
kamienno- m przed i 10,0 m za tamanego #0-31,25 mm
2 761.6.63_76 drewniany w | 3,5x9,0 P . & ’ ’
. brodem, na koricach warstwg 25 cm na
ksztatcie . . . L
rostokata ubezpieczenia podbudowie zasadniczej z
P q zastosowac kamieri o | kruszywa tamanego o #31,5-
frakcji 700 mm 63 mm, warstwg 15 cm
narzutem kamiennym o na dtugosci
, frakcji min.300 mm gr. 5,0 m przedi5,0mza
Brod .
. 0,3 m na dtugosci 10,0 brodem z kruszywa
kamienno- m przed i 10,0 m za tamanego #0-31,25 mm
3 | 761.7.284.a | drewniany w | 3,0x5,0 P o & ' '
. brodem, na koricach warstwg 25 cm na
ksztatcie . . . L
rostokata ubezpieczenia podbudowie zasadniczej z
P 3 zastosowac kamieri o | kruszywa tamanego o #31,5-
frakcji 700 mm 63 mm, warstwg 15 cm
narzutem kamiennym o na dtugosci
Brod frakcji min. 300 mm gr. 5,0mprzedi5,0mza
kamienno- 0,3 m na dtugosci 10,0 brodem z kruszywa
4 761.9.139.c drewnianynrl | 5x5,4x m przed i 10,0 m za tamanego #0-31,25 mm,
e inr2w 5,4x9 brodem, na korncach warstwg 25 cm na
ksztatcie ubezpieczenia podbudowie zasadniczej z
trapezu zastosowac kamieri o | kruszywa tamanego o #31,5-
frakcji 700 mm 63 mm, warstwg 15 cm
narzutem kamiennym o na dtugosci
, frakcji min. 300 mm gr. 5,0mprzedi5,0m za
Brod L .
. 0,3 m na dtugosci 10,0 brodem z kruszywa
kamienno- m przed i 10,0 m za tamanego @0-31,25 mm
5 | 761.10.153.b | drewniany w | 4,5x12,5 P o & ’ '
. brodem, na koricach warstwg 25 cm na
ksztatcie . . . L
ubezpieczenia podbudowie zasadniczej z
prostokata

zastosowac kamien o
frakcji 700 mm

kruszywa tamanego o #31,5-
63 mm, warstwg 15 cm
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4.5 FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Forma architektoniczna projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie zmieni
w zasadniczy sposdb aktualnego wygladu terenu. Projektowane rozwigzania nie ingeruje
w sposdéb zasadniczy w forme istniejgcych obiektow. Ponadto planowane materiaty do
budowy beda gtdwnie pochodzenia naturalnego.

Funkcjg projektowanych obiektéw jest zatrzymywanie wéd powierzchniowych na
terenach le$nych oraz zapobieganie powstawaniu lub minimalizacje negatywnych skutkow
zjawisk naturalnych takich jak: niszczace dziatanie wdéd wezbraniowych, powodzie
i podtopienia, susza i pozary.

Projektowane rozwigzania techniczne majg za zadanie rewitalizacje istniejacych
elementdow zagospodarowania w zwigzku z czym nie ingerujg zasadniczo w istniejgcy
krajobraz oraz nie zmieniajg przeznaczenia terenu. Roboty budowlane beda miaty pozytywny
wptyw na wyglad terenu oraz istniejgcych obiektéw, ze wzgledu na zastosowanie gtéwnie
materiatéw naturalnych.

4.6 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
4.6.1 WYZNACZENIE WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU
Warunki gruntowe okreslono na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez
Przedsiebiorstwo ,Agro-Trade” w grudniu 2017 r. Badania geologiczne wykazaty
wystepowanie prostych warunkdéw gruntowych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkédw posadowienia
obiektéw budowlanych dla projektowanych obiektéw ustala sie:
= Pierwsza kategorie geotechniczng
=  Proste warunki gruntowe

4.6.2 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Teren inwestycji rozpoznano piecioma punktami badawczymi. Odwierty nr O5, 06,
07, 09 oraz 010 wykonywane byty w miejscach projektowanych broddw.

Lp. Numer obiektu Nr odwiertu Glebokos¢
1 761.5.339_340 05 0,5m

2 761.6.63_76 06 0,6 m

3 761.7.284.a o7 4,5m

4 761.9.139.c 09 2,0m

5 761.10.153.b 010 0,5m

W miejscu prowadzonego odwiertu O5 nie zaobserwowano zwierciadta wody,
wystepujgce grunty to:
e gleba ciemnobrgzowa, migzszo$¢ 0,1 m;
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piasek gliniasty z domieszka rumoszu brazowy - warstwa sktada sie z utworow
w formie glin, glin piaszczystych oraz piaskdw gliniastych, grunty te sg
w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1L=0,15, grunty nosne,
wysadzinowe, kategoria urabialnosci 3 (piaski gliniaste) lub 4, migzszos¢
0,4 m.

W miejscu prowadzonego odwiertu O6 nie zaobserwowano zwierciadta wody,

wystepujgce grunty to:

zwietrzelina brgzowa - warstwa wyksztatcona jako fragmenty pokruszonego
piaskowca trzeciorzedowego, wytrzymatos¢ na sSciskanie okruchéw skat
wynosi Rc £ 5 MPa, grunt nosny, niewysadzinowy o kategorii urabialnosci 6
(skaty tatwo urabialne i porownywalne rodzaje gruntu), migzszos¢ 0,6 m.

W miejscu prowadzonego odwiertu O7 zaobserwowano napiete zwierciadto wody 1,1

m.p.p.t, wystepujace grunty to:

piasek gliniasty szary - warstwa skfada sie z utworow w formie glin, glin
piaszczystych oraz piaskdw gliniastych, grunty te sg3 w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1L=0,15, grunty nosne,
wysadzinowe, kategoria urabialnosci 3 (piaski gliniaste) lub 4, migzszos$¢
0,7 m,

glina piaszczysta z domieszkg rumoszu brgzowa - do warstwy zaliczono
twardoplastyczne gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste oraz piaski gliniaste,
ich stopien plastycznosci wynosi 1L=0,24, grunty nosne, wysadzinowe,
kategoria urabialnosci 4 lub 3/4 (gliny pylaste), migzszo$¢ 0,7 m,

zwietrzelina gliniasta brgzowo-szara - w warstwie ujeto grunty wyksztatcone
w formie zwietrzeliny gliniastej, wypetnienie zwietrzeliny jest w stanie
plastycznym  (IL=0,26), grunty nosne, watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci, kategoria urabialnosci 4/5, migzszos$¢ 2,5 m,

zwietrzelina gliniasta szara - warstwa zbudowana jest z utwordéw
zwietrzelinowych  wypetnionych  spoiwem  gliniastym,  wypetnienie
zwietrzeliny posiada stopien plastycznosci o wartosci 1L=0,18 — stan
twardoplastyczny, grunty nosne, watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci,
kategoria urabialnosci 4/5, migzszos$¢ 0,6 m.

W miejscu prowadzonego odwiertu O9 zaobserwowano napiete zwierciadto wody 0,9

m.p.p.t, wystepujgce grunty to:

gleba brazowa, migzszos¢ 0,1 m,

Zwir przewarstwiony zwirem gliniasty z domieszka gtazéw szarych, zwir szaro-
brgzowy - do warstwy zaliczono osady w postaci zwiréw zageszczonych
(ID=0,70), grunt ten jest mato wilgotny lub nawodniony, grunty nosne,
niewysadzinowe, kategoria urabialnosci 3, migzszos¢ 1,9 m.
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W miejscu prowadzonego odwiertu 010 nie zaobserwowano zwierciadta wody,
wystepujgce grunty to:

e zwietrzelina gliniasta brazowa - warstwa zbudowana jest z utwordéw
zwietrzelinowych  wypetnionych  spoiwem  gliniastym,  wypetnienie
zwietrzeliny posiada stopien plastycznosci o wartosci 1L=0,18 — stan
twardoplastyczny, grunty nosne, watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci,
kategoria urabialnosci $Srednio i trudno urabialne, migzszo$é 0,5 m.

4.7 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

W miejscu skrzyzowania sie istniejgcych drog lesnych z nieumocniong przeprawa
przez ciek wodny przewiduje sie wykonanie brodéw o konstrukcji drewniano-kamiennej.
Przed przystgpieniem do budowy projektowanych obiektéw nalezy przeprowadzi¢ rozbidrke
2 istniejgcych przepustéw na drogach lesnych w miejscu budowy obiektu nr 761.9.139.c.
Elementy konstrukcji betonowych i stalowych nalezy demontowac przy pomocy urzadzen
mechanicznych (przecinarek, koparek) lub recznie przy uzyciu mtotéw. Rozbidrke nalezy
przeprowadzi¢ z segregacjg na grupy odpaddéw. Powstaty gruz i elementy stalowe nalezy
przetransportowac do najblizszego punktu sktadowania i utylizacji tego typu odpadéw. Po
wykonaniu prac rozbiérkowych mozna przystgpi¢ do budowy projektowanych obiektow.

Konstrukcja brodéw zaplanowano =z naturalnych materiatdw. Rama z bali
drewnianych @30cm, ciosanych na koncach, impregnowanych, tgczonych za pomoca: klamer
stalowych z pretéw @12 mm i szpilek z pretéw @12 mm oraz pretéw gwintowanych, zostanie
wypetniona kruszywem jako warstwg konstrukcyjng, na ktdrej zostanie utozony kamien
klinowany o frakcji min. 300 mm. Sciek brodu nachylony 1-2% zgodnie z kierunkiem osi cieku
wykonany z bali drewnianych oraz §#15-25, taczonych szpilkami stalowymi z pretéw @12 mm.

Na dojazdach do brodu nalezy przebudowa¢ droge, wykonaé korekte geometrii,
szerokosci, konstrukcji oraz niwelety drogi poprzez wykonanie najazdéw w postaci naktadki
z kruszywa na dtugosciach wskazanych w czesci rysunkowej. Naktadke z kruszywa nalezy
wykona¢ na geowtdkninie separujgcej. Nawierzchnia wykonana z kruszywa tamanego @0-
31,25 mm, warstwg 25 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego o $31,5-63 mm,
warstwg 15 cm. Przed przystgpieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy upewnic sie, czy
poprzednia zostata wfasciwie zageszczona. Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonaé ze
spadkiem poprzecznym w dwadch kierunkach od osi jezdni wynoszacym 3%. Po obu stronach
jezdni nalezy wykonaé¢ pobocze z nawierzchnig z kruszywa famanego o s$rednicy frakcji O-
31,5 mm, gr. 15 cm ze spadkiem poprzecznym 6% w kierunku od osi jezdni.

Na wlocie i wylocie planuje sie wykonac¢ ubezpieczenia skarp i dna na dtugosci
ok. 10 m. za pomocg narzutu z kamienia do robét hydrotechnicznych srednicy - kamien
sortowany o uziarnieniu grubym frakcja min. 300 mm, warstwag gr. 30 cm, zabezpieczonego
gurtem kamiennym o frakcji 700 mm.

Na terenie dziatki nr 1001/1 i 940/3 przy obiekcie nr 761.6.63_76 zlokalizowana jest
sie¢ energetyczna Sredniego napiecia. Sie¢ energetyczna zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu znajduje sie nad ubezpieczeniem dna cieku przed brodem oraz
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nad planowang stabilizacjg najazdu. Stup energetyczny znajduje sie ok. 8,0 m od planowanej
inwestycji. Prace budowlane wykonywane bedg ze szczegdlng ostroznoscia, aby nie naruszy¢
konstrukcji sieci energetycznej. Polega¢ one beda na wyprofilowaniu i uformowaniu najazdu,
budowie brodu wraz z ubezpieczeniu koryta cieku. Miejsce sktadowania materiatéw, maszyn
i urzagdzen budowlanych beda poza obszarem sieci energetycznej. Prowadzona inwestycja
nie bedg miaty wptywu na istniejgcg sieci energetycznej w zwigzku z czym pozyskano
uzgodnienie rozwigzan technicznych z TAURON Dystrybucja S.A., ktére stanowi zatgcznik
niniejszego projektu.

4.8 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane obiekty przewidziano posadowi¢ na podtozu rodzimym z zaleceniem
wzmocnienia gruntu w miejscach, w ktérych zajdzie taka koniecznos¢. Konstrukcje
poszczegbdlnych elementéw stanowig materiaty naturalne, tj.: drewno i kamien.
Projektowane obiekty sg bezobstugowe o konstrukcji prostej, typowej i nieskomplikowanej
zasadzie dziafania.

4.9 CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN MATERIALtOWYCH

Rozwigzania materiatowe zgodnie z czescig graficzng opracowania. Do budowy
projektowanych obiektéw wykorzystane zostang materiaty naturalne tj. kamien, kruszywo,
drewno, grunt lokalny.

Dodatkowo na etapie budowy zostang zuzyte typowe materiaty i surowce jak paliwo
do napedzania pojazdéw i maszyn, drewno lub elementy prefabrykowane do zabezpieczenia
placu budowy, woda.

4.10 CHARAKTERYTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI
Projektowanie obiekty nie powodujg zagrozen w nastepujgcych kategoriach:

= Zapotrzebowanie i jako$¢ wody, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekow.
Projektowane obiekty ze wzgledu na swéj charakter nie generujg zapotrzebowania na
wode oraz nie bedg wytwarzac sciekdow.

= Emisja zanieczyszczen gazowych ( w tym zapachéw), pytowych i ptynnych.
Projektowane obiekty nie beda emitowaty zanieczyszczen gazowych, pytowych
i ptynnych.

= Wytwarzanie odpaddw statych.
Nie przewiduje sie wytwarzania odpaddw.

= Emisja hatasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
zaktocen elektromagnetycznych i innych.
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Projektowane obiekty nie bedg emitowaty hatasu, drgan, promieniowania ani
zaktécen elektromagnetycznych i innych.

=  Whplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na srodowisko w fazie eksploatacji
zbiornika. Korzystne oddziatywanie to:
— ograniczenie i opdznienie odptywu wéd opadowych i roztopowych;
— poprawa struktury bilansu wodnego;
— zwiekszenie réznorodnosci biologicznej w lokalnym ekosystemie lesSnym;
— minimalizacja dziatania wéd wezbraniowych;
— zapobieganie suszy.
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4.11 UWAGI

e Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

e Prace budowlano-montazowe moina rozpocza¢ wytacznie po uzyskaniu decyzji
o pozwoleniu na budowe.

e Przed rozpoczeciem robot budowlanych wszystkie wymiary naleizy sprawdzié
bezposrednio w terenie. Wszystkie rzedne przyjete w projekcie sg podane w ukfadzie
Kronsztad 86.

e Realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pozyskanymi decyzjami oraz
projektem wykonawczym.

Projektowali: Sprawdzili:
mgr inz. Urszula Sewerynowicz mgr inz. Anita Banas
mgr inz. Tomasz Kowalski mgr inz. tukasz Kwasniak
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5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania inwestycyjnego:
Budowa 5 brodéw kamienno-drewnianych oraz rozbiérka 2 przepustéw na przecieciu sie
trasy przebiegu istniejgcych drog lesnych z istniejaca siecig ciekow w ramach zadania
,Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w
zakresie projektu matej retencji gorskiej w Nadle$nictwie Stary Sacz w latach 2016-2022”
- cze$¢ 2 (Brody)

5.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja zostanie usytuowana na dziatkach
o numerach ewid.:

899/2, 898 — obreb 0001 Brzezna, gm. Podegrodzie

940/3, 1001/1 — obreb 0003 Gabon, gm. Stary Sacz

379, 380 — obreb 0007 Stankowa, gm. tososina Dolna
1424, 1521/1 — obreb 0012 Przysietnica, gm. Stary Sacz
powiat nowosgdecki, woj. matopolskie

5.2 Inwestor

Panistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwo Stary Sacz
ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sacz

5.3 Projektant sporzadzajacy informacje

megr inz. Urszula Sewerynowicz

mgr inz. Tomasz Kowalski
ul. Skrajna 41a
25-650 Kielce
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5.4 Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
W zakres robét zwigzanych z wykonywaniem projektowanych obiektéw wchodza:
e przygotowanie terenu budowy;
e rozbidrka istniejgcych obiektéw,
e wykonanie robdét ziemnych umozliwiajacych dotarcie do poziomu posadowienia
konstrukcji projektowanych obiektow;
e wykonanie konstrukcji projektowanych obiektow;
e wykonanie umocnienia skarp i dna cieku;
e wykonanie najazdéw;
e uporzagdkowanie terenu po robotach budowy obiektu.

5.5 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych:
e przepusty;
e drogilesne;
e cieki wodne.

5.6 Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzaé zagrozenie:
e ptynaca woda w ciekach;
e nasypy, skarpy i uskoki ziemne;
e drogilesneiruch pojazdow.

5.7 Wykaz przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

5.7.1 Roboty w poblizu waéd stojacych

Przewidywane ogdlne zagrozenia:
e zagrozenie wpadnieciem ludzi i maszyn do wody,
e zagrozenie zachtystnieciem sie wodg,
e zagrozenie utonieciem.

5.7.2 Roboty ziemne
Przewidywane ogdlne zagrozenia:
e zagrozenie upadkiem z wysokosci,
e zagrozenie wpadnieciem do wykopu,
® zagrozenie przysypania ziemia,
® zagrozenie poprzez osuniecie gruntu,
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e zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i urzadzen (koparki, spycharki, dzwigi):

uszkodzenie ciata przez ruchome czesci maszyn i urzadzen,

przejechanie przez maszyne,

potracenie sprzetem budowlanym,

ugrzezniecie lub zatopienie sprzetu budowlanego.

5.7.3 Roboty montazowe
Przewidywane ogdlne zagrozenia:

e zagrozenie od elementu tymczasowo lub niewtasciwie zamontowanego,

e zagrozenie upadkiem z montowanej konstrukcji,

e zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i urzadzen (diwig, urzadzenia

i narzedzia reczne):
— zagrozeniem porazeniem pragdem od urzadzen elektroenergetycznych
wykorzystywanych w trakcie robét montazowych,

— przygniecenie czescig maszyny lub elementami transportowanymi dzwigiem,
— uszkodzenie ciata przez ruchome czesci maszyn i urzadzen,
— zaproszenie oczu w trakcie obstugi pilarek,
— hatas pracujgcych maszyn,
— wibracje od pracujgcych maszyn.

5.7.4 Zagrozenie pozarem przy robotach budowlanych
Przy wykonywaniu robdét budowlanych (realizacji poszczegdlnych technologii) na
budowie wystepujg réznorodne zagrozenia pozarem. Do najwazniejszych czynnikéw,
majacych wptyw na te zagrozenia, naleza:
e stosowanie maszyn i urzadzen elektrycznych wymagajacych doprowadzenia
pradu przewodami statymi,
e stosowanie maszyn i urzgdzen elektrycznych wymagajacych doprowadzenia
pradu przewodami ruchomymi,

e stosowanie materiatéw palnych (np. drewna).

5.8 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy winien poinformowaé
pracownikdw o miejscach zagrozenia i warunkach bezpiecznego poruszania sie w rejonie
zagrozenia oraz przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie BHP:
e szkolenie wstepne — przed rozpoczeciem pracy na budowie nowi pracownicy;
e szkolenie stanowiskowe — przeprowadzone na stanowisku pracy dla kazdego
pracownika wykonujgcego po raz pierwszy prace na nowym stanowisku;
e szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej — przynajmniej
jedna osoba na zmianie.
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Instruktaz BHP powinien okresla¢ zasady postepowania w przypadku:
e zaistnienia katastrofy budowlanej;
e wystgpienia pozaru;
e zaistnienia mozliwosci zanieczyszczenia sSrodowiska.

Konieczno$é stosowania przez pracownikéow srodkéw ochrony indywidualnej
przekazywana bedzie na biezgco przez brygadzistow kierujgcych poszczegdlnymi brygadami
roboczymi, na ktérych spoczywa réwniez obowigzek egzekwowania od pracownikéw ich
uzywania.

Zasady sprawowania bezposredniego nadzoru nad bezpiecznym wykonywaniem prac
niebezpiecznych, okresla kierownik budowy na tydzied przed rozpoczeciem robét,
bezposrednio po wyznaczeniu osoby odpowiedzialne;j.

5.9 Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz kierownik i majster robdét stosownie do
zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Robdét budowlanych nie nalezy prowadzi¢ w warunkach pogodowych stwarzajgcych
zagrozenie dla zycia lub zdrowia.

Przed przystgpieniem do robot w strefach szczegélnie niebezpiecznych niezbedne jest
przeszkolenie w zakresie umownego postugiwania sie znakami i sygnatami bezpieczenstwa.

Podczas prac na wysokosci pracownicy muszg by¢ wyposazeni w sprzet ochronny
indywidualnej do prac na wysokosci.

Do obstugi maszyn budowlanych majg prawo tylko osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia. Osoby bedgce pracownikami operatoréw powinny w trakcie realizacji robét
utrzymywacé kontakt wzrokowy z operatorami.

Do realizacji robot winny byé uzyte jedynie maszyny budowlane spetniajgce
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1569, zam. Dz. U.
z 2003 r. Nr 178 poz. 1745). Maszyny budowlane muszg by¢ uzywane zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcjg obstugi. Nie dopuszczalne jest pozostawienie maszyn
pracujgcych bez nadzoru. Zabronione jest wykonywanie napraw maszyn w czasie pracy.
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5.10 Teren budowy
Teren budowy powinien by¢ oznakowany odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi:
»,TEREN BUDOWY. NIEZATRUDNIONYM WSTEP WZBRONIONY” oraz Tablice informacyjna.

5.11 Nadzoér nad robotami budowlanymi

Nadzor nad realizowanymi robotami winien petni¢ kierownik budowy posiadajacy
stosowne uprawnienia budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy winien opracowa¢ lub
zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia, na podstawie ktérego
roboty bedg realizowane /art. 21a ustawy prawo budowlane.

5.12 Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
W biurze kierownika budowy obowigzkowo przechowywane bedzie: dziennik budowy
i dokumentacja techniczna oraz dokumenty dotyczace:

e badan lekarskich;

e szkolenia w zakresie bhp;

e uprawnien do obstugi maszyn i urzadzen znajdujgcych sie na budowie,
uprawnied osob do obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen, gdy takie
uprawnienia sg wymagane;

e dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajgcych dozorowi
technicznemu;

e kontroli zewnetrznych i wewnetrznych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony Srodowiska naturalnego.

5.13 Uwagi konncowe

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej na
podstawie zatwierdzonej dokumentacji techniczne;j.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robdt” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowali:
mgr inz. Urszula Sewerynowicz

mgr inz. Tomasz Kowalski
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SPIS ZAtACZNIKOW

1 Oryginat mapy do celdw projektowych.

2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego, kopia uprawnien, zaswiadczenie
o przynaleznosci do Izby Inzynierow.

3 Wypis z wykazu dziatek ewidencyjnych i podmiotdw.

4 Decyzja umarzajgca postepowanie w sprawie sSrodowiskowych uwarunkowan,
wydana przez Burmistrza Starego Sacza, pismem znak: 05.6220.10.2018 z dnia
08.05.2018 r;

5 Postanowienie o odmowie wszczecia postepowania, wydane przez Wéjta Gminy
Podegrodzie, pismem znak: ROS.6220.6.2018, z dnia 21.05.2018 r.;

6 Postanowienie o odmowie wszczecia postepowania, wydane przez Wdéjta Gminy
tososina Dolna, pismem znak: IFS.6220.5.2018.SzJ, z dnia 30.04.2018 r;

7 Woypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, podjety uchwatg nr
114/XV/08 Rady Gminy w tososinie Dolnej w dniu 4 marca 2008 r., opublikowany
w Dz. Urz. woj. matopolskiego Nr 249, poz. 1575, przekazany pismem Wojt Gminy
tososina Dolna, znak: IFS.6727.275.2017.AW z dnia 12.02.2018 r.;

8 Woypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, podjety uchwatg nr
370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie w dniu 16 lipca 2010 r., opublikowany
w Dz. U. woj. matopolskiego Nr 428, poz. 3096 z dnia 23 sierpnia 2010 r., przekazany
pismem Waojt Gminy Podegrodzie, znak: ROS-PP.6727.2.28.2017 z dnia 18.12.2017 r;

9 Woypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, podjety uchwatg nr
LVII1/620/10 Rady Miejskiej w Starym Sgczu w dniu 26 kwietnia 2010 r., opublikowany
w Dz. Urz. woj. matopolskiego Nr 255, z dnia 24.05.2010r. poz. 1687, przekazany
pismem Urzad Miejski w Starym Saczu, znak: GPP.6727.1.145.2017 z dnia 15.02.2018 r.;

10 Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, podjety uchwatg nr
XXXV1/443/09 Rady Miejskiej w Starym Sgczu w dniu 6 marca 2009 r., opublikowany
w Dz. Urz. woj. matopolskiego Nr 158/2009, z dnia 25.03.2009r. poz. 1156, przekazany
pismem Urzad Miejski w Starym Saczu, znak: GPP.6727.1.145.2017 z dnia 15.02.2018 r.;

11 Decyzja wodnoprawna wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Nowym Sgczu znak: KR.ZUZ.3.421.617.2018.ES z dnia
15.01.2019r.

12 Za$wiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie nie

wnoszgce sprzeciwu wobec planowanych dziatan, wydane pismem znak: OP-
11.670.70.2018.RK.2, z dnia 12.10.2018 r.;

Zat.

Zat.

Zat.

13 Zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie nie

wnoszgce sprzeciwu wobec planowanych dziatan, wydane pismem znak: OP-
[1.670.69.2018.RK.2, z dnia 12.10.2018 r.;

14 Zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie nie

wnoszagce sprzeciwu wobec planowanych dziatan, wydane pismem znak: OP-
11.670.71.2018.RK, z dnia 17.08.2018 r.

15 Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego.
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7 SPIS CZESCI GRAFICZNEJ OPRACOWANIA

PB-H-M1.1

PB -H-M1.2

PB -H-M1.3

PB -H-M1.4

PB -H-M1.5

PB -H-1
PB -H-2
PB -H-3
PB -H-4
PB -H-5
PB -H-6

W Instytut TS

MAPY

Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.5.339_340 (bréd w km 1+250
cieku bez nazwy)

Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.6.63_76 (bréd w km 74573
cieku Jaworzynka)

Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.7.284.a (bréd w km
1+747cieku bez nazwy)

Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.9.139.c (bréd w km 3+098
cieku Przysietnicki Potok i w km 0+000 cieku Doptyw spod Tylowskiej)

Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.10.153.b(bréd w km 0+444
cieku Przysietnicki Potok Nr 2)

RYSUNKI

Przekrdj poprzeczny i podtuzny przez bréd 761.5.339_340
Przekrdj poprzeczny i podtuzny przez bréd 761.6.63_76
Przekrdj poprzeczny i podtuzny przez bréd 761.7.284.a
Przekréj poprzeczny i podtuzny przez bréd 761.9.139.c
Przekrdéj poprzeczny i podtuzny przez bréd 761.10.153.b
Przekrdj najazdu
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