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Kaszyca - modut 3 m

skala 1:50

Widok z przodu

1. Bal drewniany @ 20 cm, dt. 3,0 m
2. Bal drewniany @ 20 cm, dt. 2,0 m
3. Wypetnienie wnek materiatem miejscowym
- grunt rodzimy, gtazy kamienne
4. Podbudowa z kruszywa frakcji 0-31,5 mm
5. Geowloknina separacyjna 300 g/m?
6. Minimalne pochylenie Sciany czotowej: 1:5
7. Szpilki stalowe z preta zebrowanego, dt. min. 0,3 m

Widok z boku
” 200 .
730,20, 100 20,30,
A A A A A A

Widok z géry
¥ 200 ¥
30,20, 100 20,30,
A A A A
><O>< ‘ ] M 5
Y 1] .
g M === &
C\L( ‘ T A ‘ —
‘\‘ NG v‘ ‘\‘
‘M 1 2 N2 [
18] ISP (A
3 “‘Z‘J‘WS f » ‘ 1
= \““ | v : v “‘
‘\“:\v‘ \v‘1 % [l
ol 2
] M — 4]
‘ - ;‘
(1 e e
I \f‘ ‘ voaer MY \‘,‘ ‘
g “‘ N ) 'v : N “
~ \‘\ . - . “j“’} 7
[l [
\H“;“‘V' ) Y ) V M‘;‘ 2
e == &
of }“f J‘\ B
NS Al

120

Kaszyca - modut 4 m

skala 1:50

Widok z przodu

1. Bal drewniany @ 20 cm, dt. 40 m
2. Bal drewniany @ 20 cm, dt. 2,0 m
3. Wypetnienie wnek materiatem miejscowym
- grunt rodzimy, gtazy kamienne
4. Podbudowa z kruszywa frakcji 0-31,5 mm
5. Geowtdknina separacyjna 300 g/m?
6. Minimalne pochylenie Sciany czotowej: 1:5
7. Szpilki stalowe z preta zebrowanego, dt. min. 0,3 m

Uwagi:

1. Na rysunkach wrysowane zostaty segmenty
kaszyc o dtugosci 3,0 m lub 4,0 m. Podczas
robot, konstrukcje kaszyc nalezy indywidualnie
dostosowac do warunkow terenowych. Na
tukach oraz w miejscach dowigzania do
przepustu lub skarpy, nalezy zachowac ciggtosé
bali podtuznych (zastosowanie dtuzszych lub
krétszych odcinkéw bali), tak aby Sciana
czotowa kaszyc tworzyta spdjny ciag.

0 01-2021 | Wydanie pierwotne rysunku.
Nr rew. Data Opis zmian
Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Stary Sacz
ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sacz

Biuro projektowe: pa—
Instytut OZE Sp. z 0. 0. e Instytut
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce oze

Inwestycja (Projekt nr SW761):

LOpracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla
zadan w zakresie projektu malej retencji gorskiej w Nadlesnictwie Stary Sacz w
latach 2016-2022"

CZESC 111 - budowa kaszyc i palisad oraz elementdw stabilizujacych osuwiska

Imie i nazwisko Branza, nr upr. ‘ Podpis
Projektant:
mgr inz. hydrotechniczna
Anita Banas SWK/0079/PBH/19 Hbauob
Asystenci Projektanta:
mgr inz. hydrotechniczna
Wiktor Krajcarz - %/
mgr inz. hydrotechniczna
Sylwia Lisowska A 7/

Nazwa rysunku:

Rysunek konstrukcyjny kaszycy drewnianej
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