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Przekroj charakterystyczny
projektowanego zabezpieczenia
skala 1:50

Prog kamienny z pionowych gtazéw

o
o
—

wykonanie utozenia narzutu kamiennego o grubosci 0,3-0,4m:

uzupetnienie narzutu frakcjq Zwirowg

0 $rednicach <16mm

bal drewniany @0,2m dt. 2.0 m

istn. korytko betonowe
odwadniajgce skarpe

istn. droga le$na

Uwagi:

1. Cze$¢ graficzng projektu rozpatrywac tgcznie z
opisem technicznym

2. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku. ani
uzywac go jako szablonu. Przed przystgpieniem do
prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.

3. Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o
prawie autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢
przerysowywany. uzupetniany lub odstgpiony
komukolwiek bez pisemnej zgody posiadacza praw

autorskich.

0 01-2021 | Wydanie pierwotne rysunku.

Nr rew. Data Opis zmian

Inwestor: J—

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy géf%%
Panstwowe Nadlesnictwo Stary Sacz '\‘%\ i)
ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sacz =

Biuro projektowe:

)
Instytut OZE Sp. z 0. 0. % Instytut
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce oze

Inwestycja (Projekt nr SW761):

,Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla
zadan w zakresie projektu malej retencji gorskiej w Nadlesnictwie Stary Sacz w
latach 2016-2022"

CZESC 111 - budowa kaszyc i palisad oraz elementdw stabilizujacych osuwiska

Imie i nazwisko Branza, nr upr. ‘ Podpis
Projektant:
mgr inz. hydrotechniczna
9 SWK/0079/PBH/19 / M

Anita Bana$

Asystenci Projektanta:

mgr inz. hydrotechniczna
Wiktor Krajcarz - %/

mgr inz. hydrotechniczna
Sylwia Lisowska - A 7/

Nazwa rysunku:

Rysunek konstrukcyjny zabezpieczenia skarpy

Stadium: Branza: Nr rysunku:

Projekt Hydro- PW-H-4
wykonawczy tECh niczna stadium-branza-numer_rewizja
Skala: Data: Format: Str:
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