Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z ustawy o prawie
autorskim. Niniejszy rysunek nie moze byc przerysowywany,
uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek bez pisemnej
zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.0.

Nie nalezy odmierzaé wymiardw z rysunku, ani uzywac go
jako szablonu. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic¢ sie
do projektanta.
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ubezpieczenie dna cieku na dfugosci ok.10,0 m
przed brodem narzutem kamiennym
- grub. warstwy min. 0,3 m, frakcja min. 300 mm —

ubezpieczenie dna ciekunarzutem kamiennym
gr. min. 0,3 m, frakcja min. 300 mm

qurt kamienny o frakcji 700 mm
zabezpieczajacy ubezpieczenie dnia
‘ przed rozmyciem

eowloknina )
bale drewniane @300mm

stabilizacja drog dojazdowych kruszywem ‘ / Warstwa nawierzchni z kam.ienia k]inowanego
gr. 40 cm na dhugodci ok 50m < gr. 30cm bez spoinowania szpilki stalowe laczace bale
wg wysunku konstrukcyjnego drogi PB-H-6 —'» v drewniane, w rozstawie co 50cm

podhudowa hruku z zageszczonego kruszywa,
do gtebokosci ok. 50 cm ponizej plyty brodu

Przekroj B - B

skala 1:50
, 400
399 /7 t t
\ Q, larz.17 P e R, lazzaz |
o J
rojektowany brod )l e <
ﬂvﬁ/\\ e Q%ﬁ/) )

stabilizacja drog dojazdowych kruszywem ‘

gr. 40 cm na dlugosci ok. 5,0 m | ) . ' | -
wg wysunku konstrukcyjnego drogi warstwa nawierzchni z kamienia_klinowanego

gr. 30cm bez spoinowania

eowtoknina szpilki stalowe taczace bale

bale drewniane
podhudowa hruku z zageszczonego kruszywa,
do gtebokosci ok. 50 cm ponizej ptyty brodu,

0 |03-10-2019| Wydanie pierwotne rysunku.

Nr rew. Data Opis zmian

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Stary Sacz

ul. Magazynowa 5

33-340 Stary Sacz

Biuro projektowe:

Instytut OZE Sp. z 0. o. ) Instytut
ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce oze

ubezpieczenie dna cieku na diugosci ok.10,0 m

za brodem narzutem kamiennym

. grub. WarStWy min. 0,3 m, fraija min. 300 mm Inwestycja (Projekt nr SW761):

Budowa 5 broddw kamienno-drewnianych oraz rozbidrka 2 przepustéow na
przecigciu sie trasy przebiegu istniejacych drog lesnych z istniejaca siecig
ciekéw w ramach zadania ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i
sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu matej retencji

gorskiej w Nadlesnictwie Stary Sacz w latach 2016-2022"- cze$¢ 2 (Brody)

stabilizacja drdg dojazdowych kruszywem -
gr. 40 cm na dtugosci ok. 5,0 m —

wg wysunku konstrukcyjnego drogi PB-H-6
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Imie i nazwisko Branza, nr upr. Podpis
® Projektant:
) . mgr inz. drogowa
qurt !(amugnnyofrakpu 700 mm_ Tomasz Kowalski SWK/0129/PO0OD/10
zabezpieczajacy ubezpieczenie dnia —
° przed rozmyciem Sprawdzajacy:
[ - mgr inz. drogowa
tukasz Kwasniak SWK/0147/POOD/12
Projektant:
7 mgr inz. ] hydrotechniczna
S R Urszula Sewerynowicz | SWK/0058/PBH/17
Sprawdzajacy:
mgr inz. hydrotechniczna
Anita Bana$ SWK/0079/PBH/19
Asystent projektanta:
mgr inz.
Sylwia Kaczmarczyk

Nazwa rysunku:

Przekréj poprzeczny i podtuzny
przez bréd 761.5.339_340

Stadium: Branza: Nr rysunku:
Eﬂgtﬁany hydrotechniczna PB-H-1
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