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Uwaga:

Projekt wykonawczy zawiera wszystkie obiekty realizowane w ramach czesci Il
zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentac;ji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla
zadan w zakresie projektu matej retencji gérskiej w Nadlesnictwie Stary Sacz w latach 2016-
2022”. Dla catego zakresu niniejszego opracowania pozyskane zostaty 3 decyzje pozwolenia
na budowe zgodnie z ponizszg tabela.

Kaszyca Odc.

R -
Lp.| Nr obiektu o;:i:t Decyzja pozwolenia na budowe
, Decyzja nr 54/2020 znak: BUD.6740.2481.2019 wydana
Bréd .
przez Staroste Nowosgdeckiego
Decyzja nr 1062/2020 znak: BUD.6740.532.2020 wydana
Kaszyca Odc. .
przez Staroste Nowosgdeckiego
Decyzja nr 1062/2020 znak: BUD.6740.532.2020 wydana
Kaszyca Odc. rzez Staroste Nowosgdeckiego
1 |761.5.339_340 P ¢ qoecice

Decyzja nr 1062/2020 znak: BUD.6740.532.2020 wydana
przez Staroste Nowosgdeckiego

Kaszyca Odc.

Decyzja nr 52/B/2020 znak: WI-X1.7840.14.10.2020.MM
wydana przez Wojewode Matopolskiego

Kaszyca Odc.

Decyzja nr 1062/2020 znak: BUD.6740.532.2020 wydana
przez Staroste Nowosgdeckiego

Decyzja nr 54/2020 znak: BUD.6740.2481.2019 wydana

5 | 761.6.63 76 Brod przez Staroste Nowosgdeckiego
= Decyzja nr 1062/2020 znak: BUD.6740.532.2020 wydana
Kaszyca .
przez Staroste Nowosgdeckiego
Bréd Decyzja nr 54/2020 znak: BUD.6740.2481.2019 wydana
przez Staroste Nowosgdeckiego
j 1062/202 k: BUD.6740.532.202
3 | 761.7.284.a | Kaszyca Odc. Decyzja nr 1062/2020 znak: BUD.6740 5; 020 wydana
przez Staroste Nowosgdeckiego
Decyzja nr 1062/2020 znak: BUD.6740.532.2020 wydana
Kaszyca Odc. .
przez Staroste Nowosgdeckiego
Decyzja nr 52/B/2020 znak: WI-X1.7840.14.10.2020.MM
Bystrze . .
wydana przez Wojewode Matopolskiego
D j 2/B/202 k: WI-X1.7840.14.10.2020.MM
4| 761.8273.a |KaszycaOdc, 1| DeCYZ@ nr52/8/2020 znal 840.14.10
wydana przez Wojewode Matopolskiego
Decyzja nr 52/B/2020 znak: WI-X1.7840.14.10.2020.MM
Kaszyca Odc. . .
wydana przez Wojewode Matopolskiego
Bréd Decyzja nr 54/2020 znak: BUD.6740.2481.2019 wydana
c 261.9.139.c przez Staroste Nowosgdeckiego
T Decyzja nr 52/B/2020 znak: WI-X1.7840.14.10.2020.MM
Kaszyca . .
wydana przez Wojewode Matopolskiego
j : . . 1.201
6 | 761.10.153.b Bréd Decyzja nr 54/2020 znak: BUD.6740.2481.2019 wydana

przez Staroste Nowosgdeckiego

€@ Instytut o,

UZE

Strona 3



»,Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu matej retencji gorskiej
w Nadlesnictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” CZESC Il - budowa brodéw i przebudowa kaskady

PROJEKT WYKONAWCZY

1. Cel inwestycji

Gtéwnym celem projektowanych obiektéw matej retencji jest wzmocnienie
odpornosci na zagrozenia zwigzane ze zmianami klimatu w ekosystemach lesnych.
Dziatania podejmowane w ramach realizacji inwestycji ukierunkowane sg na zapobieganie
powstawaniu lub minimalizacje negatywnych skutkéw zjawisk naturalnych w postaci
niszczacego dziatania wod wezbraniowych, powodzi i podtopien, suszy i pozaréw. Inwestycja
poprawi komunikacje w terenie leSnym oraz umozliwi przeptyw wod przez co zachowana
zostanie ciggtosc cieku, a takze zapobieganie nadmiernej erozji wodne;j.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca: Instytutem OZE
Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Skrajnej 41 A, 25-650 Kielce, a Zamawiajgcym, ktérym jest Skarb
Panistwa Panistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Parnstwowe Nadle$nictwo Stary Sgcz z siedzibg
w Starym Saczu, ul. Magazynowa 5, na opracowanie zadania inwestycyjnego pn.:
»Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan
w zakresie projektu matej retencji gorskiej w Nadlesnictwie Stary Sgcz w latach 2016-2022”.

Program wspiera dziatania w obszarach takich jak m.in. zmniejszenie emisyjnosci
gospodarki, ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, rozwdj transportu,
poprawa bezpieczenstwa energetycznego, czy ochrona dziedzictwa kulturowego. Planowane
przedsiewziecie realizowane bedzie w ramach projektu pn. ,,Kompleksowy projekt adaptacji
laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach gorskich”. Projekt nastawiony jest na wzmocnienie odpornosci na zagrozenia
spowodowane zmianami klimatu w gérskich ekosystemach lesnych. Kwestia zmian klimatu
oraz adaptacji do tych zmian, szczegdlnie w odniesieniu do ich oddziatywania i skutkéw, takich
jak nasilenie sie ekstremalnych zjawisk, jest niezwykle istotna, zwtaszcza na terenach lesnych.
Dziatania podejmowane w ramach projektu ukierunkowane sg z jednej strony, poprzez rozwéj
systemow matej retencji, na minimalizacje ryzyka strat wywotanych przez niszczgce dziatanie
wod wezbraniowych, suszy i pozardw, a z drugiej — na maksymalne wykorzystanie naturalnych
wtasciwosci retencyjnych terenu i zwiekszenie ilosci magazynowanej wody oraz
przeciwdziatanie zbyt intensywnym sptywom powodujgcym nadmierng erozje wodna.
Projekt przyczyni sie réwniez do odbudowy ekosystemodw naturalnych, a tym samym bedzie
miat pozytywny wptyw na ochrone réznorodnosci biologicznej.

3. Materiaty wyjsciowe
1. PODRECZNIK WDRAZANIA PROJEKTU. Wytyczne do realizacji zadan i obiektéw matej
retencji i przeciwdziatania erozji wodnej. Cze$é | ZAKRES RZECZOWY. Warszawa
listopad 2016 .
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2. PODRECZNIK WDRAZANIA PROJEKTU. Wytyczne do realizacji zadan i obiektéw matej
retencji i przeciwdziatania erozji wodnej. Czes¢ 1| PODRECZNIK PROCEDUR. Warszawa
listopad 2016 .

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia z dnia 31.07.2017 r.

Inwentaryzacja terenowa — listopad 2017 r.

5. Opinia geotechniczna wykonana dla potrzeb zaprojektowania obiektdw o charakterze
zabezpieczenia brzegéw potokéw/drog oraz przebudowy przepustéw i przejazdow na
terenie Nadlesnictwa Stary Sacz, Agro-Trade, Kielce grudzien 2017 r.,

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie.

4. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji polegajacej
na rozbiérce istniejgcej infrastruktury i budowie broddéw, bystrza i kaszyc drewniano-
kamiennych.

Zakres wykonania inwestycji obejmuje przedstawione ponizej zadania.
1. Budowa obiektu nr 761.5.339_340 obejmujgca:
a) budowe brodu poprzez:

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-63 mm na warstwie
geowtdkniny separacyjnej 300g/m?,

e wykonanie konstrukcji ramy drewnianej z bali drewnianych @30 cm o wym.
3,5x4,0 m,

e wykonanie nawierzchni we wnekach drewnianej ramy brukiem z kamienia
tupanego o krawedzi 20-30 cm spoinowanym grysem frakcji 2-8 mm,

e wykonanie najazdu na brdd o nawierzchni:

— gtazy kamienne o powierzchni ptaszczyzny kamienia min. 1 m? - udziat
min. 70% powierzchni z uzupetnieniem ttuczniem kamiennym frakcja
31,5 - 63 mm, grubos¢ warstwy min. 30 cm,

— podbudowa z ttucznia frakcja 31,5 - 63 mm, grubos$é warstwy 15 cm,

— geowtdknina 300g/m?,

e zabezpieczenie dna i skarp koryta przed erozjg narzutem z gtazéw kamiennych
o powierzchni pojedynczego kamienia min. 1 m? — udziat ok. 70 % powierzchni
umocnienia z uzupetnieniem kamieniem o frakcji 30-50 cm, grubosc catej
warstwy 50 cm,

e stabilizacja umocnien kamiennych gurtem kamiennym frakcja 60-70 cm,

b) budowe kaszycy drewniano-kamiennej poprzez:

e wykonanie odcinka nr 1 kaszycy - dt. 30,0 m, wys. 1,0 m, szer.2,0 m;

,‘!- I nSt\/tUt INSTYTUT OZE ]SP. zo.(’).‘ "
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wykonanie odcinka nr 2 kaszycy - dt. 40,0 m, wys. 1,0 m, szer.2,0 m;
wykonanie odcinka nr 3 kaszycy - dt. 40,0 m, wys. 1,0 m, szer. 2,0 m;
wykonanie odcinka nr 4 kaszycy - dt. 50,0 m, wys. 1,0 m, szer. 2,0 m;
wykonanie odcinka nr 5 kaszycy - dt. 40,0 m, wys. 1,0 m, szer. 2,0 m;

2. Budowa obiektu nr 761.6.63_76 obejmujaca:
a) budowe brodu poprzez:

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-63 mm na warstwie
geowtdkniny separacyjnej 300g/m?,
wykonanie konstrukcji ramy drewnianej z bali drewnianych @30 cm o wym.
3,5x9,0 m,
wykonanie nawierzchni we wnekach drewnianej ramy brukiem z kamienia
tupanego o krawedzi 20-30 cm spoinowanym grysem frakcji 2-8 mm,
wykonanie najazdu na brdéd o nawierzchni:
— gtazy kamienne o powierzchni ptaszczyzny kamienia min. 1 m? - udziat
min. 70% powierzchni z uzupetnieniem ttuczniem kamiennym frakcja
31,5 - 63 mm, grubos¢ warstwy min. 30 cm,
— podbudowa z ttucznia frakcja 31,5 - 63 mm, grubosé¢ warstwy 15 cm,
— geowtdknina 300g/m?,
zabezpieczenie dna i skarp koryta przed erozjg narzutem z gtazéw kamiennych
o powierzchni pojedynczego kamienia min. 1 m? — udziat ok. 70 % powierzchni
umocnienia z uzupetnieniem kamieniem o frakcji 30-50 cm, grubosc catej
warstwy 50 cm,
stabilizacja umocnien kamiennych gurtem kamiennym frakcja 60-70 cm,

b) budowe kaszycy drewniano-kamiennej poprzez:

wykonanie odcinka kaszycy - dt. 20,0 m, wys. 1,0 m, szer.2,0 m;

3. Budowa obiektu nr 761.7.284.a obejmujaca:

a) budowe brodu poprzez:

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-63 mm na warstwie
geowtdkniny separacyjnej 300g/m?,
wykonanie konstrukcji ramy drewnianej z bali drewnianych @30 cm o wym.
3,0x5,0 m,
wykonanie nawierzchni we wnekach drewnianej ramy brukiem z kamienia
tupanego o krawedzi 20-30 cm spoinowanym grysem frakcji 2-8 mm,
wykonanie najazdu na bréd o nawierzchni:
— gtazy kamienne o powierzchni ptaszczyzny kamienia min. 1 m? - udziat
min. 70% powierzchni z uzupetnieniem ttuczniem kamiennym frakcja
31,5 - 63 mm, grubos¢ warstwy min. 30 cm,
— podbudowa z ttucznia frakcja 31,5 - 63 mm, grubos$é warstwy 15 cm,

Slinstytut e,
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— geowtdknina 300g/m?,
e zabezpieczenie dna i skarp koryta przed erozjg narzutem z gtazéw kamiennych
o powierzchni pojedynczego kamienia min. 1 m? — udziat ok. 70 % powierzchni
umocnienia z uzupetnieniem kamieniem o frakcji 30-50 cm, grubosc catej
warstwy 50 cm,
e stabilizacja umocnien kamiennych gurtem kamiennym frakcja 60-70 cm,
b) budowe kaszycy drewniano-kamiennej poprzez:

e wykonanie odcinka nr 1 kaszycy - df. 18,0 m, wys. 1,0 m, szer.2,0 m;
e wykonanie odcinka nr 2 kaszycy - df. 12,0 m, wys. 1,0 m, szer.2,0 m;

4. Budowa obiektu nr 761.8.273.a obejmujaca:
a) rozbidrke kaskady kamiennej o szerokosci ok. 5,5 m z 2 progami o wysokosci ok.
1,3miok.1,0m;
b) budowa bystrza poprzez:

e zabezpieczenie na df. 20 m dna i skarp koryta przed erozjg warstwa gr. 40 cm
narzutu kamiennego o frakcji 30-40 cm,
e utozenie na dt. 10 m w korycie gtazéw kamiennych frakcji min. 80 cm.
c) budowe kaszycy drewniano-kamiennej poprzez:

e wykonanie odcinka nr 1 kaszycy - dt. 10,0 m, wys. 1,0 m, szer. 2,0 m;
e wykonanie odcinka nr 2 kaszycy - dt. 10,0 m, wys. 1,0 m, szer. 2,0 m;

5. Budowa obiektu nr 761.9.139.c obejmujaca:
a) rozbiérke 2 przepustdw o srednicy ok. 0,4 miok. 1,0 m;

b) budowe brodu poprzez:

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-63 mm na warstwie
geowtdkniny separacyjnej 300g/m?,
e wykonanie konstrukcji ramy drewnianej z bali drewnianych @30 cm w ksztatcie
trapezu o wym. 5,0x5,4x5,4x9 m,
e wykonanie nawierzchni we wnekach drewnianej ramy brukiem z kamienia
tupanego o krawedzi 20-30 cm spoinowanym grysem frakcji 2-8 mm,
e wykonanie najazdu na bréd o nawierzchni:
— gtazy kamienne o powierzchni ptaszczyzny kamienia min. 1 m? - udziat
min. 70% powierzchni z uzupetnieniem ttuczniem kamiennym frakcja
31,5 - 63 mm, grubos¢ warstwy min. 30 cm,
— podbudowa z ttucznia frakcja 31,5 - 63 mm, grubos¢ warstwy 15 cm,
— geowtdknina 300g/m?,
e zabezpieczenie dna i skarp koryta przed erozjg warstwg narzutem z gtazéw
kamiennych o powierzchni pojedynczego kamienia min. 1 m? — udziat ok. 70 %

,‘!- I nSt\/tUt INSTYTUT OZE ]SP. zo.(’).‘ .
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powierzchni umocnienia z uzupetnieniem kamieniem o frakcji 30-50 cm,
grubos¢ catej warstwy 50 cm,
e stabilizacja umocnien kamiennych gurtem kamiennym frakcja 60-70 cm,
c¢) budowe kaszycy drewniano-kamiennej poprzez:

e wykonanie odcinka kaszycy - dt. 10,0 m, wys. 1,0 m, szer.2,0 m;

6. Budowa obiektu nr 761.10.153.b obejmujaca:
a) budowe brodu poprzez:
e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-63 mm na warstwie

geowtdkniny separacyjnej 300g/m?,

e wykonanie konstrukcji ramy drewnianej z bali drewnianych @30 cm o wym.
4,5x12,5 m,

e wykonanie nawierzchni we wnekach drewnianej ramy brukiem z kamienia
tupanego o krawedzi 20-30 cm spoinowanym grysem frakcji 2-8 mm,

e wykonanie najazdu na bréd o nawierzchni:

— gtazy kamienne o powierzchni ptaszczyzny kamienia min. 1 m? - udziat
min. 70% powierzchni z uzupetnieniem ttuczniem kamiennym frakcja
31,5 - 63 mm, grubos¢ warstwy min. 30 cm,

— podbudowa z ttucznia frakcja 31,5 - 63 mm, grubos$é warstwy 15 cm,

— geowtdknina 300g/m?,

e zabezpieczenie dna i skarp koryta przed erozjg narzutem z gtazéw kamiennych
o powierzchni pojedynczego kamienia min. 1 m? — udziat ok. 70 % powierzchni
umocnienia z uzupetnieniem kamieniem o frakcji 30-50 cm, grubos¢ catej
warstwy 50 cm,

e stabilizacja umocnien kamiennych gurtem kamiennym frakcja 60-70 cm.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

5.1. Obiekt nr 761.5.339_340

Planowana budowa zlokalizowana jest w okolicy cieku lesnego. Koryto w ksztatcie
nieregularnym, widoczne nanosy drewna i kamienia, skarpy porosniete roslinnoscia trawiasta.
Przy brzegu wystepuja krzewy i pojedyncze drzewa. Widoczna dziatalnos¢ erozyjna wody, na
skarpach tworzg sie osuwiska. Szerokos¢ koryta w dnie ok. 2,6 m, w koronie ok. 5,5 m,
gtebokos¢ ok. 1,5 m, gtebokos¢ wody ok. 0,1 m. Woda w okresie wiosennym przybiera do ok.
1,6 m gtebokosci.
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RYSUNEK 2. CIEK W MIEJSCU PLANOWANEJ INWESTYCJI

5.2. Obiekt nr 761.6.63_76

Planowana budowa zlokalizowana jest okolicy cieku lesnego. Koryto cieku w ksztatcie
naturalnym o przekroju nieregularnym, wyptaszczone w miejscu planowanej budowy brodu.
W korycie widoczne nanosy drewna i kamienia, atakze skarpy porosniete roslinnoscia.
Szerokos¢ koryta ok. 5,5 - 4,0 m, gtebokos¢ koryta ok. 1,0 m, gtebokos¢ wody ok. 0,1 m.

RYSUNEK 3. PLANOWANE MIEJSCE BUDOWY BRODU
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RYSUNEK 4. PLANOWANE MIEJSCE ZABEZPIECZENIA SKARPY

5.3. Obiekt nr 761.7.284.a

Planowana budowa zlokalizowana jest w okolicy cieku lesnego. Koryto cieku
o przekroju nieregularnym, widoczne nanosy drewna i kamienia, miejscami wysokie skarpy ok.
2,0 - 7,0 m, poros$niete krzewami, roslinnoscig trawiastg. Wymiary koryta od strony wody
goérnej wynoszg: szeroko$¢ w koronie ok. 2,0 m, szerokos¢ w dnie ok. 1,0 m, gtebokos¢ wody
ok. 0,15 m. Od strony wody dolnej wymiary koryta wynoszg: szeroko$¢ w koronie ok. 5,0 m,
szerokos¢ w dnie ok. 2,0 m. Na wodzie dolnej istnieje duzy spadek, wysoko$é miedzy drogg, a
dnem koryta cieku wynosi ok. 1,0 m, spadek umocniony jest kaszycg z bali drewnianych.

RYSUNEK 6. PLANOWANE MIEJSCE ZABEZPIECZENIA SKARPY
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5.4. Obiekt nr 761.8.273.a

Ciek w obszarze inwestycji ma charakter naturalny, meandrowy. Koryto cieku
w ksztatcie naturalnym o przekroju trapezowatym, widoczne lokalne nanosy drewna
i kamienia, wysokie skarpy porosniete roslinnoscig. Istniejgca kamienna kaskada o szerokosci
ok. 5,5 m posiada dwa progi: pierwszy o wysokosci ok. 1,3 m, drugi o wysokosci ok. 1,0 m.
Widoczne sg nanosy gliniaste na stopniach kaskady. W pierwszym progu zlokalizowany jest
przelew awaryjny i kamienny przyczétek o szerokosci ok. 0,6 m i wysokosci ok. 1,2 m.

RYSUNEK 7. PLANOWANE MIEJSCE INWESTYCJI

5.5. Obiekt nr 761.9.139.c

Planowana budowa zlokalizowana jest na cieku o charakterze naturalnym. Koryto
cieku w ksztatcie naturalnym o przekroju trapezowym widoczne nanosy drewna i kamienia,
skarpy miejscami porosniete sg roslinnoscig trawiastg. W miejscu planowane] inwestycji
obecnie istniejg dwa przepusty. Pierwszy na drodze le$nej ,bocznej”. Jego wymiary to:
Srednica ok. 0,4 m, dtugosc ok. 3,0 m, przykrycie przewodu gruntem ok. 0,5 m, gtebokos¢ wody
ok. 0,15 m. Drugi przepust znajduje sie na drodze lesnej ,,gtéwnej”. Posiada wymiary: dtugosé
ok. 6,0 m, srednica ok. 1,0 m, przykrycie ok. 0,15 m, gtebokos¢ wody ok. 0,15 m. Wymiary
koryta dla przepustu drugiego od strony wody gérnej sg réwne: szeroko$¢ w dnie ok. 1,2 m,
szerokosc¢ gorg ok. 3,5 m, gtebokos¢ koryta ok. 1,2 m. Wymiary koryta od strony wody dolnej
dla obu przepustéw sg rowne: szerokos¢ w dnie ok. 3,0 m, szerokos¢ gérg ok. 5,0 m, gtebokos¢
ok. 1,2 m.
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RYSUNEK 8. MIEJSCE PLANOWANEJ INWESTYCII

5.6. Obiekt nr 761.10.153.b

Ciek w obszarze inwestycji ma charakter naturalny. Koryto cieku wyptaszczone,
widoczne nanosy drewna i kamienia, skarpy sptyniete miejscami mato widoczne, porosniete
roslinnoscig trawiastg. Szerokos$¢ koryta w dnie wynosi ok. 1,0 m, a gtebokos¢ wody
ok. 0,04 m.

RYSUNEK 9. MIEJSCE PLANOWANEJ INWESTYCII

6. Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne.
Warunki gruntowe okreslono na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez
Przedsiebiorstwo ,Agro-Trade” w grudniu 2017 r. Badania geologiczne wykazaty

wystepowanie prostych warunkéw gruntowych.
6.1. Zarys ogdlny i makro klasyfikacja

Zgodnie ze Szczegotowg Mapag Geologiczng Polski inwestycja lezy w obszarze
utwordw trzeciorzedu (paleogen) w postaci piaskowcéw z Piwnicznej (piaskowce
grubotawicowe i tupki), a takze piaskowcow grubotawicowych i tupkéw z wktadkami margli
tackich (piaskowce magurskie z Maszkowic).

Odwierconymi otworami geotechnicznymi stwierdzono zalegajace w podtozu grunty
wyksztatcone, jako:

. grunty nasypowe (nasypy budowlane);

J piaski Srednie, zwiry;
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J piaski gliniaste;

] gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste;
o ity

] zwietrzeliny gliniaste, zwietrzeliny;

J skaty miekkie (tupki).

6.2. Otwory badawcze

Teren inwestycji rozpoznano szescioma punktami badawczymi.
W miejscu prowadzonego odwiertu O5 nie zaobserwowano zwierciadta wody,
wystepujgce grunty to:

e gleba ciemnobrgzowa, migzszos¢ 0,1 m;

e piasek gliniasty z domieszkg rumoszu brgzowy - warstwa sktada sie z utworéw
w formie glin, glin piaszczystych oraz piaskéw gliniastych, grunty te sg w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1L=0,15, grunty nosne,
wysadzinowe, kategoria urabialnosci 3 (piaski gliniaste) lub 4, migzszos¢ 0,4 m.

W miejscu prowadzonego odwiertu O6 nie zaobserwowano zwierciadta wody,
wystepujgce grunty to:

e zwietrzelina bragzowa - warstwa wyksztatcona jako fragmenty pokruszonego
piaskowca trzeciorzedowego, wytrzymatosé na Sciskanie okruchdw skat wynosi
Rc £ 5 MPa, grunt nosny, niewysadzinowy o kategorii urabialnosci 6 (skaty
tatwo urabialne i porownywalne rodzaje gruntu), migzszos¢ 0,6 m.

W miejscu prowadzonego odwiertu O7 zaobserwowano napiete zwierciadto wody
1,1 m.p.p.t, wystepujgce grunty to:

e piasek gliniasty szary - warstwa skfada sie z utworédw w formie glin, glin
piaszczystych oraz piaskdw gliniastych, grunty te s3 w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci  1L=0,15, grunty nosne,
wysadzinowe, kategoria urabialnosci 3 (piaski gliniaste) lub 4, migzszos¢ 0,7 m,

e glina piaszczysta z domieszkg rumoszu brgzowa - do warstwy zaliczono
twardoplastyczne gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste oraz piaski gliniaste, ich
stopien plastycznosci wynosi IL=0,24, grunty nosne, wysadzinowe, kategoria
urabialnosci 4 lub 3/4 (gliny pylaste), migzszos$¢ 0,7 m,

e zwietrzelina gliniasta brgzowo-szara - w warstwie ujeto grunty wyksztatcone w
formie zwietrzeliny gliniastej, wypetnienie zwietrzeliny jest w stanie
plastycznym (IL=0,26), grunty nosne, watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci,
kategoria urabialnosci 4/5, migzszo$¢ 2,5 m,

e zwietrzelina gliniasta szara - warstwa zbudowana jest z utwordw
zwietrzelinowych wypetnionych spoiwem gliniastym, wypetnienie zwietrzeliny
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posiada stopien plastycznosci o wartosci 1L=0,18 — stan twardoplastyczny,
grunty nosne, watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci, kategoria urabialnosci
4/5, migzszos$¢ 0,6 m.

W miejscu prowadzonego odwiertu O8 zaobserwowano napiete zwierciadto wody
1,40 m.p.p.t, wystepujace grunty to:

gleba czarna, migzszos¢ 0,2 m;

glina piaszczysta z domieszkg rumoszu brgzowa - warstwa sktada sie z utworéw
w formie glin, glin piaszczyste gliny pylaste oraz piaski gliniaste, warstwy
twardoplastyczne ich stopien plastycznosci wynosi IL=0,24, grunty nosne,
wysadzinowe, kategoria urabialnosci 4 lub 3/4 (gliny pylaste), grupa
konsolidacji C, migzszo$¢ 0,7 m,

zwietrzelina gliniasta szara - warstwa zbudowana jest z utwordéw
zwietrzelinowych wypetnionych spoiwem gliniastym, wypetnienie zwietrzeliny
posiada stopien plastycznosci o wartosci 1L=0,18 — stan twardoplastyczny,
grunty nosne, watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci, kategoria urabialnosci
4/5, migzszo$¢ 1,0 m,

zwietrzelina gliniasta szara - w warstwie ujeto grunty wyksztatcone w formie
zwietrzeliny gliniastej, wypetnienie zwietrzeliny jest w stanie plastycznym
(IL=0,26), grunty nosne, watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci, kategoria
urabialnosci 4/5, migzszos$¢ 1,1 m.

W miejscu prowadzonego odwiertu 09 zaobserwowano napiete zwierciadto wody

0,9 m.p.p.t, wystepujgce grunty to:

gleba brgzowa, migzszos¢ 0,1 m,

zwir przewarstwiony zwirem gliniasty z domieszkg gtazow szarych, zwir szaro-
brgzowy - do warstwy zaliczono osady w postaci zwiréw zageszczonych
(ID=0,70), grunt ten jest mato wilgotny lub nawodniony, grunty nosne,
niewysadzinowe, kategoria urabialnosci 3, migzszos¢ 1,9 m.

W miejscu prowadzonego odwiertu 010 nie zaobserwowano zwierciadta wody,

wystepujgce grunty to:

zwietrzelina gliniasta brgzowa - warstwa zbudowana jest z utwordéw
zwietrzelinowych wypetnionych spoiwem gliniastym, wypetnienie zwietrzeliny
posiada stopien plastycznosci o wartosci 1L=0,18 — stan twardoplastyczny,
grunty nosne, watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci, kategoria urabialnosci
$rednio i trudno urabialne, migzszo$¢ 0,5 m.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych dla projektowanych obiektéw ustala sie:

= Pierwsza kategorie geotechnicznag
= Proste warunki gruntowe

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje 5 zadan inwestycyjnych w skfad
ktdrych wchodzg brody, kaszyce i bystrze oraz rozbidrke 2 istniejgcych przepustéw i rozbiérke
kaskady, zlokalizowanych na terenie Nadlesnictwa Stary Sacz.

W miejscu skrzyzowania sie istniejgcych drég lesnych z siecia rowow lesnych
przewiduje sie wykonanie brodéw. W miejscach destabilizacji skarp planuje sie budowe kaszyc
i bystrza. Przed przystgpieniem do budowy projektowanych obiektéw nalezy przeprowadzi¢
prace rozbiorkowe. Elementy konstrukcji betonowych, drewnianych i stalowych nalezy
demontowac przy pomocy urzgdzen mechanicznych (dzwigéw, przecinarek, koparek, koparek
z mtotem wyburzeniowym) lub recznie przy uzyciu mtotéw. Do rozbidrki zabezpieczen z bali
drewnianych nalezy uzy¢ koparek oraz recznych pit i pilarek. Rozbidrke nalezy przeprowadzié
z segregacjg na grupy odpaddow. Powstaty gruz, elementy stalowe i drewno nalezy
przetransportowac do najblizszego punktu sktadowania i utylizacji tego typu odpaddéw. Po
wykonaniu prac rozbiérkowych mozna przystapi¢ do budowy projektowanych obiektow.

7.1. Teren obiektu nr 761.5.339_340

Inwestycja polega na budowie brodu i 5 odcinkdw kaszycy drewniano-kamiennej.
Planowany bréd stanowi umocnienie dna koryta cieku, umozliwiajacy przeprawe przez ciek
wodny. Stuzy réwniez sprawnemu przeprowadzeniu wéd w miejscu skrzyzowania cieku
z droga lesng pozwalajac na regulacje i utrzymanie wdd, a takze stuzy ochronie srodowiska
poprzez zachowanie ciggtosci cieku.

W ramach zadania inwestycyjnego, planuje sie wykonanie prac polegajacych na
budowie brodu w miejscu skrzyzowania istniejgcej drogi lesnej z ciekiem wodnym wraz
z umocnieniem koryta cieku przed i za budowanym obiektem.

Projektowany obiekt bedzie miat parametry:

— szerokos¢ konstrukgji 3,5m

— dtugosc konstrukgji 40m

— spadek 1,4%

— rzedna wlotu 477,05 m n.p.m.
— rzedna wylotu 477,00 m n.p.m.
— dtugos¢ najazdu powyzej 50m

— dtugos¢ najazdu ponizej 5,0m

— dtugos¢ umocnienia od str. WG 10,0 m

— dtugos¢ umocnienia od str. WD 10,0 m
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Brod planuje sie wykonac jako konstrukcje drewniano-kamienng o wymiarach jak
powyzej. Umocnienie koryta cieku ponizej i powyzej brodu planuje sie wykona¢ narzutem z
gtazédw kamiennych o powierzchni pojedynczego kamienia min. 1 m?— udziat ok. 70 %
powierzchni umocnienia z uzupetnieniem kamieniem o frakcji 30-50 cm, grubos$¢ catej
warstwy 50 cm, na dtugosci 10,0 m. Umocnienie najazdéw planuje sie wykona¢ przed i za
brodem, poprzez wykonanie nawierzchni z:

— gtazéw kamiennych o powierzchni ptaszczyzny kamienia min. 1 m? - udziat
min. 70% powierzchni z uzupetnieniem ttuczniem kamiennym frakcja 31,5 -
63 mm, grubos$¢ warstwy min. 30 cm,

— podbudowy z ttucznia frakcja 31,5 - 63 mm, grubos$¢ warstwy 15 cm,

— geowtdkniny 300g/m?2.

Projektowane odcinki kaszyc drewniano-kamiennych stanowig zabezpieczenie brzegu
potoku oraz skarp drég lesnych. Kaszyce wykonane bedg z okorowanych bali modrzewiowych,
odpornych na butwienie impregnowanych ci$nieniowo o minimalnej S$rednicy 0,2 m
potgczonych ze sobg za pomocy zfaczy ciesielskich na wreby. Kaszyce zaprojektowano
wykonaé na podbudowie z kruszywa drobnego fr. 0 — 31,5 mm, gr. 20 cm, utozonego na
geowtdkninie separujacej z PP, gramatury 300 g/m?.

Na podbudowie nalezy w pierwszej kolejnosci utozy¢ bale podtuzne. Bale powinny
potowicznie zosta¢ zagtebione w warstwe podbudowy. W dalszym etapie nalezy uktadaé
naprzemiennie bale poprzeczne oraz podtuzne. Gérny rzad kaszycy stanowig bale podfuzne,
ktére dodatkowo nalezy przytwierdzi¢ poprzez zabicie szpilek/gwozdzi stalowych. W tym celu,
mozliwe jest wykorzystanie preta zbrojeniowego @14-16 mm, docietego na odcinki min 0,3 m.

Poszczegblne odcinki kaszycy bedg miaty parametry:

e odc. nr 1 kaszycy - dt. 30,0 m, wys. 1,0 m, szer.2,0 m;
e odc. nr 2 kaszycy - dt. 40,0 m, wys. 1,0 m, szer.2,0 m;
e odc. nr 3 kaszycy - dt. 40,0 m, wys. 1,0 m, szer. 2,0 m;
e odc. nr 4 kaszycy - dt. 50,0 m, wys. 1,0 m, szer. 2,0 m;
e odc. nr 5 kaszycy - dt. 40,0 m, wys. 1,0 m, szer. 2,0 m.

Doktadng lokalizacje projektowanych kaszyc przedstawiono w czesci graficznej

niniejszego opracowania.

7.2. Teren obiektu nr 761.6.63_76

Prace budowlane polega¢ bedg na budowie brodu i 1 odcinka kaszycy drewniano-
kamiennej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek nr 1001/1, 940/3 1941 przez ktére
przechodzi sie¢ energetyczna s$redniego napiecia i wodocigg @100PE. Sie¢ energetyczna
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu znajduje sie nad ubezpieczeniem dna cieku
przed brodem oraz nad planowang stabilizacjg najazdu. Stup energetyczny znajduje sie ok.
8,0 m od planowanej inwestycji. Natomiast sie¢ wodociggowa przebiega pod umocnieniem
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dna cieku powyzej brodu. Prace budowlane wykonywac nalezy ze szczegdlng ostroznoscia, aby
nie naruszy¢ konstrukcji sieci uzbrojenia terenu.

Planowany brdd stanowi umocnienie koryta cieku, umozliwiajgcy przeprawe przez ciek
wodny. Stuzy réwniez sprawnemu przeprowadzeniu wéd w miejscu skrzyzowania cieku
z drogg lesng pozwalajac na regulacje i utrzymanie wdd, a takze stuzy ochronie srodowiska
poprzez zachowanie ciggtosci cieku.

W ramach zadania inwestycyjnego, planuje sie wykonanie prac polegajacych na
budowie brodu w miejscu skrzyzowania istniejgcej drogi lesnej z ciekiem wodnym wraz
z umocnieniem koryta cieku przed i za budowanym obiektem.

Projektowany obiekt bedzie miat parametry:

— szerokos¢ konstrukcji 3,5m

— dtugosc konstrukgji 9,0 m

— spadek 1,4%

— rzedna wlotu 552,05 m n.p.m.
— rzedna wylotu 552,00 m n.p.m.
— dtugos¢ najazdu powyzej 10,0 m

— dtugosc¢ najazdu ponizej 10,0 m

— dtugos¢ umocnienia od str. WG 10,0 m

— dtugos¢ umocnienia od str. WD 10,0 m

Brod planuje sie wykona¢ jako konstrukcje drewniano-kamienng o wymiarach jak
powyzej. Umocnienie koryta cieku ponizej i powyzej brodu planuje sie wykonaé narzutem z
gtazéw kamiennych o powierzchni pojedynczego kamienia min. 1 m?— udziat ok. 70%
powierzchni umocnienia z uzupetnieniem kamieniem o frakcji 30-50 cm, grubo$é catej
warstwy 50 cm, na dtugosci 10,0 m. Umocnienie najazdéw planuje sie wykona¢ przed i za
brodem, poprzez wykonanie nawierzchni z:

— gtazéw kamiennych o powierzchni ptaszczyzny kamienia min. 1 m? - udziat
min. 70% powierzchni z uzupetnieniem ttuczniem kamiennym frakcja 31,5 -
63 mm, grubos¢ warstwy min. 30 cm,

— podbudowy z ttucznia frakcja 31,5 - 63 mm, grubos¢ warstwy 15 cm,

— geowtdkniny 300g/m?2.

Projektowany odcinek kaszyc drewniano-kamiennych stanowi zabezpieczenie skarp
drogi lesnej. Kaszyce wykonane bedg z okorowanych bali modrzewiowych, odpornych na
butwienie impregnowanych ci$nieniowo o minimalnej srednicy 0,2 m potgczonych ze sobg za
pomocg ztgczy ciesielskich na wreby. Kaszyce zaprojektowano wykona¢ na podbudowie z
kruszywa drobnego fr. 0 — 31,5 mm, gr. 20 cm, utozonego na geowtdkninie separujacej z PP,
gramatury 300 g/m?2.

Na podbudowie nalezy w pierwszej kolejnosci utozy¢ bale podtuzne. Bale powinny
potowicznie zosta¢ zagtebione w warstwe podbudowy. W dalszym etapie nalezy uktadaé
naprzemiennie bale poprzeczne oraz podtuzne. Gérny rzad kaszycy stanowig bale podfuzne,
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ktére dodatkowo nalezy przytwierdzi¢ poprzez zabicie szpilek/gwozdzi stalowych. W tym celu,
mozliwe jest wykorzystanie preta zbrojeniowego @14-16 mm, docietego na odcinki min 0,3 m.
Kaszyca bedzie miata parametry:
e dt. 20,0 m, wys. 1,0 m, szer.2,0 m;
Doktadng lokalizacje projektowanych kaszyc przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

7.3. Teren obiektu nr 761.7.284.a

Inwestycja polega na budowie brodu i 2 odcinkéw kaszycy drewniano-kamienne;j.
Planowany brdd stanowi umocnienie koryta cieku, umozliwiajgcy przeprawe przez ciek
wodny. Stuzy réwniez sprawnemu przeprowadzeniu wéd w miejscu skrzyzowania cieku
z drogg lesng pozwalajac na regulacje i utrzymanie wdd, a takze stuzy ochronie $rodowiska
poprzez zachowanie ciggtosci cieku.

W ramach zadania inwestycyjnego, planuje sie wykonanie prac polegajacych na
rozbidrce istniejgcego brodu oraz drewnianej kaskady, a w zamian budowie brodu w miejscu
skrzyzowania istniejgcej drogi lesnej z ciekiem wodnym wraz z umocnieniem koryta cieku
przed i za budowanym obiektem.

Projektowany obiekt bedzie miat parametry:

— szerokos¢ konstrukcji 3,0m

— dtugosc¢ konstrukcji 50m

— spadek 2,0%

— rzedna wlotu 515,55 m n.p.m.
— rzedna wylotu 515,45 m n.p.m.
— dtugos¢ najazdu powyzej 50m

— dtugos¢ najazdu ponizej 50m

— dtugos¢ umocnienia od str. WG 10,0 m

— dtugos¢ umocnienia od str. WD 10,0 m

Brdd planuje sie wykonaé jako konstrukcje drewniano-kamienng o wymiarach jak
powyzej. Umocnienie koryta cieku ponizej i powyzej brodu planuje sie wykona¢ za pomocg
bruku kamiennego na dl. 2,0 m na zaprawie cementowej oraz narzutu kamiennego z gtazéow
kamiennych o powierzchni pojedynczego kamienia min. 1 m? — udziat ok. 70 % powierzchni
umochnienia z uzupetnieniem kamieniem o frakcji 30-50 cm, grubos¢ catej warstwy 50 cm, na
dtugosci do 10,0 m zakresu umocnienia. Umocnienie najazddw planuje sie wykonac przed i za
brodem, poprzez wykonanie nawierzchni z:

— gtazéw kamiennych o powierzchni ptaszczyzny kamienia min. 1 m? - udziat
min. 70% powierzchni z uzupetnieniem ttuczniem kamiennym frakcja 31,5 -
63 mm, grubos¢ warstwy min. 30 cm,

— podbudowy z ttucznia frakcja 31,5 - 63 mm, grubos$¢ warstwy 15 cm,

— geowtdkniny 300g/m?.
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Projektowane odcinki kaszyc drewniano-kamiennych stanowig zabezpieczenie brzegu
potoku. Kaszyce wykonane bedg zokorowanych bali modrzewiowych, odpornych na
butwienie impregnowanych cisnieniowo o minimalnej srednicy 0,2 m potgczonych ze sobg za
pomocg ztgczy ciesielskich na wreby. Kaszyce zaprojektowano wykona¢ na podbudowie
z kruszywa drobnego fr. 0 — 31,5 mm, gr. 20 cm, utozonego na geowtdkninie separujacej z PP,
gramatury 300 g/m?2.

Na podbudowie nalezy w pierwszej kolejnosci utozy¢ bale podtuzne. Bale powinny
potowicznie zosta¢ zagtebione w warstwe podbudowy. W dalszym etapie nalezy uktadac
naprzemiennie bale poprzeczne oraz podtuzne. Gérny rzad kaszycy stanowig bale podtuzne,
ktére dodatkowo nalezy przytwierdzi¢ poprzez zabicie szpilek/gwozdzi stalowych. W tym celu,
mozliwe jest wykorzystanie preta zbrojeniowego @14-16 mm, docietego na odcinki min 0,3 m.

Poszczegdlne odcinki kaszycy beda miaty parametry:

e odc. nr 1 kaszycy - dt. 18,0 m, wys. 1,0 m, szer.2,0 m;
e odc. nr2 kaszycy - dt. 12,0 m, wys. 1,0 m, szer.2,0 m;

Doktadng lokalizacje projektowanych kaszyc przedstawiono w czesci graficznej

niniejszego opracowania.

7.4. Teren obiektu nr 761.8.273.a

Inwestycja polega na budowie bystrza i 2 odcinkéw kaszycy drewniano-kamienne;.

Przed przystgpieniem do budowy projektowanego bystrza nalezy przeprowadzi¢
rozbidrke istniejacej kaskady o szerokosci ok. 5,5 m z dwoma progami: pierwszy o wysokosci
ok. 1,3 m, drugi o wysokosci ok. 1,0 m. Rozbiérke nalezy przeprowadzi¢ z segregacjg na grupy
odpaddéw. Po wykonaniu prac rozbiérkowych mozna przystgpi¢ do budowy projektowanych
obiektéw.

Projektowane bystrze wykonane zostanie w miejscu istniejgcej kaskady, z kamienia
naturalnego o fakcji 30-40 cm na dtugosci 20 m oraz szerokosci w dnie rowng obecnej
szerokosci dna cieku 1,6 m. Materiat do budowy bystrza powinien byé wytrzymaty na wptywy
atmosferyczne, dziatanie wody i mrozu, nie moze ulegaé¢ wietrzeniu, powinien mieé duzy
ciezar witasciwy. Warunki te spetfniajg: granit, porfir, andazyt i piaskowiec kwarcytowy.
Na poczatkowym odcinku 10 m nalezy utozy¢ gtazy kamienne frakcji min. 80 cm w sposdb
spowalniajgcy przeptyw wod. Kolejny 10 m odcinek bystrza nalezy utozyé ze spadkiem dna
1:14, a skarpy zabezpieczy¢ obustronnie zabudowg z kaskady drewnianej.

Wzdtuz bystrotoku projektowane sg 2 odcinki kaszyc drewniano-kamiennych
stanowigce zabezpieczenie brzegu potoku. Kaszyce wykonane beda z okorowanych bali
modrzewiowych, odpornych na butwienie impregnowanych ciSnieniowo o minimalnej
Srednicy 0,2 m pofgczonych ze sobg za pomocy ztaczy ciesielskich na wreby. Kaszyce
zaprojektowano wykona¢ na podbudowie z kruszywa drobnego fr. 0 — 31,5 mm, gr. 20 cm,
utozonego na geowtdkninie separujacej z PP, gramatury 300 g/m?2.

Na podbudowie nalezy w pierwszej kolejnosci utozyé bale podtuzne. Bale powinny
potowicznie zostac¢ zagtebione w warstwe podbudowy. W dalszym etapie nalezy uktadaé
naprzemiennie bale poprzeczne oraz podtuzne. Gérny rzad kaszycy stanowig bale podtfuzne,
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ktére dodatkowo nalezy przytwierdzi¢ poprzez zabicie szpilek/gwozdzi stalowych. W tym celu,
mozliwe jest wykorzystanie preta zbrojeniowego @#14-16 mm, docietego na odcinki min 0,3 m.
Poszczegdlne odcinki kaszycy beda miaty parametry:
e odc. nr 1 kaszycy - dt. 10,0 m, wys. 1,0 m, szer.2,0 m;
e odc. nr 2 kaszycy - dt. 10,0 m, wys. 1,0 m, szer.2,0 m;
Doktadng lokalizacje projektowanych kaszyc przedstawiono w czeséci graficznej
niniejszego opracowania.

7.5. Teren obiektu nr 761.9.139.c

Inwestycja polega na budowie brodu i 1 odcinka kaszycy drewniano-kamienne;j.
Planowany bréd stanowi umocnienie koryta cieku, umozliwiajgcy przeprawe przez ciek
wodny. Stuzy réwniez sprawnemu przeprowadzeniu wéd w miejscu skrzyzowania cieku
z drogg lesng pozwalajac na regulacje i utrzymanie wdd, a takze stuzy ochronie $rodowiska
poprzez zachowanie ciggtosci cieku.

W ramach zadania inwestycyjnego, planuje sie wykonanie prac polegajacych na
budowie brodu w miejscu skrzyzowania istniejgcej drogi lesnej z ciekiem wodnym wraz
z umocnieniem koryta cieku przed i za budowanym obiektem. Przed przystgpieniem do
budowy nalezy przeprowadzi¢ rozbidrke 2 istniejgcych przepustow. Rozbiérke nalezy
przeprowadzié¢ z segregacjg na grupy odpadéw. Powstaty gruz i elementy stalowe nalezy
przetransportowa¢ do najblizszego punktu sktadowania i utylizacji tego typu odpaddéw. Po
wykonaniu prac rozbiérkowych mozna przystgpi¢ do budowy projektowanych obiektow.

Projektowany obiekt bedzie w ksztafcie trapezu o ponizszych parametry:

—  wymiary 5,0x5,4x5,4%x9,0m
— spadek 2,0%

— rzedna wlotu 569,85 m n.p.m.

— rzedna wylotu 569,75 m n.p.m.

— dtugosc najazdu powyzej 50m

— dtugos¢ najazdu ponizej 50m

— dtugos¢ umocnienia od str. WG 10,0 m

— dtugos¢ umocnienia od str. WD 10,0 m

Brdd planuje sie wykonaé jako konstrukcje drewniano-kamienng o wymiarach jak
powyzej. Umocnienie koryta cieku ponizej i powyzej brodu planuje sie wykona¢ narzutem
z gtazéw kamiennych o powierzchni pojedynczego kamienia min. 1 m?— udziat ok. 70 %
powierzchni umocnienia z uzupetnieniem kamieniem o frakcji 30-50 cm, grubos$¢ catej
warstwy 50 cm, na dtugosci 10,0 m. Umocnienie najazdéw planuje sie wykona¢ przed i za
brodem, poprzez wykonanie nawierzchni z:

— gtazéw kamiennych o powierzchni ptaszczyzny kamienia min. 1 m? - udziat
min. 70% powierzchni z uzupetnieniem ttuczniem kamiennym frakcja 31,5 -
63 mm, grubos¢ warstwy min. 30 cm,

— podbudowy z ttucznia frakcja 31,5 - 63 mm, grubos$¢ warstwy 15 cm,
geowtdkniny 300g/m?2.
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Projektowane odcinki kaszyc drewniano-kamiennych stanowig zabezpieczenie brzegu
potoku. Kaszyce wykonane bedg zokorowanych bali modrzewiowych, odpornych na
butwienie impregnowanych cisnieniowo o minimalnej srednicy 0,2 m potgczonych ze sobg za
pomocg ztgczy ciesielskich na wreby. Kaszyce zaprojektowano wykona¢ na podbudowie
z kruszywa drobnego fr. 0 — 31,5 mm, gr. 20 cm, utozonego na geowtdkninie separujacej z PP,
gramatury 300 g/m?2.

Na podbudowie nalezy w pierwszej kolejnosci utozy¢ bale podtuzne. Bale powinny
potowicznie zosta¢ zagtebione w warstwe podbudowy. W dalszym etapie nalezy uktadac
naprzemiennie bale poprzeczne oraz podtuzne. Gérny rzad kaszycy stanowig bale podtuzne,
ktére dodatkowo nalezy przytwierdzi¢ poprzez zabicie szpilek/gwozdzi stalowych. W tym celu,
mozliwe jest wykorzystanie preta zbrojeniowego @14-16 mm, docietego na odcinki min 0,3 m.

Kaszyca bedzie miata parametry:

e df. 10,0 m, wys. 1,0 m, szer.2,0 m;

Doktadng lokalizacje projektowanych kaszyc przedstawiono w czesci graficznej

niniejszego opracowania.

7.6. Teren obiektu nr 761.10.153.b

Inwestycja polega na budowie brodu. Planowany brdéd stanowi umocnienie koryta
cieku, umozliwiajgcy przeprawe przez ciek wodny. Stuzy rdéwniez sprawnemu
przeprowadzeniu wéd w miejscu skrzyzowania cieku z drogg lesng pozwalajac na regulacje
i utrzymanie waod, a takze stuzy ochronie srodowiska poprzez zachowanie ciggtosci cieku.

W ramach zadania inwestycyjnego, planuje sie wykonanie prac polegajgcych na
budowie brodu w miejscu skrzyzowania istniejgcej drogi lesnej z ciekiem wodnym wraz
z umocnieniem koryta cieku przed i za budowanym obiektem.

Projektowany obiekt bedzie miat parametry:

— szerokos¢ konstrukcji 45m

— dtugos¢ konstrukeji 12,5m

— spadek 1,67%

— rzedna wlotu 804,45 m n.p.m.
— rzedna wylotu 804,35 m n.p.m.
— dtugos¢ najazdu powyzej 50m

— dtugos¢ najazdu ponizej 50m

— dtugos¢ umocnienia od str. WG 10,0 m

— dtugos¢ umocnienia od str. WD 10,0 m

Brdad planuje sie wykonaé jako konstrukcje drewniano-kamienng o wymiarach jak
powyzej. Umocnienie koryta cieku ponizej i powyzej brodu planuje sie wykona¢ narzutem
z gtazéw kamiennych o powierzchni pojedynczego kamienia min. 1 m?— udziat ok. 70 %
powierzchni umocnienia z uzupetnieniem kamieniem o frakcji 30-50 cm, grubo$é catej
warstwy 50 cm, na dtugosci 10,0 m powyzej i 8,0 m ponizej. Umocnienie najazdow planuje sie
wykonaé przed i za brodem, poprzez wykonanie nawierzchni z:
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— gtazéw kamiennych o powierzchni ptaszczyzny kamienia min. 1 m? - udziat
min. 70% powierzchni z uzupetnieniem ttuczniem kamiennym frakcja 31,5 -
63 mm, grubos¢ warstwy min. 30 cm,

— podbudowy z ttucznia frakcja 31,5 - 63 mm, grubos¢ warstwy 15 cm,

— geowtdkniny 300g/m?.

8. Technologia wykonania robét budowlanych
8.1. Roboty przygotowawcze na terenie prac budowlanych

W pierwszej kolejnosci przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznac sie
z istniejagcym uzbrojeniem terenu i kolejno przystgpi¢ do tyczenia geodezyjnego
projektowanych obiektéw w terenie z okresleniem zasiegu prac. Nastepnie nalezy przystgpic¢
do wykoszenia, usungé zakrzaczenia znajdujgce sie w miejscu inwestycji. Nalezy wykopac
karpiny, ktére nalezy przetransportowac¢ w miejsce wskazane przez zamawiajgcego. Nastepnie
nalezy w miejscu inwestycji zebraé warstwe humusu, ktéry nalezy sktadowaé poza miejscem
inwestycji, w kofncowym etapie warstwe humusu mozna wykorzysta¢é do odtworzenia
wierzchniej warstwy urodzajnej, oraz do wyréwnania terenu w poblizu inwestycji. Mozliwe
jest wykorzystanie do tego zgarniarek czy spycharek. Materiaty nalezy sktadowac poza
zasiegiem 0sob niepowotanych oraz tak, aby nie utracity wtasciwosci pierwotnych. Transport
materiatdw mozliwy jest przy uzyciu spycharki, tadowarki, wywrotek i innych maszyn bedacych
w dyspozycji Wykonawcy robét.

W przypadku napotkania elementéw sieci, uzbrojenia terenu badz zakrytych
elementdéw budowli nie wykazanych w projekcie, o kazdorazowej kolizji nalezy powiadomi¢
Zamawiajacego.

Transport po placu budowy zapewniaé majg wyznaczone po uzyskaniu zgody
i akceptacji przebiegu przez Zamawiajgcego drogi technologiczne. Drogi technologiczne
wykonywac¢ w technologii przyjaznej srodowisku z mozliwoscig przywrdécenia terenu do stanu
pierwotnego. W przypadku kolizji z istniejgcymi rowami nalezy wykona¢ tymczasowy obiekt
drogowy typu przepust, a po zakonczeniu podda¢ go likwidacji po uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

8.2. Roboty ziemne

W miejscu posadowienia obiektéw zachodzi koniecznos¢ wykonania wykopodw. Skarpy
pionowe mozna wykonywaé w przypadkach, jezeli gtebokos¢ wykopu nie przekracza 1,0 m —
w nienawodnionych piaskach, rumoszach, zwietrzelinach i spekanych skatach, orazdo 1,25 m
w gruntach spoistych. Przy wiekszych gtebokos$¢ zaleca sie wykonanie wykopu z nachyleniem
1:1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypu tymczasowych wykopdéw oraz do
rozplantowania w poblizu miejsca prowadzenia prac. Grunty przydatne do celdw
budowlanych mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
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objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Kierownika budowy. Zapewnienie terendéw na
odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w Kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie.

Obszar inwestycji jest terenem o zréznicowanym podfozu geologicznym, w ktérym
moga wystgpié skaty oraz grunty kamieniste przykryte réznej migzszosci osadami spoistymi.
Podczas wykonywania wykopdéw Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem
umozliwiajgcym odspajanie skat. Do tych celéw mozina wykorzystaé koparke z mtotem
wyburzeniowym lub reczne mfoty wyburzeniowe oraz narzedzia reczne.

8.3. Roboty budowlane polegajace na wykonaniu kaszyc

Skarpy odcinkowo zostang umocnione przy uzyciu kaszyc. Kaszyce wykonane beda
z okorowanych bali modrzewiowych, odpornych na butwienie zaimpregnowanych
cisnieniowo. Drewno na kaszyce musi by¢ zdrowe, proste, bez rozszczepien oraz duzych
i stabych sekéw, nie powinno mieé na krétkich odcinkach skrzywien i skrecen witdkien.
Segmenty kaszyc nalezy wykona¢ z bali o Srednicy min. 20 cm, potgczonych ze sobg na wreby,
wykonywane na miejscu. Miejsca wrebéw nalezy dodatkowa zabezpieczy¢ na miejscu
impregnatem. Gtebokos$¢ wrebu nie powinna przekracza¢ 1/4 wysokosci bala. taczenie bali
drewnianych $cian kaszycy wykonuje sie poprzez potaczenia ciesielskie wzmocnione
w miejscach niestabilnych szpilkami lub gwozdziami o dtugosci min. 30 cm.

Ksztatt kaszyc uzalezniony jest od trasy terenu, do ktérej zostanie dostosowany. Na
rysunkach Projektowanego Zagospodarowania Terenu wrysowane zostaty segmenty kaszyc o
dtugosci 3,0 mi 4,0 m. Podczas robdét, konstrukcje kaszyc nalezy indywidualnie dostosowac do
warunkéw terenowych. Na tukach oraz w miejscach dowigzania do przepustu lub skarpy,
nalezy zachowad ciggtos¢ bali podtuznych (zastosowanie dtuzszych lub krétszych odcinkdéw
bali), tak aby $ciana czotowa kaszyc tworzyta spdjny cigg. Dtugos$é odcinka wykonanego
zabezpieczenia przy uzyciu kaszyc jest parametrem wiodgcym i powinna by¢ zgodna z tg,
podang w dokumentacji. Na odcinkach prostych dopuszcza sie zastosowanie bali podtuznych
o zwielokrotnionej dtugosci np. 1 bal df. 6,0 m w zamian za 2 bale dt. 3,0 m.

Whneki kaszyc oraz przestrzenie pomiedzy kaszycami a skarpg, nalezy wypetni¢ gruntem
rodzimym zdjetym wczesniej na odktad. Wydobyte razem z urobkiem gtazy kamienne, jesli
wystgpia, w pierwszej kolejnosci nalezy wykorzysta¢ do zabezpieczenia podstawy kaszyc
w korycie cieku. Pozostata ilo$¢ gtazdw moze zosta¢ wykorzystana do wypetnienia wnek kaszyc
oraz skarpy dowigzujacej do korony kaszycy.

Kaszyca bedzie zabezpieczona przed wymywaniem i przenikaniem od jej wnetrza
gruntu, w ktérym bedzie osadzona i ktérym bedzie przykryta, barierg z uktadanej luzno
geowtdkniny separujgcej. Geowtdknina o gramaturze 300 g/m? zostanie roztozona na dnie
wykopu pod podktad kaszycy oraz od strony skarpy. Konstrukcja kaszycy utozona zostanie na
podktadzie kruszywowym z frakcji 0-31,5mm.

Dla projektowanej czesci inwestycji wyrdzniono nastepujgcy zakres:
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e oczyszczenie terenu i przygotowanie terenu inwestycji, poprzez m.in. usuniecie
zbednej roslinnosci i humusu,

e wykonanie robét ziemnych umozliwiajgcych posadowienie projektowanych kaszyc,
w tym odcinkowa niwelacja i zageszczenie terenu;

e ufozenie geowtdkniny separujacej pod kaszycami;

e wykonanie podktadu z kruszywa pod kaszyce;

e wykonanie konstrukcji kaszyc z bali drewnianych i wypetnienie ich wnetrza materiatem
gruntowym badz kamiennym oraz ich przykrycie;

e wyréwnanie skarp iterenu wokét projektowanych obiektéw budowlanych;

e obsiew mieszankg traw;

e uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

8.4. Roboty budowlane polegajace na wykonaniu brodéw drewniano-kamiennych

W miejscach skrzyzowania sie istniejgcych drég lesnych z nieumocniong przeprawa
przez ciek przewiduje sie wykonanie brodéw o konstrukcji drewniano-kamienne;j.

Konstrukcje brodu zaplanowano z naturalnych materiatéw.

Rama z bali drewnianych @30 cm ciosanych na korcach, impregnowanych, tgczonych
za pomocy: klamr stalowych z pretéw @12-14 mm i szpilek z pretéw @#14-16 mm oraz pretow
gwintowanych, zostanie wypetniona kruszywem jako warstwg konstrukcyjng, na ktoérej
zostanie utozony bruk kamienny przesypany gryzem frakcji 2-8 mm.

Podtoze pod bréd zostanie zageszczone oraz wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami. Na przygotowanym podtozu planuje sie utozenie geowtdkniny o gramaturze
300 g/m?, na ktérej nalezy wykonaé¢ warstwe podbudowy z kruszywa tamanego frakcji
0-63mmgr.20cm.

Na dojazdach do brodu planuje sie przebudowanie drogi, wykonanie korekty
geometrii, szerokosci, konstrukcji oraz niwelety drogi poprzez wykonanie najazdéw.
Konstrukcje nawierzchni najazdow nalezy wykonac¢ o nawierzchni z:

— gtazéw kamiennych o powierzchni ptaszczyzny kamienia min. 1 m? - udziat
min. 70% powierzchni z uzupetnieniem ttuczniem kamiennym frakcja 31,5 -
63 mm, grubos¢ warstwy min. 30 cm,
— podbudowy z ttucznia frakcja 31,5 - 63 mm, grubos$¢ warstwy 15 cm,
— geowtdkniny 300g/m?.
Koryto rowu nalezy zabezpieczyé przed erozjg narzutem z gtazéw kamiennych

o powierzchni pojedynczego kamienia min. 1 m? — udziat ok. 70 % powierzchni umocnienia
z uzupetnieniem kamieniem o frakcji 30-50 cm, grubos¢ catej warstwy 50 cm,.

8.5. Bystrze kamienne

Projektowane bystrze wykonane zostanie w miejscu istniejgcej kaskady, z kamienia
naturalnego o fakcji 30-40 cm na dtugosci 20 m oraz szerokosci w dnie rowng obecnej
szerokosci dna cieku 1,6 m. Materiat do budowy bystrza powinien by¢ wytrzymaty na wptywy
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atmosferyczne, dziatanie wody i mrozu, nie moze ulega¢ wietrzeniu, powinien mie¢ duzy
ciezar witasciwy. Warunki te spetniajg: granit, porfir, andazyt ipiaskowiec kwarcytowy.
Na poczatkowym odcinku 10 m nalezy utozy¢ gtazy kamienne frakcji min. 80 cm w sposéb
spowalniajgcy przeptyw woéd. Kolejny 10 m odcinek bystrza nalezy utozyé ze spadkiem dna
1:14, a skarpy zabezpieczyé obustronnie zabudowg z kaskady drewnianej opisanej
w punkcie 8.2.

8.6. Odwodnienie wykopu

W trakcie wykonywania prac w korytach prowadzgcych wode nalezy wykonac
odwodnienie wykopoéw. Odwodnienie wykopu mozna wykona¢ poprzez:
e wykonanie drenazy (obwodowych, opaskowych, ptytowych),
e usuwanie wody za pomocg pracy pomp,
e przekierowanie nurtu ponizej projektowanych budowli np. poprzez tymczasowy
przepust lub réw opaskowy,
o igtofiltry,
e igtostudnie,
e studnie depresyjne itd.
Metody i rodzaj wykonania odwodnienia wykopu lezg po stronie Wykonawcy robét
i powinny by¢ uwzglednione juz na etapie oferty Wykonawcy robét na wykonanie prac.

8.7. Uktad komunikacyjny

Przebieg drég technologicznych musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym oraz wyceniony
w kosztach ogélnych przez Wykonawce na etapie przetargowym.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych, Wykonawca dokona wizji w terenie
w celu wyznaczenia przebiegu drogi technologicznej oraz dostosowania jej, do
dysponowanego sprzetu transportowego. Po zakonczeniu budowy teren pod drogi
technologiczne nalezy przywrécic¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny.

Obiekty zlokalizowane sg w ciggu droég lesnych utwardzonych kruszywem. Na potrzeby
budowy podczas ich wykorzystywania nalezy w miejscach, ktére tego wymagajg wzmocnié ich
konstrukcje, a po zakoiczeniu prac przywrdcié do stanu nie gorszego niz pierwotny.

8.8. Uporzadkowanie terenu i likwidacja placu budowy

Po zakonczeniu wszystkich prac na miejscu budowy nalezy zlikwidowa¢ robocze
repery, tyczenia, zutylizowac¢ resztki materiatéw niewykorzystanych do budowy. Materiat
ziemny przyjazny Srodowisku nalezy rozplantowaé na miejscu lub wywiezé na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego. Materiaty mozliwe do ponownego wbudowania lub do
wykorzystania przy innych realizacjach nalezy sktadowaé¢ w miejscu dozwolonym przy
zachowaniu zasad ochrony srodowiska oraz tak, by sktadowany materiat nie utracit swoich
wtasciwosci.

Kierownik budowy jest zobowigzany do usuniecia wszystkich urzadzen i tymczasowych
obiektéw bedgcym elementami zagospodarowania terenu. Teren wokét placu budowy nalezy
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doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub lepszego (bogatszego w zieler). Wszystkie drogi
publiczne i prywatne, wykorzystane na potrzeby komunikacji z placem budowy nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, naprawi¢ wszystkie powstate w wyniku eksploatacji
uszkodzenia.

9. Eksploatacja i utrzymanie obiektéw

Zgodnie z zapisami ustawy obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania
poddawane przez witasciciela lub zarzadce okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.) polegajacej
na sprawdzeniu stanu technicznego i sprawnosci:

— elementéw budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne

i niszczace dziatania czynnikow wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu /np.
stan skarp, narzutéw kamiennych, stan urzagdzen wodnych,

— instalacji urzadzen stuzgcych ochronie srodowiska.

Co najmniej raz na 5 lat obiekty nalezy poddawac¢ okresowej kontroli, polegajgcej
na sprawdzeniu:

— stanu sprawnosci technicznej,

— wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego,

— estetyki obiektu oraz jego otoczenia.

Wiasciwy organ moze - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego
obiektu budowlanego lub jego czesci, moggcego spowodowad zagrozenie: zycia lub zdrowia
ludzi, bezpieczenstwa mienia, srodowiska - nakaza¢ przeprowadzenie, w kazdym terminie,
kontroli stanu technicznego, a takze zazgdaé przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego
obiektu lub jego czesci.

Kontrole techniczng obiektéw budowlanych mozna powierzyé osobom posiadajgcym
uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci. Nalezy jednak pamietaé, ze jezeli jest
to obiekt stwarzajgcy w przypadku awarii lub katastrofy istotne zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzi, tym wyzsze muszg by¢ kwalifikacje osoby dokonujgcej okresowej kontroli. W takim
przypadku powinny to by¢é osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadajgce
zaréwno uprawnienia do projektowania, jak i kierowania, a w szczegdlnych wypadkach
posiadajgce uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego.

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, jest obowigzany w czasie
lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub
jego czesci, usungc stwierdzone uszkodzenia oraz uzupetni¢ braki, ktédre mogtyby spowodowac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub srodowiska, a w szczegélnosci
katastrofe budowlang. Obowigzek ten powinien by¢ potwierdzony w protokole kontroli
obiektu budowlanego. Osoba dokonujgca kontroli jest obowigzana bezzwtocznie przestaé
kopie tego protokotu do wtasciwego organu.

Oprécz systematycznych kontroli i przegladéw nalezy prowadzié konserwacje
obiektéw budowlanych polegajacg na:
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— systematyczne wycinanie roslinnosci (dotyczy to samosiejek drzew i krzewow),

— monitorowaniu wystepowania wszelkich osuwéw ziemnych skarp prowadzacych
do sptywu mas ziemnych, a takze usuwaniu przyczyn i uzupetnianiu ubytkéw,

— monitorowaniu wystepowania ubytkéw kamienia w ubezpieczeniach i narzutach
kamiennych, a takze usuwaniu przyczyn i uzupetnianiu ubytkéw,

— wykonywaniu odmulenia, jednakie nalezy sprawdzi¢, czy wykonywanie
odmulenia nie wymaga pozyskania odpowiednich decyzji wymaganych prawem,

— zapewnieniu droznos$ci urzadzen, usuwanie naptywajacych zanieczyszczen
blokujgcych przeptyw lub mogacych uszkodzié urzadzenia,

— usuwanie wiatrotoméw i drzew powalonych przez bobry oraz wszystkich
uszkodzonych konaréw i gatezi znajdujacych sie w zasiegu obiektow
budowlanych,

wykonywaniu innych prac majgcych wptyw na prawidtowg eksploatacje i utrzymanie obiektéw
budowlanych.
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10. Uwagi koncowe

Prace budowlano-montazowe mozna rozpoczgé wytgcznie po uzyskaniu decyzji
o pozwoleniu na budowe.

Czesc opisowq projektu nalezy rozpatrywacd zgodnie z czescig graficzng oraz przedmiarem
robét. Stanowig one integralng i uzupetniajacg sie cze$¢ opracowania. Roboty nalezy
prowadzi¢ rowniez zgodnie z zatwierdzonym Projektem budowlanym. O wszelkich
zmianach i odstepstwach nalezy niezwtocznie powiadomic¢ Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej na
podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

Odstepstwa od projektu muszg byé uzgodnione w ramach nadzoru autorskiego z jednostka
projektowa.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié
bezposrednio w terenie. Wszystkie rzedne przyjete w projekcie s podane w uktadzie
Kronsztad 86.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ odpowiednich pomiaréw
geodezyjnych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa
Budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej, wytgcznie pod nadzorem oséb
uprawnionych.

Wszystkie prowadzone prace podlegajace zakryciu nalezy dokumentowac opisowo
i fotograficznie oraz poddawac odbiorowi przed ich zakryciem.

W przypadku zaistnienia istotnych rozbieznosci pomiedzy rozwigzaniami zawartymi
w projekcie, a stanem faktycznym nalezy niezwtocznie powiadomic jednostke projektows.
W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych
nalezy dokona¢ pogtebienia wykopu do stropu warstwy nosnej i zastosowa¢ odpowiedni
fundament kruszywowy.

Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami
wykonania  istosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz wymogami producentéw materiatéw i urzadzen.
W celu zapewnienia wiasciwej jakosci robdot nalezy rygorystycznie przestrzegaé
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét.

Prace budowlano-montazowe mozna rozpocza¢ wytgcznie po uzyskaniu wszelkich
wymaganych prawem pozwolen, zgtoszen badz decyzji umozliwiajgcych realizacje roboét.
Wszelkie koszty pomiardw geodezyjnych zwigzanych z realizacjg inwestycji ponosi
Wykonawca.

Po zakonczeniu wszelkich robdt budowlanych Wykonawca na wifasny koszt sporzadzi
dokumentacje powykonawcza budowlang i geodezyjna.
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11. Czes¢ graficzna

L.p. Tytut rysunku Nr rysunku
1. Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.5.339_340 PW-H-M1.1
2. Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.6.63_76 PW-H-M1.2
3. Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.7.284.a PW-H-M1.3
4, Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.8.273.a PW-H-M1.4
5. Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.9.139.c PW-H-M1.5
6. Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.10.153.b PW-H-M1.6
7. Profil podtuzny P5.1 PW-H-1.1
8. Profil podtuzny P5.2 PW-H-1.2
9. Profil podtuzny P5.3 PW-H-1.3
10. Profil podtuzny P5.4 PW-H-1.4
11. Profil podtuzny P5.5 PW-H-1.5
12. Profil podtuzny P6 PW-H-1.6
13. Profil podtuzny P7.1 PW-H-1.7
14. Profil podtuzny P7.2 PW-H-1.8
15. Profil podtuzny P8.1 PW-H-1.9
16. Profil podtuzny P8.2 PW-H-1.10
17. Profil podtuzny P9 PW-H-1.11
18. Przekroje poprzeczne Pr5.1, Pr5.2 PW-H-2.1
19. Przekroje poprzeczne Pr5.3, Pr5.4 PW-H-2.2
20. Przekroje poprzeczne Pr5.5, Pr5.6 PW-H-2.3
21. Przekroje poprzeczne Pr5.7, Pr5.8, Pr5.9 PW-H-2.4
22. Przekroje poprzeczne Pr5.10, Pr5.11, Pr5.12 PW-H-2.5
23. Przekroje poprzeczne Pr6.1, Pr6.2 PW-H-2.6
24, Przekrdj poprzeczny Pr7.1 PW-H-2.7
25. Przekrdj poprzeczny Pr7.2 PW-H-2.8
26. Przekréj poprzeczny Pr8.1 PW-H-2.9
27. Przekrdj poprzeczny Pr8.2 PW-H-2.10
28. Przekréj poprzeczny Pr9.1 PW-H-2.11
29. Rysunek konstrukcyjny brodu drewniano - kamiennego - obiekt 761.5.339_340 PW-H-3.1
30. Rysunek konstrukcyjny brodu drewniano - kamiennego - obiekt 761.6.63_76 PW-H-3.2
31. Rysunek konstrukcyjny brodu drewniano - kamiennego - obiekt 761.7.284.a PW-H-3.3
32. Rysunek konstrukcyjny bystrza kamiennego - obiekt 761.8.273.a PW-H-3.4
33. Rysunek konstrukcyjny brodu drewniano - kamiennego - obiekt 761.9.139.c PW-H-3.5
34, Rysunek konstrukcyjny brodu drewniano - kamiennego - obiekt 761.10.153.b PW-H-3.6
35. Rysunek konstrukcyjny kaszycy drewnianej PW-H-4
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