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2 WYKAZ DZIALEK POD INWESTYCIE

N Nr dz. P q
LP t{mer Opis obiektu f ‘.12 Wihasciciel Obreb Gmina
obiektu ewid.
Kaszyca Odc. 1
Kaszyca Odc. 2
Kaszyca Odc. 3 a4
Kaszyca Odc. 4
1 761.11.312_321 Kaszyca Odc. 5 Chetmiec Chetmiec
Kaszyca Odc. 6
Kaszyca Odc. 7
45
Kaszyca Odc. 8
Kaszyca Odc. 9
980
2 761.12.65.i Kaszyca
989
3 761.13.66.c Kaszyca 989 Gabon Stary Sacz
4 761.14.67.b Kaszyca 988
5 761.15.68.b Kaszyca 998
6 | 761.22.230¢ Kaszyca 4725 Rozioka Grodek nad
] Brzeziny Dunajcem
666 Skarlla Panstwa
Kaszyca Odc. 2 Panstwowe
329 Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe
Kaszyca Odc. 3 666 Nadlesnictwo Stary
666 Sacz
Kaszyca Odc. 4 ul. Magazynowa 5, 33-
7 761.25.291_298 329 340 Stary Sacz Paszyn Chetmiec
667
Kaszyca Odc. 7
356
667
Kaszyca Odc. 8
356
Kaszyca Odc. 1
Kaszyca Odc. 2
416/1
Kaszyca Odc. 3
8 761.26.33.d Popowice
Kaszyca Odc. 4 Stary Sacz
416/1
Kaszyca Odc. 5
394/1
9 761.28.150.b Kaszyca 1517 Przysietnica
10 761.29.20.c Kaszyca 540 Czamy Potok tacko
Kaszyca Odc. 1
11 761.31.26.f Kaszyca Odc. 2 478 Jazowsko tacko
Kaszyca Odc. 3
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3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawga opracowania jest Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca: Instytutem OZE
Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Skrajnej 41 A, 25-650 Kielce, a Zamawiajgcym, ktorym jest Skarb
Paiistwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Stary Sacz
z siedzibg w Starym Saczu, ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sacz, na opracowanie zadania
inwestycyjnego budowa 11 kaszyc drewniano-kamiennych w ramach zadania ,Opracowanie
dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadann w zakresie projektu
matej retencji gérskiej w Nadlesnictwie Stary Sgcz w latach 2016-2022" - cze$¢ 3 (kaszyce).

3.2 PRZEDMIOT INWESTYCIJI | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Inwestycja realizowana jest na terenie Nadlesnictwa Stary Sgcz. Administracyjnie,
obszar inwestycji znajduje sie na terenie szesciu gmin: Chetmiec, Stary Sacz, tacko, Grodek
nad Dunajcem, w powiecie nowosgdeckim, wojewddztwo matopolskie.

Zakresem planowanych prac jest budowa umocnien drég lesnych zlokalizowanych
przy ciekach poprzez wykonanie zabezpieczenia za pomocga kaszyc drewniano-kamiennych.
Na terenach gorskich o znacznym nachyleniu dochodzi do zniszczenia erozyjnego droég
lesnych spowodowanych intensywnymi sptywami wéd oraz deszczami nawalnymi. Drogi
zmieniajg sie w sztuczne cieki okresowe, ktdrymi woda szybko odptywa podmywajgc skarpy.
Inwestycjia ma na celu przeciwdziatanie zbyt intensywnym sptywom powodujgcym
nadmierng erozje oraz zabezpieczenie podmywanych drog.

W ramach przedsiewziecia budowlanego planuje sie:
o budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.11.312_321 poprzez:

wykonanie odcinka nr 1 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem

balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;

— wykonanie odcinka nr 2 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;

— wykonanie odcinka nr 3 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;

— wykonanie odcinka nr 4 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;

— wykonanie odcinka nr 5 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 40,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;

— wykonanie odcinka nr 6 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;

— wykonanie odcinka nr 7 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;

— wykonanie odcinka nr 8 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem

balastowym o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
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— wykonanie odcinka nr 9 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 80,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
¢ budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.12.65.i poprzez:
— wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 22,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
o budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.13.66.c poprzez:
— wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 21,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
o budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.14.67.b poprzez:
— wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 25,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
o budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.15.68.b poprzez:
— wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
o budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.22.230.c poprzez:
— wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 40,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
o budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.25.291_ 298 poprzez:
— wykonanie odcinka nr 2 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 3 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 14,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 4 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 30,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 7 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 8 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 30,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
o budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.26.33.d poprzez:

wykonanie odcinka nr 1 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem

balastowym o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;

— wykonanie odcinka nr 2 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;

— wykonanie odcinka nr 3 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokos$ci wew. 2,0 m;

— wykonanie odcinka nr 4 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;

— wykonanie odcinka nr 5 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem

balastowym o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
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e budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.28.150.b poprzez:
— wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 30,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
¢ budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.29.20.c poprzez:
— wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
¢ budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.31.26.f poprzez:
— wykonanie odcinka nr 1 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 2 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 3 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 60,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokos$ci wew. 2,0 m;

3.3 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.3.1 Obiekt nr761.11.312_321

Planowane zabezpieczenie drogi lesnej zlokalizowane jest wzdtuz cieku. Ciek
w obszarze inwestycji ma charakter naturalny. W korycie cieku widoczne lokalne nanosy
drewna ikamienia. Skarpy cieku bedgce zaréwno skarpg drogi porosniete krzewami,
si ok. 20 m.

RYSUNEK 1. MIEJSCE PLANOWANEJ INWESTYCII

3.3.2 Obiekt nr 761.12.65.i

Teren znajduje sie na zakrecie drogi lesnej. W obszarze inwestycji ciek okresowo
prowadzgcy wody sptywa naturalnie ze skarpy powyzej drogi, co powoduje osuwanie skarpy
drogi.
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e CaReR

RYSUNEK 2. MIEJSE PLAOWANEJ INWESTYCJI
3.3.3 Obiekt nr 761.13.66.c

Planowane zabezpieczenie brzegu zlokalizowane jest przy drodze lesnej. W obszarze
inwestycji woda sptywa naturalnie ze skarpy powyzej drogi, co powoduje osuwanie brzegu
drogi. Widoczne bardzo wysokie skarpy porosniete drzewami i krzewami.

WESTYCJI

3.3.4 Obiekt nr761.14.67.b

Planowane zabezpieczenie brzegu zlokalizowane jest na zakrecie drogi lesnej.
W obszarze inwestycji woda sptywa naturalnie ze skarpy powyzej drogi, co powoduje
osuwanie i podmywanie catego zakretu drogi lesnej i skarpy ponizej. Na linii sptywu wody
widoczne lokalne nanosy drewna i kamienia.

- s T
O s
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RYSUNEK 4. MIEJSCE PLANOWANEJ INWESTYCII
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3.3.5 Obiekt nr761.15.68.b

Planowane zabezpieczenie brzegu zlokalizowane przy drodze lesnej. W obszarze
inwestycji woda sptywa naturalnie ze skarpy do przepust na drodze lesnej. Powoduje to
osuwanie sie drogi i skarpy ponizej. Na linii sptywu wody widoczne lokalne nanosy drewna
i kamienia, skarpy porosniete drzewami i krzewami.

R i « T \C.\u ”
«

RYSUNEK 5. CIEK W MIEJSCU PLANOWANEJ INWESTYCJI

3.3.6 Obiekt nr 761.22.230.c

Planowane zabezpieczenie skarpy drogi lesnej zlokalizowane wzdtuz cieku. Ciek
w obszarze inwestycji ma charakter naturalny. Woda sptywa wzdiuz drogi w kierunku
istniejgcego przepust. Powoduje to osuwanie sie brzegu drogi, co prowadzi do jej
destabilizacji. W korycie cieku widoczne lokalne nanosy drewna ikamienia, skarpy
porosniete drzewami i krzewami.

;‘, :... £ “Ara
RYSUNEK 6. MIEJSCE PLANOWANEJ INWESTYCII

3.3.7 Obiekt nr 761.25.291_298

Planowane zabezpieczenie brzegu drogi podzielone jest na odcinki zlokalizowane
wzdtuz cieku. Ciek w obszarze inwestycji ma charakter naturalny. Skarpy porosniete
drzewami, krzewami iroslinnoscig trawiast3. Woda podmywa brzeg drogi lesnej, co
powoduje osuwiska i destabilizacje drogi. W miejscu inwestycji szerokos¢ koryta cieku jest
rowna ok. 1,2 m, gtebokos¢ wody ok. 0,15-0,20 m.
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3.3.8 Obiekt nr 761.26.33.d

Planowane zabezpieczenie skarpy drogi lesnej podzielone jest na odcinki
zlokalizowane wzdtuz cieku. Ciek w obszarze inwestycji ma charakter naturalny. Woda
podmywa brzegi drogi lesnej, co powoduje osuwiska i destabilizacje drogi. Skarpy miejscami
wysokie ok. 8-10 m porosniete drzewami, krzewami iroslinnoscig trawiasty. Widoczne
lokalne nanosy drewna i kamienia, a takze powstajgce osuwiska.

¥

RYSUNEK 8. MIEJSCE PLANOWANEJ INWESTYCII

3.3.9 Obiekt nr 761.28.150.b

Planowane zabezpieczenie brzegu zlokalizowane jest powyzej istniejgcej kaskady
drewnianej, ktéra ma na celu przeciwdziata¢c wymywaniu podtoza gruntowego i ttumié
predkosé¢ przeptywajgce wody. Jednak powyzej kaskady tworzy sie osuwisko zagrazajace
stabilizacji drogi lesnej, ktére objete jest planowanym zabezpieczeniem. Ciek w obszarze
inwestycji ma charakter naturalny. Widoczne lokalne nanosy drewna i kamienia, skarpy
wysokie miejscami porosniete drzewami, krzewami.
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3.3.10 Obiekt nr 761.29.20.c

Planowane zabezpieczenie skarpy drogi zlokalizowane jest na skrzyzowaniu drogi
lesnej z ciekiem. Ciek w obszarze inwestycji ma charakter naturalny. W korycie cieku
widoczne duze nanosy drewna i kamienia, wysokie skarpy porosniete drzewami, krzewami.
Na skarpach od strony drogi widoczne osuwiska zagrazajgce drodze lesne;j.

3.3.11 Obiekt nr 761.31.26.f

Planowane zabezpieczenie skarpy drogi lesnej zlokalizowane w poblizu cieku. Ciek w
obszarze inwestycji ma charakter naturalny. Koryto cieku gtebokie, zaro$niete krzewami
i drzewami. W dniu inwentaryzacji brak wody w korycie. Planowana inwestycja znajduje sie
na przy drodze lesnej przecinajgcej ciek przepustem z tworzywa sztucznego o srednicy 0,5 m.
Przepust ubezpieczony jest palisadg z bali drewnianych.
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NWESTYCJI

3.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zakresem planowanych prac jest budowa umocnien drég lesnych poprzez wykonanie

zabezpieczenia za pomoca kaszyc drewniano-kamiennych.

Projektowane rozwigzania techniczne majg za zadanie rewitalizacje istniejgcych

elementéw zagospodarowania w zwigzku z czym nie ingerujg zasadniczo w istniejgcy

krajobraz oraz nie zmieniajg przeznaczenia terenu. Roboty budowlane bedg miaty pozytywny

wptyw na wyglad terenu oraz istniejgcych obiektéw, ze wzgledu na zastosowanie gtéwnie

materiatdw naturalnych drewna i kamienia.

W ramach przedsiewziecia budowlanego planuje sie:

e budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.11.312_321 poprzez:

wykonanie odcinka nr 1 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
wykonanie odcinka nr 2 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
wykonanie odcinka nr 3 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
wykonanie odcinka nr 4 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
wykonanie odcinka nr 5 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 40,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
wykonanie odcinka nr 6 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
wykonanie odcinka nr 7 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
wykonanie odcinka nr 8 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
wykonanie odcinka nr 9 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 80,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
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¢ budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.12.65.i poprzez:

wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 22,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;

o budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.13.66.c poprzez:

wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 21,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;

o budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.14.67.b poprzez:

wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 25,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;

o budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.15.68.b poprzez:

wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;

o budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.22.230.c poprzez:

wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 40,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci 2,0 m;

e budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.25.291 298 poprzez:

wykonanie odcinka nr 2 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
wykonanie odcinka nr 3 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 14,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
wykonanie odcinka nr 4 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 30,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
wykonanie odcinka nr 7 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
wykonanie odcinka nr 8 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 30,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;

o budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.26.33.d poprzez:

wykonanie odcinka nr 1 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
wykonanie odcinka nr 2 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
wykonanie odcinka nr 3 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
wykonanie odcinka nr 4 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
wykonanie odcinka nr 5 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;

e budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.28.150.b poprzez:

wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 30,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
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e budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.29.20.c poprzez:
— wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
¢ budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.31.26.f poprzez:
— wykonanie odcinka nr 1 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 2 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokos$ci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 3 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 60,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;

Przed przystgpieniem do planowanych prac budowlanych nalezy wykonaé prace
pomiarowe i tyczenie projektowanych obiektéw. Kolejno nalezy usungc¢ zbednga roslinnos¢ —
trawy, drzewa i krzewy, po czym usunieta zostanie wierzchnia warstwa humusu, jesli
wystepuje. Nastepnie nalezy wykonaé prace ziemne polegajgce lokalizacji projektowanych
obiektow.

Kaszyce drewniano-kamienne wykonane beda z okorowanych bali o minimalnej
Srednicy 20 cm potgczonych ze sobg za pomocg ztgczy ciesielskich na wreby. Poziome bale
(kotwigce) przytrzymywane beda kleszczami stezajgcymi wykonanymi ktéd utozonych pod
katem prostym w stosunku do powierzchni skarpy poziomo w wykopach. taczenia
poszczegdlnych rzeddw bali poziomych zostang wzgledem siebie przesuniete, tak aby cato$é
konstrukcji utozona byfa z nachyleniem 5:1 w stosunku do istniejgcej skarpy. Skrzynki
powstate z bali wypetnione bedg materiatem balastowym - gruntem zasypowym lub
kamieniami. Catos$¢ konstrukcji posadowiona zostanie na podktadzie z kruszywa o grubosci
min. 0,3 m, utozonym na geowtékninie.

Drogi, dojazdy, magazyny, sktady, place postojowe itp. beda zlokalizowane tak by nie
ingerowaé w istniejgce biotopy. Drzewa nieprzewidziane do wycinki beda w trakcie budowy
ogrodzone i zabezpieczone.

Roboty nalezy prowadzi¢c pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia. Teren po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé, a roboty budowlane
wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu posiadajgcego zabezpieczenia przed przedostawaniem sie
paliwa i oleju do wdd.

Nie przewiduje sie doprowadzenia wody, energii elektrycznej ani tez budowy
obiektéw rekreacyjnych i gastronomicznych.
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ZAGOSPODAROWANIA
Tabela 1. Zestawienie powierzchni projektowanych obiektéw

POSZCZEGOLNYCH

ELEMENTOW

Numer obiektu Opis obiektu Powielﬁ:?}nia e
Kaszyca drewniana — odcinek 1 25
Kaszyca drewniana — odcinek 2 25
Kaszyca drewniana — odcinek 3 25
Kaszyca drewniana — odcinek 4 25
761.11.312_321 Kaszyca drewniana — odcinek 5 100
Kaszyca drewniana — odcinek 6 25
Kaszyca drewniana — odcinek 7 25
Kaszyca drewniana — odcinek 8 50
Kaszyca drewniana — odcinek 9 200
761.12.65.i Kaszyca drewniana 55
761.13.66.c Kaszyca drewniana 52
761.14.67.b Kaszyca drewniana 62
761.15.68.b Kaszyca drewniana 50
761.22.230.c Kaszyca drewniana 100
Kaszyca drewniana - odcinek 2 50
Kaszyca drewniana - odcinek 3 35
761.25.291 298 Kaszyca drewniana - odcinek 4 75
Kaszyca drewniana - odcinek 7 50
Kaszyca drewniana - odcinek 8 75
Kaszyca drewniana — odcinek 1 50
Kaszyca drewniana — odcinek 2 50
761.26.33.d Kaszyca drewniana — odcinek 3 25
Kaszyca drewniana — odcinek 4 25
Kaszyca drewniana — odcinek 5 50
761.28.150.b Kaszyca drewniana 75
761.29.20.c Kaszyca drewniana 25
Kaszyca drewniana — odcinek 1 25
761.31.26.f Kaszyca drewniana — odcinek 2 25
Kaszyca drewniana — odcinek 3 150

3.6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI
Obszar inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenu eksploatacji gorniczej. Brak

wptywu eksploatacji gérniczej na zamierzenie budowlane.
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INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ O PODLEGANIU POD OCHRONE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji nie jest pofozony na obszarze, gdzie przewidywana jest ochrona

dziedzictwa kulturowego i zabytkdw Iub ochrona débr kultury wspodtczesne;j.

Na wnioskowanym terenie nie znajdujg sie zabytki nieruchome, w mysl ustawy z dnia 23

lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

podjety uchwata nr LVIII/620/10 Rady Miejskiej w Starym Sgczu w dniu 26
kwietnia 2010 r., opublikowany w Dz. Urz. woj. matopolskiego Nr 255, z dnia
24.05.2010r. poz. 1687, przekazany pismem Urzad Miejski w Starym Saczu, znak:
GPP.6727.1.145.2017 z dnia 15.02.2018 r.;

podjety uchwatg nr XXXVI/443/09 Rady Miejskiej w Starym Sgczu w dniu 6 marca
2009 r., opublikowany w Dz.Urz. woj. matopolskiego Nr 158/2009, z dnia
25.03.20009r. poz. 1156, przekazany pismem Urzad Miejski w Starym Saczu, znak:
GPP.6727.1.145.2017 z dnia 15.02.2018 r.;

podjety uchwatg nr 12/2007 Rady Gminy tacko w dniu 28 Iluty 2007,
opublikowany w Dz. U. woj. matopolskiego Nr 304, z dnia 25 kwietnia 2007 r.,
oraz uchwatg nr 68/XLVI/2014 Rady Gminy tacko w dniu 11 wrzesien 2014 r.,
przekazany pismem Urzad Gminy tacko, znak PNO0.6727.1.119.2017 z dnia
14.12.2017 r.;

podjety uchwatg nr 12/2007 Rady Gminy tgcko w dniu 28 Iluty 2007,
opublikowany w Dz. U. woj. matopolskiego Nr 304, z dnia 25 kwietnia 2007 r.,
oraz uchwatg nr 68/XLVI/2014 Rady Gminy tacko w dniu 11 wrzesieri 2014 r.,
przekazany pismem Urzad Gminy tacko, znak PNO0.6727.1.121.2017 z dnia
14.12.2017 r.;

podjety uchwatg nr 12/2007 Rady Gminy tacko w dniu 28 Iluty 2007,
opublikowany w Dz. U. woj. matopolskiego Nr 304, z dnia 25 kwietnia 2007 r.,
oraz uchwatg nr 68/XLVI/2014 Rady Gminy tgcko w dniu 11 wrzesien 2014 r.,
przekazany pismem Urzad Gminy tacko, znak PNO0.6727.1.118.2017 z dnia
14.12.2017 r;

podjety uchwatg nr XXXIV/205/2005 Rady Gminy w Grédku nad Dunajcem w dniu
23 listopad 2005, opublikowany w Dz. U. woj. matopolskiego Nr 84, z dnia 16 luty
2006 r. ze zm., przekazany pismem Wojt Gminy, znak PP0$6724.1.118.17 z dnia
15.12.2017 r.;

podjety uchwatg nr XX/163/2004 Rady Gminy Chetmiec w dniu 24 maja 2004,
opublikowany w Dz. U. woj. matopolskiego Nr 222/2004, z dnia 9.08.2004 r., poz.
2514 ze zm., przekazany pismem Wodjt Gminy, znak WBG6727.1.205.17 z dnia
20.02.2018 .
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Projektowane obiekty matej retencji s3 zgodna z istniejgcym MPZP i nie wymaga
zmiany uzytkowania. Zawarte w projekcie parametry i rozwigzania sg zgodne z miejscowym
planem zagospodarowania terenu.

3.8 ODZIALYWANIE NA SRODOWISKO, HIGIENE, ZDROWIE UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
3.8.1 Oddziatywanie zwigzane z emisjg promieniowania
Nie dotyczy — projektowane przedsiewziecie nie generuje promieniowania
elektromagnetycznego.

3.8.2 Oddziatywanie na stan powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny

W czasie realizacji inwestycji, wptyw na stan powietrza atmosferycznego i klimat
akustyczny mogg mieé: ruch pojazdéw dowozgcych materiaty budowlane i pracownikow
oraz prowadzone roboty. Emisja spalin wprowadzonych do powietrza przez pojazdy
i urzagdzenia budowlane nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na otoczenie. Na
kazdym etapie realizacji emisja zwigzana z pracg sprzetu uzytego podczas realizacji inwestycji
nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw substancji. Wszystkie roboty
budowlane prowadzone beda w okresie dnia miedzy godz. 6:00 a 22:00. Poziom mocy
akustycznej poszczegdlnych zrédet hatasu (pracujgcych maszyn i urzagdzen), ktére zwigzane
beda z robotami budowlanymi bedzie miescit sie w granicach 90-105 dB(A).

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie powstawania emisji i nie przewiduje sie
powstawania hatasu.

3.8.3 Oddziatywanie na wody powierzchniowe, podziemne oraz powierzchnie ziemi

Na etapie realizacji bedg powstawaty scieki socjalno-bytowe, ktérych zrédtem beda
zatrudnieni pracownicy. Podczas przeprowadzania prac budowlanych nie bedg powstawaty
Scieki technologiczno-przemystowe. Wody opadowe bedg wsigkaty w grunt, a takze sptywaty
do potokéw. Oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne moze dotyczy¢ wytgcznie
incydentalnych zdarzen zwigzanych z awarig sprzetu budowlanego (ewentualne wycieki
paliw i olejow). Inwestor dotozy wszelkich staran dla zminimalizowania ryzyka
zanieczyszczenia, poprzez uzycie sprawnego technicznie sprzetu oraz odpowiednie
zorganizowanie zaplecza budowy. Inwestor dotozy wszelkich staran celem selektywnego
magazynowania powstajgcych na etapie realizacji przedsiewziecia odpaddéw. Wszystkie
elementy konstrukcji obiektu wykonane z materiatdw niezagrazajgcych jakosci wody.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie powstawania Sciekdw socjalno-bytowych
Sciekdw oraz innych substancji mogacych oddziatywac na wody powierzchniowe, podziemne
oraz powierzchnie ziemi.

3.8.4 Oddziatywanie na zwierzeta, rosliny, krajobraz, grzyby i siedliska
Planowane przedsiewziecie nie spowoduje znaczacych negatywnych zmian
w miejscowym sSrodowisku przyrodniczym, gdyz charakteryzuje sie niewielkim zasiegiem
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powierzchniowym. Miejscowe siedliska, zespoty roslinne i fauna sg przystosowane do tego
rodzaju biocenozy, nie dojdzie wiec do wycofania sie ktéregos z aktualnie wystepujgcych
gatunkéw.

W zwigzku z charakterem inwestycji i ideg, na podstawie ktérej zostata zaplanowana,
jej realizacja posrednio przyczyni sie do poprawienia, bgdZ utrzymania obecnego poziomu
réznorodnosci biologicznej na przedmiotowym obszarze.

Planowane prace nie stanowig zadnego zagrozenia dla miejscowych zasobow
zarowno roéznorodnosci biologicznej jak i zasobdédw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi. Planowana inwestycja wymaga karczowania drzew i krzewdéw na
obszarze budowy. Teren inwestycji nie wymaga decyzji o wytgczeniu gruntéw z produkcji
rolnej i lesnej.

3.8.5 Oddziatywanie na zdrowie ludzi

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac na zdrowie ludzi.
W trakcie realizacji przedsiewziecia Inwestor zapewni spetnienie wymagan bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych, celem zabezpieczenia
pracownikéw budowy.

3.8.6 Oddziatywanie na dobra materialne i zabytki

Inwestycja nie bedzie oddziatywac na dobra materialne i zabytki. Na dziatce objetej
inwestycja nie wprowadzono zakazéw, nakazdéw czy ograniczen w zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ddébr kultury
wspotczesnej, okreslonych w Ustawie z dnia 23 lipca 2013 r., o ochronie i opiece nad
zabytkami.

3.9 INFORMACIA 0] OBSZARACH PODLEGAJACYCH OCHRONIE
ZNAJDUJACYCH SIE W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
Inwestycja znajduje sie w obszarze form ochrony przyrody ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ktére stanowi dla:
— zadania 761.11.312_321 teren przeznaczony pod niniejsze dziatanie znajduje sie
poza obszarowymi formami ochrony przyrody,
— zadania 761.12.65.i - Popradzki Park Krajobrazowy, Natura 2000 Ostoja
Popradzka,
— zadania 761.13.66.c
Popradzka,
— zadania 761.14.67.b
Popradzka,
— zadania 761.15.68.b
Popradzka,

Popradzki Park Krajobrazowy, Natura 2000 Ostoja

Popradzki Park Krajobrazowy, Natura 2000 Ostoja

Popradzki Park Krajobrazowy, Natura 2000 Ostoja

— zadania 761.22.230.c Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu,
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— zadania 761.25.291 298 teren przeznaczony pod niniejsze dziatanie znajduje sie
poza obszarowymi formami ochrony przyrody,

— zadania 761.26.33.d - Popradzki Park Krajobrazowy - otuliny,
Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu,

— zadania 761.28.150.b - Popradzki Park Krajobrazowy - otuliny, Natura 2000
Ostoja Popradzka,

— zadania 761.29.20.c Potudniowomatopolski Obszaru Chronionego Krajobrazu,

— zadania 761.31.26.f Potudniowomatopolski Obszaru Chronionego Krajobrazu,

Nie przewiduje sie w zwigzku z realizacjg i funkcjonowaniem inwestycji wystgpienia
istotnych i negatywnych oddziatywan. Skala inwestycji jest niewielka. Inwestycja ma na celu
zwiekszenie retencji na obszarach lesnych, stad tez wptynie pozytywnie na srodowisko.

W zwiagzku z czym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie wydat
zaswiadczenia, w ktérych nie wznosi sprzeciwu wobec planowanych dziatan. Ze wzgledu na
powyzsze do projektu dotgczone zostana:

— Zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie nie
wnoszace sprzeciwu wobec planowanych dziatan, wydane pismem znak: OP-
11.670.66.2018.RK, z dnia 22.08.2018 r.;

— Zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie nie
wnoszgce sprzeciwu wobec planowanych dziatan, wydane pismem znak: OP-
11.670.67.2018.RK, z dnia 22.08.2018 r.;

— Zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie nie
wnoszgce sprzeciwu wobec planowanych dziatan, wydane pismem znak: OP-
11.670.65.2018.RK, z dnia 22.08.2018 r;

— Zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie nie
wnoszgce sprzeciwu wobec planowanych dziatan, wydane pismem znak: OP-
11.670.68.2018.RK, z dnia 27.08.2018 r;

Wyzej wymienione zaswiadczenia stanowig zatgcznik projektu budowlanego.

3.10 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zakres ucigzliwosci projektowanych obiektéw pokazano w czesci rysunkowej. Zakres
ogranicza sie do terenu objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe. Oddziatywanie
zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i bedzie wystepowaéd
w krotkim okresie czasu budowy. Po jej zakonczeniu nie bedg wystepowac negatywne
oddziatywania dla srodowiska.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany.

3.11 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie wystepuja.
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3.12 ZGODNOSC PROJEKTU Z POZYSKANYMI DECYZJAMI

Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, opiniami
i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegdlnymi oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi
w wypisach z Miejscowych Plandw Zagospodarowania Przestrzennego.

3.12.1 Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia

Przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ okreslonych w rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71), zatem zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania (Dz.U. z
2017 r. poz. 1405 z pdzn. zm.), nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania przedsiewziecia na S$rodowisko, a tym samym uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowanych.

3.12.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dla obiektu nr 761.11.312_321 zostata wydana Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego przez Wdjta Gminy Chetmiec pismem znak: WBG.6724.2.30.2018 z dnia
22.08.2018 r. stanowigca zatgczniki niniejszego opracowania.

Zgodnie z ww. decyzjg, inwestycja obejmuje budowe kaszycy drewniano-kamiennej
o nastepujacych parametrach:

e min. srednica bali 20 cm,
e catos¢ kaszycy sktadaé sie bedzie z 9 odcinkédw dopasowanych do terenu
o wysokosci ok. 1,0 m, dtugosci catkowitej ok. 200 m i szerokosci ok. 2,0 m

Projektowana kaszyca drewniano-kamienna ma zatozone parametry zgodne z ww.
decyzjg. W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja jest zgodna z wydang decyzjg znak:
WBG.6724.2.30.2018 z dnia 22.08.2018 r.

Dla obiektu nr 761.26.33.d zostata wydana Decyzja nr 3/2020 o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego przez Burmistrza Starego Sgcza pismem znak: GPP.6733.1.2020 z dnia
05.06.2020 r. oraz Postanowienie wydane przez Burmistrza Starego Sgcza pismem
znak:GPP.6733.1.2020 z dnia 24.06.2020 r. stanowigce zatgczniki niniejszego opracowania.

Zgodnie z ww. decyzjg i postanowieniem, inwestycja obejmuje budowe kaszycy
drewniano-kamiennej o nastepujgcych parametrach:

e min. $rednica bali 20 cm,

e catos¢ kaszycy sktadac sie bedzie z 5 odcinkéow (odcinek nr 1 o df. 20,0 m,
odcinek nr 2 o dt. 20,0 m, odcinek nr 3 o dt. 10,0 m, odcinek nr 4 o dt. 10,0 m
oraz odcinek nr 5 o dt. 20,0 m)
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Dla pozostatych obiektéw nie istniata potrzeba pozyskiwania decyzji o lokalizacji

inwestycji celu publicznego ze wzgledu na to iz projektowane obiekty zlokalizowane sg na

obszarach objetych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

3.12.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Dla niniejszej inwestycji pozyskano:

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, podjety
uchwatg nr XX/163/2004 Rady Gminy Chetmiec w dniu 24 maja 2004,
opublikowany w Dz. U. woj. matopolskiego Nr 222/2004, z dnia 9.08.2004 r.,
poz. 2514 ze zm., przekazany pismem Wdjt Gminy, znak WBG6727.1.205.17 z
dnia 20.02.2018 r.;

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, podjety
uchwatg nr XXXIV/205/2005 Rady Gminy w Grdodku nad Dunajcem w dniu 23
listopad 2005, opublikowany w Dz. U. woj. matopolskiego Nr 84, z dnia 16 luty
2006 r. ze zm., przekazany pismem Wojt Gminy, znak PP0S6724.1.118.17 z dnia
15.12.2017 r;

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, podjety
uchwatg nr 12/2007 Rady Gminy tacko w dniu 28 luty 2007, opublikowany
w Dz. U. woj. matopolskiego Nr 304, z dnia 25 kwietnia 2007 r., oraz uchwatg nr
68/XLVI/2014 Rady Gminy tacko w dniu 11 wrzesien 2014 r., przekazany
pismem Urzad Gminy tacko, znak PNO.6727.1.119.2017 z dnia 14.12.2017 r,;
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, podjety
uchwatg nr 12/2007 Rady Gminy t3cko w dniu 28 luty 2007, opublikowany
w Dz. U. woj. matopolskiego Nr 304, z dnia 25 kwietnia 2007 r., oraz uchwatg nr
68/XLVI/2014 Rady Gminy tacko w dniu 11 wrzesien 2014 r., przekazany
pismem Urzad Gminy tgcko, znak PNO.6727.1.121.2017 z dnia 14.12.2017 r,;
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, podjety
uchwatg nr 12/2007 Rady Gminy tacko w dniu 28 luty 2007, opublikowany
w Dz. U. woj. matopolskiego Nr 304, z dnia 25 kwietnia 2007 r., oraz uchwatg nr
68/XLVI/2014 Rady Gminy tacko w dniu 11 wrzesien 2014 r., przekazany
pismem Urzad Gminy tacko, znak PNO.6727.1.118.2017 z dnia 14.12.2017 r,;
Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, podjety
uchwatg nr LVIII/620/10 Rady Miejskiej w Starym Sgczu w dniu 26 kwietnia 2010
r., opublikowany w Dz. Urz. woj. matopolskiego Nr 255, z dnia 24.05.2010r. poz.
1687, przekazany pismem Urzad Miejski w Starym Sgczu, znak:
GPP.6727.1.145.2017 z dnia 15.02.2018 r.;

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, podjety
uchwatg nr XXXV1/443/09 Rady Miejskiej w Starym Sgczu w dniu 6 marca 2009
r., opublikowany w Dz.Urz. woj. matopolskiego Nr 158/2009, z dnia
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25.03.20009r. poz. 1156, przekazany pismem Urzad Miejski w Starym Sgczu, znak:
GPP.6727.1.145.2017 z dnia 15.02.2018 r.;

Projektowane obiekty matej retencji s3 zgodna z istniejgcym MPZP i nie wymaga
zmiany uzytkowania. Zawarte w projekcie parametry i rozwigzania sg zgodne z miejscowym
planem zagospodarowania terenu.

3.12.4 Decyzja wodnoprawna

Projektowane kaszyce drewniano kamienne w ramach przedmiotowego zadania to
budowle stanowigce wytgcznie zabezpieczenie dla drdég lesnych. Poniewaz nie s3 to
urzadzenia wodne nie zabezpieczajg brzegdéw potokdéw i nie stuzg ksztattowaniu zasobdéw
wodnych przez co nie kwalifikujg sie do obiektdw wymagajacych pozwolenia
wodnoprawnego. W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja nie wymaga pozyskiwania

pozwolenia wodnoprawnego.
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4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

4.1 NORMY | ROZPORZADZENIA

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pdin.
zm).

—  Rozp. Min. Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

— Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

— Rozp. Min. Pracy i Pol. Soc. z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

— PN-EN-1990 (2004) - Podstawy projektowania konstrukgcji.

— PN-EN-1991-1-1 (2004) - Oddziatywania na konstrukcje. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

— PN-EN-1991-1-6 (2007) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji.

— PN-EN-1997-1 (2008) - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

4.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Celem inwestycji jest wzmocnienie odpornosci na zagrozenia zwigzane ze zmianami
klimatu w gorskich ekosystemach lesnych. Inwestycja ma na celu zwiekszenie mozliwosci
retencyjnych obszaru objetego projektem oraz przeciwdziatanie zbyt intensywnym sptywom
powodujgcym nadmierng erozje.

4.3 PRZEDMIOT INWESTYCIJI | ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA

Zakresem planowanych prac jest budowa umocnien drég lesnych poprzez wykonanie
zabezpieczenia za pomoca kaszyc drewniano-kamiennych. Funkcjg projektowanych obiektéw
jest zatrzymywanie wdd powierzchniowych na terenach lesnych oraz zapobieganie
powstawaniu lub minimalizacje negatywnych skutkdw zjawisk naturalnych takich jak:
niszczgce dziatanie wéd wezbraniowych.

W ramach przedsiewziecia budowlanego planuje sie:
¢ budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.11.312_321 poprzez:

— wykonanie odcinka nr 1 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;

— wykonanie odcinka nr 2 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;

— wykonanie odcinka nr 3 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokos$ci wew. 2,0 m;

— wykonanie odcinka nr 4 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
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— wykonanie odcinka nr 5 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 40,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 6 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 7 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 8 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 9 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 80,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
¢ budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.12.65.i poprzez:
— wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 22,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
e budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.13.66.c poprzez:
— wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 21,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
o budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.14.67.b poprzez:
— wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 25,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
o budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.15.68.b poprzez:
— wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
o budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.22.230.c poprzez:
— wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 40,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
o budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.25.291_ 298 poprzez:
— wykonanie odcinka nr 2 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 3 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 14,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 4 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 30,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 7 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokos$ci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 8 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 30,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
¢ budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.26.33.d poprzez:
— wykonanie odcinka nr 1 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 2 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
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— wykonanie odcinka nr 3 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 4 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 5 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 20,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
¢ budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.28.150.b poprzez:
— wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 30,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
¢ budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.29.20.c poprzez:
— wykonanie kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem balastowym
o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
e budowe kaszycy drewniano-kamiennej - obiekt 761.31.26.f poprzez:
— wykonanie odcinka nr 1 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokos$ci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 2 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 10,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;
— wykonanie odcinka nr 3 kaszycy drewniano-kamiennej wypetnionej materiatem
balastowym o dtugosci 60,0 m, wysokosci 1,0 m i szerokosci wew. 2,0 m;

4.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Ponizej w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono parametry techniczne
projektowanych obiektow.

Parametry projektowanych obiektéw.

Tabela 2. Zestawienie parametréw projektowanych obiektow

Numer obiektu Opis obiektu ubezv;\)lé S;':j: il D'Flf:])éé Sze;:ql;os’.é
Kaszyca drewniana — odcinek 1 1.00 10.00 2.00
Kaszyca drewniana — odcinek 2 1.00 10.00 2.00
Kaszyca drewniana — odcinek 3 1.00 10.00 2.00
761.11.312_321 Kaszyca drewniana — odcinek 4 1.00 10.00 2.00
- dtug. catkowita Kaszyca drewniana — odcinek 5 1.00 40.00 2.00
ok. 200,00 m Kaszyca drewniana — odcinek 6 1.00 10.00 2.00
Kaszyca drewniana — odcinek 7 1.00 10.00 2.00
Kaszyca drewniana — odcinek 8 1.00 20.00 2.00
Kaszyca drewniana — odcinek 9 1.00 80.00 2.00
761.12.65.i Kaszyca drewniana 1.00 22.00 2.00
761.13.66.c Kaszyca drewniana 1.00 21.00 2.00
761.14.67.b Kaszyca drewniana 1.00 25.00 2.00
761.15.68.b Kaszyca drewniana 1.00 20.00 2.00
761.22.230.c Kaszyca drewniana 1.00 40.00 2.00
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Kaszyca drewniana - odcinek 2 1.00 20.00 2.00
761.25.291 298 Kaszyca drewniana - odcinek 3 1.00 14.00 2.00
- dtug. ca’fko_wita Kaszyca drewniana - odcinek 4 1.00 30.00 2.00
ok. 114,00 m Kaszyca drewniana - odcinek 7 1.00 20.00 2.00
Kaszyca drewniana - odcinek 8 1.00 30.00 2.00
Kaszyca drewniana — odcinek 1 1.00 20.00 2.00
761.26.33.d Kaszyca drewniana — odcinek 2 1.00 20.00 2.00
- dtug. catkowita Kaszyca drewniana — odcinek 3 1.00 10.00 2.00
ok. 80,00 m Kaszyca drewniana — odcinek 4 1.00 10.00 2.00
Kaszyca drewniana — odcinek 5 1.00 20.00 2.00
761.28.150.b Kaszyca drewniana 1.00 30.00 2.00
761.29.20.c Kaszyca drewniana 1.00 10.00 2.00
Kaszyca drewniana — odcinek 1 1.00 10.00 2.00
761.31.26.f Kaszyca drewniana — odcinek 2 1.00 10.00 2.00

- dtug. catkowita
ok. 95,00 m Kaszyca drewniana — odcinek 3 1.00 60.00 2.00
Kaszyca drewniana — odcinek 2 1.00 15.00 2.00

4.5 FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Forma architektoniczna projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie zmieni
w zasadniczy sposdb aktualnego wygladu terenu. Projektowane rozwigzania nie ingeruje
w sposob zasadniczy w forme istniejgcego terenu. Ponadto planowane materiaty do budowy
bedg gtdwnie pochodzenia naturalnego.

Funkcjg projektowanych obiektéw jest zatrzymywanie wdéd powierzchniowych na
terenach lesnych oraz zapobieganie powstawaniu lub minimalizacje negatywnych skutkéw
zjawisk naturalnych takich jak: niszczace dziatanie wéd wezbraniowych.

Projektowane rozwigzania techniczne majg za zadanie rewitalizacje istniejgcych
elementow zagospodarowania w zwigzku z czym nie ingerujg zasadniczo w istniejgcy
krajobraz oraz nie zmieniajg przeznaczenia terenu. Roboty budowlane bedg miaty pozytywny
wptyw na wyglad terenu oraz istniejgcych obiektow, ze wzgledu na zastosowanie gtéwnie
materiatdw naturalnych.

4.6 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
4.6.1 WYZNACZENIE WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU
Warunki gruntowe okreslono na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez
Przedsiebiorstwo ,Agro-Trade” w grudniu 2017 r. Badania geologiczne wykazaty
wystepowanie prostych warunkéw gruntowych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych dla projektowanych obiektéw ustala sie:
= Pierwszg kategorie geotechniczng
=  Proste warunki gruntowe
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4.6.2 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Teren inwestycji rozpoznano 40 punktami badawczymi. Odwierty wykonywane byty
w miejscach projektowanych obiektéw.

Tabela 3. Zestawienie wykonanych odwiertéw

Numer Nr Gtebokos¢

obiektu odwiertu [m] Charakterystyka odwiertu

W miejscu odwiertu nie zaobserwowano zwierciadta wody,
wystepujace grunty to:

— nasyp budowlany, migzszos¢ 0,5 m;

0111 2,0 — zwietrzelina gliniasta szara - wypetnienie zwietrzeliny posiada
stopien plastycznosci o wartosci IL=0,18 — stan twardoplastyczny,
grunty nosne, watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci,
kategoria urabialnosci 4/5, migzszos$¢ 1,5 m.

W miejscu odwiertu nie zaobserwowano zwierciadta wody,

wystepujace grunty to:

— glina brazowa - grunty te sg w stanie twardoplastycznym o
stopniu plastycznosci IL=0,15, grunty nosne, wysadzinowe,
kategoria urabialnosci 3 (piaski gliniaste) lub 4, grupa konsolidacji
C, migzszo$¢ 0,2 m;

— glina z domieszka rumoszu szara - grunty te sg w stanie
pétzwartym lub zwartym (IL<0,0), grunty nosne, wysadzinowe,
kategoria urabialnosci 3 (piaski gliniaste) lub 4, grupa konsolidacji
C, migzszos$¢ 0,2 m.

011.2 0,4

W miejscu odwiertu zaobserwowano napiete zwierciadto wody 2,50

m.p.p.t, wystepujace grunty to:

— glina z domieszka rumoszu brgzowa - grunty te sg w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL=0,15, grunty
nosne, wysadzinowe, kategoria urabialnosci 3 (piaski gliniaste)
lub 4, grupa konsolidacji C, migzszos¢ 1,3 m;

— glina z domieszkg rumoszu szara - osady te sg w stanie
plastycznym (IL=0,35), grunty nienienos$ne, wysadzinowe,
kategoria urabialnosci 4 lub 3/4 (gliny pylaste), grupa konsolidacji
C, migzszos¢ 1,8 m.

0113 31
761.11.312_321

W miejscu odwiertu nie zaobserwowano zwierciadta wody,

wystepujace grunty to:

— nasyp budowlany, migzszos¢ 0,5 m;

— glina z domieszka rumoszu szara - grunty te sg w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL=0,15, grunty

011.4 2,0 nosne, wysadzinowe, kategoria urabialnosci 3 (piaski gliniaste)
lub 4, grupa konsolidacji C, migzszo$¢ 0,6 m,

— zwietrzelina gliniasta szara - wypetnienie zwietrzeliny jest w
stanie potzwartym lub zwartym (IL<0,0), grunty nosne, watpliwe
pod wzgledem wysadzinowosci, kategoria urabialnosci 4/5,
migzszos¢ 0,9 m.

W miejscu odwiertu nie zaobserwowano zwierciadta wody,

wystepujgce grunty to:

— glina brazowa —stopien plastycznosci wynosi IL=0,24. Grunty
nosne, wysadzinowe, kategoria urabialnosci 4 lub 3/4 (gliny
pylaste), grupa konsolidacji C, migzszo$¢ 1,7 m;

— zwietrzelina gliniasta bragzowo-szara - wypetnienie zwietrzeliny
jest w stanie plastycznym (1L=0,26), grunty nosne, watpliwe pod
wzgledem wysadzinowosci, kategoria urabialnosci 4/5, migzszo$é

011.5 3,0

B INSVLUE [




Budowa 11 kaszyc drewniano-kamiennych w ramach zadania ,,Opracowanie dokumentacji
projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu matej retencji gorskiej
w Nadlesnictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” - czes¢ 3

PROJEKT BUDOWLANY

Numer Nr
obiektu odwiertu

Glebokos¢
[m]

Charakterystyka odwiertu

0,6 m,

— zwietrzelina gliniasta szara - wypetnienie zwietrzeliny posiada
stopien plastycznosci o wartosci IL=0,18 — stan twardoplastyczny,
grunty nosne, watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci,
kategoria urabialnosci 4/5, migzszo$¢ 0,7 m.

011.6

3,0

W miejscu odwiertu zaobserwowano napiete zwierciadto wody 2,20

m.p.p.t, wystepujace grunty to:

— nasyp budowlany - migzszo$¢ 0,7 m;

— glina pylasta z domieszkg rumoszu szara - stopien plastycznosci
wynosi IL=0,24, grunty nosne, wysadzinowe, kategoria
urabialnosci 4 lub 3/4 (gliny pylaste), grupa konsolidacji C,
migzszos¢ 0,6 m,

— zwietrzelina gliniasta szara - wypetnienie zwietrzeliny jest w
stanie pétzwartym lub zwartym (IL<0,0), grunty nosne, watpliwe
pod wzgledem wysadzinowosci, kategoria urabialnosci 4/5,
migzszos¢ 1,7 m.

761.12.65.i 012

1,1

W miejscu odwiertu nie zaobserwowano zwierciadta wody,

wystepujace grunty to:

— gleba brazowa, migzszo$¢ 0,1 m;

—  zwietrzelina gliniasta jasnobrgzowa - wypetnienie zwietrzeliny
jest w stanie plastycznym (IL=0,26), grunty nosne, watpliwe pod
wzgledem wysadzinowosci, kategoria urabialnosci 4/5, migzszosc¢
1,0 m.

761.13.66.c 013

1,3

W miejscu odwiertu nie zaobserwowano zwierciadta wody,

wystepujace grunty to:

— zwietrzelina gliniasta jasnobrazowa - wypetnienie zwietrzeliny
posiada stopien plastycznosci o wartosci IL=0,18 — stan
twardoplastyczny, grunty nosne, watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci, kategoria urabialnosci 4/5, migzszo$¢ 0,7 m;

— zwietrzelina jasnobrgzowa - do warstwy zaliczono zwietrzeliny
wyksztatcone jako fragmenty pokruszonego piaskowca
trzeciorzedowego, wytrzymatosé na sciskanie okruchdéw skat
wynosi Rc < 5 MPa, grunt nosny, niewysadzinowy o kategorii
urabialnosci 6, migzszos¢ 0,6 m.

761.14.67.b 014

0,7

W miejscu odwiertu nie zaobserwowano zwierciadta wody,

wystepujace grunty to:

— zwietrzelina jasnobrazowa - do warstwy zaliczono zwietrzeliny
wyksztatcone jako fragmenty pokruszonego piaskowca
trzeciorzedowego, wytrzymatosé na sciskanie okruchdéw skat
wynosi Rc < 5 MPa, grunt nosny, niewysadzinowy o kategorii
urabialnosci 6, migzszos¢ 0,7 m.

761.15.68.b 015

0,8

W miejscu odwiertu nie zaobserwowano zwierciadta wody,

wystepujace grunty to:

—  zwietrzelina gliniasta jasnobrazowa - wypetnienie zwietrzeliny
posiada stopien plastycznosci o wartosci IL=0,18 — stan
twardoplastyczny, grunty nosne, watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci, kategoria urabialnos$ci 4/5, migzszos¢ 0,4 m;

— zwietrzelina jasnobrgzowa - do warstwy zaliczono zwietrzeliny
wyksztatcone jako fragmenty pokruszonego piaskowca
trzeciorzedowego, wytrzymatosé na sciskanie okruchdow skat
wynosi Rc £ 5 MPa, grunt nosny, niewysadzinowy o kategorii
urabialnosci 6, migzszos¢ 0,4 m.

761.22.230.c 022

3,0

W miejscu odwiertu nie zaobserwowano zwierciadta wody,

@ Instytut
076

INSTYTUT OZE SP. Z 0.0.
L. SKRAINA 41a. 25-650

) KIE| CE




Budowa 11 kaszyc drewniano-kamiennych w ramach zadania ,,Opracowanie dokumentacji
projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu matej retencji gorskiej
w Nadlesnictwie Stary Sacz w latach 2016-2022” - czes¢ 3

PROJEKT BUDOWLANY

Numer
obiektu

Nr
odwiertu

Glebokos¢
[m]

Charakterystyka odwiertu

wystepujace grunty to:

gleba ciemnobrgzowa, migzszos¢ 0,1 m,

glina piaszczysta z domieszkg rumoszu brgzowa - w stanie
plastycznym (IL=0,35), grunty nienienosne, wysadzinowe,
kategoria urabialnosci 4 lub 3/4 (gliny pylaste), grupa konsolidacji
C, migzszos¢ 1,0 m,

zwietrzelina gliniasta szara - wypetnienie zwietrzeliny jest w
stanie plastycznym (IL=0,26), grunty nosne, watpliwe pod
wzgledem wysadzinowosci, kategoria urabialnos$ci 4/5, migzszo$¢
0,6 m,

zwietrzelina szara - do warstwy zaliczono zwietrzeliny
wyksztatcone jako fragmenty pokruszonego piaskowca
trzeciorzedowego, wytrzymatosé na sciskanie okruchow skat
wynosi Rc £ 5 MPa, grunt nosny, niewysadzinowy o kategorii
urabialnosci 6, migzszos¢ 1,3 m.

761.25.291_298

025.2

3,0

w
m

miejscu odwiertu zaobserwowano napiete zwierciadto wody 2,30

.p.p-t, wystepujace grunty to:

gleba czarna, migzszos¢ 0,1 m,

glina pylasta z domieszkg rumoszu bragzowa, glina
ciemnobrgzowa - grunty te s3 w stanie pétzwartym lub zwartym
(IL<0,0), grunty nosne, wysadzinowe, kategoria urabialnosci 3
(piaski gliniaste) lub 4, grupa konsolidacji C, migzszo$¢ 1,5 m,
zwietrzelina gliniasta brgzowa - wypetnienie zwietrzeliny posiada
stopien plastycznosci o wartosci I1L=0,18 — stan twardoplastyczny,
grunty nosne, watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci,
kategoria urabialnosci 4/5, migzszo$¢ 0,7 m,

zwietrzelina gliniasta bragzowa - wypetnienie zwietrzeliny jest w
stanie plastycznym (IL=0,26), grunty nosne, watpliwe pod
wzgledem wysadzinowosci, kategoria urabialnosci 4/5, migzszo$é
0,3m,

zwietrzelina gliniasta brgzowa - wypetnienie zwietrzeliny posiada
stopien plastycznosci o wartosci I1L=0,18 — stan twardoplastyczny,
grunty nosne, watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci,
kategoria urabialnosci 4/5, migzszo$¢ 0,4 m.

025.3

2,5

w

miejscu odwiertu nie zaobserwowano zwierciadta wody,

wystepujace grunty to:

nasyp budowlany (kruszywo, piasek Sredni) bragzowy, migzszosé
0,2m,

glina piaszczysta szara - w stanie plastycznym (I1L=0,35), grunty
nienienosne, wysadzinowe, kategoria urabialnosci 4 lub 3/4 (gliny
pylaste), grupa konsolidacji C, migzszo$¢ 1,7 m,

glina piaszczysta z domieszkg zwietrzeliny bragzowa - grunty te sg
w stanie pétzwartym lub zwartym (IL<0,0), grunty nosne,
wysadzinowe, kategoria urabialnosci 3 (piaski gliniaste) lub 4,
grupa konsolidacji C, migzszos¢ 0,8 m.

025.4

1,6

W

miejscu odwiertu nie zaobserwowano zwierciadta wody,

wystepujace grunty to:

nasyp budowlany (kruszywo, piasek sredni) brazowy, migzszosc
0,4m,

glina piaszczysta z domieszkg rumoszu szaro-brgzowa - stopien
plastycznosci wynosi IL=0,24, grunty nosne, wysadzinowe,
kategoria urabialnosci 4 lub 3/4 (gliny pylaste), grupa konsolidacji
C, migzszos$¢ 0,6 m,

skata miekka (tupek) ciemnobrazowy - strop skaty miekkiej
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Numer
obiektu

Nr
odwiertu

Glebokos¢
[m]

Charakterystyka odwiertu

(tupek) nawiercono na gtebokosci 1,0 m p.p.t., wytrzymatos¢ na
Sciskanie skaty wynosi Rc £ 5 MPa, migzszos¢ 0,6 m.

761.26.33.d

026.1

1,2

W miejscu odwiertu nie zaobserwowano zwierciadta wody,

wystepujace grunty to:

— glina piaszczysta przewarstwiona rumoszem brgzowa - grunty te
s w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL=0,15,
grunty nos$ne, wysadzinowe, kategoria urabialnosci 3 (piaski
gliniaste) lub 4, grupa konsolidacji C, migzszos¢ 1,2 m.

026.2

1,0

W miejscu odwiertu nie zaobserwowano zwierciadta wody,

wystepujace grunty to:

— zwietrzelina gliniasta bragzowa - wypetnienie zwietrzeliny jest w
stanie pétzwartym lub zwartym (IL<0,0), grunty nosne, watpliwe
pod wzgledem wysadzinowosci, kategoria urabialnosci 4/5,
migzszos¢ 1,0 m.

026.3

2,2

W miejscu odwiertu nie zaobserwowano zwierciadta wody,

wystepujace grunty to:

— nasyp budowlany (rumosz) bragzowy, migzszos¢ 0,1 m,

— glina z domieszka rumoszu brgzowa - grunty te sg w stanie
pétzwartym lub zwartym (1L<0,0), grunty nosne, wysadzinowe,
kategoria urabialnosci 3 (piaski gliniaste) lub 4, grupa konsolidacji
C, migzszos¢ 1,6 m,

— zwietrzelina gliniasta bragzowa - wypetnienie zwietrzeliny jest w
stanie plastycznym (IL=0,26), grunty nosne, watpliwe pod
wzgledem wysadzinowosci, kategoria urabialnosci 4/5, migzszo$é
0,5m.

026.4

2,8

W miejscu odwiertu nie zaobserwowano zwierciadta wody,

wystepujace grunty to:

— glina bragzowa - osady te sg w stanie plastycznym (IL=0,35), grunty
nienienosne, wysadzinowe, kategoria urabialnosci 4 lub 3/4 (gliny
pylaste), grupa konsolidacji C, migzszo$¢ 2,3 m,

— zwietrzelina gliniasta brgzowa - wypetnienie zwietrzeliny posiada
stopien plastycznosci o wartosci 1L=0,18 — stan twardoplastyczny,
grunty nosne, watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci,
kategoria urabialnosci 4/5, migzszo$¢ 0,5 m.

026.5

0,8

W miejscu odwiertu nie zaobserwowano zwierciadta wody,

wystepujace grunty to:

—  piasek gliniasty z domieszka rumoszu brgzowy - grunty te sg w
stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL=0,15, grunty
nosne, wysadzinowe, kategoria urabialnosci 3 (piaski gliniaste)
lub 4, grupa konsolidacji C, migzszos$¢ 0,8 m.

761.28.150.b

028

0,3

W miejscu odwiertu nie zaobserwowano zwierciadta wody,

wystepujace grunty to:

— zwietrzelina gliniasta bragzowa - wypetnienie zwietrzeliny jest w
stanie plastycznym (IL=0,26), grunty nosne, watpliwe pod
wzgledem wysadzinowosci, kategoria urabialnosci 4/5, migzszo$é
0,3m.

761.29.20.c

029

2,1

W miejscu odwiertu nie zaobserwowano zwierciadta wody,

wystepujace grunty to:

— glina pylasta jasnobrgzowa - osady te s w stanie plastycznym
(IL=0,35), grunty nienienosne, wysadzinowe, kategoria
urabialnosci 4 lub 3/4 (gliny pylaste), grupa konsolidacji C,
migzszos¢ 1,6 m,

— glina pylasta z domieszkg rumoszu jasnobrgzowa - ich stopien
plastycznosci wynosi IL=0,24, grunty nosne, wysadzinowe,
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Numer Nr Gtebokos¢

obiektu odwiertu [m] Charakterystyka odwiertu

kategoria urabialnosci 4 lub 3/4 (gliny pylaste), grupa konsolidacji
C, migzszos$¢ 0,5 m.

W miejscu odwiertu nie zaobserwowano zwierciadta wody,

wystepujace grunty to:

— gleba ciemnobrazowa, migzszos¢ 0,1 m,

— glina jasnobrgzowa - stopien plastycznosci wynosi IL=0,24, grunty
nosne, wysadzinowe, kategoria urabialnosci 4 lub 3/4 (gliny
pylaste), grupa konsolidacji C, migzszo$¢ 1,9 m,

— glina piaszczysta brazowa - grunty te sg w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL=0,15, grunty
nosne, wysadzinowe, kategoria urabialnosci 3 (piaski gliniaste)
lub 4, grupa konsolidacji C, migzszos$¢ 0,8 m,

— it ciemnobrazowy - warstwa skfada sie z itéw w stanie
potzwartym (IL<0,0), grunty nosne, wysadzinowe, kategoria
urabialnosci 5, grupa konsolidacji D, utwory te rozpoznano na
gtebokosci 2,8 m p.p.t., migzszosé¢ 0,2 m.

0311 3,0

W miejscu odwiertu nie zaobserwowano zwierciadta wody,

wystepujace grunty to:

— gleba ciemnobrazowa, migzszos¢ 0,1 m,

— glina jasnobrgzowa - stopien plastycznosci wynosi IL=0,24, grunty
nosne, wysadzinowe, kategoria urabialnosci 4 lub 3/4 (gliny
pylaste), grupa konsolidacji C, migzszo$¢ 0,9 m,

— glina szara - osady te sg w stanie plastycznym (IL=0,35), grunty
nienienosne, wysadzinowe, kategoria urabialnosci 4 lub 3/4 (gliny
pylaste), grupa konsolidacji C, w otworze wystepuje 0,15 m
warstwa pytéw w stanie miekkoplastycznym, migzszos¢ 1,1 m,

— glina z domieszka rumoszu jasnobrazowa - stopien plastycznosci
wynosi IL=0,24. Grunty nosne, wysadzinowe, kategoria
urabialnosci 4 lub 3/4 (gliny pylaste), grupa konsolidacji C,
migzszos¢ 0,4 m,

— zwietrzelina gliniasta jasnobrgzowa - wypetnienie zwietrzeliny
jest w stanie pétzwartym lub zwartym (IL<0,0), grunty nosne,
watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci, kategoria urabialnosci
4/5, migzszo$¢ 0,5 m.

761.31.26.f

031.2 3,0

4.7 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zakresem planowanych prac jest budowa umocnien drég lesnych poprzez wykonanie
zabezpieczenia za pomocg kaszyc drewniano-kamiennych.

Skarpy zostang umocnione przy uzyciu kaszyc. Kaszyce drewniano-kamienne wykonane
beda z okorowanych bali modrzewiowych, debowych lub jodtowych o srednicy min. 20 cm.
Drewno na kaszyce musi by¢ zdrowe, proste, bez rozszczepien oraz duzych i stabych sekéw,
nie powinno mie¢ na krotkich odcinkach skrzywien i skrecen wtdkien. Bale nalezy tak
uktada¢, aby tgczyty skrzynie prostokatng. W zaleznosci od ciezaru bala, jego utozenia nalezy
dokonac recznie lub zurawiem. tacznie bali drewnianych scian kaszycy wykonuje sie poprzez
potaczenia ciesielskie wzmocnione klamrami i gwozdziami o dtugosci 30 cm. Poziome bale
przytrzymywane bedg kleszczami stezajgcymi wykonanymi z zaostrzonych ktéd wbitych pod
katem prostym w stosunku do powierzchni skarpy badz uktadanych poziomo w wykopach.
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Ksztatt kaszyc uzalezniony jest od trasy zabezpieczenia, do ktérej zostanie
dostosowany. taczenia poszczegdlnych rzeddw bali poziomych zostang wzgledem siebie
przesuniete. Skrzynki powstate z bali wypetnione bedg materiatem balastowym - gruntem
zasypowym lub kamieniami. Materiat wypetniajgcy powinien by¢ zageszczony. Wnetrze
kaszycy nalezy wypetni¢ dwoma rodzajami materiatéw, z zewngatrz kamieniem grubym,
w srodku drobnym. W celu uniemozliwienia wypfukiwania wypetnienia z wnetrza kaszycy,
kamienie o wiekszej srednicy bedg uktadane recznie w poblizu otwordéw kaszycy starannie
klinowane materiatem o mniejszym ziarnie. Materiat gruby powinien stanowi¢ warstwe od
strony licowej 250 mm, od strony tylnej 250 mm od spodu 150 mm.

Kaszyca bedzie zabezpieczona przed wymywaniem i przenikaniem od jej wnetrza
gruntu, w ktérym bedzie osadzona i ktérym bedzie przykryta, barierg z ukfadanej
geowtdkniny, na ktérej posadowiony zostanie podktad kruszywowy o grubosci min. 0,3 m.

4.8 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane obiekty przewidziano posadowi¢ na podtozu rodzimym z zaleceniem
wzmocnienia gruntu w miejscach, w ktérych zajdzie taka koniecznosé. Konstrukcje
poszczegblnych elementéw stanowig materiaty naturalne, tj.: drewno, grunt i kamien.
Projektowane obiekty sg bezobstugowe o konstrukcji prostej, typowej i nieskomplikowanej
zasadzie dziatania.

4.9 CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN MATERIALtOWYCH

Rozwigzania materiatowe zgodnie z czescig graficzng opracowania. Do budowy
projektowanych obiektéw wykorzystane zostang materiaty naturalne tj. kamien, kruszywo,
drewno, grunt lokalny.

Dodatkowo na etapie budowy zostang zuzyte typowe materiaty i surowce jak paliwo
do napedzania pojazddéw i maszyn, drewno lub elementy prefabrykowane do zabezpieczenia
placu budowy, woda.

4.10 CHARAKTERYTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI
Projektowanie obiekty nie powodujg zagrozen w nastepujacych kategoriach:

= Zapotrzebowanie i jako$¢ wody, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow.
Projektowane obiekty ze wzgledu na swéj charakter nie generujg zapotrzebowania na
wode oraz nie bedg wytwarzac sciekdw.

= Emisja zanieczyszczen gazowych ( w tym zapachéw), pytowych i ptynnych.
Projektowane obiekty nie beda emitowaty zanieczyszczenn gazowych, pytowych
i ptynnych.

=  Wytwarzanie odpaddw statych.
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Nie przewiduje sie wytwarzania odpadow.

= Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego,
zaktocen elektromagnetycznych i innych.
Projektowane obiekty nie bedg emitowaty hatasu, drgan, promieniowania ani
zaktécen elektromagnetycznych i innych.

=  Whplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na srodowisko w fazie eksploatacji
zbiornika. Korzystne oddziatywanie to:
— ograniczenie i opdznienie odptywu wéd opadowych i roztopowych;
— poprawa struktury bilansu wodnego;
— zwiekszenie réznorodnosci biologicznej w lokalnym ekosystemie lesSnym;
— minimalizacja dziatania wéd wezbraniowych;
— zapobieganie suszy.
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4.11 UWAGI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

Prace budowlano-montazowe moina rozpocza¢ wytacznie po uzyskaniu decyzji
o pozwoleniu na budowe.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
bezposrednio w terenie. Wszystkie rzedne przyjete w projekcie sg podane w ukfadzie
Kronsztad 86.

Realizacje inwestycji naleizy przeprowadzi¢ zgodnie z pozyskanymi decyzjami oraz
projektem wykonawczym.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej na
podstawie zatwierdzonej dokumentacji techniczne;j.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robét” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projektowali: Sprawdezili:
mgr inz. Anita Bana$ megr inz. Iwona Grabowska
mgr inz. Tomasz Kowalski mgr inz. tukasz Kwasniak
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5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania inwestycyjnego:
Budowa 11 kaszyc drewniano-kamiennych w ramach zadania ,,Opracowanie dokumentacji
projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadan w zakresie projektu matej
retencji gorskiej w Nadlesnictwie Stary Sqcz w latach 2016-2022" - czes$¢ 3 (kaszyce)

5.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja zostanie usytuowana na :

dziatka nr 44, 45 — obreb 0006 Chetmiec, gm. Chetmiec

dziatka nr 980, 989, 988, 998— obreb 0003 Gabon, gm. Stary Sacz

dziatka nr 472/5 — obreb 0008 Roztoka Brzeziny, gm. Grodek nad Dunajcem
dziatka nr 666, 329, 667, 356 — obreb 0016 Paszyn, gm. Chetmiec

dziatka nr 416/1, 394/1 — obreb 0011 Popowice, gm. Stary Sgcz

dziatka nr 1517 — obreb 0012 Przysietnica, gm. Stary Sgcz

dziatka nr 540 — obreb 0011 Czarny Potok, gm. tacko

dziatka nr 478 — obreb 0005 Jazowsko, gm. tacko

woj. matopolskie

5.2 Inwestor
Panistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paistwowe,
Nadles$nictwo Stary Sgcz
ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sacz

5.3 Projektant sporzadzajacy informacje

mgr inz. Anita Banas

mgr inz. Tomasz Kowalski
ul. Skrajna 41a

25-650 Kielce
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5.4 Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
W zakres robét zwigzanych z wykonywaniem projektowanych obiektéw wchodza:
e przygotowanie terenu budowy;
e wykonanie robét ziemnych umozliwiajgcych dotarcie do poziomu posadowienia
konstrukcji projektowanych obiektow;
e wykonanie konstrukcji projektowanych obiektéw;
e uporzagdkowanie terenu po robotach budowy obiektu.

5.5 Woykaz istniejacych obiektow budowlanych
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
® przepusty;
e drogilesne;
e potoki goérskie.

5.6 Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzac zagrozenie:
e ptynaca woda w potokach;
e nasypy, skarpy i uskoki ziemne;
e drogilesneiruch pojazdéw.

5.7 Wykaz przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

5.7.1 Roboty w poblizu waéd stojacych

Przewidywane ogdlne zagrozenia:
e zagrozenie wpadnieciem ludzi i maszyn do wody,
e zagrozenie zachtystnieciem sie wodg,

e zagrozenie utonieciem.

5.7.2 Roboty ziemne
Przewidywane ogdlne zagrozenia:

e zagrozenie upadkiem z wysokosci,

e zagrozenie wpadnieciem do wykopu,

e zagrozenie przysypania ziemig,

e zagrozenie poprzez osuniecie gruntu,

e zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i urzadzen (koparki, spycharki, dzwigi):
— uszkodzenie ciata przez ruchome cze$ci maszyn i urzadzen,
— przejechanie przez maszyne,
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— potrgcenie sprzetem budowlanym,
— ugrzezniecie lub zatopienie sprzetu budowlanego.

5.7.3 Roboty montazowe
Przewidywane ogdlne zagrozenia:

e zagrozenie od elementu tymczasowo lub niewtfasciwie zamontowanego,

e zagrozenie upadkiem z montowanej konstrukcji,

e zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i urzadzen (diwig, urzadzenia

i narzedzia reczne):
— zagrozeniem porazeniem pradem od urzadzeh elektroenergetycznych
wykorzystywanych w trakcie robét montazowych,

— przygniecenie czescig maszyny lub elementami transportowanymi dzwigiem,
— uszkodzenie ciata przez ruchome czesci maszyn i urzadzen,
— zaproszenie oczu w trakcie obstugi pilarek,
— hatas pracujacych maszyn,
— wibracje od pracujgcych maszyn.

5.7.4 Zagrozenie pozarem przy robotach budowlanych
Przy wykonywaniu robdt budowlanych (realizacji poszczegdlnych technologii) na
budowie wystepujg rdéznorodne zagrozenia pozarem. Do najwazniejszych czynnikow,
majacych wptyw na te zagrozenia, naleza:
e stosowanie maszyn i urzadzen elektrycznych wymagajacych doprowadzenia
pradu przewodami statymi,
e stosowanie maszyn i urzadzen elektrycznych wymagajacych doprowadzenia
pradu przewodami ruchomymi,

e stosowanie materiatdw palnych (np. drewna).

5.8 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy winien poinformowaé
pracownikdw o miejscach zagrozenia i warunkach bezpiecznego poruszania sie w rejonie
zagrozenia oraz przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie BHP:
e szkolenie wstepne — przed rozpoczeciem pracy na budowie nowi pracownicy;
e szkolenie stanowiskowe — przeprowadzone na stanowisku pracy dla kazdego
pracownika wykonujgcego po raz pierwszy prace na nowym stanowisku;
e szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej — przynajmniej
jedna osoba na zmianie.
Instruktaz BHP powinien okresla¢ zasady postepowania w przypadku:
e zaistnienia katastrofy budowlanej;
e wystgpienia pozaru;
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e zaistnienia mozliwosci zanieczyszczenia Srodowiska.

Konieczno$é stosowania przez pracownikéw sSrodkéw ochrony indywidualnej
przekazywana bedzie na biezgco przez brygadzistdw kierujgcych poszczegdlnymi brygadami
roboczymi, na ktérych spoczywa réwniez obowigzek egzekwowania od pracownikéw ich
uzywania.

Zasady sprawowania bezposredniego nadzoru nad bezpiecznym wykonywaniem prac
niebezpiecznych, okresla kierownik budowy na tydzien przed rozpoczeciem robét,
bezposrednio po wyznaczeniu osoby odpowiedzialne;j.

5.9 Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz kierownik i majster robdt stosownie do
zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Robdt budowlanych nie nalezy prowadzi¢ w warunkach pogodowych stwarzajgcych
zagrozenie dla zycia lub zdrowia.

Przed przystgpieniem do robot w strefach szczegélnie niebezpiecznych niezbedne jest
przeszkolenie w zakresie umownego postugiwania sie znakami i sygnatami bezpieczenstwa.

Podczas prac na wysokosci pracownicy muszg by¢ wyposazeni w sprzet ochronny
indywidualnej do prac na wysokosci.

Do obstugi maszyn budowlanych majg prawo tylko osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia. Osoby bedace pracownikami operatorow powinny w trakcie realizacji robét
utrzymywac kontakt wzrokowy z operatorami.

Do realizacji robot winny byé uzyte jedynie maszyny budowlane spetniajgce
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1569, zam. Dz. U.
z 2003 r. Nr 178 poz. 1745). Maszyny budowlane muszg by¢ uzywane zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcjg obstugi. Nie dopuszczalne jest pozostawienie maszyn
pracujgcych bez nadzoru. Zabronione jest wykonywanie napraw maszyn w czasie pracy.

5.10 Teren budowy
Teren budowy powinien by¢ oznakowany odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi:
,TEREN BUDOWY. NIEZATRUDNIONYM WSTEP WZBRONIONY” oraz Tablice informacyjna.
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5.11 Nadzoér nad robotami budowlanymi

Nadzér nad realizowanymi robotami winien petni¢ kierownik budowy posiadajacy

stosowne uprawnienia budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy winien opracowac lub

zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, na podstawie ktérego

roboty bedg realizowane /art. 21a ustawy prawo budowlane.

5.12 Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
W biurze kierownika budowy obowigzkowo przechowywane bedzie: dziennik budowy

i dokumentacja techniczna oraz dokumenty dotyczace:

badan lekarskich;

szkolenia w zakresie bhp;

uprawnied do obstugi maszyn i urzadzen znajdujacych sie na budowie,
uprawnien oséb do obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen, gdy takie
uprawnienia sy wymagane;

dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu;

kontroli zewnetrznych i wewnetrznych dotyczgcych bezpieczerstwa i higieny
pracy oraz ochrony srodowiska naturalnego.

5.13 Uwagi koncowe
Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej na

podstawie zatwierdzonej dokumentacji techniczne;j.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonawstwa

i odbioru robdét” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowali:
mgr inz. Anita Banas

mgr inz. Tomasz Kowalski
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6 SPIS ZALACZNIKOW

Zat. 1 Oryginat mapy do celow projektowych.

Zat. 2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego, kopia uprawnien, zaswiadczenie
o przynaleznosci do Izby Inzynieréw.

Zat. 3 Zaéwiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie nie
wnoszace sprzeciwu wobec planowanych dziatan, wydane pismem znak: OP-
11.670.66.2018.RK, z dnia 22.08.2018 r.;

Zat. 4 Zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie nie
wnoszgce sprzeciwu wobec planowanych dziatan, wydane pismem znak: OP-
11.670.67.2018.RK, z dnia 22.08.2018 r;

Zat. 5 Zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie nie
wnoszace sprzeciwu wobec planowanych dziatan, wydane pismem znak: OP-
11.670.65.2018.RK, z dnia 22.08.2018 r;

Zat. 6 Zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie nie
wnoszgce sprzeciwu wobec planowanych dziatan, wydane pismem znak: OP-
11.670.74.2018.RK, z dnia 27.08.2018 r.;

Zat. 7 Zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie nie
wnoszgce sprzeciwu wobec planowanych dziatan, wydane pismem znak: OP-
11.670.68.2018.RK, z dnia 27.08.2018 r.;

Zat. 8 Decyzja o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wdéjta Gminy
Chetmiec pismem znak:WBG.6724.2.30.2018 z dnia 22.08.2018 r.

Zat. 9 Decyzja o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Starego Sgcza pismem znak:GPP.6733.1.2020 z dnia 05.06.2020 .

Zat. 10 Postanowienie wydane przez Burmistrza Starego Sacza pismem
znak:GPP.6733.1.2020 z dnia 24.06.2020 r.

Zat. 11 Postanowienia Burmistrza Starego Sgcza znak GPP.6733.1.2020 z dnia 08.10.2020 r.,

Zat. 12 Postanowienia Wéjta Gminy Chetmiec znak WBG.6724.2.30.2018 z dnia 05.10.2020 .
Zat. 13 Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podfoza gruntowego.
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7 SPIS CZESCI GRAFICZNEJ OPRACOWANIA

MAPY
PB-H-M1.1.1 Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.11.312_321
PB-H-M1.1.2 Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.11.312_321
PB-H-M1.1.3 Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.11.312_321
PB-H-M1.2. Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.12.65.i
PB-H-M1.3. Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.13.66.c
PB-H-M1.4. Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.14.67.b
PB-H-M1.5. Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.15.68.b
PB-H-M1.6. Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.22.230.c
PB-H-M1.7.1 Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.25.291 298
PB-H-M1.7.2 Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.25.291 298
PB-H-M1.7.3 Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.25.291 298
PB-H-M1.8.1 Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.26.33.d
PB-H-M1.8.2 Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.26.33.d
PB-H-M1.8.3 Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.26.33.d
PB-H-M1.8.4 Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.26.33.d
PB-H-M1.9. Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.28.150.b
PB-H-M1.10. Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.29.20.c
PB-H-M1.11. Projekt zagospodarowania terenu — obiekt 761.31.26.f

RYSUNKI
PB-H-2 Charakterystyczny przekréj przez kaszyce
PB-H-3.1 Przekrdéj poprzeczny — dla obiektu 761.11.312_321 na odc. 1-4
PB-H-3.2 Przekrdj poprzeczny — dla obiektu 761.11.312_321 na odc. 5-9
PB-H-3.3 Przekréj poprzeczny — dla obiektu 761.12.65.i, 761.13.66.c, 761.14.67.b,
761.15.68.b
PB-H-3.4 Przekrdéj poprzeczny — dla obiektu 761.22.230.c, 761.25.291 298 odc. 2-4i 7-8
PB-H-3.5 Przekrdj poprzeczny — dla obiektu 761.26.33.d odc. 1-5
PB-H-3.6 Przekrdj poprzeczny — dla obiektu 761.28.150.b, 761.29.20.c, 761.31.26.f odc. 1-3,
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