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UWAGA:

1. KLASA KONSTRUKCJI: WG SZCZEGOLOWYCH WYTYCZNYCH OPISU TECHNICZNEGO DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

2. TOLERANCJA ELEMENTOW: UJEMNA
3. ELEMENTY KONSTRUKCJI ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ CYNKOWANIE OGNIOWE
4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

WARSZTATOWO-MONTAZOWYCH, ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI

| ZMIANY PROJEKTU MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
5. SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAC JAKO SPOINY PACHWINOWE O GRUBOSCI:

- PACHWINOWE JEDNOSTRONNE - 0,7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z LACZONYCH ELEMENTOW (MINIMUM 2.5 mm)
- PACHWINOWE OBUSTRONNE - 0,5 GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW (MINIMUM 2.5 mm)

6. SPOINY CZOLOWE WYKONAC GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW
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PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50
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SCHEMAT MONTAZOWY -
- PODKONSTRUKCJE POD CENTRALE

SKALA 1:50

PRZEKROJ C-C
SKALA 1:20
2.02

PODLEWKA 30 mm ELEMENTY KONSTRUKCJI:

1.02 1.01 - TRZPIEN ZELBETOWY 25x25 cm
: 1.02 - KOTWA STALOWA "U" @12
2.01 - BELKA STALOWA HEA120
2.02 - BELKA STALOWA HEA120
2.02a - BELKA STALOWA HEA120
2.03 - PODKONSTRUKCJA POD CENTRALE,
WENTYLACYJNA (HEA120)
2.04 - BELKA STALOWA HEA140
> 2.05 - BELKA STALOWA HEA140
~ 2.06 - BELKA STALOWA HEA140

L 250 130

UWAGA:

POD DOLNA POLKA BELEK W MIEJSCU KOTWIENIA
DO TRZPIENI ZELBETOWYCH WYKONAC PODLEWKE
Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ NISKOSKURCZOWEJ
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PRZEKROJ A-A UWAGA: STAL KSZTALTOWA: S355 J2
ZASTOSOWAC tACZNIKI OPISANE NA RYSUNKACH WARSZTATOWYCH ELEKTRODA ER 1.46, EA 1.46, EB 1.46
SKALA 1:50 - ’ ’
SRUBY KL. 8.8
1 0141.02 BETON: C20/25 (B25) DLA TRZPIENI
001 St OWAGA: ZELBETOWYCH
: ' - : STAL ZBROJENIOWA: A-IlIN (RB500W)
PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI STALOWE] NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY A
WYKONANYCH NA BUDOWIE TRZPIENI ZELBETOWYCH. ) OTULINA PRETOW: MIN. 2,5 cm DLA TRZPIENI
W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC MIEDZY PROJEKTEM, A RZECZYWISTOSCIA ZELBETOWYCH
NALEZY NATYCHMIAST POWIADOMIC PROJEKTANTA. dg=16 mm
101+102 REWIZIA: DATA: OPIS: BUDVISION Sp. 7 0.0.
sbiNs
ul. KASPRZAKA 64/4 BUDVISION
60-245 POZNAN
: tel. 604 545 022 e
ALL RIGHTS RESERVED - WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE www.budvision.pl' email: biuro@budvision.pl d

INWESTOR:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, 61-701 Poznan, ul. Fredry 10

ZLECENIODAWCA:

ALLINS sp. z 0.0. sp. komandytowa, 60-245 Poznan, ul. Kasprzaka 64/1

INWESTYCIA:

Adaptacja pomieszczen na potrzeby KiZ Biologii Komorki w budynku przy ul. Rokietnickiej 5D, 60-806 Poznan - instalacje
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

FUNKCIA: IMIE I NAZWISKO: NR UPRAWNIEN PODPIS: NAZWA RYSUNKU: .

OFRACOWAL: iJr];GODA KUCHCINSKA SC H E MAT M O NTAZOWY =

POBTOW: | TAUB BEONARCZYK | et e s - PODKONSTRUKCIE POD CENTRALE
SPRAWDZI:

NR PROJEKTU: STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: REWIZJA: NR RYSUNKU:
2305.0666.PW.ALL || PROJEKT WYKONAWCZY|| KONSTRUKCIA CZERWIEC 2023 1:50 K. 07




