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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym os$wiadczam, ze powyzszy projekt wykonawczy: "Przebudowa
istniejgcego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asfaltowej na mate gumowa
przerostowg, budowie obiektéw matej architektury na placu zabaw (montaz urzgdzen placu
zabaw) oraz fawek i koszy na smieci, montaz wiat smietnikowych (wiaty stalowe
prefabrykowane), przebudowa istniejacej nawierzchni i budowa nowej nawierzchni
utwardzonej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i geokraty), budowa miejsc
postojowych do 10 stanowisk oraz wymiana i montaz lamp parkowych o wysokosci 6,65m
potozone na dziatkach nr ewid. 12586/28, 12586/13 w Nowym Targu na Osiedlu
Topolowym", zostat wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania oraz jestem cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Architektow.

W zafgczeniu kserokopia wydania uprawnien i zaswiadczenie o wpisie do MOIA

w Krakowie.

PROJEKTANT:

SIERPIEN 2022R
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Wizja lokalna w terenie
- Mapa do celéw projektowych .

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Obowigzujgce normy i akty prawne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pn:
"Przebudowa istniejgcego boiska sportowego z obecnego o nawierzchni asfaltowej na mate
gumowg przerostowg, budowie obiektow malej architektury na placu zabaw (montaz
urzgdzen placu zabaw) oraz tawek i koszy na smieci, montaz wiat smietnikowych (wiaty
stalowe prefabrykowane), przebudowa istniejgcej nawierzchni i budowa nowej nawierzchni
utwardzonej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i geokraty), budowa miejsc
postojowych do 10 stanowisk oraz wymiana i montaz lamp parkowych o wysokosci 6,65m

potozone na dziatkach nr ewid. 12586/28, 12586/13 w Nowym Targu na Osiedlu Topolowym"

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar na ktorym projektuje sie inwestycje, obejmuje dziatki nr ewid. 12586/28,
12586/13 w Nowym Targu na Osiedlu Topolowym

Uksztattowanie terenu objetego zakresem inwestycji ptaskie.

Obszar objety zakresem to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
obejmujgcej wewnetrzny teren (kwartal) otoczony dookota budynkami zamieszkania
zbiorowego. Wewnetrzny kwartat stanowi teren rekreacyjno-techniczny dla potrzeb
mieszkancow osiedla (otaczajgcych budynkow)

Posesja nie ogrodzona z dwoma dojazdami od strony pétnocnej oraz kilkoma dojsciami

pieszymi ze wszystkich stron .
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Posesja czesciowo utwardzona - ciggi komunikacyjne pieszo-jezdne z kostki brukowej
betonowej i miejsca postojowe oraz asfaltowe boisko sportowe do koszykowki i plac zabaw.

Wewnetrzng zabudowe stanowi budynek sklepu, murowane wiaty Smietnikowe oraz
elementy matej architektury (fawki, kosze na smieci, wyposazenie placu zabaw oraz boiska
sportowego)

Na terenie znajduje sie zieleh wysoka i niska.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie rozbiorke i demontaz:

- istniejgcych wiat smietankowych

- wyposazenia boiska sportowego

- ogrodzenia boiska sportowego i placu zabaw
- wyposazenia placu zabaw

- istniejgcych tawek i koszy na Smieci

- istniejgcych lamp oswietleniowych

- czesci utwardzenia terenu kolidujgcego z projektowanym zagospodarowaniem terenu

5. PROJEKTOWANE | ISTNIEJ ACE SIECI UZBROJENIA TERENU

e wewnetrzna sie¢ wodociggowa - istniejgca bez zmian

e wewnetrzna sie¢ energetyczna - istniejgca bez zmian

e wewnetrzna linia elektryczna oswietlenia posesji - istniejgca bez zmian, istniejgce
lampy do wymiany

e wewnetrzna siec cieplha - istniejgca bez zmian

* wewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej - istniejgca bez zmian

* wewnetrzna sie¢ kanalizacji burzowej - istniejgca bez zmian

* wewnetrzna sie¢ telekomunikacyjna - istniejgca bez zmian

e Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych tj. ciggdw pieszo-
jezdnych do istniejgcej kanalizacji burzowej bez zmian. Projektowane utwardzenie
Z geokraty, geomaty i z boiska sportowego poprzez beton jamisty zanikowo
do gruntu, pozostaly teren czynny biologicznie trawiasty zanikowo do gruntu
na terenie Inwestora.
Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

- ciggi komunikacyjne i postojowe (z kostki brukowej betonowej i geokraty)
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istniejgce ja i w nowym miejscu - podbudowy na gltebokos¢ jak obecne tj. do 40cm
i 30cm ponizej gruntu nie majgce wplywu na przebiegajgce sieci z mozliwoscig
demontazu i ponownego montazu umozliwiajgce dostep do infrastruktury
technicznej.

Elementy zagospodarowania posiadajgce fundamenty (wyposazenie placu zabaw
I boiska sportowego) posadowione gtebiej niz 50cm z zachowaniem minimalnych

odlegtosci tj. 1,5m od przebiegajgcych sieci.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bilans terenu obj etego zakresem opracowania:

Powierzchnia terenu objetego zakresem opracowania 19 100,00m?
Bilans w terenie MW1 obj eta zakresem opracowania: 19 100,00m?=1 00%
Powierzchnia zabudowy projektowana: 5378,00m? = 28,2%
Powierzchnia utwardzona: 4 067,50m? = 21,3%
Powierzchnia biologicznie czynna: 9 645,50m?2 = 50,50%
w tym :

trawnik - 8 578,7 m2
geokrata - 1073,5 m2 x 93 % = 998,3 m2

mata przerostowa - 137 m2 x 50 % = 68,5 m2

7. DANE INFORMACYJNE DOTYCZ ACE OCHRONY

Dzialki nr ewid. 12586/28, 12586/13 w Nowym Targu na Osiedlu Topolowym nie sg

wpisane do rejestru zabytkow, jak réwniez nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

Obszar inwestycji znajduje sie na terenie Potudniowo-matopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Realizacja inwestycji nie narusza ustanowionych ww. uchwatg

zakazow oraz ustalen w zakresie czynnej ochrony ekosystemaéw.
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8. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Nr ewidencyjny Podstawa formalno -prawna Uwagi
dziafki wtaczenia do obszaru obj etego
oddziatywaniem

Dzialka objeta zakresem

12586/28 - _ a
inwestycji

12586/13 } D2|aika_objeta zqkresem
inwestycji

9. OPIS PROJEKTOWANYCH URZ ADZEN | ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU WRAZ Z RODZAJEM PRAC DO WYKONANIA

A. Wykaz robot i urzadzen

1. Plac zabaw.
W ramach budowy placu zabaw projektuje sie:
-demontaz starych zuzytych urzgdzen placu zabaw
- wykonanie niwelacji terenu,
- wykonanie podbudowy ttuczniowo-piaskowej,
- wykonanie nawierzchni z maty przerostowej gumowej,
- montaz urzgdzen placu zabaw takich jak: hustawka dwuosobowa, piaskownica,
hustawka sprezynowa, hustawka sprezynowa (bujak)
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw z bramkag wejsciowa,

- montaz tablicy informacyjnej na ogrodzeniu (regulamin placu zabaw).

2. Boiska sportowego do koszykdwki.

W ramach budowy boiska sportowego projektuje sie:
- wykonanie niwelacji terenu i demontaz nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie podbudowy tluczniowo-piaskowej,
- wykonanie podbudowy z betonu jamistego
- wykonanie nawierzchni natryskowej poliuretanowej wraz z malowaniem linii,
- montaz urzgdzen - kosze do koszykowki,
- wykonanie ogrodzenia z bramkg wejsciowa,

- montaz tablicy informacyjnej na ogrodzeniu (regulamin boiska sportowego).

3. Montaz fawek i koszy na $mieci

W ramach montazu tawek i koszy na Smieci projektuje sie:

- montaz tawek i koszy na smieci,




MCM Projekt Projekty Nadzory Kosztorysowanie mgr Maciej Chowaniec
34-425 Biaty Dunajec, ul. Tadeuszaskimnszki 67A, tel. 602 413 555 e-mail:chowaniec@iatpl

4. Montaz wiat Smietnikowych.

W ramach montazu wiat $mietnikowych projektuje sie:
- wykonanie niwelacji terenu
- wykonanie podbudowy ttuczniowo-piaskowej,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

- montaz gotowych stalowych wiat Smietnikowych o wymiarach 4,5mx3m

5. Montaz lamp parkowych o wysokosci 6,65m

W ramach montazu lamp projektuje sie:
- demontaz starych lamp

- montaz gotowych stalowych stupéw wraz z oprawami typu LED

6. Wykonanie utwardzenia terenu i miejsc postojowych

W ramach utwardzenia terenu projektuje sie:
- wykonanie niwelacji terenu
- rozbiorke nawierzchni istniejacej z kostki brukowej betonowe;j
- wykonanie lub uzupetnienie istniejgcej podbudowy ttuczniowo-piaskowej,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub geokraty

B. Szczegdtowy opis urzadzen i elementéw zagospodarowania:

Boisko sportowe do koszykoéwki:

Wymiary boiska wraz z opaska:

dlugos¢ — 13,00m, szerokosé — 10,50m.

Powierzchnia catkowita — 136,50m?.

Z czego:

Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze czerwonym wynosi 120,00m?

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm., stanowigcej opaske
technologiczng boiska, wraz z ogrodzeniem wynosi 18,50m?

Cate boisko zostanie ogrodzone ptotem — stupki stalowe z siatkg stalowg ocynkowang i

powlekang panelowg na wysokos¢ 2,50m.

Nawierzchnia boiska:

Opis nawierzchni sportowej poliuretanowej
Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 15mm —
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wersja podstawowa, wymagajgca podbudowy betonowej lub warstwy elastycznej
(mieszanina granulatu gumowego, kruszywa oraz poliuretanu) lub asfaltobetonowej.

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa
nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukfadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkiadarki mas poliuretanowych (np.
Planomatic). Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktorg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk
mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. Strukturmatic). Grubos¢ warstwy
uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentoéw na nawierzchni sg malowane linie
farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwarte] strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw

rekreacji ruchowe;j.

Tabela nr 1 — Wymagane minimalne parametry nawierzchni

Poz. Okre slenie parametru, jednostka Warto $§¢ wymagania
1. Whytrzymatos$¢ na rozcigganie, Mpa Mpa w ilosci >0,4.
Odpornos¢ na dziatanie zmiennych  cykli
5 hydrotechnicznych oceniona: 03-06
0 przyrostem masy, (%) :
; bez zmian
0 zmiang wygladu zewnetrznego
3 Zmiana wymiarOw po dziataniu temperatury <0.03
+60°C, (%)
4. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie, (N) 110 -150
Mrozoodpornosc:
5. 0 przyrostem masy, (%) Max. 0,75
0 wyglad powierzchni po badaniu bez zmian
Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
6. 0 W stanie suchym 0,50 -0,60
0 w stanie mokrym 0,30-0,40
Przyczepnosé¢ do podkitadu, (MPa)
0 betonowego 05-0.7
7. o asfaltobetonowego 0.45—06
0 z mieszaniny kruszywa kwarcowego, ! j
. . 0,5-0,7
granulatu gumowego i spoiwa PU
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Zawartos¢ metali ciezkich (mg/l):
o ofléw (Pb) < 0,005
o kadm (Cd) < 0,0005
8. o chrom (Cr) < 0,005
0 rec (Hg) < 0,0002
o cynk (Zn) 0.8-009
0 cyna(Sn) < 0,005

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchyiki mierzone tatg o dt. 2m nie powinny by¢ wieksze niz 2mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungg).

Podbudowa betonowa powinna by¢ prawidlowo zageszczona, wolna od mleczka
cementowego, szorstka, nie posiada¢ odspojonych odtamkow, wymaga zagruntowania
impregnatem poliuretanowym.

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposob, aby nie
wystepowato wykruszanie sie warstwy gornej.

Podbudowa betonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob, aby nie wystepowato
wykruszanie sie warstwy gérnej, a takze, aby warstwa S$cieralna byla
0 strukturze zamknietej (gorna powierzchnia jak najbardziej gtadka), réwniez wymaga

impregnacji.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

e Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badan potwierdzajgce wszystkie
wymagane parametry nawierzchni

« Atest Higieniczny PZH

* Wyniki badan na zgodnos¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877

 Karta techniczna systemu

» Badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych

* Autoryzacja producenta systemu

« Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

Konstrukcja nawierzchni:
* nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 15mm

« beton jamisty B20 ze spadkiem 1,5% gr. 15cm
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« piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 3cm

» podbudowa istniejgca miejscowo uzupetniona i zageszczona z ttucznia kamiennego
30cm

* grunt rodzimy

* (podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8x30cm. Wody opadowe z
powierzchni boiska odprowadzane bedg poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji

deszczowej.

Wyposazenie boiska:
Koszykdwka polowa mocowana na state, tablica 105 x 180cm —2 sztukl
Tablice na stupach stalowych montowane na state, w tym na dwdch boiskach

utozonych wzdtuznie tablice z regulowang wysokoscig tablicy.

UWAGI!

= Nawierzchnia powinna by¢ wykonana zgodnie z instrukcjami producenta
I projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

= Wykonanie i odbidér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow  higienicznych, wymogdéw  ppoz., warunkéw technicznych  stosowania
i Polskich Norm.

=W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

= Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
jest niedozwolone.

= Wszelkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i

polskimi normami.

Plac zabaw:

1. Hustawka podwodjna

Optymalne dla grupy wiekowej: 7-15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1300 mm
Dlugos¢ 3,05m

Szerokosc¢ 2,20m
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Wysokos¢ catkowita 2,40m

Strefa bezpieczenstwa 7,30mx3,10m

Liczba uzytkownikdw max 20soby

Konstrukcja nosna a z profilu zamknietego 70x70 mm
* fancuchy ze stali nierdzewnej, atestowane gr. 6mm
* siedziska z tworzywa HDPE

* hustawka tozyskowana tocznie

* dtugos¢ zawiesi 1600mm

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wytaczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania Iub
gruntowania, nastepnie fosforanowania Zzelazowego i nalozenia podkfadu cynkowego.
Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach
RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardg chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne

2. Piaskownica

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 300mm
Diugos¢ 3,00m

Szerokosc¢ 2,00m

Wysokos$¢ catkowita 0,30m

Strefa bezpieczenstwa 5,00mx6,00m
Liczba uzytkownikéw max 8 oséb
Konstrukcja z tworzywa HDPE

* montaz z zastosowaniem specjalnych kotew

3. Hustawka sprezynowa owieczka

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 600 mm
Diugosé¢ 0,90m

Szerokosc¢ 0,40m

Wysokos¢ catkowita 0,85m

Strefa bezpieczenstwa 3,3mx2,80m
Liczba uzytkownikbw max 1osoba

* sprezyna z preta o srednicy 20 mm

* siedziska i boki z tworzywa HDPE

* uchwyty z rury ze stali nierdzewnej gr. 21mm

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylgczeniem stali nierdzewne)j),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania Iub
gruntowania, nastepnie fosforanowania Zzelazowego i natozenia podktadu cynkowego.
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Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach
RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardg chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne

4. Hustawka sprezynowa podwojna

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 850 mm
Diugos¢ 1,51m

Szerokosc¢ 0,24m

Wysokos$¢ catkowita 0,80m

Strefa bezpieczenstwa 2,90mx3,90m
Liczba uzytkownikédw max 2osoby
Konstrukcja nosna a z profilu zamknietego 70x70 mm
* sprezyny z preta o $rednicy 20 mm

* siedziska z tworzywa HDPE

* uchwyty stalowe i plastikowe

* sylwetki zwierzat z tworzywa HDPE

* amortyzatory gumowe pod siedziskami
* w opcji siedziska gumowane

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylgczeniem stali nierdzewne)j),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania Iub
gruntowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego.
Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach
RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardg chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne

5. tawka z oparciem

Diugosé¢ 1,60m

Szerokosc¢ 0,63m

Wysokos$¢ catkowita 0,95m

Liczba uzytkownikéw max 3 osoby

* konstrukcja z profilu zamknietego 50x50 mm

* listwy drewniane 30x100x1500 mm

* do fgczenia elementéw zastosowano sruby nierdzewne

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania Iub
gruntowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego.
Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach
RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardg chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne
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6. Kosz na $mieci

Diugos¢ 0,45m

Szerokosc¢ 0,36m

Wysokos$¢ catkowita 1,10m

* konstrukcja z rury o srednicy 33 mm i blachy o grubosci 1,5 mm
* pojemnosci okoto 30 litréw

* kosz opréznia sie po uwolnieniu zaczepu poprzez obrot; po oprdéznieniu samoczynnie
powraca do pionu

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania Iub
gruntowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia podktadu cynkowego.
Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach
RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardg chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne

7. Tablica requlamin

Diugos¢ 0,80m

Szerokosc¢ 0,40m

Wysokos$¢ catkowita 2,15m

* konstrukcja z rury o srednicy 42 mm i kgtownika 20x20mm
* tablica z blachy 0,8mm o wym. 1000x600

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylgczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania Iub
gruntowania, nastepnie fosforanowania Zzelazowego i natozenia podkitadu cynkowego.
Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach
RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardg chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne

8. Ogrodzenie panelowe

Systemowe - siatka stalowa ocynkowana powlekana fi 48mm, wys. 1,53m, stupki stalowe
ocynkowane malowane proszkowo z profilu 60x40x1,5mm. Wypetnienie od spodu deska
betonowa wys.20cm. Furtka i brama wjazdowa systemowa.

9. Nawierzchnia z maty przerostowej

Nawierzchnia bezpieczna wykonana z gumowych mat przerostowych montowanych na
nawierzchni trawiastej. Maty wykonane z gumowych mat z otworami (oczka),
zapewniajgcymi mozliwosé przerosniecia trawy. Nawierzchnia montowana za pomoca
szpilek montazowych i zaciskéw

Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjig montazu i konserwacji producenta.
Nawierzchnia zapewnia wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) do 3,0 m.

Maty o takim parametrze zapewnig bezpieczny upadek z przewidzianych do zamontowania
urzgdzen zabawowych oraz umozliwig w przysztosci doposazenie placu zabaw o dowolne
dodatkowe urzadzenia, bez koniecznosci zakupu nowej nawierzchni. Montowane maty,
bezwzglednie muszg posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177 oraz
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atest higieniczny. Wymiary pojedynczej maty to 1,5m x 1,0m. Niemniej dopuszcza sie maty
o innych wymiarach (szerokosci, jak i dlugosci) zgodnie z technologig danego producenta.
Grubos¢ maty przerostowej powinna zosta¢ dopasowana do parametru wysokosci
swobodnego upadku tak, aby zapewni¢ parametr HIC = 3,0 m, jednak nie moze by¢ grubsza
niz 23 mm. Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania zabiegow konserwacyjnych, nie
dopuszcza sie nawierzchni o wiekszej grubosci.

Nawierzchnie utwardzone doj$¢, dojazdéw i miejsc postojowych
1. Geokrata

- Wysokosé: 4-5 cm

- Wymiary: 60cm/60cm

- Grubo$¢ scianek zewnetrznych 2,5 -3,0 mm

- Kolor: Czarny/Zielony Waga: 1,40 kg

- Powierzchnia biologicznie czynna: dopuszczalny minimalny parametr 92%
- Wspotczynnik sptywu: 0,11-0,20

- Wytrzymatosc¢ na sciskanie: 1200-1400kN/m2

- Dopuszczalny nacisk na 0$: 50-60kN/o$

- Sktad surowca: PP,PE

W celu utozenia geokraty nalezy wykona¢ podbudowe o nastepujgcych parametrach:
. Zageszczona warstwa gruntu rodzimego

. Geowldknina separujgca min 100g/1m?2

. Warstwa dolna tluczen tamany frakcji 32-63mm gr. 30cm

. Warstwa gérna drenazowa tluczen tamany frakcji 0-32 mm gr. 20cm

. Warstwa wyréwnujgca piasek gr. 3cm

. Geowtdknina przeciw chwastom

. Geokrata gr 4cm z wycenieniem ziemig

0 N o 0o b~ W DN PP

. Nasadzenie trawy przeznaczonej na parkingi, zalecana mieszanka:
- Kostrzewa czerwona 25%
- Zycica trwata 25%

- Kostrzewa trzcinowa 50%

2. Nawierzchnia z koski brukowej betonowej.

Kostka bukowa betonowa gr 8cm w ciggach pieszo jezdnych i 6cm w ciggach pieszych

W celu utozenia kostki brukowej nalezy wykona¢ podbudowe o nastepujgcych parametrach:
1. Zageszczona warstwa gruntu rodzimego

2. GeowtOknina separujgca min 100g/1m?2

3. Warstwa dolna tluczen tamany frakcji 32-63mm gr. 30cm

4. Warstwa gorna drenazowa ttuczen tamany frakcji 0-32 mm gr. 20cm
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5. Warstwa wyréwnujgca piasek gr. 3cm
6. Kostka brukowa betonowa gr. 8 i 6cm na podbudowie kruszyw tamanego (zwirku

filtracyjnego) 2-8mm

Lampy:

1. Opis lampy
Zastosowanie: otoczenie budynkow biurowych, parki, parkingi

Montaz: bezposrednio na stupie

Stopien ochrony: minimum IP 66

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / grafitowy

Liczba diod: minimum 216

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000h, L80F20 - 100 000h
CRI: >70

Wspotczynnik korekcyjny S/P: 1,8

Czestotliwosé napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspotczynnik mocy: 20.95

Prad rozruchowy: 46A / 250us

2. Opis stupa:

Wymiary podstawy: 260/200/8mm

Srednica zakonczenia: 60mm

Wysokos¢ stupa: 5-6m

Srednica przy podstawie: 100-120mm

Grubos¢ Scianki stupa: 4-5mm

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego: betonowy prefabrykowany
Anodowanie: kolor szary

Wykohczenie: szlifowane aluminium,

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60mm

Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:

Remont i naprawa studni napowietrzajacej i ewakuacyjnej z piwnicy budynku

Od strony potudniowej na terenie zielonym znajduje sie murowany (sciany) i betonowy
(zadaszenie) naziemny kominek tzw. grzybek.

Naprawie i remontowi nalezy poddaé¢ czes¢ naziemna.

Betonowy daszek - sku¢ odparzony beton na krawedziach. Nastepnie uzupetni¢ brakujacy
beton z wyprofilowaniem. Zabezpieczy¢ beton w catosci preparatami antykorozyjnymi do

betonu.
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Sciany zewnetrzne - skué odparzony tynk, a nastepnie uzupehié braki muru i tynku. Cato$é
muru zabezpieczy¢ siatkg do elewacji z wyprawg klejowg. Wygladzi¢, a nastepnie
pomalowac gruntem i farbg elewacyjng w kolorze istniejgcym piaskowym. Istniejgce kraty

odczysci¢ pomalowac farba antykorozyjna.

Wiaty Smietnikowe

Wiaty smietnikowe stalowe o wymiarach zewnetrznych 4,5x3m.
Parametry wiaty:

Wymiary zewnetrzne:

Diugos¢ 4,50m

Szerokosc¢ 3,00m

Wysoko$¢ do gory dachu 2,40m

Dach dwuspadowy

Konstrukcja z profili stalowych 50x50x2mm oraz 30x30x2mm
Stopa podstawy z blachy stalowej gr. 4mm

Profil nosny mocowany za pomocg kotew

Panel dolny z blachy stalowej trapezowej do wysokosci 1500mm
Panel gérny z siatki stalowej 1,90x60 gr. 5mm

Konstrukcja zgodna z normg PN77/B-02011 (obcigzenie wiatrem)
Zwienczenie konstrukcji z profili typu "C"

Wszystkie elementy ocynkowane

Dach z blachy trapezowej dwuspadowy

Konstrukcja dachu zgodna z normg PN80/B-02010 (obcigzenie sniegiem)
Drzwi dwudzielne 900/550mm zamykane na zamek wktadke
Podtoze z kostki brukowej betonowej gr 80mm

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie inwestycji

Wiata na 6 konteneréw pojemnosci 1100litrow.

Sierpien 2022r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
TEMAT:

PRZEBUDOWA ISTNIEJ ACEGO BOISKA SPORTOWEGO Z OBECNEGO O
NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA MAT E GUMOWA PRZEROSTOWA, BUDOWIE
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY NA PLACU ZABAW (MONTA Z URZADZEN PLACU
ZABAW) ORAZ L AWEK | KOSZY NA SMIECI, MONTAZ WIAT SMIETNIKOWYCH (WIATY
STALOWE PREFABRYKOWANE), PRZEBUDOWA ISTNIEJ ACEJ NAWIERZCHNI
| BUDOWA NOWEJ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ (NAWIERZCHNI A Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ | GEOKRATY), BUDOWA MIEJSC POSTO JOWYCH DO 10
STANOWISK ORAZ WYMIANA | MONTA Z LAMP PARKOWYCH O WYSOKO SCI 6,65M.

ADRES INWESTYCJI:

34-400 Nowy Targ, Osiedle Topolowe
JEDNOSTKA EWID. MIASTO NOWY TARG,

DZ. NR EWID. 12586/28, 12586/13

INWESTOR:

GMINA MIASTO NOWY TARG

UL. KRZYWA 1, 34-400 NOWY TARG

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ STOPKA
UPRAWNIENIANR EWID. UAN-7342-42/92
34-400 NOWY TARG UL. KU STUDZIONKOM 38

Sierpien 2022r
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (INFORMACJA BIOZ):

A. Zakres rob6t uwzgl edniaj gcy kolejno $¢ realizaciji:

wykonanie roboét ziemnych
wykonanie podbudowy
wykonanie nawierzchni

montaz urzgdzen i obiektow maiej architektury

® a0 T p

montaz lamp

B. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:

Nie dotyczy

C. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a

stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce kable energetyczne oraz przytgcz gazowy

D. Wskazanie przewidywanych zagro zen wystepujgcych podczas realizacji

prac budowlanych:

Ryzyko przysypania ziemia:

* skala - mate ryzyko,
* miejsce:

- w trakcie wykopdow pod fundamenty
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Ryzyko przygniecenia elementami ci  ezkimi:

» skala - Srednie ryzyko,
* miejsce:
- w trakcie zaladunku/ roztadunku, przemieszczania oraz przy montazu w/w

urzadzen.

Ryzyko powstania zagro zenia upadku z wysoko $ci:

» skala - $rednie ryzyko,
* miejsce - roboty na wysokosci - montaz lamp oswietleniowych

* czas - w trakcie prac montazowych lamp.

Ryzyko powstania zagro zenia pora zeniem pr gdem:

» skala - wysokie ryzyko,

* miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzgdzenh zasilanych energig
elektryczng oraz w bezposrednim sasiedztwie bedacej pod napieciem instalacji
elektrycznej,

* czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w maszyn i urzgdzenh oraz w

trakcie prowadzenia prac w poblizu w/w instalacji.

Ryzyko powstania zagro zenia poparzeniem:

» skala - $rednie ryzyko,

* miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzgdzen wytwarzajgcych ciepto,
przy pracach izolacyjnych (w technologii na ciepto) w budynku, przy pracach
spawalniczych,

eczas - Ww trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w maszyn

I urzgdzen, podczas wykonywania izolacji na ciepto, w trakcie prac spawalniczych.

Ryzyko powstania zagro zenia potr gceniem lub innego zagro zenia w ruchu

pojazdéw oraz maszyn samobie znych:

» skala - $rednie ryzyko,
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* miejsce - na placu budowy oraz przy zjezdzie i wjezdzie na droge publiczng,

* czas - w trakcie prac prowadzonych na/lub w bezposrednim sagsiedztwie drogi
publicznej, wjezdzania pojazdow i maszyn samobieznych na plac budowy z drogi
publicznej i wigczania sie do ruchu na w/w drodze oraz

w trakcie manewrow na placu budowy i prac wykonywanych w/w maszynami.

Ryzyko powstania zagro zenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn

i urzadzen:

» skala - $rednie ryzyko,
* miejsce - przy obstudze uzyciu maszyn i urzgdzen i w bezposrednim sgsiedztwie,
eczas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn

i urzadzen.

Ryzyko powstania zagro zenia wynikaj acego z dziatlania substancji

chemicznych lub czynnikoéw biologicznych:

» skala - $rednie ryzyko,

* miejsce - przy przygotowaniu i wykonywaniu prac, w ktorych uzywa sie preparatow
chemicznych lub biologicznych oznakowanych, jako niebezpieczne, przy wszelkich
pracach wykonywanych w temperaturze ponizej -10°C, w pomieszczeniach o
ograniczonej widocznosci oraz na otwartej przestrzeni podczas opadow
atmosferycznych,

* czas - w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w ucigzliwych warunkach.

Ryzyko wybuchu:

» skala - duze ryzyko,
* miejsce - przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu rur przytgcza gazowego,

* czas - w trakcie wykonywania w/w prac lub prac.

W trakcie realizacji zaplanowanej inwestycji mogg wystgpic takze inne zagrozenia,
wynikajgce z przyjetej organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy

oraz wynikajgce z wybranej technologii wykonywania prac budowlanych.
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W takim przypadku przy sporzgdzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
nalezy uwzgledni¢ niewymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz
wskazac¢  $rodki techniczne [ organizacyjne zapobiegajgce  tym

niebezpieczernstwom.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed

przyst gpieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecz  nych:

Przed przystgpieniem do poszczegolnych etapdéw prac nalezy zapoznac

pracownikéw z:

- informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach, ze

szczegOllnym uwzglednieniem uwag w nich zawartych,
- zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfikg, kolejnoscia,

- przewidywanymi zagrozeniami, wystepujgcymi w trakcie tych prac oraz metodami i
srodkami zapobiegajgcymi niebezpieczenstwom oraz metodami [

srodkami eliminowania lub minimalizowania zagrozen (wg planu bioz),

- pozostatymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych

nalezy prowadzi¢ w sposob skuteczny.

F. Wskazanie s$rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom, wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczeg6lnego zagro zenia zdrowialub ~ wich s asiedztwie:

Przed przestgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych zwlaszcza
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich poblizu, realizowanych w
miejscach lub w warunkach stwarzajgcych potencjalne zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy ze szczegdlng starannoscia:
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- przeprowadzi¢ instruktaz dostosowany do charakteru prac, zagrozen

i przyjetych srodkéw organizacyjnych i technicznych,

- zapewni¢ indywidualny przydziat obowigzkéw i prac do wykonania przez
poszczegdblnych pracownikbw  dostosowany do  kwalifikacji,  wiedzy

i umiejetnosci danej osoby,

- sprawdzi¢ czy maszyny i urzgdzenia posiadajg tabliczki znamionowe ze znakami
potwierdzajgcymi bezpieczenstwo ich eksploatacji oraz sprawdzi¢ stan techniczny
wykorzystywanych maszyn i urzgdzen, a w szczegoélnosci wszelkiego typu oston i

zabezpieczen.

Ponadto nalezy:

- zabezpieczy¢ teren inwestycji przed wejsciem i ingerencjg os6b nieuprawnionych
do przebywania na placu budowy ze szczegllnym uwzglednieniem

zabezpieczenia od strony ciggéw komunikacyjnych,

- zorganizowaé na placu budowy odpowiednie ciggi komunikacyjne
i zapewni¢ w trakcie budowy ich catkowitg droznos¢ (dla zapewnienia szybkiej i

sprawnej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych tego typu zagrozen),

- zapewni¢ stabilnos¢ i bezpieczenstwo miejsc do skladowania materiatow

budowlanych oraz ich odpowiednie skitadowanie,
- regularnie sprawdzac¢ stan techniczny podestow, rusztowan, zabezpieczen, itp.

- zapewni¢ spetnienie pozostatych obowigzkowych wymagan dotyczgcych BHP dla

prac realizowanych na budowie.

Poza obowigzkowymi srodkami organizacyjnymi i technicznymi zapobiegajacymi
zagrozeniom i niebezpieczenstwom na budowie, kierownik budowy moze przyjac

dowolne srodki, o ile beda one skuteczne i niezabronione przepisami.

UWAGI:
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A. Wszelkie prace budowlane oraz prace przygotowawcze wolno rozpoczga¢ po
uprawomocnieniu sie decyzji zezwalajgcej na budowe, wyznaczeniu kierownika
budowy, zgtoszeniu do PINB rozpoczecia budowy, zatozeniu dziennika budowy i

wywieszeniu tablicy informacyjnej.

W przypadku niektérych inwestycji konieczne jest przed rozpoczeciem prac
budowlanych opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ (bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia) na budowie.

B. Dziennik budowy winien by¢ prowadzony na biezaco przez uprawniong do tego
osobe i by¢ dostepny na placu budowy. Tablica informacyjna winna byc¢
usytuowana w widocznym miejscu zawiera¢ stosowne wpisy wykonane technikg

trwatg.

C. Wytyczenie obiektu na dzialce oraz innych elementow zagospodarowania winien
wykonac¢ uprawniony geodeta, co winno by¢ udokumentowane stosownym wpisem w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez kierownika budowy. Po zakonczeniu inwestycji

geodeta winien wykonac pomiary powykonawcze, a Wiasciciel winien je zachowac.

D. Dokonywanie jakichkolwiek istotnych zmian i odstepstw od projektu oraz warunkéw
okreslonych w decyzji jest naruszeniem prawa budowlanego. Dokonywanie
jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu bez zgody projektanta jest naruszeniem

prawa budowlanego i prawa autorskiego.

E. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych, wyniktych w
procesie budowlanym, Inwestor Iub Wykonawca winien bezzwlocznie

skonsultowag¢ sie z projektantem lub organem nadzoru budowlanego.

F. Przy procesie budowlanym nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwa
I higieny oraz zachowac warunki i zalecenia zawarte w planie BIOZ, jezeli taki
zostat opracowany. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia wykonawcze. Zabronione jest wbudowywanie w obiekt
materialdw, niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie ani

wbudowywanie urzgdzenh nieposiadajgcych stosownych atestéw.
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G. Obowigzkiem Inwestora lub Uzytkownika jest przechowywanie zezwolenia
budowlanego, zatwierdzonej dokumentacji projektowej (z naniesionymi w
procesie budowlanym korektami), dziennika budowy oraz protokotéw odbioru

przez caty czas funkcjonowania obiektu.

H. Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu Inwestor winien zlikwidowac
zaplecze budowy, uporzgdkowac teren zgodnie z planem zagospodarowania
dziatki, uzyskaC¢ okreslone przepisami odbiory techniczne i zgtosi¢ fakt
zakonczenia budowy organowi nadzoru budowlanego (w formie zgtoszenia lub w
formie wniosku
0 wydanie decyzji o pozwolenia na uzytkowanie). Przystgpienie do eksploatacji
(uzytkowania) obiektu Ilub jego czesci bez spetnienia w/w wymogdéw jest

naruszeniem prawa budowlanego.

I. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie dokumentaciji,
ponowne wykorzystanie w celach budowlanych jest bez zgody autorow projektu

zabronione.

J. Niniejszy projekt nie wyklucza powstania innych dokumentacji projektowych,

koniecznych do zrealizowania planowanej inwestycji.
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