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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz.

\ Razem

Wykonanie zagospodarowania terenu na o

$§ Topolowym w Nowym Targu na dz. nr ewid. 12586/28,

12586/13

1 Zagospodarowanie terenu etap | - budowa placu zabaw i boiska sportowego wraz z bezpo $rednim otocze-
niem przy boisku i placu zabaw.
11 Wykonanie placu zabaw
1.1. Wykonanie podbudowy i nawierzchni placu zabaw
1
1.1. Demontaz istniejgcych urzadzen placu zabaw wraz z utylizacjg kpl.
1.1|kalk. wiasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
1.2/0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
0214-04 5 km - wykop pod podbudowe
Nawierzchnia bezpieczna:
(11.90*13.00)*0.35 m3 54.145
RAZEM 54.145
1.1.|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. llI-IV  |m2
1.3/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
11.40*12.00 m?2 136.800
RAZEM 136.800
1.1.|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
1.4/0113-01
11.40*12.00 m?2 136.800
RAZEM 136.800
1.1.|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
1.5/0113-05 10 cm - razem grubosc 12,70cm
Krotnos¢ = 1.27
11.40*12.00 m?2 136.800
RAZEM 136.800
1.1.|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm - podsypka w |m?2
1.6/0105-02 miejscu ktadzenia nawierzchni bezpiecznej na catosci
11.40*12.00 m?2 136.800
RAZEM 136.800
1.1. Montaz nawierzchni z maty przerostowej gumowej z modutéw 100x150cm gr 2,|m?2
1.7 kalk. wtasna |3cm w kolorze zielonym i bordowym
11.40*12.00 m?2 136.800
RAZEM 136.800
1.1. Wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wraz z obrze zami
2
1.1.|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
2.1/0401-02 kat.Ill-1V - rowki pod obrzeza
13.00*2+11.90*2 m 49.800
RAZEM 49.800
1.1.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
2.2/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na tukach o promieniu do 10 m
0407-06
13.00*2+11.90*2 m 49.800
RAZEM 49.800
1.1.|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokgtnej 20x10 cm |m?2
2.3|23103-01 na podsypce ze zwirku 6-8mm
13.00*0.50+11.90*2*0.50 m?2 18.400
RAZEM 18.400
1.1. Dostawa i monta z urzgdzen wyposa zenia placu zabaw
3
1.1. Dostawa i montaz hustawki 2 osobowej - nr 1 wg dokumentacji projektowej lub |szt
3.1|kalk. wkasna |[réwnowazne.Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentu betonowego.
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Dostawa i montaz piaskownicy - nr 2 wg dokumentacji projektowej lub réwno- |szt
3.2|kalk. wkasna |wazne.
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Dostawa i montaz hustawki sprezynowej bujaka nr 3 wg. projektu lub réwno-  |kpl.
3.3|kalk. wkasna |wazna. Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentu betonowego.
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Dostawa i montaz hustawki sprezynowej dwuosobowej nr 4 wg. projektu lub  |kpl.
3.4|kalk. wlasna |[réwnowazna. Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentu betonowego.
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Dostawa i montaz tawki prostej - wg dokumentacji projektowej lub szt
3.5|kalk. wtasna |réwnowazne.
10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000
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1.1. Dostawa i montaz tablicy informacyjnej (regulaminu) - wg dokumentacji projek- |szt
3.6|kalk. wlasna |towej lub rownowazne.
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Dostawa i montaz kosza parkowego - wg dokumentacji projektowej lub réwno- |szt
3.7|kalk. wtasna |wazne.
5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000
1.1. Wykonanie ogrodzenia
4
1.1.|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa - analo- |m?2
4.1/0307-01 gia ogrodzenie panelowe grubosc pretéw 5 mm, wys. 1,53m wg. projektu - z
analogia deskg betonowg 6cmx25cm
Ogrodzenie:
(14.00+11.90*2)*1.53 m?2 57.834
RAZEM 57.834
1.1.|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne - furtka stalowa ocynkowana powlekana z ksztattowni- |szt.
4.2/0404-04 kéw stalowych z klamka, zamykana na klucz wg. DP
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Roboty wyko Aczeniowe i porz adkowe
5
1.1.|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim wraz z  |m3
5.1/0218-01 dostawa ziemi
(14.00+11.90*2)*0.50*0.05 m3 0.945
RAZEM 0.945
1.1.|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia ha
5.2|/0404-02
(14.00+11.90*2)*0.50/10000 ha 0.0019
RAZEM 0.002
1.2 Wykonanie boiska sportowego
1.2. Roboty przygotowawcze i ziemne
1
1.2. Demontaz istniejgcych urzadzen boiska oraz ogrodzenia wraz z utylizacjg kpl.
1.1|kalk. wiasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2./KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
1.2/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
analogia
(10.50*14.00)/10000 ha 0.0147
RAZEM 0.015
1.2./KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
1.3/0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi
Wykop pod boisko:
(10.50*14.00)*0.45 m3 66.150
RAZEM 66.150
1.2. Budowa boiska do koszykéwki
2
1.2.|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. V-VI |m2
2.1/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
10.00*12.00 m?2 120.000
RAZEM 120.000
1.2.|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
2.2/0113-01 15cm
10.00*12.00 m?2 120.000
RAZEM 120.000
1.2.|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
2.3/0113-04 cm-grl0cm
Krotnos¢ = 1.25
10.00*12.00 m?2 120.000
RAZEM 120.000
1.2.|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm m2
2.4/0105-01
10.00*12.00 m?2 120.000
RAZEM 120.000
1.2.\KNR AT-04 |Warstwa wzmachiajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m?2
2.5/0101-03 szer.3,2m
10.00*12.00 m?2 120.000
RAZEM 120.000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 19726




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - |m2
2.6/0109-01 beton B20 jamisty
0109-02
analogia
10.00*12.00 m?2 120.000
RAZEM 120.000
1.2.|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - |m?2
2.7|1106-07 siatka gr 5mm
analogia
10.00*12.00 m?2 120.000
RAZEM 120.000
1.2. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm, kompletna z wykonaniem |m?2
2.8|kalk. wtasna |linii rozdzielajgcych wig PT
10.00*12.00 m?2 120.000
RAZEM 120.000
1.2. Urzadzenia sportowe wyposa zenia boiska
3
1.2.|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
3.1/0308-01
Fundament pod kosze do koszykowki:
0.50*0.50*1.20*2 m3 0.600
RAZEM 0.600
1.2.|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw stalowych do koszykdwki szt.
3.2|0309-06
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki wraz z  |kpl
3.3/0310-04 koszami wig PT
analogia
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.2. Wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wraz z obrze zami
4
1.2.|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
4.1/0401-02 kat.Ill-1V - rowki pod obrzeza
10.50*2+14.00 m 35.000
RAZEM 35.000
1.2.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
4.2|/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na tukach o promieniu do 10 m
0407-06
10.50*2+14.00 m 35.000
RAZEM 35.000
1.2.|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokgtnej 20x10 cm |m?2
4.3/23103-01 na podsypce ze zwirku 6-8mm
(13.14+10.50*2)*0.50 m?2 17.070
RAZEM 17.070
1.3 Wykonanie ogrodzenia
1.3.|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa - analo- |m2
1/0307-01 gia ogrodzenie panelowe wys. 2,50m gr preta 5mm wg. projektu - z deska be-
analogia tonowg 6cmx25cm
Ogrodzenie:
(13.00*2+10.50*2)*2.50 m?2 117.500
RAZEM 117.500
1.3.|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne - furtka stalowa ocynkowana powlekana z ksztattowni- |szt.
2|0404-04 kéw stalowych z klamka, zamykana na klucz wg. DP
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR 2-23 Furtka wjazdowa o wym. 2,00x1,50 cm w $rodku przesta ogrodzenia zamyka- |szt.
3/0402-03 na na klucz
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 Roboty wyko Aczeniowe i porz gdkowe
1.4.|\KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim wrazz  |m3
1/0218-01 dostawg ziemi
(14.00+11.50*2)*0.50*0.05 m3 0.925
RAZEM 0.925
1.4./KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia ha
2|0404-02
(14.00+11.50*2)*0.50/10000 ha 0.00185
RAZEM 0.002
15 Wykonanie chodnikéw
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1.5.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
1/0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
0214-04 5 km - wykop pod podbudowe
Chodniki:
(14.00*1.50+32.12*1.50+6.00*1.50+3.00*0.50)*0.35 m3 27.888
RAZEM 27.888
1.5./KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. llI-IV  |m2
2/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
14.00*1.50+32.12*1.50+6.00*1.50+3.00*0.50 m?2 79.680
RAZEM 79.680
1.5.|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
3/0113-02 20cm
14.00*1.50+32.12*1.50+6.00*1.50+3.00*0.50 m?2 79.680
RAZEM 79.680
1.5./KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
4/0113-05 10 cm
14.00*1.50+32.12*1.50+6.00*1.50+3.00*0.50 m?2 79.680
RAZEM 79.680
1.5.|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
5/0401-02 kat.llI-1V - rowki pod obrzeza
14.00*2+32.12*2+6.00*2+3.00*2+0.50*2 m 111.240
RAZEM 111.240
1.5.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
6/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
14.00*2+32.12*2+6.00*2+3.00*2+0.50*2 m 111.240
RAZEM 111.240
1.5.|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokgtnej 20x10 cm |m?2
7/23103-01 na podsypce ze zwirku 6-8mm
14.00*1.50+32.12*1.50+6.00*1.50+3.00*0.50 m?2 79.680
RAZEM 79.680
1.6 Roboty wyko nczeniowe i porz gdkowe wokét boiska i placu zabaw z nasadzeniami zie  leni
1.6.|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim wraz z  |m3
1/0218-01 dostawa ziemi
(5.20*13.50+4.80*13.50)*0.05 m3 6.750
RAZEM 6.750
1.6.|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia ha
2|0404-02
(5.20*13.50+4.80*13.50)/10000 ha 0.0135
RAZEM 0.014
1.6.|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
3|0302-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - Klon
Pospolity "Columnare" (Acer Platanoides) wysokos¢ 250-300cm
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.6.|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
4/0302-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - Klon
Pospolity czerwony ,Purple Globe” wysokos¢ 250-300cm
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.6.|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
5/0302-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotdw; srednica/gtebokosé : 0.5 m Trzmie-
lina BLONDY Euonymus Fortunei - sadzonki 40-50cm
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.6. Przeniesienie istniejagcego trzepaka w miejsce wskazane przez Zamawiajgce- |szt
6|kalk. wtasna |go.
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Wykonanie zagospodarowania terenu na o $ Topolowym w Nowym Targu na dz. nr ewid. 12586/28,  12586/13

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 19726

1 Zagospodarowanie terenu etap | - budowa placu zabaw i boiska sportowego wraz z bezpo $rednim otocze-
niem przy boisku i placu zabaw.
1.1 Wykonanie placu zabaw
1.1.1 Wykonanie podbudowy i nawierzchni placu zabaw
1.1.1. Demontaz istniejgcych urzadzen placu zabaw | kpl.
1|kalk. wkasna |wraz z utylizacjg
przedmiar = 1.00 kpl.
- M --
1* demontaz istniejacych urzadzen placu zabaw | kpl. 1.0000 0.000 0.00
wraz z utylizacjg
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
2|0205-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z
0214-04 transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 5 km - wykop pod pod-
budowe
przedmiar =
Nawierzchnia bezpieczna:
(11.90*13.00)*0.35 54.145
RAZEM (11.90*13.00)*0.35 = 54.145 m3
-R --
1* robocizna r-g 12.4534 0.000 0.00
0.23 r-g/m3
-8 -
2% koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 5.3279 0.000 0.00
0.0984 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 18.9453 0.000 0.00
0.2283+8*0.0152=0.3499 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.1.|\KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m?2
3/0103-01 wane recznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
przedmiar =11.40*12.00 = 136.800 m?2
-R --
1* robocizna r-g 19.8360 0.000 0.00
0.145 r-g/m?2
- M --
2% woda m3 0.6840 0.000 0.00
0.005 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2 %(od M)
-8 -
4* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.5472 0.000 0.00
0.004 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.1.|\KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m?2
4/0113-01 nych gr. 15 cm
przedmiar = 11.40*12.00 = 136.800 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.6389 0.000 0.00
0.0266 r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 43.5024 0.000 0.00
0.318 t/m2
3* woda m3 2.0520 0.000 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2 %(od M)
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3694 0.000 0.00
0.0027 m-g/m2
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6* walec statyczny samojezdny m-g 5.2942 0.000 0.00
0.0387 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.1.|\KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tama- m?2
5/0113-05 nych o grubosci po zageszczeniu 10 cm - ra-
zem grubosc 12,70cm
Krotnos¢ = 1.27
przedmiar = 11.40*12.00 = 136.800 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.5345 0.000 0.00
0.0261*1.27=0.033147 r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 36.8320 0.000 0.00
0.212*1.27=0.26924 t/m2
3* miat kamienny t 2.4844 0.000 0.00
0.0143*1.27=0.018161 t/m2
4* woda m3 1.7374 0.000 0.00
0.01*1.27=0.0127 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2 %(od M)
- S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5038 0.000 0.00
0.0029*1.27=0.003683 m-g/m?2
* walec statyczny samojezdny m-g 4.8994 0.000 0.00
0.0282*1.27=0.035814 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.1.|\KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane | m2
6/0105-02 recznie o gr.5 cm - podsypka w miejscu ktadze-
nia nawierzchni bezpiecznej na catosci
przedmiar = 11.40*12.00 = 136.800 m2
-R --
1* robocizna r-g 15.3216 0.000 0.00
0.112 r-g/m2
- M --
2% piasek m3 8.4269 0.000 0.00
0.0616 m3/mz2
3* woda m3 0.4104 0.000 0.00
0.003 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.1. Montaz nawierzchni z maty przerostowej gu- m2
7|kalk. wtasna |mowej z modutéw 100x150cm gr 2,3cm w kolo-
rze zielonym i bordowym
przedmiar = 11.40*12.00 = 136.800 m2
- M --
1* Montaz nawierzchni z maty przerostowej gu- m2 136.8000 0.000 0.00
mowej z modutéw 100x150cm gr 2,3cm w kolo-
rze zielonym i bordowym
1 m2/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Wykonanie podbudowy i nawierzchni placu zabaw
RAZEM Robocizna | Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

1.1.2 Wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wraz z obrze zami

1.1.2.|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
1/0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V - row-
ki pod obrzeza

przedmiar = 13.00*2+11.90*2 = 49.800 m

-R --
1* robocizna r-g 7.4152 0.000 0.00
0.1489 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.2.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
2/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
0407-06 niem spoin zaprawg cementowa na tukach o

promieniu do 10 m
przedmiar = 13.00*2+11.90*2 = 49.800 m

-R --
1* robocizna r-g 20.4379 0.000 0.00
0.4104 r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 50.7960 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.2739 0.000 0.00
0.0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0797 0.000 0.00
0.0016 t/m
5* woda m3 0.0697 0.000 0.00
0.0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

1.1.2.|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o gru- m2
3/23103-01 bosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsyp-
ce ze zwirku 6-8mm

przedmiar = 13.00*0.50+11.90*2*0.50 =

18.400 m2
-R --
1* robocizna r-g 15.0512 0.000 0.00
0.818 r-g/m?2
- M --
2% kostka brukowa prostokgtna 20x10 cm gr. 6 cm| m?2 19.3200 0.000 0.00
1.05 m2/m2
3* zwirek 6-8mm m3 1.2070 0.000 0.00
0.0656 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
5* ubijak m-g 3.7536 0.000 0.00
0.204 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wraz z obrzezami
RAZEM Robocizna | Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.1.3 Dostawa i monta z urzgadzen wyposa zenia placu zabaw
1.1.3. Dostawa i montaz hustawki 2 osobowej - nr1 | szt
1|kalk. wkasna |wg dokumentacji projektowej lub
réwnowazne.Dostawa i montaz wraz z wykona-
niem fundamentu betonowego.
przedmiar = 1.00 szt
- M --
1* dostawa i montaz hustawki 2 osobowej - nr 1 szt 1.0000 0.000 0.00
wg dokumentacji projektowej. Dostawa i mon-
taz wraz z wykonaniem fundamentu betonowe-
go.
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.3. Dostawa i montaz piaskownicy - nr 2 wg doku- | szt
2|kalk. wtasna |mentacji projektowej lub réwnowazne.
przedmiar = 1.00 szt
- M --
1* dostawa i montaz piaskownicy - nr 2 wg doku- | szt 1.0000 0.000 0.00
mentacji projektowe;.
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.3. Dostawa i montaz hustawki sprezynowej buja- | kpl.
3|kalk. wtasna |ka nr 3 wg. projektu lub réwnowazna. Dostawa
i montaz wraz z wykonaniem fundamentu beto-
nowego.
przedmiar = 1.00 kpl.
- M --
1* Dostawa i montaz hustawki sprezynowej nr 3 | kpl. 1.0000 0.000 0.00
wg. projektu. Dostawa i montaz wraz z wykona-
niem fundamentu betonowego.
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.3. Dostawa i montaz hustawki sprezynowej dwuo- | kpl.
4|kalk. wtasna |sobowej nr 4 wg. projektu lub réwnowazna.
Dostawa i montaz wraz z wykonaniem funda-
mentu betonowego.
przedmiar = 1.00 kpl.
- M --
1* Dostawa i montaz hustawki sprezynowej dwuo- | kpl. 1.0000 0.000 0.00
sobowej nr 4 wg. projektu. Dostawa i montaz
wraz z wykonaniem fundamentu betonowego.
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.3. Dostawa i montaz tawki prostej - wg dokumen- | szt
5|kalk. wtasna |tacji projektowej lub rownowazne.
przedmiar = 10.00 szt
- M --
1* Dostawa i montaz tawki prostej - wg dokumen- | szt 10.0000 0.000 0.00
tacji projektowe;.
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.3. Dostawa i montaz tablicy informacyjnej (regula-| szt
6|kalk. wtasna |minu) - wg dokumentaciji projektowej lub réw-
nowazne.
przedmiar =1.00 szt
M --
1* dostawa i montaz tablicy informacyjnej (regula- | szt 1.0000 0.000 0.00
minu) - wg dokumentacji projektowej
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.3. Dostawa i montaz kosza parkowego - wg doku- | szt
7|kalk. wkasna |mentacji projektowej lub réwnowazne.
przedmiar =5.00 szt




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
M --
1* dostawa i montaz kosza parkowego - wg doku- | szt 5.0000 0.000 0.00
mentacji projektowe;j.
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Dostawa i montaz urzgdzen wyposazenia placu zabaw
RAZEM Robocizna | Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z}
-10 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.14

Wykonanie ogrodzenia

1.1.4.

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-25
0307-01
analogia

Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obe-
tonowanych - budowa - analogia ogrodzenie
panelowe grubosc pretéw 5 mm, wys. 1,53m
wg. projektu - z deskg betonowg 6cmx25cm
przedmiar =

Ogrodzenie:

(14.00+11.90*2)*1.53 57.834
RAZEM (14.00+11.90*2)*1.53 = 57.834 m2

~-R--
robocizna
0.79 r-g/m2

- M --

stupki z ksztattownikéw walcowanych

0.29 szt./m2

panele z siatki stalowej ocynkownej powlekanej
wys 1,50m z deskg betonowg 6x20cm i taczni-
kami betonowymi

1.00 m2/m2

farba olejna do gruntowania

0.02 dm3/m2

farba olejna nawierzchniowa

0.16 dm3/m2

beton jamisty zwykty z kruszywa naturalnego
B-20

0.03 m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.04 m-g/m2

m2

r-g

szt.

m2

dm3
dm3

m3

%

m-g

45.6889

16.7719

57.8340

1.1567

9.2534

1.7350

1.5000

2.3134

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

1.1.4.
2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-23
0404-04
analogia

Ogrodzenia wewnetrzne - furtka stalowa ocyn-
kowana powlekana z ksztattownikéw stalowych
z klamkg, zamykana na klucz wg. DP
przedmiar = 1.00 szt.

-R -
robocizna
4.62*0.955=4.4121 r-g/szt.

- M --

furtka stalowa ocynkowana powlekana z ksztal-
townikéw stalowych z klamka, zamykana na
klucz wg. DP

1 szt/szt.

farba olejna do gruntowania

0.16 dm3/szt.

farba olejna nawierzchniowa

0.15 dm3/szt.

rozcienczalnik

0.07 dm3/szt.

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

-S -

ciagnik kotowy 29-37 kW
0.14 m-g/szt.

przyczepa ciggnikowa 3,5 t
0.14 m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

dm3
dm3
dm3

%

m-g

m-g

4.4121

1.0000

0.1600

0.1500

0.0700

1.0000

0.1400

0.1400

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

11
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PODSUMOWANIE

Wykonanie ogrodzenia

RAZEM Robocizna | Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-12 -
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.15 Roboty wyko Aczeniowe i porz gdkowe
1.1.5.|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z prze- m3
1/0218-01 rzutem na terenie ptaskim wraz z dostawg zie-
mi
przedmiar = (14.00+11.90*2)*0.50*0.05 =
0.945 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.9566 0.000 0.00
1.06*0.955=1.0123 r-g/m3
- M --
2* ziemia urodzajna czarna m3 0.9923 0.000 0.00
1.05 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.1.5.|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na ha
2|0404-02 gruncie kat. Ill bez nawozenia
przedmiar = (14.00+11.90*2)*0.50/10000 =
0.002 ha
-R --
1* robocizna r-g 0.1089 0.000 0.00
57*0.955=54.435 r-g/ha
- M --
2* nasiona traw kg 0.3600 0.000 0.00
180 kg/ha
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe
RAZEM Robocizna | Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z}
PODSUMOWANIE
Wykonanie placu zabaw
RAZEM Robocizna | Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.2 Wykonanie boiska sportowego
1.2.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1.2.1. Demontaz istniejgcych urzadzen boiska oraz kpl.

1|kalk. wkasna |ogrodzenia wraz z utylizacjg
przedmiar = 1.00 kpl.

- M --
1* demontaz istniejgcych urzadzen boiska oraz kpl. 1.0000 0.000 0.00
ogrodzenia wraz z utylizacjg
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.1.|\KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
2|0112-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
analogia placéw postojowych

przedmiar = (10.50*14.00)/10000 = 0.015 ha

-R --
1* robocizna r-g 0.8280 0.000 0.00
55.2 r-g/ha
- M --
2* stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.0030 0.000 0.00
0.2 m3/ha
3* drut stalowy okrggty miekki $r. 0.5mm kg 0.2700 0.000 0.00
18 kg/ha
- S -
4* samochdd dostawczy m-g 0.0345 0.000 0.00
2.3 m-g/ha
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

1.2.1.|\KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
3/0202-06 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z
0208-02 transportem urobku na odlegto$é 5 km po dro-

gach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi

przedmiar =

Wykop pod boisko:

(10.50*14.00)*0.45 66.150
RAZEM (10.50*14.00)*0.45 = 66.150 m3

~-R--
1* robocizna r-g 12.4362 0.000 0.00
0.188 r-g/m3

-8 -
2% koparka 0.40 m3 m-g 4.4453 0.000 0.00
0.0672 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 21.4988 0.000 0.00
0.209+4*0.029=0.325 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i ziemne
RAZEM Robocizna | Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-14 -
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 19726

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.2.2 Budowa boiska do koszykéwki
1.2.2.|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m?2
1/0103-02 wane recznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
przedmiar =10.00*12.00 = 120.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 25.6800 0.000 0.00
0.214 r-g/m2
- M --
2% woda m3 0.6000 0.000 0.00
0.005 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2 %(od M)
-8 -
4* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.4800 0.000 0.00
0.004 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.2.|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m?2
2/0113-01 nych o grubosci po zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 10.00*12.00 = 120.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.1920 0.000 0.00
0.0266 r-g/m2
- M --
2* tluczen kamienny t 38.1600 0.000 0.00
0.318 t/m2
3* woda m3 1.8000 0.000 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2 %(od M)
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3240 0.000 0.00
0.0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 4.6440 0.000 0.00
0.0387 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.2.|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
3/0113-04 nych o grubosci po zageszczeniu 8 cm - gr 10
cm
Krotnos¢ = 1.25
przedmiar =10.00*12.00 = 120.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.6450 0.000 0.00
0.0243*1.25=0.030375 r-g/m2
- M --
2% ttuczen kamienny t 25.5000 0.000 0.00
0.17*1.25=0.2125 t/m2
3* miat kamienny t 2.1450 0.000 0.00
0.0143*1.25=0.017875 t/m2
4* woda m3 1.2000 0.000 0.00
0.008*1.25=0.01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2 %(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3750 0.000 0.00
0.0025*1.25=0.003125 m-g/m?2
7* walec statyczny samojezdny m-g 3.8400 0.000 0.00
0.0256*1.25=0.032 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.2.\KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane | m2
4/0105-01 recznie o gr.3 cm
przedmiar = 10.00*12.00 = 120.000 m?2
-R --
15
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 19726

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 11.8200 0.000 0.00
0.0985 r-g/m2
- M --
2% piasek m3 4.4400 0.000 0.00
0.037 m3/m2
3* woda m3 0.2160 0.000 0.00
0.0018 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.2.\KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m?2
5/0101-03 technologiczne z geowtokniny o szer. 3,2 m
przedmiar = 10.00*12.00 = 120.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.8440 0.000 0.00
0.0237 r-g/m2
- M --
2* geowtdknina m2 129.0000 0.000 0.00
1.075 m2/mz2
3* szpilki do geowtékniny szt. 11.2800 0.000 0.00
0.094 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
5* aplikator geowtékniny przyczepny m-g 0.8280 0.000 0.00
0.0069 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 0.8280 0.000 0.00
0.0069 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.2.|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ m2
6/0109-01 warstwy po zageszczeniu 15 cm - beton B20
0109-02 jamisty
analogia przedmiar = 10.00*12.00 = 120.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 37.4160 0.000 0.00
0.3118 r-g/m2
- M --
2* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0600 0.000 0.00
0.0005 m3/mz2
3* woda m3 1.2000 0.000 0.00
0.01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3)
5* beton jamisty zwykly z kruszywa naturalnego m3 18.2700 0.000 0.00
B-20
0.1218+3*0.01015=0.15225 m3/m2
-8 -
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 6.0480 0.000 0.00
0.0402+3*0.0034=0.0504 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.2.|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- m?2
7/1106-07 ptata za zbrojenie siatkg stalowg - siatka gr
analogia 5mm
przedmiar =10.00*12.00 = 120.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.8800 0.000 0.00
0.074 r-g/m2
- M --
2% siatka stalowa zbrojeniowa gr 6 mm oczka m?2 122.4000 0.000 0.00
15x15
1.02 m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
16
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2040 0.000 0.00
0.0017 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.2. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13
8|kalk. wkasha |mm, kompletna z wykonaniem linii rozdzielajg-
cychw/g PT
przedmiar =10.00*12.00 = 120.000 m2
M --
1* nawierzchnia tartanowa wraz z montazem wi/g 120.0000 0.000 0.00
PT
1 m2/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Budowa boiska do koszykowki
RAZEM Robocizna | Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z}
-17 -
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.2.3 Urzgdzenia sportowe wyposa zenia boiska
1.2.3.|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu| m3
1/0308-01 zwirowego 0 0bj.0.15 m3
przedmiar =
Fundament pod kosze do koszykoéwki:
0.50*0.50*1.20*2 0.600
RAZEM 0.50*0.50*1.20*2 = 0.600 m3
-R --
1* robocizna r-g 60.4343 0.000 0.00
105.47%0.955=100.72385 r-g/m3
- M --
2% beton jamisty zwykty z kruszywa naturalnego m3 0.6090 0.000 0.00
B-20
1.015 m3/m3
3* drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.0036 0.000 0.00
0.006 m3/m3
4* deski grubosci 19-25 mm KL.111 m3 0.0138 0.000 0.00
0.023 m3/m3
5* deski grubosci 28-45 mm KL.111 m3 0.0078 0.000 0.00
0.013 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3660 0.000 0.00
0.61 kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.3.|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw stalo- szt.
2|0309-06 wych do koszykéwki
przedmiar = 2.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.3064 0.000 0.00
3.3018*0.955=3.153219 r-g/szt.
- M --
2% tuleje montazowe do montazu koszykowki kpl 2.0000 0.000 0.00
1 kpl/szt.
3* zaprawa cementowa M 100 m3 0.0456 0.000 0.00
0.0228 m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.3.|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw me- | kpl
3/0310-04 talowych do koszykéwki wraz z koszami wig
analogia PT
przedmiar = 2.00 kpl
-R --
1* robocizna r-g 36.3664 0.000 0.00
19.04*0.955=18.1832 r-g/kpl
- M --
2% dostawa i montaz konstrukcji do koszykowki kpl. 2.0000 0.000 0.00
dwustupowa, wysieg 1,6 m, do tablicy 105x180
cm, cynkowana ogniowo, mocowana na state
wraz z tablica i sitkg stalowg
1 kpl./kpl
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Urzgdzenia sportowe wyposazenia boiska
RAZEM Robocizna | Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-18 -
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

1.24 Wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wraz z obrze zami

1.2.4.|\KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
1/0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V - row-
ki pod obrzeza

przedmiar = 10.50*2+14.00 = 35.000 m

-R --
1* robocizna r-g 5.2115 0.000 0.00
0.1489 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.2.4.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
2/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
0407-06 niem spoin zaprawg cementowa na tukach o

promieniu do 10 m
przedmiar = 10.50*2+14.00 = 35.000 m

-R --
1* robocizna r-g 14.3640 0.000 0.00
0.4104 r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 35.7000 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.1925 0.000 0.00
0.0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0560 0.000 0.00
0.0016 t/m
5* woda m3 0.0490 0.000 0.00
0.0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

1.2.4.|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o gru- m2
3/23103-01 bosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsyp-
ce ze zwirku 6-8mm

przedmiar = (13.14+10.50*2)*0.50 = 17.070

m?2
-R --
1* robocizna r-g 13.9633 0.000 0.00
0.818 r-g/m?2
- M --
2% kostka brukowa prostokgtna 20x10 cm gr. 6 cm| m?2 17.9235 0.000 0.00
1.05 m2/m2
3* zwirek 6-8mm m3 1.1198 0.000 0.00
0.0656 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
5* ubijak m-g 3.4823 0.000 0.00
0.204 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wraz z obrzezami
RAZEM Robocizna | Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-19 -
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PODSUMOWANIE

Wykonanie boiska sportowego

RAZEM Robocizna | Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-20 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 19726



KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.3

Wykonanie ogrodzenia

131

l*

2*

3*

4*
5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-25
0307-01
analogia

Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obe-
tonowanych - budowa - analogia ogrodzenie
panelowe wys. 2,50m gr preta 5mm wg. projek-
tu - z deskg betonowg 6cmx25cm

przedmiar =

Ogrodzenie:

(13.00*2+10.50*2)*2.50 117.500
RAZEM (13.00*2+10.50*2)*2.50 = 117.500 m?

~-R--
robocizna
0.79 r-g/m2

- M --

stupki z ksztattownikéw walcowanych

0.29 szt./m2

panele z siatki stalowej ocynkownej powlekanej
wys 2,50m z deskg betonowg 6x20cm i taczni-
kami betonowymi

1.00 m2/m2

farba olejna do gruntowania

0.02 dm3/m2

farba olejna nawierzchniowa

0.16 dm3/m2

beton jamisty zwykty z kruszywa naturalnego
B-20

0.03 m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.04 m-g/m2

m2

r-g

szt.

m2

dm3
dm3

m3

%

m-g

92.8250

34.0750

117.5000

2.3500

18.8000

3.5250

1.5000

4.7000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-23
0404-04
analogia

Ogrodzenia wewnetrzne - furtka stalowa ocyn-
kowana powlekana z ksztattownikéw stalowych
z klamkg, zamykana na klucz wg. DP
przedmiar = 1.00 szt.

-R -
robocizna
4.62*0.955=4.4121 r-g/szt.

- M --

furtka stalowa ocynkowana powlekana z ksztal-
townikéw stalowych z klamka, zamykana na
klucz wg. DP

1 szt/szt.

farba olejna do gruntowania

0.16 dm3/szt.

farba olejna nawierzchniowa

0.15 dm3/szt.

rozcienczalnik

0.07 dm3/szt.

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

-S -
ciagnik kotowy 29-37 kW
0.14 m-g/szt.

przyczepa ciggnikowa 3,5 t
0.14 m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

dm3
dm3
dm3

%

m-g

m-g

4.4121

1.0000

0.1600

0.1500

0.0700

1.0000

0.1400

0.1400

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3.3

l*

KNR 2-23
0402-03
analogia

Furtka wjazdowa o wym. 2,00x1,50 cm w s$rod-
ku przesta ogrodzenia zamykana na klucz
przedmiar = 1.00 szt.

~-R--
robocizna
6.49*0.955=6.19795 r-g/szt.

M-
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Szt.

6.1980

0.000

0.00




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Al furtka stalowa 2,00*2,00 szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt/szt.
3* farba olejna do gruntowania dms3 0.2000 0.000 0.00
0.2 dm3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Wykonanie ogrodzenia
RAZEM Robocizna | Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-22-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.4 Roboty wyko Aczeniowe i porz gdkowe
1.4.1/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z prze- m3
0218-01 rzutem na terenie ptaskim wraz z dostawg zie-
mi
przedmiar = (14.00+11.50*2)*0.50*0.05 =
0.925 m3
-R -
1* robocizna r-g 0.9364 0.000 0.00
1.06*0.955=1.0123 r-g/m3
- M -
2* ziemia urodzajna czarna m3 0.9713 0.000 0.00
1.05 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.4.2/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na ha
0404-02 gruncie kat. Ill bez nawozenia
przedmiar = (14.00+11.50*2)*0.50/10000 =
0.002 ha
-R -
1* robocizna r-g 0.1089 0.000 0.00
57*0.955=54.435 r-g/ha
- M -
2* nasiona traw kg 0.3600 0.000 0.00
180 kg/ha
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe
RAZEM Robocizna | Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-23-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
15 Wykonanie chodnikéw
1.5.1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
0205-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z
0214-04 transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 5 km - wykop pod pod-
budowe
przedmiar =
Chodniki:
(14.00*1.50+32.12*1.50+6.00*1.50+3.00*0.50)*
0.35 27.888
RAZEM  (14.00*1.50+32.12*1.50+6.00*1.50+
3.00*0.50)*0.35 = 27.888 m3
-R --
1* robocizna r-g 6.4142 0.000 0.00
0.23 r-g/m3
- S -
2* koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 2.7442 0.000 0.00
0.0984 m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 9.7580 0.000 0.00
0.2283+8*0.0152=0.3499 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.5.2|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m2
0103-01 wane recznie w gruncie kat. 1l-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
przedmiar = 14.00*1.50+32.12*1.50+6.00*
1.50+3.00*0.50 = 79.680 m2
-R --
1* robocizna r-g 11.5536 0.000 0.00
0.145 r-g/m?2
- M --
2% woda ms3 0.3984 0.000 0.00
0.005 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2 %(od M)
-8 -
4* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.3187 0.000 0.00
0.004 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.5.3|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m?2
0113-02 nych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
przedmiar = 14.00*1.50+32.12*1.50+6.00*
1.50+3.00*0.50 = 79.680 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.4701 0.000 0.00
0.031 r-g/m?2
- M --
2% ttuczen kamienny t 33.7843 0.000 0.00
0.424 t/m2
3* woda m3 1.5936 0.000 0.00
0.02 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2 %(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2948 0.000 0.00
0.0037 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 3.6015 0.000 0.00
0.0452 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.5.4/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tama- m?2
0113-05 nych o grubosci po zageszczeniu 10 cm
przedmiar = 14.00*1.50+32.12*1.50+6.00*
1.50+3.00*0.50 = 79.680 m2
-R --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 2.0796 0.000 0.00
0.0261 r-g/m2
- M --
2% ttuczen kamienny t 16.8922 0.000 0.00
0.212 t/m2
3* miat kamienny t 1.1394 0.000 0.00
0.0143 t/m2
4* woda m3 0.7968 0.000 0.00
0.01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2 %(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2311 0.000 0.00
0.0029 m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 2.2470 0.000 0.00
0.0282 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.5.5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V - row-
ki pod obrzeza
przedmiar = 14.00*2+32.12*2+6.00*2+3.00*2+
0.50*2 = 111.240 m
-R --
1* robocizna r-g 16.5636 0.000 0.00
0.1489 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.5.6 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
przedmiar = 14.00*2+32.12*2+6.00*2+3.00*2+
0.50*2 = 111.240 m
-R --
1* robocizna r-g 30.8246 0.000 0.00
0.2771 r-g/m
- M --
2% obrzeza betonowe 30x8 cm m 113.4648 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.6118 0.000 0.00
0.0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1780 0.000 0.00
0.0016 t/m
5* woda m3 0.1557 0.000 0.00
0.0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.5.7/KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o gru- m?2
23103-01 bosci 6 cm, prostokgtnej 20x10 cm na podsyp-
ce ze zwirku 6-8mm
przedmiar = 14.00*1.50+32.12*1.50+6.00*
1.50+3.00*0.50 = 79.680 m2
-R --
1* robocizna r-g 65.1782 0.000 0.00
0.818 r-g/m?2
- M --
2* kostka brukowa prostokgtna 20x10 cm gr. 6 cm| m?2 83.6640 0.000 0.00
1.05 m2/mz2
3* zwirek 6-8mm m3 5.2270 0.000 0.00
0.0656 m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
5* ubijak m-g 16.2547 0.000 0.00
0.204 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Wykonanie chodnikéw
RAZEM Robocizna | Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.6 Roboty wyko nczeniowe i porz gdkowe wokoét boiska i placu zabaw z nasadzeniami zie  leni
1.6.1/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z prze- m3
0218-01 rzutem na terenie ptaskim wraz z dostawg zie-
mi
przedmiar = (5.20*13.50+4.80*13.50)*0.05 =
6.750 m3
-R --
1* robocizna r-g 6.8330 0.000 0.00
1.06*0.955=1.0123 r-g/m3
- M --
2* ziemia urodzajna czarna m3 7.0875 0.000 0.00
1.05 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.6.2/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na ha
0404-02 gruncie kat. Ill bez nawozenia
przedmiar = (5.20*13.50+4.80*13.50)/10000 =
0.014 ha
-R --
1* robocizna r-g 0.7621 0.000 0.00
57*0.955=54.435 r-g/ha
- M --
2* nasiona traw kg 2.5200 0.000 0.00
180 kg/ha
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.6.3|/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form na- | szt.
0302-05 turalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ :
0.5 m - Klon Pospolity "Columnare" (Acer Pla-
tanoides) wysokos¢ 250-300cm
przedmiar = 3.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.1594 0.000 0.00
0.7537*0.955=0.719784 r-g/szt.
- M --
2* ziemia urodzajna (humus) m3 0.3030 0.000 0.00
0.101 m3/szt.
3* Klon Pospolity "Columnare" (Acer Platanoides) | szt. 3.1500 0.000 0.00
wysokos¢ 250-300cm
1.05 szt./szt.
4* woda m3 0.0300 0.000 0.00
0.01 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.6.4/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form na- | szt.
0302-05 turalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosc :
0.5 m - Klon Pospolity czerwony ,Purple Globe”
wysokos¢ 250-300cm
przedmiar = 3.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.1594 0.000 0.00
0.7537*0.955=0.719784 r-g/szt.
- M --
2% ziemia urodzajna (humus) m3 0.3030 0.000 0.00
0.101 m3/szt.
3* Klon Pospolity czerwony ,Purple Globe” wyso- | szt. 3.1500 0.000 0.00
kos¢ 250-300cm
1.05 szt./szt.
4* woda m3 0.0300 0.000 0.00
0.01 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.6.5/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form na- | szt.
0302-05 turalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokosc :
0.5 m Trzmielina BLONDY Euonymus Fortu-
nei - sadzonki 40-50cm
przedmiar = 6.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 4.3187 0.000 0.00
0.7537*0.955=0.719784 r-g/szt.
M --
2% ziemia urodzajna (humus) m3 0.6060 0.000 0.00
0.101 m3/szt.
3* Trzmielina BLONDY Euonymus Fortunei - sa- | szt. 6.3000 0.000 0.00
dzonki 40-50cm
1.05 szt./szt.
4* woda m3 0.0600 0.000 0.00
0.01 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
1.6.6 Przeniesienie istniejagcego trzepaka w miejsce | szt
kalk. wtasna |wskazane przez Zamawiajgcego.
przedmiar =1.00 szt
M --
1* Przeniesienie istniejgcego trzepaka w miejsce | szt 1.0000 0.000 0.00
wskazane przez Zamawiajgcego.
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe wokét boiska i placu zabaw z nasadzeniami zieleni
RAZEM Robocizna | Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Zagospodarowanie terenu etap | - budowa placu zabaw i boiska sportowego wraz z bezposrednim otoczeniem przy boisku i placu za-
baw.
RAZEM Robocizna | Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna | Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Zagospodarowanie terenu etap | - budo- 0.00
wa placu zabaw i boiska sportowego
wraz z bezpo srednim otoczeniem przy
boisku i placu zabaw.
1.1|Wykonanie placu zabaw 0.00
1.1.1\Wykonanie podbudowy i nawierzchni 0.00
placu zabaw
1.1.2|Wykonanie opaski z kostki brukowej be- 0.00
tonowej wraz z obrze zami
1.1.3|Dostawa i monta z urzadzen wyposa ze- 0.00
nia placu zabaw
1.1.4|Wykonanie ogrodzenia 0.00
1.1.5/Roboty wyko rAczeniowe i porz gdkowe 0.00
1.2|Wykonanie boiska sportowego 0.00
1.2.1|Roboty przygotowawcze i ziemne 0.00
1.2.2|Budowa boiska do koszykdéwki 0.00
1.2.3|Urzadzenia sportowe wyposa zenia bois- 0.00
ka
1.2.4|Wykonanie opaski z kostki brukowej be- 0.00
tonowej wraz z obrze zami
1.3|Wykonanie ogrodzenia 0.00
1.4|Roboty wyko Aczeniowe i porz adkowe 0.00
1.5/Wykonanie chodnikéw 0.00
1.6|Roboty wyko Aczeniowe i porz gdkowe 0.00
wokot boiska i placu zabaw z nasadze-
niami zieleni
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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