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1. OPIS TECHNICZNY

1.1  Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

» Umowa z Inwestorem;

» mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:500;

» Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290, 961, 1165,
1250, 2255 z p6zA. zm.);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62
poz. 627 z p6zh. zm.);

» Zaflgczniki nr 1 - 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz.2181).

» Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2
marca 1999r. (Dz.U. nr 43 poz. 430);

» Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zmiana organizacji ruchu w ciggu drogi powiatowej nr 1364Z
na odcinku Drzenin - Sobieradz. Poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego planuje sie

uzyskaé poprzez wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.

1.3. Stan istniejacy

Przedmiotowa droga znajduje sie w wojewodztwie zachodniopomorskim, powiecie
gryfinskim, gminie Gryfino. Poczatek opracowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1364Z
znajduje sie w miejscowosci Drzenin. Droga w dalszej cze$ci opracowania przebiega w
kierunku potudniowym, do konca miejscowosci, a nastepnie poza obszarem zabudowanym.

Zagospodarowanie terenu wzdtuz przedmiotowej drogi w obszarze zabudowanym to
zabudowa jednorodzinna, natomiast poza obszarem zabudowanym zagospodarowanie
stanowig pola uprawne. W stanie istniejacym droga powiatowa posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci ok. 3,5 m. Projekt zaktada poszerzenie przedmiotowej drogi do
normatywnej szerokosci rownej 5,5 m. W stanie istniejgcym droga posiada oznakowanie

pionowe.
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Na wjezdzie oraz wyjezdzie z miejscowosci umiejscowione sg znaki E-17a, E-18a, D-
42 i D-43. W obrebie opracowania znajdujg sie ponadto znaki A-1 oraz B-33. Ponadto droga
wyposazona jest w bariery ochronne w miejscu istniejgcego przepustu przebiegajgcego pod
drogg powiatowa.

1.4. Opis organizacji ruchu

Na poczatkowym odcinku opracowania zaprojektowane zostaty znaki A-7 oraz D-1
informujgce o skrzyzowaniu z drogg utwardzona.

W km 0+075 zlokalizowany jest znak A-31 oraz tablica T-2 informujgce o
niebezpiecznym poboczu. Przedmiotowa zmiana organizacji ruchu planuje usuniecie
przedmiotowego znaku ze wzgledu na poprawe parametrow technicznych przedmiotowe;j
drogi.

W dalszej czesci opracowania przy wyjezdzie z miejscowosci znajdujg sie istniejgce
znaki D-43 oraz E-18a informujgce o koncu obszaru zabudowanego oraz miejscowosci.
Projekt zaktada pozostawienie przedmiotowych znakéw. W przeciwnym kierunku ruchu
umiejscowione sg znaki D-42, B-33 oraz E-17a, ktére informujg o poczatku obszaru
zabudowanego i miejscowosci, a takze ograniczajg predkos¢ do 40 km/h, przedmiotowe znaki
planuje sie pozostawi¢ w istniejgcej lokalizacji.

W km 0+280 znajduje sie znak B-33 ograniczajgcy predkos¢ do 60 km/h dla kierowcow
poruszajgcych sie w strone miejscowosci. Projekt zaktada likwidacje przedmiotowego znaku i
umieszczenie go przed niebezpiecznym tukiem poziomym, w km 0+720 razem ze znakiem
A-1. W przeciwnym kierunku jazdy, w km 0+380 zlokalizowany jest znak A-2 oraz B-33
informujgce o niebezpiecznym zakrecie oraz ograniczeniu predkosci do 60 km/h. Projekt
zaktada pozostawienie przedmiotowych znakdow.

W koncowej czesci opracowania projektuje sie znak A-12b informujgcy o zawezeniu
drogi, ktére wystepuje na kohcu opracowania, gdzie jezdnia zmienia swojg szeroko$¢ z 5,5 na
3,5m.

Dodatkowo planuje sie wymiane barier ochronnych N2W2 w miejscu istniejgcych barier

nad przepustem w km 0+720.
1.5. Zasady oznakowania

Znaki drogowe pionowe w ciggu przedmiotowych drég powiatowych projektuje sie
wielkosci $redniej (S). Na licach wszystkich znakéw pionowych stosowaé folie odblaskowg
typu ,2”. Znaki pionowe umieszczaé na stupkach z rur stalowych ocynkowanych min. @ 60
mm. Znaki pionowe nalezy ustawi¢ w odlegtosci minimum 0,50 m od krawedzi korony drogi,
liczac od brzegu znaku i na wysokos$ci min. 2,20 m nad poziomem chodnika/pobocza. Tarcza
znaku na prostym odcinku drogi powinna by¢ odchylona od kata prostego o 5 stopni w kierunku

Srodka drogi.
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Ryc. 1. Sposdb umieszczania znakéw na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledniac,

jest ruch pieszych, dla ktoérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.
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Ryc. 2. Wysokosci umieszczania znakoéw na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki
umieszczone sg na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie

od wielkosci promienia oraz od jego kierunku. Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na

_,_l 5-10"

Ryc. 3. Kat umieszczania znakow drogowych.

ryc. 3.

Znaki pionowe powinny by¢ ustawione w sposob taki aby zachowana zostata ich
stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikéw drogi.
Roboty oznakowania pionowego i poziomego wykonaé zgodnie z projektem i

Szczegdtowymi Warunkami Technicznymi dla Znakéw i Sygnatow Drogowych oraz urzgdzen
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Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Warunkami ich Umieszczania na Drogach (Dz.U. Nr 220
Z 2003r).

1.6 Zestawienie projektowanych pionowych znakéw drogowych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu

Tab. 1. Zestawienie iloSciowe projektowanych znakow pionowych

Lp. Znaczenie znaku Szt. Uwagi
A-12b folia typu 2
1 e 1 .
Zwezenie jezdni prawostronne $redni
B-33 folia typu 2
2 o - 1 L
Lograniczenie predkosci $redni
D-1 folia typu 2
3 , . , 2 L
,droga z pierwszenstwem $redni
A-7 folia typu 2
4 . —— 1 o
L,ustap pierwszenstwa $redni
Suma: 5

Do projektowanych znakow pionowych zaktada sie uzycie 5 stupkow stalowych,
prostych, ocynkowanych, @60. Szczegdty lokalizacji odpowiednich znakéw pokazano na
zatgczonej planszy organizacji ruchu, rys. nr 2.

Tab. 2. Zestawienie ilosciowe istniejgcych znakéw pionowych

Lp. Znaczenie znaku Szt. Uwagi
B-33
1 H H il 2 -
Lograniczenie predkosci
A-1
2 . . . 1 -
,niebezpieczny zakret w prawo
3 A-2 1 )
,niebezpieczny zakret w lewo”
4 | E-1 Ta » 1 )
,miejscowos¢
E-18a
5 . . . 1 -
,koniec miejscowosci
6 D-42 1 )
,obszar zabudowany”
- D-43 1
,koniec obszaru zabudowanego”
Suma: 8
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Tab. 3. Zestawienie iloSciowe znakow pionowych przeznaczonych do likwidaciji

Lp. Znaczenie znaku Szt. Uwagi
1 B-33 1 Przeniesienie
,ograniczenie predkosci” w inne miejsce
A-31
2 . . . y 1 -
,niebezpieczne pobocze z prawej strony
T-2
3 | ,tabliczka wskazujgca odlegto$¢ odcinka drogi, na ktorym 1 -
wystepuje niebezpieczenstwo”
Suma: 3

1.7. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ po zakohczeniu prac przy przebudowie drogi
powiatowej. Przewidywany termin — wrzesien 2022.

2. CZESC RYSUNKOWAL.......covcrtessresssssssssssssssasssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssassssanes

2.1 Plan orientacyjny, rys. nr 1 w skali 1:10 000 / ArkUSZY 1 ......ccooiieeiiiiiiiiiiiie e,
2.2 Plansza oznakowania, rys. nr 2 w skali 1:500 / ArKUSZY 2 ........ccoooviiiiiiiiiieeeeeeeeeee,
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