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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE, ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

<drzwi stalowe - zewnętrzne>1+1 szt. 2.000
<kraty drzwiowe>1 szt. 1.000

RAZEM 3.000
2

d.1
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

<drzwi stalowe z przeszkleniem>1.10*2.15 m2 2.365

RAZEM 2.365
3

d.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(3.40+1.71+1.20)*0.25*3.22 m3 5.080

RAZEM 5.080
4

d.1
KNR 4-01
0427-05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

3.64*3.22 m2 11.721

RAZEM 11.721
5

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<drzwi wewnętrzne>1.15*2.20 m2 2.530

RAZEM 2.530
6

d.1
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

<kraty wewnętrzne>4.04*2.50 m2 10.100

RAZEM 10.100
7

d.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

1.20 m 1.200

RAZEM 1.200
8

d.1 kalk. własna
Wyniesienie gabarytów z lokali użytkowych kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
9

d.1
KNR 4-01
0429-05

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynko-
wanych

m2

<lokal nr 01>13.81 m2 13.810

RAZEM 13.810
10

d.1
KNNR-W 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

<lokal nr 01>13.81 m2 13.810
<lokal nr 02>19.10 m2 19.100
A  (suma częściowa) ---------------

m2 32.910
<podest>1.50 m2 1.500
B  (suma częściowa) ---------------

m2 1.500
RAZEM 34.410

11
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

<posadzka>poz.10A*0.15 m3 4.937
<podest>poz.10B*0.15 m3 0.225

RAZEM 5.162
12

d.1
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

(5.74+4.04+6.16+2.35+1.71+2.30)*3.22 m2 71.806

RAZEM 71.806
13

d.1
KNR 4-01
0337-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towej - celem osadzenia nadproży

m

<istniejący otwór>1.80*2 m 3.600
<projektowany otwór>1.50*2 m 3.000

RAZEM 6.600
14

d.1
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

<istniejący otwór>1.80*2 m 3.600
<projektowany otwór>1.50*2 m 3.000

RAZEM 6.600
15

d.1
KNR 2-02
0123-05

Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości
1/4 ceg.

m2

1.80*2*0.25*2<strony> m2 1.800
1.50*2*0.25*2<strony> m2 1.500

RAZEM 3.300
16

d.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

<projektowany otwór okienny>1.10*1.65*0.38 m3 0.690
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RAZEM 0.690

2 ROBOTY BUDOWLANE
2.1 POSADZKI
17

d.2.
1

KNR AT-23
0101-01

Oczyszczenie podłoża m2

poz.10 m2 34.410

RAZEM 34.410
18

d.2.
1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

poz.10*0.03 m3 1.032

RAZEM 1.032
19

d.2.
1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.10 m2 34.410

RAZEM 34.410
20

d.2.
1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.10 m2 34.410

RAZEM 34.410
21

d.2.
1

KNR-W 2-02
1116-01
1116-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm;
zbrojone siatką stalową (docelowo gr. 5 cm)

m2

poz.10 m2 34.410

RAZEM 34.410
22

d.2.
1

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

<łazienka>3.95 m2 3.950

RAZEM 3.950
23

d.2.
1

KNR AT-40
0418-01

Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej m

<łazienka>(1.33+2.97)*2-0.90 m 7.700

RAZEM 7.700
24

d.2.
1

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.22 m2 3.950

RAZEM 3.950
25

d.2.
1

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm

m2

<łazienka>3.95 m2 3.950
<wiatrołap>3.01 m2 3.010

RAZEM 6.960
26

d.2.
1

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm

m

<wiatrołap - cokoły>2.30+0.78+1.47+1.67 m 6.220

RAZEM 6.220
27

d.2.
1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje z folii polietylenowej - pod panele podłogowe m2

<salon z aneksem>14.78 m2 14.780
<sypialnia>7.89 m2 7.890
<garderoba>2.27 m2 2.270

RAZEM 24.940
28

d.2.
1

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 wraz z podkładem m2

poz.27 m2 24.940

RAZEM 24.940
29

d.2.
1

KSNR 2
1105-07
analogia

Montaż listew przyściennych - plastikowych mocowanych do ściany za pomo-
cą wkrętów

m

1.11+1.33+1.71+4.04+6.19+2.35+1.80+1.67+0.20+0.20+2.12+2.40*2+0.12+
2.02+0.12

m 29.780

RAZEM 29.780
30

d.2.
1

KSNR 2
1105-07
analogia

Montaż listew dylatacyjnych - mocowanych w przejściach pomiędzy pomiesz-
czeniami za pomocą wkrętów

m
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0.80*2+0.90+0.60 m 3.100

RAZEM 3.100
2.2 ŚCIANY
31

d.2.
2

KNR 4-01
0332-07

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - podmurowanie otworu okiennego

m

0.80*2 m 1.600

RAZEM 1.600
32

d.2.
2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami - podmurowanie otworu okiennego

m3

1.10*0.80*0.38 m3 0.334

RAZEM 0.334
33

d.2.
2

NNRNKB
202 0195-01

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys.
do 4,5 m z pustaków ceramicznych

m2

(1.67+1.04+1.47+2.97+1.11+2.40)*2.80 m2 29.848

RAZEM 29.848
34

d.2.
2

NNRNKB
202 0188-01

(z.VIII) Ściany o grubości 18 cm z bloczków z betonu komórkowego na zapra-
wie klejowej - ścianka działowa pomiędzy łazienką a garderobą

m2

1.33*2.80 m2 3.724

RAZEM 3.724
35

d.2.
2

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.30*2 m 2.600

RAZEM 2.600
36

d.2.
2

KNR 4-01
0727-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - pod-
murówka

m2

1.20*0.85 m2 1.020

RAZEM 1.020
37

d.2.
2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

<istniejące ściany>poz.12 m2 71.806
<ścianki działowe>1.33*2.80*2<strony>+(1.67+1.04+1.47+2.12+2.02+2.40)*
2.80*2<strony>

m2 67.480

RAZEM 139.286
38

d.2.
2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - wzmocnienie ścian m2

<salon z aneksem, wiatrołap, sypialnia, garderoba>(1.71+4.04+6.19+2.35+
1.71+2.30+0.78)*2.80

m2 53.424

RAZEM 53.424
39

d.2.
2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

poz.37 m2 139.286

RAZEM 139.286
40

d.2.
2

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.37 m2 139.286

RAZEM 139.286
41

d.2.
2

KNR K-04
0305-07

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do-
datek za pogrubienie o 1 mm na ścianach
Krotność = 2

m2

poz.37 m2 139.286

RAZEM 139.286
42

d.2.
2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.37 m2 139.286

RAZEM 139.286
43

d.2.
2

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie pod-
łoża - pod płytki ceramiczne

m2

<łazienka>(2.97+1.32)*2*2.50-0.90*2.05 m2 19.605

RAZEM 19.605
44

d.2.
2

KNR AT-40
0413-01

Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

<łazienka>(2.97+1.32)*2*2.05-0.90*2.05 m2 15.744
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RAZEM 15.744

45
d.2.

2

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm

m2

<łazienka>(2.97+1.32)*2*2.50-0.90*2.05 m2 19.605
<kuchnia - fartuch>(1.22+2.40)*0.60 m2 2.172

RAZEM 21.777
46

d.2.
2

KNR AT-17
0108-04
analogia

Szlifowanie krawędzi okładzin (płytki ceramiczne) m

2.50*4+1.00 m 11.000

RAZEM 11.000
47

d.2.
2

KNR AT-22
0103-03
uwaga pod
tablicą. 

Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych Płytki typu gres. szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
48

d.2.
2

KNR AT-22
0103-02

Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
49

d.2.
2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
50

d.2.
2

KNR AT-22
0102-04

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory
rewizyjne

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
51

d.2.
2

KNR AT-22
0102-05

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyj-
ne

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
2.3 SUFITY
52

d.2.
3

KNR AT-43
0207-01

Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytach
bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe

m2

<łazienka>3.95 m2 3.950
<wiatrołap>3.01 m2 3.010
<salon z aneksem>14.78 m2 14.780
<sypialnia>7.89 m2 7.890
<garderoba>2.27 m2 2.270

RAZEM 31.900
53

d.2.
3

KNR K-04
0305-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych

m2

poz.52 m2 31.900

RAZEM 31.900
54

d.2.
3

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych

m2

poz.52 m2 31.900

RAZEM 31.900
3 STOLARKA OKIENNA

55
d.3

KNNR-W 3
0702-01

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - OKNA KOLORU
BIAŁEGO PROSTE - PCV (współczynnik U=0,9 W/m2*K) - EI60

m2

1.10*1.65 m2 1.815

RAZEM 1.815
56

d.3
KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników w ścianach - z kosztem podokienników wewnętrz-
nych (PCV)

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
4 STOLARKA DRZWIOWA

57
d.4

KNR 2-02
1016-02
analogia

Ościeżnice drzwiowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - opaskowe szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 14371



Ruda Śląska_Janasa 13_bud PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
58

d.4
KNR 2-02
1019-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednodzielne o powierzchni do
2.0 m2 fabrycznie wykończone - wewnętrzne (do ościeżnic opaskowych)

m2

<pokojowe>0.80*2.00 m2 1.600
<łazienkowe>0.80*2.00 m2 1.600

RAZEM 3.200
59

d.4
KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
60

d.4
KNR 4-01
0920-25

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
5 ROBOTY TOWARZYSZĄCE

61
d.5

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu - pod wykonanie podestu przed wejściem do lokalu
mieszkalnego

m2

2.00 m2 2.000

RAZEM 2.000
62

d.5
KNR-W 2-02
0101-05
analogia

Podest z bloczków betonowych m3

1.50*1.00*0.14 m3 0.210

RAZEM 0.210
63

d.5 kalk. własna
Zakup, dostawa i montaż wycieraczki stalowej przed wejściem do budynku szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
64

d.5
KNR 2-31
1103-02

Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - przełożenie fragmentu chod-
nika

m2

2.00 m2 2.000

RAZEM 2.000
65

d.5 kalk. własna
Zakup, dostawa i montaż poręczy stalowej przed wejściem do budynku szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
66

d.5 kalk. własna
Zakup, dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem do budynku szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
6 GRUZ

67
d.6 kalk. własna

Wywóz i utylizacja gruzu powstałego w trakcie robót remontowych konte-
ner

1 konte-
ner

1.000

RAZEM 1.000
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