Bankowa 7m6a_cz_wentylacja

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Remont mieszkania nr 6a
1 Wentylacja tazienki
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/0333-10 mentowo-wapiennej
<$ciany na klake schodowg>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1/0333-21
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.1/0424-05
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 4-01 |Uszczelnienie pokrycia dachowego papa termozgrzewalng - obrébki z papy m2
d.1/0519-05 (kotnierze) elementéw metalowych
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
<przewdd wentylacyjny z tazienki i kuchni>(18.0+17.0)*ObwdéddKotaD(0.13) m2 14.287
RAZEM 14.287
6/KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1/0140-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1300 szt.
d.1/0143-01 mm - zakonczenie przewodu wentylacyjnego
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.1/0213-01 z wetny mineralnej; $rednica kanatéw do 200 mm lacji
<przewdd wentylacyjny z tazienki i kuchni>(18.0+17.0)*Obwo6dKotaD(0.13) m2 izo- 14.287
lacji
RAZEM 14.287
9/KNR 2-02 Obudowa piony wentylacyjnego ptytami gips.-karton.na rusztach m2
d.1/2004-03 metal.pojedyn.dwuwarstw.55-02
<obudowa kanatu wentylacyjnego z tazienki>18.0*(0.30*2+0.50) m2 19.800
RAZEM 19.800
2 Roboty malarskie
10|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt | m2
d.2|1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
Obudowa
poz.9 m2 19.800
RAZEM 19.800
11/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m2
d.2{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
19.80 m?2 19.800
RAZEM 19.800
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2|1204-01 tow
<klatka schodowa>1.50*3 m?2 4.500
RAZEM 4.500
13/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
<klatka schodowa>30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000
14/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian z |m?2
d.2|1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
<klatka schodowa>20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
3 Roboty porz adkowe
15/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.3/1215-08 Krotnosé = 3
<klatka schodowa>30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000
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