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Remont mieszkania nr 2
1 Roboty posadzkowe
1|KNNR-W 3 |Rozebranie listew i cokotow m2
d.1/0801-05
analogia
<kuchnia>(4.84+3.90)*2 m?2 17.480
RAZEM 17.480
2|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotéw m2
d.1/0801-05
<przedpokéj 3>1.46*3.00 m2 4.380
A (sumaczesciowa) e
m?2 4.380
RAZEM 4.380
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - uszkodzone plyty podtogowe m2
d.1/0819-05
poz.2 m2 4.380
RAZEM 4.380
4/KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0801-04
<lazienka>2.00*1.30 m2 2.600
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 2.600
<przedpokoj 1>1.50*2.68 m2 4.020
B (sumaczesciowa) | e
m2 4.020
<przedpokéj 2>2.35*2.30 m2 5.405
C (sumaczesciowa) | e
m?2 5.405
<kuchnia>4.86*3.22 m2 15.649
D (sumaczesciowa) | e
m?2 15.649
RAZEM 27.674
5/KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m2
d.1/0801-03
poz.4+<balkony>8.00 m2 35.674
RAZEM 35.674
6/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1/1106-02
poz.5+3.87*1.65+8.00 m?2 50.060
RAZEM 50.060
7|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1/1106-07
poz.6 m2 50.060
RAZEM 50.060
8/KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1/0602-01
<nowa fazienka>3.87*1.65 m?2 6.386
<pralnia>1.30*2.00 m2 2.600
RAZEM 8.986
9/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1/1118-08 toda zwykig
<ftazienka/pralnia>poz.8 m2 8.986
<przedpokéj 1>poz.4B m2 4.020
<przedpokoj 2>poz.4C m2 5.405
<kuchnia>po0z.4D m2 15.649
RAZEM 34.060
10/ KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1/1115-02
<przedpokoj 1>(1.50+2.68)*2 m 8.360
<przedpokéj 2>(2.35+2.30)*2 m 9.300
<kuchnia>(4.86+3.22)*2 m 16.160
<balkony>18.0 m 18.000
RAZEM 51.820
11/KSNR 2 Pastowanie posadzek i parkietéw m2
d.1/1105-08
<pokéj 1>18.10 m?2 18.100
<pokéj 2>20.4 m?2 20.400
<pokéj 3>19.21 m?2 19.210
<pokéj 4>12.32 m?2 12.320
<garderoba>4.35 m2 4.350
RAZEM 74.380
12|KSNR 2 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1/1105-09
poz.11 m2 74.380
RAZEM 74.380
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13/KSNR 2 Cokot - parkiet m
d.1/1105-07
<pokédj 1>(4.77+4.18)*2 m 17.900
<pokdj 2>(4.89+4.18)*2 m 18.140
<pokdj 3>(4.93+3.63)*2 m 17.120
<pokdj 4>(4.93+2.77)*2 m 15.400
<garderoba>(1.65+2.53)*2 m 8.360
RAZEM 76.920
2 Roboty murarskie, $cianki dziatlowe
14/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.2|0348-03 nej
1.46*3.00 m?2 4.380
RAZEM 4.380
15/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2|0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/4 ceg. w Scianach z cegietl na zaprawie ce- |m?2
d.2|0330-05 mentowo-wapiennej - kratka wentylacyjna
0.14*0.20 m?2 0.028
RAZEM 0.028
17/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
1.65*3.00+3.00*2.50 m3 12.450
RAZEM 12.450
3 Roboty tynkarskie, licowanie  $cian ptytkami
19/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian - panele $cienne m2
d.3/0426-03
analogia
<przedpokoéj 2>(2.35+2.30)*2*2.50 m?2 23.250
RAZEM 23.250
20|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z piyt gk m2
d.3|0429-06
analogia
<przedpokéj 1>1.50*2.68 m2 4.020
<przedpokoj 2>2.35*2.30 m2 5.405
<garderoba>1.65*2.53 m2 4.175
<kuchnia>3.22*4.86 m?2 15.649
<pokéj 1>4.77*4.18 m?2 19.939
<pokdj 2>4.89*4.18 m?2 20.440
<pokdj 3>4.93*3.63 m?2 17.896
<pokdj 4>4.93*2.77 m?2 13.656
RAZEM 101.180
21|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.3|0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
<przedpok¢j 1>(1.50+2.68)*2*3.00 m?2 25.080
<przedpoko¢j 2>(2.35+2.30)*2*2.50 m?2 23.250
<garderoba>(1.65+2.53)*2*3.00 m2 25.080
<kuchnia>(3.22+4.86)*2*3.00 m?2 48.480
<pokéj 1>(4.77+4.18)*2*3.00 m?2 53.700
<pokdj 2>(4.89+4.18)*2*3.00 m?2 54.420
<pokéj 3>(4.93+3.63*2)*3.00 m?2 36.570
<pokdj 4>(4.93+2.77*2)*3.00 m?2 31.410
RAZEM 297.990
22|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.3|2612-06
poz.21 m?2 297.990
RAZEM 297.990
23|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.3/2005-02 dynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
<przedpokéj 1>1.50*2.68 m2 4.020
<przedpokoj 2>2.35*2.30 m2 5.405
<garderoba>1.65*2.53 m2 4.175
<kuchnia>3.22*4.86 m?2 15.649
<pokéj 1>4.77*4.18 m?2 19.939
<pokdj 2>4.89*4.18 m?2 20.440
<pokdj 3>4.93*3.63 m?2 17.896
<pokdj 4>4.93*2.77 m?2 13.656
RAZEM 101.180
24|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.3/0830-05
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poz.23 m?2 101.180
RAZEM 101.180
25|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.3/2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.21 m2 297.990
RAZEM 297.990
26|KNR 9-03 Podkfad tynkarski pod glazure m2
d.3/0109-08
<kuchnia>8.00 m2 8.000
A (sumaczesciowa) ] e
m2 8.000
<fazienka>(1.65+3.87)*2*2.00 m?2 22.080
B (sumaczgsciowa) ] e
m?2 22.080
<pralnia>(1.30+2.00)*2*2.00 m2 13.200
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 13.200
RAZEM 43.280
27|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.3/0602-02
<lazienka>poz.26B m2 22.080
<pralnia>poz.26C m2 13.200
RAZEM 35.280
28|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.3/0840-05 prawie klejowej
poz.26 m2 43.280
RAZEM 43.280
4 Wymiana stolarki
29|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4|0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4/0354-07
<oscieznice drzwiowe>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.4/1016-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m2
d.4/1017-03 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
<ftazienkowe>0.70*2.00 m2 1.400
RAZEM 1.400
33|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m2
d.4|1017-04 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
<pokojowe>0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
34/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe zewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy- |m2
d.4/1019-08 konczone
<drzwi wejsciowe>0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
35/KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.
d.4/0920-21
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych zwyktych - drzwi wejécio- |szt.
d.4|0920-24 we
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych tazienkowych szt.
d.4/0920-25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni po- |m2
d.4(/1210-10 nad 1.0 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
2.52.4.5.4.
9914-07
0.90*2.00+0.80*2.00+0.70*2.00 m?2 4.800
RAZEM 4.800
39|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - drzwi wew- |m?2
d.4/1021-01 netrzne wraz z oscieznicami i opaskami
0.75*1.85+1.00%2.00*5+0.90*2.00+0.70*2.00 m?2 14.588
RAZEM 14.588
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40|KNR 19-01 |Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - za-  |szt.
d.4/1023-09 mki wpuszczane
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
41/KNR 19-01 |Wymiana oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt.
d.4/1024-20
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
42|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowg stolarki okiennej uprzednio ma- |szt.
d.4|1308-04 lowanej o pow. do 0,5 m2
0.90*0.90+0.50*0.70 szt. 1.160
RAZEM 1.160
43/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa stolarki okiennej uprzednio ma- |m2
d.4/1308-06 lowanej o pow. ponad 1,0 m2
1.20*1.90 m?2 2.280
RAZEM 2.280
44|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej Scianek i szafek o powierzchni po- |m?2
d.4/1210-10 nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow. do
z.sz.4.5.4. |0,2 m2 - oscieznice tacznie z ¢wieréwatkami - opaski dwustronne profilowane
9914-01 o szer.do 15cm
z.s2.4.5.4.
9914-07
z.s2.4.5.4.
9914-09
poz.39 m2 14.588
RAZEM 14.588
45|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - wewnetrznych i ze- |m
d.4/0354-11 wnetrznych
1.20*5+0.50*2+0.70*2 m 8.400
RAZEM 8.400
46|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow PCV do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.4/0321-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
47 KNR-W 2-17 |Nawiewniki podokienne cisnieniowe 20+50m3 - montaz szt.
d.4/0304-01
3<1 nawiewnik na 1 okno> szt. 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.4/0514-02 kowanej - parapety zewnetrzne
3.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
5 Roboty malarskie
49| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
Sufity
poz.23 m?2 101.180
Sciany
poz.21-poz.26 m2 254.710
RAZEM 355.890
50|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni po- |m2
d.5/1210-10 nad 1.0 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
2.52.4.5.4.
9914-07
0.90*2.00*4+0.80*2.00 m?2 8.800
RAZEM 8.800
6 Roboty towarzysz ace, porz gdkowe
51|Cennik za- |Koszt wywozu, sktadowania i utylizacji gruzu m3
d.6|ktadu ustug
komunalnych
<kontener>8.00 m3 8.000
RAZEM 8.000
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