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Czesé¢ 1 — Roboty budowlane

Rozdzial 1
Zalozenia ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace zadania
pod nazwa:

Modernizacja pomieszczen w budynku przy ul. Klemensiewicza 3,
31-482 Krakéw dla potrzeb zespotu ''Skalni"

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej:
ST zawiera migdzy innymi zbiory wymagan okreslajacych standard, jako$s¢ wykonania
robét, sposéb ich realizacji, wtasciwosci materiatow przewidzianych do wbudowania
oraz zasady dokonania oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych zakresow robot.

1.3 Zakres robét objetych ST

1) Wygrodzenie i oznaczenie miejsca prowadzenia robot

2) Wykonanie zabezpieczen posadzki w korytarzu

3) Wykonanie zabezpieczen okien i drzwi

4) Demontaz sufitu podwieszanego kasetonowego

5) Demontaz drzwi i o$cieznic

6) Wykonanie przebi¢ i1 bruzd

7) Przebicie nowych otworéw drzwiowych

8) Demontaz Scian dzialowych

9) Montaz nadprozy prefabrykowanych

10) Odbicie fragmentéw wyktadzin ceramicznych i fragmentéw tynkéw scian
11) Zagruntowanie $cian i wykonanie nowych tynkéw

12) Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi (sanitariaty)

13) Utozenie posadzki z ptytek gresowych (sanitariaty)

14) Montaz naroznikéw ze stali nierdzewnej

15) Demontaz podktadu cementowego zbrojonego siatkg stalowg fi 4,5 mm (bez pom. Nr
1.12)

16) Demontaz w-wy styropianu podposadzkowego

17) Wykonanie cementowe] w-wy wyréwnawcze] samopoziomujacej w sanitariatach
18) Utozenie ptynnej izolacji przeciwwodnej

19) Utozenie posadzki z ptytek gresowych technicznych o wymiarach 60x60 cm wraz z
cokolikiem w sanitariatach

20) Obudowa $cian deskami boazeryjnymi

21) Montaz belek drewnianych pod sufitem

22) Utozenie izolacji podposadzkowej z folii polietylenowej gr. 0.3 mm

23) Utozenie warstwy plyt z welny mineralnej migkkiej gr. 10 cm

24) Montaz podtogi sprezystej z desek na legarach

25) Montaz obudowy sufitu z desek boazeryjnych

26) Montaz drzwi

27) Wymiana okien 2 szt

28) Pomalowanie pomieszczen



28) Regulacja okien nie podlegajacych wymianie
25) Dostawa 1 montaz rolet okiennych wewngtrznych, pionowych, przyszybowych
26) Wywoz i utylizacja gruzu i materialéw z demontazu

1.4. Dokumentacja opisujaca przedmiot zaméwienia:

1/ Rys. nr 1 - rzut pomieszczen — stan istniejacy (wyburzenia i demontaze)

2/ Rys. nr 2 — rzut pomieszczen — stan projektowany

3/ Rys. nr 3 — przekrdj podiuzny

4/ Rys. nr 4 — przekr6j poprzeczny

5/ Rys. nr 5 —zestawienie okien i drzwi

6/ foto nr 1 — widok pomieszczen do modernizacji

7/ foto nr 2— widok $cian z boazerig do demontazu

8/ foto nr 3 — widok pomieszczenia z boazerig i belkami stropowymi do demontazu i
ponownego montazu

9/ foto nr 4 — widok istniejacej konstrukcji stropu 1 (uwaga! Stan z czasu remontu budynku
sprzed kilku lat).

10/ foto nr 5 — widok istniejacej konstrukcji stropu 2. (uwaga! Stan z czasu remontu budynku
sprzed kilku lat).

11/ przedmiar rob6t branzy budowlanej

12/ przedmiar rob6t branzy sanitarne]

13/ przedmiar rob6t branzy elektrycznej

2. Ogoélne wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy oraz
wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody

2.2. OKkreSla si¢ nastepujace terminy:

Termin realizacji: 3 m-ce

Inne terminy wg. ustaleh w SIWZ

3. Zasady ustalania ceny robét i ich rozliczen
wg ustalen w SWZ.

4. Istotne informacje dla Wykonawcy

W czasie realizacji robét, raz w tygodniu bedg organizowane rady budowy, w ktérych
obowigzkowo muszg uczestniczy¢, kierownik budowy 1 inspektorzy nadzoru inwestorskiego
wpisani do umowy. Inni przedstawiciele Wykonawcy, nie wymienieni w umowie,

a uczestniczgcy w radach budowy muszg posiada¢ jego petnomocnictwo.

Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato
zabezpieczenie przed zabrudzeniem sasiednich pomieszczen i1 drog komunikacyjnych.

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem i zglosi¢ ewentualne
uwagi. Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym i koniecznym do
ztozenia oferty w postepowaniu.

Zamawiajacy nie udostepni Wykonawcy pomieszczen na zaplecze, t.j. szatni,
sanitariatéw, magazynkow i.t.p. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zorganizuje transport materialéw na
terenie budowy. Zamawiajacy informuje, Ze nie wolno uzywaé¢ wind osobowych w
budynku dla celéw budowy. Gruz z budynku nalezy usuwa¢ przy pomocy szczelnych
zsypow rurowych.




Rozdzial 11
Wymagania szczegélowe
Wykonanie robét
1. Scianki, zamurowania, nadproza prefabrykowane
1/ Do wyburzenia $cianki dzialowe w pomieszczeniach 1.10i 1.11 zgodnie z

rzutem
2/ Do wyburzenia jeden nieczynny szyb windy towarowej zgodnie z rzutem
3/ Do przebicia nowe otwory drzwiowe z pom. 1.9 do 1.10,z 1.11 do 1.13, z 1.11
do 1.12, zgodnie z rzutem
4/ Do zamurowania otwory drzwiowe pomiedzy 1.11 a szybem nieczynnej windy
towarowe, pomiedzy 1.11 a 1.12 i pomiedzy 1.12 a 1.18, j zgodnie z rzutem
5/ Do zabezpieczenia (zabudowania) strop w wyburzonym szybie windy
towarowej. Strop zabezpieczy¢ ptytami OSB 24 mm na ruszcie do plyt gipsowo-
kartonowych CD60 na wieszakach typu ES.
6/ Montaz nadprozy prefabrykowanych ceramiczno-zelbetowych nad nowymi
otworami drzwiowymi. Nadproza dlugosci
175 cm, 125 cm 1 150 cm.

2. Uzupelnienie tykow
- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna

3. Ulozenie okladziny ceramicznej w sanitariatach 1.12
-plytki ceramiczne $cienne o wymiarach 30x60 cm o parametrach:
nasigkliwo$¢ 15%, wytrzymalo$¢ na zginanie 15MPa, sita tamigca min. 800 N,
odporne na peknigcia wloskowate, odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku
GA, odporno$¢ na plamienie 5 klasa,
4. Ulozenie posadzki ceramicznej w sanitariatach 1.12
- plytki gresowe posadzkowe o wymiarach minimum 60x60 cm
e plytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130 lub réwnowazna)
¢ nasigkliwos¢ ponizej 0,1%
e wytrzymatos$¢ na zginanie 45 N/mm?2
e sifa famigca 2500 N
e klasa $cieralnosci PEI IV
¢ odporne na plamienie
e plytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknigta struktura
powierzchni)
- zaprawa klejowa do plytek ceramicznych
* mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
e sita wigzania jako _przyczepno$¢ poczatkowa > 0,5 N/mm2 wg EN 12004+A1
lub réwnowazne
5. Wykonanie obudowy $cian boazeria drewniang.
Boazeri¢ montowac do $ciany na profilach CD60 z systemu gipsowo-kartonowego, na
wieszakach ES.



Pod boazerig ulozy¢ plyty z niepalnej wetlny mineralnej gr. 30 mm, mocowane do
scian murowanych kotkami z tworzywa, a do Sciany z ptyty warstwowej przyklei¢
welne klejem.
- deska boazeryjna swierkowa, gr. 20 mm szerokosci od 14 do 16 cm
e klasa A
e widoczne pidro
e wilgotnos$¢ 11-14%
e deski heblowane i szlifowane
e deski zabezpieczone pozarowo specjalistyczng, przezroczysta powtoka
ogniochronng do trudnozapalnosci, klasa reakcji na ogien C-s1,d0 wg PN-EN
13501-1 lub réwnowazne
- profile CD 60
- wieszaki ES
- plyty z welny mineralnej, niepalnej gr. 30 mm
6. Montaz sufitu podwieszanego z deski boazeryjnej gr. 14 mm, szerokosci od 14
do 16 mm
Sufit nalezy zamontowac¢ na konstrukcji z profili do systemu gipsowo-kartonowego i
ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm.

Profile gtéwne CD60 mocowane do ptyt stropowych zelbetowych przy pomocy
wieszakéw obrotowych i pretéw mocujacych. Prety mocowane przy pomocy kotkow
stalowych.

Rozstaw profili CD60 co 120 cm.

- deska boazeryjna swierkowa, gr. 14 mm szerokosci od 14 do 16 cm

. klasa A

. widoczne pidro

. wilgotnos$¢ 11-14%

. deski heblowane i szlifowane

. deski zabezpieczone pozarowo specjalistyczng, przezroczysta powtoka

ogniochronng do trudnozapalnosci, klasa reakcji na ogien C-s1,d0 wg PN-EN 13501-1

lub réwnowazne

- plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

- profile CD 60

- wieszaki obrotowe

- prety mocujace

- kolki stalowe bez czesci plastikowych
7. Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego 60x60 cm

- sufity podwieszane kasetonowe z widoczng konstrukcja

e profile przy$cienne L aluminium malowane na kolor RAL 9010

profile gtéwne o przekroju T aluminium malowane na kolor RAL 9010
profile porzeczne o przekroju T aluminium malowane na kolor RAL 9010
wieszaki stalowe 1 sprezyny dociskowe ptyt
mineralna ptyta sufitowa o wymiarach 600x600x 15 mm (tolerancja
wymiarowa dla wymiaréw bokow + 10 mm, dla grubosci £ 2 mm)
klasa ogniowa ptyty A2-s1, dO zgodnie z EN 13501-1 lub réwnowazna
e kolor ptyty RAL 9010



8. Montaz stupéw i belek drewnianych

Na dtugosci pomieszczenia zamontowac pod stropem podwieszanym belke drewniang
gléwna o przekroju ok. 20x35 cm z demontazu, uzupetniong do wymaganej dtugosci o
nowy element .
Belka oprze¢ na koncach na stupach drewnianych z demontazu 20x25 cm 1
zamocowac¢ na koncach do §cian wspornikami ciesielskimi. Wykona¢ mocowania
posrednie do stalowych, posrednich belek stropowych przy pomocy uchwytéw
ciesielskich i pretow gwintowanych fi 10 ze stali nierdzewnej typ A2,
przepuszczonych przez pionowe otwory wywiercone w belce drewnianej. Na koncu
pretéw zatozy¢ poszerzone podktadki i nakretki, wszystkie elementy nierdzewne.
Nakretki umiesci¢ w przekroju belki 1 zamaskowa¢ drewnianymi zaslepkami.
Na drewnianych stupach z demontazu, zamocowanych do §cian pomieszczenia
powstatego z pomieszczen 1.10, 1.11 oprze¢ belki drewniane poprzeczne 15x25 cm,
czesciowo z demontazu uzupeinione o nowe elementy. Belki zamocowac tez do belki
gléwnej tacznikami ciesielskimi i dodatkowo do stropu zelbetowego w dwdch
miejscach pretami stalowymi, tak jak w przypadku belki gtiéwnej. Prety zamocowac
do stropu zelbetowego przy pomocy kotew stalowych tulejowych, rozporowych.
Wszystkie elementy drewniane heblowane i szlifowane zabezpieczy¢ pod wzgledem
pozarowych specjalistyczna, przezroczysta powtoka ogniochronng, pgczniejgcg do
trudnozapalnosci, klasa reakcji na ogien C-s1,d0 wg PN-EN 13501-1 lub réwnowazne.
Srodek naktada¢ natryskowo w kilku warstwach. Warstwa wierzchnia powinna
poprawia¢ odpornos¢ elementéw na wilgo¢ i poprawia¢ wlasciwosci mechaniczne.
- belka drewniana gléwna, swierkowa o przekroju 20x30 cm, dlugosci
okoto 12,20 m.
- belki drewniane posrednie, Swierkowe o przekroju 15x25 cm dlugosci ok. 8,40 m
- stupy drewniane, Swierkowe o przekroju 20x25 cm, dlugosci ok. 3,20 cm

¢ belki i stupy heblowane i szlifowane

¢ belki i stupy heblowane i szlifowane
- Iaczniki ciesielski
- wieszaki pretowe ze stali nierdzewnej, gwintowane fi 10 mm, stal A2
- kotwy stalowe tulejowe, rozporowe
- kolki stalowe bez cze¢sci plastikowych

9. Montaz drzwi i okien
- okna aluminiowe 120x200 cm rozwieralno-uchylne wg rysunku
®* Wypehienie trzyszybowym szklem przeziernym, niskoemisyjnym, szktem
bezpiecznym
® [zolacyjnos¢ cieplna zestawu Umax = 0,90 W/m?2
e Kolor - jak okna istniejace
- drzwi wejsciowe D2 90x200 cm z kratka wentylacyjna w dolnej czeSci
e oScieznice state lub regulowane do drzwi 90 cm, z drewna iglastego, klasa
27dB , do skrzydet przylgowych, malowane ekologiczng farbg akrylowa, trzy
zawiasy lub o$cieznica metalowa stata, bezprzylgowa z uszczelka wrgbowa
wykonana z blachy ocynkowanej gr. 1,2 mm w kolorze powierzchni skrzydta
e drzwi szer. 90 x200 cm w $wietle oScieznic, o parametrach: drzwi przylgowe,
petne, w systemie przylgowym, konstrukcja skrzydta stanowi ramiak z drewna
iglastego, obtozony ptyta HDF, wypetnienie stanowi ptyta wiérowa petna,
skrzydto wyposazone w uszczelke opadajaca, klasa 27 dB, malowane farbg
akrylowa, trzy zawiasy, zamek na wktadke, klamka ze stali nierdzewnej,



zamek wpuszczany z czotem z blachy ze stali nierdzewnej, 2 szt. zawiasOw
czopowych ze stali nierdzewnej, klasa mechaniczna: 2 klasa wymagan
wytrzymato$ci mechanicznej tj. Srednie warunki eksploatacji wg PN-EN
1192:2001 lub réwnowazne
- drzwi D3 z HPL do kabin

e drzwi z ptyty HPL grubosci 12 mm

e zawiasy i zamek ze stali nierdzewnej

e od wewnatrz zamontowa¢ wieszak trzyhakowy ze stali nierdzewnej

® kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem

10. Malowanie $cian
-farba akrylowa nawierzchniowa do malowania pomieszczen w obiektach
uzytecznosci publicznej o _o parametrach technicznych:
e gestosc: od 1,10 g/cm3 do 1,34 g/cm3
e odpornos$¢ na zmywanie: bardzo dobra
® odpornos¢ na szorowanie na mokro (PN-EN ISO 11998 lub réwnowazna):
klasa 1 — klasyfikacja wg PN-EN 13300 lub réwnowazne;j
e [ZO: kat. A/a. Dopuszczalna zawarto$¢ Lzo do 20 g/l
(koniecznos¢ uzgodnienia koloréw z uzytkownikiem i inspektorem nadzoru przed
rozpoczeciem prac!),

11. Montaz rolet okiennych wewnetrznych
- rolety wewnetrzne przyszybowe

e Rolety tekstylne wewngtrzne, pionowe zwijane, przyszybowe. Montaz rolet
oddzielnych przy kazdej szybie w.g. rysunku z dokumentacji techniczne;j.
Kolor wszystkich elementéw rolet nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.
Sposéb podnoszenia — tancuszkowy

Grubos$¢ od 0,30 do 0,45 mm

Odpornos$¢ na $wiatto > 6

WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami
Inspektoréw Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” oraz obowigzujacych
norm.

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponowac nizej wymienionymi osobami:

Kierownik budowy - posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen i posiadajacy aktualny wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.

Cze$¢ 2- Instalacje sanitarne kod CPV 45330000-9

instalacje wod.-kan.-c.o.

- demontaz i utylizacja istniejacej instalacji wod-kan



- ponowny montaz armatury i urzgdzen z demontazu
- demontaz grzejnikow c.o. w celu wykonania rob6t budowlanych oraz ponowny ich montaz.
- wykonanie nowej instalacji wod-kan z podej$ciami do armature, urzadzenia sanitarne,
montaz zawordw odcinajacych, montaz sublicznikéw wody
- dostawa 1 montaz urzadzen i armatury sanitarnej
- wykonanie préby szczelno$ci nowej instalacja wod-kan
- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.
- materialy zastosowa¢ gatunku I i klasie |
Roboty branzy instalacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru cz.I , przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang

instalacja wentylacji

- wykonanie niezbednych przerébek istniejgcej instalacji wentylacji w celu dostosowania do
nowej aranzacji pomieszczen

Szczegétowy zakres przewidywanych prac wg przedmiaru robét .

2.1 WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami
Inspektoréw Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych” oraz obowiazujacych
norm.

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponowa¢ nizej wymienionymi osobami:
Kierownik robét sanitarnych - posiadajagcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, ,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego

2.2 ODBIOR IROZLICZENIE ROBOT
Wymagane badania odbiorcze:

- sporzadzenie protokotu szczelnos$ci instalacji wod-kan
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- dostarczenie atestow , certyfikatow, instrukcji uzytkowania w jezyku polskim wbudowanych
materialow

Czes¢ 3 — Instalacje elektryczne



kod CPV 45311000-3 instalacje elektryczne w budynkach
kod CPV 45314320-0 instalowanie okablowania komputerowego

3.1 Opis
Prace w tych pomieszczeniach bedg polegatly na:

- demontazu istniejacych gniazd elektrycznych

- zmianie lokalizacji i dobudowie przewoddw elektrycznych dostoswanych do nowej aranzacji
pomieszczen

- montaz osprzetu elektrycznego

- wymianie opraw o§wietleniowych przystosowanych do nowej aranzacji pomieszczen

- dobudowie zabezpieczen i licznika energii elektrycznej w tablicy elektrycznej

- zmianie lokalizacji i dobudowie czujek i wskaznikéw instalacji PPOZ

- doprowadzenie przewodoéw sieci informatycznej wraz z montazem gniazd

3.2 Materialy

Minimalne parametry materiatéw podano w przedmiarze.

Rodzaje (typy) materialéw powinny by¢ zgodne z podanymi w przedmiarze.

Zastosowanie innych rodzajéow (typow) materiatéw niz wymienione w przedmiarze dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem ze beda rdwnowazne tj. o parametrach nie gorszych niz parametry zawarte w

przedmiarze prac

3.3. Dokumentacja powykonawcza

Na cato$¢ wykonanej instalacji nalezy wykona¢ pomiary :
- stanu izolacji obwodéw

- pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- badanie wylacznikéw réznicowo-pradowych,

- pomiar i certyfikacja wykonanej sieci LAN,

- pomiar nat¢zenia o$wietlenia w pomieszczeniach.

- programowanie i testowanie systemu PPOZ

Na calo$¢ sporzadzi¢ protokoly i szkice wykonanej instalacji.

3.4 Do wykonania czesci elektrycznej za dania Wykonawca powinien dysponowa¢ nizej
wymienionymi osobami:



Kierownik robdt elektrycznych -posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych, aktualny wpis na listg
cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego

elektryk/kierownik robot elektrycznych - posiadajacy wazne $wiadectwo kwalifikacyjne D

elektryk - posiadajacy wazne Swiadectwo kwalifikacyjne E

Roboty branzy instalacji elektryczne wykonaé zgodnie z aktualnymi normami, przepisami oraz sztuka
budowlang

W zakresie wytaczen napigcia w pomieszczeniach i na obiekcie Wykonawca bedzie uzgadniat z
Inspektorem nadzoru elektrycznego oraz Dziatem Obstugi Technicznej i Utrzymania Ruchu UR.
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