Przedmiar robot

Modernizacja pomieszczen dla zespotu Skalni

Obiekt Budynek przy ul. Klemensiewicza 3, 31-482 Krakéw

Branza budowlana

Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Zamawiajacy Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottgtaja w Krakowie 31-120 Krakéw, Al. Mickiewicza 21

Sporzadzit Stanistaw Luczynski

Krakéw, 24 stycznia 2024 r.



Rodos 8.0.0 [10752] Strona 2/7
Tabela przedmiaru roboét
Budynek przy ul. Klemensiewicza 3, 31-482 Krakéw

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
1. Zabezpieczenia i demontaze
1 |KNR-W 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa
0923/01
1.9 2,43%3,00 m2 7,29
1.10, 1.11, 12,00*3,00 m2 36,
1.12 2,35%3,00 m2 7,05
1.27  2,25%3,00%2 m2 13,5
razem | m2 63,84
2 |KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podidg folig i tektura
1216/01
1.13  12,00%8,26 m2 99,12
1.18 9,86%2,24+3,91%2,21 m2 30,73
30,00 m2 30
1.27  2,22%4,70 m2 10,43
razem | m2 | 170,28
2. Scianki
3 | KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m?2
0353/08
1.101 1.11  1,32%2,10%2 m2 5,54
1.12  1,20%2,10 m2 2,52
razem | m2 8,06
4 ' KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowe;j
0346/05
1.9/1.10 1,20%2,10 m2 2,52
1.10 szyb (1,45+1,85)*4,20 m2 13,86
(5,48+6,75)*4,20 m2 51,37
L.11/WC  1,50%4,20 m2 6,3
1.11/1.12  (1,00%2+0,26+0,30)*4,20 m2 10,75
razem | m2 84,8
5 |KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 cegta w §cianach z cegiel na zaprawie cementowe;j
0339/04
dla nadprozy
1.9/1.10 1,50*%2 m 3
1.11/1.12  1,50%2%*2 m 6
razem | m 9
6 KNR-W 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych ceramiczno-zelbetowych
0132/05
1.9/1.10 1,75%2 m 3,5
1.11/1.12  1,25%2%2 m 5
1.11/1.13  1,50%2 m 3
razem| m 11,5
7 |KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 cegly z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegty
0328/02
9,0%2 m 18
razem m 18
8 KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowe;j
0339/03 m 6
9 |KNR-W 4-01 Uzupelnienie §cianek z cegiet lub zamurowan otworéw grubosci 1/4 cegly w §ciankach na zaprawie
0303/01 cementowo-wapiennej
1.10/1.13  1,50*3,0 m2 4,5
1.11/szyb 1,50%3,0 m2 4,5
1.11/1.12  2,00%3,50 m2 7
1.12/1.18  1,20%2,20 m2 2,064
razem  m?2 18,64
10 [ KNR-W 4-01 Wypehienie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015m2 w podtozach, stropach i §cianach bez stemplowan i
0207/01 deskowan
parter pom. 1.11 6,75 m 6,75
razem | m 6,75
11 | Kalkulacja Uzupetnienie stropu w miejscu wyburzenia szybu windy towarowej. Montaz ptyt OSB 24 mm na ruszcie CD60
indywidualna do ptyt gipsowo-kartonowych
1,50%2,00 m2 3
razem | m2 3
12 |[KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych C100 z pokryciem
2003/03 obustronnym jednowarstwowym z wypelnieniem ptytami z wetny mineralnej
.12 (2,17%2+1,50)*3,20 m2 18,69
-0,80%2,0%2 m2 -3,2
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razem | m2 15,49
13 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
84,80%0,20 m3 16,96
1,50%0,16%0,25 m3 0,06
6,00%0,16*%0,16 m3 0,15
razem m3 17,17
14 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20 nastgpny lkm ponad 1km
Doptata 15x m3 17,17
15 | Kalkulacja Optfata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 17,17
3. Tynki
16 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do Sm?2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej
0701/03
1.10,1.11  2,50%*3,20%2 m2 16
(1,45+2,00)*3,20 m2 11,04
(1,66%2+1,20)*3,20 m2 14,46
6,75%3,20 m2 21,6
1.12  (2,40+5,80%2)*3,20 m2 44.8
1.18 2,40%3,50 m2 8,4
razem | m2 116,3
17 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02 m2 116,3
18 | KNR 4-01 Tynki wewngtrzne zwykte kategorii III o powierzchni podlogi pomieszczenia do Sm2 wykonywane r¢cznie na
0716/01 podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach ptaskich m2 116,3
19 | KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10mm tynkéw wewngetrznych cementowo-wapiennych na $cianach plaskich
0719/04 i shupach prostokatnych o powierzchni pogrubionych tynkéw w jednym miejscu ponad Sm2 m2 116,3
20 | KNR 4-01 Uzupetienie tynku zwyklego kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o powierzchni
0706/01 otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegtami, pustakami ceramicznymi lub
zabetonowanych szt 6
21 | KNR 4-01 Wykonanie paséw z tynku o szerokos$ci do 30cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy
0705/02 uprzednio zamurowane ceglami lub dachéwkami
1.9/1.10 2,0%2 m
razem m
22 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
124,11*0,03 m3 3,72
razem  m3 3,72
23 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20 nastgpny 1km ponad 1km
Doptata 15x m3 3,72
24 | Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 3,72
4. Wykladziny $cian
25 |[KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej
0820/08
1.12 (5,80+2,33)*2%3,0 m2 48,78
istniejace WC  (1,45%2+1,20)*3,0 m2 12,3
razem | m2 61,08
26 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
sanitariaty (2,17+2,28)*2%3,0 m2 26,7
(1,15+1,50%2)*3,0%2 m2 249
(2,00%2+2,40)*3,00 m2 19,2
2,40*%1,30 m2 3,12
razem | m2 73,92
27 | KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 60x60cm metoda kombinowana
0829/11 m2 73,92
28 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
61,08%0,03 m3 1,83
razem | m3 1,83
29 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20 nastgpny 1km ponad 1km
Doptata 15x m3 1,83
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30 | Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacj¢ gruzu
indywidualna
m3 1,83
5. Posadzki
31 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
1.10, 1.11  12,14%8,20-2,31*%1,45 m2 96,2
1.12 5,80%2,33 m2 13,51
razem m2 | 109,71
32 |[KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki cementowej. Wspéiczynnik 1.5
0804/07 Doptata 1,5x
1.10, 1.11  12,14%8,20-2,31*%1,45 m2 96,2
razem  m2 96,2
33 | Kalkulacja Dodatek za zrywanie posadzki zbrojonej siatka stalowa fi 4,5 mm
indywidualna
m2 96,2
34 | Kalkulacja Demontaz warstwy styropianu
indywidualna
m2 96,2
35 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
1130/02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - sucha mieszanka)
1.12 5,80%2,40 m2 13,92
razem | m2 13,92
36 | KNR 0-39 Reczne gruntowanie podloza pod powloki hydroizolacyjne powlokowe
0114/01
sanitariaty 5,80%2,40 m2 13,92
razem | m2 13,92
37 | KNR 0-39 Uszczelnienie powierzchni poziomych ptynna folig uszczelniajaca
0115/01
sanitariaty 5,80%2,40 m2 13,92
wywinigcia  (2,17+1,80)*2%0,30 m2 2,38
(2,38+1,80)*2*0,30 m2 2,51
razem | m2 18,81
38 | NNRNKB 6 Posadzki z ptytek gresowych wg opisu w ST na zaprawach klejowych do ptytek gresowych odpowiednich do
2805/06 laboratoriow m2 13,92
39 | NNRNKB 6 Cokoliki systemowe wyoblone z ptytek gresowych o wysoko$ci do 10 cm na zaprawach klejowych
2809/04
(2,28+2,33)*2 m 9,22
(2,33+1,90)*2 m 8,46
(1,30+1,01)*2%2 m 9,24
razem | m 26,92
40 | NNRNKB 6 Osadzenie listew wykanczajacych
2809/05
1,20%4 m 4,8
razem| m 4.8
41 | KNR-W 2-02 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
0606/01
1.10,1.11 12,14%#8,20-2,31*1,45 m2 96,2
razem | m2 96,2
42 [KNR-W 2-02 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho gr.
0612/03 10 cm m2 96,2
43 | Kalkulacja UtozZenie podtogi drewnianej, sprezystej wg STWiOR i detalu na rzucie
indywidualna
12,00%8,26 m2 99,12
razem  m?2 99,12
44 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/18
109,71%*0,02 m3 2,19
96,20*0,06 m3 5,77
razem | m3 7,96
45 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/13 m3 7,96
46 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy
0108/16 nastgpny 1km ponad 1km
Doptata 15x m3 7,96
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47 | Kalkulacja Optata za utylizacj¢ odpadéw
indywidualna
m3 7,96
48 | Kalkulacja Wywoz i utylizacja styropianu
indywidualna
96,20%0,04 m3 3,85
razem | m3 3,85
6. Malowanie
49 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
1.9 (4,43+2,43)*2%3,50 m2 48,02
1.18 13,0%3,20%2 m2 83,2
(9,86%2+2,24)*3,20 m2 70,27
1.27  (4,70+2,25)*2%4,0 m2 55,6
razem | m2 | 257,09
50 [ KNR-W 4-01 Wygtadzenie powierzchni przez poszpachlowanie nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08 m2 | 257,09
51 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
1505/01 m2| 257,09
52 \KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek
1215/08 m2 100
7. Drzwi i okna
53 | Kalkulacja Demontaz drzwi i oécieznicy D1i - drzwi do ponownego zabudowania
indywidualna
szt 1
54 | Kalkulacja Demontaz drzwi i o$cieznicy D2i - drzwi do ponownego zabudowania
indywidualna
szt 1
55 | Kalkulacja Demontaz drzwi i o$cieznicy 80x200 cm
indywidualna
szt 1
56 | Kalkulacja Montaz drzwi D1i z demontazu 120x200 cm w $wietle
indywidualna
szt 1
57 | Kalkulacja Montaz drzwi D2i z demontazu 90x200 cm w $wietle
indywidualna
szt 1
58 | Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi wejsciowych D2 o wymiarach 90x200 cm w $wietle
indywidualna
wC 2 kpl
razem | kpl
59 | Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi do kabin 80x200 cm - drzwi z HPL z 10 szczeling pod drzwiami
indywidualna
19/1.10 1 kpl 1
L.11/1.13 1 kpl
razem | kpl 2
60 | Kalkulacja Demontaz okien 120x200 cm
indywidualna
parter pom 1.11 2 kpl
razem | kpl
61 | Kalkulacja Dostawa i montaz okien aluminiowych o wymiarach 120x200 cm rozwieralno uchylnych dzielonych
indywidualna
kpl 2
62 | Kalkulacja Wywoz i utylizacja materialéw z demontazu
indywidualna
kpl 1
8. Sufity podwieszane
63 | Kalkulacja Demontaz sufitu podwieszanego kasetonowego
indywidualna
1.9 4,43*%2,43 m2 10,76
1.10/1.11 12,00*8,26 m2 99,12
1.12 5,80%2,40 m2 13,92
korytarz 12,0 m2 12
razem | m2 135,8
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64 |[KNR-W 2-02 Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych 60x60
2702/01 cm.
1.9 4,43%2,43 m2 10,76
1.12 5,80%2,40 m2 13,92
korytarz 12,0 m2 12
razem | m2 36,68
65 | KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm , pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym CD60 na wieszakach
2011/01 , rozstaw profili no§nych 60cm
1.10/1.11 12,14%8,20-2,31*%1,45 m2 96,2
razem | m2 96,2
66 | Kalkulacja Dostawa i montaz sufitu podwieszanego, drewnianego, $wierkowego z desek boazeryjnych gr. 14 mm
indywidualna zabezpieczony ppoz. (opis wg STWiOR)
1.10/1.11 12,14%8,20-2,31*%1,45 m2 96,2
razem | m2 96,2
67 | Kalkulacja Wywoz i utylizacja materialu z demontazu.
indywidualna
kpl 1
9. Belki sufitowe i obudowa $cian
68 | TZKNBK V Rozebranie obicia $cian z desek (boazerii) w starej Arce i transport w terenie na odlegto$¢ ok. 500 m
10-232/01
(12,0+4,0%2)*4,0 m2 80
razem | m2 80
69 | Kalkulacja Ostrozna rozbidrka belki drewnianej o przekroju 20x30 cm dtugosci 10,40 m w budynku starej Arki i transport w
indywidualna terenie na odl. ok. 500 m
szt 1
70 | Kalkulacja Ostrozna rozbidrka belek drewnianych o przekroju 15x25 cm dlugosci 4,40 m w budynku starej Arki i transport
indywidualna w terenie na odl. ok. 500 m
szt 4
71 | Kalkulacja Demontaz stupéw drewnianych 20x25 cm dt. ok. 3.70 m w budynku starej Arki i transport w terenie na odl. ok.
indywidualna 500 m
szt 10
72 | Kalkulacja Oczyszczenie i zabezpieczenie pozarowe elementéw drewnianych z rozbiérki do stopnia trudnozapalno$ci,
indywidualna przezroczystymi $rodkami ogniochronnymi wg STWiOR
kpl 1
73 | Kalkulacja Montaz stupéw drewnianych 20x25 cm di. 320 cm z demontazu wg opisu w STWiOR
indywidualna
m 10
74 | Kalkulacja Montaz belki drewnianej, gtéwnej 20x30 cm dtugosci 10,40 m z demontazu pod stropem podwieszonym wg
indywidualna STWiOR.
szt 1
75 | Kalkulacja Dostawa i montaz belki drewnianej 20x30 cm dlugosci 2,00 m, heblowanej i szlifowanej, zabezpieczonej
indywidualna pozarowo - uzupetnienie belki z demontazu - opis w STWiOR
szt 1
76 | Kalkulacja Montaz belek drewnianych, posrednich 15x25 cm dhugosci 4,40 m z demontazu wg opisu w STWiOR
indywidualna
szt 4
77 | Kalkulacja Dostawa i montaz belek drewnianych 15x25 cm dlugosci 4,00 m, heblowanych i szlifowanych, zabezpieczonych
indywidualna pozarowo - uzupetnienie belek z demontazu - opis w STWiOR
szt 4
78 | Kalkulacja Montaz konstrukcji z profili CD60 na uchwytach typu ES do §cian, dla zamocowania boazerii drewnianej w
indywidualna rozstawie profili co 120 cm
m2 91,33
79 KNR-W 2-02 Izolacje pionowe z ptyt welny mineralnej gr. 40 mm uktadanych na sucho
0612/06
(12,14+8,20%2)*3,20 m2 91,33
razem | m2 91,33
80 | KNR 0-33 Przymocowanie kotkami do §cian murowanych ptyt z welny mineralne;j
23/01
(12,14+8,20%2)*3,20*4 szt | 365,31
razem | szt | 365,31
81 | KNR 0-23 Przyklejenie warstwy welny mineralnej gr. 40 mm do ptyt warstwowych
2613/01
8,30%1,30 m2 10,79
2,50%2,10 m2 5,25
razem | m2 16,04
82 | Kalkulacja Wykonanie obicia §cian z desek gtadkich struganych i szlifowanych gr. 20 mm, szerokosci od 14 do 16 cm wg
indywidualna STWiOR
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(12,14+8,20%2)*3,20 m2 91,33
8,30%1,30 m2 10,79
2,50%2,10 m2 5,25
razem m2 | 107,37
10. Rolety okienne
83 | Kalkulacja Dostawa i montaz rolet okiennych przyszybowych 120x130 cm
indywidualna
szt 10
84 | Kalkulacja Dostawa i montaz rolet okiennych przyszybowych 120x50 cm
indywidualna
szt 10




