Opis techn.
str. 1

NAZWA ZAMOWIENIA
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Projekt remontu budynku przy ul. Janasa 20 w Rudzie

Slaskiej

NAZWA | ADRES

Miejskie Przedsi ebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo

ZAMAWIAJ ACEGO: Budownictwa Spotecznego Sp z 0.0.
41-710 Ruda Slaska
ul. 1 Maja 218
RODZAJ
OPRACOWANIA: Projekt remont instalacji elektrycznej
JEDNOSTKA Plan&Design Klaudia Rudnicka
. 40 - 680 Katowice
PROJEKTUJACA: ul. K. Przerwy-Tetmajera 42/3
imie i nr uprawnie h data podpis
nazwisko
Projektant : Michat Botor SLK/0018/PW 9.05.2023
E/22
egz.:

OSWIADCZENIE: W nawiazaniu do rozdziatu 3, art. 20., ust.4 ustawy z dnia 7.lipca.1994r Prawo
Budowlane (DZ. U. z 2021 roku poz. 2351 wraz z p6zniejszymi zmianami) o$swiadczam, ze
niniejsza dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowa, wymogami aktualnych
norm, przepiséw, wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyé.

Maj 2023




Opis techn.
str. 2
Zawarto $€ opracowania
STRONA
. Strona tytutowa , spis tre sci 1-2
. Opis ogdlny 3
. Opis techniczny 4-9
Obliczenia 10
. Zestawienie materiatow 11
. Zalaczniki 12-13

. Czesé rysunkowa

Rys.E-01. Rzut piwnicy — plan instalacji elektrycznej
Rys.E-02. Rzut klatki schodowej — plan instalacji elektryczne
Rys.E-03. Plan instalacji odgromowe]

Rys.E-04. Schemat ideowy — zasilania

Rys.E-05. Schemat ideowy — Tablica mieszkaniowa TM



Opis techn.

str. 3

2. OPIS OGOLNY
2.1 Podstawa opracowania

1. Podkiady budowlane budynku
2. Wizja na obiekcie
3. Obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z opracowaniem

2.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

- Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

- Wylgcznik giowny budynku

- Rozdzielnia gtbwna RG+TL

- Tablice mieszkaniowe

- Instalacja oswietlenia podstawowego w czesciach wspdlnych
- Instalacja oswietlenia awaryjnego w czesciach wspoélnych

- Instalacja potgczeh wyréwnawczych

- Instalacja domofonowa

- Instalacja odgromowa

- Ochrona przeciwporazeniowa

2.3 Klasyfikacja CPV
- Kod 45315700-3 - Prace dotyczgce wykonania instalacji przytgczeniowej

- Kod 45311200-1 - Prace dotyczgce okablowania elektrycznego
- Kod 45317000-2 — Inne prace dotyczgce wykonania instalacji elektrycznej
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1 Ogolna charakterystyka obiektu

Przeznaczenie - budynek mieszkaniowy

Typ budynku — wolnostojgcy

llo§¢ kondygnacji — 3 kondygnacyjny, podpiwniczeniem.
Rodzaj scian dzialowych — murowane z cegly

Wyposazenie w instalacje — elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng

3.2 Zalozenia

-napiecie zasilania 400/230 V

-moc zainstalowana dla budynku 3 x 5,5 + 12,5+ 5,0 (ADM) = 34,0 kW
-zapotrzebowanie na klatke schodowg 28,50 kW

-ukfad sieci zewnetrznej TN-C

-uktad sieci wewnetrznej TN-C-S
-ochrona przed porazeniem szybki wytgczenie napieci

-zabezpieczenie przelicznikowe 6 x25A

3.3 Stan istniej acy

Budynek przy ul. Janasa 20 w Rudzie Slgskiej jest budynkiem jedno-klatkowym.
Budynek jest zasilany z sieci napowietrznej. Podczas wizji na budynku stwierdzono zty
stan techniczny instalacji elektrycznej w czesciach wspdlnych tz. klatka schodowa,
ganek piwniczny, brak gtbwnego wytgcznika pradu.

3.4 Zasilanie

Budynek zasilany bedzie tak jak dotychczas z sieci napowietrznej. Z sieci napowietrznej
nalezy wyprowadzi¢ nowy kabel zasilajgcy budynek. Projektuje sie kabel YAKY 4x35 mmz?
jako zasilanie budynku. Projektowany kabel nalezy wprowadzi¢ do projektowanego zigcza
z wylgcznikiem gtdwnym budynku. Ze wzgledu na brak centralnego ogrzewania przekroj
kabla dostosowany jest do ewentualnego zwiekszenia mocy (zmiana zasilania lokatorow
na trojfazowe).

3.5 Wytacznik gtowny

W miejscu wskazanym na planie rys. nr E-02 na zewnatrz budynku nalezy zabudowaé
wylgcznik gtéwny budynku. Wylgcznik gtowny WG nalezy zabudowa¢ w obudowie
termoutwardzalnej na fundamencie. Nalezy zastosowac¢ obudowe ze szybg bezpieczng o
wymiarach 400x520x245, o odpornosci IK 10 i ochronie IP44. W zigczu nalezy zabudowaé
roztgcznik 160A jak gtowny wytgcznik pradu budynku rys nr E-04. Z wytgcznika gtéwnego
budynku nalezy wyprowadzi¢ kabel N2XH 5x16 mmz?, kabel wprowadzi¢ do projektowanej
rozdzielni gtébwnej RG+TL. W zigczu kablowym z wytgcznikiem WG nalezy rozdzieli¢
przewdd PEN na N i PE. W zwigzku z powyzszym rozdzielnie nalezy uziemic¢ przy pomocy
uziomu szpilkowego. Opornos¢ wykonanego uziemienia musi by¢ mniejsza od 10 Q.
Rozdzielnie przystosowac¢ do plombowania przez stuzby techniczne TAURON.
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3.6 Rozdzielnie gitdowne RG+TL, pomiar energii elektr  ycznej

W miejscu wskazanym na planie rys. nr E-02 na parterze budynku, nalezy zabudowac¢
projektowang rozdzielnie gldowng RG+TL jako rozdzielnie podtynkowg. Rozdzielnie gtébwng
nalezy zabudowa¢ w obudowie metalowej. W rozdzielni gtébwnej RG+TL nalezy
zabudowa¢ zabezpieczenia przelicznikowe, zalicznikowe, tablice licznikowe (nalezy
zabudowa ¢ tablice tréjfazowe ), tablice administracyjng ADM. Rozdzielnie gtéwng
RG+TL wykonac¢ zgodnie z rys. nr E-04. Z rozdzielni gitdbwnej RG+TL nalezy wyprowadzié¢
przewody typu N2XH 5x10 mm?, ktére bedg zasila¢ poszczegoélne lokale mieszkalne,
przewod nalezy wprowadzi¢ do tablic mieszkaniowych TM. Przewidziano ewentualny
wzrost mocy, zmiane zasilania z jednofazowego na zasilanie tréjfazowe poszczegoinych
mieszkan. W rozdzielni gtébwnej nalezy zabezpieczy¢ miejsce dla ewentualnych
wszystkich zabezpieczen 3 fazowych. Rozdzielnie gidwng RG+TL nalezy uziemic.
Opornos¢ wykonanego uziemienia musi by¢ mniejsza od 10 Q. Rozdzielnie gtdowng
przystosowac do plombowania przez stuzby techniczne TAURON.

3.7 Tablice mieszkaniowe

W miejscu wskazanym na planie rys. nr E-02 nalezy zainstalowac¢ tablice mieszkaniowe
TM. Tablice TM nalezy zabudowaé¢ w poszczegolnych mieszkaniach nad drzwiami.
Dopuszcza sie zmiane lokalizacji tablic mieszkaniowy, zmiane lokalizacji nalezy ustali¢ z
uzytkownikiem lokalu mieszkalnego. Tablice wykona¢ jako natynkowe. Do tablic TM
nalezy podigczyc¢ istniejgce obwody mieszkaniowe i wprowadzi¢ projektowany przewod
zasilajgcy N2XH 5x10 mm2. Wymiana instalacji elektrycznej w poszczegdélnych
mieszkaniach nie obejmuje niniejsze opracowanie. Tablice wykona¢ zgodnie z
schematem ideowym rys. nr E-05. Tablice wykona¢ jako natynkowg, w obudowie z
tworzywa sztucznego, z minimum S12.

3.8 Tablica administracyjna ADM

Tablice administracyjng zaprojektowano razem z rozdzielnig gtdbwng RG+TL. Obwody
administracyjne bedg zabezpieczone wylgcznikami S 301. W skiad instalacji
administracyjnej wchodzi numer posesyjny, oswietlenie podstawowe i awaryjne Kklatki
schodowej, poddasza oraz oswietlenie ganka piwnicznego i bokséw piwnicznych. Instalacje
na klatce schodowej nalezy wykona¢ pod tynkiem, natomiast instalacje w piwnicy i
poddaszu jako natynkowg. W tablicy administracyjnej projektuje sie jedno gniazdo 230V. W
tablicy ADM nalezy zabudowacC ogranicznik mocy OM. Dodatkowo nalezy wymieni¢
przyciski dzwonkowe do mieszkahn. Dzwonki nalezy zabudowac¢ w tablicy TM. Instalacje
nalezy wykonac¢ przewodami N2XH 3, 4x1,5 mmz2

3.9 Prowadzenie instalacji elektrycznej

Przewody do budynku nalezy wprowadzi¢ w rurach ochronnych. Instalacje na klatce
schodowej nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Natomiast na poddaszu, pomieszczeniach
piwnicy instalacje nalezy prowadzi¢ na uchwytach natynkowo.
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3.10 Instalacja o swietlenia podstawoweqo i awaryjnego

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonac¢ przewodami miedzianymi typu
N2XH o przekrojach 3,4x1,5 mm?2 i izolacji 750V. Oprawy o$wietleniowe nalezy
zabudowa¢ zgodnie z planem rys. nr E-01, E-02. Przyjeto natezenie oswietlenia
zgodnie z obowigzujgca norma.

Na klatce schodowej nalezy zastosowac¢ oprawy LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu o
minimalnym strumieniu 1800Im i 4000K.

Natomiast w piwnicach i strychu nalezy zastosowa¢ oprawy kanatlowe LED o
minimalnym strumieniu 1100lm i 4000K. Oprawy nalezy zaswieca¢ natynkowym
hermetycznym wytgcznikiem $Swiatta. Dodatkowo projektuje sie w kazdej komorce
piwnicznej jeden punkt $wietlny wraz z wylgcznikiem sSwiatta. Catosci instalacji elektrycznej
w piwnicy i strychu nalezy prowadzi¢ natynkowo na uchwytach. W piwnicy, boksach
piwnicznych, strychu nalezy zastosowac osprzet szczelny.

Jako numerek posesyjny nalezy zastosowac oprawe hermetyczng ze zrédiem swiatta LED
z czujnikiem zmierzchu o minimalnym strumieniu 1300 Im, 4000K. Na kloszu oprawy nalezy
wykonac napis z numerkiem posesyjnym

3.11 Ochrona przepi eciowa

Jako ochrone od przepie¢ atmosferycznych zaprojektowano w rozdzielni gtownej RG
ochronniki przepieciowe klasy B i C.

3.12 Instalacja domofonowi

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem nalezy wykonac instalacje domofonowi. Instalacje
nalezy wykona¢ pod tynkiem. Nalezy zastosowa¢ domofon cyfrowy. Zasilanie domofonu
nalezy wykona¢ przewodem N2XH 3x1,5 mm?2 z tablicy ADM. Domofon cyfrowy nalezy
wykona¢ zgodnie z schematem blokowym. Instalacje domofonowg wykona¢ przewodem
YTKSY 3x2x0,8mm?.
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Kasete przyzywowg zabudowac przed wejsciem do budynku, nalezy zabudowac kasete z
klawiaturg w jezyku BRAJLA. Stuchawki domofonowe zabudowa¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikiem lokalu mieszkalnego. Dla instalacji niskoprgdowej nalezy zabudowac
koryta PCV. Lokalizacje koryt ustali¢ na budowie.

3.13 Ochrona przeciwpora zeniowa

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 lub rébwnowazna, jako system ochrony od
porazen prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie wylgczenie
zasilania. Zastosowane wkifadki bezpiecznikowe majg zapewni¢ dostatecznie szybkie
wylgczenie zasilania zgodne z normg. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do
eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i
rezystancji izolacji przewodéw pomiarem. Jako system zasilania przyjeto system TN-C-
S, przy czym rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN, na neutralny N |
ochronny PE wystepuje w zlgczu z wylgcznikiem gtdwnym. Miejsce rozgatezienia
przewodow N i PE nalezy uziemi¢ R<10Q

3.14 Instalacja pot aczen wyréwnawczych

Dla ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ gidwng szyne wyréwnawczg GSU. W
rozdzielni gtdbwnej RG+TL nalezy zabudowac¢ gtdwng szyne uziemienia GSU. Giléwng
szyne uziemiajgca nalezy wykona¢ z pfaskownika miedzianego. Szyne nalezy
zamocowac¢ na wspornikach izolacyjnych w rozdzielni gtéwnej RG+TL. Do szyny
wyrownawczej nalezy podigczy¢ wszystkie czesci przewodzace, tz przewdd uziemiajgcey,
przewdd ochronny, metalowe rury innych instalacji przy uzyciu objemki wykonanej np. z
ptaskownika perforowanego. Dodatkowo nalezy zabudowac potgczenie bocznikujgce
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(wyrownawcze) wodomierza. Polgczenia wyrownawcze powinny by¢é potgczone z
elementami przewodzgcymi mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia ich do budynku.
Polgczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ linkg Lgyzo 6 mm?2 igczonych do obudow
wszystkich urzgdzen elektrycznych nie bedgcych normalnie pod napieciem. Przewod
potgczen wyréwnawczych nalezy potgczy¢é z plaskownikiem ocynkowanym 30x4
prowadzong wzdtuz korytarza piwnicy. Z korytarza piwnicy potgczenia wyréwnawcze
(ptaskownik ocynkowany) nalezy potgczy¢ do GSU za pomocg linki Lygzo 16 mm?.

3.15 Instalacja odgromowa

Na dachu nalezy zamontowac¢ zwody poziome wykonane z drutu stalowego ocynkowanego
Fi 8. Dach pokryty papa, zwody poziome nalezy zamocowa¢ za pomocg systemowych
uchwytéw papowych, uchwytow odciggowych oraz zigcz rynnowych. Kominy murowane
nalezy ostoni¢ przez zastosowanie zwodow pionowych nie izolowanych, ktére nalezy
przymocowac do komina, diugos¢ zwodu wystajgcego ponad komin powinna by¢ wieksza od
1,0 m. Zwody pionowe nalezy potgczyé ze zwodami poziomymi zigczami krzyzowymi.
Metalowe wywietrzniki dachowe nalezy przytaczyé do zwodoéw poziomych. Instalacje
wykona¢ zgodnie z rys. nr E-03.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ z drutu stalowo ocynkowanego Fi 8. Zwody
pionowe nalezy prowadzi¢ na zamontowanych uchwytach odciggowych. Zwaéd pionowy
nalezy zakonczy¢ ztgczem kontrolnym drut-ptaskownik. Potgczenie uziomu ze zigczem
kontrolnym nalezy wykona¢ bednarkg FezZn 30x4. Przewidziano 4 przewodow
odprowadzajgcych. Przewody odprowadzajgce nalezy poprowadzic w miejscach
wskazanych na rys. nr E-03.

Uziomy pionowe nalezy wykona¢ w miejscach pokazanych na rysunku. Uziomy pionowe
nalezy wykona¢ za pomocg uziomu szpilkowego. Uziomy pionowe nalezy whija¢ w grunt
w odlegtosci minimum 1,5 m od budynku. Polgczenie uziomu ze zigczem kontrolnym
nalezy wykonac bednarkg FezZn 30x4. Bednarke nalezy utozy¢ bezposredni w gruncie i
na elewacji. Przewod uziemiajgcy nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg
antykorozyjna.

Po zakonczeniu prac nalezy teren przywroci¢ do stanu pierwotnego

3.16 Uwagi ko ncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych — cz. V Instalacje elektryczne”, obowigzujgcymi
normami PN-ICE60364 oraz przepisami BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 W sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary
ochronne [ sprawdzajgce rezystancje izolaciji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie 2z PN-93e-05009/51 i potwierdzi¢ stosownymi
protokétami. Przewody, kable w remontowanym lokalu nalezy uktada ¢ pod tynkiem
pionowo i poziomo. Poziome odcinki instalacji na $cianie nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci okoto 0,3 m od sufitu. Natomiast pionowe odcinki instalacji nalezy prowadzic
w odlegtosci okoto 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub prostopadle od puszki do
wytgcznika, rozdzielni.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiadac atest.
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3.17 Ochrona srodowiska

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie negatywnie na istniejgce warunki
Srodowiskowe.

3.18 Demonta ze

Przed rozpoczeciem remontu instalacji elektrycznej nalezy zdemontowaé elementy
starej instalacji elektrycznej : oprawy, tablice, wytgczniki Swiatta.
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4. Obliczenia techniczne

4.1. Zestawienie mocy zapotrzebowanej

Ps — zapotrzebowanie mocy 28,5 kW
le=42,3 A
In = 63 A (zamontowa¢ wkiadki bezpiecznikowe w wytgczniku gtéwnym)
Linia kablowa N2XH 5 x 16 mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej
la=76 A

Is = 42,3A<Ilh = 63A< lgd = 76A

4.2 Obliczenie spadku napi ecia dla kabla zasilaj acego

Zasilanie AU% = PxIx100/yxSxUz2

AU% = 28500x18x100/35x35x4002 + 28500x12x100/55x16x4002 +
5500x21x100/55x10x230% = 0,9 %

0,9 % < Udop = 2%
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5. Zestawienie materiatow

Lp.

Wyszczeg6lnienie

Instalacje elektryczne

Katalog

Jednostka
miary

llos¢

Oznaczenie w|
dokumentacji
rojektowej

1. |Rozdzielnia gtéwna zgodnie z rysunkiem kpl 1 RG+TM
2. | Tablica mieszkaniowa kpl 4 ™
], Zlacza z  wykcznikiem gldwnym WG w  obudowie kpl 1 WG

termoutwardzaln

Oprawa LED 2z czujnikiem ruchu i zmierzchu 4000K,
N e . kpl 6

minimum1800Im z cztonem awaryjn
5. | Oprawa kanatowa LED minimum 1100 Im kpl 8
6 Opr_awa hermetyc;na_ zeddiemswiatta LED z czujnikiem zmierzchu|o kpl 1

" | minimalnym strumienit1300 Im, 4000k

7. |kacznik klawiszowy, pojedynczy, natynkowy, IP 44 szt 6
8. |Puszka p/t FI 60 szt 3
9. |Puszka p/t FI 80 szt 10
10. |Puszka n/t IP 44 szt 8
11. | Przycisk p/t dzwonkowy szt 3
12. |Kabel YAKY 4x35 mb 18
13. | Kabel N2XH 5x16 mb 12
14. | Przewdd YTKSY 3x2x0,8 mb 86
15. | Przewod N2XH 5x10 mb 72
16. | Przewod N2XH 3x1,5 mb 79
17. | Przewdd N2XH 4x1,5 mb 54
18. | Przewdd YDY 2x1,5 mb 12
19. | Uchwyty odciagowe nascianach budynku kpl 4
20. | Uchwyty odciagowe na dachu budynku kpl 4
21. | Gldwna szyna uziemigga montowana w RG+TL mb 1
22. |Przewédd Lgyo 6 mb 12
23. |Przewdd Lgyo 16 mb 12
24. | Bednarka ocynkowana 30x4 mb 36
25. |Drut oc FI 8 mb 161
26. | Ztgcze kontrolno kpl 4
27. | Zkgcza krzyowe, rynnowe kpl 26
28. |Uziom szpilkowy 4,5m kpl 9
29. |Kaseta przyzywowa z klawiatiw jezyku Brajla kpl 1
30. | Unifon kpl 3
31. | Elektrozaczep kpl 1
32. |Koryto PCV 60x40 mb 15
33 |Korytko PCV 20x30 mb 15
34. | Materiat pomocniczy kpl 1
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6. Zalaczniki

§LASKA

= OKAEGOWA

- - T

INZYNIEROW

—irll BUDOWMNICTHA

OMREGORA KOMISIA KWALIFHACY INA
Sygn. akt SLKIOKKT131.71320018/21 DECYZJA Katowice, dnia 1 lipea 2022 r,

MNa podstawie art. 12 ust. 2, art, 12 ust 3, arl. 12 ust. 4c pkt 3, arl. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4¢, art. 158 usl
1, arl. 18a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipea 1994r. Prawo budowlane (DzU. 2021r., poz. 2351, ze zm.:
Dz.U, 2021r., poz. 1986 oraz Dz U. 2022r,, poz. 88) oraz na podstawe ast. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architeklow oraz  inzynierow  budownichwa
(Dz.U. z 2019, poz. 1117}, po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zewodowego oraz po zloZeniu egzaming na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytyamym

Pan Michat Botor
mgr ini. elekirotechnikl
ur. dnia 13 maja 1991 r, w Mikotowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0018/PWBE/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczer

Zakras uprawnie

- projekicwanie obiektu budowlanago i Kiercwanie robotami budowdanymi zwigzanymi 2 abiektem budowlarym,
takim jak:
sieci, instalacje | urzadzenia elekiryczne | slekircanergetycene, w tym kolejowe, bolsjbusows | ramwajowes
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami | urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym
koITbuw;J..J trodejbusowe] | ramwajowe] sied trakcyjnej, sieci frakcyjne metra oraz elekinycznego ogreewsnia
oz,

-  sprawdzanie projekltdw archilektonsczno-budowlanych | technlcznych w zakresie uryskane) specjalnosc
oraz spravwowanie nadzoru auvlorskiego,

- sporzgdzanie projekiu zagospodarowania dzialki lub lerenu, w zakresie uzyskane| speclalinosa,

- kierowarde wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanyeh oraz nadzdr | kontrola lechnicena
wybhwarzania fych elementdw,

- wykonywanie nadzon inwestorskiego,

- sprawowanie kontroll techniczne| utrzymania cbiekite budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ustewy Prawo buedowiane.

UZASADNIENIE

W wyniku pazylywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego weniku egzaming ze znajomoscl
procasy budowlanego orar prakiycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydsnie niniegjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjsrel decyzii shizy prawo  odwolania do Krajows] Komigi Kwalifkacyingl Polsidel Izby In#pnierniw
Budowmictwa w Warszawie, 2a podrednictwem Oknegowe) Komish Kwallfkacyine SIONE w Kalowicach w lerminie
14 dni od dnia fef dorgczenia.

Fogodrie z arf. 1278 kp.a, w frakce biegu fermmy do wrvesienia odwolania sfrona mofe zrzec se prawa do
whiesienis odwodaria wobec organy administragi publiczne) kidry wydsl decyzie (. Ohrpgowe) Komigi
Kwalifikacyine Slaskie Okregowe) [2hy indymiendw Sudownictwa), W takim wypadky, 7 dnfem doreczenia omanow
afwiadizenia o Zrzeczeniu =g prawa do wiiesienia odwolania preezr osfalnig 2e stron posfepowania, decyzja slaje
&g ostateczna | prawomocns. Iinformufe sig ponadio, 2e jeZeli w wyniku zlozema odwiadczenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzie uzyska przymioly csfalecznosc | prawemocnodcl — zamyka fa réwnie? droge do zaskarzenia jef
do sgdu adminisiracyinego

Otrzymuja: AT S kajacy OKK
4 Whinskodawca P N | r,_,.-" 5;(_'(
Cregowsa Rada [zby T 4=
Gidwny Inspektor | o AR - mgr inZ. Franciszek Hua.ﬂ:i:
Madzoru Budowianego 1 " —
Bk / mgr . Jan Spychala
4. 'Tf}t‘:fa".ﬁ':’ aé.i?;j;rrulr

— in. Zhigniew Herisz
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Zaswiadczenie
o numernze weryfikaognym:

SLK-2KI-305-BEH *

Pan Michat Botor o numerze ewidencyjnym SLK/IEf2534/22

adres zamieszkania ul. Polna 65 C, 41-710 Ruda Slaska

jest crtonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecenym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-03-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady élqskt&j Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B K.

§ 1. Do mchowania elektroniznej formy coynnasc prawnej wystarcza dodenie cowiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli sloione w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 oswisdzeniem woli dodiomym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci darmych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdsic 72 pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdeenia na
stronie Polskisj lzby Ingynierow Budownictwa www.pilborg.pl lub kontakiujzc sie z biurem whatcwej Okregowsej by Ingynierow
Budowrictwa




