Stupek

Ogrodzenie z siatki

H=2m z wejs¢iem

o szerokosci 2m

Przekroj projektowanej nawierzchni
utwardzonej ciagdéw pieszych

obrzeze betfonowe 5x25x700

suchy beton C8/10

podsypka piaskowa

nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej
wym.: 10x20x6 cm

bcm - podsypka cementowo - piaskowa 1.4

16cm - grunt stabilizowany cementem Rm= 1,6MPa

grunt przepuszczalny - rodzimy ze spadkiem ok
1% w kierunku terendw zielonych
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Stopa fundamentowa dn20cm
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Stupki

Zasadnicza wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 2 m pod poziomu gruntu.

Konstrukcje ogrodzenia stanowig stalowe stupki ogrodzeniowe o profilu zamknigtym.
Stupki ogrodzeniowe prostokatne 60x40mm wykonane ze stali konstrukcyjnej o grubosci
minimalnej 2mm.

Montowac w stopie fundamentowej w standardowym rozstawie w odlegtosci 2,5 m.

Siatka pleciona

Miedzy stupkami konstrukcyjnymi ogrodzenia zamontowac wypetnienie ogrodzenia, ktére stanowi
siatka pleciona z drutu o $rednicy 3 mm (bez ostony) i oczkach nie wiekszych niz 50x50 mm,
montowana do stupkdw od zewnetrznej strony strefy chronionej. Projektowang siatke zawiesic na
drutach naciggowych przymocowanych do konstrukcyjnych stupkéw w pierwszych gérnych i
dolnych oczkach siatki oraz co 0,4 - 0,5 m wysoko$ci siatki, w celu zapewnienia odpowiedniej
sztywno$ci ogrodzenia, w odstepach okofo 50 m nalezy stosowac napinacze przelotki.

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie kazdorazowo, przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian
wynikajacych z wymogoéw technologii dostawcy - skontaktowac sie z projektantami.
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