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Kosztorys Chojnice Chojniczanka Kottownia PRZEDMIAR ROB@BMIAR

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12764

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Branza Sanitarna
1.1 Kottownia
1/KNR-W 2-15 |Modutowa kottownia gazowa : kociot
d.1./0501-05 * Kociot 0 mocy 524 kW,
1|analogia * Kociot 0 mocy 393 kW,
* k3czna moc grzewcza uktadu: 917kW i zapotrzebowaniu na gaz V=75kg/h,
» Zestaw przewodow powietrznych O300mm,
* Rura przytaczeniowa zasilajgca 5”,
* Rura przytgczeniowa powrotna 57,
* Kotnierze 57,
« Zestaw izolacji zewnetrznej do kotnierzy zaslepiajgcych 57,
+ Zestaw zaworu dwudrogowego dla odciecia hydraulicznego modutu grzew-
czego ( z zaworem bezpieczenstwa),
* Lewostronna szafa techniczna ze sprzegtem hydraulicznym do 1310kW,
» Gorna ostona do montazu na zewnatrz,
» Pokrywa panelu sterowania kotta
2 kociot 2.000
RAZEM 2.000
2 Systemowa konstrukcja kottéw z kratami wema oraz podestami ocynkowana  |kpl
d.1.|analiza indy- |ogniowo zgodna z opisem w dokumentacji technicznej.
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi ze stali nierdzewnej o $r.nominalnej 80 mm o potaczeniach zaciska- |m
d.1.|0402-08 nych
1|analogia
7+9.5 m 16.500
RAZEM 16.500
4|KNR-W 2-15 |Ksztaltki ze stali nierdzewnej zaciskane o $rednicy DN 80 kpl.
d.1.|0428-06
1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm wetng mineralng pod blachg ocynkowang rurocig-  |m?2
d.1./0108-07 gow o sr. zewn.65-102 mm
1
3.14*0.08*9.5 m?2 2.386
RAZEM 2.386
6/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alumi-  |m?2
d.1./0310-08 niowej rurociggéw o sr. zewn. 80 mm
1
3.14*0.08*7 m?2 1.758
RAZEM 1.758
7|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy kotnierzowy DN8O szt.
d.1./0518-03
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
8|KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny kotnierzowy DN80 szt.
d.1./0521-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-15 |Filtr magnetyczny kotnierzowy DN80 szt.
d.1./0518-03
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 7-07 Pompa kotnierzowa 80/0,5-16 DN80 kpl.
d.1./0101-01
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-15 |Stacja do automatycznego napetniania ztadu w proj.instalacji grzewczej ze szt.
d.1./0510-04 zbiornikiem 100l
1|analogia i wymiarach 500/1500/550
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-15 |Naczynie wzbirocze o poj.18l + sybkoztaczka szt.
d.1.|/0510-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-15 |Rurociag odprowadzenia skroplin ze stali kwasoodpornej m
d.1.|0514-04
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12 m 12.000
RAZEM 12.000
14|KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 90 mm wetng mineralng pod blachg ocynkowang ruro- |m?2
d.1./0108-07 ciggow o $r.zewn.65-102 mm
1
3.25 m?2 3.250
RAZEM 3.250
15|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogolnej powierzchni wezet
d.1./0516-03 ogrzewalnej wymiennikéw do 25 m2
1
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.o0. o dwéch osobach obstugi kpl.
d.1.|0517-02
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Zewnetrzna instalacja gazowa
17|KNR 7-24 Zbiornik naziemny LPG o poj. 9200 | d1250 mm z dodatkowym kré¢cem DN20|szt.
d.1./0112-10 poboru fazy cieczowej Pmax = 16 bar
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2-15 |Zawor do napetniania zbiornika DN20 szt.
d.1.|0312-02
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-15 |Zawor poboru fazy gazowej DN20 szt.
d.1.|0312-02
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 0-31 Zawor bezpieczenstwa 18 bar szt.
d.1./0209-03
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-15 |Zawor kotnierzowy gazowy DN20 PN40 szt.
d.1.|/0520-01
2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 2-15 |Zawor kotnierzowy gazowy DN25 PN40 szt.
d.1.|0520-02
2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-15 |Zawor kotnierzowy gazowy DN50 PN40 szt.
d.1.|0520-04
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR-W 2-15 |Zawor kotnierzowy gazowy DN80 PN40 szt.
d.1.|0520-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 |Zawor kotnierzowy nadmiernego wyptywu DN20 PN40 szt.
d.1.|0520-01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 7-24 Parownik bezposredniego dziatania 80-40H o max. wydajnosci 160 kg/h i ma- |szt.
d.1./0119-01 sie 100 kg
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-20 Separator gazu LPG DN50 PN40 szt.
d.1.|0416-04
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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28|KNR-W 2-15 |Reduktor kotnierzowy ALPA35AP DN25/DN50 szt.
d.1.|0520-04
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-15 |Reduktor kotnierzowy ALPA35BP DN25/DN50 szt.
d.1.|0520-04
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30(KNNR 4 Redukcja dwukotnierzowa DN50/DN25 szt
d.1.|2212-04
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 4 Redukcja dwukotnierzowa DN50/DN80 szt
d.1.|2212-05
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-19 Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe - Szafka ze stali nierdzewnej o wymia- |kpl.
d.1./0210-01 rach 1600x800 H=1700
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1./0304-06 $r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1./0304-08 $r.nom. 80 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
9 m 9.000
RAZEM 9.000
35|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1./0304-02 $r.nom. 20 mm na $cianach
2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
1.3 Roboty ziemne
36|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1./0201-02 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3 odlegtos¢ do 1 km
37*0.6*1.1 m3 24.420
RAZEM 24.420
37|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5/m3
d.1./0310-02 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu )
3
37*0.2*1.1 m3 8.140
RAZEM 8.140
38|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.1./0320-0201 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
3
37%1.1*0.8 m3 32.560
RAZEM 32.560
39/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|/0236-01
3
poz.38 m3 32.560
RAZEM 32.560
40|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 63x5,8 m
d.1./0301-06
3
36 m 36.000
RAZEM 36.000
41|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 90 mm z rur w m
d.1./0301-08 zwojach
3
38 m 38.000
RAZEM 38.000
42|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggéw o $r.nom. do 150 mm na cisnienie do 0.6 MPa |m
d.1./0211-02
3
38+36 m 74.000
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RAZEM 74.000
43|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tadmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.|/0219-01 go
3
36+38 m 74.000
RAZEM 74.000
44|KNR-W 2-19 |Przytacza z PE-HD o $r. do 63 mm w rurze ochronnej stalowej o $r. do 100 szt.
d.1.|0305-06 mm
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-19 |Przytacza z PE-HD o $r. do 90 mm w rurze ochronnej stalowej o $r. do 150 szt.
d.1.|0305-08 mm
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Branza Budowlana
46|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|0122-01
13*2.7%0.8 m3 28.080
RAZEM 28.080
47|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2{0126-01 spycharek
13*2.7 m?2 35.100
RAZEM 35.100
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
13*2.7*1.5 m3 52.650
RAZEM 52.650
49|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt  |m3
d.2|0109-07 kat. IV)
13*2.7%0.8 m3 28.080
RAZEM 28.080
50|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gte- |m
d.2{0101-02 bokos$¢ wbicia do 6 m, grunt kat. 11l
35.4 m 35.400
RAZEM 35.400
51/KNR 9-06 Woycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; |m
d.2|0102-03 gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. IV
35.4 m 35.400
RAZEM 35.400
52|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.2{0201-03 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
13.5*3.7*5 m3 249.750
RAZEM 249.750
53|KNR-W 2-01 |Wymiana gruntu pod projektowana ptyte m3
d.2|0403-02
analogia
249.75-9.62 m3 240.130
RAZEM 240.130
54| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.2|0228-03
240.130 m3 240.130
RAZEM 240.130
55|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-01
13*2.7%0.1 m3 3.510
RAZEM 3.510
56|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
0.98 t 0.980
RAZEM 0.980
57|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
12.8*2.7%0.2 m3 6.912
RAZEM 6.912
58 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
12.8*2.7 m?2 34.560
RAZEM 34.560
59|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
12.8*2.7 m?2 34.560
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RAZEM 34.560
60|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
35.6 m?2 35.600
RAZEM 35.600
61|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.2/0105-01 geszczeniu
35.6 m?2 35.600
RAZEM 35.600
62|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-03 towo-piaskowe;j
6.75+14.85+10.5+3.5 m?2 35.600
RAZEM 35.600
63|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
(13.5+13.5+3.5+3.5+6)*0.1 m3 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
13.5+13.5+3.5+3.5+6 m 40.000
RAZEM 40.000
65|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli systemowych wysoko$ci 2 m w ramach na stupkach stalo- |m
d.2(1802-04 wych z ksztattownikéw o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokotow
13.5+13.5+3.5+3.5 m 34.000
RAZEM 34.000
66|KNR 2-05 Drabina z koszem ochronnnym i wej$ciem na dach t
d.2|0202-01 wykonana ze stali nierdzewnej
analogia
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
3 Branza elektryczna
67 Uziom otokowy zbiornika kpl
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
68 Okablowanie kottowni wraz z automatykg kpl
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottlowni i sprawdzenie dziatania automatyki kpl.
d.3|0517-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70 Kable grzejne zabezpieczajace rurociggi kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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