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1. WSTEP

¢ Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:

GMINA MIEJSKA CHOJNICE

IBHESTOR ul. STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE

WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ DLA ZASILANIA
NAZWA PROJEKTU SYSTEMU PODGRZEWANIA MURAWY NA STADIONIE
MIEJSKIM CHOJNICZANKA 1930 O MOCY 900kW

CHOJNICE DZ. NR 4355/4, 4356

LORALIZAGIA OBREB EWIDENCYJNY: 220201_1.0001 CHOJNICE

e Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentacji Przetargowe;.

e Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.3.2. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane
bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb,
Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w
Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne
jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych do

prawidtowego wykonania robé6t budowlanych

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej

inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie

i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robdt zakrywalnych i zanikajgcych, badaniu i

odbiorze instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w

formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang

przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzgce do

przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i

Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy

opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych
na wykonaniu elementéw konstrukcyjnych wystepujgcych podczas wykonania zadania

GMINA MIEJSKA CHOJNICE

IBHESTOR ul. STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE

WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ DLA ZASILANIA
NAZWA PROJEKTU SYSTEMU PODGRZEWANIA MURAWY NA STADIONIE
MIEJSKIM CHOJNICZANKA 1930 O MOCY 900kW

CHOJNICE DZ. NR 4355/4, 4356

LORALIZAGIA OBREB EWIDENCYJNY: 220201_1.0001 CHOJNICE

1.2. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot:

KONSTRUKCJA BETONOWA LUB ZELBETOWA
- wykonanie ptyty fundamentowe;j,

- wykonanie wykopu,

- wymiana gruntu.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w czesci ,Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikagji.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji betonowej i zZelbetowej winny by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu witasciwa
jakos¢ wykonania.

Konstrukcja winna by¢ wykonana scisle wg dokumentaciji techniczne;j.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodne z wymogami obowigzujgcych norm.

2. MATERIALY
Materiaty do wykonania konstrukcji betonowej i zelbetowej

a) ptyta fundamentowa:
Parametry techniczne:

o grubosé 20 cm,

o wymiary 270 x 1280cm

o z betonu klasy C20/25

o zbrojone konstrukcyjnie dotem i gérg podtuznie @12; ze stali A-IlIN (gat. 34GS), z
zachowaniem minimalnego otulenia 4,0 cm od strony gruntu i 3,0cm w pozostatych
przypadkach,

o Ukiad zbrojenia i geometria ptyty fundamentowej zgodnie z rysunkami czesci
graficznej opracowania do projektu technicznego,
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KONSTRUKCJA BETONOWA LUB ZELBETOWA
- wykonanie ptyty fundamentowe;j,

- wykonanie wykopu,

- wymiana gruntu.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w czesci ,Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikagji.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji betonowej i zZelbetowej winny by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu witasciwa
jakos¢ wykonania.

Konstrukcja winna by¢ wykonana scisle wg dokumentaciji techniczne;j.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodne z wymogami obowigzujgcych norm.

2. MATERIALY
Materiaty do wykonania konstrukcji betonowej i zelbetowej

a) ptyta fundamentowa:
Parametry techniczne:

o grubosé 20 cm,

o wymiary 270 x 1280cm

o z betonu klasy C20/25

o zbrojone konstrukcyjnie dotem i gérg podtuznie @12; ze stali A-IlIN (gat. 34GS), z
zachowaniem minimalnego otulenia 4,0 cm od strony gruntu i 3,0cm w pozostatych
przypadkach,

o Ukiad zbrojenia i geometria ptyty fundamentowej zgodnie z rysunkami czesci
graficznej opracowania do projektu technicznego,
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